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Dessa foreskrifter ingar i Finlands byggbestammelsesamling, om vilken har forordnats i
ministeriets for inrikesérendena beslut (867/75). Foreskrifterna trader i kraft den 1 juli
1976 och giller for byggnadsatgarder, vartill tillstand har sokts ndmnda dag eller dar-
efter. Om tillstdnd sOkes fore den 1 januari 1978 far likval tidigare bestammelser
anvandas.

Helsingfors den 12 november 1975

Minister Aarno Strommer

Tf. avdelningschef
Byggnadsrdd Mikko Mansikka
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ALLMANNA FORESKRIFTER

BYGGBESTAMMELSERNAS TILLAMPNING

Foreskrifterna i Finlands byggbestdmmelsesamling skall iakttas
d& till uppfdrande av i byégnadslagens 130 § Asyftad nybyggnad
eller till annan &tgird skall stkas tillst8nd i enlighet med
byggnadslagen eller -fdrordningen.

P4 byggnad eller del ddrav som blivit fdrdig fore den 1.7.1976
tillédmpas dessa byggbestédmmelser endast i tilldmpliga delar
och s&, att reparation eller isténds8ttning av byggnader ej
ontdigt forsvdras. Byggnadsdtgirden far 1likvil ej forsimra
byggnadens sdkerhet eller hilsosamhet.

D& i byggnadslagens 42 a eller 100 a § eller i byggnadsfor-
ordningens 50 eller 121 § 8syftat tillstdnd till &ndring av
anvindningsg@ndamélet fdr byggnad eller del ddrav beviljas,
skall tilses att byggnaden uthdrdar de pafrestningar som de
nya forh&llandena medfdr och att det utrymme, vars anvindnings-
gndamél #ndras, isoleras fran byggnadens &vriga del i enlighet
med dessa bestdmmelser.

KONSTATERANDE AV KONSTRUKTIONERS
OCH ANORDNINGARS DUGLIGHET

Konstruktioner och anordningar skall i ldmpliga arbetsfaser
sédsom dirom sHrskilt Hr stadgat eller fdrordnat inspekteras,
forrédn de inklddes eller detaljerad granskning av dem eljest
forhindras,

Konstruktioners och anordningars duglighet bedsms p& grundvalen
av alla tillgingliga utredningar om materialens, varors samt
konstruktioners eller anordningars beskaffenhet.

Konstruktioners och anordningars kvalitet anses godtagbar
ifall de fordringar som st8llts p& materialen, varorna, pro-
jekteringen och arbetets utforande uppfylls och inspektionen
av konstruktionerna och anordningarna ej foranlett ytterligare

utredningar. Har ytterligare utredningar foretagits, beaktas
de d& konstruktionernas duglighet bedoms.
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4.3

ATGARDER MED ANLEDNING AV OTILL-
FREDSTALLANDE KVALITET

Ifall det framgdr, att krav som framforis i foreskrifterna i

byggbestdmmelsesamlingen icke uppfyllts, skall godtagbar ut-

redning foretes den myndighet som beviljar byggnadstillsténd

om de &tgdrder eller inskrdnkningar genom vilka byggnaden kan
bringas i Overensstimmelse med foreskrifterna.

Vid behov skall konstruktionerna och anordningarna testas samt
foretes en s#rskild hé&llfasthetsutredning for bdrande konstruk-
tioner.

PROVTAGNING OCH UTFORANDE AV
PROVNINGAR

Proven viljes sd, att de s& bra som m¥jligt representerar den
sats produkter eller den konstruktion som skall understkas.,

Provningar som foretas med material och varor samt med konstruk-
tioner och anordningar for konstaterande av dugligheten, skall
utféras pd &tgird av godkind provningsanstalt.

De provningar som hi&nfsr sig till testning med anledning av
otillfredsstdllande kvalitet och till bHrande konstruktioners
h&llfasthetsutredning skall jimvdl utforas pd &tgdrd av god-
kd&nd provningsanstalt.

Med godk&nd provningsanstalt avses statens tekniska forsknings-
central eller annan av ministeriet for inrikesdrendena godkind
provningsanstalt., Ministeriet for inrikesdrendena for forteck-

ning over godkinda provningsanstalter,

L)
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BYGGNADSRITNINGAR
Foreskrifter

ALLMANT

Dessa begtémmelser avser situationsplaner och byggnadsritnin-
gar samt i till&mpliga delar &#ven andra ritningar, vilka myn-
dighet som beviljar byggnadslov kan krédva enligt vad som &r
stadgat s8rskilt.

Dessa bestédmmelser giller dven i till&mpliga delar ritningar,
som kan krdvas vid avgdrande av frdga om tillstédnd, som avses
i 50 eller 121 § Dbyggnadsférordningen.

Med huvudritningar avses i detta beslut situationsplaner och

bygegnadsritningar. Bygenadsritningarna utgdres av plan-,
sektions- och fasadritningar.

Huvudritningar samt 6vriga mtjligen erforderliga ritningar skall
uppgdras med tillridcklig noggrannhet och tydlighet, s& att av
dem framgdr, huruvida ifrdgavarande byggnadsdtgird tverenstim-—
mer med stadgandena och bestdmmelserna om byggande.

Av huvudritningar skall, i den m&n myndighet, som beviljar bygg-
nadslov, med stsd av 51 eller 122 § byggnadsforordningen finner
erforderligt, framgd de uppgifter som ndimmes i punkt 2.

Av Pvriga ritningar och utredningar, som kompletterar huvud-
ritningarna och bland vilka frimst arbets- och konstrukitions—
ritningar, hillfasthetsberidkningar, ventilations—, vatten- och
avloppsritningar samt tomtregleringar under bygenadsarbetet
kommer i friga, skall, i den mdn den myndighet som beviljar bygg-
nadslov finner nddigt med stsd av 51 eller 122 § byggnadsfor-
ordningen, dessutom framgd i punkt 3 nimnda yppgifter.
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HUVUDRITNINGAR

SITUATIONSPLAN

Av

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

situationsplan Sver tomt eller byggnadsplats skall framgd:

de Dbyggnader och konstruktioner som kommer att uppforas, de
som redan finns pd platsen och de som kommer att rivas,

nybyggnads lige, yttermdtt och avstédnd till grinser, bygg-
nader eller kinda punkter,

anordnandet av teknisk och annan service, hiri inber&knat
vattenledning, brunn, avloppsledningar jémte brunnar och
hojdldgesbeteckningar, avledning av ytvatten, torrklosett,
anordnandet av ¢vrig avfallshantering, oljebeh&llare och
annan upplagring av brédnsle samt skyddsrum jédmte reservut-
géngar,

dispositionen av gérdsplanen, hiri inber8knat ktr- och ging-
vigar, parkeringsplatser, lekplatser och omrdden for ute-
vistelse samt vid behov torknings- och vEdringsplatser,

hojdforhdllanden vid behov framstéllda med hgjdkurvor, viax—
lighet fore byggandet och dédrefter samt gdrdens ytmaterial
efter byggandet vid behov angivna med tv& olika ritningar,

officiella eller fdreslagna hojdligen for tomtens eller bygg-—
nadsplatsens hornpunkter och grénser samt for nybyggnhads horn-
punkter och for olika punkter i terringen,

fastighetens officiella beteckning och grénser, vid behov
dven lingden av de sistnimnda, samt angrédnsande omriddens
officiella beteckningar och vid behov ockséd deras namn,

vaderstrecken, samt

omgivningen ntanfcr tomten eller byggnadsplatsen i erforder-
lig utstréckning, likv&l intill ett avstédnd av minst sex
meter frén fastighetens gridnser, samt pd icke stadsplanerat
omrdde Hven med storre utstrickning i erforderlig mén (om-
givningskarta).

O



2.2

2.3

3 16947-75/12

PLANRTITNINGAR

Av

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

planritningar skall framgi:

byggnadens huvudmétt,

htjdldgena for vaningar, ki#llarvaningar och vind samt vid
behov for vattentak dvensom for delar av dessa byggnads—
partier,

rummens anvéndningséndamil,

byggnadsdelarna jémte beteckningar fir material och bygg-
varor, vid behov bidrande konstruktioner med fortjockade
konturer,

rokkanalerna och principen ftr ventilationens anordnande
samt omrdden behandlade som olika brandavdelningar,

forvaringsutrymmen och fast inredning i bostadsligenheter
samt vid behov ocksd 1 andra ligenheter,

sektionernas lHgen, samt

vid behov byggnadens placering i ftrh8llande till viderstrec-
ken och ett lokaliseringsschema, om ritningen &terger endast
en del av byggnaden.

SEKTIONSRITNINGAR

Av

1)

2)

3)
4)

5)

sektionsritningar skall framgd:

hojdlégena for vadningar, killarviningar och vind samt vid
behov f6r grunderna,

hojdlégena for markytan, for skiirningslinjen mellan fasadli-
vet och vattentaket samt for vattentakets higsta punkt,

vaningarnas och rummens héjd,

byggnadsdelarna jémte beteckningar foér material och bygg-
varor, samt

Jordgrundens beskaffenhet och grundningssittet i sddana fall
d& konstruktionsritningar icke utarbetas.
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2.4 FASADRITNINGAR

Av

1)
2)

3)

fasadritningar skall framgi:

fasad~ och takytan jimte ytbehandlingssitt,

hgjdligena for markytan, for skirningslinjen mellan fasad-
1ivet och vattentaket, for vattentakets hogsta punkt samt
fsr skorstensspira,

fasadens anslutning till fasaderna p& byggnader pad intillig-
gande tomter eller byggnadsplatser i erforderlig omfattning,
1likval intill ett avstdnd av minst sex meter frén tomtens
eller byggnadsplatsens grénser.

3 SARSKILDA RITNINGAR OCH UTREDNINGAR

3.1 ARBETSRITNINGAR

Av

1)
2)

3)

arbetsritningar skall framgd:

byggnadsdelarnas lige och total métt,

ventilationskanalerna och principen for ventilationens an-
ordnande, samt

vid behov trapporna.

3.2 KONSTRUKTIONSRITNINGAR

Av

1)

2)

konstruktionsritningar skall framgs:

de bdrande konstruktionerna, angivna s3, att deras hdllfast-
het kan bedotmas, samt uppgift om elementdelar och andra i
forvidg tillverkade delar, som anvéndes i dem,

isoleringen mot vérme, fukt och vatten,
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3) h8llfasthets- och isoleringsvirdena for material, byggvaror
och byggnadsdelar i den mé&n de icke framgér av angivna varu-
beteckningar eller standarder,

4) den nyttiga lasten p& konstruktionerna, samt

5) jordgrundens beskaffenhet och det tilldtma grundtrycket
eller den tilldtna péllasten.

BEALIFASTHETSBERAKNINGAR

Av h8llfasthetsberdkmingar skall utdver de egentliga berdk-
ningarna framgd berikningsgrunderna d&dribland:

1) konstruktionernas funktioner,

2) belastningsfallen, samt

3) ber@knings- och dimensioneringsmetoderna,

OVRIGA UTREDNINGAR

Framgdr icke byggnads hdllfasthet, dess hygieniska beskaffenhet,
dess person- eller brandsikerhet, dess ventilation, dess iso-
lering mot vErme, fukt eller ljud, dess forenlighet med miljo
gant dess gérdregleringar tillr#ckligt tydligt av huvud-,
konstruktions- och arbetsritningarna, skall sdrskild utredning
vid behov avgivas om dessa omstdndigheter.
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UTARBETANDE AV RITNINGAR

SKATCOR

Huvudritningar samt tvriga i punkt 3 avsedda ritningar skall
uppgdras i foljande skalor:

1) situationsplaner.secececsscccssscccass 1:500 eller 1:200
2) situationsplaner &ver stora omrdden.. 1:1000

3) gdrd- och arbetsplatsutredningar..... 1:200

4) byggnadsritningar ...eeeeecssssssasss 1:100 eller 1:50

(mindre byggnader)
5) arbets- och konstruktionsritningar... 1:50 eller 1:100
6) detaljereeceesscocassossssssesssssccns 1:20, 1:10, 1:5
eller 1:1

I ovriga fall skall till&mpas en skala som li#mpar sig for rit-
ningens syfte,

FORMATEN FOR RITNINGSBLANKETTER

Som format for ritningsblanketter skall anvindas hela multiplar
av SFS-standardens grundformat A4 i vertikel riktning.

NAMNRUTA

I ritningens nedre higra hérn skall placeras en namnruta, av
vilken foljande uppgifter skall framgd:

1) uppgifter av byggnadsobjekt (byggnadsdtgirdens natur, bygg-
nadsobjektets namn och adress),

2) uppgifter om ritning (ritningens art, nummer, inneh&ll,
skalor),

3) planerarens namn, underskrift och datum.

I namnrutbladet skall reserveras plats f&r myndigheternas an-
teckningar, I namnrutabladet far inte placeras till namnrutan
obehdriga anteckningar forutom lokaliseringssheman eller med
dem jamforbara nddviEndiga beteckningar.
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PAPPER OCH FALSNING

Papper som anvindes till ritningar skall i avseende péd kvali-
teten och ritningar i avseende pa utférandet vara tillrédckligt
besténdiga. Ritningar fér uppgtras genom kopiering eller dup-
licering.

Ritning skall vikas ihop i formatet A4, s& att namnrutan blir
synlig.

I vénstra kanten p& ritning skall fistas ett h&llbart, med 80

nillimeters perforering forsett bihang, s& att detta skjuter
ut hogst 20 millimeter frén den vikta ritningen.

BETECKNINGAR

Beteckningar pd ritningar, sdsom linjer och figurer, skall
vara 4skédlige och tydliga till sin inmebsrd.

Nedan &tergivna beteckningar far anvindas utan forklaringar.,
Foljande slag av linjer f&r anvindas pd ritningar:

1) heldragen linje,

varmed angives synliga kanter och konturer, konturer av snitt—
ytor samt mdttlinjer och hi@nvisningslinjer,

2) streckad linje,

varmed angives skymda kanter och konturer under och bakom snitt-
ytor,

3) punktstreckad linje med korta streck,

varmed angives kanter och konturer framfsr och ovanfsr snitt—
ytor,
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4) punktstreckad linje med linga streck,

varmed angives centrumlinjer, axellinjer, brottlinjer och
sektions lomaliseringslinjer, samt

5) punktlinje,

varmed angives kanter och konturer av byggnader eller bygg-
nadsdelar, som skall avldgsnas.

P4 ritningar skall genomskurna byggnadsdelar sérskiljas frén
synliga ytor.

Ytor pd figurer skall vid behov framh#vas genom lidmplig marke-—
ring och materialbeteckning samt genom text.

Féljande markeringar av snittytor fér anvéndas, antingen en-
samma, eller kombinerade:

1) grov linje foér konturer (fig. 1),

2) olika streckmarkeringar, raster eller grétoningar (fig. 2),
samt

%) materialbeteckningar (fig. 3).

genomskuren byggnadsdel

N2

s
|synlig yta

Fig. 1 Grov linje f6r konturer

~ streckmarkering

- rasgter

- gritoning, (kan pd konstruktionsrit-
ningar anvidndas for att angiva
speciellt betong)

Fig 2 Exempel p&d framhivning av snittytor genom streckmarke-
ring, raster och gratoning

o)
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°O:°o o°6o° 0O° - betong

o © © 0 © 0 0 p o0 O

®0%0%0%0°%0°0%0%0°0 - ldttgrus och ldttgrusbetong
oo © 060 0 000

e - lattbetong

//////// /] - murning av tegel- och kalksandstenar

~ eldfast murning

- varmeisolering

- vérmeisolering (alternativ beteckning)

777777777777  ~ merkyta

bergyta

£ A A K

Fig. 3 Materialbeteckningar

Byggnadsdelarnas beteckningar har angivits i fig. 4, virme-,
vatten~ och sanitetstekniska beteckningar i fig. 5 och normal-
beteckningar for att angivna brénsle eller driftenergi for
apparater i fig. 6. Vid anvidndning av beteckningar skall skalan
f6r envar ritning beaktas.
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- gammal byggnad eller byggnadsdel,

snittyta kan ocksd &terglvas helt

mérk
\
\l - trappa,
N pilen angiver stigningens riktning
|
AN och ldngd (figuren visar ogver varandra

belégna trappor)

-~ ramp,
pilen angiver stigningens riktning
och léngd
654r1 - diagonal,
g?éﬁb! texten angiver byggnadsdels eller
sssﬁgP I utrymmes egenskaper
A 1 |
1
| 1
?:; A — - fsngter (karmens breddyttermétt)
— —
%* [ I i - Oppning i viégg

////-1 - ddrr,
1

1t T ' tppningsriktningen och utrymmesbeho-
1 vet for Sppnandet angivet

?Z:Z];\\\T[::::i - asrr (alternativ beteckning) ()\

- gkjutdorr
?:j [::i (dock icke bdlg-, vik- eller annan
specialdsrr, vilken bdr angivas med
text)

- schakt eller ppning (angives med
punktetreckad linje, om ovanfor snitt-

ytan)

Fig. 4 Beteckningar for bygegnadsdelar
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- ventilationskanal

- rokkanal

- stromningsriktning for till- och frénluft
(mekanisk luftkonditionering angives med text)

O
%

LN

T - tevpstalle
o

- golvbrunn

- klosettstol

- anliggning, férsedd med tappstidlle och avlopp
i ringen angiver i regel avloppets plats

Fig. 5 Virme-, vatten- och sanitetstekniska normalbeteckningar
i huvudritningar

- elapparat

O/0| - gasapparat

oljeapparat

Z

apparat som forbrukar fast brinsle

Apparat kan vid behov angivas med text eller textforkortning.

Fig. 6 Normalbeteckningar for att angiva brinsle eller
driftenergi for apparater
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MATTSATTNING

Matt angives i millimeter.

HEjdldgen angives dock i meter, varvid mitetalet uttryckes
med tre decimaler. Beroende p& forh&dllandena kan mdtetalet
for hojdlége dven angivas med en eller tvd decimaler,

I dessa fall behtver mé&ttenheten icke angivas. Om emellertid
andra méttenheter #n de ovan avsedda anvidndes av speciella or-
saket, skall ritning inneh8lla tillricklig utredning om dem.

Mitetal, som angiver hijdlige, skall antecknas mitt i det om-
rdde som det avser och vid behov inrams. Avser talet en punkt,
en kontur eller en kant, skall desg foremdl angivas med en
linje,

P& sektions- och fasadritningar skall den nivd som m#tetal
avser angivas med en pil,

Siffror, som angiver hojdligen, skall fdrses med fértecken
(+ eller =).

Plans lutningar skall angivas genom relationstal (det verti-
kala mattets forhédllande till det horisontala mittet).

()
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