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Stdlkonstruktioner

ANVISNINGAR 1996
BILAGA 2

Miljoministeriets forordning om
stalkonstruktioner

Given i Helsingfors den 23 maj 2001

I enlighet med miljoministeriets beslut foreskrivs med stéd av 13 § markanvindnings- och bygg-
lagen av den 5 februari 1999 (132/1999) att de standarder f6r stalkonstruktioner som utgér bila-
ga till anvisningarna skall tillampas i byggande.

Denna forordning tréder i kraft den 1 augusti 2001, och genom den upphévs bilaga 2 om

tillimpliga standarder till anvisningarna av den 10 juni 1996. P4 ansokningar som kommit in
innan férordningen trétt i kraft kan den tidigare bilagan om standarder tillimpas.

Helsingfors den 23 maj 2001

Miljominister Satu Hassi

Overingenjor Anja Nylund




Miljoministeriet
Finlands byggbestimmelsesamling

B7 Stalkonstruktioner, Anvisningar 1996

Bilaga 2

Forteckning 6ver tillimpliga standarder 2001

STAL OCH FORMVAROR

SFS 2018 Varmvalsad rundsting av stal. 1982

SFS 2019 Varmvalsad kvadratstdng av stil. 1982

SFS 2020 Varmvalsad hexagonalsting av stal.
Matt och tilldtna avvikelser. 1967

SFS 2022 Varmvalsad plattstdng av stal. 1982

SFS 2023 Varmvalsad bred plattsting. Matt och

tilldtna avvikelser. 1967

SFS-EN 10021
Allminna tekniska leveransbestimmel-
ser for stal och stdlprodukter. 1994

SFS-EN 10025 Varmvalsade formvaror av olegerat
allmint konstruktionsstil och maskin-
stél. Tekniska leveransbestimmelser.
1994

SFS-EN 10027-1
Beteckningssystem for stal. Del 1: Al-
fanumeriska beteckningar. 1993

SFS-EN 10034 I- och H-profiler av konstruktionsstal.
Matt- och formtoleranser. 1993

SFS-EN 10048 Varmvalsade smala band av stal. Tole-
ranser for dimensioner och form. 1996

SFS-EN 10056-2
Liksidig och oliksidig vinkelprofil av
konstruktionsstél. Del 2: Métt- och
formtoleranser. 1993

SFS-EN 10113-1
Varmvalsade svetsbara finkornkonst-
ruktionsstal. Del 1: Allm#nna leverans-
bestammelser. 1993

SFS-EN 10113-2
Varmvalsade svetsbara finkornkonst-

ruktionsstal. Del 2: Leveransbestim-
melser for normaliserade/normalise-
ringsvalsade stal. 1993

Kvalitetsklass NL kan antas motsvara kvalitetsklass J4 i
tabell 2.2.

SFS-EN 10113-3
Varmvalsade svetsbara finkornkonst-
ruktionsstal. Del 3: Leveransbestim-
melser for thermomekaniskt valsat stal.
1993,

Kvalitetsklass ML kan antas motsvara kvalitetsklass J4
itabell 2.2

SFS-EN 10210-1
Varmformade konstruktionsror av ole-
gerat och finkornkonstruktionsstal. Del
1: Tekniska leveransbestimmelser.
1994

SFS-EN 10219-2
Kallformade svetsade olegerade
konstruktions- och finkornkonstruk-
tionsror. Del 2: Toleranser, métt och
tvirsnittsegenskaper. 1998

SFS-EN 10279 Varmvalsade U-stangprofiler av stal.
Matt-, form- och vikttoleranser. 2000

SVETSNING

SFS 2373 Svetsning. Dimensionering och hallfast-
hetsberakning av svetsfogar i statisk
belastade stalkonstruktioner. 1980

SFS 2378 Svetsning. Dimensionering och hallfast-
hetsberékning av svetsforband i utmatt-

ningsbelastade stalkonstruktioner. 1992

SFS-EN 287-1 Svetsarprovning. Smiltsvetsning. Del
1: Stél. 1997




SFS-EN 288-1 Specifikationer for godk&nnande av
svetsprocedurer for svetsning av metal-
ler. Del 1: Allméanna regler for smilt-
svetsning. 1997

SFS-EN 288-2 Specifikationer for godkdnnande av
svetsprocedurer for svetsning av metal-
ler. Del 2: Svetsdatablad for bagsvets-
ning. 1997

SFS-EN 288-3 Specifikationer for godkinnande av
svetsprocedurer for svetsning av metal-
ler. Del 3: Svetsprocedurkontroll for
bagsvetsning av stél. 1998

SFS-EN 288-5 Specifikationer for godkinnande av
svetsprocedurer for svetsning av metal-
ler. Del 5: Godkdnnande genom
anvindning av godkénda tillsatsmate-
rial for bagsvetsning. 1995

SFS-EN 288-6 Specifikationer for godk4nnande av
svetsprocedurer for svetsning av metal-
ler. Del 6: Godkidnnande genom tidiga-
re erfarenhet. 1995

SFS-EN 288-7 Specifikationer for godkannande av
svetsprocedurer for svetsning av metal-
ler. Del 7: Standardmetoder for bags-
vetsning. 1995

SFS-EN 288-8 Specifikationer for godkénnande av
svetsprocedurer for svetsning av metal-
ler. Del 8: Godkénnande genom forpro-
duktiv test. 1995

SFS-EN 440  Tillsatsmaterial. Svetsrad for metallgas
bagsvetsning av olegerat stal och fin-
komstal. Klassificering. 1995

SFS-EN 499  Tillsatsmaterial. Belagda elektroder for
manuell bdgsvetsning av olegerat stél
och finkornstél. Klassificering. 1995
SFS-EN 729-3 Kvalitetskrav for svetsning. Sméltsvets-
ning av metalliska material. Del 3: Nor-
mala kvalitetskrav. 1995

Standarden efterfoljs i konstruktioner av konstruktions-
klasser 1 och 2.

SFS-EN 729-4 Kvalitetskrav for svetsning. Sméltsvets-
ning av metalliska material. Del 4: Ele-

mentira kvalitetskrav. 1995

Standarden efterfoljs i konstruktioner av konstruktions-
klass 3.

SFS-EN 756  Tillsatsmaterial for svetsning. Trade-

e

lektroder och trddpulverkombinationer
for pulverbagsvetsning av olegerat stal
och finkornstél. Klassificering. 1996
SFS-EN 759  Tillsatsmaterial for svetsning. Tekniska
leveransvillkor for tillsatsmaterial for
svetsning. Produkttyp, dimensioner,
toleranser och mirkning.1998
SFS-EN 970  Oftrstérande provning av svetsar. Vi-
suell kontroll. 1997
SFS-EN 1712 Oforstoérande provning av svetsar.
Ultraljudprovning av svetsar. Accep-
tansnivder. 1998

SFS-EN 12517 Oftrstoérande provning av svetsar. Ra-
diografering av svetsar. Acceptansni-
véer. 1998

SFS-EN 22553 Svetsning. Svetsbeteckningar for ritnin-
gar. 1994

SFS-EN 25817 Bégsvetsade svetsforband i stl. Rikt-
linjer for svetsklasser. 1993

SFS-EN 29692 Metallbagsvetsning med belagda elekt-
roder, gasmetallbdgsvetsning och gas-
svetsning. Svetsfogar. 1994

SFS-EN ISO 13920
Svetsning. Allminna toleranser for
svetsade konstruktioner. Liangd- och
vinkelmétt. Form och lige. 1996

Forteckning over typkontrollerade till-
satsmaterial. 2000

Inspecta

MATERIALPROVNING AV METALLER

SFS 3286 Oftrstorande materialprovning. Mag-
netpulverprovning. Allméinna direktiv.
1975

SFS-EN 571-1 Oftrstorande materialprovning. Penet-
rantprovning. Del 1: Allminna princi-
per. 1997

SFS-EN 583-1 Ofbrstorande materialprovning. Ultral-
judprovning. Del 1: Allmé#nna princi-
per. 1999

SFS-EN 1435 Oforstorande provning av svetsar. Ra-
diografering av svetsar. 1998

SFS-EN 1714 Oforstérande provning av svetsar. Ult-
raljudprovning av svetsar. 1998




SFS-EN 10002-1
Metalliska material: Dragprovning. Del
1: Provningsmetod. 1990

SFS-EN 10045-1
Metalliska material. Slagsprovning med
V- och U-provstav. Del 1: Provnings-
metod. 1990

SFS-EN 10160
Ultraljudprovning av plét - ultraljud-
provning av platta stalprodukter med
tjocklek storre 4n eller lika med 6 mm
(reflektionsmetod). 1999

SFS-EN 10204 Metalliska produkter. Materialintyg.
1995

SFS-EN 10228-3
Oforstérande provning av stalsmiden.
Del 3: Ultraljudsprovning av ferritiska
och martensitiska stalsmiden. 1998

SFS-EN 12223 Oftrstorande materialprovning. Ultra-
ljudprovning. Referensblock 1. 2000

KORROSION AY METALLER

SFS 4449 Ytbeldggningar av metaller.
Varmfrzinkning av ytvindigt giingade
stéldetaljer. Metriska géngor. 1979
SFS 5873 Korrosionsskydd av metallkonstruk-
tioner genom malning. Rekommendati-
on for process- och skogsindustrin.

2000

SFS-EN 22063 Metalliska och andra oorganiska
beldggningar. Termisk sprutning. Zink,
aluminium och deras legeringar. 1994

SFS-EN ISO 1461
Oorganisk ytbeldggning - Varmorzin-
kade beldggningar pa tillverkade jamn-
och stalféremal. Specifikationer och
provningsmetoder. 1999

SFS-1SO 8501-1
Behandling av stilytor for beliggning
med mélningsfirg och liknande produk-
ter. Visuell utvirdering av ytrenhet. Del
1: Rostgrader och forbehandlingsgrader
for obelagt stal och for stél, frén vars
hela yta tidigare beldggning avsligs-
nats. 1990

SFS-EN ISO 12944-1

Fiarg och lack. Korrosionsskydd av
stalstrukturer genom mélning. Del 1:
Allmin inledning. 1998

SFS-EN ISO 12944-2
Firg och lack. Korrosionsskydd av
stalstrukturer genom malning. Del 2:
Miljoklassificering. 1998

SFS-EN ISO 12944-3
Firg och lack. Korrosionsskydd av
stalstrukturer genom malning. Del 3:
Konstruktionsutformning. 1998

SFS-EN IS0 12944-4
Firg och lack. Korrosionsskydd av
stlstrukturer genom malning. Del 4:
Typer av ytor och forbehandling. 1998

SFS-EN ISO 12944-5
Firg och lack. Korrosionsskydd av
stalstrukturer genom mélning. Del 5:
Rostskyddssystem. 1998

SFS-EN ISO 12944-6
Firg och lack. Korrosionsskydd av
stilstrukturer genom mélning. Del 6:
Metoder for laboratorieprovning. 1998

SFS-EN ISO 12944-7
Férg och lack. Korrosionsskydd av
stalstrukturer genom malning. Del 7:
Utfsrande och dvervakning av mélning.
1998

SFS-EN 1SO 12944-8
Firg och lack. Korrosionsskydd av
stalstrukturer genom mélning. Del 8:
Upprittande av specifikationer for ny-
malning och underhall. 1998

1 B7 givna anvisningar och tillimpliga standarder gil-

lande korrosionsskydd anvands ocksa for takprodukter,
som avses i Finlands byggbestdmmelsesamlings del F2.

SKRUVAR, MUTTRAR OCH BRICKOR

SFS 2171 Metriska skruvar och muttrar. Tekniska
leveransvillkor. Oversikt. 1968
SFS 2172 Skruvar och muttrar. Toleranser. Utfo-

rande A, B och C. 1982
- 1 friktionsforband anvénds utférande A.

SFS 2197 Skruvar. Skruv- och génglingder.

Metrisk ISO-ging4. 1967




SFS 3898 ISO 273 EN 20273
Frigdende hal for skruvar.1992

SFS-1SO 4014, EN 24014
Fistelement. Delgéingade sexkantskru-
var. Produktklasserna A och B, 1989
reviderad 1992

SFS-ISO 4016, EN 24016
Fistelement. Delgidngade sexkantskru-
var. Produktklass C. 1989 reviderad
1992

SFS-1SO 4017, EN 24017
Fistelement. Helgingade sexkantskru-
var. Produktklasserna A och B. 1989
reviderad 1992

SFS-1SO 4018, EN 24018
Fistelement. Helgéngade sexkantskru-
var. Produkiklass C. 1989 reviderad
1992

SFS-ISO 4032 EN 24032
Fistelement. Sexkant muttrar, utférande
1. Produktklasserna A och B. 1989 re-
viderad 1992

SFS-1SO 4034 EN 24034
Fistelement. Sexkant muttrar. Produkt-
klass C. 1989 reviderad 1992

SFS-EN ISO 898-1
Fastelement. Hallfasthetsfordringar.
Kolstal och legerat stél. Del 1: Skruvar
och pinnskruvar. 2000

SFS-EN 20898-2
Fastelement. Hallfasthetsfordringar. Del
2: Muttrar. Metrisk ginga. 1994
DIN 6914 High-strength hexagon head bolts with
large widths across flats for structural
steel bolting. October 1989

- Anviinds i friktionforband som skruv i héllfasthets-
klass 10.9.

DIN 6915 Hexagon nuts with large widths across
flat for high strength structural bolting.

December 1999

- Anvinds i friktionsforband som mutter i hillfasthets-
klass 10.

SFS-EN ISO 887
Rundbrickor f5r metriska skruvar och
muttrar. Allmint. 2000

SFS-EN ISO 7089
Rundbrickor. Normal serie. Produkt-
klass A. 2000

- Anvinds i friktionsforband d& skruvens héllfast-
hetsklass ir 8.8 och mutterns hallfasthetsklass &r 8.
Materialet bér hirvid motsvara materialet C 45 enligt
DIN 17100, vilket har seghardats till draghallfasthet
1000...2000 N/mm och HV-hardheten &r 2950...3500
Mimm

SFS-EN ISO 7090
Rundbrickor med fas. Normalserie.
Produktklass A. 2000

SFS-EN ISO 7091
Rundbrickor. Normalserie. Produkt-
klass C. 2000

SFS 2043 Brickor. Toleranser. Utforande A och
C. 19382

SFS 4717 U-balksbrickor. 1981

SFS 4718 [-balksbrickor. 1981

DIN 6916 Round washers for high-strength

structural steel bolting. October 1989
-I friktionsforband dr kraven desamma som har ndmnts
i samband med standarden SFS-ISO 7089.
DIN 6917 Square taper washers for high-strength
structural bolting of steel I sections.
October 1989
-1 friktionsforband #r kraven desamma som har ndmnts
i samband med standarden SFS-ISO 7089.

OVRIGA STANDARDER

SFS-EN 473  Kvalificering och certifiering av
NDT-personal. Allménna principer.
1993

SFS-EN ISO 9013
Svetsning och besliktade metoder.
Kvalitetsklassificering och dimensions-
toleranser for termiskt skurna (med
oxygen/brinngasliga) ytor. 1996

Provningsmetodsstandard for brandmotstind viljas i
varje enskilda fall genom att diskutera mellan bestélla-
re, forskningsanstalt och miljoministeriet.

SFS 4193 Brandprovning av byggnadsdelar. Bes-
timning av brandmotstindsférméga.
1978




eller

SFS-EN 1363-1
Provning av brandmotstand. Del 1: All-
ménna krav. 2000
SFS-EN 1363-2
Provning av brandmotstand. Del 2:
Alternativa och kompletterande meto-
der. 2000
SFS-EN 1365-1
Provning av brandmotstind. Bérande
byggnadsdelar. Del 1: Viggar. 2000
SFS-EN 1365-2
Provning av brandmotstand. Bérande
byggnadsdelar. Del 2: Mellan- och
vindsbjalklag. 2000
SFS-EN 1365-3
Provning av brandmotstind. Birande
byggnadsdelar. Del 3: Balkar. 2000
SFS-EN 1365-4
Provning av brandmotstand. Bérande
byggnadsdelar. Del 4: Pelare. 2000

eller

Fire resistance tests - Elements of buil-
ding construction - Part 1: General re-
quirements for fire resistance testing
Fire resistance tests - Elements of buil-
ding construction - Part 4: Specific re-
quirements for loadbearing vertical se-
parating elements

Fire resistance tests - Elements of buil-
ding construction - Part 5: Specific re-
quirements for loadbearing horizontal
separating elements

Fire resistance tests - Elements of buil-
ding construction - Part 6: Specific re-
quirements for loadbearing beams

Fire resistance tests - Elements of buil-
ding construction - Part 7: Specific re-
quirements for loadbearing columns

ISO 834-1

ISO 834-4

ISO 834-5

ISO 834-6

[SO 834-7

Stélbyggnadsforening r.f.: Stilnormkort Nr 3/1996
Temperatur i brandutrymmet enligt
rumsbrandmodell.

(Obs.: Normkort innehaller hinvisning till en gammal
tabell 1 E1, frén ar 1980.)

Stilbyggnadsforening r.f.: Stdlnormkort Nr 9/1998
Typer och anvéndningsomréiden av
bultforband, forspanning av skruvar.

Stélbyggnadsforening r.f.: Stadlnormkort Nr 11/2000
Svingning av mellanbjilklag orsakad
av géng.

NT FIRE 021

Insulation of steel structures: Fire
protection. Finland 1985

Godként system for konstaterande av NDT-personalens
kompetens
Nordtest Scheme for Examination and
Certification of Non-destructive Testing
Personnel

Atdragning av skruvar p4 grundvalen av metod som
baserar sig pA métning av vinkeldndringen.
Allmin arbetsbeskrivning av brobygg-
nad: Stilkonstruktioner, punkt 3.75.
Viég- och vattenbyggnadsstyrelsen.
1988




