Miljoministeriets forordning
om indring av miljoministeriets forordning om fastigheters vatten- och avloppsinstallationer

Utfdrdad i Helsingfors den 9 november 2010

I enlighet med miljoministeriets beslut &ndras i miljoministeriets forordning av den 24 januari 2007
om fastigheters vatten- och avloppsinstallationer punkt 2.4.2 som foljer:

2.4.2 Foreskrift

I en fastighet med fler 4n en ldgenhet installeras utdver huvudvattenmétaren
ldgenhetsvisa vattenmétare for métning av kallt och varmt bruksvatten som kommer till
ldgenheten, sa att den vattenférbrukning som métarna visar kan anvindas som
faktureringsgrund.

Vattenmétare bor placeras i ett lampligt utrymme, dér de ldtt kan installeras, avlédsas,
servas och bytas ut. De bor skyddas mot kéld, hetta och 6vrig skadlig inverkan.

2.4.2.1 Anvisning

Fastighetens huvudvattenmétare inklusive utrustning och tomtledningen dimensioneras
och installeras av vattentjanstverket om inte annat har ¢verenskommits. Fastighetens
huvudvattenmétare installeras om mdojligt omedelbart innanfor grundmuren i ett utrymme
forsett med golvbrunn, invid den plats dir tomtledningen kommer in i byggnaden.
Fastighetens huvudvattenmitare forses med en envégsventil.

2.4.2.2 Anvisning

Ligenhetsvisa vattenmétare installeras s& att den faktiska vattenforbrukningen létt kan
avlésas.

For anviandning och underhall av ligenhetsvisa vattenmétare svarar i regel fastighetens
dgare.

Forklaring

Bestdammelser om faststdllande av betalningsgrund for
vattenforbrukning finns i 3 kap. 4 § i lagen om bostadsaktiebolag
(1599/2009).

Kraven i direktivet om mdtinstrument (2004/22/EG) som gdller

vattenmditare ingar i TUKES-anvisningen M8-10 Metrologiska krav
pa vattenmdtare.

Denna forordning trider i kraft den 3 januari 2011.
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Bostadsminister Jan Vapaavuori
Overingenjor Kaisa Kauko



