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1 Allmént

1.1 Definitioner
Ventilation

Med ventilation avses luftvadxling i rum genom
sjalvdrags- eller mekanisk ventilation sa att luftfor-
oreningarna i rummet kan hallas tillrackligt sma.

Luftkonditionering

Med luftkonditionering avses att rumsklimatets oli-
ka faktorer luftkvalitet, temperatur och fuktighet
m.m. hélles |ampliga med tillhjélp av luftkonditio-
nering, normalt genom ventilation, uppvarmning,
avkylning, fuktning och filtrering.

Sjalvdragsventilation

Vid sjalvdragsventilation beror luftens rérelse i hu-
vudsak pa temperaturskillnaderna mellan ute- och
inneluften.

Mekanisk ventilation

Vid mekanisk ventilation sker utsugningen och/
eller inblasningen av luft mekaniskt t.ex. med flakt.
Vadring

Med vadring avses luftvaxling genom att fonster,
dorr o.dyl., som leder till det fria, 6ppnas.

Uteluft

Med uteluft avses luft som tagits utifran.

Tilluft
Med tilluft avses luft som leds till rum.

Franiuft

Med franluft avses luft som avldgsnas fran rum.

Aterluft

Med aterluft avses som tilluft till rum anyo ledd
franluft fran dessa rum.

Cirkulationsluft

Med cirkulationsluft avses inne i ett rum cirkule-
rande eller till rummet aterledd franluft fran sam-
ma rum.



Overluft

Med overluft avses som tilluft till utrymmen ledd
franluft frdn andra utrymmen.

Luftkanal

Med luftkanal avses for ledning av ventilationsiuft
utford byggnadsdel.

1.2 Tillampningsomrade

Dessa foreskrifter och anvisningar géller ordnan-
det av ventilationen i alla utrymmen i byggnad. Sa-
vida i fraiga om vissa utrymmen foreskrifter utfér-
dats av andra myndigheter, skall ytterligare de fo6-
reskrifterna iakttas. Av andra myndigheter avgivna
anvisningar kompletterar pd motsvarandet satt har
avgivna anvisningar.

1.3. Foreskrifter och anvisningar

| detta beslut ingar féreskrifter (MED STORA
BOKSTAVER) och anvisningar {med sméa boksta-
ver).

Foreskrifterna ar bindande. Enligt 132 8 Byggnads-
lagen ager dock i fraga om stad ministeriet for inri-
kesarendena och i friga om landskommun lanssty-
relse befogenhet att under férutsattningar, som
framgar av lagrummet, bevilja undantag fran stad-
ganden, pébud, forbud och andra inskrankningar
betraffande byggandet. Samma rétt &ger bygg-
nadsnamnd dé fraga 4r om mindre avvikelse.

Anvisningarna anger en godtagbar 18sning. Myn-
dighet, som beviljar byggnadslov, skall s&lunda
godkanna byggande i dverensstimmelse med an-
visningarna. Vid byggande kan dock &ven annan
lésning tillampas, savida vederbérande myndighet
anser den uppfylla kraven i foreskrifterna.

2 Krav pa ventilationen

2.1 Malsittningen for ventilationen

2.1.1 BYGGNAD SKALL HA MOT DE OLIKA UT-
RYMMENAS ANVANDNINGSSYFTE SVARANDE
TILLRACKLIG VENTILATION, GENOM VILKEN TILL-
FREDSSTALLANDE INNELUFTSKVALITET KAN ER-
HALLAS.

2.1.1.1 Som tillracklig kan sadan ventilation betrak-
tas, vid vilken inneluftens beskaffenhet i sedvanlig
bruk kan héllas tillfredsstillande med hansyn till sa-
val fororeningarna i luften som andra fysikaliska
och kemiska faktorer med inverkan pa luftens kva-
litet.

Rumsluften kan anses tillfredsstallande i bostéder,
internat, harbargeringsutrymmen och motsvaran-
de utrymmen avsedda for fortgaende vistelse, om i
den finns

— lagre koldioxidhalt an 2 500 ppm (cm3/m3)

— fororeningar i mindre méngd an vad i medici-
nalstyrelsens anvisningar angaende kontroll av
luftens kvalitet (medicinalstyrelsens cirkular nr
1664) ar namnt

— andra fororeningar som uppgar till hogst 1/8 av
de i luften pa arbetsplatser tilldtna maximihal-
terna for fororeningar; likvdl med beaktande av
kraven pad matningsprecision o.dyl.

Rumsluft far ej i skadlig mangd innehalla fuktighet,
damm eller sjukdomsalstrare, bakterier och virus,
ej heller besvarande lukter.
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2.1.1.2 | utrymmen for tillfallig eller kortare tids vis-
telse kan avvikelser frdn ovan ndmnda vérden i na-
gon méan goras under forutsdttning att detta ej
Adsamkar dem som vistas i utrymmet sanitér eller
annan motsvarande olagenhet. Halterna for férore-
ningar far dock ej éverstiga maximivardena for for-
oreningarna i luften pa arbetsplats.

2.1.2 VENTILATIONEN SKALL ANORDNAS SA,
ATT FORORENAD, | SYNNERHET HALSOVADLIG
LUFT SA EFFEKTIVT SOM MUJLIGT AVLAGSNAS
FRAN DET STALLE, DAR DEN UPPKOMMER,
UTAN ATT | ONODAN SPRIDA SIG | RUMMET |
FRAGA OCH TILL ANDRA UTRYMMEN.

2.1.2.1 Ventilationen borde planeras s, att forore-
nad luft omedelbart kan avldgsnas frdn det stélle
dar den uppkommer. | syfte att effektivera avlags-
nande av luften borde konstruktiva utvagar, in-
kapsling, dragshuv o.dyl. anvdndas.

D& ventilationen planeras skall man i allménhet
forsbka dstadkomma naturliga tryckférhallanden i
byggnaden, varvid luftstromningen férsiggar frén
de renare utrymmena i riktning mot de smutsigare.
I hbga byggnader med dver 5 vdningar ar tryckfor-
hallandena i allménhet lattare att reglera genom
att byggnaden i vertikal riktning uppdelas i olika
ventilationszoner.

| utrymmen dar luftforskdmningen ar stark t.ex. i
kok, WC:n och laboratorier, skall undertryck rada i
férhallande till omgivande utrymmen. Detsamma
borde vara fallet i utrymmen, déar avsevdrda méang-
der fuktighet avges, sdsom bastur och tvéttrum.

2.1.3 VENTILATIONEN OCH LUFTKONDITIONE-
RINGEN FAR EJ MEDFORA VATTEN- ELLER FUKT-
SKADOR, EJ HELLER FORSVARA DEN ALLMANNA
SKOTSELN AV FUKTPROBLEMEN | BYGGNADEN.

2.1.3.1 Rumsluftens planerade fuktighet samt tat-
heten mot vattendnga och vdrmeisoleringen i
konstruktionerna skall motsvara varandra. Den ge-
nom luftkonditionering uppratthalina fuktigheten i
rumsluft skall i allménhet anordnas s4, att konden-
sering ej upptrader i konstruktionernas kalla delar
(t.ex. fénstren).

| vata utrymmen sasom rum for dusch, simbas-
séng o.dyl. skall ventilationen anordnas sd, att dar-
igenom den fukt som uppstar i rumsluften kan be-
harskas i erforderlig utstrackning. Det bér undvikas
att fukten sprider sig i till andra rum.

2.1.4 VENTILATIONEN SKALL ANORDNAS SA,
ATT DEN EJ FORANLEDER STORANDE LJUD EL-
LER VIBRATION, OCH SA, ATT DE LJUDTEKNISKA
KRAVEN PA BYGGNADEN OCH INSTALLATIONER-
NA | DEN KAN UPPFYLLAS.

2.1.4.1 De ljudtekniska kraven pa byggnad och pa
installationerna i den har angetts i byggbestam-
melsesamlingens del C1. For att de dar angivna
kraven skall kunna uppfyllas ar det nédvandigt att
ventilationsanlaggningen ljudtekniskt planeras och
konstrueras med omsorg. Harvid skall bl.a. foljan-
de iakttas:

— Flaktarna samt &ppningarna for luftintag och
franluft placeras sa, att de ej foranleder stéran-
de ljud i rummen, pa balkongerna eller pa ute-
omradena. Fliktens sug- och trycksida skall vid
behov férses med tillracklig ljuddampning.

— Da ventilationskanalerna installeras, dgnas upp-
marksamhet &t att buller genom kanalerna for-
hindras. Kanaler, som passerar genom konst-
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ruktioner, far ej forsamra konstruktionernas
ljudisolering sd, att de icke uppfyller kraven péa
ljudisolering.

— Da olika lagenheter ansluts till gemensamma
kanaler, skall det genom ljuddampare i anord-
ningarna for till- och franluft eller pa andra
lampliga satt sakerstéllas, att tillracklig ljudiso-
lering mellan lagenheterna uppnas.

- Kylare, kompressorer och andra motsvarande
anordningar placeras och ljudisoleras vid be-
hov s34, att de ej foranleder stérande ljud.

— Oppningarna for éverluft férses vid behov med
ljuddampare.

2.2 Till-, frdn- och uteluftsfloden

221 TILL- OCH FRANLUFTSLODERNA SKALL
VARA TILLRACKLIGA FOR ATT SAKERSTALLA
VENTILATIONEN. | TILLUFTEN SKALL FINNAS
TILLRACKLIGT INSLAG AV UTELUFT.

2.2.1.1 Luftflédena i denna anvisning av avsedda
att tillampas endast i de utrymmen, i vilka luftkvali-
tetens foérsdmring huvudsakligen féranleds av
orenheter ifrdin manniskor eller konstruktioner.
Dessa kan ocksd anvéndas i tillampliga delar vid
dimensionering av ventilationen i andra utrym-
men.

2.2.1.2 P4 grund av skadliga dmnen som avges
frén konstruktioner leds till alla rum, i vilka det kan
bli nédvandigt for manniskor att vistas eller arbeta
mer an tillfalligtvis, minst

dm3 m?3
0,35 1,3 uteluft,
s.m? h-m2

vilket motsvarar 0,56-faldig ventilation i rum som
har normal hojd. Har kan hansyn tas till den pa
konstruktionernas otithet o.dyl. beroende ofrivilli-
ga ventilationen, som i ldgenheter och utrymmen,
som striacker sig genom huset kan berdknas vara
0,2-faldig och i andra utrymmen 0,1-falgid.

2.2.1.3 Till- och franluftsflodena kan dimensioneras
utgdende fran det uteluftsfléde, som behdvs per
person i enlighet med figur 1. Till- och franiuftsfio-
dena dimensioneras pa denna grund sa, att det er-
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Figur 1

Uteluftsfiéden per person

forderliga uteluftsflodet alltid ar sakerstallt. Tilluf-
ten borde ocksd uppfylla de pad den stallda kvali-
tetskraven.

Av figuren framgér uteluftsflédet berdknat fér det
storsta antal i rum samtidigt ndrvarande manni-
skor, for vilket rummet ar avsett.

Kurva a: rum, i vilket tobaksrokning féorekommer

Kurva b: rum, i vilket tobaksrékning ej forekom-
mer

Kurva c: tillagg i rum, i vilka fonster, som latt kan
Oppnas, eller motsvarande 6ppning for
vadring saknas.

2.2.1.4 Till- och franluftsflédena kan ocksa dimen-
sioneras utgadende fran riktvardena for olika utrym-
men i tabell 1. Tabellvidrdena forutsatter ocksa, att
tilluften uppfyller de kvalitetskrav, som stallts pa
den.

Tabellvardena ar avsedda att framst tillampas en-
dast pd de utrymmen, som namnts i-varje sarskild
punkt, men i tilldmpliga delar kan de anvandas
ocksa vid dimensionering av ventilationen i andra
motsvarande utrymmen.

For att tillracklig ventilation skall kunna sékerstal-
las borde uteluften utgdéra minst antingen det in-
slag i tilluften, som i enlighet med figur 1 berék-
nats pd basen av personantalet och volymen eller
40 % av det totala tilluftsflédet i rum, dar tobaks-
rokning ar forbjuden eller 60 % av det totala till-
luftsflodet i rum, dar tobaksrékning ar tillaten.

2.215 Fran ovan angivna minimiuteluftsfiédena
kan dock avvikelse géras, om man i syfte att saker-
stélla tiliracklig tilluftskvalitet anvander luftrenings-
anordningar, vilkas tillforlitliga funktion och effekti-
vitet kan pavisas pa tillforlitligt satt t.ex. med typ-
godkannandet.

222 FOR SADANT UTRYMME, SOM EJ AN-
VANDS KONTINUERLIGT ELLER VARS ANVAND-
NINGSSYFTE VARIERAR, FAR VENTILATIONSAN-
LAGGNINGEN KONSTRUERAS SA, ATT LUFTFLO-
DET KAN VARIERA BEROENDE PA UTRYMMETS
ANVANDNING.

2221 | utrymme, vars brukslast varierar, skall
ovan definierade mot anvdandningsbehovet svaran-
de ventilation uppnads medan den egentliga an-
vandningen t.ex. arbetstiden, forestéllningen, ba-
det o.dyl. pdgar. Under annan tid, d& belastningen
ar mindre, kan ventilationen minskas, dock under
forutsattning att minimiventilationen alltid &r upp-
nadd da manniskor vistas i utrymmet.

Den varierande luftmangden beaktas vid dimensio-
neringen och regleringen av anldggningen for sa-
val tilluft som franluft.

Som exempel pa utrymmen, vilkas brukslast var-
ierar beroende pd antalet personer, kan ndmnas
olika samlingslokaler, undervisningslokaler, utstall-
ningslokaler, hobbyutrymmen, duschrum m.fl.

Av periodisk anvandning foranledd variation i
brukslasten forekommer i koket i bostad, i kontors-
o.dyl. arbetsutrymmen.

2.2.2.2 For att ventilationen skall kunna styras sa
att den fungerar pa ovan anfort satt, borde speciell
uppmarksamhet adgnas at att omradena och tider-
na for ventilationsanordningarnas funktion grup-
peras ratt.



Tabell 1.

Riktvarden for till- och frénluftsfliédena i olika utrymmen

Anmarkningar

Utrymme Ventilation
Bostadsutrymmen

kok 22 (79)
kokvra

kokskap

hjalpkok 12 (43)
servicerum

badrum 16 (58)
wcC 8 (29)
kladrum 3 (11)
(>1 m?)

Ovriga utrymmen

Ovriga utrymmen i bostadsbvggnad

trapprum

korridor 16 (58)
vinds- och

kallarforrad

tvattstuga 22 (79)
torkrum 22 (79)
basturum 2 (7,2)
tvattrum i 16 (58)
familjebastu

tvattrum i 40 (144)
gardsbastu

omkladningsrum 22 (79)
i gardsbastu

hobbyrum 1,5 (54)
soprum 5 (18)
sopnedkast 40 (144)
och soprum

stadskrubb 8 (29)

Hirbérgerings-, restaurang- och hotellutrymmen

harbargeringsrum 1 (3,6)
kaféer, 10 (36)
restaurangsalar,

tamburutrymmen

korridorutrymmen 0,8 (2,9)
wcC 30 (108)
kok 12 (43)
stadutrymmen 3 (1)

Butiker och serviceutrymmen for allménheten,

butiker, 2 (7,2)
snabbkop och

varuhus, service-

utrymmen for allménheten

butiker 4 (15)
med stark
luktbelastning

enheter dm3/s (m3/h), om ej annat &r ndmnt

12 (43) forslar, om méjlighet till tillracklig effektivering

av ventilationen under pagédende matlagning forelig-
ger eller om totalventilationen i liten bostad blir an-
nars mer an 1,5-faldig.

8 (29) forslar, om madjlighet féreligger antingen till
viadring genom fénster som ar latt att dppna eller till
annan tillracklig effektivering av ventilationen efter
anvéndning.

2 {14) forslar, om maojlighet till tillrdcklig effektivice-
ring av ventilationen efter anvandning foreligger.
Skall ha undertryck.

Vadringslucka eller fonster som &r latt att 6ppna, er-
sétter ventilationen.

| punkt 2.2.1.2 avsedd ventilation borde finnas i alla
boningsrum. Detta skall speciellt beaktas, d& ovansta-
ende i anmarkningarna angivna mindre luftfiéden till-
ampas.

enheter dm3/s {(m3/h), om ej annat &r nédmnt

Luftvaxling 0,5 faldig

Om ytan ar 50 m?2 eller storre, dimensioneras enligt
2.2.1.2

S&som badrum

Kan ocksd dimensioneras pa basen av torkningspro-
cessen och anvandningen.

dm?3/s m2 (m?%/h m2). Tillgang pa férbrénningsiuft skali
ombesorjas.

Sasom badrum

dm3/sm2 (m3/hm?)
dm3/sm? (m3/hm?2)
Skall alltid ha undertryck.

Skall alltid ha undertryck.
Tata dérrar och luckor.

Skall alltid ha undertryck.

enheter dm3/sm? (m3/hm2), om ej annat &r namnt

Eller 16 dm3/s {54 m3/h) per person. Av dessa varden
viljs det mindre. Om tobaksrékning ar forbjuden, for-
slar 5 dm?3/s per person (18 m3/h).

dm?3/s per plats {(m3/h per plats)

Galler allmanna WC-utrymmen, i frdiga om WC-utrym-
men i harbargeringsutrymmen skall kravan pa WC-
utrymmen i bostader efterkommas.

Luftfiédena dimensioneras i allminhet efter anord-
ningarna och deras varmelaster.

enheter dm3/sm2 (m3/hm2), om ej annat &r namnt

| fraga om mycket sma lukt- eller personbelastningar
kan 1,5 (5.4) racka
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Utrymme Ventilation Anmarkningar
Liroanstalter och bibliotek enheter dm3/sm2 (m3/hm32)}, om ej annat ar namnt
undervisningsutrymmen 3 (1) 2 (7,2) om mojlighet till vadring under rasterna fére-
ligger.
tambur- och korridor- 0,8 (2,9)
utrymmen
gymnastiksal 2 (7,2) Vid anvandning som festsal eller for tavling maéjlighet
till effektivering minst 8 (29) enligt personlast
bibliotek 1,4 (5)
WC-utrymmen 16 (58) Med undertryck, dm3/s per plats (m3/h per plats)
omkladningsrum 4 (14,5) _n_
dusch- och tvattrum 12 (43) =" —
laboratorier o.dyl. 4 (14,5) Per vanligt dragskdp minst 140 dm?3/s (500 m3/h})
arbetsrum
stadutrymmen 3 (11)
matstéllen 3 (11)
Vardanstaiter enheter dm3/sm3 (m3/hm?2), om ej annat ar namnt
vid hélsovardscentra-
ler och sjukhus Behandlingsrum, operationssalar o.dyl. dimensione-
— patientrum 1,4 (5) ras skilt for sig.
— mottagnings- och 2,5 (9) Ventilationen i socialutrymmen dimensioneras som i
vantrum laroanstalter.
i daghem
— lek- och matrum 2,5 (9)
— vilorum och krubba 2,5 (9)
— harbargerings-
utrymmen 1 (3,6)
stddutrymmen m.fl.
hjalputrymmen 3 (11)
Samlingslokaler enheter dm?3/sm? (m3/hm2), om ej annat &r namnt
teater, biograf m.fl.
salonger 7,5 (27)
konferensrum
— dar tobaksrokning
forekommer 10 (36)
— dér tobaksrékning
ej forekommer 5 (18)
tambur- och korridor-
utrymmen 2 (7,2)
tambur- och korridor-
utrymmen dar tobaks-
rokning ar tilldten 5 (18)
wcC 22 (79) dms3/s (m3/h) per plats
stadutrymmen 3 (11)
Kontorsutrymmen enheter dm3/sms3, om ej annat ar namnt
kontorsrum
— tobaksrékning tillaten 1,6 (5,8)
— tobaksrékning ej tillaten 0,8 (2,9)
wcC 16  (58) dm3/s (m3/h) per plats
konferensrum
— tobaksrokning tiliaten 10 (36)
— tobaksrokning ej tilidten 5 (18)
korridor- och tambur-
utrymmen 0,8 (2,9)
lager och arkiv 0,35 (1,25)
stadutrymmen 3(11)
rokrum 16 (68)
Bilgarage Se bilaga




2.3 Tilluften och dess distribuering till
rumsutrymmen

2.3.1 TILLUFTEN SKALL VARA TILLRACKLIGT REN

2.3.1.1 Tilluften borde uppfylla minst de krav som i
punkt 2.1.1.1 stéllts pa rumsluft. Om verksamheten
i rum starkt férskammer luften borde tilluften upp-
fylla betydligt hégre kvalitetskrav &n de som stéllts
pa rumsluft, for att luften i rummet skall forbli till-
fredsstallande. Om uteluften inte i och for sig ar
tillrackligt ren att tjana som tilluft, anordnas rening
av den pa behorigt sétt.

2.3.2 TILLUFTENS DISTRIBUERING TILL RUMS-
UTRYMMENA SKALL ANORDNAS SA, ATT LUF-
TEN TILLRACKLIGT JAMNT FORDELAS PA UT-
RYMMET OCH ATT SKADLIGT DRAG EJ FORAN-
LEDS.

2.3.2.1 Tillrackligt jamn férdelning kan astadkom-
mas antingen genom att tilluftsanordningarna pla-
ceras andamalsenligt i lokaliteten eller med utnytt-
jande av fortskridning i utrymmet som féranleds
av inbldsningsluftens egen rorelse.

Tilluftsflodet till lokalitet och arbetsutrymme, dér
personer stadig varande vistas, borde vara sa
stort, att tillracklig genomspolning av hela vistelse-
omradet uppnds. Vid behov anvénds som tilldgg
ater- eller cirkulationsluft.

Tilluftens fordelning och rorelse i rumsutrymmet
skall planeras s4, att tilluftsflédet inte rér upp eller
sprider i hela utrymmet damm eller andra férore-
ningar, som bildas i ndgon del av den.

Tilluftsanordningarna, deras placering och tillufts-
stralens fortskridning i rum planeras pa dndamal-
senligt satt sa, att luftens hastighet eller eventuell
undertemperatur inte féranleder drag. Tilluftsstra-
len borde ej fa traffa vistelsecomrade. Det borde
speciellt tillses, att tilluftsstralen ej menligt stoter
mot konstruktioner, belysningsarmatur o.dyl. hin-
der. Ocksa effekten av att luftstralar férenas och
luftfléden som stoter ihop borde beaktas.

2.3.2.2 | tekniska utrymmen sasom -varmefordel-
ningsrum, tranformatorststationer, hissmaskins-
rum o.dyl. utrymmen och i lager, dér personer inte
stadigvarande vistas eller arbetar, far avvikelse
fran ovan namnda krav i friga om tilluftens distri-
buering och dragighet géras, likval s&, att anda-
malsenlig ventilation erhélls.

2.3.2.3 Luftflddenas jamna fordelning och dragfri-
het kontrolleras vid behov genom lampliga mat-
ningar eller prov.

2.3.3 SOM TILLUFTSANORDNING FAR | BO-
STADSROM ANVANDAS FONSTER, SOM KAN
OPPNAS OCH REGLERAS, SARSKILD TILLUFTS-
VENTIL ELLER PA ANDAMALSENLIGT SATT ORD-
NAD FONSTERSPRINGA ENDAST SAVIDA UTE-
LUFTENS BESKAFFENHET UPPFYLLER DE KRAV
SOM STALLTS PA TILLUFTEN. SARSKILDA UPP-
MARKSAMHET SKALL HARVID AGNAS AT ATT
FORHINDRA MENLIGT DRAG.

2.3.3.1 Tilluftsintag direkt utifrdn ouppvarmt ge-
nom fonster, tilluftsventil eller fonsterspringa lam-
par sig i huvudsak endast i bostader m.fl. utrym-
men, i vilka ventilationen i de olika rummen ar re-
lativt ansprakslds. Forverkligandet av detta ar dock
svart dven dar utan drag. | utrymmen med storre
ventilation, t.ex. kontor och dar sarskild uppmaérk-
sambhet skall agnas &t dragfriheten t.ex. vérdanstal-
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ten, borde tilluften ombesdrjas med tillhjalp av
egentliga mekaniska tilluftsanordningar. Ett dylikt
arrangemant mojliggér ocksad varmeutvinning frén
franluften, vilket dr av avsevard betydelse for ener-
gihushallning. -

Ocksé i byggnader kring vilka uteluften inte vid alla
rum uppfyller de krav som stélls pa tilluft, t.ex. pé
grund av narhet till livlig trafikled, borde mekanisk
inblasning av tilluften anvéndas.

2.3.3.2 Tilluftsintag direkt utifrdn borde ej fa foran-
leda att konstruktioner, bl.a. fonster, blir fuktiga,
avkylda eller skadade.

2.4 Bortféring av luft fran utrymmen

2.4.% LUFTENS BORTFORING FRAN UTRYMMEN
SKALL ANORDNAS SA, ATT MALSATTNINGARNA
| PUNKT 2.1.2 UPPNAS.

2.4.1.1 Enligt huvudregeln forses varje rum med
franluftsventil. Det huvudsakliga undantaget hari-
fran utgér bostadsldgenheterna i vilka endast kok,
kokvra, badrum, WC och kladrum utan fonster for-
ses med franluftsventiler och franluften fran de 6v-
riga boningsrummen avleds genom dessa pé é&n-
damalsenligt satt. Franluften fran korridorer i kon-
tors-, harbirgerings- o.dyl. utrymmen kan avledas
genom WC-utrymmena o.dyl.

2.4.1.2 Bortféringen av luft borde anordnas s, att
den forskamda luften avleds frdn rum redan pa det
stille den uppkommer utan att den sprider sig i
rummet. Franluftsanordningarna borde darfor pla-
ceras sa, att franluften inte ar renare &n den ge-
nomsnittliga rumsluften inom vistelseomradet.

2.4.1.3 Om det i rum finns objekt som i stor ut-
strackning alstrar damm eller gaser, borde ventila-
tionen i huvudsak baseras pa lokal bortféring ex-
empelvis med tillhjalp av sugkapa eller motsvaran-
de anordning, och den aliménna bortféringen skul-
le fungera endast som komplettering av denna.Det
ar dock att marka, att om féroreningar uppkommer:
inom ett vidstrackt omrade och den lokala bortfo-
ringen baserar sig exempelvis pa transporttabel
sugképa som fungerar med liten luftméngd, skall
den allménna ventilationen dimensioneras tillrack-
lig s&, att de tillstna mangderna féroreningar i
rumsluften inte dverskrids.

3 Krav pa ventilaticnsanldggningar
och ventilationsancrdningar

3.1 Ailménna krav

3.1.1 MEKANISK VENTILATIONSANLAGGNING
SKALL PLANERAS OCH KONSTRUERAS SA, ATT
DEN FUNGERAR VAL UNDER SEDVANLIGA VA-
DERLEKSFORHALLANDEN OCH TILLFREDSSTAL-
LANDE AVEN ELJEST.

3.1.1.1 Som utgadngsmaterial fér planeringen skall
tillracklig utredning om de yttre véderleksférhal-
landena inforskaffas, sa att deras inverkan pa ven-
tilationsanlaggningens funktion kan beaktas. Till
vaderleksforhallandenas inverkan pd ventilations-
anlaggnings funktion tages hansyn genom att an-
laggningen planeras och konstrueras s&, att den
ocksd under arligen aterkommande extrema for-
hallanden fungerar tillfredsstallande.

3.1.2 VENTILATIONS- OCH LUFTKONDITIONE-
RINGSANLAGGNINGARNA SKALL FORSES MED
TILLRACKLIGA OCH TILLFORLITLIGA KONTROLL-
OCH REGLERANORDNINGAR.
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3.1.2.1 For att begransa obehdvlig ventilation bor-
de ventilationsanlaggningens funktion styras i
Overensstimmelse med ventilationsbehovet, per-
sonlasten, arbetsprocessen o.dyl. Vid behov borde
funktionstiden regleras t.ex. genom koppling till ur.

3.1.2.2 Luftkonditioneringsprocesserna borde for-
ses med automatiska regleranordningar, s& att de
6nskade inomhusklimatférhallandena sakrare skall
kunna uppnds kontinuerligt. Detta utdvar dven en
sankande inverkan pa energiférbrukningen.

3.1.3 VENTILATIONS- OCH LUFTKONDITIONE-
RINGSANORDNINGARNA FAR EJ FORORSAKA
BYGGNADEN ELLER DESS ANVANDNING VAT-
TEN- ELLER FUKTSKADOR ELLER ANNAN MOTS-
VARANDE OLAGENHET.

3.1.3.1 | luftkonditioneringsanldggning borde var-
me- och avkylningsbatterierna samt dvriga mots-
varande delar som innehéller vatten eller andra
vétskor konstrueras s&, att de inte genom tillfrys-
ning eller eljest kan foranleda vattenskador. Ut-
rymmen i vilka dylika anordningar finns borde fér-
ses med vattenavledning och vid behov borde ock-
sd golvet i dem gdras vattentatt. Likasd borde vid
behov maskinernas luftkammare géras vattentsta
och vattenavledning anordnas i dem.

3.1.3.2 Ventilationskanaler och évriga delar av an-
laggningen borde isoleras s3, att fukt inte i skadlig
méangd kondenseras pé in- eller utsidan av dem.

3.2 Ute- och franluftsoppningar

3.2.1 UTELUFTSOPPNINGARNA OCH LUFTINTA-
GET GENOM DEM SKALL ANORDNAS SA, ATT
DEN INSTROMMANDE LUFTEN AR REN MED
TANKE PA FORHALLANDENA. VID BEHOV SKALL
UTELUFTEN RENAS.

3.2.1.1 Uteluftens kvalitet bedémas p3 basen av de
ohédlsosamma och luktalstrande féroreningar som
den innehéller. Uteluft som intages fér ventila-
tionsdndamal borde uppfylla minst de krav som
stalits pa rumsluft.

Ifall uteluften ej uppfyller dessa krav, skall luften
renas med fér andamalet lampliga anordningar,
sdsom filter eller genom att luftintagsplatsen flyt-
tas, t.ex. hégre upp.

3.2.1.2 Vid placering av Oppningar fér luftintag
borde man mdjligast bra beakta inverkan av lokala
forhallanden luftens orenhetskallor, vind, byggna-
der o.dyl. pa uteluftens beskaffenhet i olika stillen.

3.2.1.3 Ocksa temperatur kan anses vara en faktor
som paverkar uteluftens anvandbaret. Darfér skul-
le utelufts6ppningen om mojligt placeras s4, att in-
tagsluftens temperatur inte sommartiden ar oné-
digt hég.

3.2.2 UTELUFTSOPPNING SKALL PLACERAS |
BYGGNADENS VAGG, TAK ELLER PA UNDERJOR-
DISK KONSTRUKTION SA, ATT DEN AR BELAGEN
PA TILLRACKLIG HOJD OVER MARK, GATU- EL-
LER GARDSPLAN ELLER ANDRA MOTSVARANDE
HORISONTALA YTOR OCH PA TILLRACKLIGT AV-
STAND FRAN FRANLUFTSOPPNINGAR, AVLOPPS
LUFTNINGSLEDNINGAR OCH SKORSTENSOPP-
NINGAR SAMT FRAN ANDRA OBJEKT SOM LO-
KALT FORSAMRAR UTELUFTENS BESKAFFEN-
HET.

UTELUFTSOPPNING FAR EJ PLACERAS | NED-
KORNINGSRAMP, UNDER LASTBRYGGOR ELLER |
FORDJUPNINGAR UNDER GARDS- ELLER GATU-
PLANET, | NARHETEN AV AVFALLSRUM ELLER

AVFALLSFORVARINGSPLATSER ELLER OVANOM
SADANT RUM ELLER SA | FORHALLANDE TILL
BILPARKERINGSPLATS, ATT FORSKAMD LUFT
KAN INTRANGA | UTELUFTSOPPNINGEN.

3.2.2.1 Uteluftséppningens underkant borde vara
beldgen pa en héjd av minst 2 m frdn marken, ga-
tu- eller gérdsplanet eller motsvarande. | trapprum
samt i andra &n foérplagnads-, service-, utstili-
nings-, butiks- och arbetslokaler i underjordisk kil-
larvéning samt i socialutrymmen till dem f&r dock
uteluftséppningen placeras p& mindre héjd 4n 2 m
fran marken. | bostadsrum, dér fénster som gar att
6ppna fungerar som tilluftsanordning, far likasa
fénstrets nedre kant vara p& mindre hojd. Ocks3
separat tilluftsventil kan beroende pa uteluftens
beskaffenhet godkannas pa mindre héjd.

3.2.2.2 Avstandet fran uteluftsdéppning till skor-
stens6ppning och 6ppning pa avlopps luftnings-
ledning borde vara minst 8 m. Om skorstensdpp-
ningen eller éppningen pa avloppets luftningsdpp-
ning ligger 6ver 3 m hdgre &n intagséppningen, far
avstandet vara 5 m. | smahus kan dessa avstand
vara dven mindre.

3.2.23 Avstandet fran uteluftséppning till fran-
luftsbppning borde vara minst 3 m, om franluften
inte innehdller avsevirda maingder luftférore-
ningar och skulie lampa sig t.ex. att anvandas som
aterluft i rumsutrymmen, som betjinas av ifrdga-
varande tilluftsdppning. | sméa bostadshus far detta
avstdnd vara mindre.

3.2.24 Om franluften innehaller betydande mang-
der féroreningar, borde uteluftséppningens av-
stdnd frén franluftséppningen vara minst 8 m. Ifall
dock franluftsoppningen riktar utblasningen uppéat
och &r beldgen minst 2 m ovanom luftintagsépp-
ningen, ar 5 m tillréckligt avstdnd mellan dessa
Oppningar oberoende av méngden franluft.

3.2.2.5 Avstandet mellan 6ppning for luftintag och
franluftséppningen i yrkesmassigt nyttjat kék eller
motsvarande t.ex. industriutrymme borde vara
minst det féljande:

Franluftsléde m3/h Avstand till 6ppning

for luftintag m

under 1000 10
1000 -.. 5000 16
over 5 000 20

Ifall dock franluftséppningen riktas utblasningen
uppét och ar beldgen minst 3 m ovanom luftin-
tagséppningen kan ovan angivna avstdnd halv-
eras.

3.2.2.6 | tekniska utrymmen o.dyl. kan uteluftsopp-
ningarna placeras med avvikelse fran ovanstiende
anvisningar, om det ej féranleder vésentlig olagen-
het med tanke p& anvéndningen av dessa utrym-
men.

3.2.2.7 Speciella orsaker, sésom lokala férhallan-
den och utrymmenas anvéndningssyfte kan féran-
leda behovet att stélla dven strangare krav dn ovan
angetts p& avstdndet mellan luftintagséppningar
och franluftséppningar.

3.2.3 FRANLUFTEN SKALL AVLEDAS FRAN
BYGGNAD SA, ATT DEN EJ VALLAR OMGIV-
NINGEN, ANDRA BYGGNADER ELLER DELAR AV
BYGGNADER OLAGENHET OCH EJ FORSVARAR
GRANNTOMTERNAS BEBYGGELSE.




3.2.3.1 Franluften skall avledas s& hogt ovanom
vattentaket och riktas sa, att den ej foranleder
exempelvis sndsmidltning i menlig utstréckning
och att ej fukten i frnluften kondenseras pa konst-
ruktioner och vallar skador.

Vid behov borde damm, rék, gas eller &nga, som
eventuellt ingar i frAnluften, pa &ndamaélsenligt satt
uppsamias eller i tillracklig grad oskadliggoras sa,
att den egna byggnaden eller grannbyggnad ej
adsamkas olagenhet.

1 man av méjlighet tages pa grundvalen av uppgif-
ter som framgar ev stadsplanen eller annorstades
hansyn till den framtida anvandningen av obe-
byggd granntomt sa, att franluftens avledande i
det fria ej férsvarar granntomtens bebyggelse.

3.2.4 FRANLUFTSOPPNINGARNA SKALL VARA
BELAGNA PA TILLRACKLIG HOJD OVER MARKEN
OCH PA TILLRACKLIGT AVSTAND FRAN FONSTER
OCH UTELUFTSOPPNINGAR. | FORHALLANDE
TILL ROKKANALER OCH AVLOPPS LUFTNINGS-
LEDNINGAR SKALL DE OCKSA VARA PLACERADE
SA, ATT ROK OCH ANDRA SKADLIGA AMNEN,
SOM SPRIDER SIG FRAN DESSA, EJ KAN IN-
TRANGA | BYGGNADEN GENOM FRANLUFTS-
ANORDNINGARNA.

3.24.1 Franluften borde i allménhet avledas
ovanom vattentaket av byggnadens hogsta del.

3.2.4.2 Franluftskanal som slutar pa taket borde
vara beldgen pé ett avstdnd av minst 2 m fran utsi-
dan av yttervagg med fonster och fran gransen till
granntomt. Dessutom borde den vara belagen pa
ett avstdnd av minst 8 m fran fonster och dérrar
som gar att dppna i samma eller hégre plan.

3.2.4.3 Franluftséppningen kan undantagsvis pla-
ceras ocksd i byggnadens vdgg, om de luftmang-
der som avlagsnas ar obetydliga och inte innehdl-
ler farliga eller illaluktande fororeningar.

3.24.4 Om franluftséppning placeras i byggnads
végg eller t.ex. ovanom underjordisk konstruktion,
borde dess undre kant vara belagen pa en hojd av
minst 2,5 m fran mark, gatu- eller gardsplan.

I sma bostadshus samt i tekniska utrymmen, dar
franluften i allmanhet nyttjats i avkylningssyfte och
ej i namnvard grad innehdller fukt och skadliga
amnen, fran franluftséppningen dock vara belagen
p4d mindre héjd an 2,5 m frdn marken. Dylika ut-
rymmen ar t.ex. varmefordelningsrum, kompres-
sorrum och transformatorstationer. Harvid ar det
dock att mérka, att frdnluften ej far avledas till ut-
rymningsvag eller andra genomgéangsvagar.

3.2.4.5 Franluftséppningen skall vara beldgen péa
ett avstdnd av minst 1 m fran aviopps luftningsled-
nings 6ppning.

Avstanden fran franluftséppning till utluftsdppnin-
gar har namnts i punkterna 3.2.2.3—-3.2.2.4.

3.2.4.6 Av speciella orsaker t.ex. franluftens oren-
heter o.dyl. kan finnas behov att stilla &ven
strangare krav &n i dessa anvisningar ovan angetts
pa placering av franluftséppningen.

3.25 FRANLUFTS- OCH UTELUFTSOPPNINGAR-
NA SKALL SKYDDAS OCH VID BEHOV FORSES
MED TILLRACKLIGT TATT NAT ELLER GALLER UT-
FORT AV OBRANNBART OCH BESTANDIGT MA-
TERIAL.

3.2.5.1 Som tillrackligt tatt kan man betrakta nét, i
vilket maskornas storlek dr hogst 10 mm, eller gal-
ler, i vilket avstdndet mellan stdngerna &r hégst 10
mm. | soprum, lager o.dyl. utrymmen borde venti-

lationsoppningarna i allménhet vara férsedda med
nat eller galler

3.2.5.2 Franlufts- och uteluftséppningarna borde
med galler, regnskydd eller péd annat satt skyddas
sa, att sno eller vatten inte kan intrdnga i menlig
man i ventilationsanordningarna.

3.2.5.3 Franlufts- och uteluftsdppningarna skyddas
sa, att de ej medfér risk for personsékerheten.

3.3 Kanaler

3.3.1 VENTILATIONSKANALERNA SKALL KONST-
RUERAS, ISOLERAS OCH FORLAGGAS ANDA-
MALSENLIGT SPECIELLT SA, ATT VENTILATIONS-
ANLAGGNINGENS FUNKTION EJ FORSAMRAS
PA GRUND AV KANALERNAS OTATHET ELLER
TILLFRYSNING ELLER AV ANNAN MOTSVARAN-
DE ORSAK.

3.3.1.1 Med ventilationskanalernas dndamalsenlig-
het avses, att kanalerna ar &ndamalsenliga med
hansyn till brandsikerhet, rensbarhet, hallbarhet
och sékerhet.

| anvisningarna angaende ventilationsanléaggning-
ars brandsidkerhet har anvisningar om ventila-
tionskanalers brandsdkerhet och rensbarhet |am-
nats.

3.3.1.2 Ventilationskanalerna kan ases tillrackligt
tata, om vid tryckprov flédet av lackande luft i dem
uppfyller de i figur 2 stéllda kraven.

Luftlackage dm3/s - m2
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Figur 2
Det stérsta tillatna flédet av luftldckage som funktion av
provtrycket och tdthetsklassen

Till tathetsklass 1 hor ventilationskanaler, i vilka
luft, som innehéller giftiga eller fratande gaser el-
ler eljest ar halsovadliga, avleds. Till tathetsklass 2
hér vanliga ventilationskanaler.

| kanalerna utfors fogarna sa, att deras tathet ej
forsamras under anvdndningen.

3.3.1.3 Kanalerna armeras sd, att de utan storre
formférandringar motstar tryckvaxlingarna i kanal
(t.ex. da flakt startas stannas).

Kanalerna stdds och fastes sd, att vasentlig krok-
ning ej foranleds och att tvargdende fogar ej ut-
satts for alltfor stor pafrestning. Konsolerna och 6-
rankringarna skall vara sa stadiga, att kanalen inte
ror sig under anvandning.

Konsolerna och fastena far ej forsamra kanalens
tathet under anvdndningen.

Kanaler utsatta for risk att ga sonder skall skyddas
pa andamalsenligt satt.
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3.3.2 KANALERNAS TATHET SKALL MATAS EL-
LER ELJEST KONSTATERAS PA ANDAMALSEN-
LIGT SATT. UTREDNING HAROM SKALL VID BE-
HOV FORETES.

3.3.2.1 Kanalernas tathet konstateras normalt ge-
nom matningen vid tathetsprov. Tathetsprovet ut-
fors i sddan ordning och vid sadan tidpunkt, att si-
kerhet kan vinnas om kanalernas tathet och erfor-
derliga reparationer utforas.

Kanaler som granskas skall vara s& fardiga, att bl.a.
ventilernas anslutningsskalmar, kontrolluckorna,
reglerdon och brandspjallen ar inmonterade.

Det ar bl.a. i foljande fall skél att kontrollera hela
kanalsystemets tathet:

— kanaler, i vilka luft som innehéller giftiga eller
fratande gaser eller eljest halsovadlig luft leds

— kanaler, som inte kan repareras senare utan att
konstruktioner s6ndras

— kanaler som konstaterats ha tagit skada

| 6vrigt kan kanalernas tdthet pévisas ocksd med
sadana pa stickprovsgranskning baserade metoder
eller pd andra satt som ger tillrackligt klart besked
om tatheten i hela kanalsystemet.

Vid téthetsprov borde &ndamalsenligt provtryck
anvandas t.ex. minst 200 Pa i kanaler av klass 2
och 1 000 Pa i kanaler av klass 1.

3.3.3 FRANLUFTSKANALERNA SKALL LEDAS SA,
ATT FRANLUFTEN INTE ONODIGTVIS KAN SPRI-
DAS | BYGGNADEN

3.3.3.1 Franluftskanalerna frdn olika utrymmen
kan pa& a&ndamalsenligt satt forenas, om det ej
medfor risk eller oldgenhet for hygienen, brandsa-
kerheten, ventilationsanladggningens  funktion
o.dyl.

3.3.3.2 Till franluftskanaler fran kok och smutsiga
utrymmen, sdsom WC och stidskrubbar samt av-
fallsrum skulle icke sammankopplas franluftskana-
ler frdn ovriga utrymmen. Franluft frdn dessa ut-
rymmen avleds i allménhet genom egna kanaler ut
eller &nda till samlingskanalen eller flaktens sug-
kammare.

| sérskilda fall far dock till nedre delen av vertikal
kanal for utrymmen i samma plan anslutas fran-
luftskanal fran enstaka WC- eller motsvarande ut-
rymmen sdvida inga andra franluftskanaler sam-
mankopplas uppifrdn och savida franluftflédet fran
dessa smutsiga utrymmen &r mindre én 15 % av
den totala luftflodet i den vertikala kanalen. Fran-
luftskanalerna fran enstaka WC- eller motsvarande
utrymmen i olika vaningar far anslutas till gemen-
sam vertikal kanal fér andra utrymmen, ifall fran-
luftflédet fran ifrdgavarande smutsiga utrymmen
ar totalt mindre dn 5 % av den totala luftflédet i
den vertikala kanalen.

3.3.3.3 Anviands varmeadtervinningsanordningar,
som forsamrar tatheten mellan tili- och franluftska-
nalerna, skall det tillses, att det rdder sddana tryck-
forhdllanden mellan till- och franluftskanalerna i
vérmeatervinningsanordningen, att menlig éverfo-
ring av franluft till tilluftskanalen ej kan ske.

Anvéands sddana varmeétervinningsanordningar, i
vilka lukt kan overforas till tilluften far i franluf-
ten finnas bara i begransad man franluft fran WC-
eller motsvarande utrymmen.

3.3.4 | franluftskalanerna inne i en byggnad annor-
stddes an i ventilationsmaskinrummet borde un-

dertryck rada i forhallande till omgivningen. Speci-
ellt borde hansyn hartill tas i franluftskanaler, som
innehdller hélsovadiga, brandfarliga, explosiva el-
ler illaluktande gaser eller gasblandningar, sdsom
exempelvis i frénluftskanaler fran dragskéap, sjuk-
husavdelningar for smittosamma sjukdomar, kok,
bilgarage osv.

3.4 ibruktagande och underhall

3.41 DE MEKANISKA TILL- OCH FRANLUFTSFLO-
DENA SKALL INREGLERAS | OVER ENSSTAMMEL-
SE MED PLANERNA OCH MATAS FORRAN BYGG-
NADEN TAS | ANVANDNING.

3.4.1.1 Inregleringen av luftflédena i 6verensstam-
melse med planerna borde foretas pd dandamalsen-
ligt satt i byggnadsarbetets slutskede, da byggna-
den &r fardig till de delar som paverkar luftflédena
och deras fordelning. Kanalerna borde d& ha un-
dergatt tathetsprovning.

Tryckférhallandena i byggnaden borde 6verens-
stdmma med planerna. Forvissning hdrom kan er-
hallas t.ex. genom rékprovning.

D& overluft anvands, borde man genom motsva-
rande maétningar kontrollera, att tilluften foljer de
vagar som planerats for den.

3.4.1.2 Precisionen vid inregleringen och matning-
arna borde motsvara den fér ventilationsanlagg-
ningen gallande kravnivan. | sedvanliga utrymmen
kan de uppmétta luftlédena i olika rum avvika med
hdgst 30 % och i frdga om de totala luftflédena
med hogst 10 % av de planerade vidrdena men
dock inte pa sa satt, att luftbalansen inom byggna-
den pa menligt satt skulle avvika fran den planera-
de. Anldggningens funktion kan dock ofta férutsat-
ta storre precision dnsa.

3.4.1.3 Matningen borde utféras enligt en saddan
metod i vilken felgrénserna ar kdnda. Matningsme-
toden och -anordningarna borde motsvara den for
anlaggningen gallande kravnivan.

Maétningsanordningarna borde vara testade enligt
en allmént godkdnd metod.

3.4.1.4 Vid matningar av luftflédena borde ventila-
tionsanordningarna vara i gdng med sadan hastig-
het som motsvarar anlaggningens dimensione-
ringseffekt.

Ifall anlaggningen eller del darav har flera dimen-
sioneringseffekter, kan méatningen utforas vid den
minsta eller mest anvédnda effekten och férdelning-
arna och flédena vid andra effekter kontrolleras pa
andamalsenligt satt genom stickprovsmitningar.

Vid matningarna borde filtren finnas pa sina plat-
ser och regleringsspjédllen ha sddana stéllningar
som motsvarar anldggningens dimensioneringsef-
fekt.

Inom ventilationsanldaggningens funktionsomrade
borde fonstren, doérrarna m.fl. stromningsvagar
vara stdngda, om inte anlaggningens funktion an-
nat forutsatter. Andra till- och franluftsanord-
ningar, som eventuellt utévar inverkan inom an-
laggningens funktionsomrade, borde vara i gang.

3.4.1.5 Redan i det skede, da ventilationsanlagg-
ningen planeras, borde uppmarksamhet dgnas &t
frdgorna i samband med utférandet av inreglering
och luftflédesmaétningar, reserveringar av utrym-
me, de fasta matningsanordningar o.dyl.




3.4.2 VENTILATIONSANLAGGNING SKALL PLA-
NERAS OCH KONSTRUERAS SA, ATT DEN FOR-
BLIR FUNKTIONSDUGLIG UNDER EN TID SOM
MED AVSEENDE PA BYGGNADENS ANVAND-
NING ANSES SKALIG.

3.4.2.1 Sedvanliga ventilationsanldggningar, sa-
som t.ex. franluftsanlaggning i bostadsbyggnader,
borde vid normal anvandning och service forbli
funktionsdugliga under byggnadens grundrepara-
tionsperiod. For andra anlaggningar ar livslangden
kortare, speciellt i frdiga om delar utsatta for slita-
ge.

Materialen och ytbehandlingarna borde vara dnda-
malsenliga och motsvara de yttre och inre pafrest-
ningarna under driftsférhallanden. Detta borde be-
aktas ocksé i fraiga om konsoler, forankringar o.dyl.

| vata delar av ventilations- och luftkonditione-
ringsanlaggning bereds vid behov méjlighet att av-
leda vattnet och spridning av fukt till sddana delar
av anlaggningen som avsetts vara torra, forhin-

dras.

Delarnas mekaniska halifasthet borde uthdrda de
pafrestningar som den normala driften medfor.

3.4.3 VENTILATIONSANORDNINGARNA  SKALL
ANVANDAS, SKOTAS OCH UNDERHALLAS SA,
ATT KRAVEN | DESSA FORESKRIFTER KONTINU-
ERLIGT BLiR UPPFYLLDA. VENTILATIONSANORD-
NINGARNAS DELAR SKALL VARA ANDAMALSEN-
LIGA OCH KUNNA RENSAS VID BEHOV, TILL-
RACKLIGT UTRYMME FOR DEM SKALL RESERVE-
RAS OCH DE SKALL FORSES MED TILLRACKLIGA
BRUKS- OCH SERVICEANVISNINGAR.

3.4.3.1 Ventilationsanléggning och alla dess delar
borde kunna underhéllas och rensas pd andamatls-
enligt satt. For detta &ndamal borde de olika delar-
na och anordningarna vid behov forses med tillrac-
kligt stora rensningsluckor. Framfér anordningarna
borde finnas tillrédckligt utrymme for underhalls-
och rensningsarbete. Exempelvis utrymme som i
serviceriktningen &r t.ex. minst av samma storlek
som den anordning vilken undergér service, kan
anses vara ett sddant. )

Till anordningar som skall underhéllas och rensas
skall 1att och sakert tilltrade beredas. Anordningar-
na forses vid behov med dndamalsenliga servicep-
lattformer eller med en latt flyttbar servicestege.

Anordningar som skall underhéllas borde ej place-
ras pa svartillgangligt- stélle, t.ex. dolda bakom
nedsankt tak. Om detta likval ar nodvandigt borde
tillrackliga servicemojligheter tryggas t.ex. genom
en lucka som &r latt att 6ppna och forsedd med
gangjarn.

Ventilationsanordning borde fér service kunna av-
stangas fran elnétet i samma utrymme dar anor-
dningen &r belagen. Vid behov skall den forses
med sarskild s.k. serviceavbrytare.

Ocksad brandsakerhetsbestimmelserna skall beak-
tas vid underhéall och rensning av ventilationsan-

laggning.

3.4.3.2 De som anvander byggnad skall ha till sitt
férfogande definitiva ventilationsritningar 6ver an-
laggningen i den samt &ndamalsenliga bruks- och
serviceanvisningar.

Anvisningar om bruks- och serviceanvisningar har
lamnats i byggbestimmelsesamlingens del D3
‘Energihushallning i byggnader’.
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4 Sjalvdragsventilation

4.1 Allménna forutsattningar

4.1.1 SJIALVDRAGSVENTILATION AR TILLATEN I
BOSTADS-, ARBETS- OCH SAMLINGSRUM EN-
DAST, SAVIDA DET | UTRYMMENA | FRAGA OCK-
SA FINNS MOJLIGHET TILL VADRING.

4.1.1.1 Sjalvdragsventilation kan tillatas bl.a.

— i bostadsbyggnader, framst i smahus, dock icke
i bostadskollektiv med mindre golvyta &dn 10 m2
per person,

— i lagerutrymmen ovanfér jordytan, savida inte
det upplagrade dmnets lukt eller giftighet gor
mekanisk ventilation nédvandig,

— i vissa garage for motorfordon (se bilaga)

— i boskaps- och ekonomibyggnader pa lands-
bygden

— imindre kontorsutrymmen i bostadsbyggnad.

Forutsattning for sjalvdragsventilation i dessa ut-
rymmen ar att i dem finns fonster eller del av fons-
ter, som kan éppnas, eller mojlighet till &ndamals-
enlig vadring. | friga om garage for motorfordon
ingar en narmare utredning av saken i bilaga.

4.1.2 SJALVDRAGSVENTILATION OCH MEKA-
NISK VENTILATION KAN KOMBINERAS ENDAST,
OM DET EJ MEDFOR OLAGENHET.

4.1.2.1 Ventilationen i olika rum i ldgenhet eller
annat sammanhingande utrymme borde i allméan-
het ej basera sig samtidigt pa sjalvdragsventilation
i vissa utrymmen och pa mekanisk ventilation i an-
dra.

For att gora sjalvdragsventilationen effektivare kan
man dock anvanda franluftsflakt, spisflakt o.dyl.
anordning, som fungerar d& belastningen &r stor
t.ex. under matlagning. Man borde dock ombesér-
ja att dessa utrymmen t.ex. kok far tillrackligt med
tilluft, s& att luftens rorelseriktning kan hallas den
ratta och att sjalvdragventilationen i andra utrym-
men skulle fungera.

4.2 Dimensionering och luftkanaler

4,21 SJALVDRAGSVENTILATION SKALL DIMEN-
SIONERAS OCH ANORDNAS SA, ATT VENTILA-
TIONEN | RUMMEN BLIR TILLRACKLIG. ONODIG
ENERGIFORBRUKNING SKALL DOCK UNDVIKAS.

4.2.1.1 Vid sjalvdragsventilation borde franluftska-
nalerna och -dppningarna dimensioneras s8, att
ventilationen motsvarar kraven pa ventilation i var-
je sarskilt utrymme (2.1—2.2) under arets medel-
temperaturforhallanden da ventilationskanalerna
och -6ppningarna ar helt 6ppna.

Minskad ventilation i varmt vader kan kompense-
ras med effektivare vadring.

| kallare vader ater kan ventilationen blir for stor
och foranleda onédig energiforlust. For att detta
skall kunna undvikas maste séarskild uppmaéarksam-
het dgnas at kanalernas och franluftsventilernas re-
gelbarhet.

4.2.1.2 Speciell uppméarksamhet borde fastas vid
tillforseln av tilluft. Tillférseln borde ske i de renare
delarna av lagenhet eller annat motsvarande ut-
rymme, s att luften fors i riktning mot de smutsi-
ga utrymmena.
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4.2.2 SIALVDRAGSVENTILATION SKALL ANORD-
NAS MED ANVANDNING AV SEPARATA, TILL
STORSTA DELEN VERTIKALA FRANLUFTSKANA-
LER.

4.2.2.1 Fran varje rum borde franluftskanalen le-
das separat hela vagen.

4.2.2.2 Om det vid anordnandet av sjalvdragsventi-
lation blir nodvandigt att anvanda vagrat kanal, far
dess langd utgora hégst 10 % av den vertikala ka-
nalens langd. Av sarskilt skdl kan dock avvikelse
hérifrdn goras i egnahems- och radhus.

Véagrat kanal borde 16pa vagratt eller helst stigande
i luftflédets riktning. Krokningarna borde vara sa
flacka som mdojligt.

Om det blir nédvandigt att anvanda vagrat kanal
beaktas de harav for anledda motstanden vid kana-
lens dimensionering.

423 VID SJALVDRAGSVENTILATION SKALL
FRANLUFTEN LEDAS | KANAL TILL HOJDEN AV
BYGGNADENS VATTENTAK.

4.2.3.1 Vid sjalvdragsventilation borde franlufts-
6ppningen i allmanhet finnas pa hoéjden av bygg-
nadens takas eller ovanom denna. Om detta inte ar
mojligt, borde det beaktas vid kanalens dimensio-
nering s att ventilationsfunktion blir sdkerstalld.

Fraluftsoppningen borde dock vara belagen pa till-
racklig hojd t.ex. 75 cm ovanom takfallet, sa att in-
te oldgenheter av snd o.dyl. uppstar.

4.2.3.2 Finns i byggnad saval sjilvdrags- som kon-
tinuerlig eller endast periodisk mekanisk ventila-
tion, borde franluftsdppningen for sjalvdragsventi-
lationen vara beldgen pa ett avstdnd av minst 1 m
frdn rokkanals 6ppning och franiuftséppning av
mekanisk ventilation.

5 Anvéndning av &ter-, cirkulations-
och dverluft

5.1 Anvéandning av ater- och cirkuiationsluft

5.1.1 DA ATER- OCH CIRKULATIONSLUFT AN-
VANDS, SKALL SAVAL TILLFREDSSTALLANDE
BESKAFFENHET HOS RUMSLUFTEN SOM TILL-
RACKLIG RENHET HOS TILLUFTEN SAKERSTAL-
LAS. LUFT, SOM INNEHALLER HALSOVADLIGA
ELLER ANTANDLIGA FORORENINGAR, FAR EJ
ANVANDAS SOM ATER- OCH CIRKULATIONS-
LUFT.

5.1.1.1 | tilluft far endast sd mycket aterluft finnas,
att tilluften alltid uppfyller de krav som stillts p&
den. Om aterluften innehaller luktalstrande dmnen,
skall anvdndning av aterluft undvikas.

D& aterluft anvands, intages uteluft i tilluften i en-
lighet med punkt 2.2.1.

Aterluften borde vid behov kunna avstingas, om
det annars inte kan undvikas att lukter och andra
féroreningar, som under undantagsférhallanden
t.ex. vid reparationsarbeten hamnat i franluften,
sprider sig med aterluften. Avstangningsmajlighe-
ten borde vid behov beaktas vid regleringen av
luftflédena och dimensioneringen av anordningar-
na.

Da aterluft anvands, skall de krav som byggnadens
brandsakerhet stéller speciellt observeras.

5.1.1.2 Cirkulationsluft anvidnds s& att den inte
onddigtvis dkar sprid av fororeningar.

Vid behov renas cirkulationsluften for att sikerstal-
la inomhusluftkvaliteten.

Cirkulationsluft lampar sig bést att anvindas sar-
skilt vid luftuppvarmning av smahusbostider eller
hallutrymmen.

5.1.2 SOM ATERLUFT FAR | ALLMANHET ANVAN-
DAS ENDAST LUFT FRAN LOKALITETER, SOM
MED AVSEENDE PA ANVANDNINGSSYFTET OCH
LUFTENS RENHET AR LIKVARDIGA ELLER RENA-
RE.

5.1.2.1 Anvandning av aterluft kommer vanligast i

‘fraga i kontors o.dyl. byggnader, i vilka franluften

inte innehéller sarskilt menliga féroreningar och i
vilka stora tilluftsfloden ar nodvandiga for att be-
harska temperaturférhallandena, luftstrommarna
o.dyliga och eljest skulle féranleda onddig energi-
forlust. Ej heller i dessa byggnader borde i aterluf-
ten medtagas sddan franluft som kan innehélla av-
sevarda mangder féroreningar.

| stéllet for eller i tillagg till aterluft kan man ofta
anvianda varmeutvinning av franluften, varvid
eventuella oldgenheter av anvdndningen av ater-
luft undgas.

5.1.2.2 Utan sarskilt skdl borde aterluft inte anvén-
das som tilluft till bl.a. féljande utrymmen:

— bostadslagenheter,

— yrkesmassiga kok,

— harbargeringsavdelningarna i harbargerings-
och férplagnadsanstalter och i internatskolor,

— héarbargeringsavdelningarna vid  sjukvards-,
vards- och straffanstalter o.dyl.,

— restauranger och kaféer,

— utrymmen som skall hallas speciellt rena.

5.1.2.3 Franluft fran féljande utrymmen borde ej
anvandas som aterluft:

— yrkesmaéssiga kok,

— garage och ovriga utrymmen som innehéller
giftiga och fratande gaser och andra férore-
ningar,

Normalt kan inte heller franluft fran stid-, bad-,
omkladnings- och tvattrum, WC och med dem jam-
forliga utrymmen anvdndas som éaterluft.

I specialfall kan det dock godtas, att i franluft, an-
vidnd som aterluft, ingar i ndgon man, franluft fran
enstaka WC- eller stadskrubbsutrymmen om tilluft
dock uppfyller de angivna kraven.

5.2 Anvindning av overluft

5.2.1 VID ANVANDNING AV OVERLUFT SKALL
SAVAL TILLRACKLIG RENHET | TILLUFTEN SOM
TILLFREDSSTALLANDE  BESKAFFENHET HOS
RUMSLUFTEN TRYGGAS | BAGGE LOKALITETER-
NA.

SOM OVERLUFT FAR INTE ANVANDAS LUFT SOM
INNEHALLER HALSOVADLIGA ELLER ANTANDLI-
GA FORORENINGAR.

5.2.1.1 Overluft far anvéandas som tilluft endast om
den uppfyller de krav, som stallts pa tilluft. D&
Overluft anvands, skall sarskild uppmirksamhet
&gnas at rumsluftens beskaffenhet i den lokalitet,
till vilken 6verluften anviands som tilluft,



5.2.2 SOM OVERLUFT FAR ENDAST LUFT FRAN
LOKALITETER, SOM MED ANSEENDE PA AN-
VANDNINGSSYFTET OCH LUFTENS RENHET AR
LIKVARDIGA ELLER RENARE, ANVANDAS.

5.2.2.1 Tilluften till arbetslokaler och bostdder kan
ledas till rummet eller lokaliteten ocksa fran korri-
dor eller tamburutrymme, som huvudsakligen bara
betjanar likartade rumsutrymmen och till vitka rent
luft da har letts pd andamalisenligt satt.

Trappuppgang i bostadsbyggnad ldmpar sig dock i
allmanhet ej for ledning av tilluft till bostadslégen-
heter.

D& luft i gemensamt utrymme, sdsom t.ex. pa
landskapskontor, anvands som Overluft i separata
rum, leds tilluften till det gemensamma utrymmet
sd, att luften i narheten av overluftsGppningarna ar
tillrackligt ren.

Som odverluft i omkladnings- och tvéttrum, stads-
krubbar o.dyl. hjalputrymmen far luft frdn angran-
sande rena arbets-, forrdds- eller bostadsutrym-
men m.fl. anvdndas.

5.2.2.2 | garage och tekniska utrymmen, sdsom i
maskin- och apparatrum, i vilka arbete ej utférs
kontinuerligt, far enbart 6verluft fran andra utrym-
men anvandas som tilluft, sdvida det ej férbjuds i
andra bestdmmelser och det &r tekniskt &ndamal-
senligt och det ej vallar dem, som anvander utrym-
mena, sanitar eller annan oladgenhet.

5.2.3 OVERLUFTEN SKALL LEDAS TILL RUM PA
ANDAMALSENLIGT SATT, ANTINGEN GENOM
KANALER OCH TILLUFTSANORDNINGAR ELLER
GENOM ANDAMALSENLIGT OPPNING | VAGGEN
MELLAN RUMMEN. TILL BADRUM OCH WC-
UTRYMMEN, STADSKRUBBAR OCH UTRYMMEN
AV MOTSVARANDE SLAG SAMT TILL KOK | BO-
STADSLAGENHETER KAN TILLUFTEN LEDAS
OCKSA GENOM SPRINGA UNDER DORREN.

5.2.3.1 Overluftsdppningarna placeras och valjs
sa, att luften pd andamalsenligt satt och utan drag
sprider sig i rummet. | utrymmen, dér arbete eller
vistelse pagar kontinuerligt, leds verluften da i all-
manhet till évre delen av rummet. Ovriga 0pp-
ningar, sdsom springa under dorren, borde harvid
vara tillrackligt tata. Vid behov anvédnds fordel-
ningskanaler.

Till social-, hjalp-, tekniska o.dyl. utrymmen, i vilka:

arbete eller vistelse ej padgar kontinuerligt, kan luf-
ten ledas genom 6ppning i nedre delen av utrym-
met eller genom springa under dorren. Ocksa da
skall sarskild uppmarksamhet agnas &t dragfrihe-
ten.

5.2.3.2 Overluft far ledas genom hogst tva over-
luftsdppningar efter varandra. WC-utrymme med
en skal jamte forrum raknas harvid som ett utrym-
me. Oppen genomgangsdppning utan dérr mellan
tva rum betraktas ej som dverluftséppning.

5.2.3.3 Anvandningen av overluft borde ocksa an-
ordnas sd, att den ej i menlig utstrackning medfor
undertryck i rummet och inte d@ndrar de foreskrivna
inbordes tryckforhallandena mellan utrymmena.
Med avseende pé titheten borde konstruktionerna
i lokaliteten motsvara det undertryck som systemet
féranleder.
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6 Energihushallning

6.1 Alimant

6.1.1 VENTILATIONEN OCH LUFTKONDITIONE-
RINGEN | BYGGNADER SKALL ANORDNAS PA
SATT SOM GOD ENERGIHUSHALLNING KRAVER.

6.1.1.1 Arrangemangen for ventilation och luftkon-
ditionering &ger betydande inverkan pa hela bygg-
nadens energihushallning. Férdenskull borde sér-
skild uppmarksamhet agnas at att energihushall-
ningen i ventilationen och luftkonditioneringen ar
god.

Detta borde dock ske utan kompromisser med de
mal som uppstallts fér hygienen, sdkerheten och
trivseln i byggnaderna.

Speciellt borde hansyn tas till att rumsluftens bes-
kaffenhet hela tiden forblir tillfredsstallande. Mins-
kning av energiférlusterna t.ex. genom att den me-
kaniska ventilationen tidvis avstings under de kal-
la arstiderna &r i detta hanseende i allménhet ej en
godtagbar I6sning.

6.2 Ventilationsfloden och
luftkonditioneringsprocesser

6.2.1 VENTILATIONSFLODENA SKALL VALJAS
SA, ATT ONODIGA ENERGIFORLUSTER INTE FOR-
ANLEDS PA GRUND AV VENTILATIONEN.

6.2.1.1 | byggnader, ldgenheter och lokaliteter kan
till-, fran- och uteluftsflodena i ventilationen vid be-
hov viljas sé, att de blir stérre &n de som angetts i
punkt 2.2. i dessa anvisningar.

Om dock de héarav foranledda energiforiusterna i
byggnadens ventilation blir 6ver 30 % storre &n
vid anvédndningen av luftfidden enligt ovan namn-
da punkt, vore det skal att tiligripa varmeatervin-
ning ur franluften eller anlita andra utvdgar att
minska energiforiusterna. Det ar tillraddligt att dven
eljest forfara sa sarskilt i storre anlagg, om det kan
ske pa tekniskt och ekonomiskt d&ndamalsenligt
sétt.

8.2.1.2 Luftflédena i ventilationsanldggning kan in-
skrankas vid synnerligen kallt vader i syfte att
minska energiforlusterna. Som andamalsenlig kan
t.ex. den lésningen betraktas, att uteluftsflodena i
de olika utrymmena halveras efter det att uteluf-
tens temperatur sjunkit till ett endast 15°C hdgre
viarde an den dimensionerande utetemperaturen
pa orten. P4 denna grundval kan ocksd ventila-
tionsanlaggningens uppvarmningsanordningar di-
mensioneras. Utredning om funktionen hos venti-
lationsanlaggning, som ar avsedd att fungera péa
ovan namnda sétt, skall vid behov foretes.

6.2.2 VID LUFTKONDITIONERINGEN SKALL ONO-
DIG ENERGIFORBRUKNING UNDVIKAS. LUFT-
KONDITIONERINGSPROCESSERNA SKALL VAL-
JAS SA, ATT DE BLIR ENERGIEKONOMISKT FOR-
DELAKTIGA.

6.2.2.1 | syfte att undvika héga rumstemperaturer
skall savitt mojligt i framsta rummet konstruktiva
utvagar anlitas och anvisningarna i byggbestam-
melsesamlingens del D3 "Energihushallning i
byggnader” iakttas.

Da ventilation och luftkonditionering anvands for
avkylning av utrymmen borde ett system, i vilket
avkylningen astadkommits med tillhjalp av uteluft,
efterstrévas.

Mekanisk avkylning anvands endast dar avkylning
av annat slag ej kan anordnas pad d&ndamalsenligt
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satt och déar i utrymmena arbetande personers hal-
sa kan vallas risk eller oldgenhet av hettan eller da
utrymmenas anvandningssyfte speciellt si kraver,
sdsom i datamaskinssalar.

Samtidig uppvarmning och avkylning av luften
borde speciellt undvikas.

Onddig befuktning av luften borde undvikas. Om
anvandningssyftet eller sysselsattningen i utrym-
mena av sanitdra skal dock forutsatter befuktning,
borde av befuktningen inskrénkas till det nédvan-
diga. Normalt ar rumsluftens torrhet menligt en-
dast under vintertiden. | stéllet av befuktning borde
man aven préva andra utvdgar att forhindra ola-
genheterna av allergi statisk elektricitet o.dyl.
exempelvis genom minskad anvéndning av mind-
re dammiga och slektriska materialen.

BILAGA

Anvisningar for anordnande av
ventilation i garage for motorfordon

Dessa anvisningar tillampas i ventilationen av mo-
torfordonsgarage avsedda i huvudsak fér parke-
ring. Ar garagen férenade med utrymmen i vilka
arbete kontinuerligt pagar, t.ex. service- och repa-
rationsutrymmen, lastnings- och bussterminaler,
kan dessa anvisningar ej direkt tillampas pa dem.

Ventilationen av motorfordonsgarage skall anord-
nas sa, att féroreningarna i luften inte vallar dem
som anvéander garagen sanitdr oldgenhet. Om det
antas att bilkder uppstar t.ex. pd grund av arrange-
mang for parkeringsavgift eller anslutningstrafik,
skall bortférseln av luft fran dessa stallen effektive-
ras genom o6kad ventilation med ytterligare anord-
ningar for bortforsel placerade vid stockningsstal-
lena. Den forcerade ventilationen kan vara reglerad
t.ex. efter CO-halten. Om finns arbetsplatser i gara-
gen eller i samband med dem, skall ventilationen
anordnas i enlighet med dessa arbetsplatsers krav.

Ventilationen i motorfordonsgarage i samband
med annan byggnad anordnas sa, att overtryck i
forhallande till andra utrymmen ej rader déar.

Overluft far anvandas som tilluft till motorfordons-
garage (se dven 5.2.2.2).

Sjalvdragsventilation

Motorfordonsgarage hdgst 60 m?2 och radgarage

I motorfordonsgarage, som ar hégst 60 m2, och i
radgarage, dven 6ver 60 m2, godtas sjalvdragsven-
tilation.

Som radgarage betraktas motorfordonsgarage dar
man inte kér inne och med ett storsta djup av7 m
eller 14 m da garaget ar avsett for bussar eller an-
dra motsvarande langa fordon.

Garaget borde vara belaget helt ovan jord eller pa
haremot svarande sétt ur ventilationssynpunkt.

Till- och franluftsanordningarna férlaggs sa, att till-
racklig ventilation och luftcirkulation erhéalls. Till-
luftsanordningen kan placeras i yttervdggen eller i
nedre delen av dorren. Franluftsanordningen pla-

ceras i allméanhet i 6vre delen av véiggen eller i ta-
ket p& motsatta sidan av garaget i forhallande till
tilluftsanordningen.

Tili- och franiuftséppningarna utfors sa, att den fria
tvarsnittsarean i dem bdgge utgdér minst 1%, av
golvytan, dock minst 150 cm2.

Motorfordonsgarage éver 60 m?2

I motorfordonsgarage som ar stérre an 60 m2 kan
sjalvdragsventilation godtas under forutsattning
att tillracklig renhet hos luften uppnéas i alla delar
av garaget. Garagegolvet far ej ligga mer an i me-
deltal 1 m lagre &n markytan.

I saval till- som franluftséppningen skall den fria
tvérsnittsarean utgéra minst 3 % av golvytan. Opp-
ningarna placeras upptill och nedtill i de motsatta
yttervdggarna och sd jamnt som mdjligt i forhal-
lande till garagets olika delar. En forutsattning ar
darjamte, att det i garaget inte finns mellanvéggar,

-balkar o.dyl. som férsvarar luftstromningen och att

utelufts- och franluftséppningarna inte ar beldgna
sa, att tillférseln och bortférseln av luft genom
dem kunde férsvaras t.ex. pa grund av sné.

Sjélvdragsventilationen kan effektiveras med

transportflaktar.

Mekanisk ventilation

Mekanisk ventilation kan alltid anvandas i motor-
fordonsgarage. Speciellt skall sddan anvdndas da
det ar sannolikt att forutsattningarna for sjélv-
dragsventilation ej kommer att uppfyllas.

Till- och franluftséppningarna placeras sd, att till-
récklig ventilation av garagets olika delar saker-
stalls. Oppningarna forlaggs om méijligt sa, att luf-
ten fran stallen med hdég CO- och andra forore-
ningen halt inte i on6édan sprids i garaget. | garaget
far det ej heller finnas stéilen, dar luftféroreningar
kan anhopas och salunda o6verskrida de tilldtna
vardena. | syfte att férhindra detta kan t.ex. lokal
bortférsel eller transportfldktar anlitas.

Vid mekanisk ventilation skall franluftsfiodet

— i utrymmen dér i medeltal en kérning per bil-
plats férekommer under dygnets livligaste
8-timmars period utgéra minst 0,9 dm3/s'm?
(3,2 m?/hm?). Sadana &r exempelvis parke-
ringsutrymmen som hor till bostader.

— i utrymmen, dér under motsvarande period
2—4 koérningar forekommer utgéra minst 2,7
dm3/s'm2 (9,7 m3/hm32), Sadana ar exempelvis
parkeringsutrymmen fér personalen i kontors-
och ambetshus.

— i utrymmen dar motsvarande antal kdrningar,
n, ar storre, skall franluftsflodet uppga till minst
n - 09 dm?¥sm? (n3,2 m3/hm2). Exempel pa
dessa utrymmen &r egentliga parkeringshus
samt kundparkeringsutrymmen i kontors-, 4m-
bets- och affarshus. | dem &r n minst 4.

Om anvandningssyftet eller anvandningsséttet an-
dras i byggnad eller garage, skall ocksa ventilatio-
nen anordnas pa nytt i motsvarighet till &ndringen.



Tata julkaisua myy

VALTION PAINATUSKESKUS
MARKKINOINTIOSASTO

Postimyynti

PL 516

00101 HELSINKI 10
Puh, 80-539011

Kirjakauppa

Annankatu 44
00100 HELSINKI 10
Puh. 80-17341

Denna publikation siljes av

STATENS TRYCKERICENTRAL

MARKNADSFORINGSAVDELNINGEN

Postforsdljning

PEB 516

00101 HELSINGFORS 10
Tel, 90-539011

Bokhandel

Annegatan 44
00700 HELSINGFORS 10
Tel. 96-17341

This publication can be obtained from

GOVERNMENT PRINTING CENTRE
MARKETING DEPARTMENT

Mail-order business
P.O. Box 518
SF-00101 HELSINKI 10
Phone 20-639011

Bookshop

Annankatu 44
001000 HELSINKI 10
Phone 80-17341




