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OHJEIDEN SOVELTAMINEN

N&itd ohjeita voidaan soveltaa rakennuksiin tai rakennuksen
osiin, joissa on tai toiminnan laatu tai laajuus huomioon ot-
taen voidaan katsoa olevan teollisuus- tai varastointitoimin-
taa.

N&m& ohjeet koskevat soveltuvin osin myss rijsihdysvaarallisia
tiloja.

Ndiden ohjeiden lisiksi on teollisuus- ja varastorakennuksiin

sovellettava yleisiid sistasiainministerisn antamia mi&riyksii
rakenteellisesta paloturvallisuudesta.

ERITYISET KASITTEET

Teollisuustoiminnalla tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa
valmistetaan, muokataan tai ki#sitelldsn tuotteita taikka tuo-

tetaan kdytttvoimaa.

Varastointitoiminnalla tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa

pitké~ tai lyhytaikaisesti sidilytetiddin raaka-asineita tai tuot-
teita.

Teollisuus~- ja varastorakennukset jaetaan viiteen palovaaralli-

suusluokkaan rakennuksessa tapahtuvan toiminnan vaarallisuuden
perusteella jdljempsnsd olevan taulukon mukaisesti.

Kohteen suojaustason miéritteleviét ne toimenpiteet, joihin ryh-

dytdsn paloturvallisuuden yllipitémiseksi. Suojaustasoluokit-
telu on esitetty kohdassa 3.3.2.2,

TEOLLISUUS- JA VARASTORAKENNUSTEN
PALOTURVALLISUUS

YLEISTA

Teollisuus- ja varastorakennusten rakenne ja alueellinen sijoitus



3.3

3.3.1

tulee mahdollisuuksien mukaan valita siten, ettei rakennukses-
sa sattuva tulipalo tai r&jdhdys aiheuta uhkaa ymparistdlle.

Rijahdysvaaran ollessa merkittdvd on kiinnitettévd huomiota
giihen, ettdi rijihdyspaine pidisee purkautumaan mahdollisimman
pieni#d vahinkoja aiheuttaen.

Poistumis- ja palonsammutusmahdollisuuksiin on syytd kiinnit-
t88 erityistd huomiota milloin on olemassa vaara, ettid raken-
nus nopeasti syttyy tai sortuu palon aikana. Tdllaiset olosuh-
teet ovat olemassa rakennuksessa, jossa varastoldaan tai val-
mistetaan palovaarallisia tai herk#sti syttyvid aineita sekd
myds korkeissa rakennuksissa ja maanalalsissa tiloissa.

RAKENNUSTEN LUOKKAVAATIMUKSET

Sen lisBksi mitd sisfasiainministeridn antamissa méHr&yksissé
rakenteellisesta paloturvallisuudesta on mddrdtty teollisuus-
ja varastorakennusten paloluokista, tulee yksikerroksinen
teollisuus- ja varastorakennus tehdd vdhintid&n paloapiddttd-
viksi, mik#1li toiminnan katsotaan kuuluvan palovaarallisuus-
luokkaan 4...5.

Paloahidastava teollisuus- tai varastorakennus saa olla enin-
t48n yksikerroksinen ja enintdin 14 metrii korkea.

PATOTEKNISTEN OSASTOJEN MUODOSTAMINEN JA SIJOITTAMINEN
RAKENNUKSEEN

Yleistd

Teollisuus- ja varastorakennusten suuret raaka-aine- ja tar-
vikevarastot, varsinaiset prosessitilat, valmisvarastot sekid
palveluosastot on yleensd pyrittdvid muodostamaan eri palotek-
nisiksi osastoiksi.




3.3.2 Osastojen pinta-alarajoitukset

Taulukko 1  Yksikerroksiset paloapiddttédvdt teollisuusraken-

nukset
Palovaaral-
isuusluokka 1 2 3 4 5

Suojaus- @) | @ | @ | @) | @
tasoluokka

I 8000 2400 1600 800

IT 4800 2400 1600

IIT1 8000 4800 2400

IV 32000 16000 8000

Palonkestdviin teollisuusrakennuksiin voidaan soveltaa taulukon
1 arvoja 50 %:1la lisdttyini.

Paloghidastavien teollisuusrakennusten pinta-aloina voidaan
kdyttdad taulukon 1 arvoja 50 %:1la pienennettyini.

Taulukko 2 Yksikerroksiset paloapiddttévidt varastorakennukset

Palovaaral-
1svusluokka 1 2 3 4 5

Suo jaus- (mz) (m2) (m2) (m2) (mz)
tasoluokka

I 12000 3200 1600 800

II 6400 3200 1600

I1T 12000 6400 3200

Iv 48000 {24000 12000

Taulukon 2 pinta-ala-arvot koskevat varastorakennuksia, joiden
varastoimiskorkeus on enint&@dn 6 metris, Mik#li varastoimis-
korkeus ylittdg 6 metrid, on kiytettdvEn suojaustason selvit-
tdmiseksi todellinen pinta-ala kerrottava suhteella varastoi-
miskorkeus/6 metrii.



3.3.2.1

Palonkestéviin varastorakennuksiin voidaan soveltaa taulukon
2 arvoja 50 %:1la lisdttyini.

Paloahidastavien varastorakennugsten pinta-aloina voidaan k&yt-
t348 taulukon 2 arvoja 50 %:1la pienennettyind,

Taulukko 3 Kaksikerroksiset palonkestévat teollisuus- Ja

varastorakennukset
Palo~ | Alle 60 60...200 f200...400 | Y1i 400
kuorma|  (15) (15..50) | (50..100) | (y1i 100)
jaus- 2 2 2 2
SaooTnokka () (n®) (n”) (n°)
T 5400 2700 1800 900
T 9000 5400 2700 1800
ITT 9000 5400 2700
v 18000 10800 5400

Palokuorman arvot MJ/kokonaispinta-ala, m% (Mcal/kokonaispinta-
2
ala, m“),

Tanlukon 3 arvoja voidaan soveltaa kolmekerroksisiin rakennuk-
siin 10 %:1la Jja neljéd- ja useampikerroksisiin rakennuksiin
25 %:11la pienennettyini.

Paloapiddttidviin teollisuus- ja varastorakennuksiin voidaan

soveltaa taulukon 3 arvoja 50 %:1la pienennettyind,

Elleivdt henkil®turvallisuusniktkohdat aseta ankarampia vaa-
timuksia, voidaan taulukoiden 1 ja 2 palovaarallisuusluokassa
1 yleens# sallia suurempia paloteknisii osastoja kuin palo-
vaarallisuusluokassa 2.

Palovaarallisuusluokassa 5 sallitut palotekniset osastot ovat
yleensi pienemm#t kuin palovaarallisuusluokassa 4, minkd 1li-
siksi riittivian turvallisuustason saavuttaminen edellyttia
yleensd erityisii suojalaitteita.



3e3.2.2 Suojaustasoluokittelu

Ndissd ohjeissa on suojaustasot jaettu luokkiin seuraavasti:

IT

ITT

Iv

Tavallinen alkusammutuskalusto

Tavallisella alkusammutuskalustolla tarkoitetaan yhden
henkilon k&ytettdvissd olevia, palonalkujen sammuttami-
seen suunniteltuja laitteita kuten paloposteja ja kisi-
sammittimia,

Tehostettu alkusammutuskalusto, kohdesuojaus ja savun-
poisto.

Tdm&n kohdan k&yttédminen edellyttdd, ettd kidytettadvissid

on tehokas palopostiverkko ja raskaita kemiallisia sam-

muttimia. Palopostit on sijoitettava siten, ettd suojat-
tavan tilan jokaiseen kohtaan nopeasti voidaan selvittdid
vahintddn yksi suihku.

Kohdesuojauksella tarkoitetaan paloteknisen osaston jon-
kin erityisen palovaarallisen kohteen suojausta kiintedl-
18 sammutuslaitteella, jonka yleensd tulee toimia auto-
maattisesti,.

Avtomasttinen paloilmoituslaitos sekd ryhmin IT edellyt-
t8m8t toimenpiteet

Automaattinen paloilmoituslaitos tulee kysymykseen koh-
teissa, joisse sammutusvoimien riittdvin aikainen ja
luotettava hilyttdminen oleellisesti 1lis#&E henkilsturval-
lisuutta ja vihentdd omaisuuteen kohdistuvaa palovaaraa.

Tehokas sammutustyd tulee voida aloittas viimeistéddn 15
minvwutin kuluttua paloilmoituksen tapahtumisesta.

Automaattinen sammutuslaitos sekd soveltuvin osin ryhmén
IT edellyttém&t toimenpiteet

Sprinklerilaitos tulee kysymykseen kohteissa, joissa vesi
on sopiva sammutusaine ja joissa henkildturvallisuus, suu-
ret omaisuusarvot, suuret osastoimattomat pinta-alat tai
kohteen palotekninen luonne edellyttidvét tehokasta, auto-
maattista sammutuslaitosta.
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Vaahtolaitos soveltuu sekd palavien nesteiden ettd useim-
pien kiinteiden aineiden sammutukseen.

Myds muita automaattisia sammutuslaitoksia voidaan erdis-
sd tapauksissa kiyttdd kohteiden yleissuo jaukseen.

KANTAVAT JA OSASTOIVAT RAKENNUSOSAT

Teollisuus- ja varastorakennusten kuhunkin palotekniseen osas-
toon kuuluvat kantavat ja osastoivat rakennusosat tehdsdsn sisé-
asiainministerion antamien mé#drdysten rakenteellisesta palotur-
vallisuudesta kohdassa 3.7.4 olevan taulukon 5 vaatimukset
tiyttdviksi., Taulukon veaatimuksia voidaan lieventds mik&li ra-
kennus on suojattu automaattisella sammutuslaitoksella.

Yksikerroksisen paloapiddbttédvan palovaarallisuusluokkiin l...3
kuuluvan rakennuksen kantavat rakennusosat saadaan tehdd A~
luokkaisena ilman tuntiluokkavaatimusta, el kuitenkaan alumii-
nista tai muista rakennustarvikkeista, joihin tulipalo-olosuh-
teita vastaava limpttilan nousu vaikuttaa lujuutta alentavasti
suhteellisen nopeasti. Kentavien tai runkoa jiykistdvien raken-
nusosien paloteknisesti arimmat osat kuitenkin suojataan pa-
lolta siten, ettei koko rakenteen kantokyky palossa nopeasti
vaarannu.

SAVUNPOISTO

Rakennukseen tulee jirjestdd tiloihin soveltuva tarkoituksen~
mukainen mahdollisuus savunpoistoon, mik# edellyttéd riittivés
misrss savunpoistoluukkuja. Savunpoistoluukkujen tarvetta ar-
vioitaessa voidaan ohjearvona pitdé vhteenlasketulle aukkopinta-
alalle:

- metalliteollisuuslaitoksissa 0,5 %
- sihktlaite- ja sihktkonetehtaissa 1 %
- varastohalleissa 1,5-3 %
- kumitehtaissa, muovitehtaissa 5 %

osaston lattiapinta-alasta.
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3.6 TEOLLISUUS~ JA VARASTORAKENNUSTEN PALOVAARATLLISUUSLUOKITTELU

Teollisuus~ ja varastorakennuskohteet jaetaan viiteen
palovaarallisuusluokkaan kohteessa tapahtuvan toiminnan
vaarallisuuden perusteella,

Luokittelu on tehty ottaen ensi sijassa huomioon kohteen

palokuorman suuruus ja laatu ldhinnd syttymisherkkyyden,

palamisnopeuden ja savunmuodostuksen kannalta, palon syt-—
tymistaajuus ja ridjsihdyksen sattumismahdollisuus.

Tietyn teollisuuskohteen palovaarallisuusluokka ei olosuh-
teista riippuen ole kaikissa tehtaissa tdysin sama, Témi
vaihtelumahdollisuus on otettava huomioon kohteen lopul-
lista palovaarallisuusluokkaa miéirdttsessi.

Luokkaan 1 kuuluvat yleensi vaarattomaksi katsottavat koh-
teet kun taas luokkaan 5 kuuluu teollisuus, jossa palo-
kvuorma ja syttymismahdollisuus ovat suuria tai joissa
esiintyy rédjdhdysvaara.

Luokiteltavan kohteen puuttuessa luettelosta palovaaral-
lisuusluokka midritédsn vastaavanlaisen teollisuus- tai
varastointitoiminnan mukaan.

Taulukko 4 Palovasrallisuusluokittelu

Palovaaral- Palovaaran luonne Esimerkke j&a
lisuusluokkea

1. Tilat, joissa kidsitellisn, Kiviteollisuudessa kivi-
tyostetddn tai varastoi- veistdmét. Sementtitehtaas-
daan palamattomia aineita sa louhinta-, murskaus- ja
ja Jjoissa kHytetdidn ki- lajitteluosastot. Metalli-
sittely-, tybsts~ tai va- teollisuudessa metallivaras-
rastointimenetelmisi (tai tot ilman pakkauksia, suo-
koneistoa), joihin voi lavarastot jne.
1iittyd vain hyvin vdhii-
nen palovaara.

2. Tilat, joissa aineita jih- Metalliteollisuudessa mal-
medssd tal sulassa olomuo- min ja metallin kdsittely-
dossa késiteltdessi tail Jja muokkaustilat. Pelti=-,
tyostettiesss sdteilylampss levy- ja metallilankaosas-
valokaarta tai avointa tot, metallikutomot.

liekkisd kdyttden esiintyy
véhdisessd mi&rin palovaa- Metsédteollisuudessa tuoreen,
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raa, mubtta kuumuuden vai-
kutuksesta rakenteiden vau-
rioituminen on mahdollista.

pycreédn puun kdsittelyosas-
tot kuten kuorimot ja puun
lajittelutilat.
Kiviteollisuudessa esim. as-
bestitehdas.

3. Ti}at, joissa ?uotannon Elintarviketeollisuudessa
tai varastoinnin yhtey- keksi- ja leipiétehtaat, ma-
dessd kasitellédn ainei- keigstehtaat, margariiniteh-
ta, joihin kokemusperéi- taat, tupakkatehtaat.
sesti prosessiin kuuluvana Metalliteollisuudessa sula-
tai k'alyt‘tiikokemuksiin liit- tot, valimot, takomot, kone-
tyvénd sisdltyy palovaa- pajojen kokoonpano-osastot,
rag. sihkttekniset tehtaat.
Pilet, joissa kiytetdén, Paperi- ja kartonkiteolli-
kisitellssn tai varastoi- dessa konesalit ja viimeis-
dgan ITII 1k palavia nes-— telyosasto. Selluloosateol-
teitd tai sellaisia hoy- lisuudessa massan kuivaus-
ryji ja pdlyjd, jotka ovat osastot. Sahateollisuudessa
vain rajoitetussa midrin tuoreen puutavaran kisittely-—
palovaarallisia. osastot. Tekstiiliteollisuu-

dessa kehrdsmst ja kutomot.
Paperivarastot, kuivan mas-
san varastot, hakevarastot,
mekaanisessa puuteollisuu-
dessae tuotteiden varastot.
III 1k palavan nesteen varas-—
tot.

4, Tilat, joissa kokemuspe- Tagtulevytehtaat
riaisesti tuotannon tai Puujauhotehtaat
varastoinnin yhteydesséd Sokeritehtaat
syntyy prosessin laadun Kattohuopatehtaat
tai muun syyn johdosta Bitumipaperitehtaat
sellaisia hoyryjé tail Muovitehtaat (muoviosastot,
hienojakoisia polyjd, Jjot- i0issa kiytetddn katalyyt-
ka yhdess#d ilman kanssa %i— ja kiihdytinaineita).
voivat muodostaa rdjéhitE- . t. doi
vin tai helposti syttyvén Jalostamojen ne osat, JO-S8—
seoksen. sa k#sitellssn palavia nes-

teitd ja jotka eivdt kuulu

Tilat, joissa k#sitell&&n palovaarallisuusluokkaan 5.
tai varastoldaan II 1k Mel . teolli
palavia nesteitd, joiden de aan%seisatpqu €o %s:u-
hoyryt voivat muodostaa lessa teh e 1i§"05:5.°t’n
ilmen kenssa rTéjEhtavin S i Tas outavas yos-
seoksen. etisn kuivaa puubavaraa.
Pilat, jolssa kisitelldsn I% pLk peRates nesteen varas-
tuotannon tai varastoin- °
nin yhteydessid herkisti
syttyvid ja nopeastl ldm—~
pod luovuttavia raaka-
aineita, puolivalmisteita
tai valmisteita.

5. Pilat, joissa kisitellédsn R4 jihdysainetehtaat, kemian

varsinaisia rijéihdysainei-

teollisuudessa niddrdtyt osas-—
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ta tai aineita, Jotka esim,
veden, ilman, kitkalimmcn
tai tdrdyksen vaikutukses-
ta voivat syttyd itsestdin
tai rijahtad,

Tilat, joissa k#sitelliEn
tai varastoidaan I lk pa-
lavia nesteitd, joiden hoy-
ryt voivat ilman kanssa
muodostaa rédjihtédvin seok-
sen,

tot (klooritehdas, kloraat-
titehdas, vetytehdas).
Paperi- ja kartonkiteolli-
suudessa pintakisittelyosas-
tot,kun kdytetddn I 1k pa-
lavia nesteits.

01jynpuhdistamot. 0ljyn-—
jalostamoiden md&rityt osat.
I 1k palavan nesteen varas-
tot.
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