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E2 FINLANDS BYGGBESTAMMELSESAMLING
MILJOMINISTERIET, Bostads- och byggnadsavdelningen

Produktions- och
lagerbyggnaders brandsakerhet

ANVISNINGAR 1997

Miljoministeriet har med stod av 13 § bvggnadslagen (557/89) utfiirdat anvisningar om produktions- och
lagerbyggnaders brandsdkerhet (E2). Anvisningarna har anmiilts enligt direktivet 83/189/EEG.

Anvisningarna trider i kraft den 1 september 1997 och giiller for byggande, vartill tillstdnd har sokts nimnda
dag eller ddrefter. Anvisningarna ersiitter den 24 mars 1994 utfiéirdade anvisningar om produktions- och
lagerbyggnaders brandsdkerhet. Ovan ersatta anvisningar far dock tillimpas pd byggande, vartill tillstind har
sakts fore den 1 september 1998.

Helsingfors den 19 juni 1997

Overdirektir Jouni J. Sérkijirvi Overingenjér Laila Hosia
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TILLAMPNINGSOMRADE

Dessa anvisningar tillimpas pa produktions- och

6.1  Arealsektionering
6.2  Véningssektionering och sektionering
enligt anvéindningssitt

5 BARANDE KONSTRUKTIONER

Dessa anvisningar géller i tillimpliga delar dven for
utrymmen som ingdr i andra grupper av anvéndnings-

sétt:
7 ROKVENTILATION — brandfarliga utrymmen,
7.1  Arrangemang for rokventilation — explosionsfarliga utrymmen samt
7.2 R6kver.1ti1at.i.on me.d 5 dlvdrag — specialutrymmen om vilka utfirdats foreskrifter och
7.3 Mekan1le rokventilation anvisningar 4ven med stod av annan lagstiftning &n
74  Automatisk slickningsanldggning och den som gller byggande.
rékventilation . . o . .
Bilagan till dessa anvisningar innehéller vigledningar.
BILAGA _ Idel E1 av Finlands byggbestimmelsesamling framfors
VAGLEDNINGAR foreskrifter och allméinna anvisningar for byggnaders

Indelning i brandfarlighetsklasser brandsikerhet.
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BRANDFARLIGHETSKILASS

2.1 Klasser

Produktion och upplagring indelas i tva brandfarlig-
hetsklasser.

Brandfarlighetsklass 1

— verksamhet som medfér liten eller méttlig brandfara
och

Brandfarlighetskiass 2

— verksamhet som medfdr betydande eller stor brand-
fara eller dir det kan férekomma explosionsfara.

Ivigledningarna finns exempel pé verksamhetsklasser.
Klassindelningen har gjorts branschvis med beaktande
av sannolik antiindningsfrekvens, det brinnbara materi-
alets beskaffenhet, frimst dess virmeavgivningshastig-
het, antdndlighet och rokbildning samt det brinnbara
materialets placering, méngd och slickbarhet.

Denhuvudsakliga verksamheten bestimmer allménhet
helabyggnadens brandfarlighetsklass. Tillfalligtvis kan
verksambeten i byggnadens olika brandceller hénforas
till olika brandfarlighetsklasser.

Brandfarlighetsklassen antecknasiritningarnaférbygg-
nadslov. Foriindring av versamheten i en existerande
byggnad frén brandfarlighetsklass 1 till klass 2 forut-
sdtter att byggnadens #ndamélsenlighet granskas ftr
den nya verksamheten.

2.2 Enskild verksamhet

Indelningen i brandfarlighetsklasser limpar sig inte
som sidan for bedémning av brandfarlighetenienskild
verksamhet. Enstaka produktionsstillen som 4r farligare
4n den ovriga verksamheten, transportlinjer och smé
brand- eller explosionsfarliga utrymmen, skyddas i
allménhet skilt for sig eller omges med sektionerande
byggnadsdelar av klass EI60 som 4rutfordai obrinnbara
byggnadsvaror.

SKYDDSGRAD

Produktions- och lagerutrymmen forses alltid med
anordningar enligt vald skyddsgrad vilka underlittar
riddnings- och sldckningsarbetet.

Skyddsgraden péverkar byggnadens brandklass, den
storsta tillitna sektionsarealen, rokventilationen samt
brandklasskraven pd birande och sektionerande
byggnadsdelar.

Skyddets detaljer planeras i samarbete med den lokala
brandmyndigheten och forsikringsbolaget.

Skyddsgrad 1

Ordindra primirslickningsredskap samt vid behov
effektiverade primérslickningsredskap

— Medordinira primérslickningsredskap avses anord-
ningar sisom brandposter och handbrandslédckare
vilka kan anvindas av en person for slickning av
brandtillbud. Detta gilier for brandfarlighetsklass 1.

— Med effektiverade primérsldckningsredskap avses
ett effektivt brandpostnitverk och tunga kemiska
slickare. Dessa anvinds vid behov for brand-
farlighetsklass 2.

Skyddsgrad 2

Automatisk brandlarmanliggning samt primérslick-
ningsredskap enligt skyddsgrad 1

—  Automatisk brandlarmanliggning anvinds i fali dd
ett tillrickligt tidigt och tillforlitligt larm av slick-
ningspersonal visentligt Skar personsikerheten och
minskar brandskadorna pa egendom. Effektivt
slackningsarbete skall kunna inledas senastinom 10
min efter brandlarmet.

Skyddsgrad 3

Automatisk slickningsanlidggning samt primérslick-
ningsredskap enligt skyddsgrad 1

— Sprinkleranldggning anvinds i fall dér vatten &r ett
l:impligt slickmedel och dir personsikerheten, stora
ekonomiska viirden, storabrandcellerellerutrymmets
brandtekniska natur forutsitter en effektiv automatisk
slickningsanldggning.

~ Skumanliggning limpar sig for sldckning av sivil
brénnbara vitskor som de flesta fasta imnen. Aven
andra automatiska slickningsanldggningarkanivissa
fall anvindas som generellt skydd for utrymmet.

Punktskydd

Med punktskydd avses skydd av enskilt objekt med
fast slickningsanordning som vanligtvis fungerar auto-
matiskt. Punktskydd anvinds for skydd av enskild
verksamhet som ir farligare 4n den 6vriga verksamheten
eller for skydd av smi brand- eller explosionsfarliga
utrymmen.
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BYGGNADS
BRANDKLASS

4.1 Byggnadiklass P1

I byggnad i klass P1 #r vaningsantal eller hjd inte
begriansade. I byggnaden fér inrymmas verksambhet
som hor till brandfarlighetsklass 1 och 2.

Byggnad i tva vaningar utfors alltid s& den uppfyller
kraven for klass P1 om verksamheten som dér bedrivs
hortill brandfarlighetsklass 2 eller om dér stadigvarande
arbetar flera dn 50 personer.

Byggnad i flera dn tvé vaningar uppfors alltid sd den
uppfyller kraven for klass P1.

4.2 Byggnadiklass P2

Byggnad i klass P2 kan vara uppford i en eller tva
véningar. Byggnad som 4r uppford i tvd vaningar fir
vara hogst 9 m hog; byggnad som &r uppford i en
vaning far likvil vara hogre. (E1 tabell 3.2.1).

I byggnad med en véning fir inrymmas verksamhet
som hor till brandfarlighetsklass 1 och 2.

I byggnad med tva vaningar fir inrymmas verksamhet
som hor endast till brandfarlighetsklass 1. I byggnaden
far stadigvarande arbeta hogst 50 personer.

4.3 Byggnad i klass P3

Byggnad i klass P3 far vara uppford i endast.en véning
och vara hogst 14 m hég (E1 tabell 3.2.1).

Byggnad i klass P3 &r aktuell framst for brandfarlig-
hetsklass 1. Om verksamheten hor till brandfarlighets-
klass 2 dr byggnadens skyddsgrad 3.

4.4 Tilldampning
av vaningsantalet

Ifall utrymmen till en ringa del utférs i tva vaningar i
byggnad som till stérsta delen uppforts i en vaning, kan
byggnaden i brandteknisk bemirkelse betraktas som
byggnadien vaning under férutséttning att utrymmena
i den del som utforts i tva véningar star i vdsentligt
samband med verksamheten i den aktuella byggnaden.
Vaningsarealen i den andra vaningen fir vara hogst
15 % av hela byggnadens areal, dock ej ver 200 v-m?.
Viningen utfrs som en egen brandcell. Detta giller
inte for utrymmen pé hogst 50 v-m?i andra véningen.

Oppna lagergalleri eller serviceplan som framst avsetts
for service och reparation av maskiner och anldggningar
betraktas i allménhet inte som véning. Fran dessa samt
fran gang- och transportbroar anordnas reservutgang
till en siker plats. Fiardvigens ldngd &r hogst 45 m.

BARANDE
KONSTRUKTIONER

Bérande konstruktioner utfors i allménhet i enlighet
med del E1 av Finlands byggbestdmmelsesamling
(kapitel 6).

I byggnad med en vaning kan littnader tillatas s§ att
barande konstruktioner och konstruktioner som for-
styvar stommen fér utforas i

— klassR15ibyggnad i klass P1 ifall byggnaden skyd-
das med automatisk slickningsanliggning och dessa
konstruktioner dr utférdai obrinnbar byggnadsvara;

— klass R 30 i byggnad i klass P1 ifall byggnaden
skyddas med automatisk sldckningsanldggning;

— klass R 15 i byggnad i klass P2 av brandfarlighets-
klass 1ifall dessa konstruktioner &ér utférda i obréann-
bar byggnadsvara;

— Kklass R 15 i byggnad i klass P2 av brandfarlighets-
klass 2 ifall byggnaden skyddas med automatisk
slackningsanliggning och dessa konstruktioner &r
utforda i obrannbar byggnadsvara.

Kraven pa vindsbjilklagskonstruktioner som inte utgor
visentlig del av byggnads barande stomme eller forstyv-
ningar har framforts i ByggBS del E1 tabell 6.2.1.

Littnaderna forutsitter att virmeisoleringen i vinds-
bjélklaget drutford i obridnnbara eller néstan obréinnbara
byggnadsvaroroch att s.k. fortldpande ras #r forhindrat.
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SEKTIONERING

6.1 Arealsektionering

For att undvika betydande brandskador uppdeias stora
produktions- och lagerbyggnader i brandceller som dr
till arealen begrénsade i enlighet med anvisningarna i
tabell 1. Arealsektionering verkstills alltidi helabygg-
naden; arealsektionerna som hérigenom uppstér
uppdelas dessutom genom nddvéndig vaningssektio-
nering och sektionering enligt anvindningssitt.

Byggnadsdelar som begrinsar arealsektionerna utférs
som massiva byggnadsdelar vilka effektivt férhindrar
brandspridning i likhet med brandmur och i enlighet
med anvisningarna i tabell 2. Anslutningar till yttertak
och yttervigg utférs under tillimpning av anvisningarna
for brandmur (E1 avsnitt 9.2.3).

Horisontala konstruktioner kan utnyttjas for areal-
sektionering om de 4r utforda i enlighet med tabell 2
och deras anslutningar utfors under tillimpning av
anvisningarna som giller for uppférande av brandmur.

D4 lagringshéjden h [m] i lagerutrymmet &verstiger
6 m beriknas brandcellens storsta areal genom att
multiplicera tabellvirdet med forhallandet 6 : h.

TABELL 1 STORSTA TILLATNA STORLEK PA BRANDCELLER VID AREALSEKTIONERING
P1 P2 P3
1 véning  2-3 véningar 6ver 3 vén. 1 vaning 2 véningar 1 véning
Kolumn 1 2 3 4 5 6
Brandfarlighetsklass 1
— skyddsgrad 1 6000 m?> 4000 m? 3000 m? 4000 m? 2000 m*> 2000 m?
— skyddsgrad 2 12000 m*> 6000 m? 4500 m? 6000 m? 4000 m> 4000 m?
— skyddsgrad 3 enligt enligt enligt enligt 12000 m* 12000 m?
provning  prévning  provning  provning
Brandfarlighetskiass 2
— skyddsgrad 1 2000 m?> 1000 m? 750 m? 1000 m? ef tilldtet  ej tilldtet
— skyddsgrad 2 4000 m?> 2000 m? 1500 m? 2000 m? ¢j tilldter  ej tilldtet
— skyddsgrad 3 enligt enligt enligt enligt ej tilldtet 2000 m?
provning  prévning  provaing  provning
Anmiirkning till tabelien: Arealerna berdknas som lokalarealer.
Sektionering av killare enligt prévning.
TABELL 2 SEKTIONERANDE BYGGNADSDELARS KLASS VID AREALSEKTIONERING
P1 P2 P3
Brandfarlighetsklass 1
— skyddsgrad 1 och 2
Brandfarlighetsklass 2
— skyddsgrad 1 och 2 ej tilldtet
Beteckning i tabellen: © = Obrinnbar byggnadsvara skall anvindas




6.2 Vaningssektionering och
sektionering enligt
anvindningssitt

Olika vaningar utforsi allminhet som skilda brandceller.

Utrymmen som med avseende pd anvindningssittet
avviker fran varandra, sdsom serviceavdelningar, soci-
ala utrymmen avsedda for flera 4n 50 personer, lager
for ramaterial och produkter, egentliga processut-
rymmen samt lager for produkter och halvfabrikat
utfors i allménhet som skilda brandceller.

Sektionerande byggnadsdelar utfors i enlighet med
tabell 7.2.1 i del E1 av Finlands byggbestimmelse-
samling.

For sektionering av utrymmen for specialanvéindning,
sasom kraftverk, forvaringsutrymmen f6r brinnbara
vitskor, transformatorstationer och malerier iakttas
foreskrifter och anvisningar som giller for dessa
utrymmen.

7
ROKVENTILATION

7.1 Arrangemang
for rokventilation

Ibyggnad anordnas mojlighet till rékventilation som &r
tillimplig och tillrdcklig for de olika utrymmena.

Brandcell i byggnad uppdelas i allménhet genom
rokslussarihdgst 1600 m? stora roksektioner frén vilka
rokventilation ordnas. D4 roksektioner bildas beaktas
bland annat fordelningen av brandbelastning. Dér det
forekommer stor anhopning av brandbelastning, ingittas
hoga rokslussar och tillrdckliga rokavgingsoppningar.

Somrokslussarkan anvindas byggnadsdelar som ingér
ibyggnaden, sésom balkareller virmebestindiga viggar
och draperier.

7.2 Rokventilation med sjdlvdrag

Rokventilation med sjélvdrag kan arrangeras

— genom att utnyttja fonster och luckor som finns i
rummets dvre del och vilka &r ldtta att Oppna eller
sondra, samt hoga dorréppningar,

— genomattihuvudsak anvinda sirskildarokavgangs-
luckor samt dessutom fonster och luckor som finns
irumsutrymmets &vre del och vilka dr létta att 5ppna
eller sondra eller

— genom att anvinda automatisk rékventilations-
anldggning.
Det forsta alternativet dr i allménhet tillrackligt for

skyddsgrad 1 samt i samband med automatisk slick-
ningsanliggning.

Losning enligt det andra alternativet anvinds i samband
med skyddsgrad 2.

Automatisk rokventilationsanliggning blir aktuell da
siker utrymning kan dventyras eller di rdddnings- och
sldckningsuppgifterna forutsétter det pd grund av ut-
rymmets storlek, placering, brandbelastningens storlek
eller art, personméngd eller av annan motsvarande
orsak.

Totalarealen for 6ppningar lampade for rékventilation
dimensioneras enligt foljande™:

Brandfarlighetsklass 1
— i allménhet 0,25-2,0 % av brandcellens areal
— utrymmen

med sprinkler 0,15-0,5% av brandcellens areal
Brandfarlighetskiass 2
— 1allménhet 2,0-5,0% av brandcellens areal
— utrymmen

med sprinkler 0,5-1,0% av brandcellens areal

Konstruktionernas och 16sorets rékbildande egenskaper
samt anvindning av rokslussar paverkar Sppningarnas
areal. RokavgingsSppningarnas areal dimensioneras
enligt det dvre riktvirdet om rokbildningen dr riklig
och rokslussarna 1aga.

Fonster som befinner sig i 6vre delen av yttervigg kan
anviindas for rokventilation. I ppningsarealen beaktas
hélften av dessa fonsters areal. Fonstrens verknings-
omréde anses stricka sig till ett avstind pd 10 m frin
viggen.

Friskluftsoppningarnas areal i utrymmet dimensioneras
sa att den 4r minst lika stor som rokavgangsluckornas
areal i den till rokavgangstppningarna stérsta roksek-
tionen. Som friskluftoppningar réicker i allminhet
byggnadens dorrar och fonster vilka vid sldckning av
brand kan &ppnas.

7.3 Mekanisk rokventilation

Rokventilation kan #ven anordnas mekaniskt. Moto-
rerna och elkablama som hor till rokventilations-
anldggningen placeras och skyddas si att en brand
under begynnelseskedet inte dventyrar deras funktion.

7.4 Automatisk
slackningsanldggning och
rOkventilation

I samband med skyddsgrad 3 ombesérjs att rok-
ventilationen inte dventyrar eller fordrojer slacknings-
anléiggningens funktion.

*) Aven ministeriet for inrikesdrendena har utfirdat anvisningar om
dimensionering av rokventilation som kan anvindas i stillet fér den
hér framforda dimensioneringen. I dem ingér dessutom anvisningar
omdimensionering av mekanisk rékventilation samt omrékventilation
i samband med automatisk slickningsanlidggning.




BILAGA

Vigledningar

INDELNING I BRANDFARLIGHETSKLASSER

Brandfarlighetsklass 1

Verksamhet som medfor ringa eller mdttlig brandfara, sdsom:

— verksamheter ddr det vid hantering eller bearbetning av
dmnen i fast eller smdilt form med anvindning av strdl-
ningsvirme, ljusbdge eller Sppenldgaforeligger brandfara
i ringa grad;

— verksamheter dér fuktiga rdmaterial hanteras eller dir
mdngden rématerial eller halvfabrikat som hanteras 4t
gangen dr liten;

— verksamheter ddr det i samband med produktion eller
upplagring hanteras dimnen somerfarenhetsmdssigt medfor
begrinsad brandfara i samband med processen eller
anviindningen;

— verksamheter ddr man man anviinder, hanterar eller
upplagrar briinnbara viitskor vilkas flampunkt ér over
55 °C eller sddana dngor eller dammslag som endast i
begrinsad omfattning dr brandfariiga.

Exempel:

Betongindustri

Bilreparationsverkstdder, -servicestationer
Boktryckerier

Bryggerier

Cellulosaindustri

Cementindustri

Duroplastindustri

Industriell hantering eller upplagring av brénnbara vitskor
(flampunkt dver 55 °C)

Kolkraftverk
Lantbruksproduktion och -upplagring
Livsmedelsindustri
Léderindustri
Maskinverkstdder

Mejerier

Metallindustri

Oljekraftverk

Pappers- och kartongindustri
Stenindustri

Tegelindustri

Textilindustri
Transformatorstationer
Tvdttinrdttningar
Vattenkraftverk

Brandfarlighetsklass 2

Verksamhet som medfér betydande eller stor brandfara eller
dir det kan forekomma explosionsfara, sdsom:

— verksamheter ddir det i samband med produktion eller
upplagring uppstdr till foljd av processens art eller av
annan orsak sadana dngor eller finfordelat damm, vilka
tillsammans med luft kan bilda en explosiv eller
littantindlig blandning;

— verksamheter diir man i samband med produktion eller
upplagring hanterar rdmaterial, halvfabrikat eller
produkter som dr littantindliga och som snabbt avger
vdrme;

— verksamheter ddrmanindustriellt hanterar ellerupplagrar
i olika grad brdnnbara viitskor vars flampunkt dr hogst
55 °C och vars dngor tillsammans med luft kan bilda en
explosiv blandning;

— verksamheter diir man hanterar egentliga springdmnen
eller dmnen vilka genom inverkan av till exempel vatten,
luft, friktionsviirme eller stot kan sjilvantdnda eller
explodera.

Exempel:
Bitumenindustri
Cellplastindustri
Fanerindustri
Hérdplastindustri

Industriell hantering och upplagring av briinnbara vitskor
(flampunkt hogst 55 °C)

Kvarnar, foderlager

Mekanisk tréiindustri (torrt trivirke)
Oljereningsanliggningar, vissa delar
Raffinaderier (brinnbara viitskor)
Spréingdmnesfabriker

Spanskiveindustri

Sdgindustri

Takfiltindustri

Torvkraftverk och torvhanteringsanliggningar
Vaddindustri

Ytbehandlingsavdelningar inom pappers- och kartong-
industri




BYGGNADSLAGEN

I AVDELNINGEN. GEMENSAMMA STADGANDEN
2a KAP.
Byggbestiimmelser och krav pa byggprodukter
14 §

Foreskrifterna i byggbestimmelsesamlingen giller upp-
forande av nybyggnader och ér forpliktande.

Anvisningarna i byggbestimmelsesamlingen #r inte for-
pliktande. Aven andra 16sningar &r méjliga, om de uppfyller
kraven i de foreskrifter som giller byggande.




Oy EDITA Ab
PB 800, 00043 EDITA, véxel (09) 566 01

POSTFORSALJNINGEN
Telefon (09) 566 0266, fax {09) 566 0380
EDITA-BOKHANDLARNA | HELSINGFORS |||| ”“ "|||||| |||||||||‘|
Annegatan 44, telefon {09) 566 0566
7895137722944

Stdra esplanaden 4, telefon (09) 662 801

L
ISBN 951-37-2294-5




