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1 Allméant

1.1 Tillampningsomréade

De allménna kraven p& rokkanaler &r angivna i punkt
3.13.1 i foreskrifterna om konstruktiv brandsékerhet E1
i Finlands byggbestdmmelsesamling.

Sékerhetsarrangemangen for skorsten &r angivna i
punkt 2.1.3 i anvisningarna F2 i byggbestdammelsesam-
ling.

Dessa anvisningar géller nedan i punkt 1.2 definierade
sma rokkanaler. S&dana rokkanaler som inte ar i defini-
tionerna eller dessa anvisnigar avsedda sma rokkanaler
godkénns i allménhet fér anvddning pd grundvalen av
sérskilt foretedda planer, kalkyler och andra utrednin-
gar. Genom dessa pavisas i varje enstaka fall for den
lokala myndigheten eller vid ansékan om typgodkan-
nande for ministeriet att kraven i myndigheternas be-
stimmelser blir uppfyllda.

Anvisningar om rékkanalerna frén oljedrivna varmlufts-
beredare har ocksd lamnats i publikation 143/651/80
frén inrikesministeriets rdddningsavdeining.

Féreskrifter om stadsgasanordningars anslutning till
rokkanaler samt om kanalernas dimensionering och
konstruktion har sérskilt for sig limnats i Helsingfors
stads energiverks bestdmmelser om installering av gas-
ledningar och gasanordningar.



Som bilaga till dessa anvisningar &r védgledande uppgif-
ter, som har till zndamal att underlétta planeringen och
dimensioneringen av rékkanaler och konstaterandet av
deras duglighet. | dem anges dessutom vissa brénslens
egenskaper.

1.2 Definitioner

Anslutningskanal

Del av eldstad genom vilken eldstaden ansluts till rék-
eller forbindelsekanal.

Atmosfarbrannare

Brannanordning i vilken forbréanningsluften leds till
brannaren genom naturligt drag eller tillférsel av brénsle
utan flakt fér forbranningsluften.

Brannare med flakt

Brinnanordning i vilkken férbranningsluften leds till
brannaren med tillhjélp av flikt som &r antingen férenad
med brinnaren eller beldgen avskilt frdn den.

Centralvarmeanldaggning

F6ér uppvarmning av byggnad eller byggnader avsedd
anldggning, dar brénsle i vérmepanna férvandlas till
virmeenergi som i till anlaggningen hérande rérledning
Sverfors till det objekt som skall uppvérmas.

Centralvirmepanna

Centralvirmeanliggnings vdrmepanna som &r avsedd
foér fortgdende uppvérmning av lagenhet, hel byggnad
eller grupp av byggnader.

Dragsakring

| bruksanordning, eldstad eller deras anslutnings-, for-
bindelse- eller rokkanal befintlig anordning som utjam-
nar variationerna i draget i kanalen och fdrhindrar att
momentant éver- eller undertryck som eventuellt upp-
kommer i kanalen inverkar pa bruksanordningens funk-
tion.

Forbindelsekanal

Separat, till skorsten icke horande del av rokkanal
mellan eldstad och skorsten.

§

Gaseldstad

For férbranning av natur- eller flytgas planerad eller
annan med gasbrinnare férsedd eldstad.

Hushallseldstad

Eldstad, som ej 4r avsedd fér fortgdende uppvérmning
av hel byggnad och i vilken i allménhet fast brénsle,
sdsom ved, forbrinns. Eldstéder av detta slag &r bl.a.
ugnar, bakugnar, spislar, spiselbakugnar, éppna spisar,
spisugnar, bastuugnar och kaminer.

Liten rékkanal

Rokkanal ansluten till eldstad eller, dar anslutning till
flera ar tillaten, till eldstader med en tillférd samman-
lagd varmeeffekt av hégst 120 kW. Det forutsatts
dessutom, att rokens avgangstemperatur nér eldstaden
anvands i allmdnhet inte Overstiger +350°C.

Rdkkanal

For avledning av i eldstad uppkommande rok nyttjat
utrymme jamte vaggar. | figur 1 anges rokkanaler av
olika slag och bendmningarna pé deras delar (Figur 1).

Skorsten

En i allmanhet vertikal byggnadsdel med minst en
rokkanal.

Syradaggpunkt

Temperatur vid vilken fukt, syra, borjar kondenseras ur
réken nér svavel- eller klorhaltiga branslen férbranns.

Vattendaggpunkt

Temperatur vid vilken fukt, vatten, borjar kondenseras
ur roken.

Varmeeffekt som tillférs eldstad

Produkten av den i eldstaden per tidsenhet férbrukade
branslem3ngden eller massastrommen (kg/s} och
branslets lagre eller effektiva varmevérde (kJ/kg) ut-
tryckt i kW.

Varmepanna

Eidstad i vilken den vid férbranning av brénsle alstrade
virmeenergin Overfors till medium.

2 Planering och dimensionering av rok-
kanal

2.1 Planeringens utgangspunkter

Rokkanal planeras och dimensioneras pa grundvalen av
den eldstad som férenas med den och med beaktande
av branslet sa, att draget, brandsakerheten, anvindbar-
hetstiden och hallfastheten blir tillrdckliga. Av eldstaden
och kanalen bildas en fungerande helhet. Den effekt
som tillférs den med kanalen férenade eldstaden eller
den sammanlagda effekt som tillforts tva eldstéder
vilkas anslutning tillts ar hogst 120 kW och forbrénnings-
gasernas temperatur hogst +350°C frénsett kortvariga
dverskridningar. Kanalen utfors sa, att temperaturen pé
dess fria utsida inte Gverstiger +80°C. Av brénslet och
lag temperatur i roken eventuellt féranledd risk for
kondensering och korrosion i kanalen beaktas.

Nir rokkanals héllfasthet kontrolleras, anvéands i berdk-
ningarna ifrigavarande byggnadsmaterials hallfasthet
vid den temperatur som rader i kanalen under fortgden-
de maximal belastning.

Rokkanalen utfors sa, att den kan inspekteras pa varje
stille frénsett smérre delar, sdsom stéllen i mellanbjalk-
laget, smala springor mellan eldstaden och kanalen
samt i punkt 2.5 avsedda stillen med extra isolering.

Med undantag av den del som bildas av férbindelseka-
nalen gbrs rokkanalen sd vertikal som méjligt. Nar
sarskilda skél sd kraver far avvikelsen fran vertikalrikt-
ningen vara hdgst 30°, om det garanteras att risk inte
foreligger for att kanalen spricker eller till kanalen
gransande byggnadsdelar gér sonder till féljd av vér-
meutvidgning eller excentrisk belastning eller av annan
orsak. Krokningarna i kanalen avrundas fér att rokvirv-
lar skall kunna undvikas och rensningen underlattas.

Nar eldstad placeras i lokal med mekanisk ventilation
som alstrar undertryck, skall det tillses att rokkanalen
inte fungerar som tilluftskanal.
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2.2 Eldstads anslutning till rékkanal

Fran eldstad avlagsnas roken genom rékkanalen. Varje
eldstad forenas i allmdnhet med sin egen, separat
rokkanal.

| samma pannrum befintliga eldstader i vilka samma
bransle forbranns kan dock anslutas till samma rékka-
nal, ifall effekt- eller temperaturgrénsen for liten rékka-
nal inte Gverskrids och en s&dan anslutning beaktats
nir kanalen planerades och dimensionerades.

Tva i samma vaning av samma bostadsldgenhet eller av
ekonomibyggnad beldgna eldstdder i vilka samma
brinsle férbranns kan anslutas till samma rokkanal. Da
skall vardera eldstaden férses med separat rokspjall.

Ifall eldstad &r planerad att fungera med flera olika
branslen, reserveras en sarskild kanal for varje brénsle
eller utférs kanalen s&, att den lampar sig for alla de
brénslen som anvénds.

2.3 Skorsten som sérskild konstruktion

En skorsten &r en sérskild sjilvstandig konstruktion.
Dess konstruktion och tithet far ej férsvagas genom
infaliningar i dess véggar. Ror, ledningar eller andra
anordningar som inte hor till rékkanal f&r ej placeras
inuti rokkanalen, ej heller fastas pa utsidan av sddan del
av rdkkanal som ar beldgen inom byggnad.

Av armerad betong l.dyl. utférd grund fér eldstad far
stéda mot murad skorstens vaggar. Skorstenen dimen-
sioneras hadrvid s& att den utan sprickning uthérdar
eldstadens tyngd och excentrisk belastning. Det skall
dessutom tillses, att vdrmets ledning genom grunden ej
medfor risk for antdndning eller annan oldgenhet.

2.4 Skorstens grund

Skorsten anliggs péa orérlig, obrénnbar grund sé att
skorstenen blir tillrickligt stabil. Grunden dimensioneras
s3 att den uthardar pafrestningarna av skorstenens
tyngd och &vriga belastningsfaktorer. Vid behov skyd-
das grunden mot tjilens inverkningar och konstruktio-
nen ovanom grunden isoleras pd &ndamalsenligt satt
med tillricklig fukt- eller vattenisolering.

Skorsten med eh kanal kan ocksd stoda mot eldstad,
om eldstaden #r dimensionerad si att den uthérdar
skorstenens tyngd och skorstenen blir tillrackligt stabil.

Grunden for skorsten som véger under 50 kg/m och &r
hégst 8 m hdg kan erséttas med obrénnbara stdd- och
konsolkonstruktioner som &r fistade vid andra barande
byggnadsdelar.

2.5 Yttemperaturer och skyddsavstand

Temperaturen pé fri utsida av rékkanal inom byggnad
far vara hogst +80°C vid kontinuerlig maximal belast-
ning i den till kanalen anslutna eldstaden. Hogre tempe-
raturer pd kanals utsida tilldts endast i basturum.

Brinnbara byggnadsdelar placeras pé s langt avstand
fran rékkanals utsida, att deras temperatur ej kan
dverstiga +80°C. Kan detta inte genom berékningar
eller pa annat sétt pavisas, anses det att de brénnbara
byggnadsdelarnas temperatur inte &verstiger +80°C
om de placeras pa ett avstdnd av minst 100 mm frén
skorstenens utsida. Genomgangsstélle i brannbar bygg-
nadsdel sisom mellan- eller vindbjélklag, fylls dessutom
med ett 100 mm tjockt skikt av obrannbart, varmeisole-
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rande byggnadsmaterial, sdsom mineralull, lattgrus,
sand l.dyl., som tatt ansluter sig till kanalens utsida och
vid behov med kapsel avskilias fran brénnbart isolerings-
material. Dar rokkanalen ar ansluten till brénnbar bygg-
nadsdel, sdsom vagg, placeras likasd ett 100 mm
tjockt skikt av obrdnnbart, vérmeisolerande byggnads-
material, sdsom mineralull.

Brinnbara byggnadsdelar kan strackas till utsidan av
minst 230 mm tjock murad rokkanal.

Grinsar skrubb eller annat férvaringsrum till rdkkanal,
sakerstiills det genom tilliggsmurning, annat obrénn-
bart isoleringsskikt eller ventilation av springan mellan
kanalen och forvaringsrummet, att dverhettning ej kan
uppsta i férvaringsrummet. Om skrubb eller férvarings-
rum har en brannbar vigg mot kanalen, muras utéver
kanalviigg av 100 mm en lika tjock tilliggsmurning. |
annat fall forsir tilliggsmurning av 55 mm. Den tjocka-
re tilliggsmurningen av 110 mm kan erséttas med en
100 mm tjock och den tunnare tilliggsmurningen av
50 mm med en 50 mm tjock isolering av mineralull, som
skyddas med en obrénnbar eller nastan obrannbar
tickskiva. Tilliggsmurningar eller -isoleringar behovs
inte, om det mellan kanaien och forvaringsrummet
finns en minst 50 mm bred ventilationsspalt och kanal-
véggen till denna del &r ytbehandlad enligt punkt 3.1.2.

Gransar rokkanal till utrymme dar ldttantéandligt material
férvaras (t.ex. fihusbyggnads fodervind), forhindras
det med &dndamadlsenlig avskdrmning att materialet
kommer nirmare rokkanalens utsida &n 500 mm. Av-
skarmningen far ej férhindra inspektion av kanalens
utsida. | stéllet fér avskdrmning godkénns t.ex. en
minst 110 mm tjock, med ventilationsspalt férsedd
tilliggsmurning pa kanalens utsida.

Kanten av vattentakets inbradning, golvbrédning, vagg-
bekladnad, mellanbjilklags undre yta el. dylik brénnbar
bekladdnad kan utstrickas till utsidan av rékkanals yttre
foder, ifall bradningens eller bekladnadens tjocklek ar
hégst 30 mm. Likas3 kan hogst 150 mm héga fot- och
taklister fistas vid utsidan av rokkanalens yttre foder.

| figurerna 2 och 3 aterges ett sammandrag av anvisnin-
garna i denna punkt (Figurerna 2 och 3).

2.6 Rokkanals form och matt

Rokkanalséppning har rund, oval eller rektanguldr tvar-
snittsform. Férhallandet mellan tvérsnittets bredd och
langd &r hogst 1:2.

Rokkanalséppnings minsta tilldtna diameter, sidlangd
eller annat tvirmatt &r i allmdnhet 100 mm. | sma
oljeeldade eldstider &r rékkanalens minsta tvarmatt
75 mm.

Cirkular rokkanal kan till tvarsnittsytan anses motsvara
en sadan kvadratisk kanal, vars sidlangd ar lika l&ng
som den cirkelformiga kanalens diameter.

Storleken av hushéllseldstaders rokkanal bestdms enligt
punkt 3.3, storleken av centralvdrmepannors rokkanal
enligt punkt 4.3 och storleken av gaseldstéders rékka-
nal enligt punkt 5.3. Dimensioneringen av kanalerna
fran eldstader utan ugnslucka behandlas i de végledan-
de uppgifterna som &tféljer dessa anvisningar.

Tvérsnittsytan i férbindelsekanal &r minst lika stor som
tvéirsnittsytan i den vertikala delen av rokkanalen.
Forbindelsekanal uppférs sa rak och kort som mdjligt,
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Skyddsavstand vid murad rékkanal

sé att dragférhéllandena inte vésentligt férsdmras. Om
skorstenen hdéjs med tvd meter foér varje horisontal
meter av forbindelsekanalen anses det att dragférhal-
landena inte forsémras. Murade forbindelsekanaler gérs
25—50 % storre @n den vertikala delen av rékkanalen.

2.7 Material i rokkanal

Alia delar av rokkanal utférs av obrannbara material s
att kanalen uthardar den korrosion som réken medfor,
de temperaturer som uppstar vid eldstadens anvind-
ning och variationerna i dem, de mekaniska pafrestnin-
garna vid sotning samt pafrestningarna orsakade av
véderleken. Nedan i punkt 4.1 ndmda fallet &r det
méjligt att anvénda brédnnbart material.

Material och materialtjocklekar som inte &r namda i
dessa anvisningar far anvéndas, om fér den myndighet
som beviliar byggnadslov foretes tillforlitlig utredning
om deras duglighet, exempelvis undersékningsrapport
eller utldtande fran officiell forskningsanstalt.

2.8 Skorstens lage, héjd och genomféringar

Det &r skél att kontrollera skorstenens ldge och hdjd
redan i byggnadsprojekteringens utkastskede.
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Skyddsavstand vid rékkanal av metall

Skorsten skall stricka sig ovanom vattentaket eller
eljest till sddan héjd i forhallande till byggnaden, att
tillrdcklig brandsakerhet och tillfredsstillande dragfor-
héllanden uppnas.

For att draget skall kunna forbattras &r det lampligt att
placera skorstenen vid takésen.

Férutom av kanalens dimensionering ar dragférhallan-
det beroende av de lokale vind-, terring- och dvriga
miljgférhéllandena. Det kan férdenskull bli nédvandigt
att gbra skorstenen hdgre &n det matt som anges i
dessa anvisningar. Under gynnsamma férhallanden,
bi.a. d& mekanisk sugning anvinds, kan skorstenen
goras lagre, om det ej medfor oldgenhet.

Enligt brandsdkerhetskraven ar huvudregeln, att skor-
stenen nar en hojd av minst 0,8 m 6ver takfallet samt
dessutom ovanom den linje, som uppstar nér en punkt
vertikalt 0,8 m ovanom takets hégsta punkt férenas
med en punkt vertikalt ovanom taklisten i samma plan
som takets hégsta punkt.

Om rékkanals horisontal avstind &r mindre &n 3 m fran
brénnbart tak eller brannbar vigg eller dppningar i dem
i samma eller annan byggnad, skall rékkanalen striicka
sig minst 0,8 m hégre &n dylikt objekt.




| byggnad med brant tak, dar takfallets lutning &r stdrre
an 30°, kan skorstenens hdjd bestammas s3, att det
kortaste avstandet mellan skorstenens anda och takfal-
let skall vara minst 1,0 m. Om taktickning som ej
hanfors till klasser kan i speciaifall godkinnas enligt
punkt 3.10.3 i E1, ar motsvarande avstand 1,5 m.

I figur 4 anges sammanfattningsvis vilken héjd skors-
tens brandsakerhet kréver (Figur 4).

Skorstens genomfdringar i andra konstruktioner plane-
ras och titas sa, att vérmeutvidgningen i skorstenen
och dess olika delar kan ske utan att skorstenen eller till
den anslutande konstruktionsdelar skadas.

Skorstenens dvre anda skyddas pa gndamalsenligt sétt
mot vadrets och rékens inverkningar {Figurerna 10 och
14).
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Figur 4
Skorstens minsta héjd med tanke pé brandsédkerheten.

2.9 Rensbarhet

Rékkanaler planeras och konstrueras s att de pa varje
punkt och pé betryggande sétt kan rensas med allmént
brukade sotningsredskap. | sarskilda fall kan méjlighet
till sotning med specialutrustning, anskaffad av fastig-
heten, godkénnas.

ifall kanals inre foder kan mekaniskt eller med avseende
pa korrosionsbestandigheten skadas vid sotning pd
sedvanligt satt, lamnas uppgift hdrom pé den i punkt
2.11 namnda brickan.

Om det fér rensning av kanal ar nodviandigt eller om det
ar mdjligt att kondensvatten eller regnvatten samlas pa
bottnen av rokkanal, installeras i nedre &ndan av
kanalen ett tillréckligt stort rensbart vattenavgangsror.

De rensluckor som behdvs vid sotning anbringas spe-
ciellt i vertikal kanals botten och pa de stillen dér
kanalerna kroker sig sé att roken inte stéter direkt emot
dem. Luckornas nedre kant placeras minst 50 mm
ovanom golv av brénnbart material och ndgra centime-
ter hégre &n kanalens botten. Framfér luckorna reser-
veras minst 0,6 m foér rensningsarbetet.

| garage for motorfordon och i brand- eller explosions-
farliga utrymmen far rensluckor ej anbringas.

Rensluckor jamte karmar utférs av obrinnbart material
som val uthérdar temperaturvaxlingar och korrosion,
sasom gjutjarn. Luckornas karmar fastes och tatas
omsorgsfullt i kanalens vaggar. De skall vara téattslutan-
de och sa reglade, att de ej oppnas av plotsligt
dvertryck i kanalen. Luckorna i kanaler som regelbun-
det rensas skall kunna dppnas utan redskap. De skall i
allmanhet varmeisoleras i motsvarighet till rékkanalvag-
gens isoleringsférmaga. | pannrum behover rensluckor-
na inte vara isolerade, om ej fara foranleds.

2.10 Spjall, flaktar och sugapparater

Nar eldstad star oanvind forhindras i allmanhet &ver-
driven luftstrémning i kanalen genom att spjall an-
vinds. Spjallet placeras sd néra grinsen mellan den
kalla och den varma delen av kanalens forlaggnings-
plats som mdjligt. Det kan ocksd vara beldget i eldsta-
den eller i andan av skorstenen. Spjall i en kanal far inte
férsvara kanalens rensning. Som spjall lampar sig
exempelvis skjutbara spjall av gjutjdrm, som anbringas i
nagot lutande stélining mot kanalen och sa att de kan
lésgoras for rensning. Vridbara spjall far inte anvandas i
kanaler. Spjillets tithet behandlas i punkt 7 i de
vigledande uppgifterna.

Sugapparat i ovre sndan av roékkanal far inte forsvéra
kanalens rensning. Om inte tillrackligt stor sotningsluc-
ka anbringas i kanalen, placeras sugapparaten p svéngbart
underlag eller ocksé skall den latt kunna flyttas at sidan.

2.11 Beteckningarna pé rokkanal

P4 fabriksmassigt tillverkad rokkanals yttre foder fastes
pa varaktigt ‘satt ovanfér eldstadens “anslutning en
minst 0,5 mm tjock, till storleken dndamalsenlig metall-
bricka, som &r latt att observera. Pa brickan meddelas
uppgifter om kanalens lamplighet med avseende pé den
tillfsrda effekten och kanalens hojd, eventuella be-
gransningar av anvandningen, det inre fodrets, isolerin-
gens och yttre fodrets tjocklek i mm, materialet i det
inre fodret, tillverkningsar, tillverkarens namn och ad-
resskommum. P3 brickan gors ocksd papekande om
begrénsningar vid sotning.

L&l
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Tillverkaren av kanalen faster brickan vid kanalen i
samband med tillverkningsarbetet eller sinder den till-
sammans med leveransen av kanalen fér fastséttning
pa arbetsplatsen.

3 Hushallseldstaders rékkanaler

Rék som uppstar i hushéllseldstéder vallar i allminhet
inte kondensproblem i rékkanalen och den korroderar
inte konstruktionerna, om inte kloridhaltigt hushallsav-
fall sdsom plaster forbrinns i eldstaden. Réken kan
dock medféra att sot och beck bildas i kanalen, och det
férutsattes darfor att kanalen &r slat och rensbar. Fran
vissa eldstéder, sdsom kaminer av metall, litta spislar
och bastuugnar, &r temperaturen i den avgdende réken
tidtals dver +350°C. Den skall di strémma in i rokka-
nalen sd jamnt som méjligt och utan tvidra krokar.

Om det &r nodvéndigt att gora anslutningsvinkeln till
rokkanalen stdrre &n 45°, anses det att rékkanalen pa
anslutningsstéllet fungerar som férlangning av eldsta-
den. Detta beaktas vid valet av material i kanalen och
nar konstruktionen planeras.

3.1 Murade rékkanaler

3.1.1 Material

Som murstenar i rokkanaler anvinds brinda massiv-
eller héltegel, eldfasta tegel samt massiva kalksandsste-
nar.

Vad héllfastheten vidkommer skall murstenarna vara av
minst héllfasthetsklass 15. En hdégre héllifasthetsklass
kan forbéttra rékkanalens vaderbesténdighet och mins-
ka risken for forvittring. | branda haltegel skall titheten
vara minst av klass 1,3, i massivtegel minst klass 1,5
och i eldfasta tegel och massiva kalksandsstenar minst
kiass 1,7.

Stenarnas buktighet far inte 6verstiga 6 mm. Méattavvi-
kelserna far hos eldfasta tegel vara hégst + 2 % och
hos évriga murstenar = 4 %.

Fér murning av delar av rokkanal som vetter mot det
fria anvénds véderbestidndiga stenar och murbruk.

Massiva kalksandsstenar kan anvdndas endast om
branslet ar svavelfritt (under 0,1 %).

Som murbruk anvénds sedvanliga murningscement-
bruk sdsom M100/500, M100/600 eller M100/750 och
murbruk av kalkcement sdsom KS 35/65 eller KS 20/80
samt i varma utrymmen och pa stallen dar rékgasernas
temperatur tidvis dverstiger 350°C, ocks3 i anvisningar-
na E8 avsedda fér murning av eldstider ldmpade
murbruk.

Lémplig anvéndning av murningscement- och kalkce-
mentbruk behandlas i punkt 10 i de vigledande uppgif-
terna som atféljer dessa anvisningar. | figur 5 anges den
kornstorleksférdelning som rekommenderas i ballasten i
murbruk av murningscement och kalkcement (Figur 5).
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Figur 5
Rekommenderad kornstorleksférdelning hos ballast i
murbruk

Fér murning av eldstader ldmpat lerbruks sammansatt-
ning och tillverkning behandlas i punkt 3.2 i anvisnin-
garna E8.

For bindning av murning anvdnds minst 3 mm tjocka
stalkramlor. Férzinkning anses inte minska kravet pa
tjockleken. Harda, kallbearbetade stdl bér inte anvan-
das.

3.1.2 Byggande

I hushdllseldstads murade skorsten ar rokkanalernas
véggar minst 110 mm tjocka nar den tillférda effekten
ér hégst 60 kW, och ytterviggarna och viggarna mot
luftkanaler minst 230 mm nér effekten &r 60— 120 kW.
Véggarna mellan luftkanaler kan vara tunnare 4n de
ovannamnda.

Yttervdggarna i skorsten muras i sa stadigt forband
som mdjligt med fyllda fogar vars nominella tjockiek &r
10—15 mm. Ifylining av fogarna efterat och anvéandning
av delade stenar undvikas. Vid fasadmurning titas
fogarna med fogjarn sa att de trycks in hdgst 3 mm.

Skorstens yttervéggar muras i allmdnhet i 1/3—1/2-
stens I6pande férband, och i ytterviggen f&r samman-
hadngande vertikal fog inte 6verskrida tre lager liggande
stenar. | specialfall kan 1/4-stens férband godkénnas.
Detta forutsétter i allmdnhet anvéndning av delade
stenar.

Med yttervdggen forenade murade véaggar kan anslutas
antingen med férband eller bindas vid skorstenens
yttervdgg med kramlor i var 8—10 fog i enlighet med
figur 6 (Figur 6).

Véggen mellan de olika kanalerna i skorsten binds vid
skorstenens yttervigg antingen med stalkramlor i enlig-
het med figurerna 7 och 8 eller med murade bindeste-
nar i enlighet med figurerna 9 a och 9 b (Figurerna 7, 8
och 9).

Nér stélkramlor anvénds gors férbindningen i var fjarde
fog. Kramlorna placeras pé ett avstand av minst 30 mm
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Figur 6
Murad véggs anslutning till kanal
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Bindning i vdgg mellan kanaler med anvéndning av
stélkramlor.
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fran kanalens utsida och minst 50 mm frén kanalens
insida i enlighet med figur 7 (Figur 7).

Nar kanaltegel anvéinds kan vaggen mellan olika kanaler
muras med vertikalt stillda stenar i enlighet med
figurerna 8 och 9. Bindningen gors i var fjérde fog,
mao. mellan varje skikt av vertikalt stéllda stenar. Om
héltegel av samma storlek som kanaltegel anvands, far
halen i teglen inte vetta mot kanalen (Figurerna 8 och

9).

Figur 8
Av vertikalt stillda tegel murad vdgg mellan kanaler.

Nir bindestenar anvinds fér bindning placeras de vid
murning med kanaltegel i vart nionde skikt liggande
stenar enligt figur 9a och nér tegel av normal storlek
anviinds i vart ittonde skikt liggande stenar enligt figur
9b. Bindestenarna placeras omvéxlande pé skorstenens
olika sidor (Figurerna Sa och 9b).

Skorstens utsidor skall inom byggnaden ytbehandlas
anda till taktéckningsplanet. Exempelvis ca 10 mm tjock
rappning med murningscement- eller kalkcementbruk,
tunnare 3—5 mm tegelspackling eller slamning kommer

i fraga. Ytbehandlingen medréknas inte i kanalvdggens'

nominella tjockiek.

| bostadsrum, arbetslokaler eller déremot svarande
utrymmen far skorstens utsidor ocksd fasadmuras.
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Figur 9a
Bindning med bindestenar ndr kanaltegel anvénds.
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Figur 9b
Bindning med bindestenar nédr normaltegel anvinds.

3.1.3 Skydd i 6vre andan

Mot védrets inverkningar skyddas évre dndan av murad
skorsten med exempelvis en massiv, utdt sluttande
platta av armerad betong i enlighet med figur 10 (Figur
10).
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Figur 10
Skydd for évre dndan av murad skorsten.

3.2 Rokkanaler av metall

3.2.1 Rokkanalens konstruktion

Rékkanal av metall planeras och dimensioneras enligt
principerna i punkt 2 s&, att det inre fodret blir vertikalt
och kan fritt virmeutvidgas. Det inre fodret omges med

vérmeisolering och yttre foder.

Kanalens inre foder kan utféras av 4 mm tjockt stal
eller gjutjarn. Det inre fodret kan ocks3 utféras av
stabiliserat  rostfritt  stdl enligt standarderna
SFS 720, SFS 725, SFS 752 eller SFS 757 eller
motsvarande. Fodrets tjocklek & da kanalens inre
diameter (mm) dividerad med 200 och minst 1 mm, om
inte annat anvisas.

Kanalens inre foder far fériingas med muffskarvar
titade med varmebestandigt tatningsmedel, genom

a-a b-
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svetsning eller genom annan med dessa jamférlig skar-
vning som ar héllbar och tit.

Rokkanals inre foder av metall virmeisoieras 6ver hela
langden med obrénnbar och vdrmebestindig mineralull
vars volymvikt &r minst 100 kg/m?® och sintringstempe-
ratur minst 900°C eller med annat motsvarande mate-
rial.

~50 Mineralullsisoleringen utférs med minst tva skikt med

6verlappande skarvstéllen och bindas exempelvis med
férzinkad staltrad eller forzinkat stalband.

Kraven p& yttemperaturen anses vara uppfylida, om
inte annat anvisas, ndr den som isolering nyttjade
mineralullens tjocklek &r 50 mm vid en tillférd virmeef-
fekt som &r under 60 kW och 70 mm vid en effekt
mellan 60 och 120 kW.

Oaktat isoleringen mellan skorstenens olika foder skall
mellanrummet mellan byggnadsdelar av brédnnbart ma-
terial och skorstenen ytterligare isoleras p&d sédtt som
anges i punkt 2.5 i enlighet med figur 3.

Rékkanals yttre foder utférs av minst 0,5 mm tjock
metallpldt, armerad betong, genom murning eller av
annat &ndamélsenligt obrdnnbart byggnadsmaterial.
Inuti det yttre fodret placeras ett eller flera virmeisole-
rade inre foder.

Varmeisolerat eller varmeisolerade inre foder och yttre
foder skall bilda en tillrdckligt styv konstruktion s&, att
skorstenen foérmér uppta de belastningar den utsétts
fér. Nér tunt inre foder anvénds eller om risk for soteld
foreligger, gors det yttre fodret tillrackligt styvt eller
skorstenen stédas mot andra barande konstruktioner si
att tillrdcklig styvhet uppnas.

Ifall inkapslade kanaler leds genom annan brandteknisk
sektion, skall kapseln utféras si att den uppfyller
sektioneringskraven eller genomgangsstillet i den sek-
tionerande byggnadsdelen tatas s§ att den motsvarar
sektioneringskraven.



3.3 Storleken av hushaliseldstéders rokkanal

Planeraren bestammer rékkanalens tvérsnittsarea med
ledning av monteringsanvisningar av fabriksmassigt
tillverkade hushéllseldstiader och p& grundvalen av ka-
nalrekommendationerna i anvisningarna om tillverkning
av typeldstader som utfors pa platsen.

Savida inte de lokala naturférhdllandena, skorstenens
héjd, eldstadens konstruktion eller orsaker av motsva-
rande slag annat forutsétter, forenas murade eldstader i
allminhet med en halv stens kanal. Smé vérmeugnar
samt spislar fungerar bra med en halv stens kanal. For
spisugnar, sarskilt stora varmeugnar och bakugnar, dér
samtidigt 5—10 kg vedtrén kan forbrannas, &r en hel
stens kanal lamplig. Luftkanalerna &r i allménhet en
halv stens kanaler.

| rokkanalen fran 6ppen spis eller annan 6ppen eldstad
ir den minsta tvarsnittsarean i aliménhet 300 cm? och
murad &r minst en stens kanal. Dimensioneringen av
dessa kanaler behandlas vytterligare i de végledande
uppgifterna i bilagan.

4 Centralvarmepannors rokkanaler

Réken fran centralvirmepannor dar svavelhaltigt brans-
le sisom brannolja, koks, antracit eller torv anvands
innehaller svavelforeningar som tillsammans med den
s&som férbranningsprodukt i allménhet uppstéende vat-
tenangan bildar korroderande svavelsyra. Risk for kor-
rosion i rokkanalen foreligger genast d& fuktigheten
bérjar kondenseras.

Férbranning av hushallsavfall som innehéller plaster
el.dyl. klorhaltiga brénslen medfér nédr temperaturen
sjunker till narheten av vattendaggpunkten att korrode-
rande saltsyra bildas d& vattenéngan kondenseras.

Ur rdken frdn centralvdrmepannor kondenseras en
mingd vitskor efter det att vattendaggpunkten under-
skrids. | enlighet med de lokala myndigheternas direktiv
tillses det da att vétskorna avleds och eventuellt neutra-
liseras.

Speciellt nar vat ved eller vedbaserat brénsle anvénds
kan roken féranleda att sot och beck bildas i kanalen,
vilket kan ha soteld till féljd. For att uppkomsten av sot
och beck skall kunna minskas, gors kanalens insida sa
slit som mojligt s& att kanalen latt kan rensas.

Centralvirmepannornas rokkanaler utférs som konst-
ruktion med skikt s& att det inre fodret motstar rékga-
sernas korroderande verkan.

Om det kan visas att risk eller oldgenhet inte foranleds
speciellt med anledning av eventuell kondensering av
roken, kan rokkanalen utféras som hushéliseldstads
kanal.

Rékens avkylning och kondensering och risken fér att
beck bildas i rokkanalerna behandlas i de véagledande
uppgifterna i bilagan till dessa anvisningar.

Roékkanalerna frdn centralvdrmepannor dar natur- och
flytgas anvéinds utfors enligt punkt 5.

4.1 Inre foder
Kanals inre foder skall kunna fritt varmeutvidgas.

Det inre fodret i murad rékkanal frén centralvdrmepan-
nor-utférs genom murning av eldfasta tegel med eldfast
murbruk, som blir bindande och n&r sin normala hall-
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fasthet vid rumstemperatur, och med 1,5—3 mm fogar.
Tjockleken av murningen med eldfast tegel i inre foder
ir minst 55 mm nir den tillférda effekten &r hogst
60 kW och det inre fodrets hojd hégst 6 m. | annat fall
gors det inre fodret minst 110 mm tjockt.

Nar rokens temperatur i rékkanalen under de planerade
bruksforhallandena haller sig over syradaggpunkten
{100—160°C), tillverkas det inre fodret av metall i
rokkanal frdn centralvdrmepanna av samma material
som inre fodret i kanal fran hushaliseldstad.

Ar temperaturen hos réken i rokkanal l&g, men under-
stiger branslets svavelhalt 0,1 % och innehéller brénslet
inte betydande méngder klorider, kan det inre fodret av
metall utféras av minst 1 mm tjockt, med standarderna
SFS 752 eller SFS 757 éverensstimmande eller av
motsvarande med molybden legerat s.k. syrabesténdigt
rostfritt stal. Om fuktighet dock inte kondenseras i
kanalen, kan det inre fodret utféras som i hushallselds-
tads kanaler.

D& temperaturen hos roken i rokkanal underskrider
syradaggpunkten och svavelhalten i bréanslet dverstiger
0,1 % eller da brinslena innehéller klorider, &r forhal-
landena i kanalen s&dana att de korroderar de sedvanli-
ga konstruktionsmetallerna. Under dylika forhallanden
anvinds som inre foder endast sddana metaller eller
ytbeléiggningar som har tillracklig korrosionsbesténdig-
het.

Nir l4tt brannolja anvénds som brénsle kan kanalens
inre foder av metall i ovanstdende fall utféras av minst
1 mm tjockt med standarderna SFS 752 eller SFS 757
Sverensstammande eller av motsvarande med molyb-
den legerat s.k. syrabesténdigt rostfritt stal.

| kanal kan det inre fodret av metall goras korrosions-
bestiindigt ocksd med ytbelagt stal. Ytbeldggningar
som kommer i fraga &r bl.a. vissa emaljer, keramiska
ytbelaggningar och, ifall temperaturen hos roken i
kanalen Ar tillrickligt 18g, ocks4 vissa organiska ytbeldggnin-
gar eller rér. Ytbeldggningen skall vara tat och varaktig.
Myndighet som beviljar byggnadslov skall féretes tillfor-
litig utredning, exempelvis STF:s undersokningsrap-
port eller utldtande om andra 4n ovan godkanda metal-
lers korrosionsbestindighet och om ytbeléggningarnas
och rérens tillrickliga hallfasthet, tathet och varaktig-
het.

Det inte fodret kan ocksa utféras av andra, for nda-
malet lampade rérformiga férdiga delar, om i punkt
2.7 namnda tillforlitiga utredning om deras duglighet
foretes myndighet som beviljar byggnadslov. Nar det
kan visas, att rokens temperatur i kanalen &r hodgst
60°C och nir darjamte det yttre fodret &r murat s3som
hushallseldstads kanal, kan det inre fodret utféras av
organiskt rér som lampar sig for andamalet.

4.2 Varmeisolering

Murat inre foder vdrmeisoleras i allménhet inte, utan
mellan det och det yttre fodret ldmnas en ventilations-
spalt. Varmeisolering kommer i fraga exempelvis da
skorstenen finns vid yttervigg. Det &r da skél att utféra
en ventilationsspalt mellan vérmeisoleringen och det
yttre fodret.

Inre foder av metall virmeisoleras enligt punkt 3.2.1.
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4.3 Yttre foder

Murad rékkanals yttre foder utférs av armerad betong
eller genom murning. Det yttre fodrets minsta tjocklek
&r 85 mm nér den tillférda effekten ar hdgst 60 kW och
110 mm nir effekten & 60—120 kW.

Det yttre fodret till rokkanal av metall utférs i enlighet
med punkt 3.2.1.

4.4 Storleken av centralvarmepannors rokkanal

Grunden fér dimensionering av tvérsnittsarean i rokka-
nal med sjilvdrag &r vdarmeeffekten som tillférs den
anslutna eldstaden och det bréansle som anvinds samt
rékkanalens hojd.

Planeraren bestdammer rokkanalens tvérsnittsarea med
ledning av de kanalrekommendationer som centralvir-
mepannornas tillverkare avgett.

Nér inre foder av metall anvénds &r rokkanalernas
minsta storlek @ 100 mm i rokkanalerna frdn pannor
med sjalvdrag och @ 75 mm i rokkanalerna fr&n pannor
med félktbrannare.

Om anvisningar frdn pannans tillverkare inte finns
tillgéngliga eller om annat inte foljer av de anordningar
som anvénds, kan kanalstorlekarna enligt figur 11
tilldmpas som normativa tvérsnittsareor i rokkanalerna
frdn pannor som &r férsedda med flaktbrannare och i
vilka brénnolja anvéands (Figur 11).

Frén rokkanalens i figur 11 angivna normativa tvirsnitts-
area kan undantag géras pa féljande sitt:

rokkanalens tvérsnittsarea far i allminhet vara hégst
20 % stbrre 8n den normativa tvarsnittsarean,

om rékkanalens hojd dr hégst 5 m, kan dess area
vara hdgst 20 % mindre dn den normativa tviirsnitts-
arean.

Rékkanalens héjd méts fran nedre kanten av anslutnin-
gskanalens Gppning.

5 Gasledstédders rékkanaler

Brandgaserna i gaseldstéider &r i det niarmaste fria fran
svavel, men de innehéller stora méngder vattenanga.
De problem som brandgasernas kondensering medfér
&r dock obetydliga emedan en stor mangd rumsluft
blandas med gasen nir atmosfarbrannare anvinds och
brandgaserna i allménhet &r tillrickligt heta nar flakt-
brdnnare anvdnds. Kondensering kan dock ske nir
brandgasernas temperatur &r Ig. Det tillses d3 att den
kondenserade vitskan avleds.

Egenskaperna hos natur- och flytgas behandlas i de
véagledande uppgifterna i bilagan till dessa anvisningar.

— 500
| O
@ |Lje0
200 400 /
190- /
350 ve
1804 /
300 /4
1704 —
1604 250
150 /
£ 200
o 1404
=]
c
ﬂ
w130
S
k) 150 L/
B 1204 /
o
S N /]
5 1104 S
s |8
2 3
g E
g 100.4'5 100
i
S o542 90
90 80
8 9 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 120
Figur 11 Eldstadens effekt kW

Normativ tvérsnittsarea i rékkanal frén oljeeldad central-
vdrmepanna.



5.1 Gaseldstads anslutning till rokkanal

Behovet av att ansluta gaseldstad till rokkanal &r
beroende av bl.a. anvindningssattet for eldstadens
forlaggningsplats, gasforbrukningen, rummets volym
och luftvixlingen i rummet.

| fraga om bruksanordningar som anvénder gas, sdsom
med gas fungerande spis, vattenforvérmare, varmebat-
teri, centralvirmeanordning och separat gasbrénnare,
bestims behovet av anslutning till rokkanal enligt stan-
dard SFS 3179 (naturgasrérnat och bruksanordningar)
och handels- och industriministeriets beslut 317/79

(flytgas).

Avledningen av brandgaser fran gaseldstad kan ocksa
ordnas direkt genom véggen pa forldggningsstéllet med
tilampning av ett slutet system. | ett slutet system
tillférs forbranningsluften f8r bruksanordningen utifrén
och brandgaserna avleds genom en genomforingskanal
som hor till bruksanordningen. En kombination av
intagskanalen for forbranningsluft och avgangskanalen
for brandgaser skall félia med bruksanordningen eller
ocksa skall den 6verensstamma med rekommendatio-
nen fran bruksanordningens tillverkare. Placering av
slutet system vid yttervigg utférs enligt standarden
SFS 3179.

Med samma rékkanal far tva eldstdder med atmosfér-
brénnare eller tva eldstader med fléktbrénnare férenas,
om ingendera eldstadens nominella effekt &verstiger
30 kW. Kanalens konstruktion bestdms med ledning av
eldstidernas sammanlagda effekt och brandgasernas
temperatur. For att tvd eldstdder kan forenas med
samma rokkanal forutsétts det ytterligare att eldstéder
&r beldgna i samma vaning av samma bostadsldgenhet
eller av ekonomibyggnad.

Den sammanlagda lingden av gaseldstads horisontala
anslutnings- och férbindelsekanal far vara hdgst hilften
av mattet for rokkanalens vertikala del, dock hdgst 2 m.
Som snett stigande anslutnings- eller forbindelsekanals
langd betraktas deras horisontalprojektion. Langden av
rékkanalens vertikala del méts i enlighet med figur 12
fran anslutningskanalens undre kant till rékkanalens
6vre anda (Figur 12).
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Figur 12

Léngden av gaseldstads horisontala anslutnings- och
férbindelsekanal.

Skarvarna i anslutnings-, férbindelse- och rdkkanal
utférs s&, att galvanisk korrosion inte uppstdr och
vattenfickor inte bildas i dem.
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Gaseldstad som &r férsedd med atmosféarbrannare och
som ansluts till rokkanal skall ha en dragsékring.
Dragséakringen kan finnas i bruksanordningen eller vara
installerad i anslutnings-, forbindelse- eller rokkanalen.
Dragsékringen skall finnas i samma rum som gaseldsta-
den.

5.2 Rokkanalens konstruktion

Materialet i det inre fodret i gaseldstads rokkanal beror
pa eldstadens effekt och brandgasernas temperatur.

Nar gaseldstadens effekt &r 60—120 kW och/eller
brandgasernas temperatur i kanalen oOverstiger
150°C vid normal anvindning, planeras och utfors
rokkanalen enligt kapitlen 3.1 eller 3.2.

Nar gaseldstadens effekt & mindre &n 60 kW och
brandgasernas temperatur i kanalen &r 60—150°C
vid normal anviindning, kan rdkkanalen utféras enligt
kapitlen 3.1 eller 3.2. D& kan rékkanalens inre foder
ocks3 utféras av minst 2 mm tjockt stél eller av minst 1
mm tjock aluminium-, méssings- eller kopparplat eller
minst 1 mm tjockt stil, som med varmférzinkning,
aluminering, emaljering eller keramisk ytbeldggning &r
skyddat mot korrosion.

Nir gaseldstadens effekt @r mindre &n 60 kW och
brandgasernas temperatur i kanalen understiger
60°C vid normal anvdndning, utfors rokkanalens inre
foder av minst 1 mm tjock aluminium-, méssings- eller
kopparplat eller 1 mm tjock stdlplat, som med varmfor-
zinkning, aluminering, emaljering, keramisk ytbeldgg-
ning eller ndamélet lampad organisk ytbeldggning eller
organiskt ror &r skyddat mot korrosion. Varmeisolerin-
gen och det yttre fodret utférs enligt punkt 3.2.1.

5.3 Storleken av gaseldstéders rékkanal

Tviirsnittasarean i gaseldstads rokkanal bestédms i
framsta rummet i enlighet med anvisningarna fran
gaseldstadens tillverkare. Approximativt kan rékkana-
lens tvarsnittsarea bestimmas med ledning av gaseld-
stadens nominella effekt och rokkanalens héjd i enlig-
het med figur 13 (Figur 13).

lfall tvd gaseldstider ansluts till samma kanal, skall
savil forbindelsekanalens som rokkanalens tvérsnitts-
area vara 80 % av summan av tvérsnittsareorna i den
kanal som vardera eldstaden kréver. Forbindelsekana-
lens och rokkanalens tvérsnittsarea kan vara lika stor
som tvirsnittsarean i den kanal som behdvs fér den
stérre gaseldstaden, om den mindre gaseldstadens
effekt dr under 25 % av den stdrres effekt.

Nar draget effektiveras mekaniskt skall rokkanalen di-
mensioneras s& att den blir mindre &n vad ovan
angetts. Detta tillits endast om gastilif6rseln till eldsta-
den &r forhindrad nar kanalflikten stér.

5.4 Skyddande av rokkanals évre anda

Ovre &andan av gaseldstads rokkanal skyddas vid
behov (Figur 14).
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Utdver egentliga anvisningar ges i det foljande vissa réd
som giller planeringen, anvandningen och underhalliet
av rékkanaler samt konstaterandet av deras duglighet.
Dessutom -anges vissa brinslens egenskaper.

1 Rékkanalerna till eldstider utan ugnslucka och
dragforhéllandena

| eldstader utan ugnslucka, sdsom 6ppna spisar, kan
extra luft som fran eldstadsdppningen strommar till
hérden forhindra nedrokning. Det anses i allménhet, att
luftens minimhastighet i horisontal riktning bor vara
0,25 m/s for att nedrokning kan undvikas. Forutom
réken skall rokkanalen siledes avleda den extra luften
fran eldstad vars mangd i allménhet & méngdubbel
jamfort med foérbranningsluften. Detta kan med en
formel uttryckas som fdljer:

0,25 ‘ At-<—vh ‘ Ah

dar

A, arean i eldstadens ugnsoéppning

A,, tvérsnittsarean i kanaléppningen

v,, talvdrdet for rokgasernas genomsnittliga strom-
ningshastighet i kanalen (2< v, <3)

Rékgasernas strémningshastighet i kanal ar beroende
av kanalens storlek, dess form och insidans sléthet,
forbranningsgasernas  temperatur, tryckférhallanden
som bildas av vindar, och skorstenens hdjd. | aliméanhet
dr strémningshastigheten i medeltal 2—3 m/s.

Det ovan sagda leder till anvisningen att kanalens
tviirsnittsarea i eldstader utan ugnslucka skall vara ca
10 % av ugnsdppningens tvérsnittsarea.

Av formeln framgar vilka utvégar som kan tillgripas for
att draget i eldstéder utan ugnslucka skall forbattras.

Arean i eldstadens ugnsdppning minskas exempelvis
genom ett gnistnét eller genom att ugnsoppningen
gors lagre.

Rokens strdmningshastighet Okas antingen genom
att strdmningsmotstandet i kanalen minskas exem-
pelvis till féljd av att kanalens insida gors slatare eller
genom att tryckskillnaden mellan kanalens &ndar
okas exempelvis till foljd av att skorstenen hojs,
luckor och fogar tétas eller sugapparat anvénds.

Kanaldppningens area okas. Detta &r i praktiken
mycket svart efterat. Det ar dock skal att kontrollera,
att spjallet éppnas fullstdndigt, emedan &ven ett
spjall som i ndgon maén forblivit stangt minskar
kanalens tvdrsnittsarea och sinker stromningshastig-
heten.
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Generaliserad for samtliga eldstéder uttrycker for-
meln kravet att méngden gaser som avgar fran eldstad
skall vara mindre dn eller hégst lika stor som kanalens
férmedlingsformaga (Vi max "Anl- Férmedlingsformégan
4r beroende av bl.a. kanalens tvérsnittsform, kanalens
héjd, genomstrdmningsmotstandet i den till kanalen
anslutna eldstaden, tatheten i skarvarna och luckorna,
utgangslaget for eldningen och eldningens stadium,
miljoforhallandena och véderleken.

| praktiken forbattrar en ékning av kanalens tvérsnitts-
area inte alltid kanalens formedlingsférmaga. | kanal
som &r fér stor strommar kall luft latt nedéat, vilket
minskar kanalens formaga att avleda rok.

2 Kondensering av roken vid férbranning av ved
och olja

Nar rékens temperatur sjunker under ett visst varde,
borjar angorna i réken kondenseras. Beroende pé den
viitska som kondenseras talar man om syradaggpunkt
eller vattendaggpunkt.

Nar 1 kg ved férbranns, bildas 0,7—0,9 kg vatten och
7,5—10 m® andra brandgaser.

Daggpunkten f&r rék som uppstar nér ved brinner beror
pad brénslets fuktighetshalt och férbranningsgasens
CO,-halt. | forbrénningsskedet &r fuktigheten i flis i
allménhet 256—40 % och i ved 20—30 %. COx-halten i
rokgaserna fran eldstdder med ugnslucka och fran
centralvérmepannor &r i allmédnhet 6—12 %, varvid
vattendaggpunkten for flis & 40—60°C och for ved
35—50°C. | réken fran eldstider utan ugnslucka, exem-
pelvis 6ppna spisar, ar CO-halten i aliménhet lagre an
3 %, varvid vattendaggpunkten i dem é&r 25—33°C.
Denna nedgang i daggpunkten kan utnyttjas nar fuktig
skorsten torkas. N&r bransle n3gon tid forbrénns i
eldstaden med stort luftéverskott, exempelvis sd att
tillricklig mangd ersattningsluft tillférs rummet och
dirigenom harden, avdunstar det kondenserade vattnet
i skorstenen och avgdr med roken.

Nir 1 kg olja férbranns uppstér 13—15 m® brandgaser, i
vilka 1,25—1,5 kg &r vatten i form av vattenénga.

| tung brannolja finns det 6ver 1,0 vikitsprocent svavel,
och daggpunkten i roken, den s.k. syradaggpunkten, &r
140—160°C. Om det finns mindre &n 0,1 v-% svavel, &r
rokens syradaggpunkt densamma som vattendaggpunk-
ten. For Kt brinnolia ar svavelhalten 0,30—0,50 v-%,
syradaggpunkten ar 100—110°C och vattendaggpunk-
ten 40—50°C.

Roken fran svavelhaltigt brinsle, sdsom olja och sten-
kol, kondenseras med desto stérre koncentration men i
desto mindre mangd ju ndrmare gasernas temperatur
kommer syradaggpunkten. Den vétska som kondense-
ras omedelbart nedanom syradaggpunkten bestér av
nastan outspadd syra (syrahalt Gver 90 %). Nar rokens
temperatur underskrider vattendaggpunkten, utspéds
den vitska som kondenseras, men dess pH-vérde &r
allitjiamt 2—3. Ocksd en sédan vétska &r sd stark, att
den korroderar bl.a. kalk- och cementbaserade dmnen,
varfér den maste neutraliseras exempelvis med kalk-
biddsfitter. Det &r svart att gdra den kondenserade vat-
skan ofarlig genom utspadning med vatten, ty for att héja
pH-virdet t.ex. fran tva till sex och ett halvt, vilket ar
den nedre gransen for pH-vardet i vétskor som avleds
till aviopp, behévs rent vatten ungeférligen i proporti-
onen 1:10 000.
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3 Natur- och flytgasens egenskaper

Naturgas innehéller ca 99 % metan. Den &r ett kolvate
som behandlas och anvénds i gasformigt tillstdnd. Den
kemiska formeln for metan &r CH,. Naturgas é&r lattare
idn luft, dess specifika vikt i normalt tillstdnd &r
0,723 kg/m°. Jamfért med luft ar naturgasens relativa
tithet sdlunda ca 0,56.

Nar 1 m® naturgas (ca 0,723 kg) i normalt tillstand
(tryck 1,0133 bar abs och temperatur 0°C) férbréanns,
behévs ca 9,7 m® luft for fullstédndig forbranning. | den
luftméngden &ar ca 2,9 kg syre och resten ca 9,6 kg
kvave.

Som resultat av denna férbrnning alstras ca 10 kWh/m®
varmeenergi, ca 1,99 kg koldioxid (CO,) och ca 1,63 kg
vattendnga. | brandgaserna ingar ocksa det kvive som
foljt med férbréanningsluften.

Flytgaserna bestdr av kolviten som &r tyngre an
metan, i huvudsak propan eller butan. Kdnnetecknande
for flytgaserna &r att de kan transporteras och lagras i
flytande tillstdnd, men i gasformigt tillstdnd forbrénnas
och anvéndas pd samma sétt som naturgas.

Flytgaserna &r tyngre &n Iuft. Gasformigt propans
specifika vikt ar i normalt tillstand 2,0 kg/m?® (relativ
téthet jamfort med luft ca 1,56) och butanets specifika
vikt 2,7 kg/m® (relativ téthet jamfért med luft ca 2,1).

Nar 1 m® propan i normalt tillstand (ca 2,0 kg) férbrénns
behovs ca 24 m® luft for fullstdndig forbranning. Vid
forbranning av 1 m® butan (ca 2,7 kg) behdvs pa
motsvarande sitt ca 31 m® forbranningsluft. Propanets
effektiva varmevarde &r 12,8 kWh/kg och butanets
12,7 kWh/kg.

Naturgas och flytgas ar svavelfria branslen. [fall
brandgaserna avkyls till ldgre temperaturer an sedvan-
ligt, blir endast vattendaggpunkten viktig. | de gaser
som uppstar ndr naturgas brinner &r vattendaggpunk-
ten ca 60°C. Flytgas har en nagra grader lagre vatten-
daggpunkt.

For att underlétta identifieringen har luktdmne tillsatts
natur- och flutgaserna. Som tillsatsimne anvands i
allménhet tetrahydrotiofen, som sénderfaller under for-
brénningsprocessen och salunda inte lingre ger de
uppkommande gaserna nagon lukt. Nagra anlaggningar
har sérskilt tillstdnd att ocksd anvanda natur- eller
flytgas utan tillsatt luktdmne. Vid kontrollen anvénds da
kontinuerligt fungerande apparater som ger alarm nér
kolvéte lacker ut.

4 Rékens avkylning i rokkanalen

Nér réken l&mnar eldstaden bérjar den omedelbart
avkylas. Avkylningen och rékens kondensering till f5ljd
av den &r beroende bl.a. av rékkanalens konstruktion
och métt, temperaturen i den friska luften och funk-
tionsperiodernas ldngd. En massiv konstruktion, sdsom
en tegelskorsten, avkyler roken betydligt effektivare dn
ett tunt, vl vérmeisolerat inre foder av metall.

Temperaturen pd rékkanalens insida &r alitid lagre an
temperaturen hos gasen p& motsvarande stille. Savil
réken som kanalens insida avkyls i riktning uppéat desto
mera ju stérre massa roken har att uppvidrma. P3
kanalviggarnas temperatisrer och pa férandringarna i
dem inverkar bl.a. rékens temperatur, kanalens kons-
truktion och det inre fodrets massa, kanalens utgéngs-
temperatur, antalet kanaler och driftstemperaturen i
dem, kanalens matt och form samt yttre klimat- och
miljoéforhallanden.

Roktemperaturens fordelning i vertikal riktning i kanalen
kan uppskatts enligt féljande tabell:

Kanalens (inre fodrets} konstruktion Temperaturfall
°C/m
Brant tegel 5—10
Kalksandssten och eldfast tegel 10—20
Icke varmeisolerat stélfoder i tegelskorsten 5—10
Véarmeisolerat stél/legerat stal 2-5

De mindre vdrdena kan anvédndas i referensvarma hus
och i skorstenar med flera kanaler. De storre vardena
skall anvdndas i skorstenar med en kanal. Om eldsta-
dens normala funktionstid ar kortare &n 10 min/géng
eller om eldstaden ldnge fungerar med reducerad effekt
eller om kanalen &r rundligt éverdimensionerad, kan
virdena i tabellen vara 1,5—3-faldiga.

Overdimensionerat tvérsnitt av rékkanal inverkade en-
ligt en undersdkning sénkande pa rékens temperatur i
enlighet med féljande tabell:

Kanalens area/cm?  temperaturindring/°C

10 x 10 0
10x 15 -1
15 x 15 —24
16 x 30 —43
20 x 30 —50

Harav foljer, att det som tvérsnittsarea i rokkanal l6nar
sig att vélja det minimum som motsvarar pannans
effekt, i exemplet 10 x 10 cm?>.

5 Hur man undviker att beck bildas i rokkanal

Tré ar en kombination av fast och gasformigt brénsle, i
vilket det finns 80—90 % flyktiga dmnen och 10—12 %
fasta @mnen. De férsta gaserna avdunstar fran tra
redan vid en temperatur under 200°C, de sista foérst da
temperaturen ar narmare 800°C. Den fasta substansen,
som till stérsta delen bestdr av kol, antdnds vid ca
550°C.

For att trd skall kunna foérbrénnas ratt krédvs mycket
hoga temperaturer. Om temperaturen hos den luft som
strémmar genom eldstaden och hos de brinnande
gaserna som blandas med den Overstiger 880°C i
eldstaden, kvarstér i allmanhet inte brannbara, sotande,
beckbildande, tjarbildande eller sura &mnen i rékgaser-
na. Ju mera férbrdnningstemperaturen underskrider
ovan ndmnda temperatur, desto mera uppstar tjaror nar
tréet férbrdnns. Mest bildas tjaror vid en temperatur av
400—600°C. Nér tré brinner rétt, ar ocksa den miangd
korroderande féreningar som férekommer i rékgaserna
mycket liten. Fradmst innehdller rokgaserna di bara
vatten och koldioxid.

Tillgadng till tillrdcklig forbranningsluft saval i harden
som i rummet &r en forutsdttning for att en hdg
férbranningstemperatur skall kunna nas.

Tra som brinner behéver teoretiskt ca 3,7 m® luft per kg
tré. | praktiken ar férbranningens luftkoefficient 2—2,5 i
eldstider med ugnslucka, dvs. per kg tré &tgar 7,5—10 m®
luft. | eldstdder utan ugnslucka sdsom i Oppna spisar ar
luftkoefficienten 10—30, dvs. per kg tra atgar 40— 110 m®
luft.

6 Sotning av rékkanal

Rokkanaler och eldstader sotas av sotare i enlighet med
inrikesministeriets beslut om sotning (785/654/83,
21.6.1983). Harvid sotas rokkanalen och eldstaden jam-




te extra anordningar samt anslutnings- och férbindelse-
kanalen, spjallen rengérs och deras funktion kontrolle-
ras, och resterna och askan avlagsnas. | samband med
sotningen granskar sotaren dessutom rékkanalernas
och eldstddernas skick.

Efter soteld skall rokkanalen och eldstaden alltid sotas
och granskas. For detta &ndamél skall kontakt omedel-
bart tas med sotaren.

7 Rokspjallets tithet och osfara

Fér tidigt stingande av spjallet fororsakar latt osfaran.
For att undvika osfaran rekommenderas det att i spjéllet
finns en Sppning, som utgdr cirka 3 % av kanaléppnin-
gens areal ndr spjéllet &r stangt.

En sidan Oppning kan dock fdrorsaka att kanalen
fungerar som tilluftskanal i sddana utrymmen dér luft-
vixlings anlaggning &r mekanisk avluftning och méjlig-
het att fa tillrdcklig ersattningsluft saknas. Se punkt 2.1
i anvisningarna.

8 Konstaterande av rdkkanals duglighet

Roékkanalens tithet kan utredas exempelvis pa féljande
sitt. Den eldstad som hor till rokkanalen eller som for
prov sirskilt anslutits till den eldas p& normalt satt
omkring en timme till dess kanalen blivit uppvérmd och
drar bra.

| eldstaden forbranns dérefter ndgot starkt rokbildande
amne, sdsom wellpapp eller néver. Nér rok bildas i stor
mingd, tilltdpps kanalens 6vre &nda for ndgot tiotal

sekunder och kontrolleras om rék trénger genom kana-

lens véggar eller skarvar. Om tétheten i kanalen eller
nagon del av den inte &r tillrécklig, titas kanalen eller
uppstills begrénsningar for dess anvéndning.

Rékkanalens yttemperaturer kan utredas exempelvis pé
féljande satt. Den till rékkanalen anslutna eldstaden
eldas med maximal belastning 1—2 timmar eller tills
temperaturindringen pd kanalens utsida & mindre an
1°C/min. Yttemperaturerna mats pd de stéllen som
misstianks vara for heta. Ar temperaturerna fér héga,
skall kanalen & ytterligare isolering eller skyddsavstan-
den till brannbara byggnadsdelar 6kas. Om yttempera-
turerna dr exempelvis + 130 °C, +180°C eller +230°C,
dkas motsvarande skyddsavstand med 50 mm, 100 mm
eller 200 mm.

Ifall tillrdcklig eller godtagbar utredning om saken inte
erhalls genom ovan ndmnda prov, kan kanalen testas
av Statens tekniska forskningscentral eller med iaktta-
gande av dess anvisningar och provmetoder.
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9 Storlekar och bendmningar pa tegel

Som murstenar i rékkanaler kommer exempelvis féljan-
de brinda full- och héltegel i fréga:

HT 257 x123x57  (framdeles grundtegel
PT)

(framdeles PRT)

kanalmurtege!

kanalhdltegel HRT 257 x 123 x 57

normaltegel NT 270 x 130 x 75
normalhaltegel NRT 270 x 130 x 60/75
modultegel MT 285 x 85 x 60/85

modulhdltegel MRT 285 x 85 x 60/85

For kanalmurning lampar sig HT och HRT (PT och
PRT) bra, emedan teglet vad storleken betraffar lampar
sig for 1/2-stens I6pande férband och gor det méjligt
att ocksd mura mellanvaggen av vertikalt stéllda stenar,
varvid anvindning av delade stenar undgds och stal-
kramlorna lampligt inpassas i fogen.

Tegel av normal storlek lampar sig bést som yttre foder
till kanaler med skikt och for skorstenar med en kanal.

Modultegel kommer nédrmast i frdga vid murning av
yttre foder och de mdjliggér 1/3-stens I6pande férband.

Sortimentet eldfasta tegel ar omfattande. Vid murning
av inre foder &r de eldfasta teglens minimitjocklek 55 mm
nar teglen muras pa kant och 100 mm nér de muras pé
flatan.

10 Lamplig anvdndning av murbruk

Eldstads snabba och véildsamma uppvarmning kan
forursaka sprickor i en ny skorstens fogar och till och
med i tegel. Darfor &r det skal att bérja uppvérmningen
forsiktigt. Sdsom det &r sagt tidigare i punkt 4 inverkar
pa kanalviiggarnas temperaturer och p féréndningarna
i dem rékens temperatur, kanalens konstruktion och
massa, kanalens utganstemperatur, antalet kanaler och
driftstemperaturen i dem, kanalens métt och form samt
yttre klimatférhallanden. Olika temperaturer i med va-
randra angridnsande kanaler fororsakar vérmepéfrest-
ningar i fogar och tegel speciellt i nérheten av eldstaden
och pa varma stéllen av kanalen, sddana varmepéfrest-
ningar kan minskas med anvdndning av sa elastiska
murbruk som mdojligt. Darfor ar det skél for att minska
sprickningsfaran i kanalens varma del anvénda magrare
murbruk, sdsom M100/750 och KS 35/65 och lerbruk. |
skorstenens kalla del och i synnerhet i delen ovanfér
vattentaket dr det for strdnga klimatférhallandens skull
skidl att anvdnda hérdare brukskvaliteter, sdsom
M100/500, M100/600 och KS 20/80.







