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1 Anvisningarnas anvandning

Dessa anvisningar galler tackta med viaggar for-
sedda och tickta 6ppna for garage avsedda utrym-
men for forvaring av motorfordon, i vilka sdsom
bréansle anvands brannbara vatskor eller gaser.

Motorfordonsgarage hér till  brandbelastnings-
grupp 100—200 MJ/m2 (25—50 Mcal/m?2), om icke
av garagets anvandningssatt annat féljer.

Fér utrymmen, i vilka motorfordons reparations-
och serviceverksamhet utévas, giller ministeriets
for inrikesarendena anvisningar angéende industri-
byggnaders brandséakerhet. Ett sddant utrymne an-
ses tillhdra brandfarlighetsklass 4 och brandbelast-
ningsgrupp 200—400 MJ/m2 (50—100 Mcal/m?2),
varvid de inre ytskikten pa vaggarna och taket skall
vara av anténdlighetsklass 1 och av brandsprid-
ningsklass |. Sddant utrymme far uppféras brand-
hardigt endast i en vaning.

Anvisningarna géller ej upplagrings- och utstall-
ningsutrymmen fér motorfordon, om fordonen &r
utan strémkalla och bransle.

Férutom dessa anvisningar tillampas de av minis-
teriet fér inrikesdrendena utfirdade foreskrifterna
om konstruktiv brandsékerhet pa4 motorfordonsga-
rage.

2 Motorfordonsgaragens
konstruktiva brandsékerhet

2.1 Allmant

De bdrande och sektionerande byggnadsdelarna i
motorfordonsgarage skall uppfylla de krav pa
brandmotstdnd som férutsitts av byggnadens
klass och garagets brandbelastning i foreskrifterna
om konstruktiv brandsikerhet.

Golvytskikt i motorfordonsgarage skall bestd av
obrdnnbar byggnadsvara eller av byggnadsvara
som ministeriet for inrikesdrendena godkint for
detta &ndamal. | garage &r golv av asfaltbetong till-
latet i markytans plan.

Finns bruksutrymmen under garage, skall mellan-
bjalklaget vara sa tatt, att brannbara viétskor eller
gaser ej kan tranga igenom bjélklaget.

Brand i garage far ej dventyra utrymning av bygg-
naden.

Gemensam koérvag mellan garagets vaningar be-
héver i allménhet ej sektioneras per vaning, ifall
den sektion vaningarna bildar icke till arealen éver-
stiger de sektionsstorlekar som angivits i punkter-
na 2.2.2 och 2.3.2.

Kérvég fran ett helt eller huvudsakligen underjor-
diskt motorfordonsgarage far icke férenas med
koérvég fran vaningarna.

| garage, vars areal ar 6ver 200 m?, skall finnas an-
damaélsenliga redskap fér begynnelseslackning.

2.2 Garagebyggnader fér motorfordon

2.2.1 Allmiant

I allménhet kan atta meter anses vara tillrickligt
avstdnd mellan motorfordonsgaragebyggnad och
annan byggnad, och minst fyra meter i fraga om
garage pa hogst 60 mz2.



Ar avstdnden mindre an vad ovan angivits, kan
den myndighet som beviljar byggnadslov kriva
uppférande av brandmur eller sektionerande végg,
varvid yttervaggens konstruktion i bagge byggna-
derna kan beaktas, d& brandmurens eller vaggens
sektioneringsformaga bestams. Harvid férutsatts
att vaggarnas och takets inre ytskikt i garage pé
hégst 60 m? &r av anténdlighetsklass 2. | allmanhet
behdver en 6ppen garagebyggnad p3 hogst 60 m2
dock inte sektioneras s& att den ar skild fran annan
byggnad och pé de inre ytskikten pa dess véggar
och tak stélls inga krav.

2.2.2 Brandteknisk klass och sektions storlek

Motorfordonsgarage i mer 4n en vaning, eventuel-
la kallarvaningar medriknade, skall uppforas
brandsikert.

Tabell 1
Sektionsstorlek och skyddsnivd i brandsékert gara-
ge fér motorfondon

2.3 Garage for motorfordon i annan byggnad eller
i forbindelse med annan byggnad

2.3.1 Allméant

Garage for motorfordon skall i allmanhet uppféras
som egen brandteknisk sektion.

I fraga om Oppet garage, vars areal ar hogst 60 m2,
behéver sektioneringskraven i allmanhet dock icke
iakttagas.

2.3.2 Sektions storlek

Sektionsstoriek och skyddsniva fér motorfordons-
garage i brandséker eller brandhéardig byggnad har
angivits i tabell 2.

Tabell 2
Motorfordonsgarage i brandséker eller brandhér-
dig byggnad

ning fér slackning

Sektionens ldge Sektionsstor-| Skyddsniva Garagets lage Sektiosstor- | Skyddsniva
lek lek
m?2 m2
Helt eller huvud-| 400...800 | Automatisk anord- Helt eller huvud-| 400...800 | Automatisk anord-
sakligen underjor- ning for brand- sakligen underjor- ning for brand-
disk kallarvaning alarm disk kallarvaning alarm
800. . . Automatisk anord- 800. .. Automatisk anord-

ning for slackning

Helt eller huvud-| 1200...3200 | Automatisk anord-

sakligen ovan ning for brand-
mark beldgen va- alarm
ning

3200. .. Automatisk anord-

ning for slackning

Motorfordonsgarage som till arealen &r éver 1200
m2 och som skall indelas i hégst 1200 m2 stora
brandtekniska sektioner, skall uppféras &tminstone
brandhardigt.

Motorfordonsgarage som till arealen &r 6ver 60 m?2
skall uppféras brandférdréjande. Vaningsytan i
brandférdréjande garage far vara hogst 1200 mz
och garaget skall indelas i hégst 600 m2 stora
brandtekniska sektioner.

2.2.3 Ytskikt

Ytskikten pa& viaggarnas och takets innersida i
brandsédkert och brandhardigt motorfordonsgarage
skall uppfylla kraven i antandlighetsklass 1 och i
brandspridningsklass Il samt i brandférdréjande
garage kraven i antandlighetsklass 2. P3 yttervag-
garnas utsida samt pd véaggarnas och takets inre
ytskikt stélls inga ytskiktskrav i ett garage pa hogst
60 m2.

400. . .2400 | Automatisk anord-
ning foér brand-
alarm

Helt eller huvud-
sakligen ovan
mark belagen kal-
larvaning eller va-

ning
2400. . . Automatisk anord-
ning for slackning
Sektionsstorleken i motorfordonsgarage i en

brandférdréjande byggnad i 1 vaning far vara
hégst 400 m? och i en brandférdréjande byggnad i
2 vaningar hogst 200 m2.

2.3.3 Ytskikt

Ytskikten pa viaggarnas och takets innersida i mo-
torfordonsgarage skall uppfylla kraven i antandlig-
hetsklass 1 och i brandspridningsklass II. Antand-
lighetsklass 2 ar dock tillracklig i garage, vars areal
ar hogst 60 m2, forutom i det fall att garaget &r be-
laget under bruksutrymme. P4 viaggarnas och ta-
kets inre ytskikt i ett dppet garage pa hégst 60 m2
stélls emellertid inga krav.



2.4 Forbindelser fran motorfordonsgarage till
odvriga utrymmen

I allménhet ar forbindelse fran garage till 6vriga ut-
rymmen i byggnaden tilliten genom sektioneran-
de dorr.

Forbindelse fran garage éar tillaten till utrymnings-
vég fran annat utrymme, till utrymme med eldstad
eller till utrymme dar personer vistas, dock forut-
satt att sddana arrangemang vidtagits, genom vil-
ka spridning av giftiga eller brannbara gaser effek-
tivt forhindrats. Som férendmnt arrangemang god-
kdnns ett utrymme som avgransats med dérrar
forlagda s, att bagge doérrarna inte behover dpp-
nas samtidigt dd utrymmet passeras.

Sektionerande dorr mellan garange for motorfor-
don och annat utrymme skall vara sjadlvstangande
och tattslutande.

Forbindelse fran garage fér motorfordon till brand-
eller explosionsfarligt utrymme &r icke tillaten.

2.5 Oppna garage fér motorfordon

Garagesektion fér motorfordon anses vara 6ppen,
ifall minst 20 % av vaggarnas areal a&r 6ppen mot
fria luften. Vaggoppningarna mot fria luften place-
ras sa att det kan anses uppstd tillrickliga for-
utsattningar for effektiv rokventilation och effektiva
slackningsétgarder.

Sektionen i 6ppet garage kan med tillstdnd av den
myndighet som beviljar byggnadslov vara hogst
50 % stdrre &n vad i punkterna 2.2.2 och 2.3.2 angi-
vits. Harvid skall emellertid forhindrande av brand-
spridning och mdjligheter till brandslackning sar-
skilt beaktas.
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