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BILAGA
Vigledande uppgifter

1
ALLMANT

1.1 Tillampningsomride

Dessa anvisningar tilléimpas p& brandtekniskt sektio-
nerande dorrar. Anvisningarna kan ocks4 tillimpas pa
luckor i sektionerande byggnadsdelar. Anvisningarna
tillimpas inte pd ror-, kabel- ellermotsvarande genom-
brott.

Dessaanvisningarkompletterar foreskrifternaom dorrar
i del E1 av Finlands byggbestimmelsesamling,
Konstruktiv brandsikerhet. ‘

I bilaga till dessa anvisningar ingér viigledande upp-
gifter vars &indamal &r att vara till hjilp vid planering
och godkiinnande av dérrar.

1.2 Definitioner
sektionerande dorr (branddorr): dorr, som uppfyller ett

visst krav pd brandmotstindstid och som ir sjilvstin-
gande och -reglande (om inte annat #r séirskilt tillitet)




dérr av klass A: dorr som huvudsakligen tillverkas av
obriinnbara byggnadsvaror

dérr av klass B: dérr som huvudsakligen tillverkas av
briinnbara byggnadsvaror

1.3 Duglighet

Vid bedomningen av en dérrs duglighet beaktas dorr-
bladet, karmen, eventuellapostkonstruktioner, troskeln,
dorrens anslutning till omgivande byggnadsdel, dor-
rens utrustning sdsom Oppnings- och tillslutnings-
anordningar, biranordningar, regel, 14s, handtag, dorr-
fonster, breviucka och titthal.

Dérren utfors s, att den utan att bli skadad til vid
normalanviindning forekommande mekaniska, fysika-
liska och kemiska péfrestningar sisom stotar, vibra-
tion, vixlingar i fuktighet och temperatur samt korro-
sion.

Dérren utfors s att den vid normalanviindning dr 1itt
att oppna och stiinga.

Dérren tillverkas av byggnadsvaror som inte i farlig
utstriickning alstrar rok vid brand.

DORRENS KLASS

2.1 Material

Dérr av klass A eller B kan alternativt anviindas som
sektionerande dérr med f5ljande undantag:

1 brandmur skall dérr av klass A anvindas.

I brandsiker byggnad avskiljs killarviningen frin
utgidngen frin viningarna med dorr av klass A.

Ett i vAningsplan sektionerat utrymme, genom vilket
forbindelse finns till mot brand skyddad utging, av-
skiljs frin utgdngen med dorr av klass A.

2.2 Brandmotstindstid

Sektionerad dérrs brandmotstindstid bor vara minst
hiilften av den for viiggen erfordrade brandmotstinds-
tiden med foljande undantag:

Dérr i viningsplanet till bostadslédgenhet i bostads-
byggnad med hogst itta viningar far varaavklass B13,
om det i samma 6ppning dértill finns en annan dorr.

D4 minst 15 minuters brandmotstindstid et_'fordras for
en vigg, skall dérr i denna vara av minst klass B15.

Brandmotstindstiden hos dérr i brandmur bér vara
minst lika ling som den for muren erfordrade brand-
motstindstiden. Detsamma giller sektionerande vigg,
som anvinds i stillet fr brandmur, och i denna befint-
lig dorr.

ANSLUTNING TILL

OMGIVANDE
BYGGNADSDELAR

3.1 Fistande

Sektionerande dorr fastgors titt och stadigt vid den
omgivande byggnadsdelen. For tdtning av springan
mellan dérrkarmen och den omgivande byggnadsde-
len anviinds obriinnbara byggnadsvaror.

3.2 Troskel

I sektionerande dorr finns i aliméiinhet en triskel for att
titheten skall kunna bibehAllas samt spridning av brand
och rék forhindras.

4 —
FUNKTION

4.1 Tillslutning

En sektionerande dorr hills i allménhet stingd.

Dérren forses med tillslutare, som stéinger dven en
obetydligt 6ppnad dorr. Tillslutaren fir vara justerbar
och lostagbar endast med verktyg.

1 gdngjimsforsedd pardorr, ddr vid normalanvéindning
endast det ena d6mrbladet Sppnas och det andra hélls
reglat, férutsiitts tillslutare endast i det forstnéimnda
dérrbladet.

Tillslutare behdvs inte i dorrar som i viningsplanet
leder till bostadsldgenheter. Tillslutare behdvs inte




heller i dorrar som halls ldsta och som finns i viggar
genom vilka uppdelning i delar sker, sdsom dorrar i
hérbargeringsrum.

Om anvindningen av ett utryrhme forutsitter att dérr
hela tiden hélls Sppen, forses den med tillslutare som
stinger dorren dé eldsvida utbryter.

4.2 Regling

Sektionerande dorr skall kunna reglas. Det reglande
laset fAr ej vara justerbart s, att kolven stannar i 1iset.

Darrblad i pardorr utan tillslutare reglas med snabbre-
gel i karmen.

4.3 Sluten dorr

De delar som héller sektionerande dorr stiingd bestér
av stil eller metallegering, vars sméltpunkt ligger dver
850 °C. Detta giiller ej handtag, vred eller vridknopp.

Utan specialutredning fir oinfillt 1is anviindas endast
i dorrar for vilka kravet pA brandmotstindstid ér hogst
15 minuter.

4.4 Utrymningssikerhet

Dérr pa utrymningsvig far ej dventyra wtrymning pa
grund av att den &r svér att 5ppna.

Sektionerande skjutdorr placeras inte i utrymningsvig
utan sirskild stagdérr.

Forlasningens del iakttas féljande principer i foreskrif-
terna El:

I dorrar i utgdngar och i utrymmen som leder till dessa
bor normalt inte anvéindas sidana ldsanordningar, som
utan nyckel kan lasas sd, att dorren ej kan Gppnas
inifrdn utan nyckel.

I hiirbdrgeringslokaler, i vilka verksamhetens natur ej
forutsitter isolering, skall i dérrarna i utgdngarna och
i utrymmen som leder till dem anvindas endast sddana
lasanordningar, som alltid kan &ppnas inifrdn utan
nyckel.

I samlings- och arbetsplatslokaler skall i dérrarna i
utgingarna och i utrymmen som leder till dem anviin-
das sédana lasanordningar, som under den tid lokalen
dr i normal anviindning kan i nédléige 6ppnas inifrin
utan nyckel.

5
SKYDDSAVSTAND FOR
GLASDORR

Om sektionerande trddglasdorr eller annan glasdorr,
som genomslédpper vidrmestrdlning, leder direkt till
utgdng, ir skyddsavstindet frén den fil som passerar
dorren 1,5 m. Leder dorren till utrymningsvigen frén
en inre korridor, behovs dock inte ndgot skyddsav-
stand. '

Avstindet 1,5 m forsldr, om delamna av glas i dorren
och dirmed eventuellt férenad postkonstruktion haren
total yta pa 0,1-2 m2 Om ytan #r storre 4n 2 m?,
beriiknas skyddsavstindet sirskilt. Ar ytan mindre in
0,1 m? behdvs ej skyddsavstind.

6
GODKANNANDE OCH
BETECKNING

6.1 Godkinnande

Byggnadstillsynsmyndigheten kan tilldimpa foljande
grunder nér den godkiinner sektionerande dorr:

miljéministeriets typgodkiinnandebeslut. Ansckan
om typgodkinnande ir frivillig for tillverkaren.
Typgodkinnandebeslutet dr bindande for de lokala
myndigheterna.

byggnadstillsynsmyndighetens provning i varje sir-
skilt fall. Vid beddmningen av dugligheten kan man
déi betjéina sig av de viigledande uppgifter i dessa an-
visningar, av utredningar som forskningsanstalteller
sakkunning foretagit och av andra typgodkiinnan-
debeslut.

6.2 Beteckning

En typgodkind sektionerande dorr betecknas i enlighet
med typgodkinnandebeslutet.

Beteckningarna utsétts p4 metallbrickor, vilkas format
#r 25 mm x 55 mm och tjocklek 0,5 mm (Figur 1).

Tillverkaren fister brickorna p4 dorrbladen och kar-
men pé bestiende siitt och sd att deléttkan kontrolleras.




Ar dérren forsedd med gingjim fists brickorna pa
dorrbladen nedanom det vre gangjimet och pa kar-
men ovanom det 6vre gingjdrnet.

I skjutdorr fdsts brickorna pd dorrbladet och karmen
eller pa postkonstruktionen pé en hdjd av ca 1,5 m.

P4 icke typgodkind dorr kan dorrens brandtekniska
klass, tillverkarens namn och tillverkningséret anges
pé motsvarande sitt (Figur 2).
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1 ALLMANT

De vigledande uppgifter som ges nedan hér inte till
anvisningarna. De har till indamal att underlitta plane-
ringen och godkénnandet av dorrar. I punkt 3 limnas
exempel pd konstruktionen i dérr av trii och stil. I
exemplet avsedd dorr av trd kan anviindas dir 15 eller
30 minuters brandmotstindstid férutsdtts hos dérren
och stild6rr déir 60 minuters brandmotstindstid forut-
sétts,

Olika d6rrar som uppfyller kraven har typgodkints i
stort antal. Dorrtillverkarna utvecklar hela tiden nya
dorrkonstruktioner.

Med utrymningssikerheten forenade krav som giller
dorrarnas placering, storlek och Sppningsriktning 4r
angivna i del E1 av Finlands byggbestimmelsesam-
ling. Anvisningar om brandsikerheten hos dérrama i
ventilationsmaskinrum ingdri del E7 av bestimmelse-
samlingen.

Ljudisoleringskraven pi ddrrar anges i del C1 av
bestimmelsesamlingen.

I vissa specialutrymmen iakitas sirskilda foreskrifter
och anvisningar om dorrarna. Utrymmen av sidant
slag dr bl.a. arkiv, sprutmélerier, transformatorstatio-
ner och hissar. I friga om dérrarna i statens dmbetsar-
kiv, i kommunala arkiv och i arkiv som &r av privat
natur och erhéller statsbidrag iakttas foreskrifterna i
Riksarkivets allmiinna anvisning. Vad betréiffar dor-
rama i sprutméleriers mélningsrum iakttas anvisnin-
garna i motsvarande standard. Vad dérrama i transfor-
matorstationer och hissar vidkommer iakttas Elinspek-
tionscentralens motsvarande publikationer.

2 DORR SOM MED AVSEENDE PA STORLE-
KEN OCH YTBELAGGNINGEN SKILJER SIG
FRAN TYPGODKANNANDEBESLUT

Typgodkénnandet av dorrar grundar sig pa brandprov-
ningar, som endast dérrar av begriinsat format kan
undergd. Dugligheten hos d6rr som ér stérre dn typgod-
kiéind dorr men eljest till konstruktionen motsvarar den
kan bed6mas i enlighet med foljande principer:

Darrens bredd dr hégst 20 % och hdjden hdgst 10 %
stdrre &n hos motsvarande typgodkinda dorr. Det
kan d& anses, att dérrens brandmotstindstid mot-
svarar den typgodkinda dorrens brandmotstinds-
tid.

Dérrens bredd och hdjd dar hogst dubbelt stérre
jamfoért med motsvarande typgodkinda dérr. Dér-
rens storlek dr dock hogst 14 m2. Det kan di beriik-
nas, att dérrens brandmotstindstid ir hiilften av den
typgodkénda dorrens brandmotsténdstid.

Att dorr som till konstruktionen §verensstimmer med
typgodkinnandebeslut ytbeléiggs exempelvis med tunn
beléggning av trd eller melamin inverkar inte p4 dor-
rens brandklass.

Dorrar, som exempelvis pd ovan nimndasitt skiljer sig
frdn typgodkinda losningar, férses dock inte med
beteckningar som anger typgodkiinnande.

3 EXEMPEL PA DORRKONSTRUKTIONER
Enbladig trdadorr

I konstruktionsexemplet avsedd dorr kan anviindas,
da 15 eller 30 minuters brandmotstandstid forutsitts
hos dérren.

Doérrens ram bestér av ett kring dérrbladet I6pande
massivt ramtrd som ir ca 50 mm brett och av samma
tjocklek som isoleringen och vars tithet dr minst
300 kg/m>. For att forstirka konstruktionen anvinder
man en vertikal eller tvd horisontala styvningar av
samma konstruktion som ramtriet. Liset och even-
tuellt extra 1&s fésts pd det breddade ramtriet. (Figur 1).
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Figur 1
Alternativa sdtt att forstirka dorrblad av tri
1 ramtrd

2 styvning




Med lim som motstir fuktlimmas ytskivorna pi ramen,
styvningarna och, niir dubbel skivliggning anviinds, pa
varandra. I tabell 1 anges skivornas egenskaper och
antal. (Tabell 1, Figur 2).

Tabell 1 Yiskivor

Brandmot- Yiskiva
stAndstid, min.
15 3,2 mm tréfiberskiva, téthet
minst 600 kg/m? (SFS 2190)
30 2 x 3,2 mm triifiberskiva, som ovan

Som isolering anviinds silikat- eller stenull. Med lim
som motstdr fukt limmas isoleringen pd ytskivorna. I
tabell 2 anges isoleringarnas egenskaper och minimi-
tjocklekar. (Tabell 2, Figur 2).

Tabell 2 Isoleringar

Brandmot- Isolering, silikat- eller stenull
stindstid, min.
15 30 mm, tithet 30-60 kg/m®
30 30 mm, tiithet 130 kg/m>, obrinnbar
3 5
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Figur 2
Sektion av dorrblad
1 ramtra
2 styvning
3 ytskiva
4 skivornas limning
5 isolering
6 isoleringens limning

Karmen och tréskeln tillverkas av massivt tréi -vars
tithet dr minst 300 kg/m*. Karmens tjocklek ir vid
dorrbladet ca 30 mm och eljest ca40 mm. Troskelnkan
vara lidgre dn si. Karmens och troskelns bredd &r
ca70 mm. (Figur 3).

Mellan karmen och dérrbladet placeras ca 10 mm bred
och 2 mm tjock expansiv brandtdtning. Den infills i
karmen, nedtill ligger titningen pa dorrbladet. Brand-
titningen malas inte. Dessutom anviinds minsten gum-
mitéitning. Om kravet pa dorrens brandmotstindstid 4r
30 minuter, anviinds falsat dérrblad. (Figur 3).

Beslagen pa dorren héller dorrbladet tillslutet och téitt
vid eldsvdda. Detta kan garanteras genom att vid

brandprovning testat material anvinds som géngjdrn,
1as och brevlucka. Géngjimens avstind frin dorrbla-
dets horn &r ca 250 cm.

Dérrens sviingrum ér 2-3 mm.

Anslutningsméttet (SFS 4081) for hiir beskriven tré-
dérr dr 1100 mm x 2200 mm.

Falsad dorr

Ofalsad dorr

Figur 3

Sektion av karm

7 obrdnnbar tdtning

8 karm

9 expansiv brandtdtning
10 gummitétning

Pardorr av trd

Pardrérr av tri kan utforas av dorrblad som avses i
punkten om enbladig dorr. Dorrbladen falsas till var-
andra och i fogen mellan dem insiitts expansiv brand-
tiitning och gummititning.

Gammal trddorr

Brandmotstindstiden hos gammal dorr av massivt trd
kan uppskattas relativt exakt. Dorrbladets tjocklek
miits pA det tunnaste stillet. Den si erhillna tjockleken
i millimeter &r densamma som dorrens brandmot-
stindstid i minuter. PA dorren anbringas expansiv brand-
téitning.

Enbladig stdldorr

I konstruktionsexemplet avsedd dorr kan anviéndas, da
60 minuters brandmotstindstid forutsétts hos dorren.

Som styvningar i dorrbladet anviinds Z-formstél. De-
ras matt 4r 20 mm x 40 mm x 20 mm och tjockleken
1,0mm. Styvningarna placeras i dorrbladet med
ca 250 mm mellanrum och de fists vid detenaytbladet
med punktsvetsar pa ett avstind av 250 mm frin
varandra. (Figur 4).

Som ytblad i dérrbladet anviinds 1,25 mm tjocka stil-
plétar. I kanterna féists de vid varandra med punktsvet-
sar med 250 mm mellanrum. (Figurerna 5 och 6).

Som isolering anviinds obrénnbar 50 mm tjock silikat-
eller stenull, vars tithet ir minst 100 kg/m®. (Figur 5).
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Forstdrkning i dorrblad av stdl
1 styvning

Figur §

Sektion av stdldérr
1 styvning

2 stdipldt

3 isolering

4 punktsvets

e

Figur 6
Staldorrs karm
S karm

6 kamstdl

Dérrens karm tillverkas av Z-formstil, vars métt dr
40 mm x 53 mm x 30 mm och materialtjocklek minst
3 mm. Karmen forankras i de omgivande byggnadsde-
larna med 12 kamstél. Stilens tjocklek dr minst 6 mm

och lingd ca 150 mm och de fésts stadigt i formstalet
genom svetsning. (Figur 6).

Beslagen pa dorren héller dorrbladet pa sin plats och
tillslutet vid eldsvida. Detta kan garanteras genom att
vid brandprovning testat material anviinds som ging-
Jjérn och 1&s for dorren. I dorren anviinds tre gangjirn,
De yttersta gingjérnen placeras pa ca 250 mm avstind
frén dorrbladets hom. Det mellersta gingjirnet place-
ras pd ca 1000 mm avstind frin dérrbladets 6verkant.
Fastséttningen av 14s och gingjirn sikras med for-
stiarkningar, vilkas materialtjocklek vid gangjirmnen
och pd sidorna om ldset &r 1,5 mm och bakom 18set
3 mm.

Dérrens svingrum dr 2-4 mm.

Dorrbladet i hir beskriven staldérr dr av storleken
1000 mm x 2200 mm.

4 DORRENS ANSLUTNING TILL OMGIVANDE
BYGGNADSDELAR

Dérr av klass B i vigg av skivkonstruktion

En dorr av stilkonstruktion kroker sig vid brand och
kan stndra en viigg av littkonstruktion. I viigg med
byggnadsskivor pa stolpverk #r en dorr av klass B
dirfor béttre dn dorr av klass A.

Skjutdorrs anslutning till omgivande byggnadsdelar

Dérrbladet i sektionerande skjutdérr monteras s3, att
springan mellan det och viiggen #r hégst 10 mm.
Dérrbladet utfors sé, att det pd biigge sidorna och i vre
kanten dr 160 mm storre fin ddrréppningen.

Skyddsavstdnd for glasdorr

Glaskonstruktioner genomsliipper i allminhet viirme-
strilning. Frin tridglas- och annan glaskonstruktion,
som genomsldpper virmestrilning, 4r av denna anled-
ning skyddsavstindet till antindliga konstruktioner
och 16sdren minst 1,5 m. Det finns ocksd glas som ej
genomslépper vérmestrilning, och niir de anvinds
behdvs inte ndgot skyddsavstand.

Troskel

Normalt hor troskel till sektionerande dorr. Om trafi-
ken eller utrymmets anvindning dock forutsiitter att
troskeln utelimnas, kan frinvaron av troskel ersittas
exempelvis med féljande 16sningar:

En nedsiinkbar troskel (ej skip) tillsluter springan
mellan dérrbladet och golvet niir dorren stings.
Golvet utfors av obriinnbart material pa en striicka
av minst 100 mm pa vardera sidan om dérrbladet.
Denna l6sning limpar sig fér vaningssektionerande
dorrar, exempelvis dorrar som leder till trapphus.




Springan mellan dorrbladet och golvet ér i dorr av
klass A hogst 10 mm och i dorr av klass B hogst
5 mm hog. Golvet utfors av obrinnbart material pd
en striicka av minst 100 mm pé vardera sidan om
dorrbladet. 1 fall d golvbelignningen t.ex. av hy-
gieniska skil inte kan avbrytas, utfors golvet i
utrymimen som gréinsar till dorren av material som
uppfyller krav péklass L. Denna16sning ldmpar sig
for andra #n vaningssektionerande dorrar.

Sektionerande skjutdorr kan utforas utan trdskel, om
springan mellan dérrbladet och golvet dr hogst 20 mm
hog och golvet utfors av obriinnbart material pd en
striicka av minst 100 mm p4 vardera sidan om dérrbla-
det. I industrilokaler kan springan mellan d6rrbladet
och golvet éiven vara hogre for att dorrens tillslutning
skall kunna garanteras.

5 AUTOMATISK TILLSLUTNINGSANORDNING

En sektionerande dorr hélls i allminhet stéingd.

Om trafiken eller utrymmets anvindning forutsétter att
dorren forses med anordning for automatiskt ppnande
elleratt dorren stiindigt hills 5ppen, anvinds entillslut-
ningsanordning som automatiskt stinger och reglar
dorren nir eldsvada utbryter. Dérr som finns i brand-
mur eller som leder till trapphus halls stiingd sedan den
normala anvindningen av utrymmet, exempelvis ar-
betstiden, upphort. Detta garanteras med dorrautoma-
tik eller genom stiingning av dorren med kopplingsur
eller manuell utlésningsanordning.

Den automatiska tillslutningsanordningen viljs och
installeras s4 som dorrens forliggningsplats férutsitter
och i enlighet med anvisningama frin anordningens
tillverkare. I automatisk tillslutningsanordning anviinds
utrustning som ir funktionssiker och som tillrickligt
snabbt tillsluter dérren.

I tillslutningsanordning anviinds formémst av inrikes-
ministeriet godkiinda detektorer.

Rékdetektorerna placeras s3, att roken obehindrat
kan paverka dem. Detektorerna installeras i taket pa
vardera sidan av dorrviggen pd ett avstind av
ca?2 m fran dorrens 6vre kant, dock inte nirmare
dérrviggen in 0,5 m. Thoga utrymmen fasts detek-
torerna mitt pA en sérskild uppsamlingsskiva vars
diameter #r minst 1 meter. En detektor kan alltid
ocks4 placeras direkt i dvre kanten av do6rroppnin-
gen.

Virmedetektorer anviinds nirmast i utrymmen som
nyttjas pa sadant siitt att rékdetektorer inte 1dmpar
sig for dem exempelvis pa grund av felutlosningar.
Detektorernas temperaturomréde ir 54 — 62°C,om
inte forhallandena p forliggningsplatsen annat for-
utsétter.

Smialtpatron kan anvéindas endast i utrymmen dér
iventyrandet av personsikerhet eller egendom &r
ringa. En smiltpatrons utlosningstemperatur &r
50 — 70 °C, om inte forhallandena pa forliggnings-
platsen annat forutsétter.

I pardorr med tillslutningsanordning i bada dorrbladen
anviinds synkronisator for att styra tillstingningen av
dorrbladen i riitt ordning.

I skjutd6rr som dr forsedd med automatisk tillslut-
ningsanordning anvinds dessutom manuell utlosnings-
anordning. De anordningar och konstruktioner som
styr dorrens tillslutning utfors s4, att ddrren kan tillslu-
ta sig. Vid behov forses dorren med ett stadigt skydd
som forhindrar att foremal Kilar fast dorren sé att den
blir ostéingbar. I skjutdérr anviinds vid behov retarde-
rare som forhindrar farligt snabb tillslutning av dSrren.

Tillslutningen av dorr som ir forsedd med dorrautoma-
tik siikras genom planering av dorrens funktion sd, att
dbrren tillsluter sig vid elavbrott eller genom anvéind-
ning stromkilla som iir oberoende av néitstrom.

Funktionen hos dorrar med automatisk tillslutnings-
anordningar kontrolleras med regelbundna mellan-
rum.
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