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Maiirdykset ovat sitovia. Rakennuslain 132 8:n mukaan
on ympéristoministerioild kaupungin seka laaninhallituk-
sella muun kunnan osaita kuitenkin valta lainkohdassa
ilmenevin edellytyksin myéntda poikkeus rakentamista
koskevista saannoksistd, maarayksista, kielloista ja muis-
ta rajoituksista. Sama oikeus on rakennuslautakunnalla,
milloin on kysymys vahaisestd poikkeamisesta.

Ohjeet esittaviat hyvaksyttdvia ratkaisuja. Rakennusval-
vontaviranomaisen on niin ollen hyvéaksyttdva ohjeiden
mukainen rakentaminen. Rakentamisessa voidaan kui-
tenkin kayttia myés muita ratkaisuja, mikali rakennus-
valvontaviranomainen katsoo niiden tdyttdvan sdannos-
ten ja madrdysten vaatimukset.
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Ymparistoministerio
Kaavoitus- ja rakennusosasto

Suomen rakentamismaéairayskokoelma

KATTILAHUONEIDEN JA POLTTOAINE-
VARASTOJEN PALOTURVALLISUUS
Ohjeet 1985

Nama ohjeet kuuluvat Suomen rakentamismaarayskokoelmaan, josta on maaratty sisdasi-
ainministerion paatokselid (867/75). Ohjeet liittyvat rakenteellisesta paloturvallisuudesta
annettuihin maarayksiin {(E1}. Ohjeet tulevat voimaan 1 pdivana syyskuuta 1985 ja koskevat
rakentamistcimenpidetta, johon on haettu lupaa mainittuna paivana tai sen jalkeen.

Sovellettaessa ohjeita korjaus- ja kunnostusteimenpiteisiin on otettava huomioon, mita
Suomen rakentamisméaadriayskokoelman yleisissd madrayksisséd (A 1) on esitetty.

Helsingissad 27 paivana toukokuuta 1985

1 Yieista

1.1 Soveltamisala

Namé ohjeet koskevat paaasiassa rakennusten lAmmit-
tdmiseen kaytettdvien keskusldmmityslaitteistojen ja
niissd kaytettdvan polttoaineen sdilyttdmiseen tarkoitet-
tujen huonetilojen paloturvallisuutta.

Erillisind rakennuksina oleviin kattilalaitosrakennuksiin
seka kattilahuone- ja polttoainevarastorakennuksiin so-
velletaan néiden ohjeiden lisdksi Suomen rakentamis-
maéardyskokoelman (RakMK) tuotanto- ja varastoraken-
nusten paloturvallisuusohjetta E2/1985.

Nama ohjeet koskevat soveltuvin osin myds lamminil-
makehittimien ja niihin verrattavissa olevien laitteiden
lamminitmakehitinhuoneita. Muutoin Idmminilmakehitti-
met ja niihin verrattavissa olevat laitteet toteutetaan
sisdasiainministerion pelastusosaston ohjeen 143/651/
80 mukaisesti.

Oliylammityslaitteistojen, niiden asennuksen ja huollon
suhteen noudatetaan asetusta 276/83 oljylammityslait-
teistoista ja asetusta soveltavaa kauppa- ja teollisuusmi-
nisterion (KTM) paatostd 314/85. Paineastiasdinnosten
piiriin luettavien laitteistojen osalta tulee noudattaa
paineastiamaarayksia.

1.2 Maaritelmia

Kattilahuone on erityisesti lammityskattilan sijoittami-
seen tarkoitettu huone.

Keskuslammityslaitos on rakennuksen tai rakennus-
ten lammittadmiseen tarkoitettu laitteisto, jossa polttoai-
ne lammityskattilan avulla muutetaan lampoenergiaksi,
joka edelleen laitteistoon kuuluvassa putkistossa siirre-
tdadn lammitettdvaan kohteeseen.
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Lamminilmakehitinhuone on huonetila, johon ldmmi-
nilmakehitin maaratyissd tapauksissa on sijoitettava.



Lammityskattila on tulisija, jossa polttoaineen palami-
sessa syntyvd lampdenergia siirretddn véliaineeseen.

Polttoainevarasto on rakennuksessa oleva erityisesti
polttoaineen séilyttdmiseen tarkoitettu huonetila.

Syo6ttéhuone on kiintedn polttoaineen kattilalaitoksissa
polttoaineen tdydentdmiseen tarkoitettu kattilahuonees-
ta erotettu tila.

Varastopesa, varastosiilo. (kuva 1)
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Kuva 1.

Oljysailiotila on polttoainevarasto, joka on tarkoitettu
yksinomaan polttoljyn séilytykseen.

2 Rakenteet ja rakennusosat

2.1 Kattilahuone ja polttoainevarasto
rakennuksessa

2.1.1 Kattilahuoneen osastointi

Kattilahuone muodostetaan omaksi palotekniseksi osas-
tokseen siten, ettd kattilahuonetta rajoittavat rakennus-
osat tayttévat taulukon 1 mukaiset paloluokkavaatimuk-
set. (kuva 2)

Kun kattilahuoneeseen liittyy syéttéhuone ja/tai tuhka-
huone, katsotaan niiden kuuluvan kattilahuoneen palo-
tekniseen osastoon. Syéttéhuone ja tuhkahuone erote-
taan muusta kattilahuoneesta pdlyn levidmistd estévin
rakennusosin. {kuva 3d)

liman osastointivaatimuksia saadaan asuintiloihin sijoit-
taa tdhdn tarkoitukseen erikseen suunniteltu ja hyvak-
sytty enintadan 20 kW:n tehoinen lammityskattila.

Osastoivan oven palonkestoaika on véhintddn puolet
osastoivalle rakennusosalle vaaditusta palonkestoajasta.

Ulkoseindssad olevan oven ei tarvitse olla osastoiva.
B30-luokkaisissa ulkoseinissd saa olla yksittdisid enin-
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tadn 0,2 m%n ikkunoita, kuitenkin yhteens3 enintdén
1,0 m?, iiman palonkestovaatimuksia.

A60-luokkaisen ulkoseindn sijasta hyvéksytdan AB60-
luokkainen tuuletusraollinen sisapuolinen verhous.

' B30

Ny

Kuva 2.
Esimerkki paloahidastavan rakennuksen kattilahuoneen
ja polttoainevaraston osastoirinista.

2.1.2 Kattilahuoneeseen sijoitettavan polttoaineen
maara

B30-luokkaisesti (kellarikerroksessa A30-luokkaisesti)

osastoituun kattilahuoneeseen saadaan sijoittaa poltto-

ainetta enintdén:

— 3 m?® polttodljys palamattomassa siiliéssa tai

— 3 m?® polttodljyé palavasta rakennustarvikkeesta teh-
dyssé séiliossd, joka on sijoitettu palamattomaan ja
séilién yléreunan tasoon ulottuvaan suoja-altaaseen
{kuva 3 a) tai

— 0,5 m® halkoja rajatussa tilassa tai

— 0,5 m® muuta kiinteas polttoainetta tiiviskantisessa
erillisessd palamattomassa varastosiilossa (kuva 3b).

Taulukko 1.
Rakennuksessa tai alle 8 m etdisyydelld rakennuksesta olevaa kattilahuonetta rajoittavat rakennusosat.
Rakennuksen Paloahidastava Paloapidattava Palonkestava
‘Kattilan luokka rakennus rakennus rakennus
sijainti ja teho ]
Kattilahuone
kattilan teho > 20 kW A60 A60
kattilan teho < 20 kW"
kerroksessa B30 —
kellarikerroksessa A30 -
Asuintilat
erikoiskattila®
teho < 20 kW — —

Taulukon huomautukset

" Kiintedn polttoaineen kattilassa ei saa olla varastopesaé (ns. alapalokattila), mutta kattilaan saa liittdd enintaan 0,5 m® suuruisen

syottélaitteella varustetun tiiviskantisen varastosiilon. (kuva 1)

2 Tahin tarkoitukseen erikseen suunniteltu ja hyvaksytty lammityskattila asuintiloissa.
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AB0-luokkaisesti osastoituun kattilahuoneeseen saa-

daan sijoittaa polttoainetta edellamainitut mé&arat tai:

— 0,5 m® kiintedsd polttoainetta tiiviskantisessa pala-
mattomassa varastosiilossa ja varastopesdssd yh-
teensd (kuva 3c) tai

— 2 m?® kiinte#d polttoainetta kattilahuoneesta polyn
levidamistd estdvalld seindlla erotetussa sydttdhuo-
neessa sijaitsevassa tiiviskantisessa palamattomassa
varastosiilossa (kuva 3d).

Kun kattilahuoneessa sailytetdan polttodljya, oljysailist
varustetaan suoja-altaalia sekd kattilan ja sailiGiden
vélinen etdisyys maaratddn KTM:n Sljylammityslaitteis-
toista annetun paatdksen 314/85 12 §:n mukaisesti.

Kun polttosliyn maara on yli 3 m® tai kiintesin polttoai-
neen maard yli 2 m? polttoaine sijoitetaan polttoaineva-
rastoon.

=
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Kuva 3a.

Esimerkki kattilahuoneesta, jossa on enintidn 3 m°
polttodliyd palavasta rakennustarvikkeesta tehdyssa séi-
liéssd, joka on sijoitettu palamattomaan ja séilién yla-
reunan tasoon ulottuvaan suoja-altaaseen. Suojaetii-
syys | mééritetddn KTM:n pdétoksen 314/85 12 §:ssé.
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Kuva 3b.
Esimerkki kiintedn polttoaineen varastoinnista B30-luok-
kaisin rakennusosin rajatussa kattilahuoneessa.
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Kuva 3c.

Esimerkki kiintedn polttoaineen varastoinnista A60-luok-
kaisin rakennusosin rajatussa kattilahuoneessa.

pélyn leviamista
estdva seind

palamaton
varastosiilo
tilavuus
enintdidn 2,0 n
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Kuva 3d.
Esimerkki kiintedn polttoaineen varastoinnista A60-luok-
kaisin rakennusosin rajatussa kattilahuoneessa.

2.1.3 Polttoainevaraston osastointi

Oljyséilidtila ja muun polttoaineen varasto muodoste-
taan kumpikin omaksi palotekniseksi osastokseen.
Osastoivat rakennusosat toteutetaan taulukon 2 mukai-
sesti.

Taulukko 2.
Polttoainevaraston osastoivat rakennusosat.

Rakennuksen Paloahidastava Paloapidattava Palonkestava

luokka rakennus rakennus rakennus

Varaston
sijainti
Kokonaan tai pasasiallisesti B2
maanpinnan ylapuolella oleva B30 ~B30....
kerros tai kellarikerros
Kokonaan tai paaasiallisesti
maanpinnan alapuolella oleva AB0 A240
kellarikerros
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2.1.4 Pintakerrokset

Kattilahuoneen ja polttoainevaraston sisdpuoliset pinta-
kerrokset on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3.

Kattilahuoneen ja polttoainevaraston sisdpuoliset pintakerrokset.

Rakennuksen Paloahidastava Paloapidéattava Palonkestéava
luokka/ rakennus rakennus rakennus
Pintaker-
rokset Seind- ja Lattia Seina- ja Lattia Seina- ja Lattia
Tila kattopinnat kattopinnat kattopinnat
Kattilahuone 1/1 palamaton 1/1 palamaton 1/1 palamaton
ja tiivis ja tiivis ja tiivis
Asuintilat
erikoiskattila = — 2 s )
teho < 20 kw"
Syéttohuone® 11 palamaton 1 palamaton 1/1 palamaton
Polttoainevarasto
oljysailictila /1 palamaton” 1/1 palamaton® "N palamaton®
ja tiivis ja tiivis ja tiivis
kiintedn
polttoaineen 2/— 1/1 palamaton 1/1 palamaton
varasto

Taulukon huomautukset

" Tihan tarkoitukseen erikseen suunniteltu ja hyvéksytty lammityskattila asuintiloissa.

2 Kaytén ja huollon vaatimusten mukaan.

3 Kattilahuonetta vastaan olevan sy6ttdhuoneen lattian tai seindn tulee olla pdlyn levidmistd estava.
4 Lattian tiiviyden aikaansaamiseksi voidaan kayttdd esimerkiksi hitsattua L-luokkaista muovimattoa palamattomalla alustalla.

2.2 [Kattilahuone ja polttoainevarasto lahelia
toista rakennusta

Rakennuksesta alle 8 m etdisyydelld oleva kattilahuone-
ja polttoainevarastorakennus rakennetaan kuten koh-
dassa 2.1 on rakennuksessa olevasta kattilahuoneesta
ja polttoainevarastosta sanottu. (kuva 4)

polttoaine-
varasto

< 8000

rakennus

Kuva 4.
Esimerkki kattilahuone- ja polttoainevarastorakennuk-
sen osastoinnista tdmén sijaitessa alle 8 m etéisyydelld
rakennuksesta.

2.3 Kattilahuone ja polttoainevarasto erillisena
rakennuksena

Paloteknisessd mielessd erillisens kattilahuone- ja polt-
toainevarastorakennuksena pidetdan rakennusta, joka
on vihintdin 8 m etiisyydelld ldhimmésta rakennukses-
ta. Kattilahuone- ja polttoainevarastorakennuksessa saa
olla vain laitoksen toimintaan liittyvid tiloja. (kuva 5).
Siihen voidaan kuitenkin sijoittaa osastoituina pieneh-
kéja varastotiloja tai vastaavia.

2.3.1 Rakennuksen palotekninen luokka

Paloahidastava erillinen kattilalaitosrakennus saa olla
enintddn yksikerroksinen ja enintddn 7 m korkea.

Paloapidattiva erilinen kattilalaitosrakennus saa olla
kaksikerroksisena enintdan 7 m korkea. Yksikerroksi-
nen paloapidattiva rakennus voi olla tatd korkeampi.

Mikali kaytettdvistd polttoaineesta ja sen kasittelystd
syntyy hienojakoista pélyd niin runsaasti, ettd se ilman
kanssa voi muodostaa réjahtdvan tai herkésti syttyvan
ja kiivaasti palavan seoksen, erillinen kattilalaitosraken-
nus tehdain yksikerroksisena paloapidattavéna ja kaksi-
tai useampikerroksisena palonkestévénd. Téstd luokka-
jaosta voidaan poiketa kayttamalla kohdassa 5 esitettya
erityissuunnittelua.

2.3.2 Kattilahuoneen ja polttoainevaraston
osastointi

Paloahidastavassa rakennuksessa kattilahuone ja poit-
toainevarasto erotetaan toisistaan polyn levidmista esta-
vin rakennusosin {kuva 5). Oljysiiliétila erotetaan muun
polttoaineen varastosta seinélld, joka tdyttdd kohdassa
2.1.4 esitetyn taulukon 3 pintakerrosvaatimukset.

Paloapidattévissa ja palonkestévissd rakennuksissa kat-
tilahuone ja polttoainevarasto erotetaan toisistaan tau-
lukon 4 mukaisesti.
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Kuva 5.

Esimerkkejd kattilahuoneesta ja kiintedn polttoaineen varastosta erillisenéd 1-kerroksisena paloahidastavana rakennuk-
sena. Kattilahuone, syéttéhuone ja polttoainevarasto erotetaan toisistaan pélyn levidmisti estdvin rakennusosin.

Taulukko 4.
Kattilahuoneen ja polttoainevaraston osastoivat raken-
nusosat.
akennuksen luokka Paloa- Paion-
pidattava kestava
Tilan sijainti rakennus rakennus

Kokonaan tai paiasiallisesti
maanpinnan yldpuolella oleva
kerros tai kellarikerros

B30 B120

Kokonaan tai paaasiallisesti
maanpinnan alapuolella oleva A30 A240
kellarikerros

Kattilahuone, sy6ttéhuone ja/tai tuhkahuone erotetaan
toisistaan kuten kohdassa 2.1.1 on sanottu.

2.3.3 Kattilahuoneeseen sijoitettavan polttoaineen
maara

Kattilahuoneeseen saadaan sijoittaa polttoainetta koh-
dassa 2.1.2 mainitut maarat.

2.3.4 Pintakerrokset

Erillisend rakennuksena olevan kattilahuoneen ja poltto-
ainevaraston sisdpuoliset pintakerrokset tehddan koh-
dassa 2.1.4 esitetyn taulukon 3 mukaisesti.

3 Lammityskattilan ja sen varusteiden
tilantarve

Kattilalle ja sen lisdlaitteille varataan riittava tila ottaen
huomioon itse kattilan ja laitteiden vaatima tila seki
kattilan suojaetdisyyksien, kdytén ja huollon vaatima
tila.

Kattilan ja sen laitteiden suojaetdisyydet maaritetaan
kunkin kattilatyypin asennusohjeiden mukaisesti.

Kéyton ja huollon vaatima tila maariytyy kattilan koon
ja mallin- mukaan. Tulisijan suuluukun edessi tulee olla
tilaa védhintdan tulisijan syvyyden verran kuitenkin vi-
hintddn 1000 mm. Nuohoukseen tarkoitettujen puhdis-
tusluukkujen edessd tarvitaan vapaata tilaa vahintaan
600 mm.

Suojaetéisyyksien vaatima tila voi siséityd kaytén ja
huollon vaatimaan tilaan.

4 Kattilan palamisilma ja kattilahuo-
neen ilmanvaihto

Palamisilman johtaminen kattilahuoneeseen seka katti-
lahuoneen ilmanvaihto jarjestetddn siten, ettei lammi-
tyskattilan toiminta héiriinny eikd synny muita haittoja.
Kattilan palamisilma johdetaan suoraan ulkoa kattila-
huoneeseen. Hormin tai venttiilin poikkipinta-alan tulee
kiintedd polttoainetta kaytettdessd olla vahintadn 1,5
kertaa savuhormin poikkipinta-ala.

Oljypolttimen sijoitustila varustetaan KTM:n &ljylammi-
tyslaitteistoista antaman paatéksen 314/85 36 §:n mu-
kaisella tuloilmahormilla tai vastaavalla aukolla.

Jos palamisilmahormi kulkee toisen palo-osaston lapi,
hormi paloeristetddan tdmén palo-osaston alueella.

b  Erityissuunnittelu

Erityisesti suurissa kattilahuone- ja polttoainevarastora-
kennuksissa voidaan rakenteelista paloturvallisuutta
koskevien maardysten (E1) kohdan 2.1.2 perusteella
poiketa rakennuksen paloteknisestd luokkajaosta. Riit-
tévan turvallisuustason saavuttamiseksi rakennuksen tai
sen osan suojaustasoa nostetaan ja kiinnitetaan erityisti
huomiota pelastus- ja sammutusmahdollisuuksiin seu-
raavasti:

5.1 Kantavat terasrakenteet

Kattilaa kantavat ja muut olennaiset kantavat terdsra-
kenteet mitoitetaan vahintidin luokkaan A30.

5.2 Osastoivat rakennusosat

Polttoainevaraston osastointi voidaan korvata auto-
maattisella sammutuslaitteistolla.

5.3 Suojaustason nostaminen

Erityistd syttymisvaaraa aiheuttavat laitteet kohdesuoja-
taan. Pélyiset tilat kuten siiloullakko, varustetaan auto-
maattisella sammutuslaitteistolla.

Kattilahuoneessa olevat polttoainevarastot varustetaan
automaattisella sammutuslaitteistolla. Lisaksi jarjeste-
t&4&n ko. varastojen nopea tyhjentamismahdollisuus tur-
valliseen paikkaan.



5.4 Poistumistiet

Jokaisesta kerroksesta, kellarikerroksesta tai niihin ver-
rattavilta tasoilta samoin kuin tasoilta, joilla kdyton
aikana tyoskennellddn, jarjestetddn pédsy véahintdan
kahteen varatiehen. Yli 14 m korkeissa rakennuksissa
toinen niistd osastoidaan A60-luokkaisesti.

Poistumistiet merkitaan.

556 Sammutus- ja pelastusvalmius

Talotikkaat korvataan yli 14 m korkeissa rakennuksissa
rakennuksen ulkopuolisilla portailla. Portaat voivat tal-
I16in toimia kohdassa 5.4 mainittuina varateind seka
palokunnan hyo6kkaysteina.
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Palokunnan raskaan ajoneuvokaluston tulee p&asté riit-
tavin lahelle rakennusta, kuljettimia ja sammutusveden-
ottopaikkoja.

Uloskaytavit ja varatiet varustetaan kuivilla nousujoh-
doilla.

Riittdva savunpoistomahdollisuus jérjestetaén.

5.6 Paineen purkaminen

Kattilahuoneen seiniin jarjestetddn kattilan tulipesén
réjahdysluukkujen ja repéisylevyjen kohdalle paineenke-
vennysaukot.

Polttoainevaraston seiniin jérjestetddan mahdollisen pély-
réjghdyksen varalta paineenpurkausaukot.

Paineenkevennys- ja paineenpurkausaukot jérjestetdén
turvallisiin suuntiin.






