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Julkisyhteisdjen hallinto- ja palvelurakennuksia sekd mainitussa sddnnoksessd tarkoitettuja liike- jo
palvelutiloja koskevat mddrdykset ja ohjeet liikkumisesteettomyydestd (F1). Méiritykset ja ohjeet on ilmoitettu
direktiivin 83/18YETY, muut. 182/88/ETY, muut. 94/10/EY mukaisesti.
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annetut méidrdykset ja ohjeet yleison kdyttdon tarkoitettujen tilojen suunnittelusta litkuntaesteisille soveltuyviksi.
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MERKKIEN SELITYS
Miiiriykset, jotka on painettu leveélle palstalle tilld isolla kirjasin-  Ohjeet, jotka ovat kapealla palstalia
koolla, ovat velvoittavia. pienelld kirjasinkoolla, siséltivat hy-

vaksyttavid ratkaisuja,
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YLEISTA

1.1 Soveltamisala

1.1.1

Niami midrdykset ja ohjeet koskevat julkisyhteisojen hallinto- ja
palvelurakennuksia seki sellaisia liike- ja palvelutiloja, joihin tasa-
arvon nakokulmasta kaikilla on oltava mahdollisuus piésta.

Miiriysten ja ohjeiden tavoitteena on edelld mainittujen rakennus-
ten ja tilojen saavutettavuus ja kidyttomahdollisuus my&s niiden hen-
kiloiden kannalta, joiden liikkumis- tai toimimiskyky on rajoittu-
nut.
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SAAVUTETTAVUUS

2.1 Kulkuyhteydet
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Osan rakennuksen autopaikoista tulee soveltua pydrituolin kdyttd-
jille. Paikat tulee sijoittaa rakennukseen padsyn kannalta sisdan-
kiyntiin nahden tarkoituksenmukaisesti ja ne tulee merkitd liik-
kumisesteisen tunnuksella. Niiltd autopaikoilta sekd tontin tai
rakennuspaikan rajalta on oltava pyoratuolin kéyttdjdlle soveltuva
kulkuviyld misrdyksissé tarkoitettuun rakennukseen ja tiloihin.

2.12

Rakennuksessa toisiinsa toiminnallisesti yhteydessi olevien taso-
jen ja tasanteiden vililld tulee olla pydrituolin kiyttéjélle soveltu-
va sisdinen kulkuviyla.

2.13

Pyorituolin kayttijille soveltuvien sisaénkdyntien, tuulikaappien,
kiytavilld sijaitsevien ovien ja aukkojen sekd pydrituolin kdyttd-
jille soveltuvien hygieniatilojen ovien vapaan leveyden on oltava
vihintiin 850 mm. Kulkuviyliltd hisseihin tai tasonvaihtojirjes-
telmiin seki hallinto-, palvelu- ja liiketiloihin johtavien ovien va-
paan leveyden on oltava vihintizn 800 mm. Mikéli kynnykset ovat
vilttimaittomii, ne saavat olla enintdsn 20 mm korkeita.

Kulkuviylilli ei saa olla eikd siihen saa rajautua kulkukorkeuden
vihimmaismitan 2100 mm alittavia suojaamattomia ulokkeita tai
muita térmiysvaaraa aiheuttavia rakennusosia eikd putoamisvaaraa
aiheuttavia tasoeroja.

Ohje
Liikkumisesteiselle soveltuva auto-
paikka on leveydeltiin 3600 mm.

Kun kulkuviyléd ylittd4d piha-alueella
ajoviylin, on luiskatun reunakiven so-
piva korkeus tilld kohdin ajoviyldin
nihden 3040 mm. Reunakiven ja sii-
t4 jatkuvan kulkuviylidn sopiva kalte-
vuus on noin 5 % (1:20).

Ohje

Kulkuviylilld kdsntymistilaa ja tilois-
sa lilkkkumista mitoittaa sek# ulko- ettd
sisikdyttoon soveltuvan pyorituolin
pyorihdysympyrd, jonka halkaisija on
1500 mm.

Liikkumisesteiselle soveltuva kulku-
viyli on helposti havaittava, pinnaltaan
tasainen ja luistamaton sekd riittdvin
kova. Ovet ovat helposti aukeavia.

Ohje

Tekstiopastuksen tehostamiseen kiyte-
tisn d4ni- ja valosignaaleja seki audio-
visuaalisia viestint#jérjestelmia.

Havainnoinnin tehostamiskeinoja ovat
myds valaistuksen kobdistaminen seké
materiaali-, véri- ja pintakuviokontras-
tien kdytto.




2.2 Tasoerot
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Toiminnallisesti toisiinsa yhteydessa olevien kerrostasojen vélilld
tulee olla pyorituolin kéyttédjille suunniteltu hissi tai muu kiintess-
ti asennettu tasonvaihtojérjestelmi, ellei yhteyttd ole mahdollista
jérjestdd toisiinsa liittyvilid luiskilia.

Pyérituolin tilantarpeelle mitoitetun henkilohissin korin ovisivun
leveyden tulee olla vihintiin 1100 mm ja korin syvyyden vihin-
taén 1400 mm.

22.2

Luiska saa olla kaltevuudeltaan enintédin 8 % (1:12,5) ja pituudeltaan
yhtijaksoisena enintééin kuusi metrid, jonka jilkeen kulkuviylilld
tulee olla vaakasuora vihintidéin 2000 mm:n pituinen vilitasanne.
Ilman vilitasanteita luiskan kaltevuus saa olla enintéin 5 % (1:20).
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Auloissa ja muissa sisdisen liitkenteen tiloissa porrasaskelmat on
mitoitettava etenemiltién vahintdsin 300 mm pituisiksi sekid nousuil-
taan enintidn 160 mm korkeiksi.
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Aulojen, muiden sisdisen liikenteen sekd ulkotilojen luiskien ja
portaiden molemmille sivuille on asennettava helppokiyttdiset ja
turvalliset késijohteet. Johteiden tulee jatkua yhtendisinid myos véli-
tasanteiden osuudelia.
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Ohje

Vammaisten kuljetukseen tarkoitetun
tai muun vastaavan liikkumisesteisii
palvelevan tasonvaihtojérjestelmin
pyorituolin kuljettamiseen soveltuvan
nostolaitteen kori tai alusta on véhin-
téddn 900 mm leved kulkuaukkosivul-
taan ja 1400 mm syvyydeltéin.

Mikili hissien tai nostolaitteiden kul-
kuaukot ovat vierekkdisilld sivuilla,
korin tai alustan mitat ovat vihintiin
1400 mm x 1400 mm.

Hissin tai muun nostolaitteen pyori-
tuolin kiyttdjélle soveltuva hallinta-
laitteisto sijoitetaan 900-1100 mm:n
korkeudelle korin tai alustan lattiasta.

Ohje

Kahden piaillekkéisen kisijohteen so-
pivat korkeudet ovat noin 900 mm ja
700 mm. Johteet on tarpeen ulottaa
noin 300 mm yHi luiskien ja portaiden
alkamis- ja paittymiskohtien.

TILAT

3.1 Yleistd

3.1.1

Rakennuksen pédasiallisen kidyton mukaisten tilojen seki niiden
kiinteln kalustuksen, varusteiden ja laitteiden tulee olla myos
liikkumis- ja toimimisesteisten henkiltiden kiytt6én soveltuvia.

3.2 Hygieniatilat

3.2.1

Wec- ja pesutiloja on rakennettava ja varustettava myos pyorituolia
kéyttaville litkkumisesteisille. Tilat on merkittivi liikkumisesteisen
tunnuksella.

Liikkumisesteisille tarkoitetuista wc- ja pesutiloista tarpeelliseksi
katsottava miérin on sovelluttava sek itsendisesti toimiville etti
avustettaville pyorituolin kayttéjille. Naiden tilojen oltava sijoi-
tukseltaan kéyttdjin tai avustajan sukupuolesta riippumattomia.
Téllaisiin tiloihin tulee olla pdédsy suoraan aulasta, kiytidvisti tai
vastaavasta rakennuksen tilasta.
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Mikili wc- ja pesutila on tarkoitettu molemminpuolisesti pyoré-
tuolista kdytettiviksi, se on suunniteltava siten, ettd wc-istuimen
kummallakin puolella on vihintdéin 800 mm vapaata tilaa pyOré-
tuolia varten. Pesualtaan sijoitusseinén sisdmitan tulee till6in olla
vihintddn 2500 mm ja wc-istuimen sijoitusseinéin sisdmitan vihin-
tddan 2200 mm.

Woe-istuin sijoitetaan takaa 300 mm irti seinésté. IStuin varustetaan
kadntyvilld kisituilla.
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Liikkumis- ja toimimisesteisille tulee jérjestdd pddsy uimahallien,
kylpyldrakennuksien ja kuntoutuslaitosten uima-altaaseen. Naisséd
rakennuksissa my0s sauna-, pesuhuone- ja pukuhuonetiloja on suun-
niteltava liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuviksi.

3.3 Kokoontumistilat

33.1

Katsomoiden, auditorioiden, juhla-, kokous- ja ravintolasalien,
opetussalien ja -luokkien sek# vastaavien kokoontumistilojen on
sovelluttava myos liikkumis- ja toimimisesteisten k#yttoon. Nii-
hin tiloihin asennetussa dinentoistojirjestelméssi tulee olla myos
tele/induktiosilmukka tai muu dédnensiirtojérjestelma.

Milloin kokoontumistila on varustettu kiinteilld istuimilla, pyoré-
tuolipaikkoja on sijoitettava liikkkumisesteettdmien sisdéntuloviylien
mukaan eri istuinriveille.

3.4 Majoitustilat

34.1

Hotellirakennuksissa ja muissa vastaavissa majoitusrakennuksissa
sekid rakennuksissa, joissa on hoito- tai huoltopalvelujen ohella
majoitustiloja, tulee tarpeen mukaan olla pyorituolin kayttijille
soveltuvia majoitushuoneita tai -huoneistoja.

Ohje

We- ja pesutilassa pesualtaan taka-
reuna sijoitetaan noin 200 mm etiisyy-
delle seinésti.

Kun molemminpuolisesti kiytettivassi
wc- ja pesutilassa we-istuimen toisel-
la sivulla oleva vapaa mitta on véhin-
tddn 900 mm, sithen voi sijoittaa myos
suihkun ilman suihkuallasta. Wc-istui-
men sijoitusseinin sisédmitta on tdlldin
véhintdan 2300 mm.

Molemminpuolisesti pyorituolista
kiytettivien wc- ja pesutilojen sijasta
tai ohella voidaan rakentaa lahekkaisii
yksipuolisesti kiytettivid wc-tiloja
kaksittain peilikuvina. Tilan sisdmitat
ovat tilloin vahintdén 2700 x 1500 mm.
Pesuallas ja wc-istuin sijoitetaan ly-
hyille sivuille vastakkain; wc-istuimen
toiselle sivulle tarvitaan vapaata tilaa
800 mm.

Milloin rakennuksessa on wc- ja pesu-
tilaryhmi# erikseen kumpaakin suku-
puolta varten, kuhunkin niistd on tar-
koituksenmukaista sijoittaa my®s liik-
kumisesteisille soveltuva wc- ja pesu-
tila.

Rakennuksessa, jossa on kiinteiston
valvontajdrjestelmd, asennetaan liik-
kumisesteisten wc-tiloista turvahily-
tysyhteys valvontaan.




RAKENNUSLAKI

2a LUKU
Rakentamismiiriykset ja rakennustuotteelle asettavat
vaatimukset

14 §

Rakentamismiérdyskokoelman misridykset koskevat uudis-
rakentamista ja ne ovat velvoittavia.

Maiirdyskokoelman ohjeet eivit ole velvoittavia. Muitakin
kuin ohjeissa esitettyjd ratkaisuja voidaan kiyttdd, mikali
ne tdyttdvit rakentamiseen sovellettavien miériysten vaa-
timukset.

15§

Rakentamisméirayskokoelman méiiréiyksid sovelletaan, sen
mukaan kuin 2 momentissa sdddetéin, my6s rakennuslupaa
vaativiin muutos- ja korjaustoimenpiteisiin. Sama koskee
rakennusasetuksessa luvanvaraiseksi tai muutoin rakennus-
valvontaviranomaisen hyvaksyttiviksi sdddettyjd muutos-
ja korjaustoimenpiteits.

Muutos- ja korjaustoimenpiteissd on, pitden ldhtokohtana
rakennusta ja sen kdytt6d ennen luvan hakemista, rakenta-
mismiiriyskokoelman miirdyksid sovellettava sen mukaan
kuin toimenpiteen laatu ja laajuus seké rakennuksen aiottu
kiyttotapa vaativat. Kuitenkin on katsottava, ettei rakennuk-
sen kiyttdjien turvallisuus vaarannu eivitkd heidin tervey-
delliset olonsa heikenny.

RAKENNUSASETUS

9a LUKU
Rakennussuunnittelu

77 §

Rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava, tdyttia tur-
vallisuuden ja terveellisyyden vaatimukset sekéd soveltua,
sen mukaan kuin rakennuksen kiytt6 edellyttdd, myds lap-
sille, vanhuksille ja vammaisille.

Rakennuksen muodon, virin ja muun ulkoasun tulee sovel-
tua ympiréiviin maisemaan ja rakennettuun ympéristoon.

Rakentamisessa on huolehdittava, siitd etti:

1)rakennuksen perustustapa sekd rakennuksen ja rakennus-
osien lujuus on sovitettu olosuhteiden, maaperén laadun
ja kuormitusten mukaan;

2)rakennus tdyttdd paloturvallisuuden vaatimukset henki-
16iden ja riittdvissd médrin myds omaisuuden suojelemi-
seksi;

3)rakennus tehddin terveydelle vaarattomista aineista ja
tarvikkeista seké terveyshaittoja muutoinkin vilttden;

4)rakennuksen limmitysjarjestelmd, ilmanvaihtoratkaisut
sekd kiinteiston vesi- ja viemdrilaitteet soveltuvat tarkoi-
tukseensa eivitki aiheuta terveydellistd vaaraa;

5)rakennus on sen kdyton ja huollon kannalta turvallinen;

6)rakennuksen #éniolosuhteet ja suojaus melulta ovat tilo-
jen kiytté huomioonottaen hyvit; seké

7T)rakennus ja rakennusosat seki rakennuksen tekniset jér-
jestelmit ovat hyvin energiatalouden kunnossapidon ja
korjattavuuden kannalta tarkoituksenmukaisia.

Rakentamisessa tulee muutoinkin noudattaa hyvia raken-
nustapaa sekd edistidd rakennetun ympériston sosiaalista toi-
mivuutta ja kestidvad kehitysta.

80§

Julkisyhteison hallinto- ja palvelurakennusten seké sellais-
ten liike- ja palvelutilojen, joihin tasa-arvon nékokulmasta
kaikilla on oltava mahdollisuus pdidstd, sekd ndiden tontin
ja rakennuspaikan tulee soveltua myos niiden henkil6iden
kayttoon, joiden kyky liikkua tai muutoin toimia on rajoit-
tunut.

Asuinrakennuksen ja asumiseen liittyvien tilojen tulee ra-
kennuksen aiottu kiyttdjaméard, kerrosluku ja muut olosuh-
teet huomioon ottaen téyttis lilkkkumisesteettomyydelle ase-
tetut vaatimukset.




Oy EDITA Ab
PL 800, 00043 EDITA, vaihde (09) 566 01
ASIAKASPALVELU
puh. (09) 566 0268, telefax (09) 566 0380
EDITA-KIRJAKAUPAT HELSINGISSA
Annankatu 44, puh. (09) 566 0566
9 7789513722661

Eteldesplanadi 4, puh. {09) 662 801
|
ISBN 951-37-2266-X




