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1.2 Méaritelmia

Asuinhuone

Huonetila, joka on ensisijaisesti tarkoitettu jatkuvaan
asumiskdyttoon. (RakA 81 § 1 mom.)

Asuinhuoneenaei pideti esimerkiksi eteist, kidytivid,
kylpyhuonetta tai muuta sellaista huonetilaa.

Keittio

Asuinhuone, joka on ensisijaisesti ruoanvalmistusta ja
ruokailua varten.

Keittién asemasta voi asuinhuoneistossa olla myos
muu ruoanvalmistukseen tarkoitettu tila.

Asuinkerrostalo

Vihintiin kaksikerroksinen, useita asuinhuoneistoja
kiisittfivii asuinrakennus, jossa eri asuinhuoneistoihin
kuuluvia tiloja on paillekkiin.

Pientalo

Pientaloja ovat erillispientalot seki kytketyt pientalot,
kuten rivitalot ja muulla tavoin kytketyt pientalot.

Pientalossa eri asuinhuoneistoihin kuuluvia tiloja ei
yleensa ole paillekkiin.

Vapaa-ajan asunto (loma-asunto)

Loma- ja virkistyskiyttoon tarkoitettu rakennus, jonka
ei yleisesti tarvitse tiyttad asuinrakennukselle asetet-
tuja vaatimuksia.

Huoneala

Huoneala on huoneen ala, jonka rajoina ovat huonetta
ympiriivit seinien pinnat tai niiden ajateltu jatke.

Huoneistoala

Huoneistoala on ala, jota rajaavat toisaalta huoneistoa
ympiirdivien seinien, toisaalta huoneiston sisillé ole-
vien kantavien ja muiden koko rakennukselle viiltid-
miittdmien rakennusosien huoneiston puoleiset pinnat.

Huonekorkeus

Kohtisuora mitta huoneen lattiapinnasta sen kattopin-
taan.

Kerroskorkeus

Kahden piidllekkiisen lattiapinnan viillinen kohtisuora
ctiisyys.

2
ASUINHUONE

2.1 Vihimmadiskoko ja muoto

Asuinhuoneen koon ja muodon tulee huoneen aiottu
kiytto ja kalustettavuus huomioon ottaen olla tarkoi-
tuksenmukaisia. Asuinhuoneen huonealan tulee kui-
tenkin aina olla vihintdin 7 m?.

Huonealaan ei lueta 1,6 m matalampaa tilaa.

2.2 Viahimmaiskorkeus

Asuinhuoneen huonekorkeuden tulee olla  vihin-
tiin 2,5 m. Pientalossa mainittu vihimmaiiskorkeus on
2.4 m. Asuinhuoneen vihiisen osan huonekorkeus voi
olla edelld sanottua pienempikin, ei kuitenkaan alle
2.2 m.

Jos huoneen sisikatto poikkeaa vaakasuorasta, huone-
korkeus méidaritetadn huonealan keskikorkeutena.

2.3 Ikkunat

Asuinhuoneen tulee saada riittiviisti luonnonvaloa.

Asuinhuoneessa tulee olla ikkuna, jonka valoaukko on
vithintiizin 1710 huonealasta. lkkunan sijoituksen ja
muun jérjestelyn tulee olla huoneen valoisuuden ja
viihtyisyyden kannalta tarkoituksenmukainen. Huo-
neen ikkunan tai osan siitd tulee olla avattavissa.

Asuinhuoneen ikkunan tulee olla vilittdomassi yhtey-
dessd ulkoilmaan. Luonnonvalo osaan huoneiston
asuinhuoneista saadaan kuitenkin jirjestdi toisen, va-
lokatteella tai muulla valoaldpdisevilld rakennusosal-
la rajatun tilan kautta.

2.4 Suhde ympiriston
rakennuksiin

Etdisyyden asuinhuoneen pdidikkunan edessid samassa
tai naapurikiinteistossd olevaan vastapdiseen raken-
nukseen tulee olla vithintiZin yhtd suuri kuin vastapdi-
sen rakennuksen korkeus huoneen lattiatasosta mitat-
tuna, ellei asema- tai rakennuskaavasta muuta johdu.

Piiikkunan edessii tulee kuitenkin aina olla vihintiin
8 metrin etdisyyteen asti rakentamatonta tilaa. Pienta-
lossa saa mainittu etiiisyys tontilla tai rakennuspaikalla
olla viihtyisvyden vaatimukset huomioon ottaen pie-
Sempikin.




2.5 Lattian suhde maanpintaan

Asuinhuoneen lattian tulee olla padikkunaseinin koh-
dalla olevan maanpinnan ylidpuolella.

Osa huoneiston asuinhuoneista voidaan kuitenkin
mainitulta osin sijoittaa vihiisessd midrin maanpin-
nan alapuolelle.

3
ASUINHUONEISTO

3.1 Vahimmaiskoko

Asuinhuoneiston huoneistoalan tulee olla vihintididn
20 m>,

3.2 Tilat ja varustus

Asuinhuoneiston tilojen ja pohjaratkaisun tulee olla
ajottu kiyttdjamiiri, asuntojen yhteiset tilat ja kdytto-
tarpeiden muutokset huomioon ottaen asumisen kan-
nalta tarkoituksenmukaisia.

Asuinhuoneistossa tulee olla riittidvisti tilaa lepoa,
oleskelua ja vapaa-ajan viettoa, ruokailua ja ruoanval-
mistusta, hygienian hoitoa seki asumiseen liittyviii
vilttimatontd huoltoa ja séilytystd varten.

Asuinhuoneistossa tai sen kiiytossi tulee olla asianmu-
kaiset tilat vaatehuoltoa ja irtaimiston sdilytystd seki
polkupydrien, lastenvaunujen jaulkoiluvilineiden sii-
lytystéd varten.

Tilat tulee voida varustaa niiden kiyton edellyttdmilld
kalusteilla, varusteilia ja teknisilld asennuksilla. Asuin-
huoneistossa tulee kuitenkin aina olla kidymili seki
riittévii perusvarustus henkilokohtaisen hygienian hoi-
toa ja ruoanvalmistusta varten.

Asuinhuoneistossa, johon johtava kulkuviyld ndiden
miirdysten mukaisesti edellyttidd hissid, on kilymiild-
ja pesutilan oltava varustettavissa myos pydrituolin
kayttdjille.

Asuntojen yhteisten tilojen, niiden miérin ja sijoituk-
sen tulee. tilojen kiyttotapa ja aiottu kdyttdjamairi
huomioon ottaen, soveltua tarkoitukseensa.

3.3 Ovet ja kulkuaukot

Huoneiston ulko-ovelta asuinhuoneisiin jamuihin asu-
mista paiveleviin vatttdmittomiin huoneiston tilothin
iahtavien ovien ia kuikuavkkoien feveyden tuiee oila

vihintiddn 0,8 m. Sama koskee huoneistosta muihin sen
kiytossi oleviin ja asumista palveleviin valttimétto-
miin tiloihin johtavia ovia ja kulkuaukkoja.

3.4 Suhde ympiristoon

Asuinhuoneiston suunnittelussa tulee ottaa huomioon
asumiseen vaikuttavat ympéristotekijat, kuten ilman-
suunnat ja nikymit seki piha-alueen ja ympiiriston
jarjestelyt samoin kuin mahdollinen ulkoinen melu ja
ympiristostd aiheutuva muu héirio.

Asuinhuoneisto tulee suunnata ja sen tilat jarjestdd
niin, etti huoneistoon on mahdollista saada riittdvésti
suoraa auringonvaloa.

4
RAKENNUS, TONTTI JA
RAKENNUSPAIKKA

4.1 Kerroskorkeus™

Kerrostalon kerroskorkeuden tulee olla vihintidin
3,0m.

4.2 Kulkuyhteydet”

Kerrostalossa, jossa kidynti asuinhuoneistoihin on
sisddntulon kerrostaso mukaan lukien neljinnessé tai
siti ylemmissi kerroksessa, porrasyhteys asuinhuo-
neistoihin on varustettava pyorituolin kiyttijalle
soveltuvalla hissilld. Mikali kdynti rakennukseen on
kerrostasojen vilissi, sisddntulon kerrostasona pide-
tddn ndisti alempaa.

Edellid oleva koskee myos kerrostaloa, jossa kdynti
asuinhuoneistoihin on ylld mainitulla tavalla laskettu-
na kolmannessa kerroksessa, mikili sisddntulon ker-
rostason ylipuolisissa kerroksissa on yhteensi enem-
miin kuin Kuusi asuinhuoneistoa porrasyhteytti koh-
den eiki pidosaa tontin tai rakennuspaikan rakennus-
ten alasta maantasokerroksissa ole suunniteltu kulku-
yhteyksiltian liikkumisesteisille soveltuviksiasunnoik-
si.

Hissidedellyttdviin rakennuksen jasen tontin tai raken-
nuspaikan asumista palvelevien vilttdiméttomien kul-
kuyhteyksien on sovelluttava litkkkumisesteisille.

Kerrostalossa, jossa ei ole hissid, tulee asuinhuoneis-
toihin ja yhteisiin tiloihin johtavan portaan ja luiskan
olla helppokulkuinen ja varustettu tarpeellisilla kisi-
iehteilla Sama koskee tontin tad rakennuspaikan vilt-



tamittdmii ulkoisia kulkuviylid. Téllaisen rakennuk-
sen kerrostasojen vilisen portaan tulee lisiksi olla
katettu, sen tulee saada riittivisti luonnonvaloaja siind
tulee olla viihintiin yksi vilitasanne kerrostasanteiden
vililld.

4.3 Muut tilat, rakennelmat ja
alueet

Piha-alueet tulee suunnitella ja niiden kiyttd muutoin
jérjestéid tontin tai rakennuspaikan edellytykset jaaiotut
toiminnat huomioon ottaen turvallisiksi, terveellisiksi
ja viihtyisiksi.

Leikkipaikoille ja oleskeluun tarkoitettuihin tiloihin ja
tillaisille alueille tulee asunnoista piéstd vaivattomas-
ti ja turvallisesti. Autopaikat on jirjestettidva siten, etté
niistd asumiselle ja piha-alueen muulle kiytélle aiheu-
tuva hiirio jiid vihdiseksi.

Tontilla tai rakennuspaikalla tulee olla asianmukaiset
tilat, alueet ja varusteet kiinteiston hoitoa seki asumi-
seen liittyvii tarpeellista huoltoa ja siilytystd varten.
Jitteiden keriilyyn ja lajitteluun tarkoitettujen tilojen
ja varusteiden tulee soveltua paikalliseen jédtehuolto-
jarjestelméin.

*) Kohtien 4.1 ja 4.2 médriykset tulevat voimaan 1 pdivini tammi-
kuuta 1995 ja koskevat rakentamistoimenpidettd, johon on haettu
lupaa mainittuna piivini tai sen jilkeen. Tdtd ennen kerrostalon

vihimmdiskerroskorkeus on 2,8 m.



