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LHTE
OPASTAVIA TIETOJA
Mittaukset
MERKKIEN SELITYS
Mﬁﬁrﬁykset, jOtka on painettu leveiille palst«alle tdlld kil'jasin- Ohjeet, jotka ovat kapeaua palstalla
koolla, ovat velvoittavia. pienelld kirjasinkoolla, sisiltivit hy-

vikksyttidvid ratkaisuja.

Selostukset, jotka ovat kapealla pals-
talla kursivoituna, antavat-lisitietoja
sekd sisdliivdt viittauksia sdddoksiin,
mddrdyksiin ja ohjeisiin,




MAARITELMAT

Timaédéni

Adnildhteestd ilman vilitykselld ym-
péristoon levidva déni.

Runkoéiini

Rakenteessa tai muussa kiintedssa kap-
paleessa etenevd mekaaninen virihte-
ly, joka aiheuttaa ilma&éntd.

Askeldéni

Muihin tiloihin kuuluva runkoééni, jon-
ka aiheuttaa esimerkiksi kulkeminen
lattialla tai portaissa tai esineiden siir-
tely.

Ilmaiiineneristysluku R tai R
(dB)

Kahden huoneen tai muun tilan vilistd
ilmaddneneristivyytta kuvaava luku,
joka saadaan vertaamalla taajuuskais-
toittain mitattua ilmaéineneristavyytta
standardoituun vertailukiyrddn. Ilma-
ddneneristyslukua merkitddn R (dB),
kun kyseessd on eristdvin rakenteen
laboratoriomittaus jaR”, (dB), kun ky-
seessd on mittaus rakennuksessa.

W

Askeléinitasoluku Ln’w tai L’n,
(dB)

Askelddneneristdvyyttd tilojen vililld
kuvaava luku, joka saadaan vertaamal-
la taajuuskaistoittain mitattua ja nor-
malisoitua d4nenpainetasoa standardoi-
tuun vertailukdyrddn. Askelddnitasoa
merkitddn L __ (dB), kun kyseessi on
tilojen vilisen rakenteen laboratorio-
mittaus ja L”__ (dB), kun kyseessd on
mittaus rakennuksessa.

Aiinenpainetaso L, (dB)

Adnenpaineen p ja vertailuiinenpai-
neen p, (=20 pPa) suhteen kaksikym-
menkertainen kymmenlogaritmi

20 Ig (p/p,).

Aénitaso L, (dB)
A-taajuuspainotettu dinenpainetaso.

Keskidanitaso (ekvivalenttitaso)
L AeqT (dB)

Jatkuva vakio#initaso, jonka tehollis-
arvo on sama kuin vaihtelevan 44nita-
son keskiméiriinen tehollisarvo maa-
ritetylld ajanjaksolla.

Enimmiiséiénitaso (A-painotet-
twL, . (dB)

Tarkasteluajanjaksona esiintynyt voi-
makkuudeltaan korkein #énitaso méi-
ritellylld aikapainotuksella. Ellei aika-
painotusta erikseen mainita, tarkoite-
taan aikapainotusta F (fast).

Jilkikaiunta-aika T (s)

Aika, jona ddnenpainetaso d4nildhteen
vaiettua alenee 60 dB.
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YLEISTA

1.1 Soveltamisala

1.1.1

Nimi midrdykset ja ohjeet koskevat rakenteellista diineneristysti
ja meluntorjuntaa uudisrakennuksessa.

1.2 Olennainen vaatimus

1.2.1

Rakennuksen ja muun rakennuskohteen olennaisista vaatimuksista
on voimassa, miti rakennuslaissa tai sen nojalla sdddetiin.

Adineneristyksen ja meluntorjunnan kannalta timi erityisesti tar-
koittaa, ettid

- rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, ettd melu,
jolle rakennuksessa tai sen lidhelld olevat altistuvat, pysyy
niin alhaisena, ettei se vaaranna nédiden henkil6iden terveyt-
td ja ettd se antaa mahdollisuuden nukkua, levitd ja tyosken-
nelld riittdvin hyvissi olosuhteissa.

Olennainen vaatimus on tédytettivé tavanomaisella kunnossapidol-
la rakennuskohteen koko taloudellisen kiyttéidn ajan.

1.3 Olennaisen vaatimuksen tdyttymisen osoitta-
minen

1.3.1

Adneneristys- ja meluntorjuntavaatimuksen katsotaan riittdvissi

médrin tdyttyvan, mikéli

- rakennus suunnitellaan ja rakennetaan ndissd maardyksissi
ja ohjeissa esitetylld tavalla, tai

Selostus

Muutos- ja korjaustoimenpiteisiin ndi-
td mddrayksid ja ohjeita sovelletaan
RakL 15 §:ssd sdddetylld tavalla.

Selostus

Oheinen meluntorjuntaa koskeva olen-
nainen vaatimus sisdltyy Euroopan
unionin neuvoston rakennustuotedirek-
titvin (89/106/ETY) 1 liitteeseen. Vaa-
timus koskee kaikkia rakennuskohtei-
ta niiden kayttotarkoituksen edellyttd-
mdilld tavalla. Se sisdltid melun athe-
uttamien terveydellisten vaikutusten
lisdksi vithtyisyyskisitteen, joka ottaa
huomioon, miten ihmiset kokevat dd-
niolosuhteet ympdristossddn. Ndissd
mddrdyksissd ja ohjeissa esitetddn
vaatimuksia ja annetaan ohjeita niis-
td rakenteellisista keinoista, joilla mui-
den keinojen ohella tai lisdksi voidaan
turvata riittavdn hyvien ddniolosuh-
teiden saavuttaminen erilaisissa raken-
nuksissa ja tiloissa.

Meluntorjuntaa koskevia sddnnoksid
on annettu lisiiksi mm. seuraavasti:

— Kaavamdidrdyksissd voidaan antaa
vaatimukset suojauksesta liikenne-
melua vastaan.

— Meluntorjuntalain nojalla on annet-
tu mm. valtioneuvoston pddtds me-
lutason ohjearvoista ja rakennus-
koneiden ja -laitteiden melupdids-
toistd.

— Terveydensuojelulainsddddnndossd
sdddetddn esim. asunnon ja muun
sisatilan melutasoista terveydellisel-
td kannalta.

— Naapuruussuhdelakiin sisaltyy kiel-
to kdyttdd kiinteistod niin, ettd naa-
puri kéirsii siitd pysyvdd kohtuuton-
ta rasitusta muun muassa melun
vuoksi.

— Tyoturvallisuussddnndksiin sisdltyy
tyopaikkamelun torjuntaa ja rajoit-
tamista koskevia sdadnnoksid.

Ohje

Ensimmdisessé vaihtoehdossa suunnit-
telu perustuu ndissd méadrdyksissi ja
ohjeissa annettuihin lukuarvoihin seké
rakentamismaéridyskokoelman muihin
vaatimuksiin ja ohjeisiin.




- vaatimuksen tdyttyminen todennetaan tapauskohtaisesti muul-
la luotettavaksi osoitetulla tavalla ottaen huomioon raken-
nuksen ominaisuudet ja kaytto.

1.4 Ainiolosuhteet

14.1

Rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa on hyvien déniolo-
suhteiden saavuttamiseksi otettava huomioon dédneneristyksen li-
sdksi myos muut rakennuksen tai tilan ddniolosuhteisiin vaikutta-
vat tekijit, kuten meluldhteen voimakkuus ja tilojen keskindinen
sijoittelu.

Rakennus- tai muussa vastaavassa luvassa ddneneristivyydelle ja
muille akustisille ominaisuuksille voidaan asettaa muukin vaati-
mus kuin niissd méardyksissd on annettu, mikili meluldhteen voi-
makkuuden, meluisten tilojen ldheisyyden tai tilan erityiskdyton
vuoksi tyydyttivid ddniolosuhteita ei muutoin voida saavuttaa.

Jalkimmadisessd vaihtoehdossa suunnit-
telu perustuu sellaisiin oletettuihin 44-
niolosuhteisiin, joita syntyy kyseises-
sd rakennuksessa todennikoisesti
esiintyvissi tilanteissa.

Vaatimustenmukaisuuden osoittami-

sessa voidaan kiyttdi:

— laboratoriomittauksia,

— aikaisemmin hyvéiksyttyja rakenne-
ratkaisuja ja teknisissd eritelmissa
esitetty)d ratkaisuja,

— laskentamenetelmii, ja

— kenttdmittauksia rakentamisen aika-
na ja jilkeen.

Kiytettdvien menetelmien kelpoisuus
tulee olla osoitettu. Eurooppalaisten
(EN) ja kansainvilisten (ISO) standar-
dien mukaisten menetelmien oletetaan
tayttdvin kelpoisuusvaatimukset.

Menetelmien kidyton perusteet ja saa-
dut tulokset tulee esittii; asiakirjoista
on tdlldin ilmettévd seikat, joiden pe-
rusteella kyseisen rakennuksen tai ti-
lan edellyttimien riittdvan hyvien ai-
niolosuhteiden toteutuminen voidaan
arvioida.

Selostus

Suunnittelussa voidaan kayttdd rinnan
molempia kohdassa 1.3.1 mainittuja
tapoja. Jdlkimmdistd vaihtoehtoa kiy-
tetddn erityisesti suunniteltaessa ja ra-
kennettaessa muita kuin asuinraken-
nuksia. Asuinrakennusten osalta jdl-
kimmdistd vaihtoehtoa kaytetddn asun-
non ja asuinrakennukseen sijoitettavi-
en muiden tilojen vdlistd ddneneris-
tystd ja meluntorjuntaa suunniteltaes-
sa ja toteutettaessa.

Ohje

Mikili tilassa, jossa melu syntyy,
enimmdiséiinitaso L, voi toistuvas-
ti olla suurempi kuin 80 dB, ympi-
réivien tilojen tarvittava suojaus me-
lulta médritetdéin ja suunnitellaan ta-
pauskohtaisesti.

Meluisien tilojen, kuten ravintoloiden,
diskojen, konserttisalien ja melua ai-
heuttavien ty6- tai tuotantotilojen, si-
joittamista asuin- ja vastaavien tilojen
viereen tulee vilttad. Mikili meluinen
tila kuitenkin sijoitetaan niin, ettd se
voi vaarantaa riittdvén hyvien #ini-
olosuhteiden saavuttamisen asuin- ja
vastaavissa tiloissa, on tilat, rakenteet
ja muut ddnitekniset toimenpiteet suun-
niteltava ja toteutettava niin, ettd ai-
nen levidminen meluisasta tilasta asun-
toihin ja muihin melulle herkkiin ti-
loihin riittdvasti rajoitetaan.
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ASUNNOT

TAULUKKO 2.1 ASUINRAKENNUKSISSA NOUDATETTAVAT AKUSTISET VAATIMUKSET

Pienimmiit sallitut ilmaééineneristysluvun R’ (dB) arvot dB Ohje
— Asuinhuoneiston ja sitd ympérdivien tilojen vililld yleensi 55  Asuinhuoneiston porrastaso-ovena
Asuinh st J t0i ty hp St IJ ) v y kéytetédsin vihintédin luokan 30 dB ovea
~ Asuinhuoneiston ja toista 'uc.)ne1s oa p? velevan tai oviyhdistelmi.
uloskédytivén vililld, kun vilissd on ovi 39
Suurimmat sallitut askeléiénitasoluvun L” _ (dB) arvot dB Ohje

— Asuinhuoneistoa ympérdivistd tiloista keittioon tai muuhun
asuinhuoneeseen, yleensi 53

— Uloskaytdvistd asuinhuoneeseen 63

Vaatimus ei koske mittausta satunnai-
sesti kidytettdvistd huolto- ja varasto-
tiloista, autosuojista tai vastaavista ti-
loista eikd mittausta asuinhuoneistoon
kuuluvista pienistd wc-, kylpyhuone-
ja loylyhuonetiloista. Niistd tiloista
asuntoon mahdollisesti aiheutuva me-
luhiirié on otettava huomioon suun-
nittelussa ja rakentamisessa niin, ettid
asuinhuoneistossa saavutetaan edel-
leen hyviit déniolosuhteet.

Selostus

Kevyet rakenteet ldpdisevit matalia
ddnid, joita askelidnitasoluvun L’
mddrityksessd ei huomioida. Ndmd
ddnet saattavat kuulua hdiritsevind
kuminana.

Ohje

Uloskéytivilld tarkoitetaan tdssé sel-
laista porrashuonetta ja kdytivai, jos-
ta on kiynti toiseen huoneistoon.

Suurin sallittu jéilkikaiunta-aika uloskiytavisséi S

— Uloskiytdvissd, josta on kédynti vihintddn kahteen
huoneistoon 1,3

Rakennuksen LVIS-laitteiden ja muiden niihin rinnastettavien lait-
teiden aiheuttama suurin sallittu #énitaso asunnossa

L, ¢ (dB) L, e (dB)
— Keittio 33 38
— Muut asuinhuoneet 28 33

Ohje

LVIS-laitteiden aiheuttamaa dénitasoa
koskevat vaatimukset eivit koske d4n-
td, joka aiheutuu samassa huoneistos-
sa tapahtuvasta vedenlaskusta.

Jos huoneiston ilmanvaihtoa voidaan
henkilSkohtaisesti tehostaa ilmanvaih-
don ohjearvoja (RakMK D2) suurem-
maksi, voidaan #initasovaatimukset
tehostuksen aikana ylittdd 10 dB.

Selostus

Rakennuksen LVIS-laitteita ovat esi-
merkiksi hissit, vesi- ja viemdrilait-
teet, kompressorit, ilmanvaihtolaitteet,
Jjddhdytyslaitteet ja ldmmityslaitteet.
Ndihin rinnastetaan myds keskuspo-
lynimuri, mattoimuri ja talopesulan
laitteet, kuten pesukoneet, lingot, kui-
vauspuhaltimet ja mankelit.
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HOTELLIT, HOITOLAITOKSET, OPPILAITOKSET,
PAIVAKODIT, TOIMISTOT JA VASTAAVAT

Majoitushuoneiden, potilashuoneiden, luokkahuoneiden, lasten le-
pohuoneiden, toimistohuoneiden ja vastaavien tilojen ddneneristys
ja meluntorjunta on suunniteltava ja toteutettava tilan kayttd huo-
mioon ottaen niin, ettd toimintaa vastaavat riittdvén hyvit déniolo-
suhteet on mahdollista saavuttaa.

Erityishoito- ja erityisopetustiloissa tarpeellinen #ineneristys ja
ddnenvaimennus suunnitellaan ja toteutetaan tapauskohtaisesti ti-
lassa tapahtuva toiminta huomioon ottaen.

Ohje

Hotelleihin voidaan soveltaa asuinra-
kennuksia koskevia miidrdyksid niin,
ettd majoitushuone siihen liittyvine
wc- ja pesutiloineen rinnastetaan
asuinhuoneistoon.

Ohje: Ilmaéiineneristys

Pienin ohjeellinen ilmaéiineneristys-
luvun R’ (dB) arvo

— Potilashuoneiden tai niihin rin-
nastettavien tilojen vililld, kun
vilissd ei ole ovea 48

— Luokkahuoneiden tai niihin rin-
nastettavien tilojen seki luokka-
huoneen ja kédytdvin vililld, kun
vilissi ei ole ovea 44

Ohje: Ovet

Potilashuoneen ja luokkahuoneen ove-
na kdytetddn vihintddn luokan 25 dB
ovea.

Hoito-, tutkimus- ja toimenpidehuo-
neen ovena kiytetdin ovea tai oviyh-
distelmii, jonka &d#neneristivyys on
riittdvé intimiteettisuojan kannalta.

Ohje: Jilkikaiunta-aika

Porrashuoneessa ja kidytdvissd jalki-
kaiunta-aika on enintién 1,3 sekuntia.
Titid ei sovelleta tiloihin, joissa pinto-
jen puhdistettavuudelle on hygienian
suhteen erityisvaatimukset.

Muiden tilojen osalta tilan kidyttdtar-
koitus médrittdd sopivan jilkikaiunta-
ajan. Seuraavia ohjeellisia enimmaisar-
voja voidaan kiyttdd suunnittelussa:

— ruokala 1,0..1,3s
— luokkahuone tai
vastaava 0,6...0,

0,9
— voimistelu- ja uimahalli 1, 5...2, 0
— péivékotien leikkihuoneet 0,6

w n »

»

Selostus

Luokkahuoneissa on erityisen tdrkedd
puheen selked erottuminen ja riittdvd
ymmdrrettdvyys.

Kuulovammaisille tarkoitetuissa ope-
tustiloissa jalkikaiunta-ajan tulee olla
alhaisempi kuin tavanomaisessa luok-
kahuoneessa.
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Ohje: Adinitaso

Rakennuksen LVIS-laitteiden ja
muiden niihin rinnastettavien lait-
teiden aiheuttama suurin ohjeelli-
nen dénitaso (dB)

L L

Aeq,T A,max

— Potilashuoneissa,
lasten lepohuoneissa
ja vastaavissa tiloissa 28 33
— Luokkahuoneissa,
toimistohuoneissa ja
vastaavissa tiloissa 33 38

Selostus

LVIS-laitteiden aiheuttamaa ddinitasoa
koskeva ohje ei koske samassa tilassa
tapahtuvasta vedenlaskusta aiheutu-
vaa ddntd.

Jos tilan ilmanvaihtoa voidaan henki-
lokohtaisesti tehostaa ilmanvaihdon
ohjearvoja (RakMK D2) suuremmak-
si, voidaan ddnitasot tehostuksen ai-
kana ylittdda 10 dB.

Rakennuksen LVIS-laitteita ovat esi-
merkiksi hissit, vesi- ja viemdrilait-
teet, kompressorit, ilmanvaihtolaitteet,
Jjddhdytyslaitteet ja ldmmityslaitteet.
Ndihin rinnastetaan keskuspolynimu-
ri, mattoimuri ja talopesulan laitteet,
kuten pesukoneet, lingot, kuivauspu-
haltimet ja mankelit.

AANITASO RAKENNUKSEN ULKOPUOLELLA

Rakennusta palvelevien tai rakennuksen LVIS-laitteiden aiheutta-
ma keskidédnitaso L, . saa olla enintdén 45 dB saman tai ldheisen
rakennuksen ikkunan ulkopuolella, parvekkeella, pihamaalla, tai
muussa vastaavassa paikassa asuinalueella ja muilla melulle her-

killd alueilla.




LIITE

Opastavia tietoja

Mittaukset

Sitéi mukaa kun eurooppalaisia EN-standardeja hy-
viiksytddn ja saatetaan kansallisiksi standardeiksi, siir-
rytddn mittauksissa kdyttdmddn niitd jdljempdnd mai-
nittujen SFS-, ISO- ja IEC-standardien asemesta.

Iimadidneneristivyys ja askelddnitaso

limadidineneristivyys ja askelddnitaso mitataan stan-
dardeissa SFS-EN ISO 140-3 ja ISO 140-4, 6, 7 esitet-
tyjen mittausmenetelmien mukaan. Mittauksessa kdy-
tetiicin suodatinta, jonka kaistanleveys on 1/3-oktaa-
via ja jonka kaistojen keskitaajuudet ovat alueella
100...3150 Hz, kuten standardissa IEC 225 on esitetty.

limaddneneristiavyyden ja askelddnitason mittaustu-
lokset esitetdiéin standardien SFS-EN ISO 717 mukai-
sesti. Mittaustuloksista mddritetddn standardin mu-
kaisesti yksilukuiset ilmaddneneristysluvun R tai R”
Jja askelddnitason L, tai L —arvor (mddrdysten ja
ohjeiden lukuarvot ovat ilman sovitustermid).

Ovet

Ovi tai oviyhdistelmd voi kuulua luokkaan 25 dB,
30 dB tai 35 dB, joita vastaavat oven tai oviyhdistel-
méin laboratoriossa mitatut keskimddirdiset ddineneris-
tavyydet ovat vahintddn 28 dB, 34 dB ja 39 dB. Oviyh-
distelmdilld tarkoitetaan samassa oviaukossa kdytettd-
véd kahta erillistd ovea.

Ovien ddneneristdvyys esitetddn tulevaisuudessa eu-
rooppalaisten EN-standardien mukaisesti ilmaddnen-
eristyslukuna. Keskimddrdisen eristavyyden lisdksi voi-
daan jo nyt ilmoittaa oven ilmaddneneristysluku. Lu-
kua ei kuitenkaan voi verrata mddrdyksissd ja ohjeis-
sa annettuihin ddneneristivyysluokkiin.

Jélkikaiunta-aika

Jalkikaiunta-aika mitataan standardin 1ISO 3382 mu-
kaisesti. Huomioon otetaan 500 Hz:n ja sitd suurem-
mat taajuudet.

Adnitaso
Adnitason mittaukset suoritetaan ddnitasomittarilla,

Jjoka tayttdd standardeissa SFS 2877-1980 2. P/IEC
651 ja IEC 804 asetetut vaatimukset.

Rakennuksen LVIS-laitteiden aiheuttamasta ddinitasos-
ta mitataan keskiddnitaso L AeaT (dB) ja enimmdistaso
L, .. (dB). Keskiddnitason aika T tarkoittaa ndissd
mdidrdyksissd ja ohjeissa sitd aikaa, jonka laite on
toiminnassa.

Rakennuksessa ddnitaso mitataan keskelld tavanomai-
sesti kalustettua huonetta 1,2...1,5 metrin korkeudella
lattiasta. Mittaustulokset korjataan tarvittaessa 10 m?
ddnenabsorptiota vastaaviksi. Tyhjdssd huoneessa saa-
tavat mittaustulokset ovat noin 3 dB korkeammat kuin
kalustetussa huoneessa.

Mittausajanjakson tulee olla niin pitkd, ettd mitattava
melu sisdltyy siihen ja ettd mittaustulos on riittdvdn
edustava mitattavaan meluun néhden.




RAKENNUSLAKI

I OSASTO. YHTEISET SAANNOKSET

1 LUKU
Yleiset sadinnokset

1§

Rakentamisessa on noudatettava tdmén lain sdannoksid.

Alue on kaavoitettava tai sen kidyttdminen muutoin suunni-
teltava luonnonvarojen ja ympiriston kestdvia kehitysti tu-
kevalla tavalla sen mukaan kuin tdssé laissa sdadetddn.

Rakennuksen ja muun rakennuskohteen tulee sen kiyttotar-
koituksen edellyttimalld tavalla tiyttdd rakenteiden lujuu-
den ja vakavuuden, paloturvallisuuden, hygienian, tervey-
den ja ympériston, kdyttoturvallisuuden, meluntorjunnan seki
energiatalouden ja limmoneristyksen perusvaatimukset (olen-
naiset vaatimukset).

Tarkempia sddnnoksid ja madrdyksid rakentamisesta anne-
taan asetuksella, ympiristoministerion pdétokselld ja kun-
nan rakennusjarjestykselld.

2a LUKU
Rakentamisméiriiykset ja rakennustuotteille
asetettavat vaatimukset

14 §
Rakentamismiiriyskokoelman médriykset koskevat uudis-
rakentamista ja ne ovat velvoittavia.

Miiriyskokoelman ohjeet eiviit ole velvoittavia. Muitakin
kuin ohjeissa esitettyjé ratkaisuja voidaan kayttdi, mikéli ne
tayttivit rakentamiseen sovellettavien misrdysten vaatimuk-
set.

15§
Rakentamismigrdyskokoelman madrdyksid sovelletaan, sen
mukaan kuin 2 momentissa sdddetiifin, myos rakennuslupaa
vaativiin muutos- ja korjaustoimenpiteisiin. Sama koskee
rakennusasetuksessa luvanvaraiseksi tai muutoin rakennus-
valvontaviranomaisen hyviksyttiviksi saddettyja muutos-
ja korjaustoimenpiteitd.

Muutos- ja korjaustoimenpiteissd on, pitden lidhtokohtana
rakennusta ja sen kidyttéd ennen luvan hakemista, rakenta-
mismairiyskokoelman midridyksid sovellettava sen mukaan
kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekd rakennuksen aiottu
kiyttotapa vaativat. Kuitenkin on katsottava, ettei rakennuk-
sen kiyttijien turvallisuus vaarannu eivitki heidin tervey-
delliset olonsa heikenny. .
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Rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava, tayttda tur-
vallisuuden ja terveellisyyden vaatimukset sekd soveltua,
sen mukaan kuin rakennuksen kiytt6 edellyttid, myos lap-
sille, vanhuksille ja vammaisille.

Rakennuksen muodon, virin ja muun ulkoasun tulee sovel-
tua ympirdivain maisemaan ja rakennettuun ympéristoon.

Rakentamisessa on huolehdittava, etta:

1)rakennuksen perustustapa sekd rakennuksen ja rakennus-
osien lujuus on sovitettu olosuhteiden, maaperin laadun
ja kuormitusten mukaan;

2)rakennus tiyttii paloturvallisuuden vaatimukset henkil6i-
den ja riittdvissd miadrin myos omaisuuden suojelemisek-
Si;

3)rakennus tehd#in terveydelle vaarattomista aineista ja tar-
vikkeista seki terveyshaittoja muutoinkin vilttden;

4)rakennuksen limmitysjirjestelmd, ilmanvaihtoratkaisut
seki kiinteiston vesi- ja viemdrilaitteet soveltuvat tarkoi-
tukseensa eivitka aiheuta terveydellistd vaaraa; '

5)rakennus on sen kiyton ja huollon kannalta turvallinen;

6)rakennuksen #iniolosuhteet ja suojaus melulta ovat tilo-
jen kiytto huomioon ottaen hyvit; seké

7)rakennus ja rakennusosat sekd rakennuksen tekniset jar-
jestelmit ovat hyviin energiatalouden, kunnossapidon ja
korjattavuuden kannalta tarkoituksenmukaisia.

Rakentamisessa tulee muutoinkin noudattaa hyvii raken-
nustapaa seki edistdd rakennetun ympiriston sosiaalista toi-
mivuutta ja kestdvaa kehittdmisti.




