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1 Inledning

1.1 Alimént

Detta beslut innehaller bade foreskrifter (MED STORA
BOKSTAVER) och anvisningar (med sma bokstaver
och indragna).

1.2 Definitioner

Anslutningsaviopp

— avlopp, som foérenar avloppsenhet med samligsled-
ning.

Anslutningspunkt
— stélle dar fastighetens vatten- eller avloppssystem
ansluts till alman vattenledning elier allmént aviopp.

Avioppsenhet
— avioppsstalle som férses med avloppsinstalliation.

Avloppssystem
— system for avledande av spill-, dag- eller dranvatten.

Avsténgningsventil
— anordning med vilken vattenstrémningen kan &6pp-
nas eller stangas.

Backventil
— ventil som tillater strémning i endast en riktning.

Blandat aviopp
— avloppssystem i vilket spill-, dag- och drénvatten
leds i samma avlopp.

Braddavloppsledning
— ledning som férhindrar att anordning blir dverfylld.

Dimensionerande fléde
— fléde som anvénds for att dimensionera vatten- och
avloppsledningar.

Foérdelningsledning
— vattenledning till vilken tva eller flera vattenuttag
ansluts.

Foérlaggning av vattenledning och aviopp

i byggnad

— vattenledning eller avlopp som installeras i bygg-
nadens bottenplatta eller ovanfér densamma.



i mark

~— vattenledning eller aviopp som instalieras i mark,
under byggnadens bottenplatta eller utanfér grund-
muren.

Drénvatten
— vatten som fran marklager avleds till aviopp eller
annan utloppsplats.

Hushallsvatten

— vatten, avsett som dricksvatten samt fér att tillverka
eller behandla livsmedel eller t6r att rengéra dartill
anvdnda kérl och redskap.

Kopplingsiedning
— ledning som ansluter vattenarmatur till férdelnings-
ledning.

Liggande avlopp
— avlopp vars fall i férhallande till vertikalplanet &r
45° eller stérre.

Luftgap

— lodréta avstandet av armaturpipens (el. motsvaran-
de) nedre kant till underliggande behallares (el.
motsvarande) hégsta vattenniva.

Luftningsledning
— ledning fér utjamning av tryckvariationer och fér
avluftning av aviopp.

Minimilutning
— den minsta, tillatna lutningen for att ett sjélvfalls-
avlopp skall fungera sjélvrensande.

Nedstigningsbrunn
— brunn fér inspektion och rensning av aviopp.

Normfléde
— riktvdrde f6r flodet i vattenuttag eller avioppsenhet.

Dagvatten
— dag- eller smaéltvatten som avleds fran jordytan,
tak eller andra ytor.

Dagvattensranna
— utanfér byggnaden befintlig horisontal
uppsamling av dagvatten.

ranna fér

Samlingsledning
— avioppsiedning till vilken tva eller flera avloppsen-

heter ansluts.

Separat aviopp
— avloppssystem i vilket spill- och regnvatten avleds
atskilda fran varandra.

Sjélvfallsaviopp
— avloppssystem i vilket vattentransporten sker med
tyngkraftens hjalp.

Brandslackningsinstaliation
— vatteninstallation avsedd fér brandslackning.

Spillvatten

— kasserat vatten, som i allménhet avleds till aviopps-
system och som &r kemiskt, mikrobiologiskt, fysi-
kaliskt eller pa annat sétt férorenat.

Stéende aviopp
— aviopp vars fall i forhallande till vertikalplanet &r
mindre &n 45°.

Tomtaviopp
— avlopp som férenar fastighets avioppssystem med
alimént avlopp.

Tomtledning
— vattenledning som férenar fastighets vattensystem
med allméan vattenledning.

Tryckaviopp
— avloppssystem i vilket spill-, dag- och drédnvatten-
avledning sker med pumpning.

Utbytbar ledning
— ledning som utan stérre Atgarder eller utan att
konstruktioner skadas kan bytas ut eller repareras.

Vakuumavlopp
— avloppssystem i vilket spillvattentransporten sker
med avsiktligt 4stadkommet undertryck.

Vakuumventil
-— anordning som sldpper in Iuft i ett system dar
undertryck uppstatt.

Vattenarmatur
— anordning fér vattenuttag, t.ex. tappkran, blandare
eller liknande.

Specialvatteninstallation
— vattenledning vars vatten inte uppfyller kvalitets-
kraven p& hushéllsvatten.

Vattenias
— anordning som férhindrar gaser fran aviopp att
trdnga in i utrymme.

Vattensystem
— system f&r distribution av hushallsvatten.

Vattenuttag
— plats fér vattentag som foérses med vattenarmatur.

2 Vatteninstallationer

2.1 Aliménna féreskrifter

VATTENINSTALLATION | FASTIGHET SKALL HA TiLL-
RACKLIG KAPACITET. VATTNET | INSTALLATIONEN
SKALL VARA AV SADAN KVALITET, ATT HALSO-
ELLER ANDRA RISKER INTE UPPSTAR VID AN-
VANDNING.

VATTENINSTALLATION SKALL INSTALLERAS | FAS-
TIGHETEN PA ANDAMALSENLIGT SATT. DEN SKALL
VARA TILLRACKLIGT HALLFAST OCH DRIFTSAKER
SAMT | OVRIGT VARA SA BESKAFFAD, ATT DEN
KAN ANVANDAS UTAN RISK FOR OLYCKSFALL EL-
LER HYGIENISKA OLAGENHETER.

DA VATTENINSTALLATION PLANERAS OCH UTFORES
BOR KRAVEN PA GOD ENERGIEKONOMI BEAKTAS.

2.2 Vattnets kvalltet

2.2.1 Kvalitetskrav pa vatten som ledes tili
vatteninstallation

Fdreskrifter

TILL VATTENINSTALLATION FAR ENDAST LEDAS
VATTEN, SOM FYLLER DE HYGIENISKA KRAV SOM
STALLS PA HUSHALLSVATTEN.

Anvisningar

De hygieniska kvalitetskraven och kvalitetsmalsatt-
ningen fér hushallsvatten finns definierade i halso-
vardslagen och -forardningen samt i medicinal-
styrelsens féreskrifter och anvisningar.
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2.2.2 Férdndring av vattnets kvalitet

Foreskrifter

| VATTENINSTALLATION FAR INTE UTAN SARSKILT
TILLSTAND INKOPPLAS ANORDNINGAR, SOM FOR-
ANDRAR VATTNETS MIKROBIOLOGISKA ELLER KE-
MISKA BESKAFFENHET.

Anvisningar

Mekaniska filter, avsedda att avskilja fasta partiklar,
anses inte paverka vattenkvaliteten i ovan namnda
bemaéarkelse och de far inkopplas i vattenledningen
utan tillstdnd. For &vriga anordningar kraves till-
stdnd av den lokala myndighet som 6vervakar fva-
arbeten. Med tilistdndet vill man sékerstdlla, att
ifragavarande inkoppling inte fororsakar olagenhet
och att kraven i dessa fOreskrifter blir uppfylida.
Tillstand beviljas endast da det tillforda vattnet ar
uppenbart olampligt for sitt andaméal och behovet
av annan vattenkvalitet dr kontinuerligt. Har nadmnt
tilistand kréves likval inte f6r vattenavhérdnings-
filter och motsvarande som anvands i tvatt- eller
diskmaskiner och som godkéants for detta d&ndamal.

2.2.3 Till allmint vattenverk ansiuten vatteninstallations
férbindelse till annan vattenkdlia.

Foreskrifter

VATTENINSTALLATION, SOM AR ANSLUTEN TILL ALL-
MANT VATTENVERK, FAR EJ STA | DIREKT FOR-
BINDELSE MED VATTENINSTALLATION, SOM FAR
SITT VATTEN FRAN ANNAN VATTENKALLA.

Anvisningar

Om en vatteninstallation, som &r ansluten till all-
mant vattenverk, méaste anslutas till en vattenanlagg-
ning som far sitt vatten fran annat hall, kan detta
ske genom en behallarkonstruktion enligt bild 1,
dar luftgapet mellan den allmdnna vattenledningens
mynnig och braddavioppets hogsta punkt ar minst
50 mm. Braddavlioppet bér dimensioneras sa att
avrinningskapaciteten ar minst tvd ganger den ma-
ximala méngd vatten, som kan tillféras behallaren.

Vatten till installation

~Genom braddaviopp sakrad
“_@ hogsta vattenniva

]
o S'>somm

- Braddavlopp

“Behallare

Vatten fran allmént
vattenverk

Vatten fran annan kélla &n
allmant vattenverk
(egen brun)

Bild 1
Exempel pa samtidig vattentillférsel fran allmént vatten-
verk och annan kélla.
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2.3 Skydd mot hiisofara och andra oldgenheter
eller faror

2.3.1 Skydd mot férorening samt mot besvirande
blandning av varmt och kalit vatten

FOreskrifter

VATTENINSTALLATION SKALL UTFORAS SA ATT
VATTNET | DENSAMMA STANDIGT UPPFYLLER
KVALITETSKRAVEN. HARVID SKALL BL A:

— RISKEN FOR FORORENING GENOM ATERSUG-
NING AV VATTEN SAMT GENOM INTRANGNING
AV VATSKOR OCH GASER FOREBYGGAS.

— TILLSES ATT MATERIALET | DE AV INSTALLA-
TIONENS DELAR, SOM KOMMER | KONTAKT MED
VATTEN, AR AV SADAN KVALITET ATT HALSO-
FARLIGA AMNEN INTE | SKADLIG MANGD AVGAR
ELLER LOSES | VATTNET.

VATTENINSTALLATION SKALL UTFORAS SA, ATT
DEN FURHINDRAR VARMT VATTEN FRAN ATT
STROMMA IN | KALLVATTENLEDNING OCH VICE
VERSA.

INNAN VATTENINSTALLATIONEN TAS | BRUK SKALL
DEN SPOLAS MED VATTEN. OM DET BEFARAS, ATT
INSTALLATIONEN BLIVIT UTSATT FOR SMITTOSPRI-
DANDE ELLER PA ANNAT SATT HALSOFARLIGA EL-
LER SKADLIGA AMNEN, SKALL DEN RENGORAS
INNAN DEN TAS | BRUK.

Skydd mot dtersug

Anvisningar

Godtagbara skydd mot atersug f6r olika fall anges
i tabell 1.

Har behéallaren braddaviopp, som kan pavisas vara
fullt tillrackligt foér att avleda den vattenmangd, som
hogst kan tillféras genom vattenledningen, godtas
att luftgapet réknas till braddavloppets &verkant.
Ifall braddavioppet ej ar tillrackligt eller det kan
bli tilltdppt, raknas luftgapet till dverkant av be-
hallaren eller dylikt, sdsom tvattstidll och bidé.

Vakuumventilen installeras direkt i behéallarens ma-
tarledning. Ventilens skyddseffekt beror pa ventilens
luftkapacitet och p& héaverthéjden. Med haverthdjd
avses det vertikala avstandet mellan underkanten
av ledningen vid vakuumventilens monteringsstélle
och den hogsta vattenytan i behéllaren. Normalt
far det namnda avstandet, dvs vakuumventilens
monteringshéjd, ej understiga 300 mm. En l&agre
monteringshéjd godtages da en for lagre monte-
ringshojd konstruerad vakuumventil ingar som del
i en fabrikstillverkad anordning. L&gsta monterings-
hoéjd &r harvid 200 mm. Vid installation pa& platsen
forutsittes likval hdjden 300 mm.

| stallet for separat vakuumventil kan &ven en ge-
mensam vakuumventil anvdndas under férutséttning
att ventilens storlek véljas enligt luftbelastningen.

Luftkapaciteten kan 6kas genom att paralilelikoppla
flera vakuumventiler. Tabell 2 visar vakuumventi-
lernas luftkapacitet.

D& enligt tilldmpningarna i tabell 1 endast en va-
kuumventil ar tiliracklig som sugskydd, kan de
separata vakuumventilerna ersittas med en gemen-
sam ventil enligt bild 2. Harvid foérutsatts, att kopp-



lings- eller férdelningsiedningen féres till en hdjd
av minst 300 mm &ver hégsta tédnkbara vattenyta
t6re anslutningen till férdelningsledningen.

Belastningen pa vakuumventilen kan reduceras
genom att en backventil kopplas fére vakuum-
ventilen i vattnets normaia strémningsriktning.

| samband med vattenarmaturer kan vakuumventilen
ersédttas med en konstruktion som vid undertryck
slapper in luft i vattenledningen s& att atersug inte
kan uppsta.

= 300 mmF 1

~~

o

— vakuumventil for varje armatur

= 300 mm

— gemensam vakuumventil

Den i bilden visade hojden, =300 mm, anger hojd-
skillnaden mellan nedre kanten av den ledning till

Bild 2
Exempel pé& placering av vakuumventil.

4

En vakuumventil som anvdndes sasom atersug-
ningsskydd bor vara godkidnd for detta dndamal.

Vid installation av vakuumventil bér dessutom be-
aktas, att den placeras pa ett stille dar halso-
vadliga gaser ej genom densamma kan tringa in i
vattenledningen.

En backventil som ensam anvidndes som atersug-
ningsskydd, skall vara typgodkind foér detta anda-
mal.

fér flera armaturer

1> 300 mm ™12 300 mm
] %

3 o/ S
1 ! | i

= 300 mm = 300 mm

N/ "7 7 7
i i i i

= 300 mm i

— %

7 .7 =~
I i \

vilken vakuumventilen &r kopplad och hégsta tinkbara
vattenniva i avioppsanordningen el dyl.

Tabell 1

Godtagbara skydd mot 4tersug och besvédrande

blandning.

Luftgap anvdndes som skydd ¢verallt dar detta ar tekniskt mdéjligt sasom bubbelbad och simbassang. Det minsta til-
latna luftgapet 4r normalt 20 mm. Om vattenytan &r skvalpande och instabil 4r minsta luftgapet 50 mm.

| laboratorier och andra utrymmen, dar héisofarliga @mnen hanteras, skali vattenarmaturerna férses med savdl vakuum-
ventil som backventil och dessutom med luftgap, om detta &r tekniskt mojligt.

Om inte luftgap kan ordnas, godtas skydd av annat slag iféljande fall:

Anordning Minimiskydd
Vattenarmaturer, férsedda med slanganslutning: d)
— tradgardsbevattnings-, garage-, pannrums- och 2]
armaturer
eller m_—)
eller
c)[ ¢ r-l] [ < >
O C e
— handduschar :m__)

— &vriga armaturer

a)
eller

eller



Brandpost
— backventil instalieras i
ningsiledning

bérjan av brandpostens fordel-

PP

Bidé med botten- eller kantspolning

d)

eller
Spolventil <
H
eller d)
D<t ("
Vattenreningsanidggningar (t.ex. filter) c)
O<H> P ]
Skéljbédcken i sjukhus eller motsvarande d)
Spolning av spottbécken
{t.ex. vid tandldkarstolar)
eller
eller
D PG>
Tvatt- och diskmaskiner b)
c)
> >
Ejektor
//a:
Pafyliningsiedning for centralvdrme- eller kylvattennat, kopp-
lingsledning for vattenkyld kylmaskinskondensor | <} [ ><]
eller
<D >




Oppen varmvattenberedare

Sluten varmvattenberedare

<t
}

f}—
VLH><>

Om en sluten varmvattenberedare av férradstyp &r konstruerad sa, att undertryck kan férorsaka skador pa den, bor den

ytterligare férses med vakuumventil.

Hégtrycksangberedare (p > 50 kPa) far inte kopplas till vattensystemet.

Férhindrande av besvédrande blandning i en blandare, vars

utloppsrér &r forsett med avstdngnings- eller strypningsdon.

a) Ventil, forsedd med en |6s ventiltallrik som férhindrar
vattnets aterstrémning, godkdnns som kombinerad av-
stangnings- och backventil.

b} Fér bostadsidgenheter avsedd tvatt- och diskmaskin,
som &r férsedd med inbyggt A&tersugningsskydd, far
anslutas till vattenarmatur utan back- eller vakuumventil.

c) Back- och vakuumventil kan, alternativt till kopplingen
pa bilderna, installeras dven p& armaturens (pq) andra
sida, dock sa att den p& bilden angivna ordningsté!jden
i strdmningsriktningen bibehalles.

d) Vakuumventil som installeras efter armatur far ej vara
Jatt att 16sgra.

Armatur

Armatur

(blandare)

Vakuumventil med héverthdjd

Backventil

Ejektor

Avioppsenhet

Provkran for backventil

Tabell 2
Luftkapacitet fér vakuumventil

Stérsta rér- Vakuum- Minsta Storsta tillatna
dimension i ventilens tillatna tryckforiust
vertikal fordel- storlek genom-
ningsledning strémning
DN DN dm?/s
25 <15 2,5 75 % av det tryck
32 15 4,0 som svarar mot
40 20 7.0 hojdskilinaden
50 25 14,0 mellan hogsta

vattennivd och
vakuumventilens
instaliations-

—  stélle.

Férhindrande av besvérande blandning

Anvisningar

Besvdrande blandning anses i ailminhet inte fore-
komma i armatur av blandartyp. Besvédrande bland-
ning férhindras genom att installera en backventil
i savdl kall som varmvatteniedningen (se tabell 1).

Fdrhindrande av Intréng av viitskor och gaser

Anvisningar

Vattenledningarna installeras sa, att de inte kom-
mer i ber6éring med &mnen (spillvatten, freon, glykol)
som kan fororena vattnet antingen vid lackage eller
genom att diffundera genom rérvdggarna. Vérme-
atervinningsapparater och motsvarande konstrueras
t.ex. enligt bild 3.

Sakerhetsventil
Braddaviopp
M genom séker-
Tryckmétare Y wBraddaviopp P! hetsventil
Bruks- % Halsofar- Bruks- $ Halsofar-
Spolventil vatten ligt dmne vatten ligt &mne
=]} Pa \' P2
Trycklés /! Ofarligt Ofarligt
Vattenreningsanordning behallare mellanmedium mellanmedium

Tvétt- eller diskmaskin

Varmvattenpanna

Varmvattenberedare

HAEEEE @l}»*fﬂbé R XY X

Sékerhetsventilens Oppningstryck p viljes s, att lickage i
spiralen observeras (ps < p < p1 eller p2).

Ett ldckage i spiralen observeras genom fléde ur braddav-
loppet. Braddavioppet férses med alarm.

Bild 3
Exempel p& anordningar varmed hélsofarliga dmnen kan
forhindras att trénga in i bruksvattensystemet.



Spolning av vatteninstatlation

Anvisningar

Vatteninstallation bér innan den tas i bruk rengéras
och spolas med det hushalisvatten, som kommer
att anvéndas i densamma.

Om det kan befaras, att halsofarliga amnen har
trangt in i installationen férran den tagits i bruk
eller under anvandningen, skall den rengdras i
enlighet med vattenverkets eller halsovardsmyndig-
heternas anvisningar.

2.3.2 Kallvattentemperatur

Foreskrifter

KALLVATTENLEDNINGARNA SKALL INSTALLERAS SA,
ATT VATTENTEMPERATUREN | DEM INTE STIGER
FOR MYCKET.

Anvisningar

Om kallvattenledningen ar beldgen i utrymmen vars
temperatur &r hégre an 30°C eller om den I6per
nara en varm ledning, tex. i rérkanal, undertak
eller motsvarande utrymme, bér kallvattenledningen
isoleras med ett material vars k-viarde ar hogst
1,2 W/m? x °C.

2.3.3 Varmvattentemperatur

Foreskrifter

VARMVATTENLEDNINGARNA SKALL
SA, ATT VATTENTEMPERATUREN !
SJUNKER FOR MYCKET.

VATTEN AV LAMPLIG TEMPERATUR SKALL KUNNA
FAS UR VARMVATTENARMATURERNA UTAN BESVAR-
ANDE VANTETID

INSTALLERAS
DEM INTE

VARMVATTENSYSTEMET BOR BYGGAS SA, ATT
OLYCKSFALL GENOM FOR HUG VATTENTEMPERA-
TUR FORHINDRAS. VATTENTEMPERATUREN | VARM-
VATTENARMATURER FOR PERSONLIG HYGIEN FAR
EJ OVERSTIGA 65°C.

Anvisningar

Varmvattenaninstallationen planeras och installeras
sd, att vattnets temperatur inte sjunker under 50°C
i nagon del av vatteninstallationen med undantag
av iedningsavsnittena for vantetiden.

Viéntetid for varmt bruksvatten

Anvisningar

Fér att undvika besvédrande vantetid bér féljande

ledningars ldngd dimensioneras s& att man vid

normfléde efter ca 10 sekunder kan ta ut en vatten-

méngd som motsvarar fedningens volym (bild 4):

-— ledningen mellan varmvattenarmaturen och den
varma bruksvattenledningen, d& densamma ér
forsedd med cirkulationsslinga, eller

— ledningen mellan varmvattenarmaturen och varm-
vattenberedaren, eiler

— ledningen mellan varmvattenarmaturen och den
med tilldggsvdrmare férsedda bruksvattenied-
ningen.

I enfamiljshus och {6r enstaka vattenarmaturer,

som ligger avsides och som anvands sallan, kan

en nagot langre vantetid tolereras.
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Temperaturbegrinsning

Anvisningar

Som vattenarmaturer fér personlig hygien anses
bl.a. armaturer f&r badkar, dusch, tvattstall, bideé
samt diskbénk i bostadsiagenheter.

Temperaturen begridnsas vid varmvattenberedaren
genom automatiska regieranordningar. Drifttermost-
at for varmvattenberedare, oljebrannare el.dyl. kod-
kénnes inte som begransningsanordning.

For att undvika olycksfall bér duschen placeras sa
att den kan mandvreras utan att man kommer i
kontakt med duschvattnet, om inte en temperatur-
begransande anordning installerats fére armaturen.

normfidéde Qu
0,3 0,2 0,1
dm’/s dm¥/s dm®/s

T T T AT
ol 18 2210 18210 Bxi0
61 7
8} 18
15
5T 724 14 A
13
64 12 A
o b 7
5+ 10
s Sy
34
® 4} s g
= 7 Y.
T 24 3+ 6 T4 =
- [ V.
8 24 ol 8%0
> Y ]
1+ 2144
| pa=
1 o
ol ol O 2 4 & & 10 12 14 16 8 20
—— ledningslangd m
Bild 4

Véntetid f6r varmvatten i en kopparledning som funktion
av  vattenarmaturens normfléde, ledningsldngden och
dimensionen.

Cirkulationstedning f8r varmvatten

Anvisningar

Som grund fér dimensioneringen av cirkulations-
ledningen kan man anvianda viérmeavgivningen i
ledningsnétet. PA basen av denna bestimmes vat-
tenstrémmarna i natets olika delar varefter en pump
véljes, vars karakteristika sjunker sA brant som
méijligt vid 6kande vattenméangd.

Natet dimensioneras enligt vattnets strémnings-
hastigheter. Stromningshastigheten far inte nagon-
stans i en cirkulationsledning av koppar dverstiga
1,0 m/s pa grund av risken fér erosionskorrosion
vid kontinuertig strémning. Som dimensionerande
hastighet anvéndes 0,5 m/s (tabell 9).

Varje gren i cirkulationsledning och varje enskilt
varmebatteri forses med férinstaliningsventil.

Pumpen forses med foérinstailnings- och backventit
samt med méjlighet f6r mitning av tryckdifferensen
{bild 5).

a)
a) Backventilen kan installeras &ven p& pumpens sugsida.

Bild 5
Kopplingsschema for varmvattencirkulationspump.




2.3.4 Vattenarmaturer

Foreskrifter

VATTENARMATUR SKALL KONSTRUERAS OCH PLA-
CERAS SA ATT DEN AR LATT ATT ANVANDA OCH
ATT VATTEN KAN TAPPAS UTAN BESVARANDE
STANK ELLER ANNAN OLAGENHET.

MANOVERDONET SKALL VARA SA KONSTRUERAT
ATT DESS YTTEMPERATUR INTE BLIR BESVARANDE
HOG.

MANOVERDONEN FOR VATTENMANGD OCH TEM-
PERATUR SKALL HA NATURLIGA OCH TRYGGA
REGLERINGSRIKTNINGAR.

Anvisningar

Vattenarmatur skall placeras sa att den tryggt och
bekvamt kan anvandas.

Disk- och tvattmaskinskran skall installeras synligt
nara maskin och vara latt mandverbar samt sa kon-
struerad att kranens stingd/dppen — lagen framgar.

Stralsamlare godkédnnes som stankskydd.

Kallvattenventilens mandéverdon utmarkes med bl4,
varmvattenventilens med réd farg. Varmvattenventi-
lens manéverdon skall framifran sett befinna sig
till vanster om kallvattenventilens.

Vid manuell reglering av vattenmangd och tem-
peratur anses reglerriktningarna vara naturliga, da
ventilen stidngs eller vattnet blir kallare nar mané-
verdonet vrids medsols, férs at héger eller trycks
ned. Aven andra reglerriktningar kan tilldtas om
det ar tryggt att anvdnda armaturen.

2.4 Dimensionering
2.4.1 Tryckhalifasthet

Foreskrifter

VATTENINSTALLATIONEN SKALL UTFORAS MED
SADAN HALLFASTHET FOR INRE OVERTRYCK, ATT
LACKOR OCH ANDRA SKADOR UNDVIKAS. INSTAL-
LATIONEN SKALL DIMENSIONERAS FOR ETT KON-
STRUKTIONSTRYCK SOM AR MINST LIKA MED DET
HOGSTA FOREKOMMANDE DRIFTTRYCKET, DOCK
LAGST 1000 kPa.

2.4.2 Dimensioneringsférutsittningar

Foreskrifter

VATTENINSTALLATIONEN SKALL MED HANSYN TILL
RADANDE TRYCKFORHALLANDEN DIMENSIONERAS
SA, ATT MAN UR VATTENARMATURERNA FAR ETT
TILLRACKLIGT STORT VATTENFLODE MED AVSEEN-
DE A DERAS ANVANDNINGSANDAMAL UTAN STO-
RANDE BULLER OCH BESVARANDE TRYCKSTOTAR.

VID DIMENSIONERINGEN BOR EN EVENTUELL
MINSKNING AV TVARSNITTET TILL FOLJD AV AV-
LAGRINGAR | RORLEDNINGARNA BEAKTAS.

Anvisningar
Vatteninstallationen dimensioneras enligt berdknin-
gar eller tabelldimensionering.

Vid dimensionering av vatteninstallationen anvéndes
normfléden enligt tabell 3.
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Definitioner och beteckningar fér de vid dimensio-
neringen anvanda begreppen visas i bild 6.

n ~ antal vaningar med vattenuttag
K1—4 2 vattenarmatur 1—4
A p o tryckférlust i ledningsdeten

N
T e
ﬂc_l Linje 2
T [o <1~
apg
T - o ol
L, I Kz "I "l/ P,
L N L
an, kopphngslcdmng wi""
e 2 /\f,,,
1 I T [i‘ ,/ \
. — N <Py
1

= 'nj/ T

[ N [ ) —
ap LL .

—L / attenmatarc 1ordclmngslcdmng
tomtledning

r:”T [

distributionslcdning

I —

Bild 6
Definitioner fér begrepp som anvénds fér vattenled-
ningar och vid dimensionering av dem.

Forklaringar till bild 6:

P, Tryck i distributionsledningen vid tomtledningens anslut-
ning.
Som varde fér trycket P, anvéndes det lagsta normal-
trycket i tomtledningens anslutningspunkt. Det lagsta
normaltrycket ar det tryck som endast tillfalligt under-
skrids under ett ars tid. Véardet pa trycket P, anges av
det lokala vattenverket eller av dvervakningsmyndigheten
for fva-arbeten.

P, Det tryck, som pa vattenarmaturens hojd star till for-
fogande for att 6vervinna kopplingsledningens och arma-
turens stromningsmotstand. Trycket P, anvéndes vid
kalkylméssig dimensionering.

Trycket P, rdknas utgaende fran trycket P, genom
att frAn detta dra tryckdifferensen p& grund av hojd-
skiilnaden mellan vattenuttag och férdelningsledningen
(A Hy) samt tryckforiusterna i tomtledningen, vatten-
mataren, varmvattenberedaren och foérdelningsledningarna
(A p).

Trycket P, raknas skilt for kall- och varmvattentedning-
arna.

Py Tillgangligt tryck for den del av installationen som ligger
efter punkten ifraga (férdelningsledningar, kopplingsled-
ningar och armaturer). Trycket P anvéindes vid tabell-
dimensionering.

Trycket Pt rédknas utgdende fran trycket P, genom
att fr&n detta dra tryckfirrerensen pa grund av hdjd-
skillnaden mellan matpunkten och f{drdeiningsiedningen
(A h,) samt tryckforlusterna i tomtledningen, vatten-
mataren, varmvattenberedaren och férdelningsledning-
arna (A p).

Trycket Py rdknas skilt fér kall- och varmvattenled-
ningarna.

Matpunktens placering for trycket P;:

Byggnadstyp Kallvattenledningar ~ Varmvattenied-
ningar

Enfamiljs Avstingningsventilen  Anslutnings-

smahus efter vattenmétaren punkten tor for-

delningsledningen
efter varmvatten-
beredaren och
eventuell bland-
ningsventil
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Méatpunktens placering fér trycket Py:

Normfléde gy dm?¥/s

Byggnadstyp Kallvatteniedningar Varmvattenied-
ningar
Radhus
— gemensam Borjan av fordel- Liksom kallvatten-
vattenméatning ningsledningen fér ledningen
och varmvat- en lagenhet eller,
tenberedare om lagenheten har
flera fordelnings-
ledningar, i bérjan
av den i strémnings-
riktningen langst bort
belagna ledningen
eller eventuellt annan
mest ofdrdelaktig
punkt.
— gemensam Borjan av férdel- Anslutnings-

punkten fér for-
delningsledningen
efter varmvatten-
beredaren och
eventuell bland-
ningsventil

ningsledningen 1ér
en lagenhet eller,

om lagenheten har
flera fordelnings-
ledningar, i bérjan
av den i stromnings-
rikiningen langst bort
beldagna ledningen
eller eventuellt annan
mest ofordelaktig
punkt.

vattenmatning
och separata
varmvatten-
beredare

— separat vatten- Bdrjan av fordel-
métning och ningstedningen f6r
varmvatten- en lagenhet efter
beredare f6r vattenmataren
varje ldgenhet

Anslutnings-
punkten for for-
delningsledningen
efter varmvatten-
beredaren och
eventuell bland-
ningsventil

Liksom kallvatten-
ledningen

Bostads-, kontors- Den punkt i den

elier motsvarande vertikala férdelnings-

byggnad, med ledningen, dér led-

hégst fyra ningen till den lagst

vaningar beldgna armaturen
eller armaturgruppen
anslutes

Exempe! pd bestdmmande av trycket P,:

For armaturerna K1, K2 och K3 i linje 1, bild 6
(kallvattenledningen)

K1:P, =P, — AHy, — (Ap, + Ap, + Apy + Ap,)
K2:P,=P,— AHy, — (Apy + Ap, + Apy+ Ap, + Apg)
K3:P, =P, — AH — (Apy+ Ap, + Apy + Ap, + Apg)
For armaturen K 4 i linje 2, bild 6 (kalivatteniedningen)

K4 P, =P, —AH, — (Ap,+ Ap,+ Apy + Apg + Ap, +
Apg + Apg)

Exempel p4 bestimmande av trycket Py
For alla armaturer i linje 1, bild 6 (kallvattenledningen)

Py =P, — Ah, — (Ap, + Ap, + Aps + Ap,)

Tabell 3
Normfléden fér dimensioneringen

Normfidde qy dm?/s

Vattenuttag Kallvatten Varmvatten
Tappkran 0,2 0,2
Tvéttmaskin i hushall 0,2 0,2
Tvattmaskin i tvattstuga eller motsv. 0,4 0,4
Vattenpost

— i smahus 0,2

— i vaningshus 0,4

Tvéattstall 0,1 0,1
Urinal med spolventil 0,4

Urinalrdnna med spolkran 0,2

weC 0,1

WC med spolventil 1,57

Grupperade uttag:

Duschgrupp nx0,141?) nx0,14%32)
Seriekopplade spol-

ventiler fér urinal 0,3+nx0,1")2)

Seriekopplade spol-

kranar tér urinal 0,14+ n % 0,06")2)

Seriekopplade

WC-spolventiler 1.3+ nXx0,2")2)

Tvattstéligrupp eller

tvéttranna 0,07+nx0,03"%)  0,07+nx0,03")?2)
Snabbrandpost se punkt 2.9

Ovrig industri-

férbrukning berdknas separat

1) Samtidighet beaktas enligt tabell 4
2) n=antal armaturer i gruppen

— Om armaturen har alternativa uttag, beaktas vid dimen-
sionering stérsta flodet. Som uttag anses hdr ocksa en
anordning som leder vatten till en férbrukare, t.ex. en
tvéattmaskin, genom en latt I&stagbar anslutning.

— Da 1dérdelningsledningen dimensioneras far for varje
bostadslagenhet, enfamiljshus, eller motsvarande antas
ett summa normfldde om 0,8 dm3s fér kallvatten och
0.8 dm¥/s fér varmvatten, dven om flddessumman enligt
tabellen skulle ge ett hogre vérde.

— Separat ledning for kéket eller badrummet i bostads-
lagenhet far dimensioneras utan att ta hansyn till norm-
flodet av tvatt- eller diskmaskin, som &r kopplats till
den, férutsatt att ifrAgavarande ledningens dimensione-
rande fléde = 0,2 dm’s. Vid dimensionering av gemen-
samma férdelningsledningar mellan lagenheter skall tas
hénsyn till i frAgavarande fldden.

Vattenuttag Kallvatten Varmvatten
Badkar 0,3 0,3
Bidé 0,1 0,1
Diskho 0,2 0,2
Disklada (utslagsbécken) 0,2 0,2
Diskmaskin f6ér hushall 0,2 0,2

Dusch 0.2 0.2

Kalkylmissig dimensionering

Anvisningar

Dimensioneringsmetoden far anvdndas vid dimen-
sionering av vatteninstallationer i byggnader under
féljande fdrutséttningar:

a) Trycket efter vattenmaétaren ar < 700 kPa

Om trycket &r stérre &n 700 kPs, bér installa-
tionen foérses med en automatiskt fungerande
tryckreducering. Likasa forfares, om trycket i
den allménna nétet har stora dygnsvariatoioner.

b) Ljudnivdn i de olika rumsutrymmena far inte
dverstiga foreskrivna véarden.

¢) Vatteninstallationen bér med hénsyn till radande
tryckférhallanden dimensioneras framst sa, att
fléden frAn armaturen enligt tabell 3 uppnas.

Om tryckfdrhéllandena &r s&dana, att normfiédet
inte nas, kan flodet i kopplingsledningen redu-
ceras till minst 70 % av normflédet. Om en sadan



reducering gjorts i installationens hégsta uttag,
kan i det lagsta uttaget anvidndas ett fléde som
ar hogst 150% av normfiédet. Vid dimensio-
neringen av fordelningsledningar anvéndes all-
tid normfldédesvarden.

| de ur dimensioneringssynpunkt kritiska punk-
terna anvindes armaturer med liten tryckfdrlust.

d) Férdelningsledningarnas dimensionerande fléden

bestidmmes enligt tabellerna 4 och 5 eller bild 7.

e) Tryckforiustkalkylerna goérs utgdende fran trycket
R, (bild 8) med beaktande av de féréndringar
i det statiska trycket som beror pa héjdskill-
naderna och av tryckférlusterna i ledningen.
Tryckférlusterna berdknas enligt underlagen i

bild 8...14 och tabell 6.

Tabell 4
Formel for kalkylering av fordelningsledningens dimen-
sionerande fléde.

Férdelningsledningens dimensionerande fléde fas ur formeln:

a=0an +0-(Q—ay) +A Va, © VA —ay

10

osékerhet 1}  faktor A
0,01 2,3
0,001 3.1
0,0001 3,7

fédrekommer, adderas dessa
det ur formeln erhallna dimensionerande

Om konstanta floden Qyonstant
som sadana till
flodet q.

Dimensionerande fléden for férdelningsledningar i bostads-,
kontors-, skol-, hotell-, sjukhus- och andra liknande bygg-

nader berdknas med féljande vérden:

gy = 0,2 dm¥/s (utan badkar)

gy = 0,3 dm¥s (med badkar)

gy = 0.4 dm¥/s (enskilda vattenuttag)

dy = 0,2dm¥s

© = 0,015

A =31

Med hér angivna varden fés: A - Va, @ =31-4/0,2-0,015 =0,17

Dimensionerande fldde

dessa vérdena

a=qpit 0,015 (Q — Gy + 06,17 - vVQ — quy-

fér fordelningsledningar &r med

Dimensionerande flédet q med dessa virden finns utrdknat
i tabell 5§ och grafiskt framstalit i bild 7.

1} Sannolikheten for att det behévliiga flédet (normflédet)
inte nas, beaktas.

q sannolikt fléde eller dimensionerande fléde, dm?/s
Qyq stdrsta normfitde i réret som dimensioneras, dm?/s
am medelfléde genom ifrdgavarande ventil, dm?/s
(€] sannolikheten for att gm anvdndes under toppforbruk-
ning, -
Q summa normfléden tor de ansiutna vattenuttagen,
dm®/s
A korrektionsfaktor som beaktar hur ofta dimensioner-
ande flodet q Overskrides, -
00 — 1 1
s N B R - L1

0 . .
40 | _ /
I .
w
2 0
E }
© - g 7\ e
o 6 4 } % 4
| 1 I
S * I !
o 4 —- 1
= 1 ! !
o 3 ‘
o
= ¥
E 2 ;
@D
2 1 23 B
o = .
w i
| =4
a é i L
E Z ot T
< os 1
o8 - f ]
f.: L l ;
2 k] 2 3 4 5 6789 2 3 4 5 6§78

4 5 6789
10

100

- summa normfléde f6r anslutna vattenuttag Q dm¥/s

Kurva 1: gN1 = 0,2 dm?¥s (utan badkar)
Kurva 2: QN1 = 0,3 dm?%s (med badkar)
Kurva 3: gN1 = 0,4 dm¥s (enskilda vattenuttag)

Om konstanta

Biid 7

fléden gy gngan

térekommer, adderas dessa som sadana till det dimensionerande fléde q som fas ur kurvan.

Dimensionerande fléde fér férdelningsledningar i bostads-, kontors-,skol-, hotell-, sjukhus- och liknande byggnader.
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Tabell 5

Dimensionerande fléde fér férdelningsledningar i bostads-, kontors-, skol-, hotell-, sjukhus- och liknande byggnader.

Normflédenas Dimensionerande fléde Normflédenas Dimensionerande fléde
summa g (dm%/s) summa q (dm?/s)
Q qui (dm®/s) Q ay; (dm¥/s)
{dm®/s) 01 0,2 0,3 0,4 {dm?/s) 0,1 0,2 0,3 0,4
0,1 0,1 - - 12,0 08 096 1,06 1,15
0,2 0,16 0,2 12,5 0,88 0,98 1,08 1,17
0,3 0,18 0,26 0,3 13,0 0,90 1,00 1,10 1,19
0,4 0,20 0,28 0,36 0,4 13,5 0,92 1,02 1,11 1,21
0,6 0,21 0,30 0,38 0,46 14,0 0,94 1,04 1,13 1,23
0,6 0,23 0,31 0,40 0,48 14,5 0,96 1,06 1,15 1,25
0,7 024 0,33 0,41 0,50 15,0 0,98 1,08 1,17 1,27
0,8 025 0,34 0,43 0,51 15,5 1,00 1,09 1,19 1,29
0,9 026 0,35 0,44 0,563 16,0 1,02 1,11 1,21 1,30
1,0 0,27 0,36 0,45 0,54 16,5 1,03 1,13 1,23 1,32
11 0,28 0,37 0,46 0,55 17,0 1,056 1,15 1,24 1,34
1,2 029 0,38 0,47 0,56 17,5 1,07 1,17 1,26 1,36
1,3 0,30 0,39 0,48 0,57 18,0 1,09 1,18 1,28 1,38
1,4 0,31 0,40 0,49 0,58 18,5 1,10 1,20 1,30 1,39
1,5 032 04 0,50 0,59 19,0 1,12 1,22 1,31 1,41
1,6 033 0,42 0,51 0,60 19,5 1,14 1,24 1,33 1,43
1,7 0,34 0,43 0,52 0,61 20,0 1,16 1,25 1,35 1,45
1,8 0,35 0,44 0,53 0,62 21,0 1,19 1,29 1,38 1,48
1,9 0,35 0,45 0,54 0,63 22,0 1,22 1,32 1,42 1,51
2,0 0,36 0,45 0,55 0,64 23,0 1,26 1,35 1,45 1,65
2,2 0,38 0,47 0,56 0,65 24,0 1,29 1,39 1,48 1,68
2,4 0,39 0,48 0,58 0,67 25,0 1,32 1,42 1,51 1,61
2,6 0,41 0,50 0,59 0,68 26,0 1,35 1,45 1,65 1,64
2,8 042 051 0,61 0,70 27,0 1,38 1,48 1,58 1,67
3,0 0,43 0,53 0,62 0,71 28,0 1,42 1,51 1,61 1,71
3,2 045 0,54 0,63 0,73 29,0 1,45 1,54 1,64 1,74
3,4 0,46 0,55 0,65 0,74 30,0 1,48 1,57 1,67 1,77
3,6 0,47 0,56 0,66 0,75 32,0 1,54 1,63 1,73 1,83
3,8 0,48 0,58 0,67 0,76 34,0 1,60 1,69 1,79 1,89
4,0 0,49 0,59 0,68 0,78 36,0 1,66 1,75 1,85 1,95
4,2 0,51 0,60 0,69 0,79 38,0 1,71 1,81 1, 2,01
4.4 0,52 0,61 0,71 0,80 40,0 1,77 1,87 1,97 2,06
4,6 0,63 0,62 0,72 0,81 45,0 1,91 2,01 2,11 2,20
4,8 0,64 0,63 0,73 0,82 50,0 205 2,15 2,24 2,34
5,0 0,56 0,64 0,74 0,83 55,0 2,18 2,28 2,38 2,47
55 0,58 0,67 0,77 0,86 60,0 2,31 2,41 2,51 2,60
6,0 0,60 0,70 0,79 0,89 65,0 244 254 2,64 2,73
6,5 063 0,72 0,82 0,91 70,0 2,57 2,67 2,76 2,86
7,0 0,656 0,74 0,84 0,94 80,0 282 29 3,01 3,1
7.5 0,67 0,77 0,86 0,96 90,0 306 3,16 3,25 3,35
8,0 0,70 0,79 0,89 0,98 100,0 330 3,39 3,49 3,59
85 0,72 0,8t 0,91 1,00 110,0 353 3,63 3,72 3,82
9,0 0,74 0,84 0,93 1,03 120,0 3,76 3,86 3,95 4,05
9,5 0,76 0,86 0,95 1,05 130,0 3,98 4,08 4,18 4,28
10,0 0,78 0,88 0,97 1,07 140,0 4,21 4,30 4,40 4,50
10,5 0,80 0,90 1,00 1,09 150,0 443 4,53 4,62 4,72
11,0 0,82 0,92 1,02 1,11 160,0 465 4,74 4,84 4,94
11,6 0,84 094 1,04 1,13 170,0 486 4,96 5,06 5,16
Om konstanta fldden Qonstam fOrekommer, adderas dessa som sadana till det virde pd dimensionerande
flodet g som fas ur tabellen.
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inre duxs dimensionerande hastighet dynamiskt tryck tryckfall
diameter flode
e mm dm3/s m;s kPa kPs pr.m
200 1400 1000 '%g ES
] 1000 40 3 800 70E
) 800 600 X
1 600 30 F % o F
150 - 500 26 I
{ 400 300 40 4~
] 300 20 £ 200 30F
' 200 2
] 15 2ot
- 108 x 2,0 100 !
100 o 100 80 g
3 80 10 gg ""
903831 x 2,0 60 b
0 3 40 13 °E
so 3 721 x 20 30 ¢« 7E
] 20 6t
363 x20 [ s I
60 3 10 s L
R 10 4-+8 B
] s 6 3 ¥
s0 3 54x15 ‘ 1 ¥ ¥
E s ¥
43 3 4 2,5 3 2 -
3 3
403 42515 2E2 1.5
3 2
35 151, I
35515 1 0.8 8%
30 0.8 0.6 07
3 0.6 1.0-F 05 A
] 28x12 0.5 0.9 04 ’
r LI Bt 0.4 081 o3 05
] 0.3 0.7 0.4
] 02 0.6 F 02
20 4 22x1 ' 0.5 03
1 0.1
1 0.1 0.4 F 008 0.2
:__ B! 0.08 88(5,
0.06 .
15 9 0.05 9.3% 004 015
1 0.04 025 ¥ 003
4 03
15x1 0,0 0.2 0.02 o%;
1 0.02 0.08
r 0.18 0.0 0.07
10 4 12x] 0.01 0.008 0.06
3 0.008 0.006 0.05
3 0.006 0.1 - 0,005
F 10x08 0.005 0,09 3} 0.004 ’ 0.04
s3 0.004 0.08 1 0,003
3 0.07
) 0.003 7% oom
3 0,002 '
TI8x08 0.08
6 0.001
4 0.001 0.04 3 00008
. 0,0008 0,
] 0.0006 0.03 0.
s 0,0005 0.0004 0,015
Bild 8

Tryckfall i kopparrér med beaktande av avlagringar i réren.

Nomogrammet baserar sig p4 Colebrooks formel med réhetstalet k = 0,15 mm. Vattentemperaturen &r + 10°C.
Felet i det ur nomogrammet avldsta tryckfallet uppgdr till hégst + 10 Y, vid 0°C och hégst —25 %, vid + 55°C.
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inre DN dimensionerande hastighet  dynamiskt tryck tryckfall
diameter fldde fv?
mm mm dm?/s m/s ’ kPs kPa pr.m
200 1000 g§§ ‘8§ 3
] 400 F o BE
{ 150 500 25 1 300 :g F
- 400 I
50 - 20 £ 200
! J 300 40 -
+ 125 200 15 1 100 0%
' 50 S
1 100 199 10E B e 3
100 - o e s
3 % 50 7 30 I
%03 40 2 QL
1 40 30 ¢ % 2
$0 3 s 8F
] 20 10 6+
703 ¢s 4 2 st
] 10 5 4 4
. 6 2,5 ¥
I-s0 5 3 T
50 4 2 2 2 _'_::_
E 3 o3
140 2 151, ¥
40 08 i
3 0.6 x
s n 1 1-£05 2
] 0.8 0.9} 04 xS
1 0.6 0-; 03 06 +
30 0.5 0, 0'5 :.-—
] 0.4 0.6 F 0.2 it
1 23 03 05 T
25 - 0.2 Y 03FE
] 0,4 3- 008 T
] 0.06 I
I 0.1 03 F 005 02
20 - 0,08 004 015+
7 0.06 0,25 0,03 -
] 003> 0.2 F 002 11
T8 0,03 o1s SBE
15 1 ' 007 3
- 0,01 07
] 0,02 ool 006 F
] 0,006 005 -
L 0,1 3 0,005 T
7 0 608 0,09 F 0,004 004 ¢
) 0,08 T
0,006 0003 0,03
0,07 ”
0,005 0,002 ]
10 0,004 0.06 ' 1
: 0,003 0.05 0.02
’ “ 1 0001
3 0.002 0,04 3 0,0008 0.015
] 0,
L 0.888?
r 0,0008 ' 0.0
7 1 0.025 0.0003 o 008
] 0.0005 0.007
3 0,0004 0.02F 00002 0.006
¢ 0.005

Bild 9
Tryckfall i forzinkade stalrér med beaktande av avlagringar i réren.

Nomogrammet baserar sig p4 Colebrooks formel med réhetstalet k = 1,0 mm. Vattentemperaturen &r 4 10°C. Felet
i det ur nomogrammet avlésta tryckfallet uppgdr till hégst + 10 % vid 0°C och hégst =25 % vid + 55°C.



inre dimensionerande hastighet dynamiskt tryck tryckfall
diameter flode o
mm dm3/ s m/s kPa kPa pr.m
600 — 25.000 90~ 4000
B 20,000 - 303 3000
3 T
I 1 2000
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Bild 10
Tryckfall i plastror. | plastrér behéver avlagringar normalt inte beaktas.

Nomogrammet baserar sig pa Colebrooks formel med rahetstalet k = 0,005 mm. Vattentemperaturen ar + 10°C.
Felet i det ur nomogrammet avidsta tryckfallet uppgér till hégst 4 10 % vid O°C och hogst —25 9%, vid + 55°C.
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£, (ki Tvéttstali
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P, tryck i tordelningsledningen pa armaturens hojd, kPa

a P, tryckfall dver armaturen vid normfldde. kPa
a P, tryckfall i kopplingsledningen, kPa

an armaturens normfléde, dmd/s

] kopplingsledningens langd, m

du rorets yttre diameter, mm

s rérets viaggtjocklek, mm

KV/LV storsta tillatna fléde i icke utbytbar kopplingsiedning
i ®0 av normflédet fér kallt/varmt vatten

70 %— 150 %o tillatet flodesomrade (Se: kalkylméssig dimen-
sionering punkt c¢).

Uppgiften bestar i att dimensionera kopplingsledningen till
en tvéttstélisblandare, d4& A Pv = 150 kPa och Pn = 300 kPa
och kopplingsledningens verkliga langd &r 3,3 m. Genom
att félja pilarna i ovanstdende principskiss fas ur bild 12 och
13 kopplingsledningens dimensioner vid verkiigt fléde samt
utbytbarheten:

duxs Fléde Utbytbarhet

mm X mm %o

8X0,8 100 KV (100 < 129) ej utb.
10X0,8 129 LV (100 > 97) utb.
12x1,0 135 KV (129 < 150) ej utb.

LV (129 < 150) ej utb.
(135 < 150) ej utb,
LV (135 < 150) ej utb.

| exemplet godkdnnes dimensionen 8x0,8 fér tvattstiliets
kopplingsledning. Kallvattenledningen kan installeras icke
utbytbar (100 % < 129 %) medan varmvattenledningen instal-
leras utbytbar (100 %0 >> 97 %o).

Bild 11
Exempel p& anvéndningen av dimensioneringsdiagrammen
pa féljande sidor.

Tabell 6
Koefficienter for enstaka motstand i rérdelar och rérarma-
turer

Enstaka Koefficient for Anmarkningar
motstand enstaka motstand
Boj 05 dard <3 r = krékningsradie
0,0, da r/d >3
Vinkel 1,0, d = inre diameter
Fdérgrening
2 2,0, vid strémning 1—2
_} 0,0, vid strémning 1—3
1 —_— 3
2 . " .
1,0, vid stromning 2—3
\* 0,0, vid strémning 1—3
1 —_ 3

Koefficienten for entaska motstand hanfér sig till strém-
ningshastigheten efter férgrenningen.

Koefficienter for enstaka motstand i rérarmaturer fas av
tillverkarna eller ur handbécker.

3 481624k

Tabelldimensionering

Anvisningar

Tabelldimensionering kan anvédndas fér dimensio-
nering av vatteninstallationer under féljande forut-
séttningar:

a) Byggnaden &r en bostads-, kontors- eller mot-
svarande byggnad.

b) Byggnaden har hégst fyra vaningar utrustade med
vattenuttag. HOgre byggnader kan delas i sektorer
omfattande fyra vaningar.

c) Hégsta vardet for trycket PT ar 500 kPa.

d) Huvudférdelningsledningar i andra én enfamiljs-
hus bér dimensioneras exakt. Ovriga férdelnings-
ledningar dimensioneras enligt tabellerna 8 a—e.

e) Kopplingsledningarna dimensioneras enligt tabell
7.

f) Kopplingsledningarna instalieras utbytbara.

g) Vattenarmaturerna bér tillhéra ljudklass I. | enfa-
miljshus kan anvéndas &ven till ljudsklass | hor-
ande armaturer.

h) I instaitationen ingar inte snabbrandposter.
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Bild 12
Dimensionering av kopplingsledning av koppar och bestdmning av fléde. Léngden anges som funktion av normflédet,
trycket i férdelningsledningen pa hojden av vattenuttaget, tryckfallet 6ver armaturen vid normfléde och rérdimensionen.
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Bild 13

Dimensionering av kopplingsledning av koppar och bestdmning av fléde. Lidngden anges som funktion av normflédet,
trycket i foérdelningsledningen p& héjden av vattenuttaget, tryckfallet éver armaturen vid normfléde och rérdimensionen.
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Tabell 7
Dimensioneringstabell fér utbytbara kopplingsledningar av koppar.
Normfléde Tryckdifte- Rérdimension Minimilangd Maximildngd 1 ..
rensomrade m
vid vaningsantal n
N duxs Imin n =1 n=2 n=3 n=4
dm¥/s P;—AP, mm m
0,4 50— 150 10*0,8 - 1
12*1,0 - 2 1
15*1,0 1 6 4
151—250 10*0,8 - 2 1,6 1
12*1,0 1 5 4 3 2
15* 1,0 2 8 8 8 8
251—-450 10*0,8 1 3,5 3 2,5 2
12*1,0 2 8 7 6 5
0,3 50—150 10 *0,8 0,5 1,5
12*1,0 1 3,56 2
151—250 10*0,8 1 35 3 2,5 2
12*1,0 2 8 7,5 6 4,5
251—450 8*0,8 0,5 2 1,5 1.5 1,5
10*0,8 2 5,5 5 4,5 4
12*1,0 4 8 8 8 8
0,2 50--150 10*0,8 1 3 2
12*1,0 2 7 4
151—250 8*0,8 - 2 1,56 1
10*0,8 2 8 6 5 3
12*1,0 3 8 8 8 8
251450 8*08 - 3,5 3 2,5 2
10*0,8 2 8 8 8 8
0,1 50150 8*0,8 - 3,5 2
10 *0,8 2 8 6
151--250 8*0,8 1 8 6 5 4
251 —450 8*0,8 2 8 8 8 8
Imin minsta godtagbara tangd fér kopplingsledning, m
max stérsta godtagbara langd fér kopplingsledning, m
- ingen langdbegransning f6r kopplingsiedning
n byggnadens vaningsantal
s rérets godstjocklek, mm
du rorets yttre diameter mm
P, tillgéingligt tryck fér férdelnings- och kopplingsledningar samt vattenarmaturer, kPa (bild 6)
aP, tryckfall éver armatur vid normfléde, kPa
M normfléde fér armatur, dm?/s
Tabell 8a Tabell 8 b

Dimensioneringstabell fér utbytbara kallvattenférdelnings-

ledningar av koppar.

Dimensioneringstabell fér utbytbara varmvattenférdel-

ningsledningar av koppar.

Utbytbara kailvattenférdelningsledningar (Vmax=4,0 m/s) Utbytbara varmvattenfordelningsledningar (Vmax=3,0 (dm3s)
Storsta tillatna summa Maximi- Stdrsta tillatna summa Maximi-
Rér- normfloden Q (dm%/s) langd Rér- normfléden Q (dm?¥s) langd
dimension dimension
d, xs Ay (dm?/s) imax d,xs gn: (dmP/s) Imax
mm 0.1 0,2 0,3 0.4 (m) mm 0,1 0,2 0,3 0,4 {m)
12*1,0 0,6 0,6 - - 10 122*1,0 0,6 - - - 10
15*1,0 0,8 0,8 0,6 0,6 10 1%5*1,0 0,8 0,8 0,6 - 10
18 *1,0 1,6 1,6 0,8 0.8 10 18*1,0 1,6 1,6 0,8 0,8 10
22 *1,0 4,0 4,0 1,6 1,6 30 2*1,0 4,0 4,0 1,6 1.6 30
28*1,2 10,0 10,0 11,0 10,0 60 28*1,2 10,0 10,0 10,0 10,0 60
3B*1,5 30 30 30 30 60 35*15 30 30 30 30 60
42*15 65 65 65 65 60 42*15 65 65 65 65 60
54 * 1,56 130 130 130 130 80 54 * 1,5 130 130 130 130 80
Imax betecknar sammanlagd langd av pa varandra Imax betecknar sammanlagd langd av p& varandra
foljande ledningsdelar av varje dimension, m. féljande ledningsdelar av varje dimension, m.




Tabell 8¢
Dimensioneringstabell fér icke utbytbara kallvattenférdel-
ningsledningar av koppar.

Ej utbytbara kallvattenférdelningsledningar (Vmax=2,0 m?/s)
Stdrsta tillatna summa Maximi-
Ror- normfléden Q (dm?/s) langd
dimension
d, xs Qn; (dmM®/s) Imax
mm 0,1 0,2 0,3 0.4 (m)
12*1,0 0,2 - - - 10
15 *1,0 0,8 0,3 - - 10
18*1,0 1,6 1.4 0,6 - 10
22*1,0 4,0 4,0 1,6 1.6 30
28*1,2 10,0 10,0 10,0 9.0 60
3B*15 30 30 28 25 60
42 * 1,6 65 60 55 51 60
54 *1,5 130 130 125 121 80
imax betecknar sammaniagd ldngd av pa varandra
foljande ledningsdelar av varje dimension, m.

Tabell 8d
Dimensioneringstabell fér icke utbytbara varmvattenfor-
delningsledningar av koppar.

Ej utbytbara varmvattenfdrdelningstedningar (Vmax=1,5 m¥s)
Storsta tillatna summa Maximi-
R&r- normfldden Q (dm¥/s) langd
dimension
d, xs Gnr (dm®/s) Imax
mm 0,1 0,2 0,3 0.4 {m)
12*1,0 - - - - 10
15 * 1,0 0.4 - - - 10
18 * 1,0 1,2 0,5 - - 10
22*1,0 3,6 2,2 1,1 0,5 30
28*1,2 9,7 7,5 5,6 3.9 60
3B 15 21 18 15 13 60
42 * 1,5 40 37 34 30 60
54 * 1,5 90 86 82 78 80
Imax betecknar sammanlagd langd av p& varandra
féljande ledningsdelar av varje dimension, m.

Dimensionering av vattenmitare och tomtledning

Fastighetens vattenmatare (bild 14) och tomtvatten-
ledning dimensioneras vanligen av vattenverket (se
punkt 2.8) om ej annat Overenskommits.
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Bild 14

Riktvarden fér tryckfall éver vattenmitare (fastighetens
vattenmétare vdljes i samréd med vattenverket).
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Tabell 8e
Dimensioneringstabell fér férdelningsiedningar av annat
material dn koppar.

Ror- Summa norm-  Rdrdimension Maximildngd
material  fléden Q duXxs eller DN Imax

dm?/s mm m
For- 0,8 (2) 20 10
zinkat 3,0 (8) 25 30
stal 30 32 60

50 40 60

110 50 60
PVC 4 (6) 25x 15 30

30 32x1,6 60

60 40 x 1,9 60

120 50 x 2,4 70
PEH 3 (5) 25x19 30

16 (20) 32x24 60

50 40 x 3.0 60

110 50 x 3,7 60
PEH 2 (4) 25 x 2,3 30
PEM 12 (18) 32x2,9 60
PP 45 40 x 3,7 60

100 50 x 4,6 60
PEL 1,2 (2,8} 25 x 3,5 20

4 (6) 32x4,4 30

30 40 x 5,5 60

60 50 x 6,9 60

120 63 x 8,6 70
PB 0,2 15x2,5 20
PEX 0,6 18x2,5 20

0,8 22 x 3,0 40

1,6 28 x 4,0 80
vardena inom parentes gatler for ledningar som enbart
betjanar vattenuttag med ett normfléde av hogst 0,2 dm®/s.
Imax betecknar sammanlagd langd av p& varandra fol-

jande ledningsdelar av varje dimension, m

du rbrets yttre diameter, mm
s rérets godstjocklek, mm
DN rérets anstutningsnummer

2.5 Férhindrande av funktionsstérningar
2.5.1 Forlaggning

Foreskrifter

VATTENLEDNING | BYGGNAD SKALL FORLAGGAS
SA, ATT DEN KAN REPARERAS ELLER BYTAS UT
UTAN STORRE ATGARDER OCH UTAN ATT KON-
STRUKTIONER SKADAS. LEDNINGEN FAR FORLAGG-
AS PA ANNAT SATT UNDER FOLJANDE FORUTSATT-
NINGAR:

— LEDNINGEN UTFORES AV ROR, SOM ANTINGEN
SOM SADANA ELLER SKYDDADE ENLIGT DE KRAV
SOM KAN STALLAS PA GRUND AV FORLAGG-
NINGSPLATSEN, GER GOD SAKERHET MOT KOR-
ROSION OCH ANNAN SKADA

— LEDNINGEN MOTSVARAR MED AVSEENDE PA
TATHET OCH HALLFASTHET ETT HELDRAGET
ROR

-— LEDNINGEN TRYCKPROVAS | SA GOD TID ATT
ERFORDELIGA REPARATIONER KAN GORAS INNAN
LEDNINGEN TACKES

LEDNINGEN SKALL FASTAS | KONSTRUKTIONER SA
ATT SKADLIG NEDBOJNING INTE KAN UPPSTA OCH
VARMEUTVIDGNINGEN INTE MEDFOR OLAGENHET.
DAR SA AR NUDVANDIGT PA GRUND AV KRAFTER
SOM UPPKOMMER GENOM VATTENSTROMNINGEN,
BOR LEDNINGEN FORANKRAS.
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LEDNINGEN SKALL FORLAGGAS | MARK SA, ATT
DEN HALLS OSKADAD OCH FUNGERANDE VAD
BETRAFFAR PAVERKAN AV JORDTRYCKET, BELAST-
NINGEN, MARKENS KORROSIVITET OCH OMRADETS
MOJLIGA SATTNING.

Skydd av bédrande konstruktioner

Anvisningar

Haltagning i barande konstruktioner planeras och
utféres i samrad med byggnadens konstruktér.

Utlbytbara vattenledningar

Anvisningar

En vattenledning installeras i forsta hand s& att
eventuella lackage latt kan upptackas och skadan,
orsakad av lackaget, anses vara obetydlig. Dartill
tar man hénsyn till vid forlaggninggen att reparation
kan utféras latt och med sma konstnader.

Ovannadmnda krav anses vara fyllda om ledningen
installeras p& nagot av féljande satt:

— synligt

— | skyddsrér s& att den kan bytas ut

— i en Oppningsbar kanal

— i kryputrymme

— bakom en litt |6stagbar byggnadsde! sadsom ned-
sankt tak, gardinlist eller tackpanel for skapdver-
del

- | mark, dock inte under bottenplatta, under svar-
uppbrytbara material (armerad betong) eller an-
nars svaratkomligt (t.ex. livlig trafik).

P4 ledning, som inte ar utbytbar, stélles hégre kvali-
tetskrav med avseende & rérmaterial och fogmetoder
an pa utbytbara ledningar. Se aven punkt 2.5.2.

Stédning av vattenledning och véirmeutvidgning

Anvisningar

Fdrankring och stédning forutsattes utforda sa, att
rornatet kan utvidga sig i erforderlig utstrackning.

Inspektionséppningar i vertlikala
vattenledningsschakt

Anvisningar

For lokalisering av lackage installeras luckférsedda
inspektionséppningar i de vertikala ledningsschakt-
en i varje vaning utom den éversta. Inspektionsépp-
ningen bér om mojligt placeras intill golvet och dess
métt bor vara minst 150 X 150 mm. Inspektionsiuckan
bér i fraga om brandsakerhet motsvara de krav som
stédlls p4 den vagg som i Ovrigt tacker réren.

2.5.2 Bestidndighet

Foreskrifter

UTBYTBAR DEL AV VATTENINSTALLATION SKALL
UTFORAS AV SADANT MATERIAL SAMT MED SADANA
FOGAR OCH UPPHANGNINGAR, ATT TILLRACKLIG
BESTANDIGHET OCH DRIFTSAKERHET UPPNAS MEL-
LAN LAMPLIGA UTBYTESINTERVALLER. EJ UTBYT-

4 481624E

BAR DEL AV VATTENINSTALLATION SKALL UTFUORS
AV SADANT MATERIAL SAMT MED SADANA FOGAR
OCH UPPHANGNINGAR, ATT INSTALLATIONEN HAL-
LER | FORHALLANDE TIiLL BYGGNADENS ANVAND-
NING RIMLIG TID.

VATTENINSTALLATIONEN MED FOGAR SKALL GURAS
TAT.

Material och fogmetoder vid olika térhallanden

Anvisningar

| tabell 9 anges godtagbara r&rmaterial och fog-
metoder f6r olika féorhallanden. Angivna fogmetoder
godkénnes &ven for vertikala ledningar, vars fogar
kan repareras exempelvis genom en lucka med mini-
miméatten 300300 mm.

| tabell 10 anges storsta tillAtna vattenhastighet i
koppariedningar med hansyn till den erosionskorro-
sionsrisk, som uppstar pa grund av det strémmande
vattnet. Ljudtekniska orsaker kan forutsdtta lagre
strémningshastigheter.

Rorarmaturer sasom ventiler, kopplingar, pumpar och
vattenmétare utféres av korrosionsbestiandigt ma-
terial. Méssingsdelar bor, dar de kommer i beréring
med vatten, vara bestédndiga mot avzinkning. For
vattenuttagsarmaturer godkénnes obetydlig avzink-
ning.

2.5.3 Vatteninstallationens avstiéingningsmdjligheter

FOreskrifter

VATTENINSTALLATION SKALL VARA FORSEDD MED
AVSTANGNINGSMOJLIGHETER FOR ATT GORA DEN
DRIFTSAKER SAMT LATT ATT UNDERHALLA OCH
REPARERA.

Anvisningar

Avsténgningsmojligheterna &r tillrackiiga, da av-
stdngningsventiler instailoras enligt féljande (se bild
15):

a) | tomtledningen samt pa& var sida om vatten-
métaren. Huvudavstangningsventilen i tomtled-
ningen installeras vanligen i narheten av distri-
butionsledningen. Tomtledningen med avstang-
ningsventiler Installeras alitid av vattenverket,
om inte annat 6verenskommits.

b) 1 vertikala fordelningsledningar
fér varje rad- eller annat smahus.

samt separat

c) Separat for varje bostadsidgenhet eller varje
vattenarmatur.

d) PA var sida om varje | férdelningsledningen
installerad apparat, sasom pump, tryckredu-
ceringsventil och torkbatteri.

e) Fére i kopplingsledning installerad apparat sa
att reparationer kan utféras wutan att installa-
tionens funktion i &vrigt stéres. Sadana appa-
rater &r bl.a. WC-spolbehailare och -spolventil,
tvatt- och diskmaskin samt bevattnings- och
brandpost.
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Tabell 9
Godkéinda material och fogmetoder fér olika anvéndningsomraden i vatteninstallation.

MATERIAL FOGAR GODKANT ANVANDNINGSOMRADE ANMARKNINGAR
i mark i byggnad
METALLRUR utbytbar ej utbytbar utbytbar ej utbytbar
Gjutjarn utan k eg [3 eg bitumenbelagt
gummiring k eg X eg betongbelagt
flans k eg k eg férzinkat, bitumenbelagt

hastighet < 1,0 m/s

Férzinkat stal 1) utan eg eg k eg hastighet
ganga eg eg k eg <4 m/s
flans eg eg k eg
Rostfritt och utan k k kv K 6.5 < pH < 9,0
syrafast stal svets k K kv k s = 1,5 mm
lédning eg eg kv k hastighet
ginga eg eg kv eg = 15 m/s
presskoppling 2) eg eg kv eg
flins Kk k kv k
Koppar 3) utan kv kv kv kv 6,6 < pH < 9,0
iédning 5) kv kv Kv kv hastighet se
presskoppling 2) kv eg kv eg tabell 10
flans kv eg kv eg
génga eg eg kv eg
PLASTRUR
PVC utan k k k k
gummiring k eg k eg
flans k eg k eg
PEL 4) utan k k k k
flans k eg k eg
presskoppling k eg k eg
PEH 4), PEM 4), PP utan k k k k PP ej efter koppar i
svets 3 k k K strémningsriktningen
gummiring k eg k eg
flans k eg k eg
presskoppling 2) k eg k eg
PB utan kv k kv k kontinuerlig temperatur
presskoppling 2) kv eg kv eg max 70°C
flans kv eg kv eg
PEX utan kv k kv k kontinuerlig temperatur
presskoppling 2) kv eg kv eg max. 70°C

1) Koppar och stal godtas i samma system fOrutsatt ait alla koppardelar ligger efter staldelar i vattnets strémningsriktning.
2) Massingsdelar som kommer i kontakt med vatten bdr vara bestdndiga mot avzinkning.

3) Kopparrér som placeras i vatutrymmes golvkonstruktioner bér utféras utan fogar och skyddas med en vattentédt mantel.
4) Far ej forlaggas i oljehaltig mark.

5) Lodets silverhait bdr vara minst 2°%o.

kv = godkind for kallt och varmt vatten eg = ej godkand
k = godkénd for kallt vatten s = godstjocklek
Tabell 10

Storsta tillatna vattenhastighet i kopparledningar med hénsyn till korrosionen.

Ledningsslag Installationssétt Stérsta tillatna vattenhastighet m/s, da Anméarkningar
vattentemperaturen &r °C 1)
10° 50° 70° 90°
Fordeinings- utbytbar 4,0 3,0 2,5 2,0
ledning
ej utbytbar 2,0 1.5 1,3 1,0
Kopplin?sled— utbytbar 16,0 12,0 10,0 8,0
ning (tilitallig
och kortvarig
strémning)
ej utbytbar 4.0 3,0 2,5 2,0
Ledning med utbytbar eller 1.0 1,0 1.0 1.0 som dimensionerande
kontinuerlig ej utbytbar varde anvandes hogst
strémning, t.ex. 0,5 m/s

cirkulationstedning

1) Kallvattenledning kan i allménhet dimensioneras for temperaturen 10°C och varmvattenledning for 50°C. | iktgivande for
dimensioneringen ar medeltemperaturen, inte enskilda toppar.




21

Avstingningsventilerna skall vara av sadan kon-
struktion att de ej fororsakar besvarande tryck-
stétar. Snabbstingande ventil far vara hogst av
storlek DN 50. Stdrre ventiler skall vara langsamt
stdngande.

Avstangningsventilerna skall
liga och utbytbara.

placeras latt tillgang-

Vaihtoehto 1

Vaintoehto 2

Blid 15
Exempel pé& férldggning av avstdngningsventiler.

2.5.4 Skydd mot frysning och kondenserande fuktighet

Foreskrifter

VATTENINSTALLATION SKALL UTFORAS SA ATT DEN
EJ KAN FRYSA. | UTRYMMEN, DAR KONDENSE-
RANDE FUKTIGHET PA KALLVATTENLEDNINGEN
KAN FORORSAKA OLAGENHET, SKALL LEDNINGEN
ISOLERAS.

Anvisningar

I byggnad férlagd kallvattenledning, som léper nara
yttervdgg, i kallt vindsutrymme, under ventilerad
bottenbjdklag o.dyl. isoleras. Dar besvarande kon-
densering kan férekomma uppskattas isolerings-
behovet med hjalp av bild 17.

Markférlagd vattenledning f&ridgges pa& frostfritt
djup enligt tabell 11 och bild 16. Om intacknings-
djupet &r mindre, férses ledningen med uppvarm-
ning eller isoleras tillrackligt.

Ledning, som inte anvandes under den kalla ars-
tiden, installeras s& att den latt kan tOmmas.

Bild 16
Frostfritt djup i mojord (cm).

Tabell 11
Av jordarten beroende koefficienter, med vilka de av

bild 16 framgdende vérdena fér frostfritt djup multi-
pliceras.
Jordart Omfattning Koefficient
for tjaldjup
Grus Tort, stenigt, blockigt, grus, 1.2...17
stenfylining, berg,
makadam
Sand Blockig, stenig, moran, gru- 1...12
sig sandig moran, sandigt
grus, grusig sand
Mo Moig morén, moig mijalig 09...1,1
moran, sandig mo, moig
sand
Lera Lerig morén, moig mijéla, 06...09
moig mjalig lera
Mycket Lera-mijéla jordarter vilka ar i 05...07
tjdl- kapillar kontakt med grund-
farliga vatten
Torv- Mossar med hégt vatten- 03...05
mossar stand
vattentemperatur
°c o
+30 RF 80°%
' «RF 50 %
+20 fr g
+0 MM ;
0 M g |

+10 +20 +30

RF = relativ fuktighet

Bild 17

Kondensering av fuktighet p& ytan av ett blankt koppar-
eller stélrér. Kondensering sker om de ridande tempe-
raturférhdllandena &r sadana, att temperaturlinjernas
skérningspunkt hamnar p4 den skuggade sidan av res-
pektive RF-kurva.

°

C

+40 -
omgivnings
temperatur



2.6 Tryckstegring

Féreskrifter

ANORDNING FOR TRYCKSTEGRING | VATTENLED-
NING TILLATS ENDAST MED VATTENVERKETS TILL-
STAND. TRYCKSTEGRINGSSTATION SKALL FURSES
MED ERFORDERLIGA ANORDNINGAR FOR REGLE-
RING AV UTLOPPSTRYCKET SA ATT STORANDE
TRYCKSVANGNINGAR OCH BULLER EJ UPPSTAR
SAMT MED NODIGA SAKERHETSANORDNINGAR FUOR
ATT FORHINDRA FOR HOGT OVERTRYCK.

Anvisningar

Pa bild 18 visas
tryckstegringsstation.

principskiss av en godtagbar

Tryckstegring bor forberedas i planeringsskedet
(utrymmesbehov, rérkopplingar, eibehov) om det
kan antas att minimitrycket i gatuledningen i fram-
tiden inte ar tillracklig.

592,000

>

Biid 18
Principskiss av tryckstegringsstation med varvtalsregle-
rad pump.

2.7 Tryckprov

Foreskrifter

INNAN VATTENINSTALLATION TAS | BRUK SKALL
DEN PROVTRYCKAS MED VATTEN UNDER EN TiLL-
RACKLIGT LANG TID. PROVTRYCKET SKALL MOT-
SVARA MINST HOGSTA FOREKOMMANDE DRIFT-
TRYCK.

Anvisningar

Tryckprovet utfdres med vattenledningarna och
fogarna synliga. Provtrycket &r vanfigen 1000 kPa
maétt fran den [dgsta punkten och provtiden 10 min.
Vid provtryckningen fylles vattenanldggningen med
vatten fran dess lagsta punkt. Under provningen
skall anlaggningen visa sig vara tat och felfri.

2.8 Miitning av vattenmingder

Foreskrifter

OM DEN VATTENMANGD SOM LEDES TILL EN FAS-
TIGHET SKALL MATAS, BOR MATAREN PLACERAS
SA ATT DEN LATT KAN AVLASAS OCH BYTAS UT.
DEN BOR SKYDDAS MOT KOLD, HETTA SAMT
ANDRA SKADLIGA PAVERKNINGAR.

Anvisningar

Fastighetens vattenméatare jamte armaturer dimen-
sioneras och installeras av vattenverket, om ej
annat avtalats. Vattenmataren installeras, savitt moj-
ligt, i ett utrymme omedeibart innanfér grundmuren
p& den plats dar tomtledningen ledes in i bygg-
naden. Bild 19 visar ett exempel p& utrymmesbehov
for vattenmétaren i en fastighet.
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Vattenmatare i fastighet fOrses med backventii, om
till fastigheten ledes fiera &n en tomtledning.

For att bestdmma utrymmesbehovet kan fdljande riktvarden
anvandas

Summa norm-

fidden Q A B C H h
dmi/s mm  mm mm mm  mm
Q=< 4 >600 > 800 = 80 >1600150 — 1000
4 <Q=<20 >600 > 800 = 90 >1600150 — 1000
20 < Q=860 >600 > 800 =130 >1600150 — 1000
60 < Q >900 >2500 =350 >2000300 — 800
Bild 20

Exempel pa utrymmesbehov fér vattenmétare.

2.9 vVatteniedningar fér brandslickning

Foreskrifter

VATTENLEDNING FOR BRANDSLACKNING FAR MED
SARSKILT TILLSTAND AV FVA-MYNDIGHET KOPPLAS
TILL FASTIGHETENS VATTENINSTALLATION.

VATTENLEDNING FOR BRANDSLACKNING FAR INTE
MEDFORA HALSOFARA ELLER ANNAN OLAGENHET.

Anvisningar

| friga om installationer fér brandsléackning, sasom
t.ex. brandpostventilledningar, torra stigarledningar
och sprinklersystem beaktas i tillampliga delar des-
sa foreskrifter samt de foreskrifter och anvisningar
som sérskilt utfdrdats om dylika anldggningar.

Behovet av installationen samt dess férlaggning
klargéres i samrdd med de lokala brandskydds-
myndigheterna.

D& brandpostledning kopplas till fastighetens vat-
teninstallation, bdr vid ledningarnas dimensionering
beaktas brandpostens minimitryck 200 kPa samt
dimensionerande flode enligt tabell 12. Om &vriga
till fordelningsledningen anslutna uttag har mindre
dimensionerande fléde an brandposten, tas tabell
12 till grund for dimensioneringen. Om de évriga
uttagens dimensionerande fléde &r stdrre, behéver
brandposten inte beaktas.

Sléckningsanlaggning skall kopplas till fastighetens
vattenanlaggningen pd sadant sitt att aterstrémning
inte kan uppsta (se tabell 1).
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Tabell 12
Minsta dimensionerande fléde i kallvattenledning med
brandpost.

Slangens nomi- Fléde till en Summafiéde till
nella inre brandpostventil flera brandpost-
diameter ventiler

d {mm) g {dm%/s) q (dm%/s)

20 0,85 1,70

25 1,70 3,40

2.10 Sérskild vatteninstaliation

Féreskrifter

| SARSKILD VATTENINSTALLATION FAR FOR TEK-
NISKA ANDAMAL LEDAS VATTEN AV ANNAN KVALI-
TET AN HUSHALLSVATTEN UNDER FORUTSATTNING
ATT INSTALLATIONEN SEPARERAS FRAN HUSHALLS-
VATTENINSTALLATIONEN GENOM ETT TILLRACK-
LIGT LUFTGAP. VARJE VATTENUTTAG | EN SADAN
INSTALLATION BOR TYDLIGT OCH VARAKTIGT MAR-
KAS MED VATTNETS KVALITET OCH ANVANDNINGS-
ANDAMAL.

Anvisningar

Dessa féreskrifter gaéller framst industri- och lik-
nande anlaggningar.

Ett godtagbart satt att méarka vattenuttagen ar att
férse dem med en anvisningsskylt som anger vatt-
nets beskaffenhet och anviandningsdndamal.

3 Spillvatteninstallation

3.1 Allmédnna féreskrifter

SPILLVATTENINSTALLATION | FASTIGHET SKALL
AVLEDA SPILLVATTEN SA, ATT HALSOFARA, OBE-
HAGLIG LUKT, OVERSVAMNING ELLER ANDRA
OLAGENHETER EJ UPPSTAR.

SPILLVATTENINSTALLATIONEN SKALL VARA ANDA-
MALSENLIGT FORLAG | FASTIGHET OCH VARA TILL-
RACKLIGT BESTANDIG OCH DRIFTSAKER.

SPILLVATTEN FAR INTE INNEHALLA SKADLIGA
AMNEN | SADAN MANGD ATT DET ALLMANNA AV-
LOPPSVERKETS FUNKTION STORES.

3.2 Anordning av aviopp

Foreskrifter

VARJE VATTENUTTAG OCH VARJE SADANT UTRYM-
ME DAR RISK FOR UOVERSVAMNING FORELIGGER
ELLER VARS GOLV SKALL KUNNA RENGURAS MED
VATTEN, SKALL FORSES MED ANDAMALSENLIG
AVLOPPSENHET, SAVIDA INTE SPILLVATTEN UTAN
OLAGENHET KAN AVLEDAS PA ANNAT SATT.

UTAN SARSKILT SKAL FAR INTE AVLOPP FURSES
MED AVSTANGNINGSANORDNING.

UTAN SARSKILT SKAL FAR AVLOPPSENHET INTE
ANORDNAS UNDER UPPDAMNINGSHUOJDEN.

AVLOPPSINSTALLATION SKALL UTFORAS SA, ATT
DEN EJ MEDFOR OLAGENHET PA GRUND AV LUKT.

TRYCKAVLOPPS ANORDNINGAR OCH DYLIKA SKALL
FORSES MED EXTRA ANORDNINGAR FUOR ATT
TRYGGA DRIFTSAKERHETEN.

SPILL- OCH LANSVATTEN FRAN VATTENBEHALLARE
OCH DYLIKA SAMT AVLOPPSVATTEN FRAN TVATT-
OCH DISKMASKINER BUR AVLEDAS SA, ATT VATT-
NET | DE NAMNDA ANORDNINGARNA INTE KAN
FORORENAS GENOM AVLOPPET.

Godtagna system

Anvisningar

Aviopp med sjdlvfall, som dimensioneras enligt
punkt 3.3, uppfyller med avseende & kapaciteten
fordringarna i foreskrifterna. Om erforderiigt fall
i avloppet inte utan svarighet kan nas i delar av
systemet, godtas dimensionering enligt punkt "Di-
mensionering av tryckaviopp’ fér dessa delar.

Féreskrifterna utgdr inte hinder f6r att tryckavlopps-
eller vakuumavloppssystem planeras och anldggs
vid nagot objekt forutsatt att systemet &r driftsdkert
och att byggnadsobjektet lampar sig fér systemet i
fraga.

Anordning av avlioppsenhet

Anvisningar

Varje vattenuttag férses med andamalsenlig aviopps-
enhet, som anslutes direkt till avioppssystemet.

| lokaler med golvbrunn férutsattes att golvet ar
vattentétt och att golvbrunnen &ar vattentatt ansiuten
till goivets vattentata skikt. Harvid behovs inte bradd-
avlopp i avloppsenhet som t.ex. tvattstall.

Tvéattstéll eller liknande anordning, som installeras
i utrymme utan golvbrunn och forses med bradd-
avlopp, far férses med bottenpropp om bradd-
avloppet forméar avieda minst 0,75 ganger vatten-
uttagets normfiéde.

Sprinklers, nédduschar och brandposter betraktas
i allmanhet inte som vattenuttag i den bemarkelse
som avses i féreskrifter och de forses med aviopps-
enhet endast om séarskilda skal dartill féreligger.

Féljande utrymmen férses med golvbrunn:

a) tvattstuga

b) biltvattplats (jamtor tabell 18)

c) rum, dér risk fér dversvamning fdreligger

d) pannrum, varmefdérdelningsrum, ventilationsmas-
kinrum och energi matningsrum. Pannrum for
tjockoljeeldning férses dessutom med anordning
som hindrar olja att intrdnga i avioppet (jamfor
tabell 18)

e) for allmant bruk avsedda toalettrum, urinalrum,
tvattrum o.dyl.

f) dusch- och badrum samt tvattrum i bastu

g) lokaler som rengdérs genom spolning med vatten,
sdsom t.ex. vissa utrymmen f6r hantering av
livsmedel, diskutrymmen i restauranger, vissa
industrilokaler o.dyl. (jamfér tabell 18)



Om risk fér att vattenlaset torkar ut foreligger, bor
torrbrunn anvéandas.

Uppdémningshdjd

Anvisningar

Som uppdamningshéjd betraktas i allmdnhet vid
separat avlopp hégsta innerhdjden i det allm&nna
avioppet vid tomtansiutningen + 1000 mm samt
vid blandat avlopp gatunivan vid tomtanslutningen
+ 100 mm.

Om avloppsenhet installeras under uppdadmnings-
héjden eller om erforderligt fall inte kan uppnas,
maste spillvattnet pumpas eller avledas genom va-
kuumavlopp.

i undantagsfall kan enstaka avloppsenheter, dock
inte WC-stol, urinal eller dricksvattenfontdn, instal-
leras under uppddmningshdjden. Enheten bor da
forses med en automatiskt fungerande och ma-
nuellt stiangbar bakvattenventil. Den far vara 6ppen
endast d& vatten stréommar genom den. Bakvatten-
ventilen skall forlaggas i samma utrymme som
vattenuttaget och férses med bruksanvisning, som
placeras intill vattenuttaget.

Bakvattenventilen placeras i en egen brunn eller s4,
att den ar latt atkomlig fér underhall eller utbyte.

Om det tata locket till avskiljare ar placerat under
uppdamningshéjden, bor antingen avskiljarens lock
vara fastat sa, att det tal gas- och vattentryck, eller
avskiljaren forses med bakvattenventil. | det senare
fallet behéver inte de avloppsenheter under upp-
damningshéjden, som avleds genom avskiljaren,
férses med egna bakvattenventiler,

Forhindrande av luktspridning genom aviopp

Anvisningar

F&r att férhindra spridning av lukt inne i byggnaden
férses varje avloppsenhet med eget, rensbart vat-
tenlas, vars stangande djup i byggnad &r minst 50
mm och i brunn utanfér byggnad minst 70 mm.

| bild 20 avbildas nagra exempel pa godtagbara
principutféranden for vattenlas.

Anslutning av flera avloppsenheter till samma vat-
tenlds godkanns i foéljande fall:

— tvéttstall, bidé och badkar eller duschkar, ansiut-
na med korta ledningar till golvbrunn i samma
rum,

— vattenejektorer, kylmaskiner och braddaviopps-
och lansningsvatten fran vattenbehallare el dyl,
avledda genom luftgap till annan avloppsenhets
vatten!as,

— diskbord med tv& hoar och diskmaskin med
gemensamt vattenias,

— grupper av tvattstidll tex. i laboratorier eller i

~ tvéattrum,

— golvbrunn utan vattenlas (torrbrunn).
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rorvattenlas

pungvattenlas

golvbrunn

brunn i mark

Bild 20
Exempel pa godtagna typer av vattenlas.

Anslutning av tvitt- och diskmaskin till aviopp

Anvisningar

Tvatt- och diskmaskin far anslutas till aviopp genom
en avioppsarmatur med vattenlds sé& att maskinens
avioppsledning slutar ovanfér vattenlasets vatten-
yta. | bild 21 visas exempel pa godtagna aviopps-
anslutningar for tvatt- och diskmaskiner fér hus-
halisbruk. Tvatt- och diskmaskiner for annat &n
hushéllsbruk anslutas t.ex. genom golvbrunn.

For tvatt- eller diskmaskin i bostadslagenhet kravs
inte golvbrunn, foérutsatt att maskinen kan visas
vara pa ett palitligt satt skyddad mot Oversvém-
ningsrik.

n
iw
3
L
Mins 20 mm

a) avtappningsslangen kopplas mellan diskhon eller
liknande avioppsenhet och vattenldset med en
speciell permanent koppling. Avloppsroret bor
sluta 20 mm &ver vattenlasets vattenyta och
slangen bér fastas permament under diskhons
tackplat.
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b) avtappningsslangen kopplas till ett anslutnings-
aviopp som leds till golvbrunnen ovanfdr vatten-
lasets vattenyta.

Bild 21
Exempel pa avioppsansiutningar for tvétt- och diskmas-

kin

er i hushéllsbruk.

Luftning av aviopp

Anvisningar

For att forhindra att avloppsgaser trdnger ut och
for att utjdmna tryckvariationer i avloppet bdr av-
loppssystemet forses med effektiv luftning.

Varje fastighet boér forses med minst en luftnings-
ledning som leder utomhus.

For luftning av avlopp godtas foljande atgarder:

a) Aviopp i mark luftas | allméanhet i den byggnad
avlioppet betjanar.

b) Stdende avlopp Iuftas direkt till taket enligt
punkt A i bild 22, savida inte ledningen dimen-
sioneras som oluftad enligt punkt 3.3.

c) Liggande avlopp luftas via stdende aviopp enligt
punkt B i bild 22, savida inte ledningen dimen-
sioneras som oluftad eller den utgdr en liggande
del av ett stdende aviopp.

d) Avioppsenhet luftas genom anslutningsaviopp.
| specialfall kan &ven luftning genom separat
luftningsledning tillatas, varvid denna bér utféras
enligt punkt C i bild 22 s& att spillvatten inte
kan tranga in i luftningsledningen.

e) Bensin- och oljeavskiljare, fettavskiljare och
andra avskiljare samt brunnar f6r pumpning eller
behandling av spillvatten, i vilka explosiva, giftiga
eller illaluktande gaser utvecklas, férses med
tatd lock och Iluftas vanligen separat med en
inom byggnaden foérlagd luftningsledning, som
stracker sig ovanom taket.

Fettavskiljare kan dock luftas &ven genom till
densamma anslutna avioppsenheters luftnings-
ledningar.

D& det uteslutande ar frdga om att utjdmna under-
tryck i avioppet, kan en for detta d&ndamal godkéand
vakuumventil anvédndas.

Vakuumventilen installeras ovanfér den hégsta méj-
liga vattenytan i samtliga de avloppsenheter som
den betjanar.

Vakuumventil installeras i ett utrymme
— vars temperatur éverstiger 0°C

— déar den inte férorsakar ljud-, lukt- eller annan
olagenhet

— som ar tillrackligt ventilerat

— dar den ar latt tillganglig for underhall ocht

utbyte.
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a, b och ¢ = samlingsledning

d = samlingsledning (oluftad)
e = samlingsledning (luftad)
f = luftningsledning

s = dagvattenledning

h = anslutningsledning

Bild 22

Benamningar p& aviopp

Pumpstationer for spiilvatten

Anvisningar

Pumpstationen byggs vattentdt och inomhus &ven
gastét. Luftning av stationen anordnas enligt dessa
anvisningar. Pumpstationen far inte fororsaka brand-
fara eller sprida lukt.

Pumpstationen innehaller en uppsamlingsbehallare
samt en automatiskt startande pump med driftstor-
ningsdetektor.

Utlopp bdr vara tillrackligt stor och alltid minst
80 mm om WC- eller motsvarande spillvatten pum-
pas.

Uppsamiingsbehéallaren bér utom den effektiva pump-
ningsvolymen innehdlla en reservvolym som mot-
svarar den vattenmangd, som under ett tva tim-
mars driftsavbrott till féljd av elektrisk eller meka-
nisk stérning berdknas bli tillférd behéllaren vid
normal belastning. Reservvolymen kan berdknas ur
spillvattenflédet q enligt

q = 0,025 X q, + a,, dm¥s, dar

g, ar det dimensionerande flode som erhalls ur
summan av de avioppsenheters normfléden,
vilka belastar pumpstationen, dm®/s



till
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q, 4&r eventuella kontinuerliga fidden, dm?/s.

| reservvolymen kan inga den del av installationen,
som | hojd ligger mellan trygg uppdamningshdéjd
for den lagst belagna avloppsenheten och pumpens
startniva.

Reservvolymen kan reduceras genom att fGrse mot-
svarande vattenuttag med skydd for driftsavbrott,
som stanger vattentillforseln.

Enstaka avlioppsenheter kan pumpas utan reserv-
volym och skydd fér driftsavbrott, om de fdrses
med tillrackligt effektiv alarmanordning.

Pumpstationen placeras vanligen utanfér byggnaden.
Som material f6r uppsamlingsbehailaren kan an-
vindas armerad plast, stadlbetong eller rostskyddat
stdl. Pumpen skall kunna ombesoérjas och behal-
laren kontrolleras invandigt.

Om pumpstationen placeras i byggnad eller under
bottenbjalklag bér den ha ett eget ventilerat ut-
rymme. Utrymmet forses dessutom med dorr samt
med lucka eller annan anordning, genom vilken
behdllaren utan olaganhet kan tdmmas. Som material
for uppsamlingsbehéallaren kan anvadndas armerad
plast eller rostskyddat stal. Behéllaren bér kunna
granskas saval inifrAn som utifr&n. Pumpstationen
behdver inte ett separat utrymme, om endast tvatt-
vatten och liknande pumpas.

PQmpstationens tryckaviopp fores i allmanhet till
avloppsbrunn.

Dag- och dranvatten far inte ledas till spillvalten-
pumpstation.

Aterstrémning av spillvatten till pumpstationen {or-
hindras enligt bild 23,

luftnings-
ledning .
spillvatten till avloppsbrunn
behallare
o
Alternativ 1

ledningen skall vara

luftnings- ‘
jedning 4 déamningshdjden

= tirll avioppsbrunn

spillvatten

behailare |

Alternativ 1

Bild 23
Férhindrande av éaterstrémning till pumpbrunn.

3.3 Dimensionering

Fbreskrifter

SPILLVATTENINSTALLATION SKALL DIMENSIONERAS
OCH PLANERAS SA, ATT

a) SPILLVATTNET KAN AVLEDAS PA ETT BETRYGG-
ANDE SATT OCH UTAN OLAGENHET.

b) INSTALLATION INTE FORORSAKAR BESVARANDE
LJUD.

~ ¥ pelagen ovan om upp-
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c¢) TRYCKVAXLINGAR, SOM AVENTYRAR VATTEN-
LASENS FUNKTION, INTE FOREKOMMER.

d) KAPACITETSMINSKANDE SLAMAVLAGRINGAR
FORHINDRAS.

e) RORDIMENSIONERNA
NINGSRIKTNINGEN.

INTE MINSKAR | STROM-

Allméant

Anvisningar

Avloppsenhet dimensioneras s& att den formar av-
teda 1,5 X normfléden som ledes genom enheten.

Avlopp dimensioneras med beaktande av den san-
nolika samtidiga anvandningen av avlioppsenheterna.
Eftersom alla avloppsenheter inte ar i bruk sam-
tidigt, &ar det dimensionerande flédet mindre éan
summan av de till avioppet anslutna avioppsenhe-
ternas normfléden. Det dimensionerande flodet far
likval inte vara mindre &n den stbrsta i avioppet
ingdende avioppsenhetens normfidde. Normfléden
fér allmént férekommande avioppsenheter anges i
tabell 13.

| bild 24 visas sammanhanget mellan det dimension-
erande flédet och normflédenas summa. Klass 1
anvandes aven for dimensionering av aviopp fér
speciella utrymmen i byggnader av klass 2, sasom
storkok, industritvattrum, tvattinrattningar och lik-
nande utrymmen, vilkas anvandningsdndamal mot-
svarar klass 1. Harvid dimensioneras gemensamma
avloppsandelar enligt klass 1.

Tabeilldimensionering av sjalvfalisaviopp

Anvisningar

Sjélvfallsavlopp kan dimensioneras med anvéndning
av tabelldimensioneringsmetoden under féljande for-
utsattningar:

— Normfléden: som normfléden fér avioppsenheter-
na anvéandes varden ur tabell 13.

— Oluftad anslutningsledning: st6érsta godkanda
normfiéde fér bestdmd rérdimension och stdrsta
horisontella langd och fallhdjd f6r oluftad led-
ning enligt tabell 14.

Fér anslutningsledning godtas som minsta fall
10 %w eller det mindre fall som erhdlles ur bilder
25 och 26.

— Oluftad samlingsledning: stérsta tillAtna summa
normfléden, fallhdjd och langd fér oluftad sam-
lingsledning enligt bild 27.

— Luftad anslutnings- och samlingsledning: stérsta
tilldtna flode for luftade stdende och liggande
avloppsledningar enligt bilderna 25 och 26. Dia-
grammen &r uppgjorda for rérens innerdiameter.

Staende ledning med liggande del dimensione-
ras enligt bild 28.

— Som minimilutning for luftade och oluftade lig-
gande samligsledningar godtas:

— beroende pa rérmaterialet lutning enligt bil-
derna 25 och 26

— 60 % av lutningen enligt bilderna 25 och 26,
om spillvattnet ar "rent” och avlioppet syn-
nerligen latt att rensa genom tatt beldgna
renséppningar
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Begransningar: oberoende av vad som ovan sagts
om dimensionering av anslutnings- och samlings-
ledningar gailer féljande begransningar:

— | tabell 15 anges det maximala antalet WC- och
diskhoanslutningar for olika rérdimensioner.

— For avloppsledning i mark inom grundmur &r
minimidimensionen DN 50 och utanfér den DN
70.

-— D& andra avloppsenheter ansluts till oluftad av-
loppsiedning med stor falthdjd frdn WC, skall
i bild 29 angivna begransningar beaktas.

Dimensionering av luftningsledning

Anvisningar

For att na tilirdcklig luftning dimensioneras luft-
ningstedningar enligt bild 16 och leds tillrackligt
l&ngt fran fénster och liknande enligt bild 30.

Dimensionering av sj#lvfallsaviopp pa basen av
stromningsberékningar

Anvisningar

Med forbehdll for begransningarna och forutsétt-
ningarna kan sjalvfallsavlopp dimensioneras &ven
pa basen av stromningsberédkningar. Berdkningarna
skall foéretes i samband med ritningarna.

Dimensionering av tryckaviopp

Anvisningar

Dimensioneringen utférs pa basen av strémnings-
berakningar. Berdkningarna skall foretes i samband
med ritningarna.

Dimensionering av vakuumaviopp
Anvisningar
Dimensioneringen utférs pa& basen av strémnings-

berdkningar. Berdkningarna skall foretes i samband
med ritningarna.

Tabell 13

Normfléden fér

allmént férekommande avioppsenheter.

Avloppsenhet Normfléde Anmaérkningar
dm¥/s
Badkar 0.9
Bidé 0.3
Diskbord
— hemhushali 0.6
— yrkesbruk
— med 2 hoar 0,6 a)
— med 3 hoar 0.9 a)
Diskmaskin
— hemhushal! 0.6
— restaurang %2 a) | goivbrunn DN 100
Dricksvattenfontan c)
Dusch 0,6
Duschkar 09
Golvbrunn DN 70 d)
Golvbrunn DN 100 d)
Skoljpbacken for sjukhus 1.8
Spottbacken c})
Tvattmaskin
~— hemhushall 0.6 b)
— tvéattstuga 1,2 i golvbrunn DN 100
Tvattranna/meter 0.6 samtidighetsfaktor 1
Tvattstall 0.3
Urinal
— med spolventil 0,6
— med spolkran 0,3
Utslags- eller flatbottnat
backen 0,6
wC 1.8
a) | restaurangbruk med fettavskiljare.
b) Flédet beaktas ej vid dimensioneringen, da det avliedes
till vattenlaset av annan avloppsenhet.
c) Flédet beaktas ej vid dimensioneringen.
d) Da vatten- eller avioppsenheter aviedes genom golvbrunn

beaktas vid dimensioneringen av avioppet endast de
verkliga normflédena av avloppsenheter, som avledes
till golvbrunn, Summa fiéden, som avledes till golvbrunn,
far vara hogst 1,2 dmd/s i DN 70-golvbrunn och 1,5 dm¥/s
i DN 100-golvbrunn.

| bostadsldgenhets bad-, dusch- elier WC-utrymme tas
vid dimensionering av avloppet héansyn till bara det
storsta normflédet, som avledes till golvbrunnen,

50
a0
30
-
20 - -
klass 1 -
=2 10 hotell, -
£ sjukhus,
T 8
ps skolor, o
2 6 samlingslokaler 4.\25% 1 klass 2
?, 5 1 bostadshus,
T 4 o kontorsbyggnader,
o OB alderdomshem o.dyl.
] 3 - summa normfléden dm?/s
o - »
|2 2
[
3
=
1
0.8
0.6
1 2 3 4 56 789 2 3 456789 2 3 4 56 789 2 3 4 56 789
10 100 1000 10 000
————  normivirtaamien summa dmd/s

Den i diagrammet visade klassificeringen baserar sig pa byggnadernas anvandningsédndamal.

Bild 24
Forvandlingsdiagram
Dmensionerande fiéde — summa normfléden.



Tabell 14

Rordimension, langd och fallhojd for oluftade anslutningsledningar
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Norm- Avioppsenhet Rérdimension minst DN Langd som oluftad
flode hoégst (m)
till annan till eget efter
amd/s enhets vatten- vattenlas vattenlas horisontal falthdjd 1)
las
0,3 Bidé 25 25 32 2 1
40 10 1
Tvattstall 25 25 32 2 1
40 10 1
Urinal med spotkran 2) eh 25 32 2 1
40 10 1
0.6 Diskbord 2)
~- hemhushali eh 32 50 3 1
-~ med tva hoar eh 32 50 3 1
Diskmaskin
— hemhushall 32 32 50 3 1
Tvéattmaskin
— hemhushall a2 32 50 10 2
Tvattranna <1 m eh 32 40 3 1
Pelarurinal 2) eh 70 70 10 4
Flatbottnat eller utslagsbacken 32 32 40 3 1
Urinal med spolventil 2) eh 32 40 3 1
0,9 Bad- eller duschkar 3) 25 32 40 3 1
1,2 Tvéttranna <2 m eh 40 50 10 2
Diskmaskin
— i restaurang o likn. 4)
Tvattmaskin 8)
— i tvéttstuga o likn. 5}
Golvbrunn DN 70 — — 70 10 4
15 Golvbrunn DN 100 — —_ 100 10 4
1,8 wcC eh 100 100 10 4
2,7 Tvéttranna <45 m eh 50 70 10 4

1) Raknat fran vattenpelarens ytan i vattenlaset

2) Ej till golvbrunn

3) | allménhet inte eget vattenlas
4) | allménhet till DN 100 golvbrunn och vid behov genom fettavskiijare

5) Genom ranna till golvbrunn
eh = Ej godkand

Tabell 15

Godtagbart antal WC och diskbordsanslutningar med beaktande av risken for utsugning av vattenlasen och risken for

igenséttning.

DN 50 DN DN
- 70 100
Forlaggning Luftning Stélining Enhet som Ej anslut- Anslut-
f6rses med ning fran ning fran
avliopp badkar badkar
i byggnad luftad liggande wcC (o} 0 0 X
ledning diskbord 1 1 3 x
staende ledning WC 0 0 0 20
med liggande del diskbord 1 1 3 X
staende wC 0 0 0 20
ledning disbord 1 1 5 X
oluftad liggande wC 0 0 0 3
ledning disbord 1 0 3 X
staende ledning wWC o} 0 0 3
med liggande del diskbord 1 0 3 x
staende wC 0 0 0 3
ledning diskbord 1 0 3 X
i mark luftad —_ wC 0 0 0 X
disbord 1 1 3 x
oluftad — wC 0 0 0 3
diskbord 1 0 2 X

X avser, ait man bestimmer antalet anslutningar enligt normflédena med tillampning av den vanliga dimensionerings-
metoden (tabell 13 och bilderna 25, 26 och 27).
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stdende ledning

¢ 50 870 8100 0150 0200 0225
188 4 7 7 85
807 e 7 , i
7 ST A7 / 97 AVAVA 86
/ 4 VAV 4 y / AV 875
40 A A Y1/ 7 /!/ T/
Y717 / 7 88
30+9 A/ A/ Zﬁ/
v AR / / , / ALl L 7/ 1885
20 4 ,9 // // / 1/ ///1/ %
A; ® A7 7T 17 89
_gf / Y 1/
/o /
s 10 n SALL A
9 A 14 89,5
o 8 ’77/,78: . 7 o
7 ¥ fayy ;y
6 ~ ')
5
4
05 1 2 3 45678910 20 30 40 50

dimensionerande fléde dm®/s

b
1 23468 23468 23468 234
10 100 1000

summa normfléde i klass 2

— b

1 5 10 50 100 500 1000 4000

summa normfode i klass 1

I diagrammet anges lednings inre matt

Bild 25

Luftad sjalvfall

sledning. Dimensioner och fall fér betong- och gjutjérnsror.

vinkelavvikelse fran lodlinjen



staende ledning
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10 100 1000
summa normfldde i klass 2
1 5 10 50 100 500 1000 5000

summa normfléde i klass 1

! diagrammet anges lednings inre matt

Blid 26
Luftad sjalvfallslednng. Dimensoner och fall for plastror.

rér- summanorm- L H
dimension flode hogst hoégst hogst

DN (dm?/s) (m) (m)
50 1,2 10 2
70 2,5 10 4

100 6,3 10 4

150 12,6 obegrén- 4

sad

A = oluftad samlingsledning

B = luftad samlingsledning

C = ogynnsammaste avioppsenhet

D == anslutningsledning

L = storsta tillatna horisontala avstand mellan vattenlas
och luftad samlingsledning

H = storsta tillatna fallhéjd mellan vattenlas och luftad
samlingsledning

Bild 27
Oluftad stédende och liggande samlingsledning.

Vid dimensioneringen bér begransningarna enligt bild
29 beaktas.
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A dimensioneras som stadende ledning

B dimensioneras som liggande ledning

C dimensioneras som staende ledning; C tar dock ej
vara av mindre dimension an B.

Om vinkeln a < 80° och B:s langd L = 1 m, dimensio-
neras B som A.

Bild 28
Férskjutning av stdende ledning.

Vattenniva i det
dversta
vattenlaset

,

A = oluftad ledning
B = luftad samlingsledning

Om oluftad avlopp fr&n WC har storre fallhéjd &n 1,5 m,
far andra anslutningsiedningar ansiutas till avlopp A
endast inom det streckade omradet.

Bild 29
Av  WC-anordning féranledda begrédnsningar da andra
avloppsenheter ansluts till samma oluftade aviopp.

Tabell 16
Dimensionering av luftningsledning.

Summa normfléden (dm?/s) Minsta rérdimension DN

=5 70
>5 100

Pa Kkallt stille sasom tex. p& ouppvarmd vind eller pa
vattentak, skall Iluftningsledningens dimension vara minst
DN 100.

Hégst tre luftningsledningar f&r anslutas till gemensam Iluft-
ningsiedning av dimension DN 100 genom vattentak.

Luftningsledningar utférs av godkint rérmaterial och med
godkénda fogar, tabell 17.

Luftningslednings liggande del bor installeras stigande.
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Luftningsledningens mynnig bér ha ett avstdnd av minst
0.5 m fran tak, minst 1 m fran rékkanals 8ppning och fran-
luftséppning, i horisontal riktning minst 5§ m frAn ovanfér
beldget dppningsbart fénster och i horisontal riktning minst
8 m fran luftintagsdppning.

Blld 30
Forlaggning av luftningsledning.

3.4 Férhindrande av funktionsstdrningar
3.4.1 Avledande av spillvatten till aviopp

Foreskrifter

SPILLVATTEN BOR | ALLMANHET AVLEDAS TILL ALL-
MANT AVLOPP | SEPARAT AVLOPPSLEDNING, TILL
VILKEN EJ LEDS DAG- ELLER DRANVATTEN.

Anvisningar

Vid anslutning till allméant blandat aviopp kan de
olika avloppsledningarna med lokala myndigheters
tilistand férenas redan pa tomten.

3.4.2 Forldaggning

Fdreskrifter

AVLOPP BUR INSTALLERAS | BYGGNAD SA, ATT
DET UTAN STORRE ATGARDER OCH UTAN ATT
SKADA KONSTRUKTIONER KAN REPARERAS ELLER
BYTAS UT. AVLOPP FAR FURLAGGAS PA ANNAT
SATT ENLIGT FOLJANDE VILLKOR:

— AVLOPPET UTFORES AV ROR VILKA SOM SADANA
ELLER SKYDDADE ENLIGT FORHALLANDENA PA
FORLAGGNINGSPLATSEN GER GOD SAKERHET
MOT KORROSION OCH ANDRA SKADOR.

— AVLOPPET MOTSVARAR TILL TATHET OCH HALL-
FASTHET ETT ENHETLIGT ROR.

AVLOPPSLEDNING SKALL FASTAS TILL KONSTRUK-
TIONER SA, ATT STORANDE NEDBOJNING UND-
VIKES OCH ATT VARMEUTVIDNING KAN SKE UTAN
OLAGENHET. OM DET AR NODVANDIGT PA GRUND
AV KRAFTER SOM FORORSAKAS AV DET STROM-
MANDE VATTNET, BOR AVLOPPSLEDNINGEN FOR-
ANKRAS.



AVLOPPSLEDNINGEN SKALL FORLAGGAS | MARK SA,
ATT DEN HALLS OSKADAD OCH FUNGERANDE PA-
VERKAN AV JORDTRYCKET, BELASTNINGEN, MAR-
KENS KORROSIVITET OCH OMRADETS MOJLIGA
SATTNING.

Upphiingning av ledning

Anvisningar

Da ledning instalieras skall de mekaniska och &6v-
riga krafter beaktas, for vilka roren eller delar av
dem kan bli utsatta. Detta galler saval ledningens
forldaggning som valet av avstdnd mellan upphéng-
nings-, styr- och fixpunkter.

Kontrollbppningar | rérschakt

Anvisningar

For lokaiisering av lackor anbringas i stidende ror-
schakt luckférsedda kontrolibppningar i varje va-
ning utom i den dversta. Kontrolldppningarna skall
s& vitt mojligt vara beldgna invid golvet och minst
ha storleken 150x150 mm. Med avseende & brand-
sékerheten bér luckorna motsvara de brandsaker-
hetskrav som stélls p4d den vagg som tdcker ror-
ledningarna.

Forldggning av ledning I mark eller under
byggnadens bottenbjalklag

Anvisningar

Om avloppsledning férlagges under barande botten-
bjdlklag bér fér densamma reserveras ett med
kontrotl- och underhallséppningar forsett utrymme,
som kan betrddas atminstone krypande.

Tabell 17
Exempel p& godtagbara rormaterial och fogningsmetoder.
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Dragning av ledning genom fukt- eller
vattenisolering

Anvisningar

Genomféringsstalle i wvattenisolering tdtas sa att
det ar likvardigt med vattenisoleringen i évrigt.

3.4.3 Bestindighet

Foreskrifter

UTBYTBAR DEL AV SPILLVATTENINSTALLATION
SKALL UTFORAS AV SADANT MATERIAL OCH MED
SADANA FOGAR OCH UPPHANGNINGAR, ATT TILL-
RACKLIG BESTANDIGHET OCH DRIFTSAKERHET NAS
VID LAMPLIGT UTBYTESINTERVALL EJ UTBYTBAR
DEL AV SPILLVATTENINSTALLATION SKALL UTFORAS
AV SADANT MATERIAL, MED SADANA FOGAR OCH
UPPHANGNINGAR, ATT INSTALLATIONEN HALLER |
FORHALLANDE TILL BYGGNADENS ANVANDNING
RIMLIG TID.

SPILLVATTENINSTALLATION MED FOGAR SKALL
GORAS TAT.

Rbrmaterial och fogningsmetoder

Anvisningar

| tabell 17 ges exempel p& godkénnbara rérmaterial
och fogmetoder da spilivattnet utgors av s.k. normailt
hushdlisspillvatten (t.ex. frAn bostader, skolor, kan-
torsutrymmen och motsvarande). Vid andra slag av
spillvatten (t.ex. fran storkdk, tvattinrédttningar, slak-
terier, laboratorier och motsvarande) bér vid val av
material och fogar tas hansyn till spillvattnets kvali-
tet fran fall till fall.

Provtryckning

Anvisningar

Avioppsledningarnas tithet provas vid behov med
hjélp av provtryckning.

FOGTYP 1)
MATERIAL Blyfog Gummispdnn- Gummi- Mekanisk Limfog Svetsfog Lbdfog ANMARKNINGAR
bands- rings- koppling
fog 2) fog
Gjutjarn
— med muff +
— utan muff + +
Koppar + 6,5 << pH < 9,0
Betong 3) +
Rostfritt
stal + +
Syrafast
stal +
PVC + + +
PEH + + +
PP + +

1) Toleranserna vid alla fogtyper bér vara s&dana att tiliréicklig tdthet nas.
2) 1 byggnad anvéndes rostfritt stalspannband, i mark spénnband av syrafast stal.

3) Anvédndes endast utanfér byggnad som utbytbar installation d4 jordmanen ej ar
korrosiv och d& lutningen ej ar stérre &n 100 %oo.
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3.4.4 Forhindrande av igenséttning och korrosion |
spillvattenledning

Foreskrifter

SPILLVATTENINSTALLATION SKALL FURSES MED
NODVANDIGA AVSKILININGS- OCH BEHANDLINGS
ANORDNINGAR, OM SPILLVATTNET INNEHALLER |
SKADLIG MANGD NAGOT AV FOLJANDE AMNEN:

a) SAND, SLAM ELLER ANDRA FASTA AMNEN,

b) FETT ELLER ANDRA AMNEN, SOM AVSKILJES
DA SPILLVATTNET AVKYLS,

c) BENSIN, ANDRA BRAND- ELLER EXPLOSIONS-
FARLIGA AMNEN ELLER OLJA ELLER ANDRA
AMNEN SOM INTE AR LUSLIGA | VATTEN,

d) FRATANDE AMNEN.

ANORDNING FDOR AVSKILJNING OCH BEHANDLING
SKALL UTFORAS OCH FORLAGGAS SA, ATT DEN
LATT KAN UNDERHALLAS OCH TUMMAS OCH SA,
ATT DEN EJ FURORSAKAR HALSORISK ELLER
BRANDFARA.

OLJE-, BENSIN- OCH FETTAVSKILJARE BOR VID
BEHOV FORSES MED ALARMAUTOMATIK SOM UT-
LOSES DA AVSKILJARENS FOURRADSUTRYMME AR
FULLT.

Tabel! 18
Anordningar fér behandling av spill- och regnvatten 1)

Foreskrifter

Spillvatten med lagre pH-vdrde &n 6,5 och stbrre
mingder vatten, vars temperatur overstiger 40°C,
fAr ej utsldppas i aliméant avlopp. Vatten av hogre
temperatur avkyles t.ex. i avkylningsbrunn fére ut-
slappet i avioppet (detta galier bl.a. utblasning av
anga).

Till allméant aviopp far ej pa gang sa stor méngd
spillvatten avledas, att det kan valla storningar i
avioppets elier reningsanlaggningens normala funk-
tion. Spillvatten fran fastigheter skall harvid ledas
till allmant aviopp genom utjdamningsbassang eller
liknande anordning.

Avskiljare och behandlingsanordningar fér spillvat-
ten viljs och dimensioneras enligt lokal myndig-
hets -anvisningar. | tabeller 18—21 har visats ex-
empel pa urvals- och dimensioneringsgrunder for
avskiljare.

Om avskiljaren ar belagen i byggnad, skall tuftvéx-
ling ordnas i det utrymme dér den befinner sig.

Témning av avskiljaren sker vid behov genom ett
fast sugrér, férlagt sd att olagenhet inte uppstar
vid témningen.

ERFORDERLIGA BEHANDLINGSANORDNINGAR

ANMARKNINGAR

OBJEKT
Sand- Slam- Olje- och Fettav- Overfyll-
avskiljare avskiljare bensin- skiljare nings-
avskiljare alarm 2)

A Bil- och motorverkstad x x x Annat spillvatten far ej
Biltvattplats x x X ledas till avskiljarna.
Bilgarage, forsett med Vatten far ej ledas genom
golvbrunn X X (A > 40 m?) X eventuell liten renings-
Métarplan x x X anlaggning fér spill-
Tankplan X X X vatten.

B Maskinrum f8r reservaggregat Som i punkt A.
och kompressor, pannrum
fér tjockolja x x
Maleriverkstad X x
‘Sprutmalningsrum X x x Vid behov.

C Storkdk = 50 portioner/d Annat spillvatten far ej
Centralkék == 100 portioner/d X X ledas till avskiljarna.
Grillar x X

X x

D Slakterier x x X Som i punkt C.

Charkuterifabriker x X

E Andra inrattningar, t.ex.
industrier, tvéttinrattningar,
sjukhus, laboratorier, lager
fér brannbara vatskor,
parkeringsomraden

Behandlingsanordning
bestimmes i samrad med
lokala myndighet.

1) Fore val av behandlingsanordning bér kontrolleras om annat tillstand fordras for utsldpp av spillvattnet,
2) Galler olje-, bensin- och fettavskiljare da dimensionerande fiéde q = 1,0 dm?¥s.




Tabell 18
Dimensioneringsgrunder fér olje- och bensinavskiljare.
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Tabell 21
Dimensioneringsgrunder fér sandavskljare.

OLJE- OCH BENSIN

Anvéndning Minimivolym fér  Anmaérkningar

AVSKILJARE DIMENSIONERINGSGRUND slambehéllare
Ytbelastning Ytbelastning Bilgarage och 20 dm? per bilplats, Grage med flera an
<5 m*%h m? <1 m¥%h m? bilverkstader minst 40 dm?® 15 bilplatser dimen-
ANVANDNING Tid for av- Tid for av- sioneras individueit
’ rinning = 9 min. rinning = 2 h")
Separata biitvattplatser
Biigarage — i privatbruk 200 dm?
(A > 40 m?) x — i yrkesbruk
Matarplan % — handtvatt 400 dm?
Bil- och motorverkstad x — maskintvatt 1000 dm?
Biltvattplats X — tvdtt av tunga
Maleri X fordon 1000 dm?

Fiédesbestdmning:
Till avskiljaren under en timme kommande verkliga fléden.

Dimensionerande regn fér parkeringsplatser och matarplan
ar 0,015 dm3/sm2.

'y Om avskiljningstiden ar bekant (t.ex. pa grund av anvént
tvittmedel), kan tiden for avrinning vara Kortare, dock
minst 45 minuter.

Tabell 20
Dimensioneringsgrunder for fettavskiljare.

FETTAVSKILJARE DIMENSIONERINGSGRUND

Ytbelastning
<1 m%h m

Ytbelastning
<5 m¥%h m?

ANVANDNING Tid for av- Tid for av-
rinning >> 9 min.") rinning > 2h

Kok x

Grillar X

Bagerier X

Slakterier X
Charkuteri- och

livsmedelindustri X

Flédesbestamning:

Dimensionerande fléde berdknas ur formeln q= qy + g, dér

g = dimensionerande flode for fettavskiljare

qx = dimensionerande fidde ur summan av koékets (eller
motsvarande) avioppsenheters normfiéden

q, = tillaggsfaktor for flédet, som fas ur antalet dagligen
tillverkade matportioner enligt nedanstaende tabell

[/

Portioner/dygn q, dm¥/s
50... 99 1,00
100...199 1,25
200...299 1,50
300...399 1.7
400...499 2,00
500...599 2,25
600...699 2,50
700...799 2,75
800...899 3,00
900...999 3,25

| slakterier, charkuteri- och livsmedelsindustrin anvéndes
det verkliga flédet fran vattenuttag och apparater som di-
mensionerande fléde.

) Det dimensionerande flédet, d.v.s. fettavskiljarens kapaci-
tet, bor vara minst 2,0 dm%/s.

3.4.5 Riktningsfdréndringar av avioppsledningar

Foreskrifter

RIKTNINGSFORANDRINGAR SKALL BEGRANSAS TiLL
MINSTA MOJLIGA OCH UTFORAS SA, ATT BESVAR-
ANDE SLAMAVSATTNING | AVLOPPSLEDNINGEN
FORHINDRAS.

Anvisningar

Aviopp planeras och utféres sa, att besvarande
aterstromning inte kan férekomma.

Riktningsférandringar innanfér grundmur géres en-
ligt bild 31.

Riktningsférandringar utanfér byggnad goéres i av-
loppsbrunnar eller férses med rensrér.

| liggande avlopp far korsrér inte anvdndas. Om
korsror med storre grenvinklar &n 80° anvéndes i
stdende aviopp, bdr man forsdkra sig om att besvar-
ande korsstrémning inte kan uppsta.

3.4.6 Rensning av avioppsiedning

Féreskrifter

SPILLVATTENINSTALLATION SKALL FORSES MED
LATT TILLGANGLIGA, TILLSLUTBARA RENSOPP-
NINGAR. OPPNINGARNA BUOR PLACERAS DAR LED-
NINGEN FORGRENAS ELLER ANDRAR RIKTNING SA
ATT RORNATET 1 SIN HELHET KAN RENSAS.

Anvisningar

RensoOppningarna placeras enligt anvisningarna i ta-
bell 22. Ifall avloppsledningarna utféres med mindre
fall 4an normalt skall avstdnden mellan renséppning-
arna minskas till hédlften av tabellvdrdena.

Med i tabell 22 ndmnt rensror asyftas ett till hogsta
punkten av avloppsledning i mark eller under bygg-
nads goivbjdlklag anslutet rér, som dras till nér-
heten av markytan eller golvbjédlklagets ©verkant.
Rensrdéret far vara en rérdimension mindre &n av-
loppet, dock ej mindre an DN 100. Rensréret an-
slutes till avloppet pa sadant séatt, att man genom
detsamma kan rensa avioppet savdl med- som
motstréms. Kring ovre delen av rensroret gores en
lockférsedd brunn. Inomhus bér réret vara gastitt
och utomhus eljest kunna tillslutas.

Avioppsbrunnar bér till alla delar vara vattentata
och utférda sa, att man fran markytan kan utféra
kontroll och underhall av till brunnen anslutna led-
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ningar. Vid férldggning av avloppsbrunn bdr hy-
gieniska och hélsovardssynpunkter samt rensverk-
tygens utrymmesbehov beaktas.

3.4.7 Skydd mot frysning

Foreskrifter

AVLOPPSINSTALLATION SKALL UTFORAS SA, ATT
DEN INTE KAN FRYSA.

< S 4L5°

Riktningsférandringar i aviopp géres med hégst 45°
vinklar eller med hégst 90° vinklar av samma radie.

TV o
O " a

1

\

Den forsta riktningstérandringen i ett stdende anslut-
ningsaviopp kan goras dven med en hégst 90° vinkel.

Blld 31
Tillatna riktningsféréndrings- och anslutningsvinklar fér
aviopp.

Tabell 22
Renséppningar i aviopp

Anvisningar

Aviopp inomhus skall vid behov isoleras mot frys-
ning.

Aviopp utomhus torlagges tillrdckligt djupt med
hénsyn till tjaldjup. Om s& inte kan goOras, skalil
avioppet isoleras pa lampligt satt eller forses med
uppvéarmning.

Liggande aviopp anslutes till stdende aviopp i hdgst
90° vinkel.

Staende eller liggande avliopps ansiutning till liggande
aviopp géres i hdgst 45° vinkel. Till liggande sam-
lingsledning far anslutas liggande ansiutningsledning
i hogst 68° vinkel och stdende anslutningsledning i
hégst 90° vinkel.

Avloppets Ledningens Rensdppningens Rensdppningarnas Anmarkningar
placering typ typ inbérdes avstand
hégst
1 byggnad Anslutnings- Vattenlas Vattenlasen forses
ledning med rensmdbjlighet
Staende Rensformstycke Installeras i nedre
samlings- delen av varje
ledning stdende ledning
Liggande samlings- Rensformstycke 20 m
ledning
Under golv- Liggande Rensformstycke 20 m Runt rensformstycke
bjélklag samlings- eller rensror gores en brunn minst
ledning © 600 mm
Liggande Inspektions- 40 m Inspektionsbrunnes
Utanfér samlings- brunn eller storlek skall vara minst
grundmur ledning rensror DN 400 mm

Observera féljande:

— avlopp genom byggnadens grundmur f&rses med rensdppning omedelbart utan- eller innanfér grundmuren

— avstandet mellan den sista rensdppningen innanfér grundmuren och den fdrsta rensdppningen utanfér densamma far

vara hdgst 20 m

— i tomtavlopp bdr finnas minst en renséppning

— avstandet fran tomtaviopps sista rensdppning till anstutningspunkten till allmént aviopp far i allmanhet inte dverstiga 20 m




4 Dagvatteninstallation

4.1 Aliménna féreskrifter

DAGVATTEN AVLEDES FRAN FASTIGHETENS OM-
RADE PA BETRYGGANDE SATT OCH SA, ATT VATT-
NET INTE MEDFOR RISK FOR SKADA ELLER OLYCKS-
FALL, OVERSVAMNING ELLER ANNAN OLAGENHET.

DAGVATTENINSTALLATION SKALL FORLAGGAS |
FASTIGHET ANDAMALSENLIGT OCH VARA TILLRACK-
LIGT HALLBAR OCH DRIFTSAKER.

SPILLVATTEN FAR EJ LEDAS TILL DAGVATTENAN-
LAGGNING.

4.2 Aviedande av dagvatten

Foreskrifter

DE YTOR INOM EN FASTIGHETS OMRADE, SOM INTE
FORMAR UPPTA DAGVATTEN, BOR FDRSES MED
DAGVATTENINSTALLATION. DET UPPSAMLADE DAG-
VATTNET AVLEDES PA ANDAMALSENLIGT SATT.

Anvisningar

For vatten ogenomtridngliga ytor, som t.ex. tak,
permanentbelagda gardsplaner och liknande, forses
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med dagvattenaviopp, hdngréannor och stuprér.
| dagvattenaviopp anlagges behéviiga brunnar.

Beroende pa de lokala férhallandena ledes regnvatt-
net antingen till allmant dagvatten- eller blandat
aviopp, till Oppet dike, vattendrag eller absorber-
ande jordlager. Vid absorption i jordlager bér isibild-
ning, Gversvdmning, fuktskador och andra olagen-
heter férhindras.

Vid behov férses dagvatteninstallation med avskil-
jare eller andra behandiingsanordningar (tabell 18).

Till blandat avlopp avledes dagvatten enligt anvis-
ningarna i punkt 3.4.1. Om fastigheten har en liten
reningsanlaggning fér spillvatten, far dag- och spill-
vattnet fdrenas forst efter reningsanldggningen.

Dagvattenledning kréver i allminhet inte luftning.
Dagvattenledning far inte anvdndas som luftnings-
ledning for spillvattenledning.

Som uppdamningshdjd i dagvatten- och blandade
aviopp anses i aliménhet gatunivdn + 100 mm vid
tomtavioppets anslutningspunkt.

100
80 0,020
60 —0,015
50 V. 1:
40 114 0,010
30
/ =
20 A °
E
y Rl
10 4 P
o 8 5
E 6 s
[}
g s :
3 4 y.4 ©
5 3
8
2
£ 2 -
o
4
T ytor med beldggning
1 4 — PP i iy o
30 40 50 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 m
grusytor
T T LENEE S s ¥ T AN B B | T T T T ' T T T T v 1 T LENEL B S | Y T T T v T 2
50 100 200 300 400500 1000 2000 3000 5000 m
ytor utan beldggning
T 77200 300 400500 1000 2000 30004000 | 10000 m?

Bild 32

Dimensionerande flode fran olika beldggningar som funktion av areal och dimensionerande regn.
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4.3 Dimenslonering

Foreskrifter

DAGVATTENINSTALLATION SKALL DIMENSIONERAS

SA, ATT DET FLOUDE SOM MOTSVARAR DIMENSI
NERANDE REGN INTE ORSAKAR OVERSVAMNING.

Dimensionerande fléde

Anvisningar

O-

Dimensionerande flode (q) berdknas enligt formeln

G =a, X (ky XA, +ky X Ay + ... ) dms, dar

g, = dimensionerande regn (dm%s X m?)

Fér dimensionerande regn anvandes i allmén-

het vardet q, = 0,015 dm?*smz Beroende
vilka olagenheter Oversvamning medfér o

pa
ch

under férutséttning att regnvattnets ovriga av-

rinningsvégar undersokts, far med tillstand
lokal myndighet vdrden mellan q, = 0,020.
0,010 dm3/sm? anvéndas.

av

k = 0,7 fér grusbeldggningar
k = 0,3 fér grasplaner och ytor utan belaggning

A = areal (m?, berdknad som horisontell projicerad
yta

| bild 32 visas dimensionerande flode som funktion
av belaggning, areal och dimensionerande regn.

Dimensionering

Anvisningar

Dagvattenaviopp med sjalvfall dimensioneras som
toljer:

a) Inomhus férlagd stdende ledning
Dimensionering enligt bilderna 33 och 34. Vid
dimensionering av stdende ledning med liggande
del beaktas synpunkterna enligt bild 28.

b) Liggande ledning
Dimensioneringen sker enligt bilderna 33 och 34.
Minsta dimension for dagvattenledning i mark &ar
DN 70. Minimimétt f6r avlopp frdn regnvatten-

k = avrinningskoefficient brunn ar DN 100
k = 1,0 for tak, asfalt-, betong- och andra tita ’
beldggningar c) Dagvattenavlopps rordimension far inte minskas
i strémningsriktningen.
staende ledning
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Bild 33

Dimensionering av dagvattenledning av plast.
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Bild 34
Dimensionering av dagvattenledning av betong eller

gjutjérn.

4.4 Foérhindrande av funktionsstdrningar
4.4.1 Fdrldggning

Foreskrifter

DAGVATTENLEDNING SKALL {NSTALLERAS | BYGG-
NAD SA, ATT DEN UTAN STORRE ATGARDER OCH
UTAN ATT SKADA KONSTRUKTIONER KAN REPARE-
RAS ELLER BYTAS UT. DAGVATTENLEDNING FAR
INSTALLERAS PA ANNAT SATT PA FOLJANDE VILL-
KOR:

— LEDNINGEN UTFORES AV ROR SOM ANTINGEN
SOM SADANA ELLER SKYDDADE ENLIGT FOR-
HALLANDENA PA FORLAGGNINGSPLATSEN GER
GOD SAKERHET MOT KORROSION OCH ANNAN
SKADA

-~ LEDNINGEN MOTSVARAR TILL TATHET OCH HALL-
FASTHET ETT ENHETLIGT ROR.

DAGVATTENLEDNING SKALL FASTAS TILL KONST-
RUKTIONER SA, ATT STORANDE NEDBOJNING INTE

KAN UPPSTA OCH ATT DESS VARMEUTVIDNING AR
MOJLIG. LEDNINGEN BOR FORANKRAS OM DETTA
AR NODVANDIGT PA GRUND AV KRAFTER SOM
UPPSTAR VID DAGVATTNETS STRUMNING.

DAGVATTENLEDNING SKALL FORLAGGAS ! MARK
SA, ATT DEN HALLS OSKADAD OCH FUNGERANDE
AV PAVERKAN AV JORDTRYCKET, BELASTNING, EN
MARKENS KORROSIVITET OCH OMRADETS MOJLIGA
SATTNINGAR.

Anvisningar

Anvisningarna i punkt 3.4 betraffande spilivattenied-
ningar beaktas.

4.4.2 Bestdindighet

F&reskrifter

UTBYTBAR DEL AV DAGVATTENINSTALLATION SKALL
UTFORAS AV SADANT MATERIAL OCH MED SADANA
FOGAR OCH UPPHANGNINGAR ATT TILLRACKLIG
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BESTANDIGHET OCH DRIFTSAKERHET NAS VID
LAMPLIGT UTBYTESINTERVALL. EJ UTBYTBAR DEL
AV DAGVATTENINSTALLATIONEN SKALL UTFORAS
AV SADANT MATERIAL OCH MED SADANA FOGAR
OCH UPPHANGNINGAR, ATT INSTALLATIONEN HAL-
LER | FORHALLANDE TILL BYGGNADENS ANVAND-
NING RIMLIG TID.

DAGVATTENINSTALLATIONEN MED FOGAR SKALL
GURAS TAT.

Anvisningar

Fér dagvattenavlopp godkanns samma rérmaterial
och fogmetoder som fér spillvattenaviopp enligt
tabell 17.

Tathet foér dagvattenledningar tathetskontrolleras

med provtryckning vid behov.

Dagvattenledningar som dimensionerats enligt punkt

4.4.3 Rensning av dagvatteniedningar

Foreskrifter

DAGVATTENLEDNING SKALL FORSES MED LATT AT-
KOMLIGA RENSOPPNINGAR, SOM PLACERAS SA,
ATT RORNATET KAN RENSAS | HELA SIN LANGD.

Anvisningar

Dagvattenledningar som dimensionerats enligt punkt
4.3 forses med rensOppningar enligt anvisningarna
i tabell 22.

4.4.4 Skydd mot frysning och kondensering

Foreskrifter

DAGVATTENLEDNING SKALL VARA SKYDDAD MOT
BESVARANDE TILLFRYSNING.

INVANDIGT FORLAGD DAGVATTENLEDNING SKALL
ISOLERAS | SADANA FALL DAR KONDENSERING AV
LUFTENS FUKTIGHET PA RORLEDNINGENS UTSIDA
MEDFOR OLAGENHET.

Anvisningar

Foér att besvdrande tillfrysning skall férhindras, for-
ldgges regnvattenledningen tilirdckligt djupt eller
skyddas pa annat sétt, t.ex. genom isolering eller
uppvarmning.

Aven inomhus férlagd regnvattenledning skall vid
behov isoleras eller pa annat satt skyddas mot till-
frysning.

4.5 Avledning av drénvatten

Foreskrifter

DRANVATTEN FRAN FASTIGHET SKALL AVLEDAS
SA, ATT DET INTE ORSAKAR OLAGENHET FOR SPILL-
ELLER DAGVATTENINSTALLATIONER.

SPILL- ELLER DAGVATTEN FAR
DRANERINGSSYSTEMET.

INTE LEDAS TILL

Anvisningar

Dréanvatten fran fastighetens draneringssystem kan,
beroende p& omradets avloppsledningssystem och
med de lokala myndigheternas samtycke, ledas till
6ppet dike, vattendrag, dagvattenledning, blandat
avlopp, spillvattenaviopp eller, undantagsvis dar
férhallandena s& medger, absorberas i marken.

Drénvatten ledes till ailmént aviopp genom en upp-
samlingsbrunn. Om vattenflédet i réret som leder
fran uppsamlingsbrunnen ligger lagre an det all-
ménna avloppets uppdamningshéjd, skall dranerings-
ledningen férses med automatiskt fungerande upp-
déamningsventil.

Uppsamlingsbrunnen boér luftas om den ansluts till
spillvatten- eller blandat avlopp.

5 Drift och underhéll

Féreskrifter

VATTEN- OCH AVLOPPSINSTALLATION SKALL AN-
VANDAS OCH UNDERHALLAS SA ATT FORDRINGAR-
NA | DESSA FORESKRIFTER KONTINUERLIGT UPP-
FYLLES.

TILLRACKLIGA ANVISNINGAR FUR DRIFT OCH UN-
DERHALL SKALL FINNAS TILLGANGLIGA FOR INSTAL-
LATIONENS NYTTJARE OCH UNDERHALLSPERSONAL.

Anvisningar

Anvisningarna uppgoérs pa klart sprak och vid behov
pa finska och svenska.

De bruksanvisningar, som &r avsedda fér installa-
tionens nyttjare eller fastighetens invanare placeras
tillgéngligt och vid behov i alla ifrAgakommande
utrymmen. | bruksanvisningarna férklaras instal-
lationens funktionssétt och placering samt ges for-
héliningsregler vid driftstéringar.

Anvisningarna, ritningarna och arbetsbesrkivningen
for installationens underhall samt behévliga upp-
gifter om de foretag som skéter underhall och
reparationer placeras pa4 en &ndamalsenlig plats,
tillgéngliga for underhalispersonalen. | underhalls-
anvisningarna beskrivs installationens underhalisat-
garder och underhallstidtabell samt ges férhallnings-
regler vid fel och driftstéringar.



