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ALLMANT

Foreskrifter

Med beaktande av byggandets beskaffenhet
och omfattning samt sidrdrag framliggs bygg-
nadsprojekten si, att av dem framgar hur
planldggningen eller annan planering av jord-
dispositionen inverkar pa byggandet, hur bygg-
naden anpassas till platsen och omgivningen,
att kraven pé sikerhet och hygien uppfylls och
att det planerade byggandet dven i 6vrigt sker i
enlighet med stadganden och féreskrifter om
byggande.




2
LOVRITNINGAR

2.1 Huvudritningar

Foreskrifter

Huvudritningarna bestdr av situationsplan samt
plan-, sektions- och fasadritningar.

2.1.1 SITUATIONSPLAN

Foreskrifter

1 situationsplanen beskrivs tomten eller bygg-
nadsplatsen fore och efter det planerade byg-
gandet samt den nirmaste omgivningen.

I situationsplan visas:

1) tomtens eller byggnadsplatsens grinser jimte
maAatt samt i den ndrmaste omgivningen belidgna
fastigheters grinser, byggnader och h6jdforhal-
landen, inom omraden for vilka plan faststillts,
dessutom grinserna for kvarter samt fér gatu-
och Gvriga omréaden;

2) fastighetens och de omgivande omrddenas
beteckningar samt inom planlagda omriaden
planbeteckningarna;

3) byggnadens avstind fran grinserna, huvud-
maétten riknade fran ytterviggarnas utsidor,
och véaningstalen, dessutom avstindet frin
strandlinje nir tomten eller byggnadsplatsen
grinsar till strand;

4) i form av hojdtal och héjdkurvor de for
tomtens eller byggnadsplatsens hoérnpunkter
och grinser, for byggnadens hérnpunkter samt
for olika punkter pd gdrdsplanen planerade
och, i den mén uppgifter finns till férfogande,
iven de officiella och/eller avvigda hojdligena
och hojdférhallandena;

5) det ligsta med aviopp forsedda planets
hojdldge och, i den man uppgifter finns till
forfogande, det allménna avloppets uppdim-
ningshojd och vattenmitarens placering;

6) tilltrédet till gardsplan, staket, portar, ging-
och korvigar, vigar for servicekdrning, parke-
ringsplatser, ramper, trappor och stddmurar;
7) lekplatser och omriden for utevistelse, plan-
teringar och triddbestdnd som bevaras samt
omriden som skall planteras;

8) utrymmen och konstruktioner samt pa girdsp-
lanen beldgna platser for anvidndning och
underhill av fastigheten, utgdngarna fran
skyddsrum, underjordiska oljecisterner o.dyl.;
samt

9) befintliga byggnader och konstruktioner som
kommer att bevaras eller rivas.

Anvisningar

Situationen for gardsplan fore byggande och pla-
nen visas med hojdtal och hoéjdkurvor enligt sdvil
utgingsldget som den planerade situationen, ifall
det planerade byggandet dndrar rddande h6jdfér-
hillanden pa girdsplanen eller vid grénshorn-
punkterna. Vid behov anvinds tva olika ritningar.
Ocksé utdrag ur baskartan och/eller avvagningsrit-
ning kan anvindas for att visa situationen fore
byggandet. Den nidrmaste omgivningen utanfor
tomtens eller byggplatsens grianser visas i behovlig
utstrickning, dock minst tio meter frdn grinslin-
jen. I ritningen visas viderstrecket norr samt
utsitts namnen pd gator och byggnadsplanevégar.

I ritningsbladet aterges i textféltet for forklaringar
en berikning av den till byggnadsritten riknade
vaningsytan sammanlagt och fordelad viningsvis
varjimte planbeteckningarna och -bestimmelser-
na vid behov férklaras. Byggnadens brandklass
visas 1 ritningen eller anges i textféltet, och vid
behov utmirks brandvigen i ritningen. Ocksd
ingdngarnas placering utsitts vid behoviritningen.

Ifall fva-situationsplan inte férutsitts, visas vatten-
ledningar och avlopp jimte brunnar, avloppsdrag-
ningen frdn fastighetens grins till det allminna
avloppet samt regnvatten- och grundvattenbrun-
nar pi situationsplanen. Tillgdng till annat bruks-
vatten och avledande av annat spillvatten samt
infart frdn allmén eller enskild vidg beskrivs vid
behov i textfiltet pa ritningsbladet.

Om byggnadsplatsen utanfér omrdde med fast-
stilld stads-, byggnads- eller strandplan dr av
sddan storlek, att byggnadens avstind fran grann-
fastighetens grins inte kan visas i situationsplanen,
kan byggnadens ldge i forhallande till grannfastig-
heterna pd godtagbart sitt vid behov visas péd
omgivningskarta eller annan ritning i ldmplig
skala.

2.1.2 PLANRITNINGAR
Foreskrifter

I planritningar beskrivs byggnaden s, att man
med beaktande av anvindningsindamdlet, kan
bedéma dels planeringen av byggnaden sisom
dndamadlsenlig, dels dess sociala funktions-
duglighet samt dirtill anvindningen av den
vaningsyta som far byggas.

Planritningar uppgdrs Over byggnadens va-
ningar, killarvdningar, vind och vid behov
vattentak. I planritningen dterges de horisonta-
la byggnadsdelarna som projektioner och de
vertikala byggnadsdelarna som sektioner.

Ifriga om dimensionering visas huvudmaétten
for byggnaden och dess delar samt, om avstin-
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det till ndrbeldgen byggnad ér litet ytterviggens
avstand till denna. Rummens och utrymmenas
anvindningsindamal utsédttsiritningen. Brand-
teknisk sektionering och utrymningsvégar visas
och ifrdga om utgdngar, matt eller antalet filer.
I textféltet pd ritningsbladet aterges en berdk-
ning av den vaningsyta i vaning eller plan som
ingar i byggnadsritten.

Anvisningar

Till sektionsplan i beskrivningen av vertikala bygg-
nadsdelar viljs fénsterlinjen ovanfor fonsterbén-
ken. P4 planritningarna visas sektionslinjernas lage
och projektionsriktning.

I planritning visas:

- byggnadsdelarna och konstruktionerna samt 6pp-
ningarna, schakten och slitsarna i dem samt vid
behov de omriden som forses med nedsdnkt tak

— i vilken riktning dérrarna i utgdngar och 6vriga
dorrar i utrymningsvdg 6ppnas

— huvudsaklig fast inredning och utrustning.

Hojdldgen foér viningar och plan visas, om de ir
beriknade i hojdtal. Rampernas lutning och mét-
ten for trappornas stigning och stegbredd visas i
ritningarna eller anges i textfiltet pa ritningsbla-
det.

I bostadsbyggnad visas dimensioneringen av rum-
men och utrymmena i bostadsldgenhet samt hiss-
korgarnas maétt. I offentligtrittsligt samfunds for-
valtnings- och servicebyggnader samt i byggnader
med affirs- och servicelokaliteter visas hisskorgar-
nas matt samt dimensioneringen av WC- och tvitt-
utrymmen for rorelsehindrade. I samlingslokal
visas, utdver dimensioneringen i allménhet, dven
forbindelsevigens bredd i samlingsrummen.

Ventilationsfunktionen, sdésom sétt eller system for
lufttillfdrsel och utsugning, samt uppvirmnings-
systemet beskrivs i textfiltet for forklaringar pa rit-
ningsbladet. Oppningsbara vddringsfonster visas i
ritningarna eller anges i textfiltet. Alternativt
utreds i textfiltet vilka fonster som kan 6ppnas for
vidring. Byggnadens brandklass utreds vid behov
i textfiltet. I planritningarna utsétts vid behov
brandposternas placeringar.

2.1.3 SEKTIONSRITNINGAR
Foreskrifter

Sektionsritningar uppgérs didr vaningar och
plan vixlar om. I sektionsritning visas genom-
skirningar av byggnadens vertikala och hori-
sontala byggnadsdelar. Betriffande dimensio-
neringen visas vdningshojderna.

Anvisningar

I sektionsritning visas:

— byggnadsdelarna och konstruktionerna jimte
tillhérande 6ppningar och utspring

- den existerande och den planerade jordgrunden
samt konstruktionerna i byggnadens omedelba-
ra nérhet.

Hojdldgen for skdrningslinjen mellan markytan
och fasadlivet, for skidrningslinjen mellan fasadli-
vet och vattentaket, for taklisten, vattentakets s
eller annan hogsta punkt pd vattentaket visas i
hojdtal eller vid behov som hojdmétt frin mark-
ytan. Ytterligare visas vattentakets lutning. Hojd-
ligen foér vaningar och plan visas om de ir
utrdknade i hojdtal. Fria héjden i rum, utrymmen
och gingar, totalméitten fér konstruktionerna i
vind-, mellan- och bottenbjélklag, fonsterbédnkar-
nas och skyddsrickens hojd, fria hojden under
utsprang samt fria hojden i genomgangséppningar
och genomfarter visas som hojydmatt i ritningarna
eller anges i textféltet for férklaringar pd ritnings-
bladet. I skidrningsplan beldgen brandtekniskt sek-
tionerande byggnadsdel visas.

2.1.4 FASADRITNINGAR

Firreskrifter

Ifasadritningar avbildas en byggnad s4, att dess
lamplighet p4 tomten eller byggnadsplatsen
kan bedémas med beaktande av byggnaden i
och for sig samt dess forhallande till omgivande
landskap och bebyggda miljé. Fasadritningar
gors upp for byggnadens alla sidor jamte synli-
ga delar av vattentaket. Hojdldgen for skar-
ningslinjen mellan markytan och fasadlivet, for
taklisten, 4sen eller annan hogsta del pa taket
visas i héjdtal eller vid behov som héjdmatt frdn
markytan. Dessutom visas vattentakets lut-
ning. I fasadritning visas de synliga ytornas och
byggnadsdelarnas material, ytbehandhng och
farg.

Anvisningar

I fasadritning visas i form av vertikala projektio-

ner:

— ytorna pd yttervdggar och vattentak

- fonster, dérrar, luckor och spjilverk

— Oppningar, fordjupningar och utsprang

— synliga pelare och bjilkar

— reklam- och andra fasta anordningar som skJu-
ter ut fran yttervigg eller vattentak

— ytterplan, skyddstak, balkonger och yttertrap-
por jdmte rick och ledstdnger

— taklistlinjen

— husstegar, takstegar, takbryggor och snthinder




— ventilationsmaskinrum och dvriga ovanom vat-
tentaket beldgna anliggningar

— skorstenar och skorstenshojd eller hojdlaget for
skorstens topp

— planerad markyta och existerande markyta, om
den skiljer sig frAn den planerade

— staket, stédmur samt del av annan byggnad eller
konstruktion.

Det viderstreck i vilket fasaden syns anges i
ritningen.

2.2 FOREDRAGNINGSRITNINGAR

Féreskrifter

Lov kan sokas och beviljas pa grundval av {6-
redragningsritningar i stéllet for huvudritning-
ar (51 § 2 mom. och 122 § 2 mom. ByggnF).

Foredragningsritningarna kan bestd av disposi-
tionsplan for omrdadet eller ritning som visar
objektets lige eller situationsplan eller generell
skiss till den samt skissritningar 6ver vaningar-
na, Ovriga plan samt fasader och sektioner.

I féredragningsritningarna utreds byggnadens
placering, anvindningen av tilliten vdningsyta
och byggnadens omfattning i dvrigt, anvind-
ningsindamalet samt dess inverkan pa grannar-
nas situation och pa miljon.

I lov som beviljats pd grundval av foredrag-
ningsritningar kan bestimmas att fre arbets-
skedets borjan avges situationsplan samt fir-
digt uppgjorda fasadritningar, arbetsritningar
(plan- och sektionsritningar) eller forminsknin-
gar av dem i samma skala som huvudritningar-
na samt andra ritningar och utredningar.

Anvisningar

Foredragningsritningar dr ldmpliga att anvidndas
bland annat nir

— byggnadsobjektet 4r omfangsrikt och/eller pla-
neringen av byggandet och lokaliteter ifriga om
anvindning och funktioner i detalj dr under
utredning medan planeringen och byggnadsar-
betet pagar

— vid ombyggnad forutsitts att utrymmesplanerin-
gen preciseras exempelvis efter att konstruktio-
ner rivits och undersokts, eller nir

— byggnad som rivits eller flyttats uppfors pa nytt.

3

SPECIALRITNINGAR
OCH UTREDNINGAR

3.1 Behovet av
specialritningar och
utredningar

Foreskrifter

Specialritningar och tillhérande utredningar
behovs i allméinhet di det ur huvudritningarna
och de for avgdrande av lov behdvliga utred-
ningarna inte tillrdckligt tydligt framgdr att de
krav som stills pd byggandet uppfylls.

3.2 Arbetsritningar

Foreskrifter

Arbetsritningarna omfattar dimensionerade
plan- och sektionsritningar fér utférande av
arbetet.

Anvisningar

I plan- och/eller sektionsritningarna visas utéver
det som giller f6r huvudritningars plan- och sek-
tionsritningar:

— vattenpunkter

— dorrarnas 6ppningsriktning

— vatten- och avloppsledningars horisontala ka-
nalutrymmen och/eller dtkomligheten betraffan-
de under barande bottenbjilklag befintliga vat-
ten- och avloppsledningar, inspektions- och ser-
viceluckor

— serviceruter for i vindsutrymme och pé taket
beligna ventilationsaggregat och skorstenar,
sdsom takstegar och -bryggor, samt férbindelser-
na fér underhdll i ventilations- o.a. tekniska
utrymmen pé andra plan

— sndhindren

— avledandet av regnvatten fran vattentak och bal-
konger.

Hojdldgen samt h6jd- och andra méitt visas ocksd
for:
rum och utrymmen
— fria utrymmet framfor hiss
— avsatserna i trapphus och trappor
— projektionerna av trappor och ramper.

Hisskorgarnas matt, rampernas lutningar, matten
for stigningar och stegbredder i trappor, fonstrens
och dorrars storlek samt behdvliga trésklar visas i
ritningarna eller omndmns i textféltet f6r forkla-
ringar eller i sérskild forteckning.




3.3 Konstruktionsritningar

Foreskrifter

I konstruktionsritningar och i konstruktions-
berikningar pavisas de bdrande konstruktio-
nernas hallfasthet och matt for utférande av
arbetet. I konstruktionsritningar visas kon-
struktionernas vidrme-, fukt- och vattentryck-
isolering.

Anvisningar

Konstruktionsritningarna omfattar ritningar for
palning, grundliggning, plan och vattentak samt
sektions-, byggnadsdels- och detaljritningar och
ritningar for tillverkning, montering och placering
av element.

I ritningarna visas:

— jordgrundens och pédlarnas bérkraft

— bédrande konstruktioners placering jimte beteck-
ningar, matt och detaljer sdsom armeringar, in-
fastningar, anslutningar, hél och férdjupningar

~ material- och kvalitetsegenskaper, korrosions-
skydd '

- héllfasthetsvidrden

- brandtekniska egenskaper

- konstruktionernas nyttig last

—vid behov de for den personliga sdkerheten
viktiga rickens, skyddskontruktioners, stegars,
takbryggors o.dyl. konstruktion.

Utredningar som bifogas konstruktionsplan ar

exempelvis:

- grundbyggnadsplan jimte grundundersékning

— konstruktionsberikningar, i vilka utdver de egent-
liga kalkylerna limnas uppgift om dimensione-
ringsgrunderna, konstruktionernas funktionssétt
jdmte systemsschema, belastningsfallen, stabili-
tetsanalys samt vid behov utredning om anlitade
ADB-program o.dyl. berdkningsgrunder

~ specialanvisningar om tillverkningen.

3.4 Ventilations- och
virmeanldggningsritningar

Foreskrifter

I ventilationsritningar visas mdlvirden for
inomhusklimatet samt anordnandet av venti-
lationen och dess funktion jimte kanaler, ag-
gregat och dimensionering.

I virmeanliggningsritningar visas anordnan-
det av uppvdarmningen och dess funktion jimte
anldggningar, utrustning och dimensionering.

Anvisningar

Ventilationsritningarna omfattar plan-/nivd-, sek-
tions-, del- och detaljritningar. Funktions-, regle-

rings- och linjescheman (kanalscheman) bifogas
ritningarna.

I ritningarna visas ventilationsanliggningens

— kanalers och anordningars placering, isolering
och dimensionering

— anordningar, utrymmen och servicedppningar
for rensning och underhdll

— lésningarna gillande brandsidkerheten och de
brandtekniska sektionernas grinser.

I funktions- och regleringsscheman visas

~ vilka utrymmen ventilationsanlidggningens olika
aggregat betjinar i byggnaden

— ventilationsanléggningens och anordningarnas
funktion under olika viderleks- och belastnings-
forhallanden.

Virmeanldggningsritningarna omfattar plan-/
niva-, sektions-, del- och detaljritningar. Funk-
tions-, reglerings- och linjescheman bifogas ritnin-
garna.

I ritningarna visas vérmeanldggningarnas
— placering och dimensionering.

I funktions- och regleringsscheman anges

~ vérmeanliggningens och anordningarnas funk-
tion under olika véderleks- och belastningsfor-
héllanden.

Utredningar som bifogas planen fér inomhuskli-
matet 4r exempelvis:

— utredning om mélvirden fér inomhusklimatet

— berdkningar av ventilationens dimensionering
inkluderande dimensioneringsgrunder sdsom
exempelvis personantal och luftfloden

— berdkningar av tryckforlusterna i ventilationska-
naler

— berdkningar av behovet av avkylning

- berdkningar av ventilationsanordningarnas ljud-
niva

— uppvdrmningens effektbehov och/eller berik-
ningar av energibehovet

— berdkning av operativa temperaturen.

3.5 Ritningar for fastighetens
vatten- och avloppsinstallatio-
ner (Fva-ritningar)

Foreskrifter

I fva-ritningarna visas fastighetens vatten- och
avloppssystem jdmte anordningar, utrustning
och dimensionering.

Anvisningar

Fva-ritningarna  omfattar fva-situationsplan,
plan-/niva-, sektions-, del- och detaljritningar.
Linjeschema bifogas ritningarna.




1 fva-situstionsplan visas:

— tomtvattenledningarna och tomtavloppen fram
till det allméinna nétets anslutningspunkt (place-
ring, storlekar, material och hojdlidgen)

— andra vatten- och avloppsledningar pé fastighe-
tens omrade (placering, storlekar, material och
hojdldgen)

— brunnar, rensningsror, avskiljare och pumpsta-
tioner el.dyl. (placering, storlekar, material och
hojdldgen)

— vattenmditarens placering.

I plan-/nivaritningar och behovliga sektionsrit-

ningar visas:

— vattenledningarna (placering, dimensionering och
material)

— avloppen (placering, dimensionering, material,
lutningar och hojdlégen)

— vatten- och avloppspunkterna

— anordningar och utrustning som bor anslutas till
vatten och avlopp (pumpstation, avskiljare el.dyl.)

— vattenmétarens placering.

I ritningar visas isoleringarna och virmekablarna.

1 linjescheman visas:

— planens hojdligen

— normflédena och tryckforlusterna i vattenled-
ningsarmatur

— rornit jamte utrustning

— avloppspunkterna och normflédena

— vatten- och avloppsledningarnas dimensione-
ring.

I envanings bostadsbyggnad kan ovanndmnda
uppgifter visas i plan/nivdritningar i stéllet for lin-
jescheman.

Utredningar som bifogas fastighetens vattenled-

nings- och avloppsplaner dr exempelvis:

— berdkningar av vattenledningarnas tryckfor-
luster

— placeringsritning och utredning om objekt som
behover service och underhéll.

3.6 Utredningar som vid
behov kan krédvas

Anvisningar

Utredningar som kan behévas vid avgorande av
lov eller foreskrivs i tillstindsbeslut eller under
pigdende byggnadsarbete omndmns i bilaga 1.

4

FORFARANDE MED
HANDLINGAR

4.1 Handlingar

Fireskrifter

Om byggnadstillsynsmyndigheten ej bestim-
mer annat, inlimnas ritningar och utredningar
i tvd identiska serier. Handlingar som arkiveras
skall vara arkivbestindiga och kunna mikrofil-
mas.

En serie av de ritningar och utredningar som
fogats till beviljat lov eller godk&innande retur-
neras till s6kanden med anteckning om god-
kinnande. Av $vriga ritningar och utredningar
returneras en serie forsedd med myndigheter-
nas anteckningar.

Om frén lov eller godkind plan 6nskas avvikel-
se under byggnadsskedet, inlimnas i behovligt
antal de ritningar som avvikelsen giller. Pa
ritningarna antecknar byggnadstillsynsmyndig-
heten sitt samtycke till avvikelsen. De omarbe-
tade ritningsserierna 6verlimnas for arkivering
fore slutsyn.

Varje ritningsblad foérses med namnruta (hu-
vudfilt). I namnrutan meddelas uppgifter om
byggnadsobjektet, projektéren och dennas
utbildning, ritningens art, skala samt tidpunkt
dé ritningen uppgjorts. Namnrutan pé ritnings-
bladet forses med projektdrens underskrift jimte
fértydligande av namnet. P4 bladet med namn-
ruta reserveras dven utrymme for myndigheters
anteckningar.

Anvisningar

En ritningsserie bestdr av ritningsblad (ritnings-
blanketter), dir de olika ritningarna (figurer),
beroende pid objektets beskaffenhet och omfatt-
ning, kan finnas p4 samma eller olika ritningsblad.
Situationsplan visas dock i allménhet pd ett sdrskilt
ritningsblad. Vid sidan av ritningar kan dven annat
bildmaterial samt text visas.

Som bladformat (blankettens format) for ritningar
i anslutning till lov eller godkédnnande anvénds ver-
tikala hela multipler av SFS-standardens grund-
format A4. I andra ritningar kan bladstorleken vid
behov skilja sig frin hela multipler, men till
vertikalt minimimdtt for en ritning viljs dock
mattet for grundformatets A4 lingre sida. Om
byggnadstillsynsmyndigheten ej foreskriver annat,
binds varje ritningsserie samman i vénstra kanten
och ritningsbladet viks ihop i format A4 si, att
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namnrutan i nedre hérnet till héger i l4sriktningen
blir synlig. Om endast en del av objektet syns pd en
ritning, lokaliseras denna del i ett lokaliseringsfigur
ovanfér namnrutan. Textféltet for behovliga be-
teckningars forklaringar, andra skriftliga forkla-
ringar samt for forklaringar av eventuella dndring-
ar i specialritning, placeras upptill pd namnrutbla-
det och/eller pé bladet vénsterom. I specialritning-
ar ingdende del- eller detaljritning samt ritning som
beskriver avvikélse under pagdende arbete kan vid
behov bestd av ett med namnruta forsett ritnings-
blad i format A4.

Nir datamaterial for ADB-baserad planering
anvidnds limnar byggnadstillsynsmyndigheten
anvisningar betridffande hur detta material ver-
fors, mottas eller dterlimnas till sbkanden.

4.2 Framstéllningssitt

Foreskrifter

Ovidkommande anteckningar fir ej finnas i
lovritningar. Nédr ansdkan gors om avvikelse
fran godkinda ritningar visas avvikelsen i rit-
ningen och beskrivning av den ges i ritningens
textfilt for forklaringar. Specialritningarna kan
innehélla anteckningar och dndringsspecifika-
tioner som pdvisar planeringens férlopp. Hu-
vudritningarnas ritningar samt specialritning-
arnas plan-, nivid- och sektionsritningar skall
vara uppgjorda i angiven skala.

Anvisningar

En ritning kan vara uppgjord med ritstift for
streckdragning eller datorproducerad eller ritad
med tuschstift eller med streck som pad kopia
framtrider med motsvarande skirpa.

Skalan for ritningarna viljs enligt nedanstdende
schema.

Situationsplanen uppgors si att norr dr rakt upptill
pé ritningsbladet. Text som géller stads- eller bygg-
nadsplanebeteckningar och -bestimmelser kan som
avskrift fran planen fogas till textféltet for forkla-
ringar pa ritningsbladet. Nér skalan 1:500 an-
vinds, kan situationsplan uppgoras direkt pa trans-
parentkopia av stomkartan pd omradet for ett eller
flera grundformat av ritningsbladet beroende pd
projektets storlek.

P4 huvudritningarnas plan- och sektionsritningar
far ocksd framstillningssitt med dubbellinjer
anvindaside fall da konstruktionsutredning fram-
lagts f6r avgorande av lov eller d& det foreskrivs att
sddan utredning skall inlimnas senare. For att
framhéva ytor belidgna pé olika plan kan i fasadrit-
ningar anvindas transparenta gratoningar.

Om i ritningarna forekommer andra dn allmént
nyttjade symboler och beteckningar, forklaras de i
textfaltet for forklaringar.

Schema  Skalor
ritning skala
primér mojlig
anviandning | anvindning
huvudritningar och 1:500 1:200
foredragningsritningar: 1:1000
situationsplan?, 1:2000

fva-situationsplan 2,
foredragningsritningar:
dispositionsplan och
lagesritning el.dyl.

huvudritningar: 1:100 1:50
plan-, sektions- och
fasadritningar ¥

foredragningsritningar: | 1:100 1:500
ritningar och scheman | 1:200 1:400
over planer, sektioner
och fasader

specialritningar: 1:50 1:200
plan- och 1:100
sektionsritningar 1:20
detalj- 1:20 1:2
ritningar 1:10

1:5

1:1

Anmirkningar:

1) situationsplan

— 1 allménhet 1:500

— vid behov 1:1000 for stora specialobjekt sdsom
omraden for storindustri och stora lager, idrotts-
omréden, underjordiska skyddsrum och andra ut-
rymmen under jord o.dyl.

2) fva-situationsplan
— i allménhet 1:500
— vid behov 1:200

3) huvudritningars plan-, sektions- och fasadritning-
ar

— 1 allménhet 1:100

— vid behov 1:50 f6r smé objekt sdsom sméhus med
hogst tva bostadsldgenheter, fritidsbostidder och
bastur

For att visa isolerings- och brandtekniska egenska-

per anvinds féljande beteckningar:

— virmegenomgangstal, exempel: k 0,28

— luftljudsisoleringsindex, exempel: 52dB

- brandklass, exempel: B15 B30 A60 A120

— brandbelastningsgrupp, exempel: F <100MJ/m?
F >400MJ/m?




— ytskikts antdndlighet/brandspridningsklass exem-
pel /T 1II 1/-

— ytskikten pa golv, exempel: obrénnbar L

— taktickningarnas klasser, exempel: K1 K2

— rékventilation: RV

— antal filer, exempel 1f 2f 3f

— attackviig fér brandkdren: attackvig

— nodutrymning: NUR

— brandvig (k6rvig for brandkar): brandvig

— brandpost: BP.

Beteckningarna viljs enligt kravnivdn i byggbe-
stimmelserna. Om virdena for de planerade egen-
skaperna avviker frén de i foreskrifterna angivna,
kan de forst nimnda dessutom anges inom paren-
tes.

I ventilationsritningarna kan system och anligg-
ningar fortydligas med farger pa foljande sétt:

kanal firg
uteluft bla
tilluft rod
franluft gul
fororenad franluft brun
aterluft gron
cirkulationsluft groén
overluft gron

Byggnads- och ligenhetsregisterdata, i den man de
ir kinda i lovskedet, visas i form av byggnads-,
trapphus- och ligenhetsbeteckningar (identifie-
ringar) i féljande ritningar:

— isituationsplan beteckningarna f6r de byggnader
som finns och for dem som kommer att uppféras
pa fastigheten (byggnadsnumren)

—1 planritningar beteckningarna f6r trapphus
(trappbokstav) och 6vriga ingdngar samt ldgen-
hetsidentifieringarna i byggnader med flera dinen
bostadsligenhet. Ifriga om uppgifterna for
byggnadsobjektet antecknas byggnadsnumret i
plan- och sektionsritningsbladets. namnruta.

Vid sidan av ritningar och annat bildligt material,
sdsom perspektivbilder och fotografier, kan ocksd
miniatyrmodeller, video och datorstodd atergiv-
ningsmodell anvindas for att askadliggbra ett
byggnadsprojekt.




BILAGA 1

UTREDNINGAR

Utredning

framléggs:
(i ritning, i modell o.dyl.)

xx i beskrivning
iord

x sekunddrt i
beskrivning i ord

1 grund for berdkning av viningsyta
— pavisande av vaningsyta som hinfors
till byggnadsritten

2amiljobild/utredning av stadsbild
— byggnads placering i miljén

2b planerad yttre firgsittning

2c fasaddetaljer
- ytmaterial, ytbeldggningar el.dyl.

3 projekt for gardsplan
~ anslutning till gata
— terrasseringar, stddmurar, trappor,
ramper, rick
— planteringar, ytmaterial, kantstenar
el.dyl.

4 bilplatsberdkning
— grund t.ex. planbestimmelse/utbyggnads-
grad/antal specificering t.ex. invalidbil-
platser, service- fordonsplatser el.dyl.

5 berdkning av lekplatser och
vistelseomriden

6 plan for torrldggning av tomt eller
byggplats

— diken for avledande av ytvatten,

— tdckdikenas placering och lutning,
regnvattenbrunnar, kontrollbrunnar,
anslutning till grundvatten-/
uppsamlingsbrunn

7a konstruktionsutredning
— typerna av ytter- och mellanviggar samt
av botten-, mellan- och vindsbjélklag/
byggnadsmaterial jimte forklarande text/
brandklasser och ytskiktens egenskaper,
ljudsisoleringsviarden och vdrmegenom-
gingstal
— dorr- och fonstertyper som skall upp-
fylla krav pd brandsdkerhet, virme- eller
ljudisolering
— vattentakets konstruktion
— rokkanalernas genomforingsstillen i
mellan- och vindsbjilklag som innehdller
brinnbara byggnadsvaror
7b grundlidggande principer for stomme
— grundningssétt
principlosning foér biarande stomme
jamte laster

— stommens vésentliga delar, stabilitet
— brandsédkerhet

i schema pé kopia av huvudrit-
ningarnas resp. planritning

i terrdingmodell, miniatyrmodell
och/eller i dispositionsplan,
i lagesritning, pa fotografier, video

pa kopior av fasadritningar

i detaljritningar och/eller i
farg-, ytbeldggnings- och
materialmodeller

i situationsplan eller férstorad
ritning av densamma och i
detaljritningar

i textféltet for forklaringar i
ritningsbladet med situationsplan

i textfiltet for forklaringar
i ritningsbladet med situationsplan

i situationsplan, fva-situationsplan
eller i férstorade ritningar av dessa
eller i konstruktionsritningar

byggnadsdelssektioner jimte for-
klaringar i huvudritningarnas plan-
och sektionsritningar eller i form
av sektionernas lokaliseringar i
ritningarna och sidsom sektions-
typer jamte forklaringar i textfdltet
for forklaringar

i huvudritningarnas sektionsritning
och i ritningens
textfilt for forklaringar

X
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7c byggnadsdelars detaljer

- vérmeisoleringslosningar

— ljudsisoleringsldsningar

— byggmaterialens egenskaper i friga om
hilsoaspekter

- brandtekniska 16sningar

— konstruktionen i schaktviggar och i
kanal- och rorslitsviggar

— forband i rékkanalerna, stédprincipen
for vigg mellan kanaler, eldstddernas
kanalférbindningar

8 virmeisoleringsberdkningar (endast om
k-virden ej motsvarar fordringarna eller
om fdnsterarealen dverstiger 15 %):
~ byggnadsdelarnas virmegenomgéngstal

motsvarande arealer
— total fonsterareal 1 % av vdningsytan
- jamforelse av mantelkonduktanser/
anvindna virden i forhallande till
tabellvirdena

9 brandteknisk utredning

— eventuellt automatiskt sldcknings-, roks-
ventilation och brandalarmsystem

— signal- och sékerhetsbelysning

— brandbelastningsgrupp (fér andra 4n
bostadsbyggnader)

— tillgénglighet till vattentak

— brandfarlighetsklass/skyddsniva
i industri- och lagerbyggnader

10 utredning om utrymningsvigar
- typer av ugdngar
— personantal/berdkning av antalet filer
— mojlighet till bartransport

11 beaktande av rorelsehindrade
— forbindelser frin gardsplan och invalid-
bilplatser till ingangar och i
lokaliteterna

i arbetsritningars eller konstruk-
tionsritningars detaljritningar

i huvudritningarnas resp. plan
ritning/ i textféltet f6r forklaningar

i huvudritningarnas situationsplan
och resp. planritning/ i textféltet
for forklaringar

i huvudritningarnas resp. plan-
ritning/ i textfiltet for forklaringar

i schema pé kopior av huvudritnin-
garnas situationsplan och plan-
ritningar

XX

-



BILAGA 2

INSTRUKTIONER

Ritningsbladens storlek, ritningens disponering, vik-
ning och nomenklatur: standarderna SFS 4926,
4732, 4724, 2871, 3201

Mikrofilmbestdindiga ritningar: standard SFS 4721

Skala, beteckning och dimensionering: standarder-
na SFS 4394, 4723, 4725, 4726

Linjer: standard SFS 4733

Symboler, bestdmningar, anteckningar, beteckning-
ar och identifieringar: standarderna SFS 4722,
4727, 4729, 4730, 4731, 4734 och 3201

Planer och handlingar som gdller byggnadsvara i bd-
rande konstruktioner: ByggBs B4, BS, B6, B7, B8
och B10

Planer for ventilationsanldggningar: ByggBs D2
Beteckningar pd VVS-ritningar: ByggBs D4

Byggnads- och ligenhetsregisterbeteckning: stats-
forvaltningens standard VHS 1024

11



Den som utarbetar en byggnads- eller specialplan skall ha
tillrdicklig utbildning och erfarenhet med hinsyn till plane-
rigsuppgiftens art och de krav som den stiller inom det
planeringsomrdde som uppgiften avser.

En enkel byggnad kan dven planeras av en person som inte
har den kompetens som anges 1 mom. men som anses ha
tillrdckliga forutsdttningar for att utfora planeringsupp-
giften (147 b § ByggnF).

Byggnadslov skall sokas skriftligen. Till ansckan skall, till
den del tillstindsmyndigheten inte innehar handlingarna,
Jfogas

1) utredning om att sckanden innehar tomten eller
byggnadsplatsen,

2) utdag ur baskartan éver omrddet, pd stads-, byggnads-
eller strandplaneomrdden dock utdrag ur en sddan plan,
utdrag ur fastighetsregistret och tomtkarta samt

3) huvudritningar som har gjorts och undertecknats av en
kompetent planerare.

Enligt byggnadsnimndens privning kan ett tillsténdsdren-
de behandlas ocksd pd grundval av annan utredning, om till
ansékan har fogats sddana byggnadsritningar som dr
nédvindiga for bedimning av projektet, sdsom utredning
om byggnadens placering, om anvindningen av den vd-
ningsyta som fdr byggas och om byggnadens omfattning
i ovrigt, dndamdlet for dess anvindning samt dess inverkan
pd grannarnas situation och pd miljon. For att byggnad-
sarbetet skall kunna inledas eller fortsittas krivs dock att
den myndighetet som ndmnts i tillstdndsbeslutet har
godkdnt utredningen eller planen for arbetsskedet.

Vid behov kan av sokanden ocksd krdvas andra slags
utredningar som dr nédvindiga for bedomning av ansokan.
Om det behévs for bedomning av ansokan, planen, utred-
ningen eller byggnadsarbetet, kan byggnadsnimnden av
sdrskilda skdl krdva att sékanden skall uppvisa en sakkun-
nigs utldtande.

Sokanden skall i samband med ansokan om tillstdnd limna
de uppgifter om byggandet, byggnaderna och ligenheterna
som kommunen med stéd av 7 b § lagen om befolknings-
bocker skall ge for hemortsregistret och den officiella
statistiken (51 § ByggnF, dessutom obs. 122 § och 137 §
2 mom. ByggnF).

I byggnadslovet eller av sirskilda skdl medan byggnads-
arbetet pdgdr kan foreskrivas att specialritningar och
utredningar skall tillstillas byggnadstillsynsmyndigheten.
Miljoministeriets beslut om typgodkinnande ersdtter
ndmnda utredningar och ritningar till den det direndet skall
anses vara utrett i beslutet om typgodkdnnande (61 § 3
mom. och 127 § ByggnF). :

En byggnadsinspektor eller en annan tjdnsteinnehavare
som ndmns i instruktionen kan medan byggnadsarbetet
pagdr samtycka till avvikelse frdn den plan som har
godkdnts i tillstdndsbeslutet, om det med beaktande av
avvikelsens art och av de stadganden och foreskrifter som
galler provningen av tillstdndet inte dr fraga om ndgon
vésentlig dndring av tillstdndet och om avvikelsen inte
padverkar grannens situation. De justerade ritningarna
skall vid behov fire slutsynen tillstdllas byggnadsnimnden
Jfor godkdnnande (149 a § ByggnF).
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