B 6 FINLANDS BYGGBESTAMMELSESAMLING
MILJOMINISTERIET, Bostads- och byggnadsavdelningen

Stalkonstruktioner av tunnplat

ANVISNINGAR 1989
BILAGA 3

Miljoministeriets forordning om
stalkonstruktioner av tunnplat

Given i Helsingfors den 23 maj 2001

I enlighet med miljoministeriets beslut féreskrivs med stéd av 13 § markanvindnings- och bygg-
lagen av den 5 februari 1999 (132/1999) att de standarder for stalkonstruktioner av tunnplat som
utgdr bilaga till anvisningarna skall tilldimpas i1 byggande.

Denna forordning tréder i kraft den 1 augusti 2001, och genom den upphévs bilaga 3 om tilldm-
pliga standarder till anvisningarna av den 30 oktober 1988. P4 anstkningar som kommit in innan

forordningen tritt i kraft kan den tidigare bilagan om standarder tillimpas.

Helsingfors den 23 maj 2001
Miljominister Satu Hassi

Overingenjor Anja Nylund




Miljéoministeriet
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Bilaga 3

Forteckning 6ver tillimpliga standarder 2001

STAL OCH FORMVAROR

SFS-EN 10142 Kontinuerligt varmforzinkad plét och
band av stal for kallformning. Tekniska
leveransbestdimmelser. 2000

SFS-EN 10147 Kontinuerligt varmforzinkad plét och
band av stal for konstruktionsindamal.
Tekniska leveransbestimmelser. 2000.
Staltyper S220GD, S250GD, S280GD,
S$320GD ja S350GD.

SFS-EN 10268 Kallvalsade platta produkter av
hoghéllfasta mikrolegerade stél for
kallformning. Allmé&nna leveransbes-
timmelser. 1999

MATERIALPROVNING AY METALLER

SFS-EN 10002-1
Metalliska material: Dragprovning. Del
1: Provningsmetod. 1990

SFS-EN 10204 Metalliska produkter. Materialintyg.
1995

KORROSION AY METALLER

SFS 5873 Korrosionsskydd av metallkonstruk-
tioner genom mélning. Rekommendati-
on for process- och skogsindustrin.

2000

SFS-EN 12329 Oorganiska ytbeldggningar.
Korrosionsskydd av metaller. Elektro-
lytiska beldggningar av zink pa jarn
eller stil. 2000

SFS-EN ISO 1461
Oorganisk ytbeldggning. Varmforzin-
kade beldggningar pa tillverkade jdrn-

och stélforemal. Specifikationer och
provningsmetoder. 1999

SFS-EN ISO 12944-1
Fiarg och lack. Korrosionsskydd av
stdlstrukturer genom malning. Del 1:
Allmin inledning. 1998

SFS-EN ISO 12944-2
Firg och lack. Korrosionsskydd av
stlstrukturer genom maélning. Del 2:
Miljoklassificering. 1998

SFS-EN ISO 12944-3
Fiarg och lack. Korrosionsskydd av
stdlstrukturer genom maélning. Del 3:
Konstruktionsutformning. 1998

SFS-EN ISO 12944-4
Fiarg och lack. Korrosionsskydd av
stdlstrukturer genom malning. Del 4:
Typer av ytor och forbehandling. 1998

SFS-EN ISO 12944-5
Fdrg och lack. Korrosionsskydd av
stalstrukturer genom malning. Del 5:
Rostskyddssystem. 1998

SFS-EN ISO 12944-6
Firg och lack. Korrosionsskydd av
stalstrukturer genom méalning. Del 6:
Metoder for laboratorieprovning. 1998

SFS-EN ISO 12944-7
Firg och lack. Korrosionsskydd av
stilstrukturer genom mélning. Del 7:
Utforande och tvervakning av
mélning. 1998

SFS-EN ISO 12944-8
Firg och lack. Korrosionsskydd av
stalstrukturer genom mélning. Del 8:
Uppréttande av specifikationer for ny-
mélning och underhall. 1998




SKRUVAR AVSEDDA FOR BORRNING OCH
GANGNING, NITAR

SFS-EN ISO 2702
Fistelement. Sitthdrdade géngpressade
skruvar. Héllfasthetsfordringar. 1995

SS 3392 Fistelement - Gingpressade skruvar -
Bestimning av héllfasthets- och monte-
ringsegenskaper. 1986

SIS271114  Tunnplatsférband. - Provning -Hallfast-
het parallellt platplanet. 1986

SIS 271115 Profilerad plét. - Provning - Hallfasthet
vinkelritt platplanet. 1936

SKRUVENS MATERIAL

Rostfritt stdl

SS 142302 Rostfritt stal 2302. 1995

SFS-EN 10088-2
Rostfria stal. Del 2: Tekniska leverans-
bestimmelser for plat och band avsed-
da for allminna dndamal. 1995

NITAR
NITARS MATERJAL
Stal
SIS 141325 Skruv- och nitstdl 13 25. 1975
Rostfritt stal
SFS-EN 10088-2

Rostfria stal. Del 2: Tekniska leverans-

bestdmmelser for plat och band avsed-
da for alim#énna 4ndamal. 1995

Aluminium
SFS-EN 755-2 Aluminium och aluminiumlegeringar.

Strangpressad stang, ror och profiler.
Del 2: Mekaniska egenskaper. 1997

OVRIGA STANDARDER

Provningsmetodsstandard for brandmotstand véljas i
varje enskilda fall genom att diskutera mellan bestélia-
re, forskningsanstalt och miljoministeriet.

SFS 4193 Brandprovning av byggnadsdelar.
Bestdmning av brandmotstindsférma-
ga. 1978

eller

SFS-EN 1363-1
Provning av brandmotstind. Del 1: All-
mé4nna krav. 2000
SFS-EN 1363-2
Provning av brandmotsténd. Del 2:
Alternativa och kompletterande meto-
der. 2000
SFS-EN 1365-1
Provning av brandmotstand. Bérande
byggnadsdelar. Del 1: Vdggar. 2000
SFS-EN 1365-2
Provning av brandmotstand. Barande
byggnadsdelar. Del 2: Mellan- och
vindsbjilklag. 2000
SFS-EN 1365-3
Provning av brandmotst&nd. Bérande
byggnadsdelar. Del 3: Balkar. 2000
SFS-EN 1365-4
Provning av brandmotstand. Bérande
byggnadsdelar. Del 4: Pelare. 2000

eller

Fire resistance tests - Elements of buil-
ding construction - Part 1: General re-
quirements for fire resistance testing
Fire resistance tests - Elements of buil-
ding construction - Part 4: Specific re-
quirements for loadbearing vertical se-
parating elements

Fire resistance tests - Elements of buil-
ding construction - Part 5: Specific re-
quirements for loadbearing horizontal
separating elements

Fire resistance tests - Elements of buil-
ding construction - Part 6: Specific re-
quirements for loadbearing beams

Fire resistance tests - Elements of buil-
ding construction - Part 7: Specific re-
quirements for loadbearing columns

ISO 834-1

ISO 834-4

ISO 834-5

ISO 834-6

1SO 834-7

Stalbyggnadsforening r.f.: Stdlnormkort Nr 2/1996
Overlappning av korrugerad plét

Stalbyggnadsforening r.f.: Stalnormkort Nr 11/2000
Svingning av mellanbjilklag orsakad
av gang.







