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Dessa foreskrifter ingar i Finlands byggbestim-
melsesamling, om vilken har férordnats i ministe-
riets for inrikesdrendena beslut (867/75). Foreskrif-
terna tréder i kraft den 1 oktober 1978 och giiller
for byggnadsatgird, vartill tillstdind har sokts
ndmnda dag eller dérefter. | dessa foreskrifter an-
givna partialsakerhetskoefficienter tillaimpas inte i
samband med anvisningar givna fore den 8 juni
1978. Genom detta beslut upphives den 20 no-
vember 1975 utgivna tidigare féreskrifter om
byggnaders minsta laster, vilka tillh6rt Finlands
byggbestammelsesamling (B1).

Helsingfors den 8 juni 1978
Minister for inrikesdrendena Eino Uusitalo

Avdelningschef Overdirektor Olavi Syrjanen
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1 Allmanna projekteringsprinciper

1.1 Béarande konstruktion projekteras och dimen-
sioneras s&, att den &ger tillracklig sdkerhet mot
brott. Vid normalt bruk bér konstruktioner dartill
aga tillracklig sékerhet mot att med tanke pa konst-
ruktionens anvandningssyfte och lidge menliga
formférandringar, sprickor, vibrationer, sattningar
eller andra menliga inverkningar uppkommer.

1.2 Da konstruktions sikerhet pavisas, bedéms be-
lastningarnas och o&vriga miljoférhallandens in-
verkan pa konstruktionen berakningsmaissigt med
iakttagande av reglerna for konstruktionernas me-
kanik och allmént godtagna berakningsgrunder el-

ler med stod av tillforlitliga provningsresultat och
andra tillgéngliga data. Férsvagningar i konstruk-
tionerna och inverkan av arbetets precision och till-
verkningsmetoden samt dndring av hallfasthetse-
genskaperna under anviandningstiden beaktas.

1.3 Vid sidan av pafrestningarna pa den fardiga
konstruktionen skall man i planerna beakta pafrest-
ningarna i samband med byggnadsarbetet samt
pafrestningarna foranledda av tillverkning, upplag-
ring och transport av konstruktionselement.

1.4 Konstruktionen projekteras s, att de bestin-
dighets- och hallbarhetsegenskaper som fordras
av konstruktionen uppnaés.

ifall skydd mot miljopaverkningar behévs och skyd-
dandet pé ett bestdende sétt inte dr mojligt, projek-
teras konstruktionen sa, att fornyandet av skyddet
ar mojligt. Alternativt beaktas vid projektering de
férutsedda andringarna av egenskaper, vilka féran-
leds av ett bristfalligt skydd.

2 Granslastmetodens
dimensioneringsprinciper

2.1 Konstruktionerna dimensioneras med beaktan-
de av savél brott- som bruksgranstillstanden.

Betraktanden av gréanstillstdnd féretas medels an-
véndandet av de ur de karakteristiska lasterna er-
hélina berakningslaster sdsom laster och medels
de ur de karakteristiska hallfastheterna erhalina be-
rakningshéllfastheter sdsom materialhallfastheter
samt nominella matt sdsom konstruktioners di-
mensioner.

2.2 Vid betraktanden av brottgrénstillstand pavi-
sas, att de av berdkningslasterna féranledda pé-
kdnningarna ej overstiger konstruktionens eller
konstruktionsdelens kapacitet. | utmattningsbelas-
tade konstruktioner beaktas dartill den héllfasthets-
minskningen, som foranleds av spanningsvariatio-
ner.

2.3 Vid betraktanden av bruksgrénstillstand pavi-
sas, att de av berédkningslasterna féranledda defor-
mationerna och sprickbredderna ej éverstiger an-
givna granser. Vid behov péavisas, att konstruktio-
nens formféréndringar ej féranleder menliga till-
laggspafrestningar pad andra konstruktioner och att
i konstruktionen ej uppstar vibrationer, som ar
skadliga med hansyn till dess anvéndningssyfte.

2.4 Vid dimensionering véljes berdkningsmodellen
(eller provningsmodellen), som beskriver konstruk-
tionens beteende med hinsyn till det granstill-
stadnd som betraktas. Den erforderliga sakerheten
vid det grénstillstind som betraktas, uppnas med



partialsakerhetskoefficientmetoden, dar partialsa-
kerhetskoefficienterna har bestamts s&, att sanno-
ligheten f6r en skada &r tillrackligt liten.

2.5 Partialsakerhetskofficienter for last

Vid betraktanden av brottgranstillstdnd erhalls
konstruktionens berédkningslast Fy enligt féljande:
F =1'2}g +1,6qy + 1,60 sné_ +Z0,8q
4709 : k(vind) “

Sakerhetskoefficient- och lastkombinationerna val-
jes sa, att den bestammande effekten erhalls.

Tabell 1
Partialsékerhetskoefficienter fér last vid betraktan-
den av brottgréanstillstand

Last Partialsaker-
hetskoeffici-
enter

Varaktig last g') 1,2 eller 0,9

En variabel last som inte q 1,6

ar sno- eller vindlast

Sno- eller vindlast Ak sno 1,6
(vind)

Ovriga variabla laster ai 0,8

1) Av de alternativa koefficienterna fér varaktig last valjs
den, som ger for hela konstruktionen bestdmmande
effekt.

Som partialsdkerhetskoefficient for den variabla
lasten kan i stallet for 1,6 anvandas vardet 1,2, ifall
qy bestams sa, att den motsvarar det storsta fysi-
kaliskt mdjliga vardet (till exempel héjd av vatten i
en vattenbehallare). For jordiryckets de! kan den
erforderliga sakerheten beaktas i berakningsvarde-
na for jordens densitet samt friktionsvinkel och ko-
hesion.

Ovan angivina partialsdkerhets- och lastkombina-
tioner galler inte for olycksfall, till exempel eldsva-
da.

Vid betraktanden av bruksgrénstillstdnd anvéands
lasters karakteristiska vdrden som laster.

3 Tillatna spanningars metod

Spanningarna och deformationerna berédknas med
anvandandet av lastens karakteristiska varden. Di-
mensionering av konstruktioner utfors $3, att tillat-
na varden for spanningar och deformationer ej
overskrids. Da sn6- och vindlast forekommer sam-
tidigt kan vardet for den ena minskas till halften.

4 Totalsakerhetsmetod

Lastens karakteristiska vdarden anvéands vid berak-
ning av kraftstorheterna, dven da sakerhetsfaktorn
anvands endast vid berdkning av konstruktionens
kapacitet (totalsakerhetskoefficient). D& sno- och
vindlast férekommer samtidigt kan vardet for den
ena minskas till halften.’

5 Laster

Varaktig last

Med varaktig last avses egenvikten av fasta bygg-
nadsdelar och annan pa konstruktionen verkande
oféranderlig last.

Egenvikt berdknas pa basen av byggnadsmaterials
och -varas tyngd samt av byggnadsdels nominella
matt, varvid materialets genomsnittliga densiteter
kan anvandas.

5.2 Nyttolaster

Nyttolaster ar vistelselast, samlingslast, trangsel-
last och varulast, vilka kan verka sdsom yt-, punkt-
och linjelaster. Nyttolaster forutsattes verka efter
det att byggnaden har tagits i bruk i enlighet med
dess bruksdndamal. Aven laster, som péaverkar
konstruktioner under byggnadstiden jamfors med
nyttolasten.

Vistelselast | anses upptrdda i utrymmen, vilkas
anvandning forutsatter boende eller, med avseen-
de pé lasten, med boende jamforbart anvand-
ningssatt. Sddana utrymmen &r exempelvis bosta-
der, patientrum pa sjukhus, harbargeringsrérelsers
gadstrum samt dessas hjalputrymmen, till vilka
dven héanfores bostadslagenheters forvarings-
utrymmen.

Vistelselast Il anses upptrada i kontorslokaler,
klassrum och i utrymmen, som till sitt bruksédnda-
mal dr jamforiiga med dessa.

Samlingslast anses upptrada i utrymmen, vilkas
anvandning forutsatter dar férsamlade méanniskor,
men ej tréngsel. Sddana utrymmen ar exempelvis
foérelasningssalar och méteslokaler.

Trangsellast anses upptrada i utrymmen, vilkas an-
vandning forutsatter férutom férsamlade maéanni-
skor dven trangselférhdllanden. Sddana utrymmen
ar exempelvis gymnastik- och festsalar, butiker,
danssalar och -banor, askadarlaktare vid sportpla-
ner samt forplagnadsrérelsers publika utrymmen.
Trangsellast anses dven upptrada pa samtliga bal-
konger med undantag foér balkonger, vilka ansluter
sig till utrymmen med vistelselast | och Il.

Varulast anses upptrada i utrymmen, vilka anvan-
des for forvaring eller produktion av varor samt i
trafikutrymmen.

Dynamiska verkningar pa konstruktionerna foror-
sakade av maskiner, transportband och anord-
ningar skall beaktas sarskilt for sig.

P& trappor i anslutning till férads- och produktions-
utrymmen skall antas verka en minst lika stor last
som pa trappor i anslutning till utrymmen med
samlingslast. P& trappor i anslutning till garage,
parkeringsplan och 6vriga trafikerbara planer skall
antagas verka en minst lika stor last som pé trap-
por i anslutning till utrymmen med vistelselast.

5.3 Nyttolasters karakteristiska virden

Vistelse-, samlings- och tréngellasts karakteristiska
viarden erhdlls ur tabell 2. Inverkan av flyttbara icke
barande mellanvaggar ingéar inte i vdrdena angivna
i tabellen och boér sdlunda skilt beaktas.

Lasten skall vid varje sarskilt tillfalle bestaimmas
enligt emotsedda verkliga forhallanden. Dock far
lastens karakteristiska varde inte férmodas vara
mindre &n vad som svarar mot de i tabell 2 angiv-
na vérdena.



Fororsakar lokala specialférhallanden enligt erfa-
renhet storre snolaster, skall vid projektering an-
vinds snodlastvarden, som med beaktande av ra-
dande forhdllanden bér anses tillrackligt stora.

Den dynamiska verkan av fran taket eventuellt fal-
lande snd pé underliggande konstruktioner skatll
beaktas.

Om det pé tak inte finns upphéjningar, som férhin-
drar att snén glider, far den pa horisontaiprojektio-
nen berdknade sndélasten reduceras sa, att da ta-
kets lutning &ar 30°...60°, reduktionen ar pa mots-
varande satt 0...100 % varvid mellanliggande vir-
den interpoleras ratlinjigt.

Om takkonstruktion ar utan vdrmeisolering och ta-
kets yta standigt forblir varm (t.ex. i uppvéarmda
vaxthus) kan en reduktion dven goéras, dock inte
mera dn 85 %.

! storre takfordjupningr och invid vdagg, som hojer
sig Over taket, pd ett omrade, vars bredd utgér
vdggens dubbla hojd, dock hégst 5 m, antas hopa
sig en minst 1,5 faldig snolast.

5.6 Vindlast

Vindkrafter som verkar pd byggnadsstomme och
pa ytor, vilka ar utsatta for vindpaverkan, beriknas
pd basen av det hastighetstryck, som har berik-
nats av meteorologiskt konstaterade storsta vind-
hastigheter, samt av de form- och tryckkoefficien-
ter som beror av konstruktionens form och vin-
dens riktning.

Om annat inte pavisas genom tillférlitliga utred-
ningar, anviandes sasom hastighetstryck de varden
som erhalles ur figur 2. | figuren &ndras hastighets-
trycket g, enligt formeln

gy = 0,66 (%)1/5 kN/m?

fran hojden h = 3 m och uppat.
Pa yttre skar och pa darmed i fraga om vindférhal-

landen jamforbara stéllen vid kusten skall anvan-
das minst 40 % hdgre hastighetstryckvarden.

h=hojd imeter
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vindens hastighetstryck qy

Figur 2 Vindens hastighetstryck q,

Vid bestédmmande av vindkraft, som riktar sig mot
hela byggnaden eller mot del av byggnad eller av
yta, vilken fungerar sdsom en helhet, och vars
storsta horisontala eller vertikala méatt overstiger
20 meter, kan det hastighetstryck som féas ur figur
2 minskas. D4 mattet ar 20. .. 50 meter, &r minsk-
ningen i motsvarighet hartill 0. .. 0,15 kN/m2, var-
vid mellanliggande vérden interpoleras. D& mattet
ar 6éver 50 meter, ar minskningen 0,15 kN/mz2,

Vid bestimmande av hallfastheten hos sadana
byggnadsdelar som yttervaggar och tak med avse-
ende péa vindkraften skall d&ven invandiga tryck- och
sugverkningar beaktas.

Om konstruktion, med beaktande av dess egenska-
per, kan ha bendgenhet att vibrera i luftstromning,
skall av namnt slag av vinden férorsakad dynamisk
tillaggsverkan dven bestdmmas.

5.7 Ovriga laster

Andra an ovan angivna laster, vilka eventuellt kan
paverka konstruktionerna, sdsom t.ex. jordtryck,
vattentryck samt temperaturférandringar och -skill-
nader, skall beaktas enligt radande forhallanden.

5.8 Lastkombinationer

Lastkombinationerna  och  sdkerhetsfaktorerna
samt lasters placering vid samtidig péverkan av
flera laster skall véljas sa, att de olika konstruktio-
nerna och byggnadsdelarna blir utsatta for stérsta
mojliga paverkan. | tabell 2 har angetts den rorliga
lastens andel for olika ytlaster. 50 % av snodlasten
anses roriig per takhaiva.

Foljande lastkombinationer av nytto- och snélaster
anses dock inte upptrada:

1) ytlast tillsammans med linje- och punktlast av
samma lastgrupp

2) horisontal linjelast tillsammans med punktlast
pa racken

3) trangsellast tilsammans med snélast

Da varu- och snolast verkar samtidigt pa ett trafike-
rat plan, far snolastens storlek antas vara 0,5
kN/m2,

5.9 Lastskyltar

| utrymmen med varulast och av speciell orsak i
annat utrymme skall lastens storlek anges med en
val synlig, pa lamplig plats uppsatt fast lastskylt.
Pa lastskylten skall anges den vertikala nyttolasten
och fordonets storsta tilldtna vikt (kg eller t, kg/m?
eller t/ma2),
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