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1 Allmé@nna projekteringsprinciper

Bédrande konstruktion projekteras och dimensioneras
sd, att den &ger tillricklig sékerhet mot brott. Vid
normait bruk bér konstruktioner dartill dga tillricklig
sékerhet mot att med tanke pd konstruktionens an-
véndningssyfte och ldge menliga formféréndringar,
sprickor, vibrationer, séttningar eller andra menliga
inverkningar uppkommer.

D& konstruktions sikerhet pavisas, beddms belastning-
arnas och miljéférhallandens inverkan pd konstruktio-
nen berdkningsméssigt med iakttagande av regierna for
konstruktionernas mekanik och allmint godtagna be-
rdkningsgrunder eiler med stdd av tiliférlitliga pro-
vningsresultat eller andra tiligéngliga data. Forsvag-
ningar i konstruktionerna och inverkan av arbetets
precision och tillverkningsmetoden samt &ndring av
hélifasthetsegenskaperna under anvindningstiden be-
aktas.

Vid sidan av pafrestningarna p3 den firdiga konstruk-
tionen skall man i planerna beakta pafrestningarna i
samband med byggadsarbetet samt pafrestningarna
foranledda av tillverkning, upplagring och transport av
xonstruktionselement.

Ifall skydd mot miljopaverkningar behdvs och skyddan-
det p ett bestdende sitt inte &r méjligt, projekteras
konstruktionen s, att fornyandet av skyddet &r méjligt.
Alternativt beaktas vid projektering de férutsedda &n-
dringarna av egenskaper, vilka foranleds av ett bristfil-
ligt skydd.

2 Granslastmetoden

Konstruktionerna dimensionernas med beaktande av
séval brott- som bruksgrinstillstinden.

Betraktanden av grénstilistdnd féretas medels anvin-
dandet av de ur de karakteristiska lasterna erhilina
dimensioneringslaster sdsom laster och medels de ur de
karakteristiska héllfasthetema erhlina dimensionerings-
hailfastheter s3som materialh3lifastheter samt nominel-
la matt s3som konstruktioners dimensioner.

Vid betraktaden av brottgréinstillstdnd pdvisas, ett de
av dimensioneringslasterna féraniedda pakinningarna
ej dverstiger konstruktionens eller konstrukticnsdelens
kapacitet. Hartill beaktas den hallfasthetsminskningen,
som féranleds av spanningsvariationer.

Vid betraktanden av bruksgrénstilistdnd pavisas, att
de av dimensioneringslasterna féraniedda deformatio-
nerna och sprickorna ej Gverstiger angivna grénser. Vid
behov pévisas, att konstruktionens formférandringar ej
féranleder menliga tilliggspafrestningar pa andra kon-
struktioner och att i konstruktionen ej uppstar vibratio-



ner, som ar skadliga med hénsyn till dess anvéndnings-
syfte.

Vid dimensionering viéljes berdkningsmodellen (eller
provningsmodellen), som beskriver konstruktionens be-
teende med hinsyn till det grénstillstdnd som betraktas.
Den erforderliga sikerheten vid det granstillstind som
betraktas, uppnis med partialsdkerhetskoefficientmeto-
den, dar partialsikerhetskoefficienterna har bestdmts
sd, att sannoligheten for en skada ér tilirdckligt liten.

Partialsdkerhetskoefficienter for last

Vid betraktanden av brottgréstillstdnd erhélls konstruk-
tionens dimensioneringslast F, enligt foljande:
1,2

Fa= 0.9

} g+ 16q,+ 16q _ +Z08q
fvind)
Sakerhetskoefficient- och iastkombinationerna véljes

s3, att den bestdimmande effekten erhélls.

Tabell 1
Partialsékerhetskoefficienter fér last vid betraktanden
av brottgranstillstind

Last Partialsaker-
hetskoeffici-
enter

Varaktig last g' 1,2 eller 0,9

En variabel last som inte &r  qy 1,6

snd- eller vindlast

Sno- eller vindlast Qi ans 1,6

{vind|
Ovriga variabla laster qQy 0,8

') Av de alternativa koefficienterna for varaktig last viljs den,
som ger for hela konstruktionen bestdmmande effekt.

Som partialsikerhetskoefficient for den variabla lasten
kan i stillet fér 1,6 anvindas vardet 1,2, ifail q,
bestimts s3, att den motsvarar det storsta fysikaliskt
méjliga vardet (till exempel hdjd av vatten i en vatten-
behallare). For jordtryckets del kan den erforderliga
siikerheten beaktas i dimensioneringsvédrdena for jor-
dens densitet samt friktionsvinkel och kohesion.

Ovan angivna partialsdkerhetskoefficienter och last-
kombinationer géller inte for olycksfall, til exempel
eldsvada.

Vid betraktanden av bruksgranstillstind bestims di-
mensioneringslast ur formeln
Qe = 9 + G + Guesg + £05 g

{vind)

Vid behov beaktas lasternas langstidseffekt skilt.

3 Tillatna spanningars metod

Dimensionering av konstruktioner utfors sd, att tillitna
virden for spanningar och deformationer ej éverskrids.
Vid dimensionering medels tillditna spé@nningars metod
bestidms dimensioneringslasten for den farligaste last-
kombinationen ur formeln

Gy = 9 + G + Qs + 05 q

{vind}

4 Totalsdkerhetsfaktormetod

Vid dimensionering medels totalsdkerhetsfaktormetod
bestims dimensioneringslasten foér den farligaste last-
kombinationen ur formeln

Qs = 9 + G + G s + £05 qx
{vind}

2

Dimensionering av konstruktioner utfors sa, att den
erforderliga totalsikerhetsfaktorn ej underskrids.

b Laster

5.1 Varaktig last

Med varaktig last avses egenvikten av fasta byggnads-
delar och annan pa konstruktionen verkande oférander-
lig last.

Egenvikt beridknas pa basen av byggnadsmaterials och
-varas tyngd samt av byggnadsdels nominella matt,
varvid materialets genomsnittliga densiteter kan anvén-
das.

5.2 Nyttolaster

Nyttolaster &r vistelselast, samlingslast, trangsellast och
varulast, vilka kan verka sdsom yt-, punkt- och linjelas-
ter. Nyttolaster férutsittes verka efter det att byggna-
den har tagits i bruk i enlighet med dess brukséandamal.
Aven laster, som paverkar konstruktioner under bygg-
nadstiden jamférs med nyttolasten.

Vistelselast | anses upptrdda i utrymmen, vilkas an-
vandning férutsatter boende eller, med avseende pa
{asten, med boende jamfodrbart anvéndningssatt. Sada-
na utrymmen #r exempelvis bostadder, patientrum pa
sjukhus, hérbirgeringsrérelsers géstrum samt dessas
hjalputrymmen, till vilka dven hanfores bostadidgenhe-
ters forvaringsutrymmen.

Vistelselast 1l anses upptrdda i xontorslokaler, klass-
rum och i utrymmen, som ftill sitt bruksdndamal &r
jamforliga med dessa.

Samligslast anses upptrdda i utrymmen, vilkas an-
viindning férutsatter dédr férsamiade manniskor, men ej
tringsel. Sddana utrymmen dr exempelvis foreldsnings-
salar och moteslokaler.

Triingseilast anses upptrdda i utrymmen, vilkas an-
vindning forutsétter férutom forsamlade ménniskor
dven trangselférhallanden. Sadana utrymmen &r exem-
pelvis gymnastik- och festsaiar, butiker, danssalar och
-banor, &skadarldktare vid sportplaner samt forplag-
nadsrorelsers publika utrymmen. Tréngsellast anses
&ven upptriada pa samtiiga balkonger med undantag for
balkonger, vilka ansluter sig till utrymmen med vistelse-
last | och Il.

Varulast anses upptrdda i utrymmen, vilka anvidndes
for forvaring eller produktion av varor samt i trafik-
utrymmen.

Dynamiska verkningar p3 konstruktionerna fororsakade
av maskiner, transportband och anordningar skall beak-
tas sarskilt for sig.

P4 trappor i anslutning till férrdds- och produktionsu-
trymmen skall antas verka en minst lika stor last som pa
trappor i anslutning till utrymmen med samlingslast. P
trappor i anslutning till garage, parkeringsplan och
dvriga trafikerbara planer skall antagas verka en minst
lika stor last som pa trappor i anslutning till utrymmen
med vistelselast.

5.3 Nyttolasters karakteristiska védrden

Vistelse-, samlings- och trdngsellasts karakteristiska
virden erhdlls ur tabell 2. Inverkan av icke bdrande
mellanviggar ingdr inte i vérdena angivna i tabellen och
bor sdlunda skilt beaktas.

Lasten vid varje sarskilt tillifille bestdms enligt emotsed-
da verkliga férhallanden. Dock far lastens karakteristis-
ka virde inte formodas vara mindre dn vad som svarar
mot de i tabell 2 angiva vérdena.

L
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Tabell 2 Nyttolasters minsta vérden

Lastens verkningssatt Horisontala laster p3
r_ﬁcken, végga_r och dy-
Lastgrupp Yt- Pun‘kt- Yt- lika konstruktioner
last last’) lastens PUnKkt-
Ak Fi rorliga last Linjelast
5 det Fk Qqy
kN/m KN % kN kN/m
1 2 3 4
Vistelselast | 1,59 1,5 70 - 0,4
Vistelselast i 2,09 1,5 70 - 0,4
Trappor och korridorer i vistelselastu-
trymmen 25 | 20 100 — 0,4
Samlingslast 25 1,5 70 — 0.4
Trappor och korridorer i samlingslastu-
trymmen 4,0% 2,0 100 - 0,4
Tréngseliast 4,0 2,0 100 0,3 |08
Varulast:
Forrdds- och produktionsutrymmen 5,0 20 100 -5
Garage- och parkeringsplan fér person-
bilar, fordonets totalvikt < 2000 kg 2,5 1097} | 100 58)
Ovriga garage- och parkeringsplan, for-
donets totalvikt < 4500 kg 5,0 208) 100 109
Tak- och mellanbjsiklag, fordonets to-
talvikt < 15000 kg 10,5 50°°% | 100 25
Trafikutrymmen, dar laster ej als har begrénsats, projekteras enligt vederbérande
myndigheters anvisningar och stérsta tillitna laster i trafikférordningen.

"} Verkar inte samtidigt med ytlasten, belastningsyta 25 x 25 mm?, da F. < 2,0 kN, 100 x 100 mm?, d

2,0 kN < F, < 50 kN och 300 x 300 mm?, di f, > 50 kN.
%) pa balkonger 1,5 kN/m? + linjelast 2,0 kN/m bredvid riicket.

%) Ytlasten i frdga om interna trappor och korridorer i bostader far antagas var densamma som motsvarande vistelse-.
efler samlingslast samt punktiasten i friga om interna korridorer i bostider antas vara F, = 1,5 kN.

4 Galler skriviormade delar i racken.

%) Om truckar anviinds i utrymmet, antas den horisontaia punktlasten vara minst 5 kN.

6) Parkerings- och takplan bredvid byggnader projekteras vid behov dven for laster av sldcknings- och raddningsfor-
don samt punktiast av uppfordningslave- och maskinstegfordons stddfot.

7) P4 icke tickta parkeringsplan F, = 20 kN.
8) Giller inte garage i en vdning med djupet av en bil.
9 Punktlaster kan vara flere beroende p3 verkliga forhallanden.

Om konstruktion, exempelvis vagg, pelare eller grund-
konstruktion, belastas av vistelse- eller samlingslast
fréin tva eller flera véningar, far den pa konstruktionen
riktade vistelse- och samlingslasten antagas minska
enligt tabell 3.

Tabell 3
Reduktionskoefficient for vistelse- och samlingslast

Antalet 213 | 4|5 )|61}7 8 |=9
vaningar

Reduktions- 0,900,80/0,75]0,70 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,50
koefficient

Récken, vattentak, vindusutrymmen samt dvriga konst-
ruktioner, vilka kan bli belastade av en minniskas vikt,
kontrolleras for en vertikal punktlast, vars storlek arF,
= 1,0 kN och belastningsyta 100 x 100 mmZ2

5.4 Horisontala linje- och punktlaster

Horisontala laster F, och q, i tabell 2 anses verka utat
pé récken och med dem jamférbara konstruktioner,
sésom yttervdggar samt kollisionsbeslag. Linjelast an-
ses paverka ricken i héjd med deras 6vre kant och
vaggar i hojd med fonsters nedre kant eller pd en
meters hdjd over golvet. Punktlast anses verka p3
ndmnda héjd och pa underliggande konstruktioner.
Horisontala punktlaster i utrymmen med varulast anses
dock péverka barande véggar, ytterviggar och pelare

pa en hojd av en meter eller p4 eventuella kollisionsbes-
lag.

Séframt eventuella skador pa vertikala konstruktioner
inte medfdr fara, och férsavitt risk for fall p& grund av
nivaskilinader inte forligger, behdver horisontala linje-
och punktlaster inte beaktas.

Horisontala punktlaster i utrymmen med varulast erhalls
ur tabell 2.

Bédrande konstruktioner, som ar utsatta for péakérning
frén fordon, kran eller andra mostvarande anordningar
dimensioneras vid behov for last som motsvarar pakor-
ningen ifall av pakérningen kan orsakas risk for ras av
byggnaden eller en del av den. P4 samma sitt dimen-
sioneras rdcken och véggar avsedda att férhindra for-
don att falla.

5.5 Snédlast

Snolast beriknas p3 basen av meteorologiskt konstate-
rade maximivirden. Om annat inte pivisas genom
tiliférlitliga utredningar, anses snélastens storlek qi pd
takets horisontala projektion vara av den storlek som
framgar av figur 1, varvid mellanliggande virden inter-
poleras.

Férorsakar lokala specialférhllanden enligt erfarenhet
stdrre sndlaster, anvénds vid projektering snélastvar-
den, som med beaktande av ridade férhillanden bor
anses tillrackligt stora.

Den dynamiska verkan av frdn taket eventuellt fallande
sné pad underliggande konstruktioner beaktas.



./'

Figur 1 Snélast pd tak

Om det pa tak inte finns upphéjningar, som forhindrar
att snon glider, far den p& horisontalprojektionen berék-
nade snolasten reduceras sd, att di takets lutning ar
30°. . .60°, reduktionen &r pd motsvarande satt
0. ..100 % varvid mellanliggande varden interpoleras
ratlinjigt.

Om takkonstruktion dr utan varmeisolering och takets
yta stiéndigt férblir varm kan sndlasten reduceras dock
hogst 85 % s, att till snolast antas minst 0,3 kN/m?.
Snolasten kan reduceras med 25 % pd tak, som &r
utsatta fér vind fran alla riktningar, ifall konstruktionens
héjd = 20 m och pd taket ej finns anhopande viggar
eller rackverk.

Anhopning av snd i takférdjupningar och per takhalva
samt bredvid viggar, som stiger Gver takytan beaktas
separat vid dimensionering av ovan namnda konstruk-
tioner.

5.6 Vindlast

Vindkraften som verkar pd byggnadsstomme och pa
ytor, vilka &r utsatta for vindpdverkan, berdknas pé
basen av det vindtryck, som har berdknats av meteoro-
logiskt konstaterade storsta vindhastigheter, samt av de
form- och tryckkoefficienter som beror av konstsruktio-
nens form och vindens riktning.

Vid bestdmning av vindtrycket anvénds féljande omré-

desfordelning.

Omrade A.. Fastlandet och stora 6ar i dess omedelbar
narhet

Omrade B. Skargarden och Aland

Omrade C. Havsomradet (yttre holmar och skar)

Om annat inte pavisas genom tillférlitliga utredningar,

anvéandes sdsom vindtryck g, de varden som erhalles ur
figur 2.

Vindens hastighet V,
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Figur 2 Vindtryck g, & or *

Vid bestammande av vindkraft, som riktar sig mot hela
byggnaden eller mot de! av byggnad eller av yta, vilken
fungerar sésom en helhet, och vars storsta horisontala
eller vertikala méatt dveistiger 20 meter, kan det vind-
tryck som fas ur figur 2 minskas. D& mattet &r 20. . .50
meter, &r minskningen i motsvarighet hértill 0. . .0,15
kN/m?, varvid mellanliggande virden interpoleras. D3
méattet dr dver 50 meter, dr minskningen 0,15 kN/m?.

Vindtrycket, som ej har minskats enligt ovan, kan
minskas 25 % av virdena i figur 2, ifall under 20 m hég
konstruktion, befinner sig i ett frdn alla riktningar
permanent vindskyddat lége.

Om konstruktion, med beaktande av dess egenskaper,
kan ha beniigenhet att vibrera i fuftstrémning, bestdms
dven av namnt slag av vinden fororsakad dynamisk
tillaggsverkan.

5.7 Ovriga laster

Andra @n ovan angivna laster, vilka eventuellt kan
péverka konstruktionerna, sdsom t.ex. jordtryck, vat-
tentryck samt temperaturféréandringar och -skillnader,
beaktas enligt rddande forhallanden.

5.8 Lastkombinationer

Lastkombinationerna och sdkerhetsfaktorerna samt las-
ters placering vid samtidig paverkan av flera laster viljs
sa, att de olika konsstruktionerna och byggnadsdelarna
blir utsatta fér storsta mdjliga paverkan.

Féliande lastkombinationer av nytto- och snélaster
anses dock inte upptrada:

— ytlast tillsammans med linje- och punktlast av sam-
ma lastgrupp riktad pd samma konstruktion

— horisontal linjelast tillsammans med punktlast pa
racken

— trangsellast tillsammans med snélast

D4 varu- och snélast verkar samtidigt pa ett trafikerat

plan, far snolastens storlek antas vara 0,5 kN/m?.

5.9 Lastskyltar

I utrymmen med varulast och av speciell orsak i annat
utrymme anges lastens storlek med en val synlig, pé
1amplig plats uppsatt fast lastskylt. Pa lastskylten anges
den vertikala nyttolasten och fordonets storsta tilldtna
vikt (kg/m? eller t/m?, kg eller t).
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1 Tillampningsomrade

Dessa allmidnna foreskrifter galler alla konstruk-
tioner, dven samverkande konstruktioner, i vilka
konstruktionen bestar av delar horande till olika
byggnadsmaterialgrupper.

2 Arbetsutforande

Byggnadsmaterial och -varor, som anvinds i ba-
rande konstruktioner, skall ldmpa sig for det
objekt dar de &r avsedda att anvindas och &ga
tillrdckliga egenskaper med avseende pé haéllfast-
het och besténdighet.

Konstruktion utférs enligt planerna samt praktiska
erfarenheter och ratta arbetsmetoder med tillrdck-
lig omsorg och yrkesskicklighet. Materialen och
konstruktionen skyddas mot skadliga pafrest-
ningar och andra inverkningar, som upptrader i
samband med byggnadsarbetet, s& att varaktiga
skador ej foranleds i dem.

Vid tillverkning av konstruktioner skall lampliga
maskiner och andra arbetsredskap finnas samt i
Ovrigt sddana férhdllanden rada, att arbetena kan
utforas tillférlitligt pa ett satt som kraven till dessa
forutsatter.

Tillverkare av konstruktionsdelar skall leda och
6vervaka tillverkningen s3, att asyftat arbetsresul-
tat uppnas. Tillverkaren skall draga forsorg om att
de material som anvidnds och deras hantering
overensstimmer med planerna. Med objektets
fordringar foreniig journal skali féras 6ver tillverk-
ningen.

Férhandstillverkade konstruktionsdelar skall han-
teras med tillrdcklig forsiktighet och under trans-
porter, upplagring och monteringsarbeten vid be-
hov skyddas och stddas.

I konstruktioner far ej hal och inskérningar géras
annat an i enlighet med konstruktérens anvis-
ningar.

3 Kvalitetssakring av konstruk-
tioner

Av konstruktioners, byggmaterials och -varors
egenskaper och med anvandningen samman-
hédngande omstandigheter skall i férvag tillrackliga
uppgifter anskaffas och vid behov skall deras
egenskaper kontrolleras genom férhandsprov-
ningar och provningar medan arbetet pégér.

Ifall provresultat av provkroppar, som i samband
med arbetet tillverkats fér konstaterande av kon-
struktioners duglighet, ej motsvarar kraven eller
om undersdkning av konstruktioner ger anledning
dartill, skall konstruktionens duglighet skilt fér sig
utredas.

4 Konstaterande av konstruk-
tioners duglighet
Prov pd den plats dar konstruktionerna tillverkas,

som utgdrs fér konstaterande av dugligheten av
material, varor, fardigtillverkade delar eller kons-



truktioner och deras skyddande, kan ersattas med
kvalitetskontroll av tillverkningen, om tillverk-
ningen har konstaterats ha skett under kontroll av
ett kontrollorgan som &r godkénd av miljéministe-
riet.

Ifall armeringsstanger och medels svetsning hop-
satta armeringsenheter som anvédnds i betongkon-
struktioner har rattighet att anvdnda av Finlands
standardiseringsforbund beviljat SFS-mérke, be-
hévs inte duglighetsprov pa den plats dar kons-
truktionerna tillverkas. | Ovrigt fall konstaterar
tekniska kontrollcentralen armeringsstdngers och
armeringsenheters duglighet pd grundvalen—av—
provresultat frdn varje leveransparti. Innan leve-
ranspartiet tas i bruk skall av det finnas av
tekniska kontrollcentralen certifierat intyg, déar
leveranspartiet godkénns att tagas i bruk.

Lamellimmande konstruktioner, medels limning
skarvat sagvirke och medels spikplatsférband
sammansatta konstruktioner far anvéndas under
forutsattning att tillverkningen av dem sker under
kontroll av ett kontrollorgan som &r godkénd av
miljpministeriet eller av statens tekniska forsk-
ningscentral eller att dessa organ kontrollerar
sddana héar konstruktioner pa varje plats dar dessa
konstruktioner anvinds. Aven kvaliteten av spik-—
platar som anvidnds i konstruktioner boér vara
kontrollerat enligt ovan. Maskinellt sorterat virke
far anvandas férutsatt, att sorteringen sker under
ovan ndmnd kontroll.



GRUNDBYGGNAD
Foreskrifter

Dessa foreskrifter ingar i Finlands byggbestim-
melsesamling, om vilken har férordnats i ministe-
riets for inrikesdrendena beslut (867/75). Foreskrif-
terna tréder i kraft den 1 juli 1976 och giiller for
byggnadsatgard, vartill tillstdnd har sokts namnda
dag eller dérefter.

Helsingfors den 20 november 1975
Minister Aarno Strémmer

Tf. avdeiningschef Mikko Mansikka
Byggnadsrad

1 Klarlaggning av byggnadsgrundens
beskaffenhet

1.1 Byggnadsgrundens beskaffenhet skall i all-
manhet klarlaggas pa forhand i samband med var-
je byggnadsprojekt.

Finnes tillgdng till resultat av grundundersok-
ningar, som utférts i andra sammanhang, eller and-
ra kvantitativt och kvalitativt tillrdckliga uppgifter
rérande byggnadsplatsen sd, att projekteringen av
grundkonstruktionerna och grundlaggningen till-
forlitligt och sékert kan genomféras pa basen av
dem, behdver grundundersokning ej foretagas skilt
for sig i samband med byggnadsprojektet.

| annat fall skall genom grundundersdkningar jor-
dens lagerstruktur samt jordlagrens och berggrun-
dens geotekniska egenskaper klarldggas s3, att till-
rackliga uppgifter for planering av grundlagg-
ningen star till forfogande och att grundlidgg-
ningen kan utféras med anlitande av tekniskt dnda-
malsenliga och betryggande arbetssitt. Bestam-
mande for grundundersékningarnas omfattning ar
byggnadsgrunden, belastningarna och konstruktio-
nerna.

Genom grundundersékningar skall vid behov klar-
laggas &ven laget, beskaffenheten och skicket av
grundléaggningen av byggnader och konstruktioner
belagna i narheten av det kommande byggnadsob-
jektet.

1.2 Terrdng- och laboratorieundersdkningarna vid
grundundersokningar skall utforas med metoder
och redskap som ar allmant kdnda och pavisats
vara tillforlitliga.

1.3 Resultaten av grundundersékning skall aterges
i grundundersékningshandlingar, i vilka ingar un-
dersdkningsritningar och redogérelse for grundfér-
héllandena samt 6vriga erforderliga utredningar.

Undersdkningsresultaten skall framlaggas tillréack-
ligt noggrant och med tillampning av allmant
géangse satt och beteckningar sa, att undersokning-
arnas tillforlitlighet och tillrdcklighet samt de gene-
raliserande slutsatserna av grundférhallandena en-
tydligt kan bedémas och uppfattas. Av de uppgjor-
da ritningarna skall grundférhallandena pa bygg-
nadsplatsen samt ovriga pd grundlaggningen in-

~ verkande terrang- och miljofaktorer tydligt framga.

2 Grundbyggnadsplan

2.1 Innehall

Grundbyggnadsplanen skall baseras pa grundfor-
hallandena sd, att konstruktionernas dimensione-
ring motsvarar situationen under anvandningsske-
det och uppfyller dven de olika arbetsskedenas
krav.

| planen behandlas adven grundbyggnadsarbetets
och férdiga konstruktioners inverkan pd byggnads-
platsens omgivning samt férhindrandet av inverk-
ningar som medfor risk eller oldgenhet.

Grundbyggnadsplanen skall vara desto mer detal-
jerad ju mer krdvande och betydelsefullt grund-
byggnadsobjektet dr vad betraffar byggnadsmalet,
konstruktionerna, grundférhéllanden och arbetsat-
garderna samt foljdverkningarna av dessas ge-
nomfoéring. | grundbyggnadsplanen skall behand-
las grundlaggningen, andra varaktiga grundkonst-
ruktioner, jordbyggnader, tjélskydd, torrlaggning
och schaktning. | fall som med avseende p& bygg-
nadsmetoder och konstruktioner ar sedvanligt och
samtidigt i frdiga om grundférhallandena ar enkelt
forslar i allménhet planering av grundldaggningen
och torrlaggningen.




2.2 Grundbyggnadsplanens delar

2.2.1 Vad betraffar grundlaggningen skall i planen
de olika konstruktionsdelarnas grundlaggningssatt,
grundlaggningsnivan, grundens behandling,
grundkonstruktionerna och vid behov satten fér
skyddande och forstarkning av nérliggande kon-
struktioner utredas. Grundkonstruktionerna skall di-
mensioneras i motsvarighet till funktionen hos de
konstruktioner som kommer att vila pd dem sa, att
av deformationer i grunden féranledda forskjut-
ningar i grundkonstruktionerna ej medfér menliga
spanningar eller deformationer i konstruktioner pa
eller utanfor dem.

Vad betraffar fundament- och plattgrundlagg-
ningar bor det i alimanhet dtminstone genom geo-
tekniska berdkningar utredas, att belastningarna pa
jordgrunden ej medfor sattningsskillnader som
skadar konstruktionerna och att sdkerheten mot
brott i grunden ér titlrdcklig. Vid grundldaggning pé
fylinadsjord skall utredningarna foretas vad saval
fyllningen som den under denna befintliga jord-
grunden i naturtillstdnd vidkommer.

Grundlaggning péa palar skall alltid planeras i mots-
varighet tiil funktionen hos de pad dem vilande
konstruktionerna och hos jordgrunden sa, att pal-
grundldggningen med tilirdcklig sdkerhet bar aven
fran marken hérrérande belastningar och att for-
skjutningarna i grundkonstruktionerna halier sig
inom de gréanser som konstruktionerna kan motta-
ga. Kan pélarnas barkraft ej tilirackligt tiliforlitligt
klarlaggas genom geotekniska berdkningar eller
andra data, skall barformagan utredas genom prov-
belastningar.

2.2.2 Vad betraffar konstruktion utsatt for jordtryck
skall klarlaggas belastningarna som péaverkar
konstruktionen och fordelningen av dessa pa
konstruktionens olika delar samt enligt detta di-
mensioneringen av sjdlva stddkonstruktionerna
och fundamenten av dessa.

Betraffande andra konstruktioner pad mark skall
klarlaggas bl.a. konstruktionen och grundlagg-
ningen av goiv pd mark samt grundlaggningen av
separata konstruktioner.

2.2.3 Vad betraffar jordbyggnader skall i planen
behandlas tillhorande projekteringen av varaktiga
grundkonstruktioner eller separat fr&n denna bl.a.
byggandet av fyllningar med tillhérande belast-
nings- och stabilitetsverkningar samt grundens
forstarkningsatgarder.

-2.2.4 Tjalskydd for fundamenten och ovriga mot
marken vilande konstruktioner skall planeras sa,
att de e] paverkas menligt av markens frysning el-
ler tjallyftning. Pa tjallyftande byggnadsgrund skall
grundlaggningen antingen foras till tjalfritt djup el-
ler den tjallyftande marken varaktigt ersattas med
icke tjallyftande jordmaterial. Avhjalpandet av ola-
genheterna av tjallyftning far aven planeras genom
att den tjallyftande markens frysning varaktigt for-
hindras under och bredvid grundkonstruktioner
med tjalskydd. For att tjdlskyddets funktion skall
kunna séakerstillas skall byggnadsgrundens torr-
laggning vara tilirackligt effektiv.

2.2.5 Torrlaggningen bor planeras med avseende
pa byggnadsgrunden och utrymmen samt tomt-
omrédet. | torrlaggningsplanen anges bl.a. beho-
vet av drénering, draneringslésningarna, sasom
tackdiken jamte konstruktioner och anordningar,
vattentryckisoleringarna, pumpanlaggningarna, de
oppna dikena, spillvattenavioppen (avliopp fér
sndésmalttnings- och regnvatten) samt drénerings-
vattnets avrinning. | planen skall ocksd torrlagg-
ningens inverkningar i omgivningen beaktas.

2.2.6 Betraffande schaktet bor i planen anges bl.a.
behovet av utrymme fér schakitningen, schaktning-
ens inverkan p& narbeldagna konstruktioner och pé
omgivningen, schaktgropens totala och partiella
stabilitet i olika belastnings- och arbetssituatio-
ner, dosseringen, stodandet av schaktgropens vag-
gar och dimensioneringen av dessa samt schaki-
gropens torrlaggning medan arbetet pagar. Om
grundvattenstdndet kommer att sjunka da schakt-
ning utfors, skall nedgangens verkningar i omgiv-
ningen kring schaktningen utredas och vid behov
planeras forhindrande av skadeverkningar.

3 Utforandet av
grundbyggnadsarbetena

3.1 Grundbyggnadsarbetet skall utféras i enlighet
med pa férhand uppgjorda planer s, att arbetena
inte i nagot skede medfor fara for personer inom
arbetets influensomréade eller skada eller oskélig
olagenhet for byggnader eller-andra konstruktioner
som ar belagna inom grundbyggnadsarbetets’ in-
fluensomrade. Ej heller far grundbyggnadsarbetet
foranleda skadliga forandringar i jord- elier berg-
grunden. Ar forandringar att vénta, skall deras
verkningar utredas.

3.2 Konstateras i grundférhaliandena avvikelse
fran planernas data, skall grundbyggnadsplanerna
vid behov &ndras. Foérrdn grundbyggnadsarbetet
inleds skall vid behov syn forrattas pd byggnader
och andra konstruktioner inom grundbyggnadsar-
betets influensomrade samt tillrackliga atgéarder i
syfte att forhindra skador vidtagas. Vid behov skall
ett nat for kontroll av jordgrunden anlédggas for ut-
redning och forhandsberdkning av de inverkningar
grundbyggnadsarbetet utévar p& omgivningen.

Forutom kontroll av jordgrunden kan det vara pa-
kallat, att den som utfér grundbyggnadsarbetet
gbr observationer ocksd i andra byggnader och
konstruktioner. Speciellt kontroll skall utféras i de
fall, d& grundbyggnadsarbetet foranleder sénkning
av grundvattenstdndet eller avsevard vibration i
jordgrunden och i konstruktioner.

3.3 For klarlaggande av grundbyggnadsarbetets
duglighet, skall under den tid arbetet pagar tillrack-
ligt detaljerat prestationsprotoko!l med behoriga
matnings- och observationsresultatet foras, ifall ar-
betets resultat e eljest kan tillforlitligt konstateras
vid syneforrattningar.
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