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BARANDE KONSTRUKTIONER

Foreskrifter

Dessa foreskrifter ingar i Finlands byggbestim-
melsesamling, om vilken har forordnats i ministe-
riets for inrikesédrendena beslut {867/75). Foreskrif-
terna trader i kraft den 1 januari 1979 och giller
for byggnadsatgard, vartill tillstdnd har sokts
namnda dag eller ddrefter. Genom detta beslut
upphéves den 20 november 1975 utgivna tidigare
foreskrifter om birande konstruktioner (B 2) och
den 22 december 1976 utgivna tidigare féreskrifter
om byggcement (B 4), vilka tillhért Finlands bygg-
bestimmelsesamling.

Helsingfors den 27 oktober 1978
Minister for inrikesidrendena Eino Uusitalo

Avdelningschef Olavi Syrjanen
Overdirektér
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1 Allméanna bestammelser

1.1 Tillaimpningsomrade

Dessa allmdnna bestammelser galler béarande
konstruktioner av allt slags material, &ven kombi-
nerade konstruktioner, i vilka konstruktionen be-
star av delar hoérande till olika materialgrupper.
Specialbestaimmelserna rérande de olika materi-
algrupperna iakttas i tillampliga delar dven i kom-
binerade konstruktioner med hénsynstagande till
byggnadsmaterialens lamplighet till kombinering.
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1.2 Byggnadsmaterial och -varor

Byggnadsmaterial och -varor, som anvénds i bé-
rande konstruktioner, skall lampa sig for det objekt
dar de ar avsedda att anvidndas och &aga tillrdckliga
egenskaper med avseende pd hallfasthet, héallbar-
het och varaktighet.

1.3 Projektering

Projektoren skall med tanke pé& projekteringsupp-
giftens art vara kompetent.

Ifall plan uppgors av tva eller flera projektorer,
skall det for varje byggnadsobjekt finnas en huvud-
projektér, som tillser, att delplanerna blir en helhet
som uppfyller alla konstruktiva krav.

1.4 Arbetets utférande

Konstruktion utférs enligt planerna samt praktiska
erfarenheter och ratta arbetssatt med tillrdcklig
omsorg och yrkesskicklighet. Materialen och konst-
ruktionen skyddas mot skadliga pafrestningar och
andra inverkningar, som upptrader i samband med
byggnadsarbetet, s& att varaktiga skador ej foran-
leds.

Vid tillverkning av konstruktioner skall lampliga
maskiner och andra arbetsredskap finnas samt i
ovrigt sddana forhallanden rada, att arbetena kan
utforas tillf6rlitligt sdsom konstruktionernas art for-
utséatter.

Formar och stdd, som behovs i byggnadsarbetet,
utférs sd att menliga formforandringar ej upptra-
der i konstruktion.

Under vinterforhallanden dgnas sérskild uppmark-
samhet &t arbetsledningen och G&vervakningen,
byggvarornas egenskaper och foérvaring samt at
skyddandet av konstruktion.

| konstruktioner far hal och forsvagningar géras en-
dast pa av projektdren anvisat satt.

1.5 Elementkonstruktioner och andra av delar
sammansatta konstruktioner

Tillverkare av element och konstruktionsdelar skall
leda och Gvervaka tillverkningen sa, att asyftat ar-
betsresultat uppnas. Tillverkaren skall draga for-



sorg om att de material som anvands och deras
hantering 6verensstdmmer med planerna.

Behorig journal skall foras dver tillverkningen.

Element och 6vriga konstruktionsdelar skall hante-
ras med tillrdcklig forsiktighet och under transpor-
ter, upplagring och monteringsarbeten vid behov
skyddas och stodas.

Monteringen skall ledas av person som kinner till
konstruktionernas @ndamal och funktion.

1.6 Kontroll av konstruktionernas kvalitet

Av konstruktioners, byggnadsmaterials och -varors
egenskaper skall tillrdckliga uppgifter anskaffas
och vid behov skall deras kvalitet kontrolleras ge-
nom férhandsprovningar och provningar medan
arbetet pagar.

Ar tillverknings- eller efterbehandlingsmetoden sa&-
dan, att de provkroppar som tiliverkas i samband
med arbetet sannolikt ej ger en tillrackligt tillforlit-
lig bild av den fardiga konstruktionens egenskaper,
skall provkropparna tagas av den fardiga konstruk-
tionen.

Ifall provresultat av provkroppar, som i samband
med arbetet tillverkats for konstaterande av konst-
ruktionens duglighet, ej motsvarar kraven eller om
undersokning av konstruktionerna utan att férstéra
materialet ger anledning dartill, skall konstruk-
tionens egenskaper provas med provkroppar till-
verkade av prov som tagits av konstruktionerna.

2 Betongkonstruktioner

2.1 Tillampningsomrade

Med betongkonstruktioner asyftas oarmerade be-
tongkonstruktioner, armerade betongkonstruktio-
ner och foérspdnda betongkonstruktioner, &ven
med latt ballast.

Till 1-klass betongkonstruktioner hanférs alla fér-
spanda konstruktioner samt oarmerade och arme-
rade betongkonstruktioner, vilkas halifasthetsklass
ar storre an K 40 och aven konstruktioner med lag-
re héllfasthetsklass &n denna savida 1-klass niva
férutséatts vid tillverkning av dessa.

2.2 Projektor

Projektoren skall &ga kompetens som projektdr av
1-klass betongkonstruktioner, ifall konstruktionen
tillhér i projekteringsanvisningarna namnda klass
1. Ministeriet for inrikesdarendena konstaterar kom-
petensen hos projektdr av 1-klass betongkonstruk-
tioner. Ministeriet for inrikesdrendena ma aterkalla
sitt beslut angdende konstaterande av kompeten-
sen, da skal dartill har framkommit.

P& grund av tidigare bestammelser konstaterad
kompetens som projektér av A-klass betongkonst-
ruktioner kan anses tillracklig d4ven vid i dessa fore-
skrifter avsedd projektering av. 1-klass betongkon-
struktioner.

2.3 Betongarbetsledare

Om ansvarig arbetsledare ej direkt leder betong-
arbetet, skall en betongarbetsledare anstéllas for
att leda betongarbetet. Forrdn betongarbetet péa-
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bérjas skall byggnadsinspektéren underrdttas om
vem eller vilka personer som fungerar som be-
tongarbetsledare.

Arbetsledare skall &ga kompetens som 1-klass be-
tongarbetsledare, ifall konstruktionen tillh6r i pro-
jekteringsanvisningarna ndmnda klass 1. Ministe-
riet for inrikesdrendena konstaterar kompetensen
hos 1-klass betongarbetsledare. Ministeriet fér inri-
kesdrendena ma aterkalla sitt beslut angéende
konstaterande av kompetensen, da skl dartill har
framkommit.

P& grund av tidigare bestammelser konstaterad
kompetens som A-klass betongarbetsledare kan
anses tillracklig aven vid i dessa foreskrifter av-
sett 1-klass betongarbete.

2.4 Byggcement

Byggcement, vilka anvandes till barande eller va-
derbesténdighet fordrande betongkonstruktioner
bér betrdffande byggcements sammansattning
och teknologiska egenskaper 6verensstaimma med
standarden SFS 3165.

Med byggcement avses i dessa féreskrifter finkor-
nigt bindemedel, vilket med vatten till cementsten
férvandlat faster ihop betongens bestandsdelar.

Ifall tillverkaren har ingatt avtal om kvalitetskon-
troll med tekniska inspektoratet, behéver byggce-
mentets duglighet ej pévisas byggnadskontroll-
myndigheterna utan séarskild orsak. Ministeriet for

‘inrikesérendena ger narmare anvisningar om for-

utsattningarna att ingad kvalitetskontrollavtal och
for forteckning 6ver byggcement, betraffande vilka
kvalitetskontrollavtal har ingatts.

Om ovan avsett avtal om kvalitetskontroll ej har
ingétts eller d& frd&ga &r om importerat byggce-
ment, skall cementets duglighet utredas i forvag
for varje leveransparti. Som antal for allminna
prov anvdnds mangder namnda i standarden SFS
3165 och genom duglighetsprov utreds om bygg-
cementets sammanséttning och teknologiska
egenskaper motsvarar standarden SFS 3165. Som
provningsmetoder anvdnds provningsmetoder en-
ligt standarderna SFS 3166-3170.

Tekniska inspektoratet kan i enstaka fall pd grund-
val av speciella orsaker bevilja undantag fran det
importerade byggcementets provningsfordringar.
Ministeriet for inrikesdrendena ger vid behov an-
visningar om grunderna for beviljande av undan-
tag.

Ett utldtande av en godkand provningsanstalt om
leveranspartiets duglighet eller tekniska inspekto-
ratets beslut om beviljande av undantag skall fére
inledandet av betongtillverkningen tillstéllas bygg-
nadsinspektdren pa betongens tillverkningsort.

2.5 Betongtillverkning, arbetsutférande och
konstaterande av dugligheten

Forran betongtitlverkningen bérjar skall pa tillverk-
ningsplatsen finnas fullstandig utredning om be-
tongens sammanséattning i varje tillverkningsparti
och saddana uppgifter om bestadndsdelarnas be-
skaffenhet och duglighet, att enligt bedémning pa
grundvalen av dem och med beaktande av hard-
ningsséttet betongkonstruktionerna erhéller de for-
utsatta egenskaperna. Motsvarande utredning skall
aven finnas om injekteringsbruk.
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For konstaterande av betongens kvalitet skall vid
tillverkningsstadiet provkroppar framstallas s& att
tillrackligt tiliforlitlig bild av tillverkningens kvalitet
erhéalles pa grundvalen av dem.

| fardig konstruktion konstateras betongens duglig-
het vad tryckhallfastheten vidkommer med tillhjalp
av provkroppar som tillverkats av for andamalet pa
byggnadsplatsen tagen betongmassa eller prov-
kroppar som uttagits fran konstruktionen. Prov-
kropparna tillverkas och forvaras pa sadant satt, att
med tillhjalp av dem erhélles en verklig bild av be-
tongen i konstruktionen. Provkroppar tillverkade av
betongmassan lagras pa arbetsplatsen minst ett
dygn.

Ifall andra egenskaper forutsattes av betongen,
skall dess duglighet konstateras med behoriga
prov eller genom annan tillforlitlig metod.

Séavida tillverkningsanléggningens kvalitetskontroll
star under kontinuerlig uppsikt av en av ministeriet
for inrikesdrendena godkénd kontrollférening eller
annan som utfor kontroll, ma tiliverkarens duglig-
hetsprov enligt vad ministeriet ndrmare bestam-
mer ersattas med de resultat som erhallits av ovan
namnda kvalitetskontroll.

Utredning om dugligheten hos fasten, forbandsde-
lar, férankringar for spannstal och évriga i betong-
konstruktioner insatta delar av stal, som overfor
laster, skall foreligga férrdan de installeras pa sina
platser.

Det skall fore betonggjutningens bérjan konstate-
ras, att armeringen Gverensstaimmer med planer-
na. Armeringen skall fistas p& sin plats sa, att
stalstingerna under betonggjutningen forblir pd
sitt avsedda lage.

Betonggjutningen skall utféras sa, att betongen
tatt fyller formarna och att formarna bibehaller sin
form och armeringen sitt lage. | den fardiga konst-
ruktionen skall betongen vara av jadmn kvalitet.

Betongkonstruktioners formar, delar av formar och
stod far ej rivas forrdn det med provkroppar eller
eljest pa tillforlitligt satt konstaterats att betongen
hardnat i sd hég grad, att konstruktionen ej skadas.

Betraffande  betongtillverkningen,  betonggjut-
ningen och betongens hardning skall anteckningar
goras, pa vilkas grundval betongens kvalitet kan
beddémas.

2.6 Armering och konstaterande av armeringens
duglighet

Fére armeringsarbetets borjan skall pd byggnads-
platsen finnas utredning om dugligheten hos de
armerings- och spannstinger, armeringsnét och
armeringselement som anvands. Vid anvandning
av muffskarvar, svetsskarvar eller andra speci-
alskarvar skall tillracklig utredning om dessa skar-
vars duglighet féreligga férran armeringsarbetet
paborjas.

Har tillverkningsanlaggning ingatt avtal med sta-
tens tekniska forskningscentral om kvalitetskontroll
av armeringsstanger eller armeringselement, skall
det pa arbetsplatsen finnas om varje levererat parti
lamnade uppgifter, pa vilkas grundval tillverkarens
mot partiet svarande materialprovningsintyg kan
patraffas. Ministeriet for inrikesdrendena ger nér-
mare anvisningar om férutsattningarna att ingd

kvalitetskontrollavtal och for férteckning over ar-
meringsstal om vilka kvalitetskontrollavtal har ing-
atts.

Om avtal angédende kvalitetskontroll av armerings-
sténger eller armeringselement ej ingatts med sta-
tens tekniska forskningscentral, konstateras duglig-
heten genom prov som tages av varje tillverkat
parti.

Foreligger anledning att betvivla att armeringen ej
Overensstimmer med ritningarna, skall armering-
ens duglighet konstateras genom undersokning
av de fardiga konstruktionerna.

3 Murade konstruktioner
3.1 Tillimpningsomrade

Med murade konstruktioner avses byggnadsdelar
utférda av sammanfogade murstenar eller -block.

3.2 Byggnadsmaterial och -varor

Egenskaperna hos murstenar och -block samt bru-
kets materialdelar och sammanséttning skall vara
sddana, att konstruktionen erhaller de forutsatta
egenskaperna.

Om dugligheten hos kramlor, armeringsstanger
och annat metallmaterial som anvadnds i murade
konstruktioner skall forsdkras forran de anbringas
pa sina platser.

3.3 Projektering

| konstruktioner utsatta for vadrets paverkningar
skall uppmarksamhet fastas vid mojligheterna for
fuktavgang fran konstruktionen.

3.4 Konstaterande av dugligheten

Mustenars och -blocks duglighet konstateras pa
grundvalen av kvalitetskontroll och féretagna prov-
ningar.

Murstenars och -blocks kvalitet och tillverknings-
anlaggning skall framvisas med stamplar pd dem
eller med annat tillforlitligt satt.

4 Trakonstruktioner
4.1 Tillampningsomrade

Med trakonstruktioner avses konstruktioner som
pa sammanfogningssatt vilka ar allmént kdnda och
befunnits vara tillforlitliga tillverkats av konstruk-
tionsvirke, limtra, faner eller pa tra baserade konst-
ruktionsskivor.

4.2 Material

Sorteringen av sdgat virke som skall hallfasthets-
stdmplas, skall utféras maskinellt eller visualt av
s&dan sorterare, som genomgatt av statens teknis-
ka forskningscentral anordnad kurs respektive av-
lagt examen i hallfasthetssortering. Anviandning av
sorteringsmaskin foérutsatter av VTT foretagen foér-
handsgranskning samt fortgdende &vervakning.
Ministeriet for inrikesdrendena for forteckning éver
anlaggningar, dar hallfasthetssorteringen kan fére-
tas pa behorigt sétt.

Da limmade konstruktioner tillverkas och sagvara
skarvas genom limning, skall travarans fuktighets-
tillstdnd vid limningen vara tillbérligt, det lim som
anvands skall vara lampligt for andamalet och lim-
ningen skall utféras med dndamélsenliga anord-
ningar samt under forhallanden som ldmpar sig
for limning.



4.3 Projektering

Kan det icke sékerstéllas, att konstruktion som &r i
kontakt med luft forblir tillrackligt torr, skall den
genom andamaisenliga metoder skyddas mot rota
och andra menliga paverkningar.

Delar av stdl i varaktiga konstruktioner utan skydd
mot fukt skall skyddas mot korrosion.

4.4 Konstaterande av dugligheten

Kvaliteten av konstruktionssagvirke skall framvisas
med en stdmpel pa sagvirket eller med annat till-
forlitligt satt.

Lamellimmade konstruktioner, medels limning
skarvat sagvirke och medels spikplatsférband sam-
mansatta konstruktioner far anvidndas under férut-
sattning att tillverkningen sker under tillrdcklig
kontroll.

Andra typer av limmade konstruktioner, fastdon
och férbindningssatt far anvdndas om deras hall-
fasthet har konstaterats pa tillrackligt tillférlitligt
sétt.

5 Stalkonstruktioner

5.1 Tillampningsomrade

Med stalkonstruktioner avses av profilstal, platar,
stanger, roér, tradar och vajrar genom bearbetning
eller svetsning, nitning, bultning eller pad annat
motsvarande sdtt genom sammanfogning gjorda
konstruktioner.

5.2 Material

Det stdl som anvénds skall vara tillverkat enligt
metod som garanterar en homogen produkt och
underkastat I6pande tillverkningskontroil. Stalma-
terialets mekaniska egenskaper och méttprecisio-
nen av formen skall uppfylla de krav som konstruk-
tionen forutsatter.

5.3 Konstaterande av dugligheten

Stalmaterialets duglighet péavisas med behdriga
materialintyg. Beteckningar som anger duglighets-
egenskaperna skall finnas péa stalet i sddan omfatt-
ning, att risk for forvaxling ej foreligger.

"\'



GRUNDBYGGNAD
Foreskrifter

Dessa foreskrifter ingar i Finlands byggbestim-
melsesamling, om vilken har férordnats i ministe-
riets for inrikesdrendena beslut (867/75). Foreskrif-
terna tréder i kraft den 1 juli 1976 och giiller for
byggnadsatgéard, vartill tillstdind har s6kts nimnda
dag eller darefter.

Helsingfors den 20 november 1975
Minister Aarno Strommer

Tf. avdelningschef Mikko Mansikka
Byggnadsrad

1 Klarlaggning av byggnadsgrundens
beskaffenhet

1.1 Byggnadsgrundens beskaffenhet skall i all-
manhet klarldggas pa forhand i samband med var-
je byggnadsprojekt.

Finnes tillgang till resultat av grundundersok-
ningar, som utférts i andra sammanhang, eller and-
ra kvantitativt och kvalitativt tillrickliga uppgifter
rérande byggnadsplatsen sa, att projekteringen av
grundkonstruktionerna och grundlaggningen till-
forlitligt och sékert kan genomféras pa basen av
dem, behdver grundundersokning ej féretagas skilt
for sig i samband med byggnadsprojektet.

| annat fall skall genom grundundersékningar jor-
dens lagerstruktur samt jordlagrens och berggrun-
dens geotekniska egenskaper klarldggas s3, att till-
rackliga uppgifter fér planering av grundlagg-
ningen star till forfogande och att grundlagg-
ningen kan utforas med anlitande av tekniskt dnda-
malsenliga och betryggande arbetssitt. Bestam-
mande fér grundundersékningarnas omfattning ar
byggnadsgrunden, belastningarna och konstruktio-
nerna.

Genom grundundersdkningar skall vid behov klar-
laggas dven laget, beskaffenheten och skicket av
grundlaggningen av byggnader och konstruktioner
beldgna i narheten av det kommande byggnadsob-
jektet.

1.2 Terrédng- och laboratorieundersdkningarna vid
grundundersokningar skall utféras med metoder
och redskap som &ar allmant kdnda och péavisats
vara tillforlitliga.

1.3 Resultaten av grundundersékning skall aterges
i grundundersékningshandlingar, i vilka ingar un-
dersékningsritningar och redogorelse for grundfor-
héllandena samt 6vriga erforderliga utredningar.

Undersdkningsresultaten skall framiaggas tillrack-
ligt noggrant och med tillampning av allmént
géngse satt och beteckningar s4, att undersokning-
arnas tillforlitlighet och tillracklighet samt de gene-
raliserande slutsatserna av grundférhallandena en-
tydligt kan beddmas och uppfattas. Av de uppgjor-
da ritningarna skall grundférhallandena pa bygg-
nadsplatsen samt Ovriga pa grundldggningen in-
verkande terrang- och miljéfaktorer tydligt framga.

2 Grundbyggnadsplan

2.1 Innehall

Grundbyggnadsplanen skall baseras pd grundfér-
hdllandena s&, att konstruktionernas dimensione-
ring motsvarar situationen under anviandningsske-
det och uppfyller dven de olika arbetsskedenas
krav.

| planen behandlas aven grundbyggnadsarbetets
och férdiga konstruktioners inverkan pa byggnads-
platsens omgivning samt férhindrandet av inverk-
ningar som medfor risk eller olagenhet.

Grundbyggnadsplanen skall vara desto mer detal-
jerad ju mer kravande och betydelsefullt grund-
byggnadsobjektet &r vad betréffar byggnadsmalet,
konstruktionerna, grundférhéllanden och arbetsat-
garderna samt foljdverkningarna av dessas ge-
nomforing. | grundbyggnadsplanen skall behand-
las grundlaggningen, andra varaktiga grundkonst-
ruktioner, jordbyggnader, tjdlskydd, torrliggning
och schaktning. | fall som med avseende pa bygg-
nadsmetoder och konstruktioner &r sedvanligt och
samtidigt i frdiga om grundférhallandena ar enkelt
férslar i allmanhet planering av grundlaggningen
och torrldggningen.



2.2 Grundbyggnadsplanens delar

2.2.1 Vad betraffar grundlaggningen skall i planen
de olika konstruktionsdelarnas grundlédggningssatt,
grundldggningsnivan, grundens behandling,
grundkonstruktionerna och vid behov satten for
skyddande och forstarkning av narliggande kon-
struktioner utredas. Grundkonstruktionerna skall di-
mensioneras i motsvarighet till funktionen hos de
konstruktioner som kommer att vila pa4 dem s, att
av deformationer i grunden féranledda forskjut-
ningar i grundkonstruktionerna ej medfér menliga
spanningar eller deformationer i konstruktioner pa
eller utanfor dem.

Vad betraffar fundament- och plattgrundlagg-
ningar bér det i allmanhet dtminstone genom geo-
tekniska berakningar utredas, att belastningarna pa
jordgrunden ej medfor sattningsskillnader som
skadar konstruktionerna och att sékerheten mot
brott i grunden ar tillracklig. Vid grundldggning pé
fylinadsjord skall utredningarna féretas vad saval
fyliningen som den under denna befintliga jord-
grunden i naturtillstdnd vidkommer.

Grundlaggning pa pélar skall alltid planeras i mots-
varighet till funktionen hos de pa dem vilande
konstruktionerna och hos jordgrunden s, att pal-
grundlaggningen med tillrdcklig sakerhet bar dven
fran marken harrérande belastningar och att for-
skjutningarna i grundkonstruktionerna haller sig
inom de granser som konstruktionerna kan motta-
ga. Kan palarnas bérkraft ej tillrackligt tillforlitligt
klarliggas genom geotekniska berékningar eller
andra data, skall barférmagan utredas genom prov-
belastningar.

2.2.2 Vad betraffar konstruktion utsatt for jordtryck
skall klarliggas belastningarna som paverkar
konstruktionen och fordelningen av dessa pé
konstruktionens olika delar samt enligt detta di-
mensioneringen av sjdlva stddkonstruktionerna
och fundamenten av dessa.

Betraffande andra konstruktioner pd mark skall
klarlaggas bl.a. konstruktionen och grundlagg-
ningen av golv pd mark samt grundlaggningen av
separata konstruktioner.

2.2.3 Vad betraffar jordbyggnader skall i planen
behandlas tillhérande projekteringen av varaktiga
grundkonstruktioner eller separat fran denna bl.a.
byggandet av fyllningar med tillhérande belast-
nings- och stabilitetsverkningar samt grundens
forstarkningséatgarder.

2.2.4 Tjalskydd fér fundamenten och ovriga mot
marken vilande konstruktioner skall planeras sa,
att de ej paverkas menligt av markens frysning el-
ler tjallyftning. P4 tjallyftande byggnadsgrund skall
grundlaggningen antingen foras till tjalfritt djup el-
ler den tjallyftande marken varaktigt erséttas med
icke tjallyftande jordmaterial. Avhjalpandet av ola-
genheterna av tjallyftning far &ven planeras genom
att den tjillyftande markens frysning varaktigt for-
hindras under och bredvid grundkonstruktioner
med tjalskydd. Fér att tjélskyddets funktion skall
kunna sikerstillas skall byggnadsgrundens torr-
laggning vara tillréckligt effektiv.
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2.2.5 Torrlaggningen bér planeras med avseende
pa byggnadsgrunden och utrymmen samt tomt-
omradet. | torrldggningsplanen anges bl.a. beho-
vet av dranering, dréneringslésningarna, sdsom
tackdiken jamte konstruktioner och anordningar,
vattentryckisoleringarna, pumpanléggningarna, de
dppna dikena, spillvattenavioppen {avlopp for
snésmalttnings- och regnvatten) samt drénerings-
vattnets avrinning. | planen skall ocksa torrldgg-
ningens inverkningar i omgivningen beaktas.

2.2.6 Betraffande schaktet bor i planen anges bl.a.
behovet av utrymme for schaktningen, schaktning-
ens inverkan p& narbeldgna konstruktioner och pé
omgivningen, schaktgropens totala och partiella
stabilitet i olika belastnings- och arbetssituatio-
ner, dosseringen, stddandet av schaktgropens vég-
gar och dimensioneringen av dessa samt schakt-
gropens torrldggning medan arbetet p&géar. Om
grundvattenstdndet kommer att sjunka da schakt-
ning utfors, skall nedgangens verkningar i omgiv-
ningen kring schaktningen utredas och vid behov
planeras férhindrande av skadeverkningar.

3 Utforandet av
grundbyggnadsarbetena

3.1 Grundbyggnadsarbetet skall utféras i enlighet
med pa forhand uppgjorda planer sé, att arbetena
inte i nagot skede medfor fara for personer inom
arbetets influensomrade eller skada eller oskélig
oliagenhet fér byggnader eller-andra konstruktioner
som ar belidgna inom grundbyggnadsarbetets’ in-
fluensomrade. Ej heller far grundbyggnadsarbetet
foranleda skadliga férandringar i jord- eller berg-
grunden. Ar férandringar att vanta, skall deras
verkningar utredas.

3.2 Konstateras i grundférhéllandena avvikelse
fran planernas data, skall grundbyggnadsplanerna
vid behov andras. Férrin grundbyggnadsarbetet
inleds skall vid behov syn férrattas pa byggnader
och andra konstruktioner inom grundbyggnadsar-
betets influensomrade samt tillrdckliga atgérder i
syfte att forhindra skador vidtagas. Vid behov skall
ett nit for kontroll av jordgrunden anlaggas for ut-
redning och férhandsberakning av de inverkningar
grundbyggnadsarbetet utdvar pé omgivningen.

Forutom kontroll av jordgrunden kan det vara pé-
kallat, att den som utfér grundbyggnadsarbetet
gbr observationer ocksd i andra byggnader och
konstruktioner. Speciellt kontroll skall utféras i de
fall, da grundbyggnadsarbetet foranleder sénkning
av grundvattenstandet eller avsevérd vibration i
jordgrunden och i konstruktioner.

3.3 For klarlaggande av grundbyggnadsarbetets
duglighet, skall under den tid arbetet pagar tillrack-
ligt detaljerat prestationsprotokoll med behdriga
matnings- och observationsresultatet foras, ifall ar-
betets resultat ej eljest kan tillforlitligt konstateras
vid syneférrattningar.
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