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1. Allmanna anvisningar

1.1 Tillampningsomrade

Dessa anvisningar géller héllfasthet, vaderbesténdighet,
héllbarhet och brandbestédndighet hos konstruktioner,
som tillverkas av tegelstenar och kalksandstenar medels
murning med murbruk eller pad ett annat motsvarande
satt.

1.2 Definitioner

Tegelkonstruktion

ar av tegel medels murbruk murad byggnadsdel.

Tegel

ar mursten, som anvands till en murad konstruktion
och som beroende pa tillverkningsmetoden &r en te-
gelsten eller en kalksandsten.

Tegelsten

ar av lera genom bréndning tillverkad tegel.

Kalksandsten

ar av kvartshaltig sand och kalk genom &nghardning
tillverkad tegel.

Murbruk

ar hardnande blandning, som anvénds till murning och
som tillverkas av bindemedel, ballast och vatten samt
av eventuella tillsatsdmnen.

Halmur

ar véaggkonstruktion, som bestdr av tvd i varandra
fastbundna murar.

Mur

ar kostruktionens del, som bestar av tegel och mur-
bruk.

Bruksbeskrivning

ar ett av miljdministeriet godként organ certifierad pa
prov eller andra redovisningar baserad redovisning om
egenskaperna hos material, som anvédnds i murade
konstruktioner, om deras anvéndbarhet och sétten for
deras anvandning.

2. Murningsvaror

2.1 Tegel

| konstruktioner anviands tegel som Overensstimmer
med de tillampliga standardena. | standarden anges
krav till deras egenskaper och de klassificeras pa
grundvalen av tryckhallfastheten, densiteten, vattens-
ugningshastigheten och véaderbestdndigheten. Medels
teglens héllfasthetsklass avses karakteristisk hallfasthet
baserad pa 25 %:s nedre fraktil.

Tegel, som anvénds i konstruktioner, som utsétts for
paverkan av véder, bor vara vaderbestindiga.

2.2 Murbruk

Vid murning av konstruktioner anvinds murbruk som
dverensstimmer med de tillampliga standarderna. |
standarderna anges krav som stélls pd murbrukets
egenskaper och dessa klassificeras pd grundvalen av
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tryckhallfastheten och véderbestédndigheten. Medels
brukets héllfasthetsklass avses karakteristisk héllfasthet
baserad pd 5 %:s nedre fraktil.

Murbruk, som anvinds i konstruktioner, som utsétts
for paverkan av vader, bér vara vaderbestindiga och
murbruk i armerade konstruktioner bér ge tillrdcklig
korrosionsskydd for armeringen.

2.3 Armeringsenheter

Dragspénningar, som konstruktionen utsétts fér, tas
med armeringsenheter som tillverkats av armerings-
stalstinger som &verensstimmer med de tillaimpliga
standarderna.

2.4 Murkramlor

Varor till bindande och stédande av skalmur tillverkas
av korrosionsbestédndigt material. De bor utan att mista
sin duglighet tdla av temperaturvariationer orsakade
deformationer och &vriga péaverkningar.

Till bindandet av skalmuren anvéands kramior tillverkade
av rostfri staltrad eller kamtrdd av messing CuZn 15 och
spik tillverkade av rostfri stiltrdd. | skalmurar med
hojden under 5 meter kan anvandas aven stélkramlor
varmforzinkade med minst 50 um skikt.

2.5 Ovriga material och varor

Ovriga &n i avsnitten 2.1, 2.2, 2.3 och 2.4 omn3amnda
material och varor kan anvéndas, om de har en géllan-
de certifierad bruksbeskrivning.

3. Dimensionering av konstruktioner

3.1 Handlingar

Tegel och murbruk som anvinds anges i handlingarna

med iakttagande av beteckningarna i denna anvisning

och i de standarder, som géller for vederbdrande

produkter. Utéver de upplysningar, som géller fér

desvanliga konstruktioner sisom konstruktionsmatt,

konstruktioners ldge och nyttolaster, anges i planerna

vid erforderlig omfattning:

— armeringarna, deras skyddande och forankring

— murkramlornas materialegenskaper, form, antal och
placering

— vatten- och fuktisolering och avldgsnandet av vatten

— dilatationsfogar, placering och konstruktion

— teglens 6verlappning

— fogtyp och fogens tjocklek

— vaggars stédande

— faror, slitsar och utskdrningar och hal

— arbetsoppningar och -fogar

— tilldaggsanvisningar for specialférhéllanden sasom
vintermurning

— laster under uppbyggningstid

3.2 Dimensioneringsgrunder

3.2.1 Dimensioneringsmetoder

Konstruktioner dimensioneras antingen medels gréns-
tillstdndsmetoden i 6verensstimmelse med avsnitt 3.4
eller medels tillditna spénningar i 6verensstimmelse
med avsnitt 3.5. Konstruktiva anvisningar i avsnitt 3.3
géller bada férfaranden.

3.2.2 Laster

Konstruktioners dimensioneringslaster raknas i &ver-
ensstimmelse med de bestdmmelser, som galler for
dem.

s __
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Det antas att den vertikala lasten fordelar sig och
upptas i vaggar i enlighet med figur 1.

il

Figur 1.
Férdelning av vertikallast i vagg.

Da konstruktioner mottar bagens horisontalkraft, kan
baginverkan beaktas vid lastférdelning ovanfér 6pp-
ningar och anta en del av lasten bli verford direkt pa
stoden i enlighet med figur 2.
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Figur 2.
Fordelning av vertikallast vid en dppning.
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Da horisontala konstruktioner éverfér horisontalkrafter-
na pa flere avstyvande vaggar, kan lasterna antas bli
férdelade p& avstyvande véggar i proportion till deras
styvheter. Vid behov beaktas avstyvande véggars
osymmetrisk placering vid fordelning av vagrétta laster.

Fordelning av bdjmoment och tvérkrafter i konstruk-
tioner ridknas pd grundvalen av elasticitetsteorin eller
med de approximativa metoder, som anges i denna
anvisning. Vid behov beaktas inverkan av konstruk-
tionens sprickning och av tvangskrafter orsakade pé-
verkningar.

3.2.3 Materialegenskaper

Murens hélifasthetsegenskaper bestdms genom prov-
ning i enlighet med avsnitt 7 eller det vid projektering
anvinds dimensioneringsvdrden som angetts f6r tegel
och murbruk, vilka ar i dverensstammelse med tillamp-
liga standarder i denna anvisning. Anvéndning av
dimensioneringsvarden forutsatter, att fogarna och
dverlappningarna uppfyller kraven i avsnitt 3.3.1.

Som karakteristiskt vérde pad en murad konstruktions
tryckhéllfasthet anvands varden i tabell 1.

Da tryckkraften ar vinkelrdtt mot tegelns &nd, beaktas i
en av hdlstenar murad konstruktion inverkan av hal
genom att minska héllfastheten. Normalt kan reduk-
tionsfaktor 0,5 anvandas.

D4 man vid murning inte anvénder murbruk i vertikala
fogar, kan som karakteristiskt vérde pa tryckhéllfasthet
anvéndas varden i tabell 1. Da tryckkraften ar vinkelrétt
mot tegelns anda, beaktas hallfasthetsreduktionen ge-
nom reduktionsfaktorn 0,5.

Tabell 1.
Karakteristiska vdrden pd murens tryckhéllfasthet f,,
MN/m?.

Tegelns hall- Murbrukets hallfasthetsklass
fasthetsklass 16" g? 4 22
5 3,0 3,0 2,5 2,0
15 6,0 5,6 4,5 4,0
25 9,0 8,0 6,5 5,5
35 11,5 10,0 8,0 6,5
45 13,5 11,5 9,0 7,0
55 14,5 12,5 9,5 7,0

" Till exempel kalkcementbruk KS 20/80/450
2 Till exempel murcementbruk M 100/600

3 Till exempel kalkcementbruk KS 35/65/500
# Till exempel kalkcementbruk KS 50/50/600.

Murens draghéllfasthet kan normalt utnyttjas endast vid
dimensionering av konstruktionen fér kortvariga laster
sdsom vind- och rackverkslaster.

Karakteristiska viarden p&d murens vertikala béjdraghall-
fasthet (figur 3, fali 1) erhalls ur tabell 2.

Tabell 2.
Karakteristiska vdrden pd murens vertikala béjdraghdll-
fasthet fy, MN/n?.

Tegelns hall- Murbrukets hallfasthetsklass
fasthetsklass > 8 =4
= 15 0,20 0,15

25 0,25 0,20

> 35 0,30 0,20

Karakteristiska varden pa horisontell béjdraghalifasthet
(figur 3, fall 2) erhalls genom att multiplicera vérdena i
tabell 2 med talet 3.

D3 man vid murning inte anvénder murbruk i vertikala
fogar, erhélls karakteristiska vérden pd bojdraghalifast-
het i horisontal riktning genom att multiplicera vérdena i
tabell 2 med talet 2.

1)

2)

Figur 3.
Murens bdjdraghélifasthet.

1) Karakteristiskt vidrde ur tabell 2.

2) Karakteristiskt vdrde genom att multiplicera
vérdena i tabell 2 med talet 3 och med talet 2 vid
anvéndning av vertikala fogar utan murbruk.



Karakteriskt varde pd murens skjuvhéllfasthet para-
lellt med liggfogar rdknas ur formeln

fu = fuo + 0,40, < 1,0 MN/m? (3.1)
dar

f. karakteristiskt vérde pd murens skjuvhallfasthet

f.o erhélls ur tabell 3

g, tryckspadnning vinkelrdtt mot fogens niva.
Denna raknas av permanenta laster med
sakerhetstal 0,9.

Tabell 3.
Karakteristiskt védrde pd skjuvhéallfastheten utan in-
verkan av tryckspdnningen f,, MN/nm’.

Tegelns hall- Murbrukets halifasthetsklass-

fasthetsklass =8 =<4
=< 156 0,2 0,1
= 25 0,3 0,3

D& man vid murning inte anvénder murbruk i vertikala
fogar, ar det karakteristiska vardet pa skjuvhalifastheten
0,07 MN/m?,

| ett vertikalt tvarsnitt rdknas karakteristiskt varde péa
murens skjuvhallfasthet genom att anvénda vérdet 1,5
MN/m? pa tegelns skjuvhalifasthet. De vertikala fogar-
nas andel beaktas inte.

Som karakteristiskt vdarde pad en armerad konstruktions
skjuvhéllfasthet f, anvands vérden i tabell 3.

Vid berdkning av deformationer orsakade av en kortva-
rig belastning anvands foér murens elasticitetsmodul
vérdet

E, = 800 f, (3.2)

dar
f, karakteristiskt vdrde pa tryckhallfasthet.
Vid berékning av deformationer orsakade av en langva-

rig belatsning anvands fér murens elasticitetsmodul
vérdet

Epe = —= (3.3)

dar

$ 0,75 for tegelstenar
$ 1,50 for kalksandstenar.

Bade for krympning efter murningen och fér fuktighets-
deformationer som férorsakas av att muren blir vat och
torkar anvands vardet 0,1 mm/m for tegelstenar och
0,2 mm/m for kalksandstenar.

Som varde fér murens temperaturdeformationskoeffici-
ent kan anvindas 6 « 107 °C~' for tegelstenar och
8« 1078 °C~" for kalksandstenar.

Som viarde for armeringens karakteristiska héllfasthet
anvands det lagre striackgréans- eller 0,2-gréanskravet och
som varde for elasticitetsmodul vardet for den ifragava-
rande stalkvalitetens elasticitetsmodul.

3.2.4 Konstruktioners sikerhet

| brottgrénstillstdndsbetraktanden erhélls dimensione-
ringshallfastheten genom att den karakteristiska hall-
fastheten divideras med materialets partialkoefficient i
tabell 4.

Tillditna spénningar erhélls genom att den karakteristis-
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ka hélifastheten divideras med materialets sakerhetstal i
tabell 4.

Tabell 4.
Sékerhetstal
Materialets partialkoeffi- Sékerhetstal
cient vid brottgranstill- vid tillatna
sténd spénningar
Muren 2,0 3,0
Armeringen 1,35 2,0

Som materialets partialkoefficient hos stalkramlor an-
vénds armeringens partialkoefficient och som partial-
koefficient fér férankring anvédnds murens partialkoeffi-
cient.

Genom bruksgrénstillstdndsbetraktanden péavisas vid
behov, att deformationerna och sprickorna inte Over-
skrider de krav, som stélits pa konstruktionens anvand-
barhet eller eljest &r menliga. Harvid anvénds vardet 1,0
fér materialets partialkoefficient.

3.2.5 Miljdpaverkningar

Vid projektering av konstruktioner, som ligger mot
uteluft bér man beakta miljépaverkningar, vilka ar av
temperatur- och fuktighetsvariationer orskade deforma-
tioner, regn och vindtryck samt av repeterande nedfrys-
ning orsakad frostpaverkning. Yttre paverkningar beror
pa klimat, konstruktionens lage, form och hojd samt pa
konstruktionens detaljutformning.

Péverkning av snett regn beror i forsta hand pa vind-
trycket mot viaggen. Speciell uppmérksamhet bor fas-
tas pé regntdthet da byggnaden &r utan taklist, hog
eller ligger pd ett 6ppet stille. Fogarna i skalmuren
murar sa tita som mdojligt. Vid projektering av en végg
beaktas, att vatten kan trdngas genom skalmuren, och
det ombesorjes att vattnet leds ut.

Frostpéfrestningen riktas varst pad konstruktioner, vilka
ar utsatta for stor fuktighet och temperaturvariationer i
vilka féljer snabbt variationer i utetemperaturen. Frost-
pafrestningen beaktas vid val av murmaterial och vid
projektering av konstruktionen. Tegel och murbruk och
av dem murade konstruktioner, som anvénds utomhus
bor vara vaderbestidndiga. Konstruktionerna projekteras
séledes, att det inte menligt uppsamlas vatten i dem ur
andra konstruktionsdelar och att de isoleras frdn mark-
fukt.

3.3. Konstruktiva anvisningar

3.3.1 Fogar och &verlappningar

De i avsnitt 3.2.2 anvigna hallfasthets-deformations-
egenskaperna galler for en saddan i férband murad mur,
som muras med helt fyllda fogar och vars genomsnitt-
liga fogtjocklek ar hégst 15 mm. Murverket anses murat
i férband da stétfogarna i tvd pad varandra féljande skift
ar forskjutna minst 1/4 av tegelns langd och 1/2 av
tegelns hojd (figur 4). Fogen anses helt fylld, da den ar
intryckt hégst 3 mm fran murens yta.

D& annan typ av éverlappning, tjockare fog eller indrag-
na eller efterhand fogade fogar anvands, beaktas mu-
rens férsvagning i planerna. Vaggkonstruktioner kan
muras med vertikala fogar utan murbruk, om hallfast-
hetsreduktionen i konstruktionen beaktas pa det sittet,
som anges i avsnitt 3.2.3 och konstruktionen titas med
ett ytskikt pa ett satt som forutsdtts av bruksdndama-
let.

~
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Figur 4.

Murvek murat i férband.

3.3.2 Stomkonstruktioner

Konstruktionens stomme och dartill hérande konstruk-
tioner projekteras saledes, att det uppnés tillrdcklig
totalstabilitet och stabilitet under arbetsutférande. Di-
mensionering av murade konstruktioner i dverensstdm-
melse med avsnitt 3.4 forutsatter, att alla horisontella
krafter o&verférs till forstyvande konstruktioner av
forband mellan konstruktionsdelar. Forstyvande kon-
struktioner och férband bor kontrolleras pd alla nivaer
minst mot en horisontell last, som &ar 0,5 % av den
vertikala lasten, som o6verférs frén nivan. Som foérsty-
vande konstruktioner anvdnds normalt mellan- och
vindsbjélklag och tvérliggande véaggar, vilkka fungerar
som skivor eller fackverks- och ramkonstruktioner.
Vaggar, som tillhér stommen hopmuras i férband eller
sammanfogas med armering.

Nominella matt anvdnds som murens tvarsnittsmatt.
Alla férsvagningar i tvarsnittet, sasom faror, slitsar eller
hél, beaktas i berékningarna. | platt- och balkliknande
konstruktioner antas spannvidden vara avstdndet mel-
lan stdodens mittpunkter. Spannvidden behoéver dock
inte antas vara storre &n det fria avstdndet mellan
stoden okat med 5 %.

En barande och forstyvande vdggs nominell tjocklek ar
minst 85 mm i byggnader med hdgst tva vaningar och
120 mm i byggnader med flere vaningar. En pelares
tvérsnittsarea dr minst 50 000 mm?. Slankheten fér en
barande vertikalkonstruktion i dverensstammelse med
avsnitt 3.4.1 ar minst 30.

3.3.3 Yttervdggar

Skalmuren stdds och férankras i konstruktionens stom-
me séledes, att av upprepande temperatur- och fuktig-
hetsrorelser fororsakade deformationer inte skadar kon-
struktionen. Skalmuren indelas medels dilatationsfogar
i sddana delar, att deformationerna inte orsakar menliga
sprickor. Dilatationsfogarna placeras vid sddana stéllen,
dir den fria rorelsen hindras, sdsom vid hérn, eller dar
sprickning &r sannoligt till exempel da tvarsnittet dndras
eller péd grund av férsvagningar. Lokalt kan sprickning
begrénsas dven genom armering. Skalmurens delar,
som &r stddda pa olika nivaer eller pa icke kontinuerliga
konstruktioner, avskiljs med vertikala dilatationsfogar.

Skalmuren férankras i konstruktionens stomme med
murkramlor. Om skalmurens férstyvande effekt utnytt-
jas vid dimensionering av en béarande vagg eller om en
halvagg dimensioneras fér vindlaster genom att férdela
last pd bagge vaggar, ar kramlornas minsta antal 4
st/m? pa en totala viaggytan. Om férankring inte gérs
pa den totala viaggytan, dimensioneras omréadena mel-

lan kramlorna for en vindlast i éverensstimmelse med
avsnitt 3.4.3.

Yttervdiggen projekteras séledes, att regnvattnet inte
kan menligt trdnga in i véggen eller genom véggen.
Oppningars kanter, anslutning till andra konstruktioner
och ventilations6ppningar projekteras pd ett sadant
sitt, att vattnet inte kan genom dem trédnga in i
vaggen. Yttervaggars anslutning i fonster- och dérrépp-
ningar, i mellan- och vindsbjalklag och i grundmuren
projekteras pa ett sidant satt, att vattnet, som eventu-
ellt har trangt genom véaggen, hérleds ut utan att det
orsakar skador.

Skalmurens nominella tjocklek &r minst 85 mm.

3.3.4 Mellanvéggar

Icke barande mellanviggar stéds séledes, att det upp-
nds tillrdcklig stabilitet mot horisontella laster. Vid
projektering av vaggar beaktas vagratta konstruktioners
eventuella nedbdjningar.

3.3.5 Armerade konstruktioner

Armeringen placeras i fogar eller av speciaitegel utfor-
made faror. Fogtjockleken bér vara minst 1,5 faldig
jamfért med armeringsstangens tjocklek. Murbruket bor
vara minst av hallfasthetskiass 8 i konstruktioner utom-
hus och minst av héllfasthetsklass 4 inomhus. Arme-
ringens avstand fran konstruktionens yta bor vara minst
15 mm inomhus eiler dd det anvénds av rostfritt stél
tiliverkade armeringsenheter, i Ovrigt falt 30 mm. Det
fria avstdndet mellan armeringsstanger bor vara minst
20 mm.

f svara miljéférhallanden anvénds av rostfritt stal tillver-
kade armeringsenheter, medeis annat sétt korrosions-
skyddat stél eller armeringsenheterna placeras i en fara
saledes, att murbruksskiktets tjocklek kring armeringen
ar minst 15 mm.

i balkkonstruktioner ar den effektiva hoéjden hogst 1/2
spannvidden och hogst 10 ganger balkens bredd.

| plattkonstruktioner ar avstdndet mellan armerings-
stédnger hogst 400 mm.

| balkkonstruktioner ombesérjes om fdrankringen av
murstenar, som ligger under armeringen.

3.3.6 Konstruktioners deformationer

Murad konstruktion, forband och dilatationsfogar pro-
jekteras saiedes, att deformationer och sprickor, socm
fororsakas av temperatur- och fuktighetsvariationer,
inte ar menliga for konstruktionens funktion eller skadar
anslutande konstruktioner.

3.4 Dimensionering av konstruktioner
3.4.1 Bérande vertikala konstruktioner

3.4.1.1 Alimént

Bérande vertikalkonstruktioner belastas av last parallell
med den vertikala axeln och av eventuell horisontallast.
Murade védggar och pelare dimensioneras homogena
och antas inte kunna motta dragkrafter. Vid dimensio-
nering beaktas lastens excentricitet och konstruk-
tionens slankhet. Vaggar och pelare betrakta som
separata konstruktionsdelar genom att anta stodséttet
vara ledat eller som delar av en ramkonstruktion genom
att anta stddséttet vara delvis eller helt infast.



3.4.1.2 Tryckbarformaga

En murad viggs eller pelares tryckbirférmaga riknas
genom formeln

N, =k Af, (3.4)
dar

A tvérsnittsarea

fy dimensioneringsvdrde for tryckhallfasthet

ks reduktionsfaktor, som beaktar lastens excentricitet
och konstruktionens slankhet och som erhlls ur
figur 5.

10
ks
09

>

O N

07 <

\\
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05

0Lt
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02

0.1

Figur 5.
Faktor k.

3.4.1.3 Lastens excentricitet

Konstruktionens tryckbarférmaga riknas genom att
anvinda dimensioneringsexcentricitet

eq = 0,6e; + 0,4e;, + ¢, = 0,05t + ¢, (3.5)
dar

e, till egenvardet stirre av &ndornas excentriciteter

e, till egenvardet mindre av &ndornas excentriciteter.
Detta &r noll, savida excentriciteterna har olika
tecken

e, excentricitet av horisontallast

t konstruktionens tjocklek.

Horisontallastens excentricitet bestéms i enlighet med
figur 6. | horisontala konstruktioners stéd antas stdd-
reaktionen fordela sig Gver stédytan saledes, att den
verkar i stddets tredjedelspunkt. | kontinuerliga horison-

J l 1 |
1 e1_.+_ ]
e =t/2-a/3 . ]
! | 1 Ny ygig No i
| I Nz N +Ng !
Ny-N !
a eq=—=0 8 e=|a
t] :
T
‘ e,=ti2-as2 ' -0
] || 191} ]
N H N i
ey ’ l
—— I
r | | T !
Figur 6.

Vertikallastens excentricitet.

tala konstruktioners stod antas fran vaggens bada sidor
dverforda lastens stodreaktion verka i stadets tredje-
delspunkter. 1 konstruktionens nedre del antas lasten
fordelas jamnt Over stdédytan, varvid den verkar i
stédets mittpunkt.

Av horisontala laster férorsakad excentricitet riknas
ur formeln

dér

My dimensioneringsvarde fér béjningsmoment
Ny dimensioneringsvarde fér vertikallast

Om den horisontala konstruktionen stdds over hela
vertikalkonstruktionens tvérsnitt, kan det av horison-
tala laster fororsakade bojningsmomentet riknas genom
att anta stédet delvis inspant och stédmomentet vara
75 % av stédmomentet i en fast inspant konstruktion.

3.4.1.4 Konstruktionens slankhet

Tryckbarférmagan i en konstruktion riknas genom
att anviénda (figur 5.) dimensioneringsslankhet

t
dér

Hg knéckningslangd
t. nyttotjocklek.

Knéckningslangden H, anses normalt vara lika med
véggens eller pelarens fria langd H. D& véiggen har
stotts till exempel med tvdrgédende viagg fran den
ena eller fran bada sidor, réknas knéckningsldngden
genom att multiplicera den fria langden med
koefficienten k,,, som erhalls frdn tabell 5, dir L &r
viggens langd.

Tabell 5.
Koefficienterna k;,.

L/H Ky,
Béada sidor Den ena sidan
ar stdodda ar stodd
0,3 0,2 0,5
0,5 0,3 0,7
1,0 0,6 0,9
1,5 0,8 1,0
2,0 0,9 1,0
YL <30t
2L <15t
- -
L<30t
t
L
A A,

Figur 7.
Viédggens stédande.
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Nyttotjockleken &r i en enkel vdgg dess nominella
tjocklek och i pelare dess mindre sidométt. | slitsvag-
gar, vilka ar bundna med varandra med jamnt pa hela
véggytan férdelade murkramlor, vilka dverfér av vag-
gens bojning orsakade horisontala krafter, rdknas nyt-
totjockleken ur formeln

3 7
te = t13+tg

(3.8

déar
t; och t, véggens tjocklekar.

For ett godtyckligt tvédrsnitt rdknas nyttotjockleken
genom formein

(3.9}

. =412

dar

i styvhetsradien i den betraktade riktningen.

3.4.1.5 Ramkonstruktioner

D4 vaggar och pelare fastas i horisontala konsturktio-
ner, kan dessa betraktas dven som delar av en ramkon-
struktion och vid dimensionering av konstruktioner
anvandas metoder som &r noggrannare dn de approx-
imativa metoderna, som angetts i denna anvisning.

3.4.1.6 Lokal tryckbérférmaga

D3 tryckkraften belastar endast en del av konstruk-

tionens tvérsnitt, raknas den lokala tryckbarférmagan

ur formeln

N, = Ao fall + 0,1 ) < 1,5 A f,
Ao

(3.10)

dar

Ay den belastade arean, som ar higst 2¢ och vars
tyngdpunkt ligger minst pd ett avstand t/4 fran
konstruktionens kant.

fy dimensioneringsvarde for tryckhallfasthet

ag avstdnd frdn den belastade ytans kant till véag-
gens anda

t konstruktionens tjocklek.

Figur 8.
Lokal tryckbérférméga.

3.4.2 Forstyvande véggar

Forstyvande véaggar belastas av en horisontalkraft i
deras plan och en eventuell vertikalkraft. Véggarna
dimensioneras for skjuvning orsakad av horisontella
krafter och fér den vertikala kraften enligt figur 9.

En murad vaggs skjuvbarférmaga i liggfogarnas niva
raknas ur formeln

Vu = An fvd

dar

(3.11)

A, den tryckta tvérsnittsarean

f.a  dimensioneringsvérdet for skjuvhalifasthet.

Ng
v
o JITTITT el ddddd _—
) L
\
\
\ Ng
\\
V4.H H
\ NN
\ Le=L-2ep
\
\
\ - e _r

Nd +«N 9

Figur 9.

Dimensionering av den férstyvande vdggen for skjuv-
ning och vertikalbelastning.

Vid behov beaktas viaggens glidning pé fuktisoleringen.

Den forstyvande vaggens tryckbarférméga réknas i
enlighet med avsnitt 3.4.1 genom att beakta lastens
excentricitet i viggens riktning.

3.4.3 Transversalbelastade véggar

Da en vagg belastas i huvudsak av transversell last, kan
béjningsmomenternas férdelning rdknas genom att till-
lampa en ortotropisk plattas elasticitetsteori eller brott-
linjeteori. Vaggarna dimensioneras séledes, att av las-
ters dimensioneringsvarde orsakade bdéjningsmomenter
inte Overskrider béjningsbarférmagan i den betraktade
riktningen.

D3 en murad konstruktion belastas av en av vind
fororsakad horisontallast, rdknas konstruktionens boj-
ningsbarférmaga i vertikalriktning ur formeln

M, = (fg+ o)W

dar

(3.12)

fq dimensionerinsvérdet for den vertikala bojdrag-
héllfastheten

o, den vertikala tryckspdnningen, som rdknas ur
permanenta laster medels sékerhetstal 0,9

W  bojningsmotsténd.

Bojningsbarformaga i horisontalriktning réknas ur for-
meln

M, = fq W (3.13)

dar

fia dimensioneringsvérdet fér den horisontala boj-
draghéllfastheten
W  bojningsmotstand.

| slitsvdggar kan vindlasten antas férdelas pa vaggarna i
férhallande till dessas styvhet, d& murkramlorna férde-
las pa hela vdggytan och dimensioneras for vindtryck
och sug.

Da vaggkonstruktionen &r i horisontalriktning kontinuer-
lig och férhallandet mellan vaggens langd och tjocklek L/t
ar hogst 30, kan den antas fungera som en bége i
horisontalriktning. Véaggens tryckbarférmaga kan rék-
nas ur formeln

M, = 0,07 f, 2 H

dar

(3.14)

fy dimensioneringsvarde for tryckhallfasthet
t védggens tjocklek
H den betraktade vaggdelens hdjd.



D4 vaggkonstruktionen &r stédd ldngs dess hela dvre
och nedre kant, viaggens slankhet H/t ar hégst 20 och
véggen belastas samtidigt av en vertikallast, kan den
antas fungera som en vertikal bage. Ifall av normalkraf-
tens dimensioneringsvirde pa hela tvérsnittsarean réak-
nad tryckspanning ar hogst 0,2-faldigt dimensionerings-
varde for tryckhéllfastheten, kan vaggens bdjningsbér-
forméga réknas ur formeln

M, = 0,3t Ny (3.15)
dar
t vaggens tjocklek

Ny  dimensioneringsvérde for normalkraften.

3.4.4 Murkramlor

Kramlor i skalmuren dimensioneras fér tryck och drag
orsakad av vindtryck och sug. Som dragbarférmaga for
en enligt figur 10 férankrad av rostfritt eller varmférzin-
kat stdl eller av messing tillverkad kramla med en
diameter pd 4 mm anvidnds, dd murbruket tillhér minst
héllfasthetsklass 4, viarde 0,8 kN och som tryckbarfér-
maga vardet 0,4 kN.

l

OO

OO
J
O

o

o]

O
O
O

ARNY
M&

AL
240 < 200 a) kramla d = 4 mm

Figur 10.
Exempel pé& kramlor i skalmuren.

Ovriga typer av kramlor dimensioneras genom att
anvanda i certifierad bruksbeskrivning angivna vérden
for drag- och tryckbérforméga.

Kramlornas férankring i andra &n murade konstrukti-
oner projekteras i 6verensstimmelse med anvisningar-
na, som géller for vederbérande konstruktioner och den
anvdnda kramlatypen.

Vid projektering av kramlor beaktas upprepande tempe-
ratur- och fuktrorelser i skalmuren. Fran bada &andar
inspanda stalkramlor antas tala deformationspéafrestnin-
garna, om deras fria langd &r

=+02dH {3.16)

dar

| fri langd
d kramlas diameter
H skalmurens hojd.

Om kramlans ldngd ar mindre &n denna, anvénds
infastning, som tal en vertikalrorelse.

3.4.5 Armerade konstruktioner
3.4.5.1 Dimensioneringsgrunder

Med hjélp av armering kan man 6ka en murad kon-
struktions bdéjnings- och dragbarforméaga och forhindra

sprétt brott i konstruktionen. Armeringens funktion och
den armerade konstruktionens egenskaper beror pa
materialegenskaperna hos murstenar, murbruk och ar-
mering samt dartill pd vidhaftningen mellan dessa samt
pé armeringens korrosionsskydd.

Armering anvinds normalt i balkkonstruktioner ovanfér
6ppningar i muren och i transversalbelastade, som
platta fungerande vaggar. Harvid dimensioneras kon-

struktionerna fér bdjningsmoment, skérkraft och av
dessa féranledd armeringens forankringskraft.

3.4.5.2 Bojningsbarformaga

Bojningsbarférmaga i en armerad konstruktion réknas
ur formeln

M, = 0,8A,df, < 0,3 f, bd’ (3.17)
dér

A, dragarmeringens tvérsnittsarea

b tvérsnittets bredd

d tvarsnittets effektiva hojd

fq dimensioneringsvirde fér murens tryckbarforma-

ga i den betraktade riktningen
f,s  dimensioneringsvirde for stilets héllfasthet.

3.4.5.3 Skjuvbarférmaga

Skjuvbarformaga i en armerad konstruktion rédknas ur
formeln

V, =fybd (3.18)
dar

b konstruktionens bredd

d konstruktionens effektiva hojd

fud dimensioneringsvérde fér en armerad konstruk-
tions skjuvbarférmaga.

Vid kontroll av skjuvbarférméga kan dimensionerings-
vérden for laster, vilkas avstdnd a fran stédet &r mindre
an 2d, multipliceras med talet

0,6 a/d

3.4.5.4 Foérankringsbarférmaga

Armeringens forankringsbarférméaga kontrolleras ur for-
meln

vy + M

d + 0,8d = I:bu

dar

(3.19)

Vy dimensioneringsvarde for skarkraft
My  dimensioneringsvédrde fér béjningsmoment
d tvérsnittets effektiva héjd.

Forankringsbarférmaga hos en rak kamstang raknas ur
formeln

bu — fb us Ib = 2 fvd b Ib (3-20)

dar

fo férankringshallfasthet, vilket &r i en kamstang
A400H och ABOOH 1,5 N/mm? ndr murbrukets
halifasthetsklass &r minst 8 och 0,8 N/mm? nar
murbrukets hélifasthetsklass ar 4

ug armeringsstangens omkretsmatt

by foérankringsldngd

foo dimensioneringsvarde for skjuvhallfasthet i ligg-
fogens riktning

b fogens bredd.

——
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3.6 Dimensionering av konstruktioner medels till-
latna spéanningar

3.5.1 Dimensioneringsgrunder

Medels spdnningsbetraktanden pévisas, att spédnningar-
na inte overskrider tillditna vérden.

3.5.2 Tilldtna spéanningar

Tilldtna spanningar for en i forband murat mur erhélls
ur tabellerna 6 . . . 8.

Tabell 6.

Murens tillatna tryckspdnning i vertikalled o, MN/ m?. |
horisontalled multipliceras tilldtna spanningar i fraga om
haltegel med tal 0,5, och da stotfogarna &r utan
murbruk med tal 0,5.

Murstenens Murbrukets hallfasthetsklass
héllfasthetsklass 16 8 4 2

Tabell 7.
Murens tilldtna bdjdraghélifasthet | vertikalled oy,
MN/m?. | horisontalled multipliceras tillatna spanningar
med talet 3 eller 2, om man anvander stdtfogar utan
murbruk.

Murstenens Murbrukets héllfasthetsklass
hélifasthetsklass > g <4
= 15 0,07 0,05
25 0,08 0,07
> 3b 0,10 0,07
Tabell 8.

Murens tillitna skjuvspdnning 7.y, MN/mZ,

Murstenens Murbrukets héllifasthetsklass

hélifasthetsklass > 8 < 4
= 15 0,07 0,03
= 25 0,10 0,07

D& man vid murning inte anvdnder murbruk i stétfogar-
na, ar den tillatna skjuvspanningen 7.y 0,025 MN/m?2.

3.5.3 Oarmerade konstruktionens spanningsbetraktan-
den

Barande vertikalkonstruktioner dimensioneras séaledes,
att tryckspanningarna inte 6verskrider den tilldtna
tryckspdnningen ur formeln

=<

gA < Gosan 3.21)

dar

N tryckkraft

ks  reduktionsfaktor, som beaktar lastens excentrici-
tet och konstruktionens slankhet i enlighet med
avsnitt 3.4.1.

A tvérsnittsarea

Oeqn tilldten tryckspénning

D& fryckkraften belastar endast en del av tvérsnittet,
kontrolleras tilldten lokal tryckspéanning ur formeln

N - (1+01 %) Oesat < 1,5 Gega (3.22)
0 0

N tryckkraft

oo tillaten tryckspanning

A, den belastade ytans area, som &r hodgst 2 t och
vars tyngdpunkts avstdnd frédn konstruktionens
kant &r minst t/4 (figur 8)

a, avstand frdn den belastade ytans kant till véggan-
dan (figur 8)

t konstruktionens tjocklek.

Transversalbelastade vaggar dimensioneras saledes, att
béjdragspanningarna inte Gverskrider tillatna béjdrags-
pénningar ur formeln

_\I\KA/ = Osall (323)

dar

M boéjningsmoment

W  tvérsnittets bojningsmotstand

oy tilldten boéjdragspénning i den riktning som be-
traktas.

Férstyvande vaggar dimensioneras séledes, att skjuvs-
panningar, som &r parallella med liggfogar, inte dver-
skrider den tilldtna skjuvspénningen ur formeln

NV < 740,16 5, = 0,3 MN/m? (3.24)

A

V  tvarkraft

A, den tryckta tvarsnittsarean

Tsan  tilldten skjuvspénning

g, tryckspdnning orsakad av permanent vertikal
last.

| tilldgg kontrolleras, att tryckspanningen i den forsty-
vande viggen inte Overskrider den tilldtna tryckspén-
ningen och att dragspénningen inte Overskrider den
tilldtna dragspénningen.

3.5.4 Armerad konstruktions spanningsbetraktanden

Bojda armerade konstruktioner dimensioneras séledes,
att murens tryckspénning inte Gverskrider den tilldtna
tryckspénningen och armeringsstdngernas dragspan-
ning den tilldtna dragspé&nningen ur formierna

(3.25)

0,8 d AsS Ossall och

0,3—bdzs Ocsall (326)

M bojningsmoment

b konstruktionens bredd

d konstruktionens effektiva hojd

A, dragarmeringens tvérsnittsarea

O Stélets tilldtna spénning

0. Murens tillatna tryckspanning i den riktning som
betraktas.



Armerad konstruktions tillitna skjuvspanning kontrolle-
ras ur formeln

Vv

bd = Tsall (3.27)

dar

V  skjuvspénning, som rdknas sdledes, att laster,
vars avstand a fran stédet & mindre &n 2 d,
multipliceras med talet 0,6 a/d

b tvarsnittets bredd

d tvarsnittets effektiva hdjd
7. tiM&ten skjuvspénning.

Armeringens férankring kontrolleras ur formeln

1.5V

(3.28)
Iy

= Ug Thsall =2b Tsall

V  tvérkraft

u, armeringssténgers omkretsmatt

L, armeringssténgers forankringslangd frén stddets
kant

Tosan tilldten férankringsspanning, vilket ar i en kam-
stang A400H och A500H 1,0 N/mm? nar murbru-
kets hallfasthetsklass dr minst 8 och 0,5 N/ mm?
nar murbrukets hallfasthetsklass &r 4

b liggfogens bredd

7. tilldten skjuvspénning

4. Tillverkning av konstruktioner

4.1 Allméant

Muras konstruktion utfors i enlighet med ritningar och
andra bygghandlingar med iakttagande av arbetsséatt
som befunnits goda och anvisningar i certifierade
bruksbeskrivningar.

4.2 Ledning av murningsarbetet

Murningsarbetets ledare bor ha med hénsyn till arbetet
tiliracklig utbildning, skicklighet och erfarenhet. Mur-
ningsarbetets ledare skoter om att planerna iakttas och
om arbetets kvalitet i byggnadsarbetets olika skeden.

4.3 Fbrvaring av byggnadsmaterial pa byggplatsen

Murningsmaterial férvaras s, att de forblir anvandbara.
De skyddas mot regn, jordfukt, smuts och ovriga
skadliga paverkningar. | tilldgg ombesorjes att olika
kvaliteter inte blandar med varandra.

4.4 Murning

4.4.1 Overlappning

ifall i planerna inte annat namns, fc'irékjuts pa varandra
liggande tegel med hansyn ftill varandra en stracka pa
minst 1/4 tegels lingd och minst 1/2 tegels héjd.

4.4.2 Fogar

Konstruktioner muras med helt utfyllda fogar eller med
specialfogar enligt planerna. Konstruktioner som ar
utsatta for vaderpafrestning och i konstruktioner som
tillhér stomkonstruktionen fastes speciell uppmérksam-
het pd fogars tathet.

Ligg- och stdtfogars nominella tjocklek &r 12...15
mm, om annat inte anges i planerna.

10

4.4.3 Placering av murkramlor och armering i konst-
ruktioner

Murkramlor och armering placeras i konstruktioner pé
stillen, som angetts i planerna séledes, att de i avsnit-
ten 3.3.5 och 3.4.4 angivna kraven uppfylls.

Om i planerna annat inte anges, &r det minsta antalet
kramlor i en skalmur 4 st/m?.

4.4.4 Arbetets noggrannhet

Férbindelselinjen mellan mittpunkterna i véggens och
pelarens 6vre och undre dnda fér avvika frén lodlinjen
med hdgst H/200 och fran forbindelselinjen métt kon-
struktions krokning far vara hégst H/250, dér H &r
konstruktionens fria hojd.

Vid stéd far viiggens och pelarens horisontella avvikelse
fran den projekterade mittlinjen vara hogst £ 8 mm.

Liggfogens tjocklek far avvika frén den nominella tjock-
leken med hogst 3 mm och stotfogens tjocklek hogst 8
mm.

4.4.5 Murningsarbetets detaljer

Faror, slitsar, utskarningar och hal far normalt utforas
endast | Gverensstammelse med planerna. Utan konst-
ruktiva undersdkningar far i bdrande konstruktioners

“yta goras vertikala faror, vars djup ar hégst 26 mm och

bredd hégst 50 mm samt innanfdr vaggen vertikala
slitsar, vars bredd ar hogst 1/3 av vaggens tjocklek och
lingd hbgst lika med vdggens tjocklek och vars sam-
manlagda tvérsnittsarea &r hégst 5 % av véggens
tviirsnittsarea. Faror, slitsar och utskérningar gors an-
tingen medels frisning eller murning med specialtegel.

Arbetsdppningar och -fogar kan géras, om inverkan av
dessa p& konstruktionens hélifasthet beaktas.

4.4.6 Vintermurning

Vinterférhallanden anses rada, da lufttemperaturen
dven tidsvis sjunker under 0 °C. Hérvid bor speciell
uppmarksamhet &gnas arbetets utférande, forvaringen
och upplagringen av byggnadsmaterial, arbetsord-
ningen samt skyddandet av murade konstruktioner.
Teglen far inte vara vata, is- eller sndtéckta. Vid behov
kan de uppvirmas. Det far inte finnas isbitar eller
tillfruset delmaterial i murbruket. Murbruket tillverkas
och férvaras sa, att dess temperatur fore murning inte
sjunker under +5 °C. Vid behov anvénds vid tillverk-
ning av murbruk uppvérmt vatten eller sand eller det
fardiga murbruket uppvérms. Vid anvéindning av varmt
murbruk bér murbrukets snabba forstyvning beaktas.
Murbrukets temperatur far normalt inte Overskrida
+40 °C. Tillsatsmaterial, som accelerar hardning eller
sanker fryspunkten, anvénds pa grundval av en certifie-
rad bruksbeskrivning.

Under vinterforhllanden utférs murningsarbet och
konstruktion skyddas s&, att murbrukets temperatur
kvarstdr s lange 6ver 0 °C, att vattnets frysning inte
mera skadar murbruket eller vidhaftning mellan mur-
bruk och tegel.

Murbruket far frysa till férst nér tegels sugning har
reducerat murbrukets vattenhalt till tillrackligt 18g eller
nar murbruket har hirdnats sa lange, att den har
uppnatt tillréicklig hélifasthet innan tillfrysning.

For kalkcementbruk, vars bindematerial innehéller minst
65 viktprocent portlandcement och for murcementbruk
kan 6 % av torrvikt anses vara tillrdckligt liten vatten-
halt med avseende pa tillfrysning. Vattnets insugning
fran murbruk till tegel utreds genom prov eller genom
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nagot annat tillférlitligt satt. D& konstruktionen upptinar
f&r murens hallfasthet antas vara hogst 40 % av dimen-
sioneringshallfastheten.

Kalkcementbruk, vars bindematerial innehaller minst 65
viktprocent portlandcement och murcementbruk oav-
sett vattenhalten kan anses ha uppnatt med avseende
pa tillfrysning tillrdcklig hallfasthet da de har héardnat
minst tv@ dygn vid hdgre temperatur dn 0 °C. Murbru-
kets temperatur uppfolis pa ett tillforlitligt satt. D3
konstruktionen upptinar far murens halifasthet antas
vara h{igst 60 % av dimensioneringshélifastheten.

Armerajde konstruktioner tillverkas sd, att konstruk-
tionens temperatur héller sig 6ver 0 °C minst i tva

dygn. ‘

4.4.7 Skyddandet av konstruktioner under utférande

Murad konstruktion skyddas mot skadliga paverkningar
under utférande och mot nedsmutsning. Skadlig pa-
verkning kan vara t.ex. att nymurad konstruktion blir
vat pd grund av regn, sn6, smaltvatten samt gjutning
och védtning av betongkonstruktioner eller att den for
snabbt torkar ojamnt.

4.4.8 Belastning av konstruktionen

Formar och stéd utférs sa, att det inte uppstar menliga
deformationer i murade konstruktioner. Stédkonstruk-
tioner far rivas och konstruktionen belastas forst, nar
murad konstruktion har uppnatt tillrdcklig hallfasthet.
Konstruktionens héllfasthet kan bedémmas pa grundval
av murbrukets héllfasthetsutveckling. Hardningshastig-
heten beror pa& vattnets uppsugning i tegel och pa
temperatur.

Under vinterférhallanden bor speciell uppmarksamhet
fastas vid tillracklig héllfasthetsutveckling.

b. Kvalitetskontrol

5.1 Allmént

For att férsakra murade konstruktioners duglighet kon-
trolleras kvaliteten hos konstruktioner och bygg-
nadsmaterial som anvénds till dessa.

5.2 Kontroll av materials och varors kvalitet

Kontrollen av materials och varors kvalitet omfattar den
kvalitetskontroll som féretas av den som tiliverkar och
anvénder tegel, murbruk och delmaterial i dem samt
armeringar och annat material.

Tiliverkare av material och varor kontrollerar produkter-
nas kvalitet enligt tillimpade standarder, certifierade
bruksbeskrivningar eller i enlighet med anvisningarna
fran av miljdministeriet godként kontrollorgan.

Pa byggnadsplatsen granskas byggnadsmaterial okulért
och forsékras, att de motsvarar planerna och uppfyller
dugligheten i 6verensstimmelse med avsnitt 6. Tillverk-
ningsbeteckningarna i produkterna och i férpackningar-
na tas ftill vara.

5.3 Kontroll av konstruktioners tillverkning

Kontroll av konstruktioners tillverkning omfattar kon-
troll av arbetsutférande samt eventuella férhandsprov-
ningar och provningar under arbetsutférande.

Murningsarbetets ledare Overvakar, att arbetet utférs
med tillrdcklig yrkesskicklighet i enlighet med anvisning-
arna i avsnitt 4 och de anvisningar som projektéren
lamnar.

En murad konstruktions hallfasthetsegenskaper utreds
medels férhandsprovningar, om det anvénds tegel eller
murbruk som avviker fran tillampliga standarder eller
om det anvands tillaiggsmaterial, vars egenskaper inte
ar kanda, eller om det anvands vid dimensionering
dimensioneringsvérden som avviker frdn de som an-
getts i denna anvisning. Forhandsprovningar gérs i
6verensstaimmelse med avsnitt 7. Om det anvénds
material eller varor som avviker fran tilldmpliga standar-
der eller konstruktioner som avviker fran konstruktiva
anvisningar, utreds vid behov i férhand dven murade
konstruktioners dvriga egenskaper, sdsom véderbestén-
dighet och fuktteknisk funktion. Provstycken ftill
férhandsprovningar gors fran byggmaterial, som &r
avsedda att anvédndas. Férhandsprovningar komplette-
ras vid behov med provningar under arbetets utforan-
de.

6. Konstruktioners duglighet

Dugligheten hos murade konstruktioner pévisas med
ledning av de upplysningar om materialen och varorna,
projekteringen och tillverkningen av konstruktioner som
férutsatts i dessa anvisningar. Pavisning av dugligheten
kan baseras ocksd pd materialet som &r tillgdngligt om
forhandsprovningar och under arbetets utférande gjor-
da provningar som kompletterar dessa.

Dugligheten hos material och varor anses i allménhet
vara godtagbara, om

— de &r i Overensstimmelse med tillampliga standarder
eller gallande certifierade bruksbeskrivningar,

— tillverkarens kvalitetskontroll &r under av miljdminis-
teriet godként kontrollorgans 6vervakning och

— det har inte framkommit anledning att betvivla deras
kvalitet.

| ovrigt fall beddoms dugligheten pd basen av prov-
ningar, som utforts i en godkénd provningsanstalt med
provstycken som tagits frdn arbetsplatsen. Provstycken
och provningar utférs i 6verensstdmmelse med tilldmp-
liga standarder i den omfattningen, som bedéms &nda-
malsenligt med tanke pa den konstruktion som tillver-
kas.

Vad kramlorna i konstruktioner betréffar ar i allménhet
tillrackligt, att de besiktigas okuldrt och konstateras
uppfylla férutsdttningarna i avsnitten 2.4 eller 2.5.

7. Bestammande av murens héllfasthets-
egenskaper genom provning

7.1 Allméant

Murens haéllfasthetsegenskaper, som anvénds vid pro-
jektering av konstruktioner, kan bestdmmes med mura-
de provstycken. Proven kan utféras gillande for en
murbruksblandning, tegelsort eller murningssétt eller
som mer omfattande tilldmplighetsprovningar till exem-
pel fér en bruksbeskrivning.

7.2 Antal prov

Antal prov beror pd den 6nskade noggrannheten hos
resultat och omfattningen av resultatens anvéndnings-
omrade. For att utreda egenskaperna utférs minst tre
provningar med varje materialkombination som stude-
ras. For statistiskt betraktande av resultat fordras minst
sex likadana prov.



D& murbrukets l&mplighet i konstruktioner som avses i
dessa anvisningar utreds, utférs provningarna med
minst en kalksandstentyp och tvé till vattensugnings-
egenskaper olika tegelstentyper. D& tegels lamplighet i
konstruktioner som avses i dessa anvisningar utreds,
utférs provningarna med brubruk i minst tvd olika
héllfasthetsklasser.

7.3 Provningsarrangemang

Provningsarrangemang utfors s8, att pafrestning péa
provstycken motsvarar med tillracklig noggrannhet den
undersodkta murens péafrestning i konstruktionen. Prov-
ningarna utférs i dverenstsdmmelse med de standarder
som géller f6r dem. | samband med konstruktionsprov-
ningar utfors i erforderlig omfattning egenskaperna hos
tegel och murbruk, som anvéands.

7.4 Betraktande av provningsresultat

Karakteristiska hallfasthet rédknas ur provningsresultat
genom att anvdnda nedre 5 % fraktil och konfidensniva
50 %. Om provningsresultat finns i ett antal som
forutsatts av statistiskt betraktande, réknas den karak-
teristiska hallfastheten av medelvéarde och standardavvi-
kelse, som bestdmts ur provningsresultat. Om prov-

Tabell 9.

12

ningsresultat inte finns tillréckligt for bestammande av
standardavvikelsen; kan som murens standardavvikelse
normalt antas 15 % av medelvédrdet. Den karakteristis-
ka héllfastheten far harvid inte antas vara storre 8n det
minsta enskilda provningsresultatet. Murens deforma-
tionsegenskaper bestdms som medelvirde av prov-
ningsresultat. P4 grundvalen av i samband med kon-
struktionsprovningar gjorda tegelns och murbrukets
provningsresultat bestdms de egenskaper, som behovs
vid kvalitetskontroll av dessa.

8. Brandteknisk dimensionering

8.1 Dimensioneringsprinciper

Brandsékerheten hos byggnadsdel bedéms med brand-
motsténdstiden, som kan bestdmmas experimentellt
eller med hjélp av tabelldimensionering i avsnitt 8.2.

8.2 Tabelldimensionering

| tabell 9 har angetts de mot olika brandmotstandstider
svarande minimimatt hos murade védggar och pelare.

Minsta tjocklek (mm) hos tegelvdgg och minsta sidomatt (mm) hos tegelpelare i olika brandmotstdndstider.

Konstruktion Brandmotstandstid (min)
30 60 90 120 180 240
Vagg Sektionerande, icke barande 70 80 110 110 130 160
Béarande 110 110 110 110 180 235

Pelare

250 250 250 250 280 350
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Bilaga 1

Beteckningar

A
Ao
An
A

'S

m
o

o

Ocsall
Ossall
Osall
Tsall
Thsall
A
¢

tvarsnittsarea

den belastade arean

det tryckta tvérsnittets area

armeringens tvarsnittsarea

murens elasticitetsmodul vid kortvarig belastning
murens elasticitetsmodul vid langvarig belastning
forankringsbarformaga

konstruktionens héjd

knéackningsldngd

vaggens langd

bo6jningsmoment

dimensioneringsvarde for bdjningsmoment
bajningsbarférméga

normalkraft

dimensioneringsvarde for normalkraft
tryckbarférméaga

tvarkraft

dimensioneringsvérde for tvarkraft
tvarkraftbarférmaga

b&jningsmotsténd

lastens avstdnd frén stédet

den belastade ytans avstand fran vdggandan
tvérsnittets bredd

kramlans diameter, tvérsnittets effektiva hojd
lastens excentricitet

dimensioneringsvérde for excentricitet

av horisontallast fororsakad excentricitet
férankringshalifasthet

karakteristiskt varde for murens tryckhallfasthet
dimensioneringsvérde for tryckhallfasthet
karakteristiskt varde fér murens bdéjdraghélifasthet
dimensioneringsvéarde for murens bojdraghélifsthet
karakteristiskt virde for murens skjuvhallfasthet
dimensioneringsvérde for skjuvhéllfasthet
dimensioneringsvirde for stalets hallfasthet
styvhetsradie

stodfaktor

knackningsfaktor

kramlans léngd

foérankringsléngd

konstruktionens tjocklek

nyttotjocklek

armeringsstangens omkretsmatt

tryckspanning

tilldten tryckspdnning

stalets tilldten spénning

tillaten bojdragspénning

tilldten skjuvspénning

tilldten vidhéaftningsspanning
dimensioneringsslankhet

kryptal



Bilaga 2

Forteckning éver tillampliga standarder
1. Tegel, murbruk och deras testning

SFS 5514 Tegelstenar. 1989

SFS 5515 Kalksandstenar. 1989

SFS 5516 Murbruk. 1989

SFS 5513 Testning av murbruk, murstenar och murad konstruktion. 1989

2. Armeringssténger

SFS 1210 Varmvalsad kamstang A400H. 1980
SFS 1213 Varmvalsad kamstdng A400HW. 1980
SFS 1214 Varmvalsad kamstdng A500H. 1983
SFS 12156 Varmvalsad kamstdng AS00HW. 1980






