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Miljoministeriet
Planldggnings- och byggnadsavdelningen

Finlands byggbestammelsesamling

LJUDISOLERING
Foreskrifter 1985

Dessa féreskrifter ingar in Finlands byggbestammelsesamling, om vilken har férord-
nats i beslut av inrikesministeriet (867/75). Foreskrifterna triader i kraft den 1 juli 1985
och géller fér byggnadsatgird, vartill tillstdnd har sékts nimnda dag eller darefter.
Genom detta beslut upphivs de i Finlands byggbestimmelsesamling ingdende
foreskrifterna om ljudisolering (C1) som utfirdats den 12 november 1975.

Helsingfors den 18 oktober 1984

Miljominister Matti Ahde

Avdelningschef Overdirektér Olavi Syrjdanen
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1. Begrepp

Luftljudsisoleringstal R’ ,, (dB)

Tal som anger luftljudsisoleringen i mellanvagg, mel-
lanbjélklag el.dyl. och som erhdlls genom att den som
funktion av frekvensen miétta luftljudsisoleringen jam-
férs med standardiserad jamforelsekurva.

Stegljudsnivatal L’ ,, (dB)

Tal som anger stegljudsisoleringen och som erhalls
genom att den som funktion av frekvensen miitta
stegliudsnivén jamfors med standardiserad jamforelse-
kurva.

Luftljud

Liud som fran ljudkilla fortplantas till omgivningen
genom luften.

Stegljud

| andra rum horbart ljud, som uppkommer t.ex. vid
géende pa mellanbjélklag eller i trappa.

Ljudniva (dB)

Ljudtrycksnivans vigda virde. | dessa féreskrifter an-
vénds A-vdgning av frekvensen.

Genomsnittlig isoleringsférmaga R (dB)

Det aritmetiska medelvirdet av de per frekvensomrade
bestdmda ljudisoleringsvirdena.

Stomljud

Mekanisk vibration som fortplantar sig i konstruktion
eller annan fast kropp och som alstrar luftljud.



Efterklangstid T (s}

Den tid under vilken ljudtrycksnivan nedgér med 60 dB
efter det att ljudkéllan tystnat.

Ljudtrycksniva (dB)

Briggska logaritmen for forhallandet mellan ljudtrycket
och det standardiserade jamforande ljudtrycket multipli-
cerad med 20.

2. Allméant

2.1 Byggnad skall projekteras och uppfdras s, att man
i varie utrymme erhéller tillfredsstéllande ljudfdrhallan-
den som motsvarar anvéndningssyftet.

2.2 Byggnad skall ocksd projekteras och uppféras sa,
att i punkterna 3—11 framstélida krav blir uppfylida.

2.3 | byggnads- eller annat motsvarande lov kan pa
ljudisoleringen stillas ocks& annat &n i punkterna 3—11
angivet krav, ifall tilifredsstéllande ljudférhallanden inte
eljest kan vinnas.

3. Bostadsbyggnader

3.1 Luftljudsisolering
Tabell 1.

Minsta tillitna vérden fér luftljudsisoleringstalet R’ ,

Luftljudsisoleringstal
R, (dB)

| horison- | vertikal
tell riktning riktning

3.1.1 Radhus och dvriga
sammanbyggda smahus

— Mellan bostadsldggenheter 55 55
— Mellan bostadslidgenhet och

service-, underhéll- eller lag-

erutrymme som ej hor till 13-

genheten 55%) 55%)
— Mellan bostadsldgenhet och

annan lagenhet, utom kontors-

arbetslokal 60**) 60**)
— Mellan bostadsldgenhet och

kontorsarbetslokal 55 55
— Mellan bostadsldgenhet och

bilgarage 60 60

3.1.2 Bostadshus i flera vaningar

— Mellan bostadsldgenheter - 52 53
— Mellan boningsrum och trapp-

uppgéang eller korridor 52 53
— Mellan bostadsldgenhet och

trappuppgang eller korridor 39***)

— Mellan bostadsldgenhet och

service-, underhall- eller lag-

erutrymme som ej hor till [&-

genheten 52%) 53%)
— Mellan bostadsldgenhet och

annan lagenhet, utom kontors-

arbetslokal 60**) 60**)
— Mellan bostadslidgenhet och

kontorsarbetslokal 52 53
— Mellan bostadsldgenhet och

bilgarage 60 60

*)  Service-, underhill- eller lagerutrymme kan bestd av
virmecentral, pannrum, bastu, tvattstuga, hobbyrum,
lager eller annat motsvarande utrymme.

**)  Med annan ligenhet &syftas arbetslokal, utom kontor-
sarbetslokal, eller for sddan verksamhet avsedd lokal
dar verksamheten alstrar stérande ljud, s&som stérre
affdrslokal, hérbargerings- och forplagningslokal.

*x%) D eller dorrkombination skall tillhéra minst klass
30 dB.

3.2 Stegljudsisolering
Tabell 2.

Stérsta tillitna vérden for stegljudsnivétalet L'

Stegljudsnivatal
L .w (dB)

3.2.1 Radhus och o&vriga samman-
byggda sméahus

— Fran bostadslagenhet och takter-
rass till annan lagenhets kokvré,
kok eller till annat boningsrum 58
— Fran service-, underhall- och lag-
erutrymme, som inte ingér i l&-
genhet, till boningsrum 49%)
— Fran bilgarage till boningsrum 49
— Fran annan lagenhet, utom kon-
torsarbetslokal, till bostadslédgen-

het 49**)
— Frén kontorsarbetslokal till bo-
stadsldgenhet 58

3.2.2 Bostadshus i flera vaningar

— Fran bostadsligenhet och takter-
rass till annan ldgenhets kokvra,
kdk eller till annat boningsrum 58
— Fran loftgang, trappa eller korri-
dor till boningsrum 63
— Fran service-, underhéil- och lag-
erutrymme, som inte ingér i l4-
genhet, till boningsrum 49%)
— Fran bilgarage till boningsrum 49
— Fran annan lagenhet, utom kon-
torsarbetslokal, till bostadslégen-

het 49**)
— Fran kontorsarbetsiokal till bo-
stadslagenhet 58

*)  Service-, underhdll- eller lagerutrtymme kan bestd av
virmecentral, pannrum, bastu, tvdttstuga, hobbyrum,
lager eller annat motsvarande utrymme.

*%)  Med annan ligenhet &syftas arbetslokal, utom kontor-
sarbetslokal, eller fér sddan verksamhet avsedd lokal
dar verksamheten alstrar storande ljud, sdsom storre
affarslokal, harbargerings- och forplagningslokal.

3.3 Efterklangstid

| trappuppgéng och korridor med ingéng ftill tva eller
flera lagenheter, far efterklangstiden vid 500 Hz och
hégre frekvenser vara hogst 1,3 sekunder.

3.4 Ljudniva

3.4.1 | byggnad far den av VVS- och elanléaggningarna
féranledda ljudnivn vara hdgst 35 dB i kdk och hdgst
30 dB i annat boningsrum.*)

Kraven giller ej ljudniva, som foranleds av vattentapp-
ning i samma lagenhet.

D4 kék och annat boningsrum bildar gemensamt ut-
rymme, tillimpas kraven pa ljudnivé i annat bonings-
rum.

3.4.2 Den Ijudnivé som maskinerna och anordningarna i
gards tvittstuga medfor far vara hégst 35 dB i kék och
hégst 30 dB i annat boningsrum.**)

3.4.3 Den ljudnivad som anordningarna i annan ldgenhet
i bostadsbyggnad #n bostadsligenhet féranleder far
vara hégst 35 dB i kék och hogst 30 dB i annat
boningsrum.***)

*)  V/VS- och elanliggningar i byggnad &r hissar, vatten-
och avloppsinstallation, kompressorer, ventilationsa-
nordningar, kylanordningar, vérmeanordningar el.dyl.

**)  Maskiner och anordningar i tvittstuga i gard &r tvatt-
maskiner, centrifuger, torkflaktar och manglar.

**#)  Med annan ligenhet avses hér alla andra lagenheter i
bostadsbyggnad #n bostadslégenheter, siledes ocksé
kontorsarbetslokaler.
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4, Harbargeringsrorelser

4.1 Luftljudsisolering
Tabell 3.

Minsta tillitna vérden for luftljudsisoleringstalet R*

4.1.1 Hotell och motell Luftljudsisoleringstal
R’ ,, (dB)
| horison- | vertikal

tell riktning riktning

— Mellan harbérgeringsrum 52 53
— Mellan harbéargeringsrum och

annat rum 52 53
— Mellan hérbérgeringsrum och

trappuppgéng eller korridor 52 53
— Mellan hérbéargeringsrum och

trappuppgang eller korridor 39*%)

— Mellan harbérgeringsrum och
service-, underhall- eller lag-

erutrymme 60 60
— Mellan hérbéargeringsrum och

restaurang 60 60
4.1.2 Resandehem och

motorhérbargen

— Mellan hérbargeringsrum 48 53
— Mellan hérbérgeringsrum och

annat rum 48 53
— Mellan hérbargeringsrum och

trappuppgang eller korridor 48 53

— Mellan hérbérgeringsrum och
trappuppgéng eller korridor 34**)

— Mellan hérbargeringsrum och
service-, underhdll- eller lag-

erutrymme 55 55
— Mellan hérbargeringsrum och
restaurang 55 b5
*) Dorr eller dorrkombination skall tillhdéra minst klass
30 dB.
**)  Dorr eller dérrkombination skall tillhéra minst klass
25 dB.

4.2 Stegljudsisolering
Tabell 4.

Stérsta tilldtna vérden for stegljudsnivétalet L’

4.2.1 Hoteil och motell Stegljudsnivatal
L, (dB)
— Frén harbérgeringsrum till annat har-
béargeringsrum 58
— Frén annat rum till hdrbdrgeringsrum 58
— Frén trappa eller korridor till harbarg-
eringsrum 63
— Frén service-, underhli- eller lag-
erutrymme till haérbargeringsrum 49
— Fran restaurang till harbargeringsrum 49

4.2.2 Resandehem och
motorhérbédrgen

— Fran inkvarteringsrum till annat har-
bargeringsrum

— Frén annat rum till harbargeringsrum

— Frén trappa eller korridor till harbérg-
eringsrum

— Frén service-, underhdll- eller lag-
erutrymme till harbargeringsrum

— Frén restaurang till hérbargeringsrum

88 & &8

4.3 Efterklangstid

I trappuppgdng och korridor fér efterklangstiden vid
500 Hz och hégre frekvenser vara hégst 1,3 sekunder.

4.4 Ljudniva

4.4.1 | byggnad far den av VVS- och elanordningarna
féranledda ljudnivd vara hégst 30 dB i hirbérgerings-
rum.*)

Kravet géller ej ljudnivd som féranleds av vattentapp-
ning i samma héarbargeringsutrymme.

4.4.2 Den ljudnivd som féranleds av anordningar i
annan lagenhet &n bostads- eller hédrbirgeringsrérelses
lédgenhet i samma byggnad far i hdrbirgeringsrum vara
hoégst 30 dB.

*)  VVS-och elanordningar i byggnad &r hissar, vatten-

och avloppsinstallation, kompressorer, ventilationsa-
nordningar, kylanordningar, vérmeanordningar el.dyl.

5. Internatbyggnader

5.1 Luftljudsisolering
Tabell 5.

Minsta tilldtna védrden for luftljudsisoleringstalet R’ ,

5.1.1 Internat (t.ex. cellartade Luftljuds-
internat for studerande isolerigstal
och motsvarande) R-, (dB)
I horizon- | vertikal

tell riktning riktning

— Mellan bostadsldgenheter 52 53
- Mellan rum i samma bostads-
tagenhet 44

— Mellan boningsrum och ge-
mensamt utrymme i samma la-

genhet 34%)
— Mellan boningsrum och trapp-

uppgéng eller korridor 52 53
— Mellan bostadsldggenhet och

trappuppgang eller korridor 39%¥)

— Mellan bostadslagenhet och

service-, underhéall- eller lag-

erutrymme som ej ingdr i lagen-

heten B2**¥) 53***)
— Mellan bostadslagenhet och

annan lagenhet, utom kontors-

arbetslokal B60****) B60****)
— Mellan bostadsldgenhet och
kontorsarbetslokal 52 53
— Mellan bostadslagenhet och
bilgarage 60 60
*)  Dérr eller dorrkombination skall tillhdra minst klass
25 dB.
**)  Dorr eller dérrkombination skall tillhéra minst klass
30 dB.

**¥)  Service-, underhdll- eller lagerutrymme kan besta av
vérmecentral, pannrum, bastu, tvittstuga, hobbyrum,
lager eller annat motsvarande utrymme.

¥***) Med annan lagenhet asyftas arbetslokal, utom kon-
torsarbetslokal, eller fér siddan verksamhet avsedd
lokal dér verksamheten alstrar stérande ljud, sdsom
storre afférslokal, harbargerings- och férplagningslo-
kal.

5.2 Stegljudsisolering
Tabell 6.

Stérsta tillitna vérden for stegljudsnivitalet L’ e,

5.2.1 Internat (t.ex. cellartade in- Stegljudsnivatal
ternat for studerande och L', (dB)
motsvarande)

— Frén bostadsligenhet och tak-
terrass till annan ldgenhets
kokvra, kok eller till annat bo-
ningsrum 58



— Frén loftgéng, trappa eller kor-
ridor tili boningsrum 63
— Fran service-, underhdll- och
lagerutrymme, som inte ingér i
lagenhet, till boningsrum 49*)
— Fran bilgarage till boningsrum 49
— Frédn annan ldgenhet, utom
kontorsarbetslokal, till bostads-

lagenhet 49**)
— Fraén kontorsarbetslokal till bo-
stadslédgenhet 58

*)  Service-, underhéll- eller lagerutrymme kan bestd av
virmecentral, pannrum, bastu, tvattstuga, hobbyrum,
lager eller annat motsvarande utrymme.

**)  Med annan ligenhet asyftas arbetslokal, utom kontor-
sarbetslokal, eller fér sddan verksamhet avsedd lokal
dér verksamheten alstrar stérande ljud, sasom storre
affarslokal, harbérgerings- och forplagningslokal.

5.3 Efterklangstid

5.3.1 | trappuppgang och korridor med ingang till tva
eller flera lagenheter far efterklangstiden vid 500 Hz och
hogre frekvenser vara hégst 1,3 sekunder.

5.4 Ljudniva

5.4.1 | byggnad far den av VVS- och elanordningarna
féranledda ljudnivén vara higst 35 dB i kék och hégst
30 dB i annat boningsrum.*)

Kraven gaéller ej ljudnivd som foranleds av vattentapp-
ning i samma utrymme.

D& kék och annat boningsrum bildar gemensamt ut-
rymme, tillimpas kraven pé ljudnivd i annat bonings-
rum.

5.4.2 Den ljudnivd som maskinerna och anordningarna
i gards tvattstuga medfor far vara hégst 35 dB i kok
och hogst 30 dB i annat boningsrum.**)

5.4.3 Den ljudnivd som anordningarna i annan l&genhet
i internatbyggnad &n bostadslagenhet foranleder far
vara hogst 35 dB i kdk och hoégst 30 dB i annat
boningsrum.***)

*)  VVS-och elanordningar i byggnad &r hissar, vatten-
och avloppsinstallation, kompressorer, ventilationsa-
nordningar, kylanordningar, vdrmeanordningar el.dyl.

*¥*)  Maskiner och anordningar i tvéttstuga i gard ar tvatt-
maskiner, centrifuger, torkfléktar och manglar.

***)  Med annan lagenhet asyftas hér alla andra ldgenheter i
internatbyggnad &n bostadsldgenheter.

5.5 Qvriga internatbyggnader

5.5.1 P& vardhem och kollektivbostdder av motsvaran-
de typ tillampas féreskrifterna i tillimpliga delar, likval
sd att luftljudsisoleringstalet R’ , mellan boningsrum-
men &r minst 44 dB.

5.5.2 P3 aldringshem tillimpas féreskrifterna i tillamp-
liga delar, likval sa att luftljudsisoleringstalet R’ ,, mellan
boningsrummen &r minst 48 dB och efterklangstiden
vid 500 Hz och hégre frekvenser hogst 0,6 sekunder i
boningsrum och hdgst 1,0 sekund i korridorer,

5.5.3 P& dvriga internatbyggnader (t.ex. korridorliknan-
de internatbyggnader for studerande) tilldmpas fore-
skrifterna i tillimpliga delar, likval sa att luftljudsisole-
ringstalet R’ , mellan boningsrummen &r minst 44 dB.

5.6 Tillfilliga bostéder

Dessa foreskrifter géller inte tillféllig, transportabel, fér
kortvarigt boende avsett personalbostad pd arbetsplats.

6. Sjukhus, halsovardscentraler och
vardanstalter

6.1 Luftljudsisolering

Tabell 7.

Minsta tillitna védrden fér luftjudsisoleringstalet R’ ,

Luftljudsisoleringstal
R’ (dB)

| horison- | vertikal
tell riktning riktning

6.1.1 Sjukhus, halsovardscentra-
ler, dvriga vardanstalter

— Mellan patientrum 48*) 53*)
— Mellan patientrum och annat
rum 48*) 53*)

— Mellan patientrum och trapp-

uppgang elier korridor 34%)**)
— Mellan specialrum och annat

rum B2%* #%) 53***)
— Mellan specialrum och trapp-

uppgang elier korridor 48%**)

*)  Med patientrum likstéllda rum &r bl.a. rum for normal
undersékning och &tgérd, behandlingsrum, vilorum,
dagrum och vantrum for barn.

**)  Dérr eller dérrkombination skall tillhéra minst klass
25 dB.

*#*)  Specialrum &r bl.a. atgérds- och undersdkningsrum foér
barn, rum, jourrum och isoleringsrum fér hérselunder-
sokning.

6.2 Stegljudsisolering
Tabeli 8.

Stérsta tillitna vérden fér stegljudsnivétalet L*

6.2.1 Sjukhus, héalsovardscentraler, 6v-  Stegljudsnivéatal
riga vardanstalter L' .. (dB)
— Fran patientrum till annat patientrum 63%)
— Fran korridor och trappa till patient-
rum 63%)
— Fran gemensamma utrymmen till pa-
tientrum 63%)
*) Med patientrum &syftas hér alla patientrum och special-

rum samt med dem likstéllda utrymmen.

6.3 Efterkiangstid

6.3.1 | trappuppgdng och korridor far efterklangstiden
vid 500 Hz och hégre frekvenser vara hégst 1,3 sekun-
der.

6.3.2 | rum f6r vard av syn- och horselskadade far
efterklangstiden inom frekvensomradet 250...2000 Hz
vara hogst 0,6 sekunder.

6.4 Ljudniva

6.4.1 Av byggnads VVS- och elanordningar féranledd
ljudniva far i patientrum, vardagsrum, vilorum, vardrum
och motsvarande utrymmen vara hdgst 30 dB.*)

Kravet géller-inte ljudnivd som féranleds av vattentapp-
ning i samma rum.

*) VVS- och elanordningar i byggnad &r hissar, vatten-
och avloppsinstallation, kompressorer, ventilationsa-
nordningar, kylanordningar, vdrmeanordningar el.dyl.
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7. Skolor och dvriga
undervisningsbyggnader

7.1 Luftljudsisolering

Tabell 9.

Minsta tillitna vérden fér luftljudsisoleringstalet R’ ,

7.1.1 Skolor och &vriga undervis- Luftljudsisoleringstal
ningsbyggnader R’ ,, (dB)

| horison- | vertikal

tell riktning riktning

— Mellan klassrum 44 53
Mellan klassrum och korridor 44 53

— Mellan klassrum och korridor 34*)

— Mellan klassrum och special-

klassrum 57*%*) 57*%)
— Mellan specialklassrum 57**) 57**)
*)  Dorr eller dérrkombination skall tillhéra minst klass
25 dB.
**)  Specialklassrum &r bl.a. musikklassrum, verkstad och
gymnastikrum.

7.2 Stegljudsisolering
Tabell 10.

Stérsta tillftna vérden fér stegljudsnivétalet L’

7.2.1 Skolor och &vriga undervis- Stegljudsnivétal

8. Dagvardsanstalter

8.1 Luftljudsisolering
Tabell 11.

Minsta tilldtna vérden for luftljudsisoleringstalet R’ ,

8.1.1 Daghem for barn Luftljudsisoleringstal
R, (dB)
| horison- | vertikal

tell riktning riktning

— Mellan rummen 44 53
— Mellan rum och korridor 44 53
— Mellan rum och korridor 34*)
— Mellan rum och musik- eller

gymnastikrum 57 57

*) Dorr eller dérrkombination skall tillhéra minst klass 25 dB.

8.2 Stegljudsisolering
Tabell 12.

Stérsta tillftna vérden for stegliudsnivétalet L', ,,

8.2.1 Daghem foér barn Stegljudsnivital
L' ., (dB)

— Fradn rum till annat rum 63

— Frén korridor till rum 63

— Frdn musik- och gymnastikrum

till rum

ningsbyggnader L' .. {dB)
— Frén klassrum till annat klass-
rum 63
— Fran korridor till klassrum 63

— Fran specialklassrum till klass-
rum eller annat specialklassrum  49*)

*

Specialklassrum &r bl.a. musikklassrum, verkstad och gym-
nastikrum.

7.3 Efterklangstid

7.3.1 | trappuppgdng, korridor och matsal far efter-
klangstiden vid 500 Hz och hogre frekvenser vara hégst
1,0 sekunder.

7.3.2 | klassrum skall efterklangstiden vara mellan 0,6
och 0,9 sekunder inom frekvensomradet 250...2000 Hz.

7.3.3 | specialklassrum for syn- och horselskadade far
efterklangstiden vara hégst 0,6 sekunder inom frek-
vensomradet 250...2000 Hz.

7.3.4 | gymnastik- och simhallar far efterklangstiden
vara hoégst 1,5 sekunder inom frekvensomridet
500...2000 Hz.

7.4 Ljudniva

7.4.1 Av byggnads VVS- och elanordningar féranledd
ljudniva far vara*)

— i klassrum hogst 35 dB,

— i gymnastikrum, festsal och matsal hégst 35 dB,
— i trappa och korridor hégst 40 dB,

— i verkstad hogst 40 dB.

*) VVS- och elanordningar i byggnad &r hissar, vatten-
och avloppsinstallation, kompressorer, ventilationsa-
nordningar, kylanordningar, virmeanordningar el.dyl.

8.3 Efterklangstid

8.3.1 Efterklangstiden far vid 500 Hz och hogre frek-
venser vara

— i rum foér vistelse hégst 0,6 sekunder,
— i vilorum hogst 0,8 sekunder,
— i korridor hégst 1,0 sekund.

8.4 Ljudniva

8.4.1 Av byggnads VVS- och elanordningar féranledd
liudniva f&r i rum for vistelse och i korridorer vara hégst
35 dB och i vilorum hégst 30 dB.*)

Kravet géller inte ljudnivd som foranleds av vattentapp-
ning i samma utrymme.

*) VVS- och elanordningar i byggnad &r hissar, vatten- och
avloppsinstallation, kompressorer, ventilatinsanordningar,
kylanordningar, vdrmeanordningar el.dyl.

9. Kontorsbyggnader

9.1 Luftljudsisolering
Mellan kontorsarbetslokaler skall luftljudsisoleringstalet
R’ ,, vara minst 44 dB.
9.2 Stegljudsisolering

Mellanbjélklag skall konstateras s&, att stegljudsnivata-
let L' ., i kontorsrum &r hogst 63 dB.



9.3 Ljudniva

Av byggnads VVS- och elanordningar féranledd ljudni-
v& far i kontorsrum vara hogst 35 dB.*)

Kravet galler inte ljudnivd som féranleds av vattentapp-
ning i samma rum.

Fér att tillfredsstillande ljudforhallanden skall kunna
uppnés bor vid behov, t.ex. i 6ppna kontor, ljuddam-
pande material anvéndas nar ytorna beklads.

*} VVS- och elanordningar i byggnad &r hissar, vatten- och
avloppsinstallation, kompressorer, ventilationsanordningar,
kylanordningar, varmeanordningar, el.dyl.

10. Industribyggnader

10.1 Luftijudsisolering

Mellan kontorsutrymme och produktionsutrymme skall
luftijudsisoleringstalet R’ ,, vara minst 40 dB.

10.2 Ljudniva

Av byggnads VVS- och elanordningar féranledd ljud-
niva far i kontorsutrymmen vara hogst 35 dB.

*) VVS- och elanordningar i byggnad &r hissar, vatten- och
avloppsinstallation, kompressorer, ventilationsanordningar,
kylanordningar, vdrmeanordningar el.dyl.

10.3 Efterklangstid

For att lamplig efterklangstid skall kunna vinnas bor vid
behov ljuddampande material anvdndas nar ytorna
bekléds.

11. Ljudniva utanfér byggnad

Ljudniva féranledd av VVS- och elanordningar i bygg-
nad eller som betjaner byggnad fér utanfér samma eller
angransande byggnads fonster, pa balkong, gérdsplan
eller annat mostvarande stélle vara hégst 45 dB.

12. Matningar

12.1 Luftljudsisoleringsforméga och stegljudsnivd mats
enligt matningsmetoderna i standarden 1SO 140/
3.4.6.7—1978. Vid métningen anvénds filter, vars band
har bredden 1/3 oktav och vars medelfrekvens ligger
inom omradet 100...3150 Hz, sdsom i standarden 1SO
266—1975 ar angivet.

12.2 Resultaten av métning av luftfjudsisoleringsforma-
gan och stegljudsnivan framlaggs i enlighet med stan-
darden 1SO 717—1982.

12.3 Efterklangstid méts i enlighet med standarden 1SO
3382—1975.

12.4 Métningarna av ljudniva foretas med ljudnivdma-
tare, som uppfyller i standarden SFS 28771980 2.
p./IEC 651 (1979} stélida krav.

12.5 Ljudniva féranledd av VVS- och elanordningarna i
byggnad méts med avseende pa den A-viagda maximil-
judnivin Lamex Och med tidsinstéliningen F (fast).

12.6 Resultaten av métning av ljudnivd korrigeras vid
behov till att galla vid 10 m® ljudabsorption.

12.7 Vid métning av ljud, som innehaller impulsartat
ljud eller tydliga rena toner, skall 5 dB liggas ftill det
erhilina matningsresultatets maximivérde.






