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Foreskrifterna dr bindande. Enligt 132 § Bygg-
nadslagen dger dock i fraga om stad miljéministeriet
och i frdga om landskommun ldnsstyrelse befogenhet
att under forutsdttningar som framgdr av lagrummet
bevilja undantag frdn stadganden, pdbud, forbud och
andra inskrdnkningar betrdffande byggandet. Samma
rdtt dger byggnadsnimnd dd frdga dr om mindre
avvikelse.

Anvisningarna anger en godtagbar lésning.
Myndighet, som beviljar byggnadslov, skall sdlunda
godkiinna byggande i Overensstimmelse med
anvisningarna. Vid byggande kan dock dven annan
Ibsning tillimpas, sdvida vederbirande myndighet
anser den uppfylla kraven i foreskrifterna.
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Ministeriet for inrikesdrendena
Finlands byggbestaimmelsesamling

Vatten- och fuktisolering
Foreskrifter

Dessa foreskrifter ingar i Finlands byggbestam-
melsesamling, om vilken har forordnats i ministe-
riets for inrikesarendena beslut (867/75). Foreskrif-
terna trader i kraft den 1 juli 1976 och galler for
byggnadsatgird, vartill tillstand har sékts namnda
dag eller darefter.

Heisingfors den 12 november 1975
Minister Aarno Strommer

Tf. avdelningschef
Byggnadsrad Mikko Mansikka

INNEHALL

1 Allméant

2 Fuktteknisk projektering

2.1 Konstruktioner i allmanhet

2.2 Golv- och mellanbjalklag samt vaggar
2.3 Tak

3 Andring av anvandningssyfte

1 Allmant

1.1 Byggnad skall pd andamalsenligt sétt skydda
utrymmena inomhus mot skadliga verkningar av
vatten och fukt och gora det mdijligt att uppratta-
halla ett halsosamt inomhusklimat.

1.2 Konstruktioner, byggnadsmaterial och -amnen
skall vara sadana, att varken fukt eller andra fakto-
rer i skadlig utstrackning forsamrar byggnadens
funktionsduglighet, hallbarhet och konstruktioner-
nas fukttekniska funktion.

Om det ej ar fraga om konstruktion, som i prakti-
ken konstaterats vara funktionsduglig, skall dess
duglighet kunna pavisas med stod av berékningar,
experimentell undersokning eller annan godtagbar
utredning.

2 Fuktteknisk projektering

2.1 Konstruktioner i allménhet

2.1.1 Vid projekteringen skail uppmarksamhet ag-
nas den inverkan som fukt av olika stag utbvar pa
byggnadens och konstruktionernas funktion, sa-
som fuktkéllor, former av fukttransport och skadli-
ga inverkningar av fukt.

2.1.2 Fukt som samlas’i konstruktioner och avlégs-
nandet av sddan far under byggnadstiden eller i
den fardiga byggnaden ej asamka konstruktioner-
na eller dem som uppehailer sig i byggnaden oska-
lig olagenhet.

2.1.3 Konstruktionerna skall vara sadana, att de ej
i menlig grad skadas av is som eventuellt bildes pa
deras yta eller inuti dem. Isbildning skall vid behov
forhindras.

2.1.4 Konstruktioner utsatta for yttre vattentryck
skall med tillracklig sakerhet motsta vattentryckets
inverkan. Konstruktionerna skall vid behov férses
med sarskild vattentryckisolering eller det yttre
vattentryckets inverkan pa tiliforlitligt satt forhin-
dras.

2.2 Golv- och mellanbjdlklag samt vaggar

2.2.1 Konstruktionerna skall férhindra att markfukt
och ytvatten som sipprat in i marken olagligt in-
tranger i konstruktioner och utrymmen inomhus.

2.2.2 Utrymme under golvbjalklag (exempelvis
kryputrymme) skall ventileras sa, att fukt som in-
trager i utrymmet ej utgdér olagenhet for konstruk-
tionernas funktion och halibarhet. Marken under
utrymmet skall vid behov draneras sa, att fri vat-
tenyta eller starkt vattenavdunstande markskikt ej
uppstar under golvbjalkiag.

2.2.3 Vattenaviedningen och konstruktionerna i
badrum, tvattstuga och motsvarande utrymme
skall projekteras och anlaggas sa, att vatten ej i
olaglig utstrackning kan intranga i omgivande rum
och konstruktioner.



2.2.4 Yttervaggarna skall vara sadana, att regn-
och smaltvatten som intranger i vaggen, markfukt
eller fran utrymmen inomhus intréngande vatten-
anga ej inverkar menligt pa vagg- och till dessa
anslutande konstruktioner.

2.3 Tak

2.3.1 Tak skall forhindra att regnvatten och smalt-
vatten fran sno intranger i utrymmen inomhus och
i skadlig utstrackning i takkonstruktionerna. Menlig
anhopning av fukt i takkonstruktionerna fran ut-
rymmen inomhus skall férhindras genom angsparr
eller tiliracklig ventilation.

2.3.2 De oversta bjalklagen mot vinden skall vara
tillrackligt angtata efler konstruktionens funktion

sakerstillas pa annat lampligt satt. | vindsutrym-
met skall andamalsenlig ventilation anordnas.

2.3.3 Vid behov skall taktdckningen med sarskilt
skyddsskikt skyddas mot menliga inverkningar av
klimatet och andra faktorer.

3 Andring av anvandningssyfte

Ifall anvandningssyftet for byggnad eller del darav
indras sa, att fuktféorhatlandena forandras (med
avseende pa projekteringsprinciperna), skall forut-
sattningarna for konstruktionernas fukttekniska
funktion klarlaggas och konstruktionerna vid be-
hov forandras i motsvarighet till de nya forhallan-
dena.
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