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MAARITELMIA

Painovoimainen
ilmanvaihto

Koneellinen
ilmanvaihto

Tuuletus

Ulkoilma

Tuloilma

Poistoilma

Kiertoilma

Kierrdtysilma

Siirtoilma

Painovolmaisessa ilmanvaihdossa ilman liike
perustuu pdidasiasssa ulko- ja siséilman lém-
potileeroihin,

Koneellisessa ilmanvaihdossa ilman poisto
ja/tai sis@#npuhallus tapahtuu koneellises-
ti esgim., puhaltimen avulle.

Tuuletuksella tarkoitetaan ilman vaihta-
mista ulkoilmean johtavaa ikkunaa, ovea
tms. avaamalla,

Ulkoilmalla tarkoitetaan ulkoa otettua il-
maa.

Tuloilmalla tarkoitetaan huonetilaan joh-
dettavea ilmaa.

Poistoilmalla tarkoitetaan huonetilasta
poistettavas ilmaa.

Kiertollmalla tarkoitetaan huonetilojen
tuloilmekei uudestaan johdettavaa, niiden
tilojen poistoilmaa.

Kierréitysilmalla tarkoitetasn yhden huone-
tilan sis#lld kierrdtettdvid tal huonetilaan
takaisin johdettavaa saman huonetilan pols-
toilmaa,

Siirtoilmalla tarkoitetaan tilojen tuloil-
maksi johdettavaa toisten tilojen poisto-
ilmaa.
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ILMANVAIHDON JARJESTELY

Jokalsessa rakennuksessa on turvattavae tilakohtaisen kiyttttar-
koituksen mukainen riittdvd ilmanvaihto ja tyydyttidvd sisiilman
laatu.

Ilmanvaihto on toteutettava siten, ettei siiti ailheudu hdirit-
sevil #Hntd, tdrindd tal muuta terveydellistid haittaa Jja etteil
huonetilojen vdlinen Hineneristys huonone.

Ilmanvaihto on jédrjestettdvid siten, ettd pilaantunut, etenkin
terveydelle haitallinen ilma mahdollisimmaen tehokkaasti pois-
tuu muodostumispaikkansa luota levidmdttid tarpeettomasti ky-
gseigeen huoneeseen Jja muihin huonetiloihin,

Ilmanvaihto ja ilmahormit eiv&t saa aiheuttaa kosteusvahinkoja.

Huoneiston tai muun yhteniisen tilan eri huonetilojen 1lman-
vaihto el yleensd saa perustua semanaikaisesti toilsissa huone=
tiloissa painovoimaiseen Ja toisissa koneelliseen ilmanvalhtoon.

Koneellinen ilmanvaihtolaitos on suunniteltava ja rakemnnetta-—
va siten, ettd se toimii tyydyttévisti tavanomaisissa sddolo-
suhteissa,

Painovoimainen ilmanvaihto on sallittu asuin-, tyc- ja kokoon-
tumistiloissa vain, mikdli kyseisissd tiloissa on myts mahdol-
lisuus tuuletukseen.

TULO- JA POISTOILMAVIRRAT

Tulo- ja poistoilmavirtojen vdhimmédismédéring on kiytettivad
sisdasiainministerisn je muiden viranomalsten miHrdyksissi jJa
ohjeissa hyviksymi# arvoja tai niiden puuttuessa muita riit-
tivdksei osoltettavia arvoja.
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Selleista huonetilaa varten, Jjota ei kdytetd jatkuvasti tal
Jonke k#yttskuormitus vaihtelee, saadaan rakentaa ilmanvaihto=
laitos siten, etti ilmavirta voi vaihdella tilan kéytsn mukaan
edellyttéen, ettd kiyttson nidhden tyydyttdvd ilman laatu on
aina turvattu.

Koneelliset tulo- Ja polstoilmavirrat on mitattava luotetta-
valla tavalla, Mittaustulokset on tarvittaessa esitettdvi.

ULKOTITMA-AUKOT

Ulkoilma-aukot je ilman sisé@fnotto niiden kautta on jérjestet-
tidvd siten, ettd sisténtuleva 1lma on olosuhteisiin nihden
puhdasta, Ulkoilma on tarvittaessa puhdistettava,

Ulkoilma-aukko on sijoitettava rakennuksen seinustalle, katolle
tal maanalaisen rekennelman p#ille siten, ettd se on riittivin
korkealla maanpinnasta, katu- tai pihatesosta ja ettd se on
riittdvén etddlld poistoilma-aukoista, viemdrelden tuuletusput-
kista Ja savupiipun aukoista sekéd muista ulkoilman laatua pai-
kallisesti huonontavista kohteista,

Ulkoilma~aukkoa el saa sijoittaas ajokuiluihin, lastauslaiturei-
den alle eik# piha- tal katutason alapuolelle syvemnyksiin,
Jitehuoneiden tal jédtteiden sHilytyspaikkojen ldhelle eiki# sel-
laisen huonetilan ylédpuolelle tai siten autojen pysiksintipaik-
kaan ndhden, ettd pllaantunutta ilmaa voi pi##std ulkoilma-auk-
koon,

Ulkoilma~aukot on tarvittaessa varustettava riittdvin tihesdlls
ralamattomasta ja sySpymittoméstd aineesta tehdylld verkolla
tai sdleikslli.

TULOILMA JA SEN JAKAMINEN HUONETILOIHIN
Tuloilman tulee olle riittdvdn puhdasta.
Tuloilman jeko huonetiloihin tulee jdrjestis tarkoituksenmukai-

sestl siten, etid ilma Jakaantuu tasaisesti huonetilaan ja ettel
haitallista vetoa aiheudu.
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Tuloilmalaitteina saadaan asuinhuoneissa k#yttdd myss avatta-
vaa ja sdddettdvdd ikkunaa, erillistd tuloilmaventtiilid tai
tarkoituksenmukaisesti jérjestettyd ikkunarakoa, mik#li ulko-
ilman laatu tédyttds tuloilmalle asetetut vaatimukset. Haital-
lisen vedon estéimiseen on tdlldin kiinnitettévd erityistd huo-
miota,

ITMAN POISTO JA POISTOILMA-AUKOT

Ilman poisto huonetilolsta on jJdrjestettdvd siten, ettd kohdan
2.1.3 tavoitteet saavutetaan.

Poistoilma tulee kuljettaa tarkoituksenmukaisia riittdvin tii-
viitd hormeja pitkin.

Polstoilma on johdettava rakennuksesta siten, ettel se aiheuta
haittaa ympéristolle, tolsille rakennuksille tai rakennusten
osille eikd vaikeuta naapuritonttien rakentamista.

Poistoilms-aukkojen tulee sijaita riittdvén korkealla maanpin-
nasta ja riittdvin etd#dlls ikkunoista ja ulkoilma-aukoista.
Niiden tulee myds olla savuhormeihin Ja viem#irin tuuletusput-
kiin ndhden niin sijoitettuja, etteivét ndistd levidvat savut
Jja muut haitalliset aineet pddse tunkeutumaan rakennukseen
polstoilmalaitteiston kautta.

Painovoimaisen ilmanvaihdon poistoilma on Jjohdettava hormissa
vahintddn rakennuksen harjakorkeuteen saakka,

HORMIT

Ilmahormit on rakennettava, eristettdvd ja sijoitettava siten,
ettd ilmanvalhtolaitoksen toiminta ei kanavien epdatiiviyden,
jddhtymisen tei muun vastaavan syyn vuoksi huonone,

Hormien tiiviys on mitattava tai muuten todettava tarkoituksen-
mukaisella tavalla. Selvitys tidstd on tarvittaesga esitettivi,
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Painovoimainen ilmanvaihto on toteutettava erillisi#, piiosil-
taan pystysuoria poistollmehorme jo ksyttden.

ITMANVATHTOLAITOKSEN KESTAVYYS

Ilmenvaihtolaitos on suunniteltave ja rakennettava siten, etty
se toimintekykyisens kestid rakennuksen kiytts6n nshden koh-
tuulliseksi katsottavan ajan.

IIMANVATHTOLAITOKSEN KAYTTO JA HUOLTO

Ilmanvaihtolaitteisto on hoidettava ja huollettava siten, ettd
ndlden médrdysten vaatimukset téytetddn Jatkuvasti. Ilmanvaihto-
laitteiston osien tulee olla tarkoituksenmukaiset ja tarvittaes-
sa puhdigstettavissa,niille tulee varata tarpeeksi tilaa ja ne
tulee varustas riittédvilly kdytts- ja huolto-ohjeilla.

ERITYISIA MAARAYKSIA

KIERTO- JA KIERRATYSIIMAN KAYTTO

Kierto- Ja kilerr#tysllmae kiytettdessd on sekd tyydyttivi huo-
neilman laatu ettd riittdvd tuloillman puhtaus turvaettava., Kier-
tollman kdytts on voitava tdysin sulkea,

Kiertollmana saadaan yleens#d kHytt## vain kdyttstarkoitukseltaan
Ja ilmanpuhtaudeltean samanarvoisten tai puhtaampien huoneti-
lojen 1ilmaa.

Kierto- ja kierritysilmana ei saa kHyttd## ilmaa, joka sisaltdd
terveydelle haitallisia tai syttyvid ilman epdpuhtauksia.

SITRTOIIMAN EKAYTTH

Siirtoilmaa kéytettdesssd on molemmissa huonetiloissa turvattava
sekd riittdvd tuloilman puhtaus ettd tyydyttiévd huoneilman laa-
tu.
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Siirtoilmana saadaan kiyttdd vein kdyttstarkoitukseltaan ja il-
manpuhtaudeltaan samanarvoisten tal puhtaempien huonetilojen il-

mag.

Siirtoilmaa k#ytettdessd saa tuloilman Johtaa myts tarkoituk-

senmukaisen huoneiden viliseen seindin tehdyn aukon kautta.

Kylpyhuone- ja WC-tiloihin, siivouskomeroihin ja vastaavanlai-
slin huonetiloihin sek#d asuinhuoneistojen keittitihin voidaan

tuloilma johtaa myds oven alapuolelle tehdystd raosta.
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