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1 Alimént

1.1 Tillimpningsomrade

Denna byggbestammelsesamlingens del D2 innehél-
ler féreskrifter (MED STORA BOKSTAVER) och an-
visningar (med smd bokstéver i smal spalt). Fore-
skrifterna &r bindande. Anvisningarna ger godtagba-
ra Idsningar pd hur foreskrifterna kan tilldmpas.
Aven andra I3sningar ér tilldtna om de fyller fore-
skrifternas krav.

Dessa foreskrifter och anvisningar géller godtagbart
inomhusklimat och ordnandet av tillfredsstéllande
ventilation i nybyggnader. | byggnadsreparations-
verksamhet bér vidare héansyn tagas till tillamp-
ningssatserna i Finlands byggbestdmmelsesamlings
del A1 ”Alimanna foreskrifter”.

1.2 Definitioner

Ventilation

Med ventilation avses i allmanhet att bevara och f6r-
battra rumsluftens kvalitet genom luftvéaxling.
Luftkonditionering

Med luftkonditionering avses att behérska rumsluf-
tens renhet, temperatur, fuktighet och rérelser ge-
nom att behandla till- eller cirkulationsiuften.



Mekanisk ventilation

Vid mekanisk ventilation sattes luften i rorelse me-
kaniskt, t ex med flakt.

Sjélvdragsventilation

Sjélvdragsventilation innebdr, att luftens rérelse &r
beroende av temperaturskillnaderna mellan inne-
och uteluft samt av vindens inverkan.

Viédring

Med vadring forstas luftvaxling genom att 6ppna till
det fria ledande fonster, dorrar eller liknande.

Ben#émningar pé luftstrdmmar
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1. Uteluft 2 Tilluft
3. Overluft 4. Frénluft
5. Aterluft 6.  Avluft
7. Cirkulationsluft 8. Inneluft

Luftvéixlingskoefficient

Luftvaxlingskoefficienten fas genom att dividera den
per timme i ett rum instrbmmande eller ur rummet
utstrommande luftmangden med rummets volym.

Vistelsezon

Vistelsezon avser normalt den del av ett rumsut-
rymme som horisontellt begrénsas av golvet och ett
vagratt plan 1,8 m Gver golv samt vertikalt av lodréta
plan parallella med rummets begrénsningsytor pa ett
avstdnd om 0,6 m frdn dessa. Om ventilationens pla-
nering baserar sig p& andra faktorer &n rumsutrym-
mets dimensioner, kan vistelsezonen definieras en-
ligt arbetsplatsernas och anlaggningarnas placering,
sdsom sker t ex i industriutrymmen.

Luftkanal
Luftkanal &r en for ledning av ventilationsluft avsedd
byggnadsdel.

Schakt

Schakt ar ett genom véggar begransat, vanligen ver-
tikalt utrymme, i vilket luftkanaler, rér och ledningar
placeras.

2 Byggnadens inomhusklimat

2.1 Faktorer som péverkar
inomhusklimatet

2.1.1 | RUMSUTRYMMES VISTELSEZON BOR UN-
DER ALLA NORMALA VADERLEKSFORHALLAN-
DEN OCH UNDER DRIFTSFORHALLANDEN SOM
SVARAR MOT DE FOR UTRYMMET AVSEDDA
KUNNA UPPRATTHALLAS ETT TILLFREDSSTAL-
LANDE INOMHUSKLIMAT. I DESSA FORESKRIF-
TER AVSER ETT TILLFREDSSTALLANDE INOM-
HUSKLIMAT, ATT INNELUFTENS RENHET, TEM-
PERATUR OCH FUKTIGHET BOR KUNNA BE-
HARSKAS. | VISTELSEZONEN FAR INTE HELLER
FOREKOMMA STORANDE DRAG, LJUD ELLER
VARMESTRALNING.

2.1.1.1 Riktvarden fér inomhusklimatets viktigaste
delfaktorer anges i bilaga 1 samt i bild 1. Riktvéar-
den aterfinns dessutom i punkterna 2.2.1.2,
2.3.1.1,2.3.1.20ch 2.3.1.4.

2.1.1.2 Inomhusklimatet paverkas, forutom av luft-
konditionering och ventilation, av

— byggnadens férldggningsort och. placering

— byggnadens egenskaper sdsom varmeisole-
ring, tathet samt fénster

— byggnadens varmesystem

— inre belastningsfaktorer sdsom varmebelast-
ning, personbelastning, processer samt bygg-
nads- och inredningsmaterial

— ytire belastningsfaktorer sdsom véderleksfor-
héllanden, uteluftens kvalitet och andra miljo-
faktorer.

For att na ett tillfredsstallande inomhusklimat ut-
nyttjas konstruktiva och luftkonditioneringstek-
niska medel. Dessutom kan de inre och yttre be-
lastningsfaktorernas inverkan reduceras.

2.2 Temperaturférhalianden

2.2,1 TEMPERATUREN | RUMSUTRYMMES VIS-
TELSEZON BOR REGLERAS SA ATT TRIVSEL
OCH PRESTATIONSFORMAGA INTE BLIR" LI-
DANDE ELLER ENERGI FORBRUKAS | ONODAN.

2.2.1.1 Riktvarden for vistelsezonens temperatur
under uppvarmningsperioden aterfinns i bilaga 1.
Om sérskilda skal foreligger kan temperaturen
planeras hogre an vad riktvardena anger.

Riktvardena far under drifttiden underskridas, om
utetemperaturen underskrider den i byggbe-
stdmmelsesamlingen, del D5 "Berdkning av ef-
fekt- och energibehov fér uppvarmning av bygg-
nader” angivna dimensionerande utetemperatu-
ren for orten. Méjligheterna att sénka temperatu-
ren utom byggnadens anvandningstid klarlagges
fran fall till fall. For att undvika onddig energifér-
brukning far de kalkylerade temperaturerna un-
der uppvarmningsperioden endast av vagande
skél Overskridas, da detta sker med anvindande
av energi frdn vdrmeanléggningen.

2.2.1.2 D4 byggnaden ér i anvdndning far tempera-
turen i vistelsezonen i allménhet inte Gverskrida
+27°C. D& utetemperaturen Overskrider +22°C
far dock temperaturen 6verskrida medeltalet for




utetemperaturens fem timmars maximiperiod
med hogst 5°C. | bostadsbyggnader far avvikel-
ser frdn dessa varden férekomma.

2.2.2 | RUMSUTRYMMES VISTELSEZON FAR INTE
FOREKOMMA STORANDE DRAG ELLER ANDRA
TEMPERATURFENOMEN SOM | BETYDANDE
GRAD NEDSATTER TRIVSEL ELLER PRESTA-
TIONSFORMAGA.

2.2.2.1 | bild 1 &terges varden for luftens maximihas-
tighet inom vistelsezonen i rumsutrymmen dar
man vistas kontinuerligt. | bilaga 1 ges anvisnin-
gar for val av dragkurva enligt utrymmets art.
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v = luftens maximihastighet
t = luftens temperatur i matpunkten fér hastigheten

Bild 1
Dragkurvor fér att bestdmma luftens maximihastig-
het

2.2.2.2 Om speciella temperaturfenomen férekom-
mer, sdsom kraftig varmestralning eller laga eller
hdga yttemperaturer, bér man med kalkyler eller
vid behov med métningar kontrollera den opera-
tiva temperaturen, fér vilken riktvdrden anges i bi-
laga 1.

Den operativa temperaturen aterger den inverkan
pa ménniskans varmekéansla, som frdn rumstem-
peraturen avvikande yttemperaturer har. Ofta kan
den operativa temperaturen med tillrdcklig nog-
grannhet métas som medeltalet av rumsluftens
temperatur och medelstrélningstemperaturen.

Den operativa temperaturen definieras som tem-
peraturen i ett sédant provrum, ddr ménnisko-
kroppens torra vdrmeavgivning genom stréining
och konvektion &r lika stor som i det verkliga
rum, vars temperatur skall méatas. Provrummets
innerytor ar svarta och deras yttemperatur den-
samma som lufttemperaturen i provrummet.

2.2.2.3 Den operativa temperaturen kontrolleras ex-
empelvis fér rum med exceptionellt stora fonster
eller for rum beldgna ovanfér ouppvarmt utrym-
me. Om den operativa temperaturen i ndgot rum
inte ar godtagbar, bér man, i stéllet for att dndra
hela byggnadens temperaturférhallanden, strava
till att forandra det ifragavarande utrymmets ope-
rativa temperatur t ex genom

— byggnadstekniska atgarder s&som placering
av fonster, dimensionering, solskydd osv
'— lokala vdrmeanlaggningar eller luftfloden.

472332E

2.3 Inneluftens renhet

2.3.1 | INNELUFT FAR INTE | SKADLIG MANGD
FOREKOMMA GAS- ELLER PARTIKELFORMIGA
FORORENINGAR ELLER MIKROORGANISMER.

2.3.1.1 Inneluftens halt av féroreningar bér i norma-
la utrymmen understiga de varden, som ges i folj-
ande myndighetsbeslut eller i beslut som ersatter
eller kompletterar de ndmnda:

Riktvéirden for uteluft enligt statsrddets beslut nr
537/84

ars- dygns- tim-
medel- medel- medel-

tal tal tal
Svaveldioxid ug/m3 40 200 500
Kvéavedioxid ug/m3 150 500
Kolmonoxid mg/m3 101 30
Partiklar ug/md 60 150
1) 8 timmar

Medicinalstyrelsens anvisningar DNr 5674/02/81

nya byggnader 0,15 mg/m3
(gamla byggnader 0,30 mg/ms3)

Formaldehyd

Medicinalstyrelsens anvisningar nr 2/1986 (DNr
5740/02/85)

malvérde vid konstruktion av nya bygg-
nader 200 Bg/m3, for alla byggnader
max. 800 Bq/m3

Radon

Koldioxidhalten bér understiga vardet 2 500 ppm,
varav hogst 1 500 ppm far vara av ménskligt ur-
sprung. DA reglering av uteluftstrommar sker pé
basen av koldioxidhalten i inneluften, anviandes
som reglervirde hogst 800 ppm (cm3/m3).

2.3.1.2 Halten av Gvriga fororeningar far i normala
utrymmen vara hégst 1/10 av de féroreningshal-
ter,- vilka enligt arbetarskyddsstyrelsens séaker-
hetsmeddelande nr 3 ar kdnda som skadliga pa
arbetsplatser. Detta géller d& ett &mne &r hars-
kande. Om flera skadliga &mnen upptrader sam-
tidigt och deras sammanlagda inverkan ar okénd,
anses den godtagbara halten éverskridas d&

Gi

3 HTP: >0.1

dar

Ci = uppmétt méngd av ett &mne
HTP; = kénd skadlig halt av detta &mne.

2.3.1.3 For utrymmen i endast tillfallig anvandning
kan féroreningsvérdena éverskridas med tillstdnd
av arbetarskydds- och hélsovardsmyndigheterna.

2.3.1.4 Halten av féroreningar enligt punkt 2.3.1.1
och 2.3.1.2 far dock Gverskridas pé arbetsplatser
med betydande, t ex frAn arbetsprocessen hir-
stammande féroreningskallor, férutsatt att myn-
digheterna godként de &tgarder som vidtagits for
att skydda arbetarna. Halten av féroreningar bor
dock understiga de viarden som ges i foljande
myndighetsbeslut eller i beslut som ersétter eller
kompletterar de ndmnda:



Asbest

Enligt statsrddets beslut nr
290/ 86 fibrer med langd
dver 5 um hogst 1 st/cm3,
fro m 1.1.1989 hogst 0,5
st/cm3

Enligt statsridets beslut nr
355/ 82 far luftens bensen-
halt p4 arbetsplats inte over-
stiga 16 mg/m3 som 8 tim-
mars medeltal, ej heller 48
mg/m3 som 15 minuters
medeltal

Bly Enligt statsrddets beslut nr
356/82 far luftens blyhalt p&
arbetsplats inte Overstiga
0,1 mg/m3 som 8 timmars
medeltal

Varden enligt social- och
halsovardsministeriets bes-
lut om stralskydd (594/68)
Kanda skadliga halter enligt
arbetarskyddsstyrelsens
sékerhetsmeddelande nr 3

Bensen

Radioaktiva
amnen

Ovriga &mnen

DA ventilationen dimensioneras pa& basen av for-
oreningshalter, anvéndes dven i dessa utrymmen
virdena enligt punkt 2.3.1.2 som dimensioneran-
de. Om fororeningsutsldppet i luften och dess
tidsmassiga och lokala variationer ar val kadnda
och det & mojligt att planera en mycket effektiv
ventilation, kan som dimensionerande varden an-
vindas védrden som &r hogst 1/3 av ovan angivna
vérden.

2.3.1.5 Om uteluftens fororeningshalt &r betydligt
lagre an riktvardena enligt statsridets beslut nr
537/84, fyller inneluftens kvalitet i normala
utrymmen vanligen fordringarna enligt punkterna
23.1.1 och 2.3.1.2 vid ventilation i enlighet med
punkterna 3.2.1.1 och 3.2.1.3 dé objekt med spe-
ciellt stora utslapp forses med lokal utsugning
som forhindrar fororeningarnas utbredning i
rumsutrymmet.

2.3.1.6 Lansstyrelsernas miljovardsmyndigheter ger
i samarbete med kommunernas miljé- och hal-
sovardsmyndigheter uppgifter om uteluftens for-
oreningsgrad. Om fororeningsgraden i omrédet
ar betydande kan man péverka tilluftens kvalitet
genom korrekt placering av uteluftoppningarna
och luftens kvalitet kan forbattras genom filtrering.

2.3.1.7 Vid behov klarlagger myndigheterna uteluf-
tens kvalitet genom métningar. Om annan bes-
tamning inte gjorts anses fdljande omraden ha
fororenad luft:

— Ett 50 m brett omrade pé var sida om livligt
trafikerad vég eller gata, matt frin dess mitt-
linje. Trafikled anses livligt trafikerad &tmin-
stone d& dygnsmedeltrafiken (KVL) ar over
10 000 bilar per dygn.

— Férorenande anlaggningars narmaste omgiv-
ning enligt miljé- och halsovardsmyndighe-
ternas anvisningar.

2.4 Inneluftens fuktighet

2.4.1 INNELUFTENS FUKTIGHET BOR BIBEHAL-
LAS INOM DE ENLIGT BYGGNADENS ANVAND-
NINGSANDAMAL BESTAMDA VARDEN, SOM LIG-
GER TILL GRUND FOR KONSTRUKTIONER OCH
VENTILATIONSANLAGGNING. KONDENSERING

4

AV FUKT | KONSTRUKTIONER ELLER VENTILA-
TIONSANLAGGNING FAR INTE FORORSAKA
FUKTSKADOR, TILLVAXT AV MIKROORGANIS-
MER ELLER ANNAN HALSORISK.

2.4.1.1 Om luftfuktigheten i ett rumsutrymme ar
hog, uppréatthalles dar undertryck gentemot ute-
luften och omgivande utrymmen. Konstruktio-
nernas angtéthet och isolering bor motsvara den
planerade luftfuktigheten hos inneluften. 1 syn-
nerhet géller detta s k vatutrymmen sdsom
dusch-, simbassing-, bastu- och liknande utrym-
men. Fordringarna pa varmeisolering framgér ur
byggbestammelsesamlingens del C3, "Varmeiso-
lering” och anvisningar om isoleringsarbetets ut-
férande och fuktskydd av konstruktioner ur del
C4, "Varmeisolering”.

2.4.1.2 Om inneluftens fukthalt p& grund av i rummet
uppstéende eller med uteluften inford fukt &ver-
stiger vardet 7 g HyO/kg torr luft (= 45 % d&
t = 421°C) befuktas inneluften endast av va-
gande skal, t ex da en tillverkningsprocess eller
lagring s& kréver. For att férhindra oléagenhet pa
grund av for 1&g luftfuktighet bor alitfér hoga
temperaturer undvikas under uppvarmningsperio-
den.

2.5 Ljudniva

2.5.1 VENTILATIONSANLAGGNING FAR EJ FOR-
ORSAKA ELLER TILL VISTELSEUTRYMME LEDA
LJUD, VILKA MED HANSYN TILL UTRYMMETS
ALLMANNA LJUDNIVA KAN ANSES STORANDE.

25.1.1 Riktvarden fér maximal ljudniva framgdr ur
bilaga 1. De motsvarar uppmatta varden pa ljud-
trycket i oinredda rum.

Bestammelser om den sammanlagda ljudnivan
for alla vvse-apparater aterges i byggbestammel-
sesamlingens del C1, "Ljudisolering”. Dar angiv-
na ljudnivavarden &r s k normaliserade varden,
vid vilka hdnsyn har tagits till ddmpning pa grund
av inredningen.

25.1.2 Om riktvirdena i bilaga 1 foljes, kan i ail-
manhet foreskrifterna i byggbestdmmelsesamlin-
gens del C1 uppfyllas. Vid tillampning av bilaga 1
bér dock hénsyn tas till ventilationens och dvriga
ljudkallors sammanlagda verkan samt till olika
bestamningssétt fér olika ljudnivéer.

3 Ventilation och ventilations-
anldggningar

3.1 Ventilationsbehov

3.1.1 VENTILATIONEN | RUMSUTRYMMEN BOR |
NORMAL DRIFT PA ETT ENERGIEKONOMISKT
SATT KUNNA SAKERSTALLA TILLFREDSSTAL-
LANDE KVALITET HOS INNELUFTEN.

3.1.1.1 Energiekonomisk ventilation forverkligas
p& ett med hansyn till byggnadens anvéndning
indamalsenligt satt, sdsom t ex
— genom att gruppera ventilationsanordningar-
nas funktionsomraden och -tider
— genom att styra ventilationen enligt behov
— genom varmedtervinning ur avluften.

| utrymmen eller byggnader som inte ar i konti-
nuerlig anvéndning bor den allménna ventilatio-
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nen kunna stangas av for den tid utrymmet ej ar i
bruk. Avstangning far inte férorsaka halso- eller
annan olégenhet.

3.1.1.2 Ventilationsanidggning férses med styr-, reg-
ler- och &vervakningsanordningar med vilkas
hjalp inomhusklimatfaktorerna, anldggningens
funktion och energiférbrukningen kan behérskas
under varierande drift- och véderleksforhéllan-
den.

3.1.1.3 Behovsstyrd ventilation kan forverkligas ge-
nom att reglera luftflédet individuellt till olika
utrymmen eller genom att reglera det gemen-
samma luftflodet till flera sammanslagna utrym-
men med likartad och samtidig anvidndning. Vid
sjéalvdragsventilation forses alla rum med indivi-
duella avstangnings- och regleranordningar for
luftflodet.

3.1.1.4 | kontorsrum och motsvarande arbetsutrym-
men ordnas reglermdjlighet av luftflédet rumsvis.
Som godtagbar reglerméjlighet anses exempelvis
att fastighetsskotaren pé ett enkelt sétt kan mins-
ka luftflédet till rummet med minst 50 % och 6ka
densamma med minst 20 % réknat p& dimensio-
nerande luftflode. Enligt personantal berdknade
minsta uteluftfldden far dock ej underskridas.
Reglerméjligheterna bor beaktas vid konstruktion
av luftdon och regleranordningar. D& man stravar
till ett gott inomhusklimat ordnas fér rummets
anvéandare reglermdjlighet av luftfiddet.

3.2 Luftfldden

3.2.1 TILL VISTELSEUTRYMMEN BOR LEDAS EN
SADAN MANGD UTELUFT ATT INNELUFTENS
TILLFREDSSTALLANDE KVALITET SAKERSTAL-
LES.

3.2.1.1 Till vistelseutrymmen boér per person ledas
minst féljande mangder uteluft:

— till utrymmen dar rokning &r tilidten 10 dm3/s/
person

— till utrymmen dér rékning ar férbjuden enligt
bild 2, dock minst 4 dm3/s/person.

Luftvéxlingen i normalhéga rum bér dock vara
minst 0,5 ganger per timme.

Uteluftsfléde 44 ) 4 10 15 Rum avsett for
dm?/s/pers. tobaksrékning
° - °
8 N . 8
\\
7 7
~N
6 N A 6
5 s
\\ Ej tobaks
4 rékning
4 10 5
Rumsvolym
m3/person
Bild 2

Uteluftsfléde per person

3.2.1.2 Om det inte finns tillrackliga grunder for att
dimensionera enligt personantal, anvdndes rikt-
vérdena for ute- och avluft enligt bilaga 1. Dessa
motsvarar normalanvandning av allmént fore-
kommande rumsutrymmen.

3.2.1.3 Ofta behdvs storre luftfloden an riktvardena
enligt bilaga 1, exempelvis:

— for att uppné tiliracklig kyl- eller varmeeffekt

— pa grund av livligare aktivitet eller stdrre lukt-
intensitet 4n normalt

— for att avlagsna storre fukt- eller férorenings-
méangder &n normalt

— for att sékerstélla god luftférdelning

— foér att motsvara dimensioneringen av punktut-
sugningarna.

| dessa fall dimensioneras luftflédena enligt be-
rékning.

3.2.1.4 Ovan anférda luftfidden kan reduceras, om
man endast tillfalligt vistas i utrymmena och Iuf-
tens nedsmutsning &r ringa, sdsom t ex i rena
lagerutrymmen.

3.2.1.5 For att reducera virmeanldggningens dimen-
sionerande effekt kan, da uteluftens temperatur
ar hiégst 15°C hégre an den lokala dimensione-
rande utetemperaturen, luftflédenas riktviarden
fér separata utrymmen enligt bilaga 1 tillfalligt
reduceras med hdgst 50 %, om detta inte uppen-
bart férorsakar héisorisk eller annan olagenhet.
Luftflédena i bostédder kan minskas endast an-
gdende franiuften.

3.3 Tilluftens renhet, ater-, cirkulations- och
overluft

3.3.1 RENHETSKRAVEN PA TILLUFTEN BESTAM-
MES AV DE KRAV SOM STALLS PA INNELUF-
TENS RENHET. TILLUFT SKALL VID BEHOV RE-
NAS.

3.3.1.1 Emedan verksamheten i rumsutrymmena
samt konstruktionsmaterial, inredning m m for-
orsakar fororening av luften, bor tilluften vara
renare an inneluften. Luften bér fylla kraven en-
ligt punkterna 2.3.1.1—2.3.1.4 d4 till uteluftens i
allménhet ringa féroreningsgrad lagges den fér-
orening som foérorsakas av kéllor i rumsutrym-
met.

3.3.2 SOM ATER- OCH OVERLUFT FAR ENDAST
ANVANDAS LUFT SOM INTE INNEHALLER SKAD-
LIGA MANGDER PARTIKLAR ELLER GASFORMI-
GA FORORENINGAR FRAN MED AVSEENDE A
LUFTENS RENHET LIKVARDA ELLER RENARE
UTRYMMEN.

3.3.2.1 Anvéndning av aterluft far inte férorsaka
spridning av féroreningar, i synnerhet lukt. An-
véndningen av terluft begransas av spridningen
av gasformiga féroreningar till andra utrymmen.
Betraffande anvandning av &ter- och éverluft, se
aven byggbestdmmelsesamlingens del E7, "Ven-
tilationsanléggningars brandsékerhet”.

3.3.2.2 Aterluft och ofta dven cirkulationsiuft renas.
Reningsanordningarnas funktion i kontinuerlig
drift maste kunna pavisas med métningar.

3.3.2.3 Aterluft anvandes inte som tilluft for bl a fol-
jande utrymmen:

— bostadslokaler

— storkdk

— inkvarteringsutrymmen i hotell, restauranger
och internat

— inkvarteringsutrymmen i sjukvards-, social-
vards-, straff- och liknande anstalter



— restauranger och kaféer

— utrymmen med speciella renhetskrav sdsom
sjukhus och liknande, om inte aterluften re-
nas atminstone med filter enligt standard SFS
5150, filterklass EU 7.

Som Aterluft anvandes inte avluft av klasserna 3,
4 och 5 enligt punkt 3.6.4.2.

3.3.2.4 Tilluften kan ledas till rumsutrymmena &ven
som oOverluft fran rena korridor- och tamburut-
rymmen. Overluftens hastighet far inte dverstiga
vardena enligt bilaga 1.

3.3.2.5 For cirkulation av luft i bostadslokaler tas i
allmanhet luft endast frdn vardags- och sovrum,
separat matrum samt frdn tambur- och motsva-
rande utrymmen. Frin bad- och tvéttrum kan
Sverluft tas fér utsugning genom WC-utrymmen.
Om kéket har gasspis, anvédndes alltid spiskdpa,
genom vilken kokets hela luftfléde avlagsnas ur
byggnaden. Om t ex vid luftvdrmeanléggning til-
luftflédet till koket &r stérre dn det dimensione-
rande franluftflddet kan fran koket ledas Sverluft
till andra &n bostadsutrymmen.

3.4 Tryckférhéliandena i byggnaden

3.4.1 TRYCKFORHALLANDENA | BYGGNAD,
DESS UTRYMMEN OCH VENTILATIONSANLAGG-
NING BOR PLANERAS SA ATT LUFT STROMMAR
FRAN RENARE UTRYMMEN TILL SADANA UTRYM-
MEN DAR FORORENINGSGRADEN AR STORRE.
TRYCKFORHALLANDENA FAR INTE FORORSA-
KA LANGVARIG FUKTBELASTNING.

3.4.1.1 Byggnad planeras i allménhet med ndgot un-
dertryck jamfort med uteluften for att undvika bl a
fuktskador i konstruktioner och halsorisker pé
grund av mikroorganismer. Undertrycket far
dock ej Overstiga 30 Pa.

Speciella utrymmen, sdsom “rena rum® och
s&dana utrymmen vars ytterdérrar eller andra
éppningar pa grund av verksamheten ofta halles
oppna, kan dock planeras med dvertryck jamfort
med uteluften.

3.4.1.2 Om stora mangder féroreningar eller fukt
alstras i ett utrymme, bér detta ha undertryck
jamfort med andra utrymmen. Tryckforhallande-
na i trapphus, korridorer och andra passager bor
vara sadana att luft inte genom dem kan strom-
ma ut‘ur bostadsldgenhet eller frdn en lagenhet
till en annan.

3.4.1.3 Om radon eller andra fororeningar avsén-
dras fran jordmanen pa byggnadsomradet,
ordnas tryckférhallandena s, att de inte frém-
jar féroreningarnas intréngande i byggnaden.

3.42 NORMAL DRIFT ELLER VADERLEKSFOR-
ANDRINGAR FAR INTE | MARKBAR GRAD FOR-
ANDRA TRYCKFORHALLANDENA | BYGGNAD
ELLER DESS UTRYMMEN, EJ HELLER FORSAMRA
VENTILATIONEN.

3.4.2.1 Ventilationsanlaggningen planeras och byg-
ges s4 att vaderleksforandringar inte férandrar luf-
tens stromningsriktningar i byggnaden eller i ven-
tilationsanlaggningen, ej heller férandrar anléagg-
ningens luftflode med mer &n 15 %.

Vid behovsstyrda luftfldden bor styr- och regler-
anordningar utforas sd att tryckforhdllandena i
byggnaden och dess olika utrymmen inte féran-
dras.
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3.4.2.2 Vindens menliga inverkan kan reduceras ge-
nom att t ex rikta aviuftflédena uppéat och genom
att vid placeringen av 6ppningar beakta de lokala
vindférhéliandena.

D4 sjalvdragssystem planeras beaktas inte vin-
dens inverkan. Oldgenheterna begrénsas férutom
pa ovanndmnda satt genom att féra upp avluft-
oppningen ovanfér takdsen och genom att vid
behov anvinda vindskydd, vindhattar eller mot-
svarande anordningar.

3.4.2.3 For att férhindra den s k skorstenseffekten pa
grund av temperaturskillnader, delas flervanings-
hus i hojdled i flera ventilationszoner. Maximi-
avstdndet mellan det hogsta och det lagsta
franluft- eller tilluftdonet dr 12 m, da byggnaden
har mekanisk utsugning och 14 m, da béade
inbl&sning och utsugning &r mekaniska. Alterna-
tivt kan anliaggningen forses med reglerdon, t ex
konstant flodesregulatorer, for att behérska tryck-
forhdllandena.

3.4.2.4 Kanalerna i sjélvdragssystem dimensioneras
vaningsvis och vertikalkanalerna ledes rumsvis
separat upp till vattentaket. | sjalvdragssystem ar
minsta hojdskillnad mellan uteluft- och aviuftopp-
ning 4,5 m.

Eftersom tryckdifferensen och luftens strémnings-
hastighet i ett sjélvdragssystem &r smé, fores ka-
nalerna vanligen fran varje utrymme upp till vat-
tentaket utan krokar och horisontala delar, vilka
fororsakar tryckforluster och i vilka féroreningar
samlas. Horisontala kanaldelar ersétts genom att
helt eller delvis luta kanalerna maximalt 30° mot
lodlinjen.

Om det av speciella ska! dr nodvéndigt att anvéan-
da horisontala kanaler, placeras de omedelbart ef-
ter franluftventilen, deras lingd begrénsas vanli-
gen till 10 % av hojdskillnaden mellan aviuftopp-
ning och frénluftventil och deras tvarsektion di-
mensioneras s& stor att kanalens och krékens
sammanlagda tryckférlust inte overstiger tryckfor-
lusten hos en normal vertikal kanal. Materialet for
horisontala kanaler viljes med tanke pd att de inte
t&r samla damm och bér vara latta att rengora. |
forsta hand anvédndes rund metallkanal, som for-
ses med franluftsdon, som &r latt att |16sgdra, eller
rensningslucka av minst kanalens dimension.

Foér horisontala kanaler ges &ven i smahus servi-
ceforeskrifter enligt punkt 5.3.1, dér rengorings-
sitt och -intervall framgdr. Intervallet far vara
hogst hélften av de i inrikesministeriets beslut av
den 21.6.1984 namnda intervallerna angdende
rengdring av ventilationskanaler.

3.4.3. SUALVDRAGS- OCH MEKANISK VENTILA-
TION FAR INTE KOMBINERAS SA, ATT TRYCK-
FORHALLANDENA MELLAN RUMSUTRYMMENA
ELLER LUFTFLODETS RIKTNING MELLAN RUM-
MEN ELLER | KANALERNA KAN FORANDRAS.
DETSAMMA GALLER AVEN DA TVA ELLER FLERA
VENTILATIONSAGGREGAT FORENAS TILL SAM-
MA KANAL ELLER KAMMARE.

3.4.3.1 Om flera aggregat férenas till samma kanal el-
ler kammare, véljes deras fldktar enligt standarden
SFS 5148 s4, att de inte st6r varandras funktion.
Om endast en del av aggregaten ar samtidigt i
drift, dimensioneras den gemensamma kanalen el-
ler kammaren s& rymlig och flaktarnas karakteris-
tika samt arbetspunktens lige pd dem véljes sd,



att luftfiédena inte férdndras mer &n 3 % pé grund
av avstangning. De aggregat som skall kunna
stoppas férses med avstédngningsspijill, vilkas lac-
kage &r higst 2 % av de i drift varande aggrega-
tens luftfiéde.

Om é&terluft anvéndes i aggregaten eller luftfiode-
na under drift regleras oberoende av varandra, re-
kommenderas inte gemensam kammare.

3.4.3.2 Ventilationen i en lagenhet eller annat enhet-
ligt utrymme baserar sig vanligen enbart pa sjélv-
drag eller enbart p& mekanisk ventilation.

Sjélvdragsventilation kan tillfélligt effektiveras ge-
nom en utsugningsflékt. Tillgdngen p4 tilluft tryg-
gas d4 sa, att aterstrém genom andra kanaler eller
rokgangar undviks.

3.5 Inblésning, utsugning och ventilationens effekti-
vitet

3.5.1 TILLUFT BOR LEDAS IN | RUMSUTRYMME
SA, ATT LUFTEN UNDER ALLA DRIFTSFORHAL-
LANDEN NAR HELA VISTELSEZONEN EFFEKTIVT
OCH UTAN DRAG. FORSKAMD LUFT FAR INTE |
SKADLIG MANGD ATERSTROMMA TILL VISTEL-
SEZONEN.

3.5.1.1 Ventilationen planeras s& effektiv som mojligt
sé att tilluften spolar hela vistelsezonen, att for-
oreningarna férs direkt till frAnluftéppningen utan
att spridas i rummet samt att luftstrémmen mellan
tilluft- och franluftdppningar inte passerar genom
vistelsezonen.

3.5.1.2 Tilluften kan ledas till rumsutrymme antingen
med mekanisk inblésning, genom byggnadens yt-
termantel eller som Gverluft.

Uteluften kan tas in genom yttermanteln genom
en till sina strémnings- och ljudtekniska egenska-
per kind byggnadsdel, 6ppning, spalt eller ventil,
med vilken luftflédet rumsvis kan stéllas in.

Strémningsppningar i samband med fénster el-
ler vadringsluckor dimensioneras s& att dimensio-
nerande luftflode nds med stingt fénster, resp.
sténgd lucka.

Om ljudisoleringskrav stélles p& fonster eller and-
ra konstruktioner, forses uteluftéppningen med
motsvarande ljudddmpning.

I allménhet forses normala arbets- och bostadsut-
rymmen dessutom med en lattmandvrerad vid-
ringsanordning.

3.5.1.3 Luftférdeiningen, luftintaget, 6verluftens
strémningsvigar och anordningar for dessa di-
mensioneras och placeras sa att dragkriterierna
enligt punkt 2.2.2.1 inte éverskrides.

| frdnluftssystem dimensioneras tryckfaliet i ute-
luftens strémningsvdg minst dubbelt s& stort som
Overluftens. Maximitryckfallet i Gverluftens strém-
ningsvég &r 10 Pa i mekaniska och 2 Pa i sjélv-
dragssystem, dér hdjdskillnaden mellan tilluft- och
aviuftéppningarna ar under 10 m.

Om héjdskillnaden mellan tilluft- och aviuftopp-
ningarna &r under 10 m i ett sjavdragssystem, pla-
ceras uteluftdppningarna sd att vinden inte kan
péverka dem eller ocksd anvindes vindskyddade
uteluftdon eller ndgon annan pélitlig l6sning.
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3.5.1.4 | allmédnhet férses varje rum med franluftsven-
til. Undantag kan goras i bostadslagenheter, dér
dock atminstone kék, kokvrd, badrum, WC och
kladrum férses med utsugning. Franluften fran
Gvriga bostadsrum ledes genom ovannimnda
ventiler. Om strdmningsvagarna for dverluften ar
l&nga, rekommenderas franluftsventil &ven i sov-
rum,

Franluft frAn korridor kan i normala fall, sisom i
frdga om kontors- och inkvarteringsutrymmen,
ledas t ex genom WC-utrymmena.

3.5.1.5 Punktutsugning anvindes alltid d& damm,
gas eller &nga alstras koncentrerat i ett utrymme.
Franluftsventilationens effektivitet kan forbéttras
genom inkapsling.

Om féroreningen ar forbunden med kraftiga ter-
miska strémningar, tiligodogér man sig den var-
ma |uftens naturliga uppétstigande rorelse.

I héga rum kan franluftséppningarna samias pa
andamaélsenligt sétt.

3.6 Ventilationsanléiggningar

3.6.1 VENTILATIONSSYSTEM BOR VALJAS MED
HANSYN TILL BYGGNADENS ANDAMAL OCH
ANVANDNING SA ATT INOMHUSKLIMATET AR
TILLFREDSSTALLANDE UNDER NORMALA VA-
DERLEKSFORHALLANDEN OCH NORMAL DRIFT.

3.6.1.1 Sjdlvdragsventilation baserar sig pa tempera-
turskillnader. Den l&ttare varma luften strémmar
uppét i franluftkanalerna och slutligen ut. Den er-
sétts av kallare uteluft, som uppvarmes i rumsut-
rymme. S

Sjélvdragsventilation kan anvéndas i bostadsut-
rymmen, d& mojlighet till vadring finns, framst i
smahus. Det forutséttes att uteluften &r ren och att
krav pa ljudisolering p& grund av buller i omgiv-
ningen inte foreligger.

Sjalvdragsventilation lampar sig dven for i huvud-
sak ovan jord beldgna utrymmen i tillfillig an-
véandning, vilkas inneluft endast i ringa grad féro-
renas, frdmst av byggnadsmaterial.

Bilaga 2 innehdller anvisningar om anvindande av
sjalvdragsventilation i garageutrymmen.

3.6.1.2 | mekaniska franluftssystem &stadkommes luf-
tens strémning i frdnluftkanalen mekaniskt, t ex
med en toppflakt. Franluften ersattes av kallare
uteluft, som uppvarmes i rumsutrymmet. Luftvéx-
lingens storlek &r oberoende av utetemperatur
och vindférhallanden.

Mekanisk franluftsventilation kan anvidndas da
uteluften &r ren och den behévliga luftvixlingen
s4 liten att uteluftens instrémning inte férorsakar
drag i vistelsezonen.

Ouppvérmd uteluft kan ledas exempelvis till bo-
stider, lager och ddrmed jamférbara arbetsut-
rymmen, déir ej sittande arbete utféres samt till
sméa kontorsutrymmen under 50 m2, klubblokaler,
butikero sv.

3.6.1.3 | mekaniska till- och franluftssystem sker ut-
sugningen av luften mekaniskt med flakt. Ersétt-
ningsluften bestar av uppvérmd uteluft som dven
den transporteras med flékt. Luftvéxlingens stor-



lek &r oberoende av utetemperatur och vindférhél-
landen.

Mekanisk till- och franluftsventilation kan anvéndas
i alla byggnadstyper. Systemet anvéndes i all-
maénhet i kontors-, utbildnings-, samlings-, serve-
rings-, dagvards- och halsovardsutrymmen samt i
utrymmen dar rikliga foéroreningar uppstér sdsom
kok, laboratorier och industriutrymmen.

3.6.2 VENTILATIONSANLAGGNING BOR PLANE-
RAS OCH UTFORAS SA ATT DEN EJ FORORSA-
KAR VATTEN-, FUKT- ELLER ANDRA SKADOR.
ANVANDANDE AV VATTEN ELLER KONDENSE-
RING AV FUKT | ANLAGGNINGEN FAR EJ FOR-
ORSAKA TILLVAXT AV HALSOFARLIGA MIKRO-
ORGANISMER.

3.6.2.1 Om i rumsutrymme placerat tilluftsaggregat ar
kopplat till ett rorsystem for transport av vétskor,
forhindras skador vid lackage exempelvis genom
vattentatt golv och golvbrunn i maskinrummet.

Detta giller inte cirkulationsluftsaggregat, inte
heller i omedelbar nirhet av ytterdérr placerade
tilluftsaggregat, vars uteluftstrom inte Gverstiger
0,9 m3/s. Vatten bor dock hindras fran att intrdnga
i lagenheten exempelvis genom l&amplig golviut-
ning.

3.6.2.2 Om regnvatten eller snd kan trdnga in i venti-
lationskammare eller -kanaler forses dessa med
avtappningsméjlighet.

Ventilationsaggregat, -kammare och kanaler var-
meisoleras sa att kondenserande fukt inte skadar
konstruktioner eller anldggningar.

Kanaler och kammare vdrmeisoleras alltid da
temperaturskillnaden mellan luftfléde och omgiv-
ning kan fororsaka betydande energiférbrukning
eller forsimrade regleringsfunktioner.

Kanaler forstyvas och stodes sé att de tél tryckva-
riationerna i anlaggningen och &r stadigt fastade.
Kammare utforas sa att de tal hela flakttrycket vid
stangda spjéll.

3.6.2.3 Uteluftoppningar samt deras anslutningar till
ventilationsanlaggning och byggnad placeras,
skyddas och dimensioneras s4, att genom dem in-
trangande sno eller regnvatten inte fororsakar
skador p& byggnaden eller ventilationsanléaggnin-
gen eller i betydande grad férsvarar anlaggnin-
gens funktion.

En pé& en vertikal ytterviagg placerad oskyddad
uteluftdppning som ar direkt utsatt for vinden, di-
mensioneras for en hdgsta fronthastighet av 2,0
m/s om inte genom pdlitliga testresultat kan pavi-
sas att ifrdgavarande gallertyp fungerar val aven
vid hogre hastigheter.

3.6.2.4 Befuktningsanordningar utfores s att de inte
vid korrekt skotsel férsamrar inneluftens kvalitet.
Vatten som kommit i kontakt med tilluften aterfo-
res i allménhet inte till befuktningsdelen. Om dock
av sarskilda orsaker cirkulationsvatten anvandes,
bor befuktarna forses med Overstrémning och
med vattenbehandlingsanldggningar som férhind-
rar tillvéxt av mikroorganismer.

3.6.2.5 Vatten fran dppna kyltorn tas ej direkt till kyl-
ning av tilluft, utan en separat sluten kylkrets med
minst 200 kPa overtryck jamfort med kyltornets
bassdng anvindes. Lackage i kylkretsen Gverva-
kas med pélitliga sékerhetsanordningar.

3.6.3 UTELUFTOPPNINGAR PLACERAS SA ATT
DEN UTELUFT SOM LEDES IN | BYGGNADEN AR
SA REN SOM MOJLIGT.

3.6.3.1 Uteluftoppningar placeras s langt som moj-
ligt och alltid p& minst 8 m avsténd fran uppbeva-
ringsplatser fér avfall, parkeringsplatser for tre el-
ler flera bilar, nedsankta kérleder, lastningsplat-
ser, kyltorn, avioppsluftningsledningars och skors-
tenars dppningar samt andra objekt som forore-
nar uteluften.

Om skorstens eller luftningslednings dppning &r
mer 4n 3 m hogre &n uteluftéppning, ar 5 m ett
tilirackligt avstdnd. | smahus kan ovanndmnda
minimiavstand underskridas med undantag av
avstandet till rokkanaldppning for centralvdrme-
panna for fast bransle.

3.6.3.2 Uteluftoppningarnas avstand till avluftopp-
ningarna visas i bild 3. Det vertikala minimi-
avstindet fran uteluftéppningens nedre kant till
mark eller gardsplan &r i allmanhet 2 m. Vadrings-
dppningar samt individuella uteluftoppningar for
utrymmen i gards- eller gatuplanet kan dock ligga
lagre an 2 m fran markytan, likasa uteluftoppnin-
gar for trapphus, hisstrummor, kallarlager, WC-
och tvittutrymmen, kladrum och andra for tilifallig
anvandning avsedda utrymmen. Uteluftoppningar
bor dock inte placeras i fordjupningar under
gérds- eller gatuplan.

3.6.3.3 Uteluft- och aviuftdppningars nedre kant bor
befinna sig pa tydligt hogre hojd over tak eller
annat plan dn snétackets dimensionerande tjock-
lek. Hojden dimensioneras i allménhet hégre an
medeltalet av tjockaste snotacke, som i vastra Fin-
land ar 70 cm och i 6vriga delar av landet 90 cm.
Vastra Finland avser hir det omrdde dér stOrsta
snobelastning pa tak ar 1,4 kN/m2 (jamfor bygg-
bestammelsesamlingen, del B 1).

Om sndtackets tjocklek genom snéskydd eller pé
annat palitligt satt kan begransas, kan 6ppningar-
nas hojd vara lagre.

3.6.3.4 Uteluftdppningar placeras eller skyddas sé att
uteluftens temperatur sommartid &r mojligast lag.

3.6.3.5 Om uteluften pa omradet ej ar ren (se punkt
2.3.1.5, 2.3.1.6 och 2.3.1.7), férhandlas om uteluft-
dppningarnas placering och om luftbehandling
med luftskyddsmyndigheterna. Detta géller dven
system dér uteluften ledes in rumsvis.

| byggnad, som &r beldgen invid livligt trafikerad
led, placeras uteluftoppningarna s& hogt som moj-
ligt och i allmédnhet pd den motsatta sidan av
byggnaden an trafikleden.

3.6.3.6 Vid placering av uteluftoppningar bor beaktas
dven de foreskrifter och anvisningar, som géller
strukturell brandsékerhet samt ljudisolering.

3.6.4 AVLUFT BOR LEDAS UT UTAN ATT HAL-
SORISK ELLER ANNAN OLAGENHET UPPSTAR |
BYGGNADEN, FOR DESS NYTTJARE ELLER |
OMGIVNINGEN.

3.6.4.1 | allménhet forhindras avluften bast fran att
na uteluftdppningar, fénster och vistelseomréden
genom att avluften ledes ut Gver vattentaket pa
byggnadens hogsta del och utblasningen riktas
uppat.

3.6.4.2 Avledning av avluit fran byggnad grundar sig
pa féljande klassificering av avluft.



Klass 1 Frénluft vars fukthalt &r jamférbar
med uteluftens frdn utrymmen vars
huvudsakliga féroreningskallor ar
byggnadsmaterial. Luften |&mpar sig
som ater och Gverluft.

Klass 2 Franluft fran vistelseutrymmen, vars
huvudsakliga féroreningskallor &r
manniskor och byggnadsmaterial.
Luften l&mpar sig som &ter- och
overluft.

Klass 3 Franluft fran vistelseutrymmen, in-
nehdllande féroreningar i nagon
man. Luften anvéndes ej som aterluft
i andra utrymmen, men den kan
ledas som overluft till WC-, tvatt- och
liknande utrymmen.

Klass 4 Fréanluft frAn utrymmen i vilka fuktighet,
processer, kemikalier och liknande
vasentligt forsémrar luftens kvalitet.
Luften anvandes inte som ater- eiler
Overluft.

Klass 5 Franluft som innehaller illaluktande
eller halsovadliga fororeningar i be-
tydligt hdgre grad &n godtagbara .
halter for inneluft. Luften anvéndes
inte som ater- eller Gverluft.

Exempel pd utrymmen i olika franluftsklasser:

Klass 1 Trapphus, hisstrummor, kyiluft for
tekniska utrymmen, speciellt rena
utrymmen (rena rum, sterila rum)

Klass 2 Kontorsutrymmen och smé lagerut-

rymmen i anslutning till dessa, be-
tidningsutrymmen, undervisningsut-

rymmen, vissa samlingsutrymmen,
affadrsutrymmen utan luktbelastning

Klass 3 Bostadsrum, serveringsutrymmen,
kaffekdk, butiker, lagerlokaler i kon-
tors- och liknande byggnader, om-
klddningsrum

Klass 4 WC- och tvattrum, bastur, bostads-
kék och skolkdk, centralkok, kemis-
ka laboratorier, kopieringsutrymmen
for ritningar, rokrum

Klass 5 Dragskép i yrkesméssig anvindning,
punktutsugning i grillar och storkok,
bilgarage, kértunlar, hanteringsut-
rymmen for farger och I6sningsme-
del, férvaringsutrymmen fér smuts-
klader, férvaringsutrymmen for livs-
medelsavfall.

3.6.4.3 Avluftdppningarna placeras enligt tabell 1
och bild 3. Matten i tabellen dr minimimatt, storre

avstind anvandes alltid d& det &r mojligt.

Avstandet till en uppatriktad avluftdppning kan
raknas antingen till 6ppningens kant eller till en
punkt ovanfér éppningen vars avstand till 6pp-
ningen i meter ar lika med 1/3 av utbldsningshas-

tighetens siffervarde i m/s.

Tabelt 1. Aviuftéppningens placering

Franlufts- A B C D E F
klass m m m m
1 — — — 08 3633 2
2och3 bild3 2 3 2 3633 2
4 bild3 4 6 3 3633 5
5 bild3 6 10 5 3633 8

Avluftéppningens avstdnd i meter fran

A Uteluftéppningarna

B Oppningsbara fonster under 6ppningen

C Oppningsbara fonster eller uterum pd samma
plan eller ovanfér

D Fran markyta, gardsplan eller liknande

E Fran takyta

F Fran granntomt (ber6r ej smahus)
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Bild 3
Avstand mellan uteluft- och aviuftéppningar, m

3.6.4.4 Franluft av klass 1 kan utan begrinsningar
avledas frdn byggnad. Den ledes dock inte mot
utgangsleder eller vistelseomraden.

Franluft av klass 2 kan ledas ut genom avluftépp-
ning i byggnadens vagg forutsatt att

— Oppningens avsténd frAn granntomten &r minst
4 m och frdn motstdende hus minst 8 m

— Oppningens avstand fran uteluft eller avluft-
Oppningar pd samma vigg &r minst 1,5 m

— luftflédet &r hogst 1 m3/s

— lufthastigheten &r minst 5 m/s.

Oppningen placeras i allmédnhet pa vagg mot tra-
fikled eller parkeringsplats. Oppningen kan pla-
ceras i vdgg mot gardsplan, om gérden pa 6pp-
ningens hojd ar dppen &t minst tva héll.

3.6.4.5 Om placering av avluftoppning for franlufts-
klass 5 underhandlas pa férhand med myndighe-
terna, om avluftflédet ar 6ver 3 m3/s eller aviuften
innehdller skadliga méngder gas, damm, &nga el-
ler andra féroreningar. Vid behov renas avluften.

3.6.4.6 Avluftéppning placeras pa minst 1 m avstand
fran skorstensdppning och luftningslednings dpp-
ning. Avstdndet mellan aviuftstéppningar fér
sjélvdrags- och mekanisk ventilation bdr dven va-
ra minst 1 m.

Om det ovanfér éppningen finns en takkant, ut-
byggnad eller annan frdn védggen utskjutande
konstruktion, placeras avluftdppningen lika langt
nedanfér utbyggnaden som det utskjutande
méttet eller drages ut i plan med den utskjutande
konstruktionen.

3.6.4.7 Vid placering av avluftsdppningar bér beak-
tas dven de foreskrifter och anvisningar, som gal-
ler strukturell brandsékerhet och ljudisolering.
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Bild 4

Exempel pé placering av ventilationséppningar i en
byggnad. Bokstéverna hénvisar till tabell 3, siffrorna
till motsvarande anvisningspunkt.

3.6.5 FORORENINGAR FAR EJ HA MOJLIGHET
ATT SPRIDAS | BYGGNAD GENOM VENTILA-
TIONSKANALER ELLER -ANORDNINGAR.

3.6.5.1 Kanaler fér mekanisk ventilation av olika ut-
rymmen kan sammankopplas, om detta inte for-
orsakar risk for spridning av rokgaser eller andra
fororeningar och inte heller stor ventilationsan-
laggningens funktion.

Som utgdngspunkt for forening av kanaler an-
vidndes anvandnings- och brandbelastningsgrup-
peringen i byggbestimmelsesamlingens del E7
samt principerna i punkterna 3.1.1.1 och 3.1.1.3
hér ovan.

Luft av olika frnluftsklasser avledes fran bygg-
nad enligt foljande principer:

— |luft av klass 1, 2 och 3 kan i allmanhet ledas
till gemensam kanal

— franluft av klass 4 ledes i allménhet ut, till
samlingskanal eller frinluftskammare i separat
kanal eller i gemensam kanal med franluft av
samma klass

— franluft av klass 5 ledes alltid ut 1dngs separa-
ta franluftsvagar.

Om luft av olika franluftskiasser sammanféres i
samma kanal, bestimmes den sammanférda luf-
tens franluftsklass av dess mest férorenade del,
om denna del éverstiger 10 % av totalflédet.

3.6.5.2 Rumsutrymme férses med separata utelufts-
och franluftsviagar om dar hanteras eller forvaras
betydande méngder halsovadliga eller starkt luk-
tande amnen. S&dana utrymmen &r t ex avfalls-
rum, utrymmen for smutstvétt och giftiager.

3.6.5.3 Fran WC-, tvatt- och stadutrymmen i anslut-
hing till arbets-, vistelse- eller korridorutrymmen
ledes i allménhet frnluften ut genom separat
franluftsanlaggning. Undantag frdn denna regel
utgér dock exempelvis bostads- och inkvarte-
ringsutrymmen.

| undantagsfall och forutsatt att franluftsflodet ar
hogst 10 % av det totala luftflédet kan franluft
fran hogst tvd WC- eller motsvarande utrymmen
ledas till vertikala kanaler for franluftsklass 1, 2
och 3.
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3.6.5.4 All franluft fran en bostad utom koksfrénluf-
ten kan ledas ut genom samma vertikala kanal,
samlingskanal eller -kammare. Detta géller en-
dast mekaniska ventilationssystem.

Frénluft frdn tekniska utrymmen samt separata
utrymmen i sekundér anvandning sdsom sma la-
ger och sportredskapsrum, kan ledas till vertikala
kanaler for frnluftsklass 4.

3.6.5.5 Varmeatervinningsanordningar konstrueras
och deras tryckférhallanden véljes sé att franluft
inte i dem kan blandas med tilluften.

Om lukt genom vérmedtervinningsanordning kan
overforas till tilluften, far i franluften finnas hogst
5 % franluft av klass 4 och ingen av klass 5.

3.6.5.6 Franluftskanalerna utanfér maskinrummet
inom byggnaden utfores vanligen fér undertryck.
Franluftskanaler fér klasserna 1, 2 och 3 kan dock
ha 6vertryck inom byggnaden, férutsatt att kana-
lerna fyller minst kraven for téthetsklass B enligt
punkt 3.6.6.2 och att i samma schakt inte finns
utelufts- eller tilluftskanaler med undertryck.

3.6.5.7 Franluftsvigarna i mekanisk ventilationsan-
laggning forses, atminstone dé avluftkanalens
tvarsnitt Gverstiger 0,06 m2, med anordningar
som automatiskt stinger kanalerna d& anlagg-
ningen stoppas och som forhindrar aterstrém-
ning och oreglerad luftvaxling.

3.6.6 VENTILATIONSANLAGGNINGS ALLA DELAR
BOR VARA TILLRACKLIGT TATA.

3.6.6.1 For 6ver- och undertryck utsatta delar i venti-
lationsanlaggning far inte ha lackageluftfloden
som var for sig dverstiger 6 % av anldggningens
totala Iuftflode. | normala anlaggningar nés vanli-
gen tillracklig téthet enligt anvisningarna 3.6.6.2
och 3.6.6.3 har nedan.

Lackageluftflédet och tithetskraven kan bes-
tammas &dven fran fall till fall enligt bild 5. | all-
manhet nas tillricklig noggrannhet dd medel-
trycket i de 6ver- eller undertryck utsatta delarna
anvandes som tryckvarde. Man kan bestdmma
lackageluftflodet dven separat for varje del av an-
laggningen, varvid som tryckvarde anvandes det i
ifrdgavarande anlaggningsdel harskande 6ver- el-
ler undertrycket vid dimensionerande luftfléde.
Delarnas lackageluftfléden adderas.

3.6.6.2 Ventilationskanaler och till dem direkt an-
slutna komponenter sdsom inspektionsluckor,
reglerspijill, ljudddmpare m m véljes och anslutes
till varandra s4, att féljande tathetsklasser enligt
standarden SFS 4699 och bild 6 nds:

Téthetsklass A:

Synliga kanaler i luftkonditionerat utrymme, vil-
kas tryckskilinad jamfért med omgivningen &r
hogst 150 Pa.

Téthetsklass B:

Kanaler utanfor luftkonditionerat utrymme eller
drifrdn genom tackplatar avskilda kanaler samt i
utrymmet befintliga kanaler vilkas tryckskillnad
jamfort med omgivningen &r dver 150 Pa.

Tathetsklass C:

Denna tathetsklass anvandes efter prévning fran
fall till fall, bl a i kanaler fér hégtryckssystem, i
vidstrackta kanalsystem med manga fogar samt i
allmanhet da lickage allvarligt kan paverka sys-
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temets funktion, byggnadens tryckférhailanden,
rumsluftens renhet eller ljudnivan.

3.6.6.3 Inkapslade luftkonditioneringsaggregat samt
kammare och maskinrum fér fléktar och andra
maskiner f&r hogst ha ett lackageluftfiéde enligt
bild 6, klass K.

Lackageluftflddet far dock inte under drift éver-
stiga 6 % av det totala luftfiddet. Salunda tillam-
pas en strangare tathetsklass d& aggregatets eller
kammarens mantelyta ar ovanligt stor jamfért
med totala |uftflodet, d& aggregatets eller kam-
marens tryckskillnad jamfért med omgivningen ar
stor eller d& lackage fororsakar sarskilt stora ola-
genheter pa grund av renhetskrav pé luften, risk
fér kondensering av fukt eller av annan orsak.

Aggregatets eller kammarens yta rdknas enligt yt-
termatten.
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Téthetsklasser

3.6.7 VENTILATIONENS ENERGIFORBRUKNING
SKALL VARA SA LITEN SOM MOJLIGT. ENERGI-
BESPARING FAR DOCK INTE SKE PA BEKOST-
NAD AV ETT TILLFREDSSTALLANDE INOMHUS-
KLIMAT.

3.6.7.1 Mekaniska till- och franluftsanlaggningar f6r-
ses i allménhet med varmedtervinningsanordnin-
gar, vilkas temperaturverkningsgrad &verstiger
50 % dé& forhallandet melian tilluft- och franluft-
fléden &r 1.

Vérmedtervinningsanldggning behéver inte instal-
leras om den kan visas vara odndamélsenlig
av t ex f6ljande orsaker:

— franluftsflodet mindre &n 1 m3/s

— anlaggningens drifftid ar kort, t ex mindre &n
35 h per vecka

— franluften ar speciellt smutsig eller fuktig eller
dess temperatur under uppvarmningsperioden
understiger +15°C

— forhéllandet mellan tilluft och franiuft r storre
én 1,4 exempelvis pa grund av punktutsugning

— uppvarmning av tilluften sker i tillricklig grad
med annan avfalisenergi, t ex fran kylmaski-
ner.

3.6.7.2 Flaktar och deras drivanordningar véljes och
anslutes till kanalsystemet s& att verkningsgraden
vid dimensionerande luftfléde, métt enligt till mo-
torn tillférd effekt, dverstiger vardena enligt bild
7. Verkningsgraden berdkngs enligt standarden
SFS 5147 ur formeln

_ vt P

n=—r—=

Pe
dér
qy1 = flaktens volymfloéde m3/s

Py = fléktens totaltryck kPa
Pe = till motorn tillférd effekt, kW

Totalverkningsgrad
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Bild 7
Flédktverkningsgrad

3.6.7.3 Verkningsgraden enligt bild 7 kan av sarskil-
da orsaker underskridas. Exempelvis pa grund av
nedsmutsningsrisk, slitage eller ljudnivakrav kan
man vara tvungen att vélja en flakttyp, som ej fyl-
ler verkningsgradskravet. Om fldkten har tva mo-
torer, géller verkningsgradskravet inte den lagre
effekten.



4 Planering, utférande och ibruktagande av
ventilationsanlédggningar

4.1. Ventilationsplanen

4.1.1 UR VENTILATIONSPLANEN BOR FRAMGA
MALVARDEN FOR INOMHUSKLIMATET, ANLAGG-
NINGENS KVALITETSNIVA SAMT VASENTLIGA
UPPGIFTER OM ANLAGGNINGENS DIMENSIONE-
RING, UTFORANDE OCH DRIFT.

4.1.1.1 Om ventilationsanldggning och dess delar
ges i planen bl a féljande uppgifter:

— ute- och avluftsfléden

— till- och franlufisfléden, i sjalvdragssystem vid
+10°C utetemperatur

— ute- och innetemperaturer vid olika &rstider

— tilldten ljudtrycksniva i rumsutrymmen samt
nivan pé ljudeffekten som frdn aggregatet rik-
tas mot kanalsystemet

— dragkriterier i rumsutrymmena

— kanal- och ventildimensioner

— tryckfall i kanalsystemet och tilldtna maximi-
tryckfall i de olika aggregatdelarna

— filtreringsklass, storsta sluttryckfall och mins-
ta dammsamlingskapacitet for filter

— apparaternas varme-, kyl- och befuktningsef-
fekter

— luftens samt varme- eller kylmediets tempera-
turer och/eller tryck och vatskestrémmar

— fldktarnas totalverkningsgrad eller maximala
effektforbrukning

— placering av matpunkter och méatapparater

— tdthetskrav pé kanalsystem och apparater

— punktutsugningsarrangemang och -anordnin-
gar

— utredning skadliga &mnen som hanfér sig till
processer eller arbetsmetoder, utsugningssys-
tem samt malvarden f6r halt av skadliga &mnen.

Forteckningen tillimpas frén fall till fall s& att di-
mensionerande vérden blir entydigt bestdmda.

4.1.1.2 Krav pa ventilationsanlaggningens och dess
delars kvalitetsniva, héllfasthet, brand- och kor-
rosionssikerhet, ytbehandling, vibrationsdamp-
ning och material framstdlls i ventilationsplanen.

4.1.2 | PLAN FOR VENTILATIONSANLAGGNING
BOR INGA FUNKTIONSPLAN, FUNKTIONS- OCH
INREGLERINGSDIAGRAM, RITNINGAR, TEKNISK
SPECIFIKATION AV VENTILATIONSARBETENA,
PROGRAM FOR IBRUKTAGANDE SAMT SYS-
TEMTEKNISKA BRUKSANVISNINGAR.

4.1.2.1 Ventilationsanlaggningen framstélles enligt
féreskrifterna i Finlands byggbestdmmelsesam-
ling, del D4, "VVS-ritningsbeteckningar”, i plan
och skérningar. Anldggningens och anordningar-
nas funktion visas i funktions- och reglerdiagram.

Till den tekniska specifikationen hdr arbetsbe-
skrivningen, dér kvalitetskrav pa apparaterna, till-
behéren och installationsarbetet framstélls samt
en apparatférteckning med tekniska data ingdr.
Tekniska data kan ges aven i ritningarna.

Planen kan géras i forkortad form, om byggna-
den &r liten, t ex ett enfamiljsbostadshus, eller om
luftkonditioneringsanidggningen ar enkel, t ex for
endast ett utrymme eller en bostad.

4.1.2.2 | funktionsplanen ingér en detaljerad funk-
tionsbeskrivning av ventilationsanlaggningen. |
denna beskrives anlaggningens och de olika
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komponenternas funktion under olika &rstider
och varierande belastning, de olika ventilations-
systemens verkningsomraden i byggnaden samt
anlaggningens uppskattade energiférbrukning.

For sjélvdragssystem beskrives de atgérder som
ar nodvindiga for att sdkerstalla minimiluftvax-
ling d& utetemperaturen dverstiger det dimensio-
nerande vérdet.

4.1.2.3 | programmet for ibruktagandet ingér de kont-
rolldtgarder som vidtas under ibruktagandet
sdsom

— att inomhusklimatet Gverensstdmmer med det
planerade

— att komponenternas dimensionerande véarden
och kvalitetsniva ar korrekta

— att rotations-, funktions-, strémnings- och reg-
lerriktningar &r riktiga.

| programmet definieras de driftférhéllanden, un-
der vilka dimensionerande och reglervérden
méts, maétstéllen, matmetoder och -utrustning
samt métningarnas omfattning och fér dem re-
serverad tid.

| programmet for ibruktagandet ingdr dessutom
en forteckning over de dokument som skall
dverlatas till anlaggningens skotare samt uppgif-
ter om orienterings- och skolningsprogram for
denne.

4.1.2.4 | den systemtekniska bruksanvisningen be-
skrives anlaggningens drifttider, styr- och over-
vakningsatgarder, kontrolimétningar, kontroll av
komponenternas funktion och renhet samt all-
manna servicedtgarder.

4.2 Utférande och ibrukiagandet av
ventilationsanléggningar

421 VENTILATIONSANLAGGNINGS TATHET
SKALL MATAS OCH EN REDOGORELSE OVER
DETTA FORETES VID ANFORDRAN.

4.2.1.1 Téatheten konstateras genom tryckprov enligt
standarden SFS 3542. Anlaggningar fér endast
en bostadslagenhet kan provas dven pa annat
dndamalsenligt sétt.

4.2.2 VENTILATIONSANLAGGNING SKALL UPP-
MATAS OCH INREGLERAS SAMT DESS FUNKTION
KONSTATERAS OVERENSSTAMMA MED PLANEN
INNAN BYGGNADEN TAS | BRUK. ANLAGGNING-
ENS FUNKTION | OLIKA BELASTNINGS- OCH
VADERLEKSFORHALLANDEN SKALL KONTROL-
LERAS OCH INREGLERAS.

4.2.2.1 Ventilationsanlaggningens elektriska utrust-
ning provkodres med slutliga elkopplingar gjorda
och sékringarna pé plats.

4,2.2.2 Funktionsproven gores fére métning och in-
reglering av luftflddena. Innan proven pébdrjas
kontrolleras att inte byggnaden eller anlaggnin-
gen &r i si halvfardigt skick att detta skulle
paverka luftfléden, tryckférhallanden eller éver-
luftens strémningsriktning. Sélunda kontrolleras
bl a att alla filter &r installerade, att dérrar och
fénster ar pa plats osv.

Kanalerna rengéres vid behov, d& smuts och
skrap som samlas i dem forandrar anldggningens
luftfloden och tryckférhallanden. Luftventiler, fil-
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ter mm rengoéres och fornyas vid behov fére mét-
ningarna.

4.2.2.3 Grundinstalining av luftflédena goéres enligt
vardet fér den vanligaste driftsituationen. Regler-
anordningarna stélles in vid driftsituationer som
motsvarar medelférhallanden under olika &rsti-
der. Tryckforhdllandena kontrolleras Gverens-
stdmma med planen genom rékprov eller luftflo-
des- och tryckdifferensmétningar.

4.2.2.4 Inomhusklimatfaktorerna samt luftfldden, var-
me-, kyl-, befuktnings- och elektriska effekter
jamte andra dimensionerande vérden méts vid
anlaggningens dimensionerande luftfiéde. God-
tagbara avvikelser frdn dimensionerande virden
ar:

— Luftfléde rumsvis +20 %
— Luftflode systemvis +10%
— Lufttemperaturer vid effektméatning
— varmeeffekt +2°C
— kyleffekt +1°C
— Relativ fuktighet + 10 procentenheter
— Energiférbrukning om-
raknad att motsvara di-
mensionerande luftflé-

den +20 %
— Varme- och kyleffekt —10%
— Lufthastighet i vistelse-
zon + 0,06 m/s
— Ljudeffektniva vid
kanalmétning + 4 dB
— Lufttemperatur i vistel-
sezon +1°C

— Operativ temperatur +1°C
— Ljudtrycknivé i rum + 2 dB(A)

Om anlaggningens funktion férutsétter strangare
toleranser, definieras dessa separat i planen. Om
produktstandarder kraver strédngare toleranser,
foljes dessa. Alla temperatur- samt varme- och
kyleffekttoleranser bér samtidigt uppfyllas.

I de tilldtna avvikelserna ingdr s&val métningsfel
som matosékerhet.

4.2.2,5 Méatningarna och métvardena omréaknas till
dimensionerande vérden enligt géllande SFS- och
ISO-standarder. Métningarna utfores med ins-
trument, vilkas kalibrering ar i kraft och métoséa-
kerhet i allmdnhet hogst hélften av de i punkt
4.2.2.4 uppraknade toleranserna. Om endast dvre
eller undre gréns angivits, sdsom speciellt for
ljudnivan, kan en stérre matosékerhet godkén-
nas.

4.2.2.6 Alla kontroller, prov, méatningar samt grund-
instéliningar av kanalsystem och automatik pro-
tokollférs. Protokollet fogas till Gverlatelsehand-
lingarna.

Protokollen for de under garantitiden utférda
kompletterande proven Overlates efter garantiti-
dens slut.

4.2.3 | RITNINGAR SOM OVERLATES TILL DEN
SOM NYTTJAR BYGGNAD SKALL ANTECKNAS
ALLA ANDRINGAR SOM UNDER BYGGNADSTI-
DEN GJORTS | PLANERNA.

FOR DRIFT OCH SKOTSEL AV VENTILATIONS-
ANLAGGNING SKALL TILLRACKLIGA ANVISNING-
AR OCH RITNINGAR UPPGORAS.

DA ANLAGGNINGEN TAS | BRUK SKALL FAS-
TIGHETENS SKOTARE TILLRACKLIGT GRUND-
LIGT ORIENTERAS | ANLAGGNINGENS FUNK-
TION, DRIFT OCH SKOTSEL.

4.2.3.1 D& anlaggningen tas i bruk, gir man igenom
funktion av och skotseldtgarder for anlaggnin-
gen, néar fastighetsskétaren ar nérvarande.

5 Drift och underhall

5.1 Krav pd planeringen med hénsyn till drift och
underhall

5.1.1 VENTILATIONSANLAGGNING BOR PLANE-
RAS OCH UTFORAS SA ATT DEN RIKTIGT AN-
VAND OCH UNDERHALLEN BEVARAR SIN FUNK-
TIONSDUGLIGHET UNDER RIMLIG TID.

5.1.1.1 Ventilationsanldggningens och dess delars
livstid bestdms p& basen av anldggningens an-
vandningsandamal och driftsférhélianden. | nor-
mala fall anvdndes de i SFS- standardena givna
riktvardena fér anlaggningens olika delar. Salun-
da bér t ex ventilationsanldggningen i en normal
bostadsbyggnad hélla till foljande grundrepara-
tion.

5.1.2 VENTILATIONSANLAGGNING SKALL PLA-
CERAS, KONSTRUERAS OCH UTFORAS SA ATT
DESS DELAR AR ENKLA ATT RENGORA, UN-
DERHALLA OCH REPARERA.

5.1.2.1 Framfor maskineriet reserveras for éversyns-
och rengéringsarbeten minst lika stor plats som
maskineriet upptar i underhdlisriktningen. | un-
derhallsutrymmet placeras inga fasta eller tunga
foremal. Runt maskineriet reserveras tillracklig
plats fér att demontera detsamma vid dversyn
och reparationer.

Komponenter och anordningar kansliga fér foro-
reningar placeras inte oskyddade i franluftkana-
ler, om franluften innehdller rikligt med forore-
ningar, t ex fett.

D4 plats reserveras for ventilationsanlaggningar
féljes de principer och dimensioneringsexempel
som ges i bild 8.

X XU
\ bottotia ||| J*
[+] 1

, —

i

Serviceutrymme

b = 0,4 x h eller 400 mm
h = maskineriets héjd
Bild 8

Placering och dimensionering av underhallsutrym-

me f6r kapslat ventilationsmaskineri.



Om flera maskiner finns i maskinrummet, reser-
veras separat plats for versyn och reparationer.

5.1.2.2 Ventilationsanldggning forses med rensluc-
kor enligt byggbestdmmelsesamlingen, del E7.

Anordningar som installeras i kanalsystemet eller
kanaldelar som direkt anslutes till dem gores latt
I6stagbara eller férses med tillrackligt stora rens-
luckor.

5.1.2.3 Rensluckor och anordningar som fordrar
oversyn fér inte placeras pa svaratkomliga plat-
ser. Nedsénkta tak forses dér sd ar nédvandigt
med utan verktyg l6stagbara eller 6ppningsbara
delar med matten minst 500 x 500 mm.

5.1.2.4 Maskiner som installeras p4 vattentaket utrus-
tas med servicegdng och sikerhetsanordningar
enligt byggbestdmmelsesamlingen, del F2, "Sa-
kerhet vid anvandning och underhéll av byggna-
der”. Servicestélle, vars 6verkant ligger hogre an
2,5 m fran golvytan férses inomhus med stege,
med fast eller latt flyttbar serviceplattform enligt
byggbestdmmelsesamlingen, del F2, punk 2.1.1.1.

Ventilationsmaskinrum samt bl a industrilager
och -produktionsutrymmen utrustas med géngva-
gar, servicegangar och -plan enligt standarden
SFS 5069 och/eller enligt de standarder som gai-
ler fér enskilda fack och enligt arbetarskydds-
myndigheternas anvisningar.

Over 2 m héga stegar f&r ej anviandas som trans-
portvagar for filterelement och andra skrymman-
de komponenter som ofta behover flyttas. | stéllet
bor en serviceplattform, eventuellt med Iyft-
anordning, anvéndas.

5.1.3 MASKINER OCH APPARATER BOR FORSES
MED SKYDDS- OCH SAKERHETSANORDNINGAR
FOR SERVICE- OCH REPARATIONSARBETEN
SAMT FOR NODSTOPP.

5.1.3.1 Elmotorer forses med sékerhetsavbrytare,
varmed motorns strémkrets jdmte hjélp- och styr-
anordningar bortkopplas. Betrdffande sédkerhets-
avbrytare f6ljes géllande bestdmmelser.

Belysningsarmatur som fungerar som frénlufts-
don anordnas s att de tryggt kan rengéras utan
att belysningsanordningen bortkopplas frdn né-
tet.

5.1.3.2 Fritt tillgéngliga in- och utiopps6ppningar till
flaktar férses med &ndamalsenliga och pélitliga
berdringsskydd enligt arbetarskyddsmyndigheter-
nas foreskrifter.

5.1.3.3 Ventilationsanlaggning forses med tydligt
utmarkt stoppkontakt, varmed hela anlaggningen
under alarmtillstdnd kan stoppas.

5.1.4 VENTILATIONSANLAGGNING SKALL FOR-
SES MED MATANORDNINGAR FOR OVERVAK-
NING AV DESS VIKTIGASTE FUNKTIONER.

5.1.4.1 Ventilationsanldggningens funktioner 6verva-
kas med lokalt, fast monterade visarinstrument.
Om luftfiédet &r mindre &n 0,5 m3/s kan de fasta
instrumenten erséttas med matstudsar for portab-
la métinstrument.

Véarme- och kylbatterier samt varmeétervinnings-
anordningar férses med termometrar pé in- och
utlopp. Filter férses med tryckdifferensmétare.

I maskin- eller kanaldel efter befuktningsdel ins-
talleras en métstuds for fuktighetsmatare.
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5.1.4.2 Matinstrumenten installers p& I&tt atkomlig
plats dar de latt kan avlasas.

5.2 Underhall, drift och service

5.2.1 VENTILATIONSANLAGGNING SKALL AN-
VANDAS OCH SKOTAS SA ATT DE HYGIENISKA
OCH ENERGIEKONOMISKA KRAVEN | DESSA
FORESKRIFTER STANDIGT UPPFYLLES.

5.2.1.1 Ventilationsanlaggning brukas och skétes s
att byggnadens inomhusklimat forblir halsosamt
och energiférbrukningen rimlig.

Om ventilationen stoppas d& byggnaden inte &r i
bruk, fir detta inte orsaka hilsorisk eller annan
oldgenhet. Ventilationen startas i god tid, i all-
méanhet s att minst en fullstindig Iluftvéxling
hinner ske fére den nya driftperioden.

Sommartid ar kontinuerlig ventilation att rekom-
mendera for att bortféra 6verflodig varme och for
kylning av byggnadskonstruktionerna.

Under det forsta brukséret hélles ventilationsan-
laggningen i allménhet i kontinuerlig drift pa
grund av byggnadens fukthalt samt storre &n
normala féroreningsutsldpp fran byggnadsdelar
och inredning. Senare kan t ex separata utsug-
ningsflaktar i WC-utrymmen hallas i kontinuerlig
drift for att undvika langvarigt évertryck som kan
férorsaka fuktskador.

5.2.1.2 Vid service och rengdringsarbeten iakttages
brandsédkerhets-, arbetarskydds- och sotningsfé-
reskrifter.

5.2.1.3 Serviceintervallen for befuktningsanordnin-
gar bestdmmes i serviceplanen med hansyn till
befuktartyp, driftsatt, vattenkvalitet och -behand-
ling, den befuktade luftens renhet m fl faktorer.
Befuktningsanordningar rengéres alltid d& de tas
i bruk eller d& anvdndningen upphér. Deras ren-
het kontrolleras och rengéring féretas vid behov
&tminstone i samband med varje service- och
kontrollatgard i 6vrigt p& ventilationsanléggnin-
gen, vid behov oftare.

5.3 Bruks- och serviceanvisningar

5.3.1 FOR VENTILATIONSANLAGGNING SKALL
UPPGORAS DETALJERADE OCH TYDLIGA
BRUKS- OCH SERVIGEANVISNINGAR.

5.3.1.1 Till byggherren Gverlétes bruks- och service-
anvisningar for anldggningen samt anlaggnin-
gens slutliga planer, i vilka gjorda &ndringar har
antecknats. Anvisningarna uppgérs pé finska el-
ler svenska enligt byggherrens anvisningar.

Anvisningar, ritningar och arbetsbeskrivningar
samt funktions- och reglerdiagram som ror
byggnadens underhdll placeras p& en &ndamal-
senlig plats tillgangliga for fastighetsskotaren.

I underhéllsanvisningarna bér speciellt betonas
betydelsen av tillrackligt effektiv service for héal-
sosamt inomhusklimat och god energiekonomi.

5.3.1.2 For husets invanare avsedda bruks- och ser-
viceanvisningar fastes permanent t ex i kéksin-
redningen. | anvisningarna beskrivs réatt anvand-
ningssétt och instiliningsmoéjligheter, behdviiga
och tillditna rengdringsatgarder samt lampliga
rengéringsintervaller for ventilationsanordningar-
na. Dessutom redogérs for de risker fér hélsa och
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byggnad som avstdngning av ventilationen fér
med sig.

Till fastighetsskdtare i bostadshus Overlates
bruks- och serviceanvisningar fér hela byggna-
dens ventilationsanlaggning och dess komponen-
ter. | anvisningarna ingér anldggningens drifts-
program, lokaliserings- och monteringsritningar
samt reglervarden fér anldggningen.

5.3.1.3 | de bruks- och serviceanvisningar som

Overlates till skotare av annan fastighet dn bos-
tadsbyggnad ingar beskrivning av anldggningens
och de olika systemens funktionsprinciper, drifts-

program, kopplings- och reglerdiagram, lokalise-
rings- och monteringsritningar samt reglervédrden
och bruks- och serviceanvisningar for anlaggnin-
gens komponenter.

Anvisningar fér den personal som vistas i bygg-
naden placeras i &ndamalsenliga, for personalen
tillgangliga utrymmen.

5.3.1.4 |serviceanvisningarna fér apparater och kom-

ponenter ingdr servicedtgarder, uppskattad servi-
cetidtabell samt reservdels- och tillbehérsférteck-
ning.




Bilaga 1.

Riktvarden for inomhusklimat och
ventilation i olika utrymmen

Om riktvérdena enligt bilaga 1 féljes, 4r inomhuskii-
matet i normala utrymmen vanligen tillfredsstéilan-
de. Om man strévar till ett gott inomhusklimat bes-
tdmmes planeringsvérdena fran fall till fall med hén-
syn till belastningen i de olika utrymmena.

Riktvardena for lufttemperatur och operativ tempera-
tur géller uppvarmningsperioden. Vanligen tages
lufttemperaturen till utgadngsvirde f6r dimensione-
ring av varmeanldggningen. | utrymmen, dér luft-
temperaturen inte tillrdckligt val beskriver vdrme-
forhdllandena anvéndes den operativa temperaturen
som bas. S&dana utrymmen ér t ex rum med stora
fonsterytor eller med strdlningsvarme.

P& basen av dragkurvan kan luftens maximihastighet
i vistelsezonen bestdmmas ur bild 1.

Riktvardena fér luftfldden ar minimiuteluftfiéden un-
der vintern. Vid kdldtoppar kan uteluftflédet rumsvis
reduceras enligt anvisningarna i punkt 3.2.1.5. Luft-
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flédet bestdms i férsta hand av personantalet. Om
personantalet i ett rum &r okéant, kan golvytan an-
véndas som dimensioneringsgrund. | utrymmen vil-
kas personbelastning varierar rekommenderas be-
hovsstyrd ventilation. Totalluftflédet méste ofta di-
mensioneras stdrre 4n givna riktvarden for att tem-
peraturerna skall kunna behérskas.

Riktvdrdena for ljudniva géller den minimiljudtryck-
nivd som fbrorsakas av ventilationsanlaggningen i
ett oinrett utrymme. | byggbestammelsesamlingen,
del C1, ges f6reskrifter for tillditen sammanlagd ljud-
niva for vvse-anordningar. D& tabellens riktvarden till-
lampas bér hansyn tas till samverkan av ventilationen
och andra ljudkallor.

Om ventilationen eller cirkulationen individuellt kan
stéllas in pd hogre varden &n riktvirdena, far under
sddan effektiverad drift riktvirdena 6verskridas en-
ligt foljande:

— lufthastighet, maximihastighet enligt dragkurva
+ 0,1 m/s
— ljudnivd, riktvarde + 10 dB.

Bilaga 1. Riktvérden f6r inomhusklimat och ventilation i olika utrymmen.

1. Bostadsbyggnader A)

Drag- Utelufiflode

Utrymme/anvéandning Luft- Opera- Frénluft- Ljud-
tempe- tiv tem- kurva (6verluftfiode = s) flode niva
ratur peratur dm3 dm3 dm?3
°C °C s,pers. s, m2 s, enh. dB (A)
Bostadsutrymmen
1.1 Vardagsrum 21 20 2 0,5 30
1.2 Sovrum 21 20 2 4 0,7 30
1.3 Tambur 19 17 5 (s) 35
14 Kok 21 20 2 (s) 20 B) 35
1.6 Separat matutrymme 21 20 2 0,5 30
1.6 Kladrum 19 17 (s) 3 35
1.7 Badrum, tvattrum 22 22 2 (s) 15 40
1.8 21 19 (s) 10 35
1.9 Hemvéardsrum 21 19 3 (s) 15 35
1.10 Légenhetsbastu 2 0) 2/m2 C) 35
1.11 Hobbyrum 21 19 3 0,7 0,7/m2 35
Allménna utrymmen
1.12 Trapphus 17 0,51/h 0,51/h 40
1.13 Lagerutrymmen (aven i bostad) 17 0,35 D) 0,35/m2 45
1.14 Kallkéallare (aven
kylrum i bostad), vars yta
>4 m2) 5 0,20 0,20/m2 45
1.15 Omkladningsrum 21 20 2 2 2/m2 35
1.16 Tvéattrum 22 22 2 3 3/m2 40
1.17 Basturum 2 2/m2 35
1.18 Tvattstuga 21 1 1/m2 45
1.19 Torkrum 21 2 E) 2/m2 E) 45
1.20 Hobbyrum, klubbrum 20 18 3 1F) 1/m2 F) 35

A) Bostéaders ventilation dimensioneras i allmanhet pa basen av tabellens franluftvirden. Smé& bostiders franluftiléden
kan dimensioneras mindre &n riktvdrdena, dock sélunda att bostadens luftvaxlingskoefficient & minst 1,0. | stora
bostader maste ofta franluftflédena dimensioneras stdrre 4n riktviardena for att bostadsrummens uteluftfldde skall

uppfylla riktvardena.

Luftvdxlingen i bostdder kan reduceras da det inte finns behov av dimensionerande franluftiléden i kok och i hygien-
rum. Harvid bér man forsékra sig om, att uteluftfléden i sovrummen fyller riktvirdena samt att luftvaxlingskoefficienten

for hela bostaden &r minst 0,4.

B) Riktvdrde, d koket &r forsett med spiskupa eller motsvarande punktutsugning; om inte &r franluftflédet minst 50

dm?3/s.
C) Dock minst 6 dm3/s.

D) Till lagerutrymme inom bostaden kan 6verluft tas frin bostadsrum eller tambur

E) Kan dimensioneras mindre d4 lufttorkare anvéandes.
F) Forutsatter vadringsmdjlighet; i annat fall 1,5 dm3/s, m2.
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2. Kontorsbyggnader A)

Utrymme/anvéandring Luft- Opera- Drag- Uteluftfiode Franluft- Ljud-
tempe- tiv tem- kurva (6verluftflode = s) fléde nivé
ratur peratur dm3 dm3 dm?
°C °C s, pers. s, m2 s, enh. dB (A)
2.1 Kontorsrum 21 20 2 10 1 35
2.2 Landskapskontor 21 20 2 10 1,6 35
2.3 Konferensrum 21 20 3 10 4 35
2.4 Ritkontor 21 20 2 10 1,5 35
2.5 Betjaningsrum for allménheten 21 B) 19 B) 4 B) 6 2 40
2.6 Utstéllningsutrymme 20 B) 18 B) 4 B) 5 1,5 40
2.7 ADB-utrymme
— maskinsal 21 19 5 4 04 55
— printerrum 21 19 4 4 0,4 55
2.8 Arkiv, lager (ej arbetsutrymme) 20 18 (s) 0,35/m2 45
2.9 Kafé, pausrum 20 19 3 10 5 40
2.10 Kopieringsrum 20 18 1 4/m2 C) 45
2.11 Kontorskorridor, aula 20 B) 18 B) 5 B) D) 40
2.12 Rokrum 20 19 3 10 5 10/m2 40
2.13 Skolningsutrymme 21 20 3 10 4 35

A) Frénluft frAn smutsiga rum, se punkten "Hygienutrymmen”.

B) For fasta arbetsplatser géller dragkurva 2, temperatur/operativ temperatur 21°C/20°C.

C) Om kopieringsforfarandet férorsakar stark lukt, dimensioneras franluftflddet stdrre enligt anvisning 2.3.1.2 eller 2.3.1.4
och punktutsugning anvéndes.

D) Den behévliga uteluften kan helt eller delvis ledas in frén korridorerna som dverluft.

3. Undervisningsutrymmen

Utrymme/anvéndning Luft- Opera- Drag- Uteluftflode Franluft- Ljud-
tempe- tiv tem- kurva (overlufiflode = s) fléde niva
ratur peratur dm3 dm3 dm?3
°C °C s, pers. s, m2 s, enh. dB (A)
3.1 Klassrum 21 20 2 6 3 35
3.2 Undervisningslaboratorium 21 19 3 6 3 A) 140/ 35
drag-
skdpsm., B)
3.3 Hemhushallningsklass 21 19 3 6 3 A) A) 35
3.4 Klassrum for tekniska &mnen 21 19 4 6 3 A) A) 40
3.5 gymnastiksal, festsal, C)
— anvand som gymnastiksal 21 20 5 12 2 D) 35
— anvéand som festsal 21 20 3 8 6 35
3.6 Foreldsningsal 21 20 2 8 6 35
3.7 Matsal 21 18 4 6 5 35
3.8 Aula/tamburkorridor/
utstéliningsutrymme E) E) 5 E) 4 1F) 40
3.9 Lager for undervisningsut-
rustning 0,35/m2 40

A) | allménhet bestammes dimensioneringen av utsugningsbehovet. Vanligen bor utrymmena férses med punktutsugning,
dimensionering separat for varje fall.

B) Mindre luftfidde kan godkénnas pa basen av ett undersokningsutldtande eller liknande som givits angdende franluft-
systemet.

C) Inomhusklimatet och luftvéxlingen dimensioneras efter den mest kravande anvéndningen. Mgjlighet bér finnas att
reglera ventilationen enligt olika anvandningssituationer.

D) Aktivitet forutsatter storre ventilationsbehov &n normalt.

E) For fasta arbetsplatser galler dragkurva 2, temperatur/operativ temperatur 21°G/20°C.

F) Om utrymmet &r i pausbruk, ar luftflddets dimensionerande vérde 4 dm3/s, m2.

4. Restauranger och hotell A)

Uteluftfidde

Utrymme/anvandning Luft- Opera- Drag- Franluft- Ljud-
tempe- tiv tem- kurva (6verlufiflode = s) fléde niva
ratur peratur dm3 dm3 dm?3
°C °C s, pers. s, m2 s, enh. dB (A)
4.1 Restaurangsal 21 20 3 B) 10 10 40
4.2 Kafé 21 20 4 B) 10 10 40
43 Bar 21 20 4 B) 10 10 40
4.4 Separat kabinett,
konferensutrymme < 25 m2 21 20 3 10 4 35
4.5 Hotellrum 21 20 2 10 1 30
4.6 Korridorer 20 18 B) 5 B) 10 0,5 40
4.7 Aula, hallar 20 18 B) 3 B) 10 2 40
4.8 WC irestauranger 21 20 (s) 30/plats 40

A) Franluft, se punkten "Hygienutrymmen”.
B) Fér fasta arbetsplatser galler dragkurva 2, temperatur/operativ temperatur 21°C/20°C.

3 472332E
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Utrymme/anvandning Luft- Opera- Drag- Uteluftflode Franluft- Ljud-
tempe- tiv tem- kurva (6verluftflode = s) flode niva
ratur peratur dm?3 dm3 dm3
°C °C S, pers. s, m2 s, enh. dB (A)

5.1 Livsmedelsbutik 18 A) 15 A) 4 A) 4 2 45

5.2 Annan butik 18 A) 15 A) 4 A) 4 2 45

5.3 Butik med stark luktbelastning 18 A) 15 A) 4 A) 4 B) 45

6. Teatrarmm

6.1 Salong 21 20 2 8 30

6.2 Aula, foajé 21 18 C) 2 10 5 40

6.3 Scen 21 20 3 8 3 30

6.4 Biografteater 21 20 2 8 35

6.5 Konsertsal 21 20 2 8 27

66 WC 21 20 (s) 30/plats 40

A) For fasta arbetsplatser géller dragkurva 2, temperatur/operativ temperatur 21°C/20°C.

B) Pa grund av luktintensiteten.

C) Biljettforsaljning: operativ temperatur 20°C.

7. och 8. Idrottsutrymmen, simhaller och kaserner

Utrymme/anvéndning Luft- Opera- Drag- Uteluftflode Franluft- Ljud-
tempe- tivtem- kurva (verluftfiéde = s) fléde niva
ratur peratur dm? dm3 dm3
°C °C s, pers. s, m2 s, enh. dB (A)

7.1 Motionsutrymme 21 17 4 12 3 A) 40

7.2 Léktare 21 19 3 8 40

7.3 Aula, korridor dar man vistas 19 B) 17 B) 5 B) 10 7 40

7.4 Korridor dér man ej vistas 10 50

7.5 Simbasséngutrymme 27 24 3 14 2 C) 40

8.1 Manskapsutrymmen 20 18 3 5 1 35

8.2 Matsal 20 18 4 6 5 45

8.3 Tvittutrymme 22 22 3 (s) 5/plats 40

8.4 Korridorer 18 16 5 4 0,8 40

8.5 Vistelseutrymme 21 20 4 10 5 s D) 35

A) Pa grund av aktiviteten stérre luftvixlingsbehov dn normait.

B) Arbetsplatser, t ex biljettforsaljning: temperatur/operativ temperatur 21°C/20°C, dragkurva 2.

C) Avldgsnande av fukt &r dimensionerande faktor. Forhallandet mellan vatten- och lufttemperatur berédknas frén fail till

fall.
D) Kan tas som overluft fr&n korridoren.

9. Vardanstaiter

Utrymme/anvéndning Luft- Opera- Drag- Uteluftfldde Franluft- Ljud-
tempe- tiv tem- kurva (6verluftfibde = s) flode niva
ratur peratur dm3_ dm3 dm3_

°C °C S, pers. s, m2 s, enh. dB (A)

9.1 Patientrum i sjukhus 22 21 2 8B 1.2 30

9.2 Behandlingsrum i sjukhus 21 20 2 A) 8 30

9.3 Rehabiliteringsrum i sjukhus 21 20 2 8 35

9.4 Vistelseutrymme i sjukhus 21 20 3 10 3 C) 30

9.5 Barnvardsrum 22 21 2 4 2 30

9.6 Behandlingsutrymme for

kroniker 22 21 2 8 2 B) 30

9.7 Korridor 21 20 3 10 C) 35

9.8 Vantrum 21 20 3 10 3 35

8.9 WG, skdljrum f6r patient-

och véantrum 21 19 (s) 30 40

9.10 Rum f6r anhéllna 21 19 3 10 2 B) 35

9.11 Féngcell 21 19 3 5 1 35

9.12 Forhorsrum 21 19 3 5 1 35

Daghem:

9.13 Lek-, vilo- och grupprum 21 20 2 5 2 30

9.14 Vattenlekrum, hemkok 21 20 2 5 2 2/m2 35

9.156 Tambur 21 20 3 5 2 2/m2 35

9.16 Vat tambur 21 20 5 (s) D) 35

A) Ventilationen for speciella utrymmen, sdsom operationssalar, behandlingsrum, réntgenutrymmen, servicerum f6r reds-
kap och utrustning samt patienttvattrum planeras separat fran fall till fall.

B) Storre luktintensitet &n normalt &r sannolik.

C) Tilluft tili vistelseutrymmen kan dven tas som 6verluft fran korridorer och liknande utrymmen.

D) Torkskapet bestdmmer utsugningsbehovet. Allman utsugning 2 dm3/sm2.

A
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10. Ovriga offentliga utrymmen

Utrymme/Anvéndning Luft- Opera- Drag- Uteluftfléde Frénluft- Ljud-
tempe- tiv tem- kurva (6verluftflode = s) flode niva
ratur peratur dm3 dm3 dm?
°C °C S, pers. s, m2 s, enh. dB (A)
Stationsutrymmen:
10.1 Vantsal 18 3 10 5 A) 5/m2 45
10.2 Korridor 10 3 3/m2 50
103 WC 21 (s) 30/plats 40
10.4 Utstéllningsutrymmen (kom-
mersiella utstallningsrum) 20 B) 18 B) 3 B) 6 3 C) 3 40
10.5 Muséer, konstutstéaliningar 20 B) 18 B) 3 B) C) 3 35
Bibliotek:
10.6 Alimén ldsesal, -
betjaningsutrymme 21 20 2 4 2 35
10.7 Studiesal 21 20 2 4 1 35
10.8 Aula 19 17 4 4 1 40
10.9 Lager 19 17 (s) 0,35/m2 45
Kyrkor:
10.10 Kyrksal 19 17 3 6 6 35
10.11 Andra offentliga utrymmen 20 18 3 6 6 35

A) Kan delvis erséttas med 6verluft frn forsaljningsutrymmen i anslutning till vantrummet. Ventilationen i férséljningsut-
rymmen i vantsal beréknas enligt prévning antingen som kontors- eller som butiksutrymme.

B) Fasta arbetsplatser: Temperatur/operativ temperatur 21° C/20°C, dragkurva 2.

C) Dimensioneras frén fall ill fall p& grund av stérsta tilldtna personantal. Mdjlighet att reglera luftflodet efter behov bér
finnas.

11. Arbetsutrymmen och liknande A)

Utrymme/Andvéndning Luft- Opera- Drag- Uteluftflode Franluft- Ljud-
tempe- tiv tem- kurva (6verluftflode = s) flode nivd
ratur peratur dm3 dm?3 dm?3
°C °C s, pers. s, m2 s, enh. dB (A)
Fabriksarbete:
11.1  Latt 20 B) 18 B) 2 B) 10 1,5 B)
11.2  Medeltungt. 17 B) 16 B) 6 B) 10 1,5 B)
11.3 Laboratorier (kemiska) 20 B) 19 B) 3 B) 5 1 B) 140/ 40
drags-
kdpsm. C)
11.4 Bilreparationsverkstad 17 16 6 4 7 D) 3

11.5 Besiktningsutrymmen

11.6  Férvaringsutrymmen for
fordon E)

A) I kontorsutrymmen som hér till byggnaden tilidmpas anvisningarna angdende kontorsbyggnader.

B) Ventilationsanldggningen dimensioneras minst for ifrdgavarande luftfléde. Anldggningen kan koras med mindre luft-
fléde p basen av utredning om arbetsmetoder m m. Processen fordrar vanligen betydligt storre luftiéden och punkt-
utsugningssystem. Dimensioneras frén fall till fall pd basen av uppskattade fororeningsutslapp och virmebelastningar.
Dragkurvor och temperaturer &r exempel. Arbetets art bestimmer temperaturniva och dragkurva fran fall till fall.

C) Mindre luftfldde kan godkannas pé basen av ett undersdkningsutldtande som givits angdende franluftsystemet.

D) Forutsétter punktutsugning av avgaser med en kapacitet av minst 100 dm3/s fér personbilar och 300 dm3/s fér lastbilar.
Om permanet avgasutsugning finnes, till vilken fordonen alltid &r kopplade, kan Iuftflodet vara 2 dm3/s. Franlufiflodet
dimensioneras med hénsyn tagen till punktutsugningen s att utrymmet ej fir undertryck. Se dven SFS 3352.

E) Dimensioneras enligt bilaga 2.
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Utrymme/Anvéndning Luft- Opera- Drag- Uteluftfiode Franluft- Ljud-
tempe- tiv tem- kurva (6verluftfidde = s) flode niva
ratur peratur dm3 dm?3 dm3
°C °C s, pers. s, m2 s, enh. dB (A)

12.1 Matberedning 20 18 4 15 A) 15/m?2 40

12.2 Centralkdk 20 18 4 6 A) 6/m2 40

12.3 Uppvarmning 20 18 4 10 A) 10/m2 40

12.4 Hijalpkok 20 18 4 10 A) 10/m2 40

12,5 Kokvra 3 B)

Lagerutrymmen

12.6 — torrt lager och liknande 5 0,5

12.7 — kallférrad 0,35/m2

12.8 Matserveringar dar rékning ar

férbjuden 21 20 4 5 3 40

12.9 Matserveringar dér rékning ar

tilldten 21 20 4 10 6 40

A) Minimiluftfloden. Dimensionering fran fall till fall p& basen av vérmebelastningen.

B) Dock minst 22 dm3/s.

13. och 14. Hygienutrymmen fér kontors-, affdrs- och offentliga byggnader och dvriga utrymmen i allménhet

Utrymme/Anvandningen Luft- Opera- Drag- Uteluftfléde Frénluft- Ljud-
tempe- tiv tem- kurva (6verluftfiéde = s) fiode niva
ratur peratur dm3 dm3 dm3

°C °C s, pers. s, m2 s, enh. dB (A)

13.1 WC 20 (s) 20/plats 40

13.2 Badrum 22 22 2 (s) 16/plats 40

13.3 Omkladningsrum 21 20 2 (s) 4/kladskdp 40

13.4 Basturum 18 (s) 4/person 40

13.5 Utrymmen f6r stidredskap

141  Avfallsrum 5 5/m?2

14.2 Hissar A)

— hisstrumma 4 8 B) 50
— hissmaskinrum 16 C) 60

A) Ventilation i hissar utfdres enligt elektriska inspektionscentralens anvisningar.

B) Om dverluft genom trumman ledes till maskinrummet ar luftflédet i motsvarande grad stérre.

C) Kontrollraknas enligt virmebelastningen; maskinrummets maximitemperatur ar 35°C.
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Bilaga 2

Anvisningar betritfande ventilation
i bilgarage

Dessa anvisningar tillimpas i garage avsedda for
parkering. Om i anslutning till garaget finnes servi-
ce- eller reparationsutrymmen, last- eller busstermi-
naler eller andra utrymmen dér det kontinuerligt ar-
betas, kan dessa anvisningar inte direkt tilldmpas.

Ventilation i garage ordnas s3, att luftens férorenin-
gar inte fororsakar oldgenhet f6r dem som ror sig i
garaget. Om bilkder kan tdnkas uppsta t ex vid kas-
san for parkeringsavgifter eller genom trafikreglerin-
gar, effektiveras ventilationen inom dessa omraden
genom extra utsugningsventiler. Den effektiverade
utsugningen kan ldmpligen styras av luftens CO-
halt. Om arbetsplatser finns i anslutning till garaget,
ordnas ventilationen f6r dessa enligt respektive krav.

Om garaget ar byggt i anslutning till annan bygg-
nad, ordnas garagets ventilation s&, att undertryck
rader i detsamma jamfort med 6vriga utrymmen.

Garagets tilluft kan besta av dverluft.

Till- och frénluftséppningarna placeras s att tillréck-
lig ventilation sakerstalies i garagets alla delar. Opp-
ningarna placeras s, att luft inte onbdigtvis sprides
frn omrdden dar féroreningen &r stark. Férore-
ningshalten far inte ens lokalt p& nigon plats i gara-
get overskrida tilldtna varden. For att undvika detta
kan punktutsugning eller dverluftfliaktar anordnas.

Frénluftflédet vid mekanisk ventilation ar

— i utrymmen dér i medeltal en kérning per bilplats
férekommer under den livligaste 8-timmarsperio-
den i dygnet, minst 0,9 dm3/s, m2. Sidana
utrymmen &r t ex parkeringsutrymmen i bostads-
hus.

— | utrymmen dér i medeltal 2. ..4 motsvarande
kérningar forekommer, minst 2,7 dm3/s, m2. Sada-
na utrymmen ar t ex personalparkeringsutrym-
men i kontors- och &mbetshus.

— i utrymmen med flera kérningar dn de ovan-
ndmnda bér franluftflédet vara minst n x 0,9
dm3/s, m2, dar n avser bilantalet, dock minst 4.
Exempel pd dylika utrymmen &r egentliga par-
keringshus, samt kundparkeringar i kontors-,
&mbets- och affirshus.

Garage med mindre yta 4n 60 m2 och radgarage

Ett radgarage &r ett garage i vilket man kor en-
dast in och ut och vars djup ar hégst 7 m f6r per-
sonbilar eller 14 m f6r tunga fordon.

Garaget bor ligga helt ovan mark eller i ventila-
tionshanseende p& motsvarande satt, t ex i en
sluttning.

Till- och franluftéppningarna placeras s, att till-
racklig luftvaxling och luftcirkulation erhailes. Till-
luftdppningen placeras i nedre delen av ytterviagg
eller dorr. Franluftéppningen placeras i véggens
6verdel eller i taket p& garagets motsatta sida.

Béde till- och franluftsdppningarna bér ha en fri
genomstromningssektion om minst 0,1 % av golv-
ytan, dock minst 150 cm?2,

Om i ett ouppvarmt garage, t ex ett parkeringshus,
minst 30 % av ytterviggen ar Oppning och Sppnin-
garnas storlek uppgar till minst 10 % av golvytan i
varje plan, kréves ingen separat ventilation. Utrym-
met far dock inte ha mellanvaggar, balkar eller lik-
nande som i ndmnvard grad forsvarar luftcirkula-
tionen.

Ventilationen i garage kan reduceras utom den nor-
mala anvéndningstiden om ventilationen styrs enligt
CO-halten i luften och garaget férses med separat
alarmsystem. Ventilationen kopplas till full effekt d&
CO-halten vid en givare éverstiger 50 ppm. Alarm ut-
loses d& CO-halten éverstiger 70 ppm. Minst 3 st
styr- och alarmgivare installeras per vaningsplan,
vanligen i ndrheten av kérramper och -leder. Givar-
nas funktion bér kontrolleras regelbundet och de
bor kalibreras minst en gang per 4r.
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