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Hytdpoistumis~

mahdollisuus

Ilmahormi

Osastoimaton
uloskdytavy

Osastoitu
uloskdytévy

Osastoiva
rakennusosa

Palokuorma

Palolta ja
savulta suo-
jattu ulos-
kdytiva

Palolta suo-
Jattu ulos-
kEytidvd

Palomuuri

KASITTEET

mahdollisuus péd#sti palolta turvaan muita kuin varsinai-
sestl kulkemiseen tarkoitettuja teit#d pitkin.

ilman johtamiseen kidytettéivdi tila seinimineen.

paloapidéttdavissd tal paloahidastavassa rakennuksesssa ole-
va uloskidytévd, jota ei ole osastoitu, mutte joka on eris-
tetty rakennuksen kiyttstiloista savun leviémistd palon
alkuvaiheessa estivin rakennusosin.

uloskdytivd, joka tHyttdd paloteknisen osaston vaatimuk-
set..

paloteknistd osastoa rajoittava rakennusosa, joka miirsi-
tyn palonkestoajan tédyttds sille asetetut osastoivuusvas-
timukset,

kokonaislémptmétird, joka vapautuu paloteknistd osastoa
rajoittavan sisépinnan (lattia, seind#t ja katto) pintayk-
s8ikksd kohden, kun téssi osastossa oleva aine tdydelli-
sesti palaa siihen luettuna kantavat, runkoa jaykistivit,
osastoivat ja muut rakennusosat mahdollisine suojaverhouk-
sineen sekd lrtaimisto, Palokuorman yksikkoni kiytetddn
MI/m? (Mcal/m?).

uloskéytévd, jonka osastoituun porrashuoneeseen on raken-
nuksen kdyttstiloista yhteyé ainoastaan kerrostasolla ole-
van osastolidun huoneen sek#d lisiksi parvekkeen tal muun
ulkoilmaan avoimen tilan kautta siten, ettei palosta voi
aiheutua estetti niiden kiyttimiselle.

uloskéytédvd, jonka osastoituun porrashuoneeseen on raken-
nuksen kiyttstiloista yhteys ainocastaan kerrostasolla ole-
van osastoidun huoneen kautta.

palamattomista tarvikkeista tehty ja koko rakennuksen te-
hokkaasti katkaiseva sein#, joka estdi palon levidmists

Je kestds myds rakennuksen tai sen osan sortumisen jommal-
takummalta puolen.



Palonkesto-
aika

Palo~ovi

Palosulku

Palotekninen

osasto

Palotie

Pintakerros

Poistumisaika

Poistumis~-
osasto

Poistumistie

minyutteina ilmaistu aika, jonka koekappaleen on todettu
tayttivian sille asetetut vaatimukset viranomaisen hyvdk-
symin standardin mukaisessa polttokokeessa tai erityis-
tapauksessa laskennallisesti m#&riteltyma.

itsestidsn sulkeutuva ja salpautuva (jollei erikseen ole
ruuta misritty) tai palon sattuessa oven sulkevin lait-
tein varustettu ja osastoivana rakennusosana palonkesto-
ajan mukaisen luokkemerkinnén vaatimukset téyttévid ovi,

poistumis- tai muulla kulkutielld oleva rakennuksen pa-
loteknisesti osastoiva tila, joka estdid palon ja savun
levismisen ja jonka ovet ovat itsestédén sulkeutuvia palo-
ovia siten sijoitettuina, ettd sulun kautta kuljettaessa
ei molempia ovia ole tarpeen samanaikaisesti avata.

rakennuksen osa, jossa palaminen voil vapaasti tapahtua,
mutta josta sen levisminen on mi#rdtyn ajan estetty osas-
toivin rakennusosin tai muulla tehokkaalla tavalla.

ajoyhteys, jota kiyttden palon sattuessa tai muussa hitéd-
tilanteessa hélytysajoneuvot psisevdt riittédvin léhelle
rakennusta seki sammutusveden ottopaikkoja.

rakennusosien ja suojaverhousten pintaosa, johon palo
alkuvaiheessaan voi kohdistua ja jonka laadulla on merki-
tystd pyrittéessi estéméin palon syttymistd ja levidmistd,

aika, joka tarvitaan kaikkien rakennuksessa tal sen osas-
sa olevien henkildiden poistumiseen,

rakennuksessa oleva tila, josta on vidlitdn yhteys yhteen

palotekninen osasto.

poistumisdsastosta rakennuksen ulkopuolelle maanpinnalle
tai muulle palon sattuessa turvalliselle paikalle johtava
kulkutie, joka tdyttéd annetut vaatimukset.

Poistumisteitd ovat uloskdytévat, suoraan ulos maanpin-
nalle johtavat ovet ja varatiet.




Poistuvien
henkiltiden

Savuhormi

Savunpoisto

Suojaverhous

Tulisija

Turva-
valaistus

Ullakko

Uloskgytave

Varatie

ulogkidytédvien mitoitusperiaatteiden mukainen henkilom#z-
ré kutekin poistumisosastoa kohden laskettuna.

tulisijassa syntyvin savun poistamiseen kidytettivd tila
seinémineen,

palossa syntyvén savun ja lémmdn poistaminen rakennukses-
ta savunpoistoluukun, kattovalokuvun, hormin tai muun au-
kon kautta.

palamattomista tai ldhes palamattomista tarvikkeista teh-
ty verhous, joka kiinnityksineen pystyy m##drdityn palon-
kestoajan suojasmaan sen takana olevan palavan tarvikkeen
syttymiseltd.

rakennukseen kuuluva tai sen ulkopuolella oleva laite,
jossa poltetaan kiinteitd, nestemifiisii tai kaasumaisia
aineita ja joka on yhdistetty rakennuksen savuhormiin.

sdéhkovalaistus, joka tavallisen valaistuksen jouduttua
epdkuntoon turvallista ulospiisyid varten valaisee huo-
neistoa tali sen osaa, kuten poistumistiets. Turvavalais-—
tus jaetaan merkki- ja h#tdvalaistukseen.

rakennuksen yldpohjan Jja vesikaton vdlinen tila. Kdytto-
ullakko on asuinrakennuksen tarpeiston tai sen asukkaille
kuuluvan talousirtaimiston s8ilytystd taikka pyykin kui-
vatuste varten tarkoitettu tila. Kdyttdmiteén ullakko on
tila, jota ei ole tarkoitettu k#ytettdviksi, mutta jossa
on mahdollista p&d&stdi kulkemaan.

Ullakkona ei pidetd katteen tai sen kannatinrakenteiden ja
yldpohjan vdlistd tilaa, mik#1i sinne ei tilan mataluuden
tel muodon taikka muun syyn vuoksi pidstéd paloa sammutta-
maan. Tati tilaa pidetdsdn ylépohjan ja vesikaton vdlisend
yldpohjan ontelona,

poistumistie, joka tEdyttdsd jEljempénsd uloskdytdvistd anne-
tut m¥drsiykset,

ensisijassa hitédtilanteessa poistumista varten tarkoitettu
kulkutie, joka ei kaikilta osin t&ytd uloskiytivistsd annet-
tuja mEHrdyksig. ’
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PALOTEKNINEN LUOKITTELU

RAKENNUKSET

Rekennukset jaetaan palonkestdvyyden perusteella kolmeen luok-
kaan: palonkestivit, paloapiddttévédt ja paloahidastavat raken-
nukset.,

T8std luokkajaosta voidaen poiketa erityisen syyn, kuten raken-
tamistaven tai rakennuksen kdyttstavan perusteella.

Rakennuksen eri osat voivat kuuluae eri luokkiin edellyttéen,
ettd palon levidminen on tehokkaasti estetty ja rakennuksen
osia voldaan paloteknisessi mielessi tarkastella erillisini,

RAKENNUSTARVIKKEET

Palamaton. Rakennustarviketta pidetéén jiljempdni pelamattoma-
na, mikgli se el syty eikd kﬁytﬁnnﬁllisesti'katsoen kehitd sa-
vua tel palavaa kaasue., Tédmd todetaan hyviksytyn menetelmin
mukaisen kokeen avulla.

Palava. Rakennustarviketta pidetdéin jéljemp&nd palavana, mikili
se el tdytd edellsd palamattomalle rakennustarvikkeelle asetet-
tuja vaatimuksia,

Rakentamiseen ei saa kHyttdd rakennustarvikkeita, Jotka ovat
erityisen herkisti syttyvii tai erityisen nopeasti paloa levit-
tdvis taikka jotka palaessaan voivat muodostaa vaarallisessa
midrin muita kuin palosse tavanomaisia myrkyllisid kaasuja.

Sellaista ainetta, joka palaa ilman ilmasta saatavaa happea, el
saa sisdltyd kiytettdviin rakennustarvikkeisiin,
RAKENNUSOSAT JA SUOJAVERHOUKSET

A-luokan rakennusosa ja suojaverhous on tehty palamattomista
rakennustarvikkeiste tai voi sis#ltid palavia rakennmustarvik-
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keita niin vdhiisessd mi#drin ja siten sijoitettuina, ettel
niistéd aiheudu haittaa.

B=luokan rakennusosa ja suojaverhous saa sis8ltdd palavia ra-
kennustarvikkeita,

Kayttotavasta riippuen voidaan B-luokan rakennusosalle ja suo-
Javerhoukselle asettaa erityisii syttymisherkkyyttd, palon le-
vittdmisominaisuuksia, kantokykys palossa tai muita palonkes-
tivyyttsd koskevia vaatimuksia.

Palonkestoaikaluokat

Kentavat rakennusosat ja osastoivat rakennusosat sekd suojaver-
houkset jaetaan niiden palonkestoajan perusteella luokkiin si-
ten, ettd mainitun ajan tulee o0lla vZhintdin yhtd pitkd kuin
luokkamerkinnin luvun tarkoittama aika minuutteina,

PINTAKERROKSET

Syttymisherkkyysominaisuudet

Rakennusosien ja suojaverhousten pintakerrokset jaetaan luok-
kiin sen mukaan, missi md&rin ne syttyvat paikallisen lédmpio-
rasituksen vaeikutuksesta, Témd todetaan hyviksytyn menetelmin
mukaisen kokeen avulla.

Luokkaan 1 (vaikeasti syttyvd pintakerros) kuuluvat pintaker-
rokset, jotka eivdt syty lainkaan tai syttyvdt vain vaikeasti.
Ilman eri luokitusta palamettomista rakennustarvikkeista ole-
vaa pintakerrosta pidetiddn téhiin luokkaan kuuluvana.

Iuokkaan 2 (hitaasti syttyvd pintakerros) kuuluvat pintaker-
rokset, Jjotka syttyvdt hitaasti.

Herkédsti syttyvind pidet8éin pintakerroksia, jotka eivdt téytd
edelld olevia vaatimuksia.

Palonlevittimisominaisuudet

Rakennusosien ja suojaverhousten pintakerrokset jaetaan luok-
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kiin sen mukaan, missi mi#rin ne levittivdt paloa ja muodosta-
vat savua. THmd todetaan hyviksytyn menetelméin mukaisen kokeen
avulla.

Tuokkaan I (paloa levittémétsn pintakerros) kuuluvat pintaker-
rokset, jotka eivdt mydtdvaikuta lainkasan tai mydtédvaikuttavat
vain vihiisessi midrin palon levidmiseen ja jotka eivdt suures-
sa m##rin muodosta savua. Ilman eri luokitusta palamattomista
rakennustarvikkeista oleva pintakerros katsotaan tédhin luokkaan
kuuluvaksi,

Inokkaan II (hitaasti paloa levittdvd pintakerros) kuuluvat
pintakerrokset, jotka eivdt olennaisesti mystédvaikuta palon le-
vidmiseen eivdtkid suuressa médrin muodosta savua.

Nopeasti paloa levittévind ja suuressa miirin savua muodostavi-
na pidetdsn pintakerroksia, Jotka eividt tdytd edelld olevia
vaatimuksia.

Rekennusosien ja suojaverhousten syttymisherkkyys- ja palonle-—
vittdmisluokkia misrittiesss voidaan ottaa huomioon myds muut
luokituskohteesta palo-olosuhteissa aiheutuvat vaarat, kuten
myrkyllisten kaasujen muodostuminen kuumuuden vaikutuksesta,
pisaroituminen tai hiyrystyminen taikks luokituskohteen tai sen
osan putoamisvaara,

KATTEET

Katteet jaetaan luokkiin sen mukaan, missid mé8rin niitd voi-
daan pitdsd ulkoisen syttymisvaaran suhteen vaikeasti syttyvi-
ni ja hitaasti paloa levittévingd sekd miten ne suojaavat alus-
taansa syttymiselti,

Tmokkaen K 1 kuuluvat katteet, jotka eivdt syty ja suojaavat
alustaansa syttymiseltd. Témd todetaan hyviksytyn menetelmén
mukaisen kokeen avulla,

Tuokkean XK 2 kuuluvat katteet, jotka syttyvdt, mutta eivit myo-
tdvaikuta palon levidmiseen ja osittain suojaavat alustaansa
syttymiseltd. Tdm# todetaan hyviksytyn menetelmdn mukeisen ko-
keen avulla.
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Luokkaan K 3 kuuluvat katteet, jotka eivit tidyti edelld olevia
vaatimuksia,

RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

YLEISET VAATIMUKSET

Rakennuksen tulee tyydyttdd paloturvallisuuden vaatimukset hen-
gen ja riittdvissd midrin myss omaisuuden suojaamiseksi ja si-
ten tayttad kidytettyyn rakentamistapaan ja rakennusten kiytts-
tapaan sovellettuina seursavat yleiset vaatimukset:

Rakennusosien ja suojaverhousten syttyminen paloteknisessd osas-
tossa el saa vaarantaa, eivitkid palossa syntyvidt palavat tai
myrkylliset keasut taikka palon levisiminen saa estdi poistumis-
ta tédstd osastosta.

Rakennus on yleensi jaettava paloteknisiin osastoihin siten,
ettel palo esteetts piise leviém#éin rakennuksessa tai ulkopuo-
lelle. Palo ei saa levitd paloteknisen osaston ulkopuolelle
niin, ettd poistuminen rakennuksen vaaranalasisesta osasta tai
sivullisten omaisuus vaarantuu taikke ettd omaisuusvahinko
yleensd muodostuu kohtuuttoman suureksi.

Rakennus on suunniteltava ja rakennettava niin, ettei palo hel-
posti levi#d toiseen rakennukseen eik#d muuhun ympiristson,

Rakennus tai siind olevat rakennusosat eivdt palon vaikutukses-
te saa sortumalla aiheuttaa vaaras rakennuksen korkeudesta ja
palokuormasta riippuen mi#grittyni ailkana palon alkamisesta.,

Mik#1i henkildturvallisuuden tai ympdriston vuoksi taikka va-
hinkojen suuruuteen nshden pidetidsn tarpeellisena, rakennuksen
on sortumatta kestettidvd koko sallitun palokuorman palaminen
ja jddhtymisvaihe.
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HUONEISTOJEN KAYTTOTAPARYHMITYS

Palo- ja ri#jghdysvaaralliset huoneistot

Tahdn ryhmdén kuuluvat huoneistot, joissa huomattavassa m&&rin
tal vaarallisella tavalla valmistetaan, kisitelldsn tai sZily-
tetddin palo- tai rijghdysvaaras ailheuttavia aineita tai tarvik-
keita.

Pagkdyttotarkoituksen mukainen ryhmitys

Huoneistot ryhmitelléisin niiden pi#idkdyttdtarkoituksen perusteel-~
la sen mukaan, missd mé&rin henkildiden turvallisuus niissi voi
palon sattuessa joutua vaaraan, seuraavasti:

Majoitushuoneistot ovat huoneistoja, jotka yleensd ovat ympiri-
vuorokautisessa kidytossd, joissa yleensd on yspymispaikkoja ja
yhteistiloja ja joiden k#yttson usein liittyy hoito-, huolto-
tai eristémistarkoitus. Tihéin ryhmisn kuuluvat:

sairaanhoito-~, huolto- ja rangaistuslaitosten huoneistot, kuten
sairaalat, vammaisten huoltolaitokset, hoitokodit, vanhainko-
dit, lastenkodit je -kesdsiirtolat sekid koulukodit, tyslaitok-
set Ja vankilat. Enintddn viidelle henkil®lle tarkoitettu sai-
raanhoito~ ja huoltoleitoksen huoneisto rinnastetaan asuinhuo-
neistoon,

majoitusliikkeiden huoneistot, kuten hotellit, motellit, mat-
kustajakodit, moottorimajat, ytmajat, loma-, lepo~ ja virkis-
tyskodit sek#d retkeilymajat. Enintdiin neljd majoitushuonetta
kisittdvd majoitusliike rinnastetaan asuinhuoneistoon, samoin
leirinté- tai siihen verrattavalla alueella olevat yksikerrok-
siset rakennukset, joihin kuhunkin voi samanaikaisesti majoit-
taa enintiédn kymmenen henkildd,

asuntolat, kuten yleensi oppilasasuntolat, tyomaa-asuntolat ja
kasarmit. Enintdén kymmenelle henkilslle tarkoitettu huoneisto
rinnastetaan asuinhuoneistoon.

Asuinhuoneistot ovat huoneistoja, jotka yleensi ovat samojen
henkildiden pitkéaikaisessa, ympérivuorokautisessa kiytéssi,
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Joissa on ySpymispaikkoja ja joissa henkilom#iri yleensi on
vidhdinen, T&hin ryhmi#n kuuluvat:

asunnot, kesdasunnot ja viikonloppumajat seki pienet majoitus-,
péivdhoito- ja toimistohuoneistot.

Pdivdhoitohuoneistot ovat huoneistoja, jotka yleensi ovat vain
pdivikdytossd ja joilla on huoltotarkoitus. Tdhdn ryhmisin kuu-—
luvat:

lasten pdivikodit (seimet ja tarhat), vanhusten piivikodit, eri-
laiset tytterapiatilat sek# terveystalot ja ~-klinikat. Enintééin
kymmenelle hoidettavalle tarkoitettu huoneisto rinnastetaan
asuinhuoneistoon.,

Kokoontumishuoneistot ovat huoneistoja, jotka yleensd ovat pdi-
vé~ tal iltakdytdssd, joissa rakennukseen perehtymittomii hen~
kiloitd saattaa olla huomattavasti enemm#n kuin henkilskuntaa,
Jolssa yleensd on vaihteleva polstuvien henkildiden miHri ja
Joissa henkilttiheys voil ajoittain olla hyvin suuri. T&hin ryh-
m#&n kuuluvat:

suurmyymdldt ja ndyttelyhallit, joiden palokuorma on yli 200
MJ/m2 ja jotka ovat avoyhteyksin kolmi-~ tai useampikerroksisina
(osastot yhteenlasketulta kerrosalaltaan) yli 800 m2, kaksiker~
roksisina yli 1600 n® ja yksikerroksisina yli 2400 m2. Samoin
t&hén ryhmé&n kuuluvat yleensikin yleisstilat, joissa on ker-
rosten vdlisi# avoyhteyksi#, mik#li palokuorman misri saattaa
tiloissa nousta suuremmaksi kuin 200 MJ/mz.

myymdldt ja ndyttelyhallit, joiden palokuorma on yli 200 MJ/m2
ja jotka ovat avoyhteyksin kolmi- tai useampikerroksisina
(osastot yhteenlasketulta kerrosalaltaan) enintidsn 800 m2, kak~
sikerroksisina enint#in 1600 m? ja yksikerroksisina enintdin
2400 m2. Samoin tdh&n ryhmign kuuluvat yleensikin yleisstilat,
mik#li palokuorman m##ri saattaa tiloissa nousta suuremmeksi
kuin 200 MJ/m?.

oppilaitosten huoneistot, kuten peruskoulut, ammattioppilai-
tokset ja korkeakoulut.
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3¢2e2.444 huvi-, talde- sekid muut kokoontumishuoneistot ja -tilat, kuten
teatterit, elokuvateatterit, konserttisalit, juhlasalit, suu-~
ret katsomot, ravintolat sekZ yleensi kirkko- ja seurakunta-
salihuoneistot,

3.2.2.4.5 kahvilat, baarit ja kerrosalaltaan enintiin 300 m2 suuruiset
myym&lgt.,

3.2.2.4,6 palloilu-, uima- ja muut urheiluhallit.

3024245 TySpaikkahuoneistot ovat huoneistoja, jotka yleensi ovat osa-
vuorokautisessa kiytossi, joissa yleensid on vakinaista, pai-
kallisiin olosuhtelsiin perehtynyttd henkilskuntaas ja joissa
henkilotiheys saattaa olla suuri tai suurehko. Tdéhin ryhmi#dn
kuuluvat:

3¢2.2.5.1 toimistohuoneistot, joiden yhteenlaskettu kerrosala on yli
300 m2. Téatd pienemmit toimistohuoneistot rinnastetaan yleen-
s8 asuinhuoneistoihin.

3.2.2.,5.2 tavenomaiset teollisuus- Ja varastohuoneistot.

3.2.2.5.3 maatalouden, puutarhojen ja eldinten kasvatukseen tarkoitettu-
jen erilaisten tarhojen tuotanto- ja varastotilat,

3.2.,2,6 Suurteollisuuden ja -varastoinnin sekd automatisoidun ja pro-
sessiteollisuuden huoneistot., T&hin ryhmién kuuluville tiloil-
le on yleensé ominaista pitkiélle koneistettu tuotanto tai va-
rastointi, pieni henkilstiheys sek# usein ympirivuorokautinen
kdytto. Téhdn ryhmiddin kuuluvaetb:

3.2.2.6.1 suurteollisuustilat, kuten esimerkiksi lasitehtaat, paperiteh-
taat ja kemian perusteollisuus, joiden paloturvallisuus saat-
taa edellyttdsd erityissuunnitelmia ja ~jirjestelyji.

342.2.6.2 suuret tai korkeat varastot, joissa tuotannon tai kdsittelyn
Johdosta tarvitaan erityisen laajoja yhteniisis pinta-aloja,
suurta korkeutta tal erityisratkaisuja ja joiden paloturval-
lisuus saattaa edellyttds eritylssuunnitelmia ja -jirjestely-
Jj8.
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Moottoriajoneuvosuojat ovat palavia nesteitd tai kaasuja k¥yt-
tédvien moottoriajoneuvojen sdilytys-, kidsittely- ja huoltoti-
loja erillisind tai muussa rekennuksessa.

Erityiskdyttoiset huoneistot ovat huoneistoja, jotka kiyttota-
valtaan tai rakenteiltaan huomattavaesti poikkeavat edelld ole-
van mukaisesta kdyttotaparyhmityksestd. Tdhin ryhmddn kuuluvat:

tilat, Jotka edellyttivat erityissuunnittelua, kuten esimerkik-
gl ydin- ja muut voimalat sek# kalliosuojat.

tilat, joiden kdyttotapa edellyttdd sammutustysssi palokuorman
laadun Johdosta usein erityistoimenpiteitsd, kuten esimerkiksi
muuntamot ja tietokonetilat.

tilat, joiden henkild- ja paloturvallisuustaso kiyttstavan tai
kidytettdvien rakenteiden johdosta on tavallista helpommin rat-
kaistavissa, kuten esimerkiksi betoniasemat ja levyhallit,

RAKENNUSTEN LUOKKAVAATIMUKSET

Paloahidastava rakennus

Paloahidastava rakennus saa olla enintéd#n 2-kerroksinen ja
enintéddn 7 metrid korkea. Jolleil erityisisté syistd muuta joh-
du, yksikerroksiset teollisuus- ja varastorakennukset sek:i maa-
talouden tuotanto- ja varastorakennukset saavat olla tdtsd kor-
keampis, enintdiin kuitenkin 14 metri# korkeita.

Sairsanhoito-, huolto- ja rangaistuslaitoksen huoneistoa (kohta
3.2,2,1.1) ei saa sijoittaa paloshidastavaan rakennukseen.

Paloahidastavan rakennuksen enimmfiskerrosalan ja osastoinnin
suhteen on noudatettava taulukon 4 vaatimuksia. Paloahidastava
asuinrakennus saa olla kerrosalaltaan yksikerroksisena enintddn
400 2 tai kaksikerroksisena enintéin 200 m2, jollei rakennusta
ole osastoitu taulukon 4 mukaisesti.
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Paloghidastavien rakennusten henkildm##rs on rajoitettu siten,
ettd paloahidastavaan yksikerroksiseen rakennukseen saadaan si-
joittea:

a) majoitusliikkeen huoneisto (kohta 3.2.2.1.2) tai asuntola
(kohte 3.2.2.1,3) enintdsn 50 henkilslle,

b) pdividhoitohuoneisto (kohta 3,2.2.3) enintdin 40 hoidettaval-
le,

¢) myym#ls ja niyttelyhalli (kohta 3.2.2.4.2), huvi-, taide-
ja muu kokoontumishuoneisto (kohta 3.2.2.4.4) sekd kahvila-,
baari- ja pienehkd myymﬁléhuoneiéto (kohta 3.2.2.4.5) enin-
t88n 1500 henkildlle,

d) opetuslaitoksen huoneisto (kohta 3.2.2.4.3) enintdsn 500
oppilaalle.

Paloapidédttdvd rakennus

Paloapiddttivd rakennus saa olla enintééin 2-kerroksinen ja
enintisn 7 metrii korkea. Jollei erityisistd syistd muuta joh-
du, yksikerroksiset teollisuus~ ja varastorakennukset sekid
maatalouden tuotanto- ja varastorakennukset saavat kuitenkin
olla tdtd korkeampisa.

Paloapidéttédvin rakennuksen toisessa kerroksessa saa olla mui-
ta kuin asuinhuoneistoja vain, mik#1i niiden alapuolella ole-
vat tilat kuuluvat samaan huoneistoon.

Rakennus on rakennettava paloapiddttiviksi, jos sen kerrosala
ylittdd taulukossa 4 esitetyt paloahidastavan rakennuksen enim-
miiskerrosalat tal jos rakennusta ei ole osastoitu mainitun
taulukon mukaisesti.

Vehintddn paloapiddattiviksi on kerrosalasta riippumatta raken-
nettava rakennus, johon sijoitetaan:

a) sairaanhoito-, huolto- ja rangaistuslaitoksen huoneisto
(kohta 3.2.2.1.,1), jonka paikkaluku yksikerroksisessa ra-
kennuksessa on 5...100 tal kaksikerroksisessa rakennuksessa
5¢..25, mikili mySs toisessa kerroksessa on mainittuja tiloja.
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Rangaistuslaitoksen vastaavat paikkaluvut ovat kuitenkin
1...100 ja 1...25,

majoitusliikkeen huoneisto (kohta 3.2.2.1.2) tai asuntola
(kohta 3.2.2.1.3) yksikerroksisessa rakennuksessa 51...150
henkilslle tai kaksikerroksisessa rakennuksessa 11...50
henkilslle, mik#1i myds toisessa kerroksessa on yopymispaik-
koja,

pédivdhoitohuoneisto (kohta 3.2.2,.3) yksikerroksisesss ra-
kennuksessa 40...150 hoidettavalle tai kaksikerroksisessa
rekennuksessa 1l.,.50 hoidettavalle, mik#li myts toisessa
kerroksessa on mainittuja tiloja,

suurmyym#lsg (kohta 3.2.2.4.1), myymdld ja ndyttelyhalli
(kohta 3.2.2.4.2), huvi-, taide~ ja muu kokoontumishuoneisto
(kohta 3.2.2.4.4) sekd kahvila, baari ja pienehkd myymils
(kohta 3.2.2.4.5) yksikerroksisessa rakennuksessa yli 1500
henkil&lle tail kaksikerroksisessa rakennuksesss enintiin

250 henkilolle, mik#li myds toisessa kerroksessa on mainittu-
ja tiloja,

oppilaitoksen huoneisto (kohta 3.2.2.4.3) yksikerroksisessa
rekennuksessa yli 500 oppilaalle tai kaksikerroksisessa ra-
kennuksessa enintdén 250 oppilaalle, mik#li myts toisessa
kerroksessa on opetustiloja,

toimistohuoneisto (kohta 3.2.2.5.1) kaksikerroksisessa ra-—
kennvuksessa yli 150 henkilslle, mik#li myds toisessa kerrok-
segsa on malnittuja tiloja,

kaksikerroksinen teollisuushuoneisto tai varasto (kohta
3.2.2.5.2), jossa vakituisesti on enintid#n 50 henkilsi.

Paloapiddttédvin rakennuksen osastoinnin suhteen on noudatettava
taulukon 3 vagtimuksia.,

Palonkestivd rakennus

Palonkestdvéksi on rakennettava 3- tai useampikerroksinen ra-
kennus.

Palonkestédvdksi on rakennettava myds 1- tai 2-kerroksinen ra-
kennus, johon sijoitetaan:
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sairsanhoito-, huolto- ja rangaistuslaitoksen huoneisto
(xohte 3.2.2.1.1), jonka paikkaluku yksikerroksisessa ra-
kennuksessa on yli 100 tai kaksikerroksisessa yli 25, mi-
k&81i huoneisto sijaitsee kokonaasn tal osaksi toisessa ker-
roksessa,

majoitusliikkeen huoneisto (kohta 3,2.2.1.2) tai asuntola
(kohta 3.2.2.1.3) yksikerroksisessa rakennuksessa yli 150
henkilslle tai kaksikerroksisessa rakennuksessa yli 50 hen-
kilslle, mik#li myds toisessa kerroksessa on yopynispaikko-
Ja,

paividhoitohuoneisto (kohta 3.2.2.3) yksikerroksisessa ra-
kennuksessa yli 150 hoidettavalle tai kaksikerroksisessa
rakennuksessa yli 50 hoidettavalle, mik#li huoneisto sijait-
see kokonaan tai osaksi toisessa kerroksessa,

suurmyym#ls (kohta 3.2.2.4.1), myymdld ja ndyttelyhalll
(kohta 3.2.2.4.2), huvi-, taide- ja muu kokoontumishuoneis-
to (kohta 3.2.2.4.4) sek# kahvila, baari ja pienehkd myy-
mild (kohta 3.2.2.4.5) yli 250 henkilslle, mik#li huoneisto
sijaitsee kokonasan tai osaksi toisessa kerroksessa,

oppilaitoksen huoneisto -(kohta 3.2.2.4.%) kaksikerroksisena
yli 250 oppilaalle,

kaksikerroksinen teollisquhuoneisto tai varasto (kohta
3.2,2.5.2), jossa on vakituisesti yli 50 henkilss tai jonka
toiminnan laatu aiheuttas ilmeistd palovaaraa tal vaaraa
henkilsille,

erityiskdyttsinen huoneisto (kohta 3.2.2.8), mik&li siind
harjoitettavan toimirnan laaduste aiheutuu ilmeistd palo-
vaaraa.

Palonkestivin rakennuksen osastoinnin suhteen on noudatettava
taulukon 3 vaatimuksia.

PINTAKERROKSET

Rakennusosien ja suojaverhougten pintakerrokset eiviét saa olla
erityisen herk#sti syttyvid eivitkd vaarallisessa miirin muo-
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dostaa savue tai myrkyllisii kaasuja. Rakennusosien ja suoja-
verhousten pintakerrosten on téytettivd jHljempini mainitut
vaatimukset, kuitenkin niin, ettd pintakerrokset saa pd#llys-
tdd tavanomaisin tasoite-, siloite- ja maalikerroksin tai
seindpaperein, jollei tiéstd aiheudu erityisti vaaraa henki-
15ille.

Ulkoseinien ulkopintojen pintekerrokset

Taulukko 1 Luokkavaatimukset

Rakennuksen luokka ja Syttymisherk- Palonlevitti-
kiyttotapa kyysluokka misluokka
Palonkestévd rakennus 1 1
Paloapiddttévd rakennus 2 -

Sairaanhoito-, huolto-

a rangaistuslaitokset
2kohta 3.2.2,1.1) 1 1

- Paloahidastava rakennus 2 -

l-kerroksiset yhden tai
kahden perheen rakennuk-
set sekd yleens#d riit-
tévin etd8lld muista ra-
kennuksista olevat ta-
lousrakennukset, mik#li
el aluepalon vaaraa ole — -

Enint&n kahdeksankerroksisessa rakennuksessa julkisivun si-
sdénvedetyn osan pintakerros saa taulukon luokasta poiketen
olla syttymisherkkyysluokkaa 2, mik#li sitd ymparsivit raken-
nusosat suojaavat seindpinnan palon levidmiseltd.

Julkisivuievyjen kiinnitykseen saa eninti#in kahdeksankerroksi-
sessa rakennuksessa kiyttds vihdisessi midrin puulistoja tai
muita vastaavia tarvikkeita.

Ulkoseinien ulkopintojen pintakerrosten ei tarvitse tdyttis
luokkavaatimuksia savunmuodostuksen osalta. Tuuletusilmarakoon
pédin oleviin pintoihin sovelletaan edelly olevan taulukon pin-
tavaatimuksia palonkestédvisssd Ja paloapididttivissi rakennuk-
gissa.
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Huoneistojen ja muiden tilojen seinien ja kattojen pintaker-

rokset

Taulukko 2 Tuokkavaatimukset

Syttymis- Palon-
Huoneiston kiyttitapa herkkyys- levittédmis-
luokka luokka
Sairaanhoito-, huolto- Ja
rangaistuslaitosten huo-
neistot (kohta %.2.2.1.1) 1 I
Majoitusliikkeen huoneistot
(kohta 3.2.2.1.2) 2 -
Aulat ja sisdiset kiytdvat 1 II
-Asuntolat (kohta 3.2.2.1.3) 2 -
Aulat ja sisdiset kdytavEt 1 IT
Asuinhuoneistot (kohta
3.2.2.2) 2 -
l-kerroksiset yhden perheen
gekd l-kerroksiset, huo-
neistoittain osastoidut
usean perheen rakennukset - -
Pgivdhoitohuoneistot
(kohta 3.2.2.3) 2 -
Aulat ja sisdiset kaytdvat 1 II
Suurmyymdlit ja ndyttely-
hallit (kohta 3.2.2.4.1¥ 1 I
Myymdldt ja n8yttelyhallit
(kohta 3.2.2.4.2) 1 I
Opetuslaitosten huoneistot
(kohte 3.2.2.4.3) 1 -
Aulat ja sisdiset kaytdvit 1 IT
Huvi-, talde- ja muut ko-
koontumishuoneistot (kohta
3.2.2.4.4) 1 -
Aulat jea sisdiset kdytdviat 1 IT
Kahvilat, baarit ja kerros-
alaltaan eninté#én 300 m?:n
myymildt (kohta 3.2.2.4.5) 2 -
Aulat ja sisdiset kaytavat 1 It
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Palloilu-, uima- ja muut

urheiluhallit (kohta 3.2.2.4.6)

- sisgkatot

- seindt

-~ suuren ketsomon yl&puolinen
katto

Aulat ja sisdiset kdytdvit

H o2 MmN
I

IT

Toimistohuoneistot
(kohta 3.2.2.5.1)

Sisdiset kiytaviat 1 IT

N
|

Maatelouden tuotanto- ja
varastotilat (kohta 3.2.2.5.3) - =

UloskdytdavEat edellisissi.
Osastoimattoman uloskdytédvin
kohdalla on noudatettava,
mitd edelld sisdisistd kiy-
tédvistd on mddrdatty 1 I

T&eollisuus- ja varastohuo-
neistot (kohdat 3.2.2.5.2 ja
302-2-6) 2 b

Sisdiset k#ytdvit 1 IT
Ezm

Kellarikerrokset
- yleensd 1 -

- osastoidut saunat, talous-
kellariosastot, pientalo-

jen kellaritilat 2 -
~ uloskidytiviin tai ulos
johtavat kaytdvat 1 I

F
Teknillisen huollon tilat
(kattila- ja polttoainehuo~
neet, sdhkdlaitehuoneet,
jatehuoneet) 1 I

Paloapiddttivin rakennuksen sisdpuoliset sein#- ja kattopin-
nat tulee varustaa suojaverhouksella kohdan 3.9.1 mukaisesti.

Edells kohdissa 3.4.2 ja 3.4.3 olevat pintakerrosten luokkavaa-
timukset eivdt koske pinta-alaltaen vihiisii rakennusosia, ku-
ten tavanomaisia ovia, ikkunoita, k#sijohteita, jalkalistoja

Jja levyjen vdlisi¥ saumauksia.

Milloin syttymisen tai palon levi#misen vaara on kiyttotarkoi-
tukseen n#hden tavalliste huomattavasti vdh#isempi, taikks
poistumismahdollisuudet ovat erittdin hyvit, rakennusluvan
myéntivéd viranomeinen voi sallia yhtd luokkaa alemmat vasti-
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mukset. Timi ei kuitenkaen koske sisiisii k#ytdvis, poistumis-
teitsd eiks sellaisia tiloja, joissa vaatimuksena on syttymis-—
herkkyysluokka 2,

Syttymisherkkyys— ja palonlevittémisluokkia koskevien vaati-
musten katsotaan edelld tarkoitetuissa tapauksissa alenevan
asteittain seurasavassa jirjestyksessd: 1 I, 1 II, 1-, 2-.

Tattioiden pintakerrokset

Teollisuus- ja varastohuoneistojen lattian pintakerroksen tu-
lee olle valmistettu palamattomista rekennustarvikkeista, el-
lei tilojen kiyttotapa muuta edellytd tai ellei se vih&disen
palovaaran tekia ole tarpeetonta. Tarvittaessa pintakerroksen
on voitava esti#i palavien nesteiden ja 6ljyjen imeytyminen
lattiaan,

Palolta ja savulta suojatun, palolta suojatun ja osastoidun
uloskdytivin ja varatien taso- ja askelmapintojen tulee olla
valmistettu palamattomista rakennustarvikkeista. Kuitenkin
osastoidussa uloskiytévisss mainittuina pintoina saa kEyttdd
myds tihin tarkoitukseen erikseen hyvidksyttyjé palavia raken-
nustarvikkeita.

Palonkestivisss rakennuksessa kiyttoullakon lattiapinta tulee
tehdd palamattomista rakennustarvikkeista.

Palonkestivissi rakennuksessa kiayttimdttomin ullakon lattia-
pinnan seki yldpohjan ja vesikaton vélisen ylédpohjan ontelon
vastaavan pinnan tulee olla syttymisherkkyysluokkaa 1 ja pa-
lonlevittamisluokkaa I.

Paloapiddttivissd rakennuksessa ullakon lattiapinnan seksd yl&-
pohjan ja vesikaton vilisen yldpohjan ontelon vastaavan pinnan
tulee olla syttymisherkkyysluokkaa 1 ja palonlevittémisluok-
kaa I.

Kellaritilojen lattiapinta tulee rakennuksen luokasta riippu-
matta tehdd palamattomista rakennustarvikkeista lukuun ottamat-
ta sellaisia tiloja, joiden kdyttstapa edellyttéd muunlaisen
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rakennustarvikkeen k#yttssd. Pientalojen kellaritiloissa lu-
kvun ottamatta teknillisen huollon tiloja sallitaan myds pa-
lavien rakennustarvikkeiden ki#ytts lattiapintana.

Asuinhuoneistoissa saa kayttdisd kokolattiamattoja,Mik#li matot
on késitelty syttymistd vastaan, eik# niiden kiyttamisesti
huoneiston kdyttstavan ja suuruuden johdosta aiheudu vaaraa
henkildille,niitd saa kHytt88 myvs muissa huoneistoissa ja
niiden sistisissd k#ytdvissd lukuun ottamatta sairaanhoito-,
huolto- ja rangaistuslaitosten huoneistoja (kohta 3.2.2.1.1).

SAVUNPOISTO

Rakennukseen tulee Jérjestdid sen eri huoneistoihin, poistumis-
teihin ja muihin tiloihin soveltuva riittdvi mahdollisuus sa-
vunpoistoon.

Uloskidytdvien suunnittelussa on kiinnitettdvi erityisti huo-
miota siihen, etteli palon sattuessa savu piise levidmiidn ulos-
kiytavidin ja ettd uloskiytévdstd ja hissikuilusta on mahdolli-
suus tehokkaaseen savunpoistoon. Uloskiytévien savunpoiston
suhteen on noudatettava kohdan 4.5 miiriyksii,

PATOTEKNISTEN OSASTOJEN MUODOSTAMINEN JA SIJOITTAMINEN RAKEN-
NUKSEEN

Yleistd

Rakennuksen eri kerrokset, kellarit, ullekko ja poistumistiet
on yleensd muodostettava eri paloteknisiksi osastoiksi, samoin
kuin asuinhuoneistot sek# tarvittaessa muutkin huoneistot ja
tilat, joita paloturvallisuuden kannalta kdytetddn toisiinsa
nghden eri tavoin taikka jotka kuuluvat viereisifi huoneistoja
tai tiloja olennaisesti suurempaan palokuormaryhm#in ja joiden
muodostaminen osastoiksi on tarpeen henkildiden ja omaisuuden
suojaamiseksi.

Asuinhuoneisto tulee soveltuvin osin rinnastaa palotekniseen
osastoon silloinkin, kun se sijaitsee kahden tai useamman per-
heen paloahidastavassa rakennuksessa,
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Eri k8yttotaparyhmiin kuuluvat palotekniset osastot saavat

olla yhteydessid kesken##n vain, mik#1li tdsts ei aiheudu vaa-
raa henkilt- ja paloturvallisuudelle., Teollisuus- ja varas-
tohuoneistot eivdt saa olla yhteydessd majoitus-, asuin-, pdivi-
hoito- ja kokoontumishuoneistoihin, jollei yhteyttd erityises-
t8 syystd sallitae palosulun kautta tai vastaavaa erikseen suun-
niteltua turvallisuusjérjestelyid kdyttien.

Rakennukseen, johon sijoitetaan palo- tai rdjdhdysvaarallinen
huoneisto, el yleenssd saa sijoittaa majoitus-, asuin-, pHdivid-
hoito~ tal kokoontumishuoneistoa. Mik#1li tH#m# erityisesti syys-
t8 sallitaan, mainitut huoneistot eivit vHlittomisti saa ra-
joittua toisiinsa Jja tehokkain jérjestelyin on varmistettava,
ettei tdstd alheudu vaaraa henkilsille., R4 jéhdysvaaraan nihden
on aina edellytettdvd erityissuunnittelua.

Asuinrakennuksissa saa ullakkoa k#Hyttdd vain talon oman talous~
irtaimiston s8ilytykseen ja pyykinkuivatukseen. Muissa raken-
nuksissa ullakon kiytts on kielletty, lukuun ottamatta kohdas-
sa 3.2,2.5.3 tarkoitettuja tiloja, mik#li tdstd ei aiheudu vaa-
raa henkildille ja kotieldimille. Miti edell#d on sanottu, el
koske ullakon tasoon muutoin sallittuja, paloteknisen osaston
vaatimukset tdyttdvid tiloja.

Ullakolla oleva hissin konehuone, talon asukkaille tarkoitet-
tu sauna, pesutupa ja muu vastaave tila on erotettava muusta
ullakosta palotekniseksi osastoksi,
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Osastojen pinta-alarajoitukset sekid rakennusten kerrosala-
rajoitukset ja osastoivat rakennusosat

Palonkestdvdt ja paloapiddttidvdt rakennukset

Huoneiston k#yttstapa

Osaston suurin sallittu
pinta-ala; jako osiin

Majoitushuoneistot
(kohta 3.2.2.1)

- majoitustilat

- muut tilat

Asuinhuoneistot
(kohta 3.2.2.2)

Pdivdhoitohuoneistot
(kohta 3.2.2.3)

Kokoontumishuoneistot
(kohta 3.2.2.4)

- eninti&n 200 MJ/m2
—= l-kerroksinen
~=- 2=kerroksinen
~= yli 2-kerroksinen

- y1i 200 MJ/m?
-= l-kerroksinen
—— 2-kerroksinen
~- yli 2=-kerroksinen

Toimistohuoneistot
(kohta 3.2.2.5.1)

Maatalouden tuotanto- ja
varastotilat
(kohta 3.2.2.5.3)

Ullakot

- asuinrakennusten k&ytto-
ullakot

- asuin-~ ja muiden rakennus-
ten ullakot, joita ei kiay-
tetd tai joiden kHyttd on
kielletty, mutta joihin on
péisy- ja sammutusmahdol-
lisuus

800 m2; majoitushuoneet apu-
tiloineen on erotettava
toisistaan vdhintddn B 15-
luokan rakennusosin

1600 m?; uloskiytsvasn joh-
tavat sisidiset kiytdvat on
erotettava muista tiloista
vahintddn B 15-luokan ra-
kennusosin

800 m2; osastointi huoneis-
toittain

800 m?

3200
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1600

1600 m2; osastointi vdhin-
t88n A 60-luokan mukainen
ja jako lisiksi enintdin
400 m¢ osiin vahintdin B 15
luokan rakennusosin

1600 m2; osastointi v&hin-
td8n B 60-luokan mukainen
ja jako lisdgksi enint8in
400 m2 osiin vdhintsdsn B 15-
luokan rakennusosin
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- matalat ullakkotilat ja yl&a-
pohjan ontelot, yleensé

Kellarikerrokset

- kokonaan tai pi#iasiallisesti
maanpinnan alapuolella oleva
kellaritila

- kokonaan tal pié#asiallisesti
meanpinnan yl&épuolella oleva
kellaritila

2400 m?; osastointi vahin-
t88n B 30-luokan mukainen
ja jako lisgksi tarkoituk-
senmukaisiin, yleensd enin-
t38n 200 m2 osiin vdhint&&n
B 15-1uokan rakennusosin

a) 800 m%; osastointi vihin-
t&d8n A 60-luokan mukainen,
kuitenkin palokuormaryhmis-
88 200-400 MJ/mé vihintddn
A 120-ja yli 400 MJ/m? vi-
hintsgsdn A 240-luokan mukai-
nen, sekid gako lisdksi enin-
t88n 400 m< osiin vehintddn
B 60-luockan rakennusosin

b) Muun kuin pinta-alan pe~-
rusteella osastoja muodos-

tettaessa osastointi vdhin-
t88n A 60-luockan mukainen,

kuitenkin palokuormaryhmis-
g8 200-400 MJ/m? vihintdsin

A 120-ja yli 400 MJ/m? vid-

hintddin A 240-luockan mukai-
nen

2

a) 1600 m“; osastointi v&hin-
t88n A 60-luokan mukainen,
kuitenkin palokuormaryhmisséd
200-400 MJ/m? vghintitn A 90-
ja yli 400 MJ/m2 vihintdsn

A 120-luokan mukainen, sekd
jako lisdksi enintédin 400

m2 osiin vdhintdsn B 60-1luo-
kan rakennusosin

b) Muun kuin pinta-alan pe-
rusteella osastoja muodostet-
taessa osastointl vihint&in
A 60-luokan mukainen, kuiten-
kin palokuormaryhmissé 200-
400 MJ/m2 vshintd&n A 90-ja
yli 400 MJ/m2 vdhintésn A 120%
luokan mukainen
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Taulukko 4 Paloahidastavat rakennukset

. i .. Rakennuksen suurin sallittu

Huoneiston kéyttotapa yhteenlaskettu kerrosala;

osastointi

Asuinrakennukset

(kohta 3.2.2.2)

- l-kerroksinen 2400 m2; osastointi huoneis-
toittain vdhintdsdn B 30-1uo-
kan rakennysosin tai enin-
t48n 400 m® osastoihin jaet-
tuna vdhintddn B 90-~tai A 60-
luokan rakennusosin

~ 2-kerroksinen 1600 m2; osastointi huoneis-
toittain vdhintsdin B 30-luo-~
kan rakennusosin tai enin-
td48n 200 m?2 osastoihin jaet-
tuna vdhintdsn B 90-tai A 604
luokan rakennusosin

Muut kuin asuinraskennukset (osastoivat rakennusosat

(ei koske kuitenkaan teol- kohdan 3.7 mukaan)

lisuus- ja varastorakennuk-

sia)

-~ l-kerroksinen, piivikiytts 2400 m2; osastointi enintiin

600 m?2  osastoihin

- l-kerroksinen, ympdrivuo- 2400 m2; osastointi enintddn

rokautinen kiytts 400 m2  osastoihin

- 2-kerroksinen, paivikiytts 1600 m2; osastointi enintidén

400 m? osastoihin

- 2-kerroksinen, ympérivuo- 1600 m2; osastointi enintidén

rokautinen kiytts 200 m2 osastoihin

~ maatalouden tuotanto-~ ja va-

rastorakennus (kohta
3.2.2.5.3) saa ylittay
edellsd mainitut enimmiispin-
ta~alat, mik#dli tidstd ei ai-
heudu vaaraa henkiloille

Useampia taulukossa mainittuja rakennuksia saa rakentas yhteen,
mik#1li ne erotetaan toisistaan palomuurein.

Mik#1li erillisis yhden tai kahden perheen asuinrakennuksia ra-
kennetaan 8 metris lsihemmiksi toisistaan, saa ndin muodostuvak-
8i ryhmé#ksi rakentaa edelld olevan taulukon mukaisen kerrosala-—
rakennusten seindt ovat vahint#dn luokkaa B 30, rakennusten vi-
linen etdisyys kuitenkin on vidhint#én 4 metrii ja mainituissa
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15hekk#in olevissa seinissd ei kummassakaan ole muita kuin yk-
sittdisisd, enintiéédn 0,2 m2:n ikkunoita, kuitenkin yhteensi
enintssin 1,0 m2.

Taulukoissa 3 ja 4 esitettyjd pinta-alarajoituksia ja kerros-—
alarajoituksia on noudatettava, kun rakennusta tai osastoa ei
ole varustettu kohdan 5.4 tarkoittamilla turvallisuutta lisids-
villg laitteilla,

Luven mytntémisen yhteydess&d voidaan erityisestd syystd poike-

ta kohdassa 3.6.2 esitetyistd pinta-ala~ ja kerrosalarajoituk-

sista, mik#1i t&m¥ osaston kiyttStavan, siind oleskelevien tai

tyoskentelevien henkildiden lukum#srin taikka heidsin poistumis-
kykynsd tai poistumisteiden jérjestelyn vuoksi on tarpeen riit-
tdvdn paloturvallisuuden saavuttamiseksi,

KANTAVAT JA OSASTOIVAT RAKENNUSOSAT

Palonkestévidssd rakennuksessa kuhunkin palotekniseen osastoon
kuuluvat kantavat ja osastoivat rakennusosat on tehtdvi v&dhin-
t88n niiden luokkien mukaisina, jotka kunkin palokuorman osal-
ta on osoitettu kohdassa 3.7.4 olevassa taulukossa,

Palokuormen suuruus migritetdtn k¥ytdnnossd ensi sijassa raken-
nuksen tai siihen kuuluvien paloteknisten osastojen kidyttsta-
van perusteella, Ellei n#in voida tehd#, palokuorman suuruus
médritetdsn laskemalla, jolloin otetaan huomioon myts palamis-
nopeus ja palamisominaisuudet.

Kohdassa 3.7.4 olevan taulukon 5 sarakkeita sovelletaan seuraa-
vasti:

Saraketta 3 saa soveltaa vain tapauksissa, . joissa palokuorman
voidaan osoittaa olevan enintégn 100 MJ/mZ.

Saraketta 4 sovelletaan yleensd majoitushuoneistoihin, asuin-
huoneistoihin, pdivdhoitohuoneistoihin, oppilaitosten huoneis-
toihin, huvi-, taide- ja muihin kokoontumishuoneistoihin, kah-
viloihin, baareihin jJa pienehkGihin myym#lsihin, palloilu-—,
uime~ ja muihin urheiluhalleihin, toimistohuoneistoihin seky
moottoriajoneuvosuojiin.
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Saraketta 4 saa soveltaa myds palokuorman ollessa suurempi kuin
200 MJ/m » mik&dli luotettavasti voidaan osoittaa, ettd palo il-
meisesti sammutetaan 60 minuutin kuluessa sen syttymisests. Au-
tomeattisen sammutuslaitoksen katsotaan yleensi téyttidvan témin
ehdon.

Saraketta 5 sovelletaan yleensi suurnyymdloihin, myym#lsihin

Ja ndyttelyhalleihin lukuun ottamatta enintdsn 300 m2 mnyymglsi-
td sekd asuinrakennuksessa olevaan palotekniseen osastoon, jos-
sa on talousirtaimiston s#ilytystiloja.

Saraketta 6 sovelletaan yleens# varastoihin, jotka ovat omana
paloteknisens osastonaan.

Paloapiddttévissd rakennuksessa on kuhunkin palotekniseen osas-
toon kuuluvat kantavat ja osastoivat rakennusosat tehtivid vi-
hint&8n kohdassa 3.7.4 olevan taulukon 5 sarakkeessa 2 osoitet-
tujen luokkien mukaisina.

Paloahidastavassa rakennuksessa on noudatettava vihintiin koh-
dassa 3,7.4 olevan taulukon 5 sarakkeessa 1 osoitettuja luok-
kia,

Rakennusosien palotekniset luokkavaatimukset

Osastolvissa rakennusosissa olevien ovien, ikkunoiden Ja muita
pienehkd jd aukkoja suojaavien rakennusosien tuntiluokan tulee
olla puolet vaaditusta osastoivan rakennusosan tuntiluokasta.

Kuitenkin enint#in kehdeksankerroksisten asuinrakennusten asuin-
huoneistojen osastoivat kerrostaso-ovet saavat olla B 15 luok-
kaa, mikdli samassa aukossa on timién oven lisdksi toinen ovi.
Edelld mainittujen asuinrakennusten osastoivien kerrostaso-ovien
el tarvitse olla itsestésin sulkeutuvia, mik#li niitd yleensi
pidetddn lukittuina.



30

Taulukko 5 Kantavien ja osastoivien rakennusosien luokkavaatimukset

Paloa-|Paloa- | Palonkestévd rakennus
tigzs- g;dgt‘ Palokuorma ilmoitettuzlukuaxvotﬂ
v 2
Rakennusosa aken- |raken- MJ/m (Mcel/m”)
. s Enint.]100-200 | 200-400 { Y11
100 (25-50) |(50-100)] 400
(25) (100)
1 2 | 3 4 5 6
A,Pystysuorat kantavat ja
vaskasuorat?2) kantava
rakennusosat
a) enintsdin 2-kerroksi-
sissa rakennuksisse = | s 5084 300 |4 60t) [a 901) |4 1201)
b) enintdin 4-kerroksi-
gissa rakennuksissa - - A 30 A 60 A 120 A 180
¢) enintdsn 8-kerroksi- '
gissa rakennuksissa - - A 60 A 60 A 180 A 240
d) yli 8-kerroksisissa
rakennuksissa - - A 90 A 120 A 240 A 240

e) ylimm#n kellaritason
alapuolella sijaitsevas-
sa kellarissa A 60 | A 60 JA B0 A 90 A 180 A 240

B.Osastoivat, kantamatto-
mat rakennusosat lukuun
ottamatta ulkoseindi ra-
kennuksissa, joissa
enint, 8 kerrosta B 30 B 30
y1li 8 kerrosta - -

60 B 90 B 120
60 A 90 A 120

30
30

fles)
e

C.Ullakon tasolla muuna
kuin ullakkona olevaa
osaa ympHrdivd katto ja
seind, mik#li ei vaadita
korkeampaa luokkaa koh-
tien A ja B mukaan

= 155038 303 |5 303 |B60%) |B 1203)

D.Paloteknisen osaston vaa-
timukset tdyttdvd porras- 4) 4) 4)
huone Jja kerrostasolla - B 30 A 30 A 60 A 120 A 120
oleva poistumistien osas4
toitu huone

B,Ilmanvaihtohormin tai
roskakuilun sein#émd hor- 5)
min tai kuilun kulkiessa | A 30 A 30 A 30 A 30 A 60 A 60
toisten paloteknisten
osastojen kohdalla

F.Yhteinen palomuuri A 1201 A 120 |A 120 A 240 A 240 A 240
G.Palomuuri A 60
B9 ftA 120 |A 120 |4 120 |[A 180 A 240
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Taulukon huomautukset:

1) Raekennuksessa, jossa el ole ullakkoa tai jossa on aino-
astaan vesikaton ja ylépohjan vdlinen ylipohjan ontelo,

ylédpohja- ja vesikattorakenteen ei tarvitse tdyttds ilmoi-
tettuja vaatimuksia, mikHli se on valmistettu palamattomis-—
ta rakennustarvikkeista tai on alapuolelta vihintd#dn B 10~
luokkaisesti suojaverhottu tai palokuorman ylittdesss 400
MJ/m2 vihintddn B 30-luokkaisesti suojaverhottu. B 30-1luo-
kan palkkeja (sarakkeet 2 ja 3) ja B 60-luokan palkkeja
(sarakkeet 4, 5 ja 6) ei tarvitse suojaverhota. Ylipohjan
lammneristeen tulee olla palamatonta rakennustarviketta,

2) Ei koske ullakon vesikattorakenteita.

3) Iuokkavaatimukset ovat tarkoitetut sisdpuolista paloa vas-~
taan.

4) Palokuormaltaan enintdin 200 MJ/m2 olevasta paloteknisesti
osastosta johtavan osastoidun poistumistien porrassydksyjen
Ja -tasanteiden tulee tdyttdd luokan A 30 vaatimukset seki
luokan A260 vaatimukset palokuorman ollessa suurempi kuin
200 MJ/m<,

5) Miirdys koskee vain niitg tapauksia, jolloin osastoivan ra-
kennusosan tulee tdyttdd luokan A 60 vaatimukset.

ULKOSEINAT JA OSASTON SISAISET SEINAT
Palonkestévy rakennus

Ulkogeindt tulee tehdid palamattomista rakennustarvikkeista, Pa-
lavia rekennustarvikkeita saa kiyttds jdljempéni mainituin edel-
lytyksin,

Ulkoseinien ulkopuoliseen verhoukseen kiytettévien palavien ra-
kennustarvikkeiden tulee tiyttdd kohdassa 3.4.2 esitetyt vaati-
mukset, Luvan mydntimisen yhteydessi voidaan vdh#iisii ulkosei-
nén osia sallia verhottavan myds muilla palavilla tarvikkeilla,
mik&li ne on sijoitettu niin, ettid palon levidminen palotekni-
sestd osastosta toiseen tai rakennuksesta toiseen on tehokkaasti
estetty.

Lemmgneristykseen ja tiivistémiseen sas kiyttsid sellaisia pa-
lavia rakennustarvikkeita, jotka ovat tdhin tarkoitukseen erik-
seen hyviksyttyjd tai jotka ovat niin suojatut, sijoitetut ja
osastoivien rakennusosien kohdalla palokatkaisulla varustetut,
ettd palon levidminen paloteknisestd osastosta toiseen tai ra-
kennuksesta toiseen on tehokkaasti estetty.
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Enintsisin kahdeksankerroksisessa rakennuksessa ulkoseindn si-
sinvedetyn osan sisidpuolisena verhouksena saa kiyttdd sel-
laisia palavia rakennustarvikkeita, jotka tdyttdvdt kohdassa
3.4.,% esitetyt vaatimukset. Tdtd ulkoseiniin osaa ympdrdivien
rakennusosien tulee suojata seini palon levidmiseltd. Myos
seindn rungon sas t8118in tehdid palavista rakennustarvikkeis-
ta.

Enintddn kahdeksankerroksisessa rakennuksessa, jossa on koh-
disga 3.2.2.2, 3.2.2,3, 3.2.2.4.2, 3.2.2.4.3, 3.2.2.4.5,
3,2.2.5.1, 3.2.2.5.3 ja 3.2.2.7 tarkoitettuja tiloja, saa ul-
kosein#sn, joka ei ole kantava, kiytt#s palavia tarvikkeita
edellyttden, ettd seuraavat vaatimukset tulevat tdytetyiksi:

a) seindn ulkopuolisen verhouksen tulee olla palamattomasta
tai muusta tdh#n tarkoitukseen erikseen hyvéksytysti ra-
kennustarvikkeesta,

b) mik#li seindn runko on tehty palavista rakennustarvikkeis-
ta, rungon tulee olla sisHpinnaltaan vdhintdén B 10-luok-
kaisesti suojaverhottu sekd varustettu tuunletusilmarakoa
vastaan tarvikkeella, jonka pinnat ovat syttymisherkkyys-
luokkaa 1 ja palonlevitt@misluokkaa T,

¢) liammbneristyksen tulee olla palamatonta rakennustarviket-
ta ja se on asennettava niin, ettel seindfn synny onteloi-
ta tuuletusilmarakoa lukuun ottamatta.

Sisdiset seinit palotekmisessi osastossa saa tehdd palavista
rekennustarvikkeista jéljempidngd mainituin rajoituksin.

Mik#1li rakennuksessa on enemmin kuin kahdeksan kerrosta, si-
siiset sein#t tulee tehd#d palamattomista rakennustarvikkeis-
ta.

Enintdisn kahdeksankerroksisen rakennuksen kerroksissa palotek-
nisten osastojen sisdiset seindt saa tehdd palavista raken-
nustarvikkeista edellyttiden, ettd niiden pintakerrokset tayt-
tévdt kohdassa 3.4  esitetyt vaatimukset.

Kuitenkin sairaanhoito-, huolto- ja rangaistuslaitosten huo-
neistoissa (kohta 3.2.2.1.1) sek# majoitusliikkeiden huoneis-
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toissa (kohta 3.,2,2,1.2) sisdiset sein#dt tulee tehds palamat-
tomista rakennustarvikkeista tai t#h#n tarkoitukseen erikseen
hyvéksytyistd palavista tarvikkeista.

Kokonaan tai pH#iasiallisesti maanpinnan alapuolella olevissa
kellarikerroksissa tulee osaston sisdiset seinit tehds pala-
mattomista rakennustarvikkeista. Kuitenkin sisiiset seindt
tulisijattomissa enintdin 100 m? suuruilsissa osastoissa se-
k& osastoiduissa saunaosastoissa sas  tehdi palavista, syt-
tymisherkkyysluokkas 2 olevista tarvikkeista edellyttéden, ettsd
osastoista on tarkoituksenmukainen palotuuletusmehdollisuus.

Kokonaan tai pddasiallisesti maanpinnan yliépuolella olevissa
kellaritiloissa voidaan soveltaa edelly kerroksien ossalta
mainittuja m¥idrdyksii.

Asuinrakennuksessa olevien talousirtaimistokomeroiden ja pyy-
kinkuivatustilojen sein#t saa tehds palavista rakennustarvik-
keista, mik#li sein#t eivdt lis#d oleellisesti tilan palokuor-
maa eivitkd haittas merkittividsti sammutustystd.

Paloapiddttévd ja paloahidastava rakennus

Ulkoseindt Ja osaston sisiiset seindt saa tehds palavista ra-
kennustarvikkeista edellyttden, ettd kohdissa 3.4 ja 3.9 esi-
tetyt vaatimukset ovat taytetyt.

ERITYISMAKRAYKSIK PATOAPIDATTAVASTE JA PATOAHIDASTAVASTA
RAXENNUKSESTA

Paloapidéttéivéin rakennuksen sisipuoliset seini~ ja kattopin-
nat tulee varustaa vihintdin B 10-luokkaisella suo javerhouk-
sella, mik#li pintojen syttymisherkkyysluokka on alempi kuin

1 ja palonlevittémisluokka alempi kuin I. Kaytettdvian suoja-
verhouksen tulee tdyttds syttymisherkkyysluokka 1:n ja palon-
levittdmisluokka I:n vaatimukset. Vdhint#&n B 30-luokkaisia
seiniin tai kattoon liittyvis kantavia rakennusosia ei tarvit-
se suojaverhota, Rakennusosat, joilta vaaditaan luokka B 30,
saa korvata vastaavasti suojaverhotuilla rakenteilla,
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Puurakenteisen tai vastaavista tarvikkeista tehdyn paloapiddt—
t3vin tai paloshidastavan rakennuksen vdlipohjien eristyksen
ja muun tdytteen tulee olla valmistettu palamattomista tai
sellaisista palavista rakennustarvikkeista, jotka ovat vai-
keasti syttyvid ja jotka eivdt levité paloa, tai tdhdn tar-
koitukseen erikseen hyviksytyistd tarvikkeista. Mitd edelld

on sanottu, ei kuitenkaan koske erillisin# rakennuksina ole-
via, kohdassa 3.2.,2,5.2 ja 3.2.2.5.3 tarkoitettuja tiloja ei-
ki erilleen rakennettuja yhden perheen rakennuksia.

KATTEIDEN KAYTTO

Palavalle alusrakenteella, kuten esimerkiksi ruodelaudoituk-
sella, olevan katteen tulee yleensdéd olla K 1-luokkaa.

Miksli katon korkeusasema vaihtelee portaittain tai 1l&helld
on korkeampi rakennus, jonka ulkoseind alemman. katon puolel-
la ei tiytd vdhintésn A 30-luokan vaatimuksia ulkopuolista
paloa vastaan, edelld mainitun K l-luokkaisen katteen tulee
lisiksi olla tiivis kattojen korkeuseroa vastaavalle, kui-
tenkin vdhintddn 9 m etdisyydelle.

Miti edellsd on sanottu ei kuitenkaan koske yhden tai kahden
perheen taloja eikd kdyttdmittomsn ullekon kattoa, mikdll sen
ylépohja on vdhintédsn A 60-luokkaa ja mik&ll korkeammassa ra-—
kennuksessa ei kyseisen katon yldpuolella ole majoitushuo-
neistoa, asuinhuoneistoa tai pdivdhoitohuoneistoa.

Mik#1li palon levidmisvaaraa on pidettévi vihdiisend, kuten ra-
kennusten sijaitessa erills#sn avointa rakennustapaa noudat-
taen rakennetuilla alueilla, kate saa olla K 2-luokkaa.

Palamattomelle alustalle, kuten betoni- ja kevytbetonilaatal-
le, tai tédh#n tarkoitukseen erikseen hyviksytylle l&mméneris-
tyskerrokselle kiinnitettévd kate saa olla luokkaa K 2,

Iuvan mydntimisen yhteydessd voidaan K 3-luokan kate sallia
asetettavaksi erilliseen tulisijattomaan rakennukseen tai eri-
tylstapauksessa muuhunkin rakennukseen, mik&li téets ei ai-
heudu alueellisen palon vaaraa.
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PAT.OMUURT

Rakennettaessa kiinni toiseen rakemnukseen tai mik#li raken-
nukset muutoin sijaitsevat niin 1#hells toisiaan, etti palon
levidminen rakennuksesta toiseen palon sattuessa on ilmeists,
on kdytettdvd palomuuria tai paloapidittivissi ja paloahidasg-
tavissa rakennuksissa tarkoituksenmukaista osastoivaa seinii.

Mik&1i kaksi rakennusta tonttien rajalla rakennetaan yhteen,
vol kEyttdd yhteistd palomuuria. Pientaloissa tulee palomuurin
sijaste kiytettévin osastoivan seinin olla tuettu molemmin-
puolisesti niin, ettd rakennus voi jommalta kummalta puolen
sortua yhteisen osastoivan seinin tuhoutumatta.

Palomuurin on oltava véhint#én luokkea A 120 myds hormien Jja
roilojen kohdalla, Yhteiseen palomuuriin ei saa tehdd savuhor-
mia, Enintéd&n 15 cm leveiden yksittdisten hormien ja pysty-
suorien roilojen tail palkin p#iden kohdalla palomuuri sas kui-
tenkin olla luokkaa A 60 tai, mikdli kyseessi on yhteinen pa-
lomuuri, luokkaa A 120,

Palomuurin tai sen viereen sijoitetun rakenteen on pédstiava
lémmdn vuoksi laajenemaan ilman, etti palon aiheuttamat muo-
donmuutokset vaarantavat palomuurin kestgvyytti.

Vesikaton puurakenteet ja palava-aineiset eristeet eivit saa
ulottua palomuurin yli.

Mik&1i rakennusten vesikatot ovat samalla korkeudella tai nii-
den korkeusero on pienempi kuin 10 cm, tulee palomuurin ulot-
tuae vEhintddn 10 cm katteen ylipuolelle. Témi ei kuitenkaan
ole tarpeen, mik#li vesikattorakenne palomuurin molemmin puo-
lin on ainakin 50 cm leveydeltd vidhintdin luokkea A 60. Samoin
mikgli palokuorma palomuurin kummallakaan puolella ei yliti
200 MJ/m rajaa, palomuurin ei tarvitse wlottua katteen ylé-
puolelle, jos vesikatto palomuurin molemmin puolin on ainskin
50 cm leveydeltsd vahintddn B 60-luokkaisesti suo javerhottu.
Palokuorman ylittdessi 400 MJ/m2 rajan palomuurin ylityksen
tulee olla vihintésn 75 cm eik# ylitystd saa korvata laatta-—
levityksells,
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Palomuurin tulee ulottua sivusuunnassa yhtd paljon seindlin-
jan ohi tai olla varustettu vastaavalla levityksellid kuin ka-
ton osalta on mEHritty. Rakennusten muodostaessa keskenidin
kulman palomuurin sijoituskohta ei saa osua kulman sisinurk-
kaan, ellei seinirakenne riittévin etddlle vastaa palomuu~
rilta vaadittua rakennetta. Sama koskee osastoivaa seiniid, jo-
ke korvea palomuurin,

OSASTOIVAN RAKENNUSOSAN LAPAISEVAT LAITTEET

Osastoivan rakennusosan ldpi saa johtaa tarpeelliset putket,
roilot, kanavat, johdot ja hormit edellyttden, ettd lEpimeno-
kohta tiivistetdin tai muutoin varmistetaan niin, ettei 1l&pi-
vienti olennaisesti heikenn# rakennusosan osastoivuutta.

Kdytettédesss palava-aineista johtoa tai johtoa ymparsivasd
eristystd tulee erityistoimenpitein estds palon levidminen,
Putkijohdon suojaksi voidaan asettaa itseensd kantava suoja-
rakenne, joka tHyttdid vihintdsn B 30-luokan vaatimukset ja
joka paloteknisesss osastossa olevia haarajohtoja lukuun otta~
matta erottaa johdon kokonaisuudessaan ympdrsivistd tiloista,

TULISIJAT, SAVUHORMIT JA ITMANVATHTOLAITTEET

Tulisijan, savuhormin ja ilmahormin tulee tHyttdsd seuraavat
vaatimukset,

a) jokaisella tulisijalla tulee yleensd olla erillinen savu-
hormi, jonka on ulotuttava riittivén korkealle,

b) tulisijan, savuhormin sekd ilmahormin seindmédt on tehtidvi
sellaisista palamattomista <+tai t&8hdn tarkoitukseen hy-
viksytyistd rakennustarvikkeista, jotka kestévdt niihin
kohdistuvat rasitukset, kuten kuumuuden ja korroosion seki
puhdistamisesta johtuvan kulumisen ja iskut,

¢) tulisija ja sen osat sekd savuhormien seinimét on eristet-
t8vE palavista rakennusosista, verhouksista ja palavaa ai-~
netta olevista pintakerroksista niin, ettel palon vaaraa
aiheudu,



3.13.2

4.1

4.,1.1

4,1.2

4.1.3

37

d) tulisija je savuhormin seilndmdt on rakennettava niin, etti
lémmdstd aiheutuva laajentuminen voi tapahtua niiden tai
niissd kiinni olevien rakennusosien vahingoittumatta,

e) tulisijan, savuhormin Ja ilmahormin seinimien tulee pysys
tiiviingd, eivitkd savu ja palokaasut saa péé&std seindmien
lépi,

f) tulisija ja savuhormi on sijoitettava ja rakennettava niin,
ettel niiden kiytdstd aiheudu palo- tai r§ jéhdysvaaraa,

g) savuhormin, jonka seinimien on oltava riittédvin sileitd, tu-
lee kooltaan ja muodoltaan olla tarkoituksenmukainen ja se
on johdettava mahdollisimman pystysuoraan savupiipun pdihin
asti,

h) savuhormi, tulisijan savusolat Jja ilmahormi tulee voida hel-
posti puhdistaa,

Ilmanvaihtolaitteet on tehtivi siten, etteivdt ne lisi#i palon
tal savukaasujen leviimisvaaraa.

POISTUMISTIET

YLEISET VAATIMUKSET

Rakennuksessa tulee olla riittévisti tarkoituksenmukaisia, tar-
peeksi vd1lji& ja helppokulkuisia uloskiytivii niin, ettd etdi-
syys ldhimp#sn uloskiytividn ei ole vaaraa aiheuttavan pitks

Ja ettd turvallinen poistuminen rakennuksesta myds tulipalon
tal muun onnettomuuden uhatessa on mehdollista.

Uloskiytévien tulee sijoitukseltaan ja rakenteeltaan olla tar-
koituksenmukaisia., Palolta ja savulta suojatussa, palolta suo-
jatussa ja osastoidussa uloskdytévdssd ja varatiessi el sag
olla palavista tarvikkeista tehtyjd rakennusogia vidhiisiy

poikkeuksia, kuten ovia, ikkunoita, kidsijohteita, listoituksia

sekd enintdén neljdkerroksisten rakennusten osastoituien pois-
tumisteiden vdh#isis akustointiverhouksia lukuun ottamatta.

Uloskéytéviksi katsotaan myss poistumisosastosta suoraan ulos
maanpinnalle tai vastaavaan paikkasn johtava ovi siihen msh-~
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dollisesti liittyvine tuulikeappeineen. Oven tulee $4116in
tiyttdd uloskdytédvidn oville agsetetut vaatimukset.

Poistumisosastossa olevan sisdisen k#ytdvén, joka johtaa ulos-
kéytévéah tai varatielle, tulee olla riittédvén vdljd ja help-
pokulkuinen.

Uloskiytdvin tulee olla riittévén leved niin, ettd kulkuaika
poistumisosastosta uloskiytévéin ei mahdollisen poistumisosas-
tossa tapahtuvan ruuhkautumisen vuoksi eik& koko poistumisaika
rekennuksesta ole vaaraa aiheuttavan pitk#d. Uloskiytévén tulee
kuitenkin olle vihintdsn niin leved, ettd jokaisesta poistu-
misosastosta on mahdollista uloskiytévén kautta vaivatta kul-
jettaa liikuntakyvyton henkild paareilla.

Kulkutien pituuden rakennuksen kéyttssd olevien tilojen jokai-
sesta kohdasta uloskdytdvdsn on oltava niin lyhyt, ettd tur-
vallinen p#isy uloskdytévidin varmistetaan.

Poistumistieksi ei katsota avoporrasta, joka yhdistdd kaksi
tai useampla kerroksia kesken#&n, Poistumistieksi ei mydskiin
katsota hissii tai muuta vastaavae laitetta.

ULOSKAYTAVIEN VAHIMMAISIUKUMAARAT JA TYYPIT

Rekennuksen jokaisesta poistumisosastosta, jossa muutoin kuin
tilapdisesti oleskelee tai tyUskentelee henkilsitd, tulee olla
vahintdsn kaksi toisistaan riippumatonta tarkoituksenmukaises—
ti sijoitettua uloskdytéavEd.

Poistumisosaston toiseksi uloskdytdvidksi hyviksytéén paésy
palo-oven kautta toiseen osastoon, mik&li 8iitd edelleen on
piisy suoraan ulos johtavaan uloskiytévdan. Uloskiybtédvien mi-
toituksessa on noudatettava t#115in henkilomé&riltd&n suurem-
man poistumisosaston edellytt&mié kaistalukua. Toisen uloskiy-
tivén korvaa eridissi jiljemp#nd mainituissa tapauksissa vara-
tie tai h#td@poistumismahdollisuus.

Mik#1li rakenms korkeudeltaan tai sen poistumisosastot kidytto-
tavaltaan ovat sellaisia, ettd yhtd uloskdytdvii pidetdén riit-
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tévénd, rakennuksesta on lisiksi oltave hétidpoistumismshdolli-
suus. Téménkaltaisina kiyttotapoina tulevat kyseeseen asuin-
huoneistot, pienehkst toimistohuoneistot, teollisuuden ja maa-
talouden tuotanto-~ ja varastotilat seki moottoriajoneuvosuojat
enintd&n kahdeksankerroksisissa rakennuksissa.

Hitdpoistumismahdollisuutena voidaan pitdi parveketta tai ik-
kuna-aukkoa, joiden kautta pelastautuminen on mahdollista joko
palokunnan pelastamistoimenpitein taikka niin, ettd ikkunan
alareuna sijaitsee eninté&n 3,5 m korkeudella maanpinnasta tai
kiinteilld tikkailla on varmistettu turvallinen pi#sy maanpin-
nalle. Jos paloahidastavan rakennuksen hitdpoistumismahdolli-
suutena kdytettdvin parvekkeen lattia tai ikkuna-aukon alareu-
na sijaitsee yli 3,5 m korkeudella maanpinnasta, on turvalli-
nen pé&sy maanpinnalle varmistettava aina kiinteillsd tikkail-
la.

Hitdtilanteessa poistumiseen kiytettivin ikkuna-aukon tulee
olla vdhintddn 60 cm korkea tai 50 cm leved ja sen korkeuden
Jja leveyden summan vdhintdsn 150 cm. Sen alareuna saa olla
enintd&n 1 m korkeudella lattiasta. Ikkuna-aukosta tulee olla
péd&sy maanpinnalle tai palon sattuessa muulle turvalliselle
paikalle, josta pHisee edelleen turvaan.

Uloskiytdvien tulee olla palonkestivissd rakennuksissa ylimmin
kerroksen lattian korkeusasemasta ja rakennuksen kerrosluvuste
riippuen vdhintd&n taulukon 6 mukaisia.

Taulukko 6 Palonkestidvien rakennusten uloskdytévit

Ylimm&n kerroksen Rekennuksen Rakennuksen
lattian korkeus kerrosluku uloskdytavat
maanpinnasta
Enintddn 22 m Enintédn 8 Osastoituja
Yli 22 m Enintdsn 16 Palolta suojat~
tuja
Y1li 16 Palolta ja
savulta suojat-
tuja
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Y11 16-kerroksisessa rakennuksessa tulee jokaisesta poistu-
misosastosta pidsty vilittomiisti palolta ja savulta suojat-
tuun uloskiytivddn. Toiseksi uloskiytédviksi hyvidksytéédn pa-
lolta suojattu uloskdytdvid tai, mikdli poistuvien henkiloi-
den m##rd on vidhdinen, palolta suojattu varatie. Enintéén
16-kerroksisisse rakennuksisss tulee kalkkien uloskiytévien
0lla vdhintdén edelld olevan taulukon 6 mukaisia.

Y1i 16-kerroksisissa rakennuksissa on hissi tarvittaessa va-
rustettava sellaisin laittein, ettd sen kiéyttt on pelastus- ja
sammutustystd suoritettaessa mahdollista.

Miksli kaksikerroksisen paloapidittévin tail paloahidastavan
rekennuksen toisessa kerroksessa olevaan poistumisosastoon
1iittyvd uloskdytdvd rajoittuu muihin poistumisosastoihin, se
on erotettava niisti vihintddin B 30-luokkaisin rakennusosin.

KULKUTIEN PITUUS ULOSKAYTAVAAN

Kulkutien pituus lattiapinnan kustakin kohdasta uloskdytdvain
misritetdsn kulkukelpoista tietd pitkin., Mikdli kulkukelpoinen
tie ei ennalta ole tiedossa, kulkutien pituus mi&ritetdén
yleensti seinien suuntaiste suorakulmaista tietd pitkin. Jos
kulkutiet kahteen toisistaen riippumattomaan uloskiytévéén
osittain yhtyvat, yhteisen osan pituus on laskettava kaksin-
kertaeisena.

Jos huoneesta on piisy uloskdytdviéin sisfisen kéytévin kautta,
joka on erotettu muiste tiloista véhintdén B 30-luokkaisin ra-
kennusosin, kulkutien pituus uloskiytéviin médritetétin témén
huoneen ovelta uloskiytédvén ovelle.



4.3.2

41

Suurimmat sallitut kulkutien pituudet uloskdytividin sekid

huoneistoala henkilsi kohden

Taulukko 7 Kulkutien pituus ja huoneistoala

Kulkutien | Huoneisto-

Huoneiston ki#yttstapa pituus, ala,
m m?/henkils

Sairaanhoito-, huolto ja
rangaistuslaitosten huoneis- 30 10
tot (kohta 3.2.2.1,1)
Majoitusliikkeiden huoneis-
tot (kohta 3.2.2.1.2) 30 10
Asuntolat (kohta 3.2.2,1.3) 45 10
Asuinhuoneistot (kobta 3.2.2.2) 251)2) 10
Pgivdhoitohuoneistot
(kohta 3.2.2,3) 30 10
Suurnyymélit ja ndyttelyhallit
(kohta 3.2.2.4,1) 30 3
Myymdléat ja ndyttelyhallit .
(kohta 3.2.2.4.2) 30 3
Opetuslaitosten huoneistot
(kohta 3.2.2.4.3) 45 3
Huvi-, taide- ja muut kokoon-
tumishuoneistot lukuun otta- 45 1
matta ravintoloita
(kohta 3.2.2.4.4)
Ravintolat 45 3
Kehvilat, baarit ja kerros-
alaltaan enintdsn 300 m2 30 3
nmyym&lgt (kohta 3.2.2.4.5)
Palloilu-, uima- ja muut
urheiluhallit 45 3
Toimistohuoneistot 2)
(kohta 3.2.2.5.1) 45 10
Maatalouden tuotanto- ja 2)
varastotilat 45 30
(konta 3.2,2.5.3)
Teollisuus- ja varastohuoneis- 2)
tot (kohdat 3.2.2.5.2 ja 45 30
3.2.2.6)
Moottoriajoneuvosuojat 2)
(kohta 3.2,2,7) 45 30

1) Paloahidastavassa rakennuksessa vastaava luku on 30.
2) Jos vain yhty uloskéytidvdsd voildaan pitidg riittévéng, vas-

taava luku on 30.
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Taulukossa 7 olevia kulkutien pituuksia voidaan sallia ylitet-
t¥vin, mikdli poistuminen hititilanteessa on mehdollista avat-
tavien ikkunoiden kautta maanpinnan tasolla olevasta kerrok-
sesta tai miksli rakennus on varustettu automeattisella sam-
mutuslaitoksella ja kyseinen tila muodostaa yhden hallin.

Jos palon nopea syttyminen ja leviéminen saattaa vaarantaa
turvallisen poistumisen, kulkutien pituus uloskdytévéin saa
0lla enint#din 20 m, ja mik#li yhtd uloskiytévdd pidetddn riit-
t4véns vastaavasti enintdin 10 m.

ULOSKAYTAVIEN VAHIMMAISMITAT

Uloskéytévien véhimmsisleveys ilmoitetaan kaistalukuna, joka

midraytyy uloskdytdvadd kdyttdvien poistuvien henkiloiden lu-
kumi#rdn perusteella, Uloskdytdvin kaistaluvun tulee kuiten-
kin yleensi olla vihintddn kaksi. Pienehktesd poistumisosas-
tossa kaistaluku saa olla yksi, jos poistumisosastosta on 1i-
stiksi yhteys toiseen uloskdytdvdin, jonka kaistaluku on véhin-
t44n kaksi. Kaksi yksikaistaista uloskiytévéd sallitaan pien-
myymdléistd, kahvilasta ja vastaavasta tilasta, mik&li sen suu-
rin sallittu henkildluku on eninté@én 100.

Kaistalukuja vastasvat uloskdytdvien leveydet on esitetty
taulukossa 8. Poistuvien henkiltiden mi#firdét lasketaan henki-
188 kohden mi##ritellyn huoneistoalan ja huoneiston kiyttota-
van perusteella kohdassa 4.3.2 olevan taulukon 7 mukaisesti,
jollei erityisesti syystd rekemnuksen kéyttstavan johdosta
ole meneteltédvd toisin,

Taulukko 8 Uloskiytdvin kaistaluvun mukaeinen v&himméis-
leveys

Ulosk&aytédvan

Uloskdytévian kaistaluku vihimmiisleveys, cm

1 90
2 120
3 160
4 200
5 240

kutakin seuraavaa kaistaa kohden lisdys 40
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Uloskéytévin keistaluku midritetdsn henkilémisraltisin suurim-
man poistumisosaston perusteella. Kokoontumishuoneistoissa
(kohta 3.2.2,4) kaistaluku misritetddn lisiksi kaikkien taty
uloskdytévas kdyttidvien henkildiden miirian perusteella., THl-
15in kummallakin tavalla mi#ritetyistd kaistaluvuista on nou-
datettava suurempaa. Jilkimmiistd kaistaluvun mé8ritystapaa ei
kuitenkaan kiytetsd sellaisissa poistumisosastoissa, joiden
uloskdytéviénd ovat suoraan ulos johtavat ovet.

Uloskéytévién leveyden médiritys henkilomisriltisn suurimman
poistumisosaston perusteella. Poistumisosaston poistuvien hen-
kiloiden m#¥r#n perusteella tarvittava uloskidytédvien kaista-
luku on esitetty taulukossa 9. Poistumisosaston poistuvien
henkildiden m#irs saadaan tarkoltuksenmukaisells tavalla jakaa
eri uloskiytdvien osalle, jolloin eri uloskédytédvien kaista-
luvut lasketaan yhteen,

Taulukko 9 Poistumisosaston henkilomisirdin mukainen kaistaluku

Poistumisosaston poistuvien Tarvittava kaista~
henkilsiden mi#rd, enintisn luku
60 1

120 2

180 3

240 4

300 5
kutakin seuraavaa 60 henkilsy lisdys 1
kohden

Uloskiytdvin leveyden mi#iritys kaikkien tdtd uloskiytivii k8yt~
tévien henkiltiden miirin perusteella. Kokoontumishuoneistois-
sa (kohta 3.2.2.4) uloskdytivin kaistaluku lasketaan seuraavan
kaavan mukaan

n = L
t
Jossa n = uloskdytdvin kaistaluku
M = kaikkien tdtd uloskiytdvii kiyttivien henkilsiden
mEErs
t = suurin sallittu poistumisaika sekunneissa taulukon

10 mukaan
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Poistumisosastojen yhteenlaskettu henkilomidrid (M) saadaan
tarkoituksenmukaiselle tavalla jakaa eri uloskiytivien osal-
le, jolloin eri uloskiytdvien kaistaluvut lasketaan yhteen.

Taulukko 10

Kokoontumishuoneistojen suurin sallittu

poistumisaika
Uloskdytavatyyppl Suurin sallittu poistu-
misaika
Palolta ja savulta 900 s
suojattu
Palolta suojattu 600 s
Osastoitu 300 s

Taulukossa 11 on eriitd esimerkkejd kokoontumishuoneistojen
uloskéiytivien kaistaluvuista, jotka on m#zritetty kohdassa
4,4,2.,2 esitetylls tavalla.

Taulukko 11 Esimerkkeji kokoontumishuoneistojen uloskdyti-
vien kaistaluvuista
Rakennuk- §| Henkilsita Uloskdytdvien yhteenlaskettu kais-
gen ker- | kerrosta taluku
rosluku kohden Osastoitu Palolta Palolta
suojattu ja sa-
vulta
suojattu
2 300 2 1 1
600 4 2 2
3 300 4 2 2
600 8 4 3
8 300 8 4 3
600 16 8 6
16 300 16 8 6
600 32 16 11

Poistumisosastossa oleven gisiisen k#ytévin, joka johtaa ulos-
kiytdvddn, vihimm#iskaistaluku médritetésin taulukon 9 mukal-
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sdisestd kiytdvidstd on pHisy uloskidytividdn kahdesta tal use-
ammagte eri kohdesta, vihimmiiskeistaluku méiritetdin sis#i-
sen kdytévin kullekin osalle erikseen té#td osaa kdyttidvin
henkilomd&rén perusteella,

Uloskéytévéin leveys mitataan vaakatasossa kohtisuoraan pois-

tumissuuntaa vastaan. Vdhimmiisleveyden sisidpuolella el saa
0olle muita kaventavia esteitd kuin jalkalistat, reunapalkit
Ja késijohteet, eivdtki nimd saa vihentdd vaadittue leveytts
10 cm enemp#d. Jalkalistat ja reunapalkit saavat korkeudel-
taan olla enintdsn 10 cm yli lattian tai askelman etureunan.

Ulosk&ytévin véhimm¥isleveyden kohdalla tulee sille avautuva
ovi pyrki& saranoimaan poistumissuuntaan nzhden- tulosuunnan
puolelta.

Mik#li uloskiytdvédssi on kulkusuunnassa ovia, saa oven tai
rinnekkain olevien ovien yhteenlaskettu vapaa leveys olla viélt-
témittomien karmien yhteenlasketun leveyden verran uloskgyté-
vén vEhimméisleveyttd kapeampi.

Poistumisosastoste uloskidytévdéin johtavien ja huoneista si-
séiiseen kdytdévdin johtavien ovien tulee olla midrdltsén ja le-
veydeltdéin niitd kéyttévisén henkilomi#ritin nihden riittivii.

Uloskiytéivin korkeus mitataan pystytasossa lattiasta tai as-
kelmien etureunan kautta kulkevasta pinnasta.

Ulosk&ytdvén korkeuden tulee olle vihintddn 210 cm, Vahimmiis-
korkeuden sisépuolella ei saa olla esteitd, kuten palkke ja,
valaisimia tal putkia.

Uloskiytéviisst kulkusuunnassa olevien ovien sekd poistumis-
osastosta uloskidytdvisn johtavien ovien korkeuden tulee olla
véhintésn 195 cm,

ULOSKAYTAVIEN SAVUNPOISTO

Kaksikerroksisen paloapidsittédvin ja paloahidastavan rakennuk-
sen toisessa kerroksessa olevaan poistumisosastoon liittyvasts
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uloskiytdviastd tulee olla jérjestett&vissd mahdollisuus savun-
poistoon ainakin helposti avattavan tai rikottavissa olevan,
vihinté&n 0,5 m® ikkunan tai luukun kautte seki korvaavan il-
man virtasmismehdollisuus.

Enintdsin kahdeksankerroksisessa rakennuksessa tulee uloskiyté-
vistd olla jéarjestettivissd mahdollisuus savunpoistoon aina-
kin jokaisen kerroksen kohdalta helposti avattavan tai rikot-
tavissa olevan vdhintddn 0,5 m2 ikkunan kautta taikka katon
kautta vastaavanlaisen vdhintidgn 1,0 m2 ikkunan tai luukun
kautta sekid korvaavan ilman virtaamismehdollisuus.

Y1i kahdeksankerroksisten rakennusten uloskdytévien savunpois-
to edellyttdd erikseen suoritettavaa suunnittelua, jonka yh-
teydessd tulee tehokkaasti varmistaa, etteividt palossa syn-
tyvdt savu~- ja palamiskaasut piiise estdmdén tai vaarantamaan
nloskdytiviin 1iittyvistd tiloista poistumista.

Mik#li sisdinen kiytdvd johtaa kahta useampaan uloskiytévéidn,
on sisdinen kdytivi katkaistava palemiskaasujen levidmistd
estdvin ovin niin, ettd kiytdvin osan varrelle JH& enintédén
kaksi uloskdytavad,

ASKEIMAT JA LUISKAT, KAITEET, OVIEN AUKEAMISSUUNTA, POISTU-
MISTEIDEN VALAISTUS JA MERKINTA

Uloskdytdvan portaan askelman nousu saa olla enintd&n 18 cm
ja askelman etenemin tulee olla vihintdsn 27 cm. Erityisesti
lasten tal vanhusten kdyttodn tarkoitetuista tiloista johta-
van uloskdytdvén portasn askelman nousu ei kuitenkaan saa
olla enemp## kuin 16 cm. Uloskiytdvissd, jotka on tarkoitettu
kiytettiviksi ensisijassa vain hitédtaepauvksissa, askelman nou-
su saa olla 20 cm,

Mik#1li askelmien etureunat eivdt ole yhdensuuntaiset, niiden
etenems mitataan yksikaistaisessa'uloskéytévéssé 60 con jJja

kaksi- tai useampikaistaisessa uloskiytivéssd 90 cm etdisyy-
dells uloskidytévin siitd reunasta, jossa askelma on kapeampi.
Kuitenkaan askelma kaksi- tai useampikaistaisessa uloskidyté-
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vEsstd el saa o0lla kapeampi kuin 15 cm mitattuna 40 cm etdi-
syydelld uloskdytédvian siitd reunasta, jossa askelma on ka-
peampi.

Lasten, vanhusten tai sairaiden kidyttssi olevissa tiloissa tu-~
lee vElttdd 2-3 kaistadsia kierreportaita, jolleil niiden keski-
aukon halkaisija ole v#hintdin 100 cm,

Uloskiytdvdssd olevan luiskan jyrkkyys saa olla enintdsn 1:10.
Tuiska el saa olla 80 cm lihempénd uloskiytivin kulkusuunnassa
olevas ovea tal porrasta. Uloskdytivissi kulkusuunnassa oleva
ovi el saa olla 80 cm l&hempind porrasta.

Ulosk&ytdvén reunassa tulee olla tarkoitustaan vastaava kaide,
jollei harhaan astuminen tai putoaminen muulla kiinte#lls es~
teelld ole tehokkaastl estetty. Kaiteen tai esteen ylireunan
tulee olla vihintdsn 100 cm korkeudella lattiasta tai portaan
askelman etureunasta. Mik#li putoamisaukon syvyys on enintiin
350 cm tail leveys enintdién 40 cm, kaiteen ylireuna saa kui-
tenkin olla 90 cm korkeudells.

Mik81i uloskdytévissd on yhtdjaksoisesti kolmea usesmpi askel-
ma, uloskdytdvd on siltid osalta varustettava kisijohteella ja
kaistojen vdliin tulevalla k#sijohteella kutakin enint#isn 240
cm levyistd uloskiytévin leveyttd kohden.

Uloskéytiviesd kulkusuunnassa olevien ovien tulee yleensi
avautua poistumissuuntaan.

Ovien, joiden kautta on pd##sy ulos, uloskiytdviin tai ulos-—

kiytévdsén johtavaan sisdiseen kiytiéviin, tulee avautua pois-
tumissuuntaan, lukuun ottamatta poistuvien henkilsiden mis-

rén suhteen pienehkdji, yleensid enintdin 50 henkildn poistu-
misosastoja,

Uloskdytédvat ja poistumisosastojen sisidiset kiytdvat tulee va-
rustaa riittévills sdhkovalaistuksella.

Suurten majoitushuoneistojen ja suurten kokoontumishuoneisto-
Jen sisé@iset kiytdvidt ja uloskiytivit tulee yleensid varustaa
turvavalaistuksella. Myss muiden huoneistojen sisiiset kiytavit
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ja uloskdytdvdt tulee varustaa turvavalaistuksella, tai mer-
kiti muulla tarkoituksenmukaisella tavalla, mik#éli poistu-
minen muutoin saattaa olla vaikeata.

Mik#1i uloskiytévien ovet ja piddsy niille eivét ole selvisgti
nihtdvissd tai muut ovet voivat harhauttea ulos pyrkijoitd,
uloskidytédvdt sekd pHdésy niille tulee tarvittaessa merkitid
nuolella ja tarpeellisella tekstilld tai tunnuksella varus-—
tetuin suuntakilvin,

Varateihin sovelletaan, mitd edelld uloskiytévistd on miérét-
ty, kuitenkin niin, ettd niiden osalta voidaan tarvittavassa
midgrin olla noudattamatta uloskiytiivid koskevia kaikkia mé#&-
rayksid,

SAMMUTUS- JA PELASTUSTEHTAVIEN
JARJESTELY

PALOTIE

Sammutus- ja pelastustehtévien suorittamista varten tulee pa=
lokunnan hilytysajoneuvoineen pidstd riittédvién ldhelle raken-
nustae ja alueella olevia sammutusvedenottopaikkoja.

Mik#li rakentaminen on sallittu ehdolla, ettd palokunnan tulee

padsti suorittamaan sammutus- ja pelastustehtdvid rakennuksen

joltekin tai kaikilta sivuilta, tulee rakennuksen luo mainit-

tuihin kohtiin johtas palokunnan ajoneuvokalustolle sopiva

palotie, "

PAASY ULLAKOLLE

Rakennuksessa tulee olla piidsy jokalseen ullakon palotekniseen
osastoon kattoluukun keutta. ILisdksi tulee ullakolle, jonka
sisépuolinen korkeus on yli 60 cm, olla pdisy tai jédrjestetty
mehdollisuus sinne suunnattavien sammutussuihkujen kdyttson
vihintddn B 60-luokkaa olevan osastoivan oven tai paloluukun
kautta ainakin yhdesti porrashuoneesta kuhunkin osastoon.
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Kdyttdmsittomille ullakolle riittés sisdipuoliseksi pHisyksi
kdynti ylimm#lts kerrostasolta palamattomista tarvikkeista
tehtyjd tikkaita pitkin yléspdin avautuvan paloluukun kaut-
ta.

Enintéén keksikerroksisissa rakennuksissa pidetddn péddsyd ul-
lakolle joko sis&- tal ulkopuolitse riittdvini.

EKELLARIEN ULOSKAYTAVAT

Kellarien uloskdytdvit on jérjestettévd niin, ettd kellarin
Jokaiseen palotekniseen osastoon p#istitén masnpinnan tasolta
portaan tal muun kulkutien vdlitykselld kulkematta muihin ti-
loihin johtavien uloskiytivien kautta. Kellareiden tulee olla
ikkunoin tei savunpoistoaukoin yhteydess#i ulkoilmaan niin,
ettel porrashuonetta tarvitse kiyttsi savunpoistoon.

Kellarin poistumistie ei saa olla yhteydessi palolta ja savul-
ta suojattuun uloskiytsvidsn, Palolta suojattuun uloskédytédvidn
saa kellarista olla yhteys palosulun kautta.

Ylimm#n kokonsan tai piiasiallisesti maanpinnan alapuolella
sijaitsevan kellarikerroksen alapuolella olevaan kellariin tu-
lee olla piédsy maasnpinnan tasolta sellaisen erillisen portaan
tal muun kulkutien vdlitykselld, joka on kellaristakin erotettu
vEhintéén A 60-luckkaisin palo-ovin, joka ei yhdy kerrostilo-
Jen uloskéytéviin ja jonka kautta palon sammuttamisen voi suo-
rittea niin, ettel muu huoneisto tai tila eik# nsiden ulos-
kéytévd joudu avoimeen yhteyteen kellarin kanssa.

MAARAYSTEN SOVELTAMINEN AUTOMAATTISTA SAMMUTUSLAITOSTA, SAVUN-
POISTOLATITOSTA TAT PATLOILMOITUSLAITOSTA KAYTETTAESSK, MUUT
LATITTEET

Mik#1li rakennukseen tai sen palotekniseen osastoon asennetasn
automaattinen sammutuslaitos, voidaan luvan myontéimisen yhtey-
dessd sallia lievennyksii seuraavista misriyksisti, jolloin
tulee samalla kiinnittds erityistd huomiota sammutuslaitoksen
sopivuuteen ja sen tehoon, sammutusaineen riittdvyyteen sekd
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palokunnan mahdollisuuksiin sammuttaa tai rajoittaa alkanut
palo henkilsturvallisuutta vaarantamatta:

a) rakennuksen tai sen paloteknisen osaston suuruutta koske-
vat pinta-alamddridykset,

b) kulkutien pituutta poistumistielle koskevat midridykset,

¢) rakenteita koskevat mddrdykset niin, ettd lémpstilan hi-
taampi nousu yleensi ja kantavien rakennusosien jé&hdytyk-
sen saa mitoituksessa ottaa huomioon,

d) yleissyttymisvaaran torjumiseksi ja siihen liittyvien hen-
kilsvahinkojen vdlttimiseksi annetut m#driykset,

e) midriykset, jotka on tarkoitettu ympéristén suojelemiseksi
palolta tai muutoin yleisen onnettomuuden estémiseksi.

Mik#li rakennuksen suuruus tai korkeus, sen sijainti, maaston
muoto taikka muut olosuhteet erityisesti voivat vaikeuttaa pe-
lastus- tal sammutustystd, voidaan luvan mytntémisen yhteydes—
sd vaatia, ettd rakennukseen tai sen palotekniseen osastoon on
asennettava automaattinen sammutuslaitos.

Mik#li rakenhukseen tai sen palotekniseen osastoon asennetaan
automasttinen savunpoistolaitos, joka toimiessaan antaa myos
paloilmoituksen, voidaan luvan mydntémisen yhteydessd sallia
lievennyksi# seuraavista mi#iriyksistid, jolloin samalla tulee
kiinnittss erityistd huomiota palokunnan mahdollisuuksiin sam-
muttaa tai rajoittaa alkanut palo henkiltturvallisuutta vaa-
rantamatta:

a) rekennuksen tai sen paloteknisen osaston suuruutta koskevat
pinta-alamdiriykset,

b) rakenteita koskevat mi#riykset niin, ettd lémpotilan hi-
taamman nousun saa mitoituksessa ottaa huomioon,

c) misrdykset, jotka on tarkoitettu ympéristén suojelemiseksi
palolta.

Henkildturvallisuuden lisddmiseksi sek#d pelastus- ja sammu-
tustysn helpottamiseksi voidaan luvan myontémisen yhteydess&

o
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erityisestd syystd vaatia, ettd rakemnukseen tai sen palotek-
niseen osastoon on asennettava automaattinen savunpoistolai-
tos,

Mik&1li rakennukseen tai sen palotekniseen osastoon asennetaan
automeattinen paloilmoituslaitos, voidaan luvan mydntimisen
yhteydesséd sallia lievennyksii seuraavista médriyksisty, jol-
loin samalla tulee kiinnitt#g erityistd huomiota sammutusvoi-
mien suuruuteen ja saapumisnopeuteen paloilmoituksen riitté-
vyyttd arvioitaessa:

a) rakennuksen tai sen paloteknisen osaston suuruutta koskevat
pinta-alami&irdykset edellyttiden, ettd palokuorma on enin-
t&n 200 MJ/m?,

b) m#srdykset, jotka on tarkoitettu yupédriston suojelemiseksi
palolta,

Henkil8turvallisuuden lis#dmiseksi sekd pelastus- ja sammutus-
tyon helpottamiseksi voidaan luvan mydntémisen yhteydessd eri-
tylsestd syystd vaatia, ettd rakennukseen tai sen palotekniseen
osastoon on asennettava automaattinen paloilmoituslaitos.

Mik&1i maasto-olosuhteet, rakennuksen muoto, sen korkeus tai
Jokin muu syy voivat vaikeuttaa pelastamis- tai sammutustoi-
menpiteitd, tulee uloskiytdvii lisds@m#lls, niiden turvalli-
suutta parantamalla tai muilla keinoin varmistaa mahdollisuu-
det pelastamis- ja sammutustoimenpiteisiin,

ERINAISIA MAARAYKSIA

RAJOITUSKILVET

Mik#1i rakennuslain tai -asetuksen mukainen lupa on mytnnetty
ehdolla, ettd henkildm#&ri tai palokuorma rakennuksessa tai
sen osassa on rajoitettu, rakennuksen kyseisiin sisdtiloihin
on kiinnitettdvd helposti havaittaviin paikkoihin kilvet, joi-
hin pysyvdlls tavalla on merkitty mainittu rajoitus.
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RAKENNUSTARVIKKEIDEN JA ~OSIEN LUOKITUS

Rakennusosia ja rakennustarvikkeita koskevaan luokitukseen
govelletaan, miti rakennuslaissa on tyyppihyvéksynnéistdi sdi-
detty. Luokituksen perusteena olevien koemenetelmien tulee
olla sisdasiainministeritn hyviksymid.

RAKENNUSTEN PALOLUOKKIEN VASTAAVUUS AIKATSEMMAN PAATOKSEN
PATLOTLUOKKIIN

Rakennusten palonkestévyydestid annetun pastsksen (327/62) mu-
kaiset paloluokat A, B ja C vastaavat, mik#li myds C-luokan
rakennuksen vdlipohjat ovat mainitun pddttksen a-luokan mukali-
sia, témén pddtcksen palonkestévids rakennusta, D-luokka vastaa
tdssd pddtvksessi l&hinnd pgloapiddttévdd rakennusta ja E-
luokka témén pdHttksen paloahidastavaa rakennusgta.
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