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1 Allmant

1.1 Tillampningsomrade

Dessa anvisningar kan tillimpas pa byggander eller
delar av byggnad, i vilka med hénsyn till verksamhetens
art eller omfattning i punkt 1.2 angiven produktions-
eller upplagringsverksamhet férekommer.

| tilldmpliga delar géller anvisningarna ocksé i punkt 1.2
definierade brand- och explosionsfarliga utrymmen och
produktions- och lagerutrymmen foér speciell anvénd-
ning. | friga om explosionsfarliga utrymmen iakttas
dessutom de stadganden som utférdats med stéd av
lagen om explosionsfarliga &mnen (263/53). Detaljerade
foreskrifter om exempelvis byggnaders forlaggning och
motstdnd mot och utlésning av explosions tryck ingar
bl.a. i handels- och industriministeriets beslut om
brannbara vatskor, fiytgas, naturgas och sprangamnen
och i standarder i samband med dem.

Vad betréffar produktions- och lagerbyggnader samt i
dem befintliga utrymmen for speciell anvéndning iakt-
tas Finlands byggbestdmmelsesamlings (ByggBs) all-
ménna foreskrifter om konstruktiv brandsdkerhet E1.
Dessa anvisningar kompletterar fér sin del vissa punkter
i foreskrifterna ET.

Dessutom tilldmpas inrikesministeriets beslut om auto-
matiska brandalarmanordningar och anvisningar om
planering och installering av automatiska brandalarm-
anordningar (221/651/79) samt inrikesministeriets be-
slut om vissa rokventilationsanordningar och anvis-
ningar om automatiska rékventilationsanordningars di-
mensionering samt anvisningar om rokventilations-
anordningar (227/651/79).



1.2 Definitioner

Brandfarlighetsklass

Brandfarlighetsklass &r en klass som bestdms pa grund-
valen av produktions- och lagerverksamhetens brand-
och explosionsfarlighet.

Brand- och explosionsfarligt utrymme

Med brand- och explosionsfarliga utrymmen asyftas i
punkt 3.2.1 i foreskrifterna E1 ndmnda utrymmen.
Verksamheten i dessa utrymmen tillhér i allmanhet
brandfarlighetsklass 4 eller 5.

Grad av effektivitet hos rokventilation

Graden av effektivitet hos rékventilation &r en grad som
bestdms enligt rékventilationsanordningarnas beskat-
fenhet, effektivitet och funktionssitt.

Produktionsverksamhet

Med produktionsverksamhet &syftas sddan verksamhet,
vid vilken industriella produkter eiler darmed j&mforliga
animaliska eller lantbruksprodukter tillverkas, bearbe-
tas, hanteras eller framstills eller energi produceras.
Sédan verksamhet bedrivs bl.a. i lokaler som namnts i
punkterna 3.2.2.56.2 och 3.2.2.6 och delvis ocks3 i
punkterna 3.2.2.5.3 och 3.2.2.8 i ByggBs foreskrifterna
E1.

Roksparr

Rokspirr &r en vertikal byggnadsdel, véigg eller beklad-
nad, som stracker sig fran taket i rum nedat och vars
éndamal &r att begrénsa rékspridning.

Serviceplan

Serviceplan &r plan avsedda frimst fér service och
reparation av maskiner eller anordningar. Serviceplan
betraktas i allménhet inte som vaning.

Skyddsgrad

Skyddsgraden &r den grad som bestdmms enligt brand-
varnsanordningarna och sldckningsberedskapen.

Upplagringsverksamhet

Med upplagringsverksamhet &syftas verksamhet, vid
vilken rdamnen eller produkter férvaras lang- eller
kortvarigt. Sadan verksamhet bedrivs bl.a. i lokaler som
ndmnts i punkterna 3.2.2.5.2 och 3.2.2.6 och delvis
ocksa i punkterna 3.2.2.5.3 och 3.2.2.8 i féreskrifterna
E1.

Utrymme for speciell anvindning

Med utrymmen for speciell anvandning &syftas sidana i
punkt 3.2.2.8 i fdreskrifterna E1 avsedda utrymmen,
som férutsétter specialptanering.

Andra definitioner, som hanfér sig till dessa anvis-
ningar, har framlagts i ByggBs foreskrifterna del E1
samt i denna anvisnings punkt 1.1 ndmnda beslut och
anvisningar utfardade av ministeriet for inrikesarende-
na.

2 Klassificering enligt brandfarlighet

Produktions- och lagerverksamhetsformerna indelas i
fem brandfarlighetsklasser beroende p& brand- och
explosionsfarligheten. Den farligaste verksamheten
bland de huvudsakliga verksamhetsformerna i byggnad
bestdmmer i allménhet brandfarlighetsklassen i hela
byggnaden. Frén fall till fall kan dock funktionerna i
olika brandtekniska sektioner i byggnad behandlas som
tillhérande olika brandfarlighetsklasser.

Brandfarlighetsklasserna &terges i bilaga 1. Fér brand-
farlighetsklasserna har anvisningsvis dven getts exem-
pel pé brandbelastning. Till kiass 1 hér funktioner som i
allménhet anses vara ofarliga, medan &ter klass 5
omfattar funktioner i vilka anténdligheten och brand-
utbrottsfrekvensen &r stora och i vilka explosionsfara
upptréder. Exempel ges pad verksamhetsformer i varje
klass. Inom ett visst produktionsomrade kan verksam-
hetens brandfarlighet variera beroende p& omsténdig-
heterna. | enstaka produktionsanldggning eller lager
kan verksamhetens brandfarlighet fordenskull avvika
frdn exemplen i bilaga 1. Bland annat nir brandbelast-
ningen vésentligt skiljer sig frdn den normativa brand-
belastningen for ifrigavarande brandfarlighetsklass, kan
man vid bestimmandet av brandfarlighetsklass géra
avvikelse med en klass uppat eller nedat frén den
brandfarlighetsklass som star i exempelférteckningen.

Klassificeringen enligt brandfarlighet har féretagits
branschvis med hansyn till i framsta rummet den
sannoliga brandutbrottsfrekvensen, méjliigheten for att
explosion intraffar, det brannbara dmnets beskaffenhet
frimst med tanke pa vérmeavgivningens snabbhet,
antandligheten och rékalstringen samt det sitt pa
vitket det brannbara &mnet placerats, dess méngd och
sléckbarhet. Klassificeringen enligt brandfarlighet 1&m-
par sig i och fér sig inte fér precisering av enskilda
verksamhetsobjekts brandfarlighet. Enstaka produk-
tionsstéllen med stérre brandfarlighet &n den ovriga
verksamheten skyddas i allmanhet sirskilt fér sig eller
avdelas med sektionerande byggnadsdelar fran det
6vriga produktionsutrymmet.

3 Skyddsgrader

Produktions- och lagerbyggnader skall férses med an-
ordningar som underléttar rdddnings- och slickningsar-
betet. Skyddsgraden bestdms enligt dessa anordning-
ars beskaffenhet och antal samt enligt sldckningsbered-
skapen. I dessa anvisningar ar antalet skyddsgrader fyra
och de beskrivs i bilaga 2.

Pa satt som anges nedan i punkt 7.2 inverkar valet av
skyddsgrad pé den storsta tillitna vaningsytan och
sektionsstorleken samt pa sétt som anges i punkt 8 p&
kraven p& brandmotstdndstid for birande konstruk-
tioner.

Genom hdjning av skyddsgraden kan man i allminhet
Oka vaningsytorna och sektionsstorlekarna. Genom
l&mpligt val av skyddsgrad kan kraven pa konstruk-
tionernas brandmotstandstid lindras.

| varie skyddsgrad sker rékventilationen pa sitt som
beskrivs i punkt 4.

4 Rokventiiation
4.1 Allmdnna anvisningar

| produktions- och lagerbyggnader skall det fér de olika
utrymmena finnas tillrécklig och &ndamaélsenlig méjlig-
het tili rokventilation.
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Enligt det s&tt pd vilket rokventilationen sker bestdms
tre effektivitetsgrader.

— | effektivitetsgrad 1 (TT1) sker rokventilationen ge-
nom att utnyttia i dvre delen av rum befintliga
fénster och luckor, som &r latta att dppna eller
sdndra, samt héga dérréppningar (E1/3.5.1.1).

— | effektivitetsgrad 2 (TT2) sker rékventilationen till
stérsta delen genom godkdnda sarskilda rokav-
géngsluckor eller -fénster samt genom i évre delen
av rum befintliga fonster eller luckor som &r latta att
6ppna eller sondra (E1/3.5.1.2).

— | effektivitetsgrad 3 (TT3) sker rokventilationen till
stérsta delen genom en godkdnd automatisk rok-
ventilationsanlaggning (E1/3.5.1.3).

Brandteknisk sektion i byggnad uppdelas i allminhet
genom rokspérrar i hégst 1600 m? stora roksektorer,
frdn vilka rokavgdngen ordnas. Nar réksektorer bildas
beaktas bland annat brandbelastningens f&rdelning.
Dér stor anhopning av brandbelastning rader inrittas
héga rokspérrar och stérre rokavgangsoppningar an i
genomsnitt.

Som rokspérrar kan byggnadens byggnadsdelar sdsom
balkar eller virmebesténdiga véggar och bekladnader
av obrdnnbara byggnadsdmnen fungera. Rokspérrarna
skall vara t&ta och de skall féstas sa, att rékspridning
frén en sektor till en annan &ar férhindrad ovanom deras
nedre kant.

| rum borde arealen av Oppningarna for frisk luft vara
minst lika stor som arealen av rokavgangsluckorna i den
réksektor dar rokavgangsOppningarna ar stérst. Som
éppningar for frisk luft racker i allménhet byggnads
dorrar och fonster, som kan 6ppnas vid slackning av
brand.

I utrymmen i brandfarlighetsklass 1 forsiar rékventilatio-
nens effektivitetsgrad 1 (TT1). | utrymmen i brandfarlig-
hetsklasserna 2, 3 och 4 dir skyddsgraden &r |, racker i
allménhet rdkventilationens effektivitetsgrad 1 (TT1)
och dér skyddsgraden &r Il eller lil effektivitetsgrad 2
(TT2).

Effektivitetsgrad 2 dar skyddsgraden &r | och effektivi-
tetsgrad 3 dér skyddsgraderna &r Il och Il kommer i
fréga i brandfarlighetsklasserna 2, 3 och 4 i de fall da
séker utrymning kan &ventyras eller riddnings- och
slackningsuppgifterna det forutsatter till f6ljd av utrym-
mets storlek, ldge, antal, personer, brandbelastningens
omfattning eller beskaffenhet, starkt rokalstrande bygg-
nadsdelar eller av annan motsvarande orsak (E1/3.5.1.2
och 5.4.4).

4.2 Rokventilationens dimensionering

I effektivitetsgrad 1 och 2 skall de for rokventilation
lampade Oppningarnas erforderliga totalareal

i brandfarlighetsklass 1 utgéra minst 0,25 %

i brandfarlighetsklass 2 "’ " 05 %
i brandfarlighetsklass 3 " " 1—2 % och
i brandfarlighetsklass 4 " 3—5 %

av golvytan i sektionen.

P& den areal som fordras i brandfarlighetsklasserna 3
och 4 inverkar brandbelastningens egenskaper med
avseende pd rokalstringen och anvindningen av rék-
spérrar. Rokavgangsiuckornas areal skall ligga vid varia-
tionsomradets Ovre grans nar byggnadsmaterial som
alstrar mycket rok eller néar laga rékspérrar anvands.

Nar fonster i dvre delen av rum anvénds for rokavgang,
inrdknas i Oppningsarealen halften av fénstrens areal.
Fonstrens influensomrdde anses striacka sig till ett
avstand av 10 m frédn vaggen.

| effektivitetsgrad 3 anvdnds som norm fér dimesione-
ring av rokventilationsanordningar i hallar i en vaning
och i sammanhéngande lokaler i 6versta vaningen den i
punkt 1.1 ndmnda av inrikesministeriets rédddningsav-
delning utférdade anvisningen om dimensionering av
automatiska rékventilationsanordningar.

4.3 Mekanisk rékventilation

Rokventilation med sjélvdrag kan vid behov ersattas
med mekanisk rokventilation av motsvarande effekt.
Motorer och elkablar som tillnér rokventilationsanord-
ningar skall placeras och skyddas sa, att brand i
begynnelseskedet inte dventyrar deras funktion. Meka-
nisk rékventilation dimensioneras med iakttagande av
den i punkt 1.1 ndmnda av inrikesministeriets radd-
ningsavdelning utfdrdade anvisningen om vissa rékven-
tilationsanordningar.

Foér att ordna rokventilationen i mellanvaningarna i
byggnader med flera vaningar samt i korridorerna i alla
kallarvaningar kan man vid sidan av fonster och rokav-
gangsluckor anvdnda mekanisk rékventilation.

4.4 Rokventilation i utrymmen skyddade med
automatisk slackningsanléaggning

Déar skyddsgraden ar 1V, skall det tillses, att rokventila-
tionen inte &ventyrar eller férdréjer slackningsanliagg-
ningens funktion. | utrymmen med sprinkler sker rok-
ventilationen i allménhet i effektivitetsgrad 1 sa, att
rbkavgéngsoppningarnas totalareal 4r 256—50 % av den
erforderliga rékavgangsarealen i utrymme av motsva-
rande slag utan sprinkler. Principer f6r dimensionering
och realisering av rokventilationen i byggnader med
sprinkler har angetts i den i punkt 1.1 nidmnda av
inrikesministeriet utfardade anvisningen om vissa rok-
ventilationsanordningar. Dessa anvisningar tillimpas
ocksd nér utrymme &r skyddat med annan automatisk
sldckningsanordning.

4.5 Rokventilation i speciella situationer

! brandfarlighetsklass 5 samt for entstaka objekt som i
sérskilt stor utstrdckning alstrar rék och fér objekt dar
rékventilationen &r svar planeras rékventilationen skilt
frén fall till fall. Vid planeringen beaktas ocksa andra i
lagstiftningen stéllda krav, som géller exempelvis lokala
skydd for stéllen dar det finns farliga &mnen, trycklatt-
nadsdppningar som fordras i explosionsfarliga utrym-
men samt forhindrande av att farliga &mnen tranger ut i
det fria.

5 Brandsdkerhetsanvisningar

Produktions- och lagerbyggnaders placering och kon-
stuktionssatt véljs sd att eldsvdda eller explosion i
byggnaden inte medfér fara fér omgivningen.

Dér risken for explosion ar betydande, skall uppmark-
samhet féstas vid att explosionstrycket finner sin utlds-
ning s8 att minsta mojliga skador férorsakas.

Det &r skél att ta speciell hdnsyn till utrymningsvégar-
nas antal och beskaffenhet samt till brand- och attack-
vdgarna i héndelse av att risk foreligger for att bygg-
nadsdelar snabbt anténds elier alstrar mycket rék eller
att byggnaden rasar i begynnelseskedet av branden
eller att sldcknings- och rdddningsarbetet eljest &r
sérskilt besvarligt. En sadan risk kan rada i utrymmen
dér brandfarliga eller lattantédndliga @mnen upplagras,
tillverkas eller uppstar vid tillverkning, samt i byggnader
dér lattantdndliga eller starkt rokalstrande byggnadsva-
ror anvands, samt i héga byggnader och i underjordiska




utrymmen. Ocksd utrymningen av serviceplan skall
garanteras.

6 Krav pad byggnaders klass

| foreskrifterna E1 om konstruktiv brandsékerhet ingar
bestdmmelser om produktions- och lagerbyggnaders
brandklasser (E1/3.3). Produktions- och lagerbyggnad i
en vaning skall dessutom utforas sa att den atminstone
blir brandhardig, ifall verksamheten i den hanfors till
brandfarlighetsklass 4 eller 5. P& motsvarande satt gors
produktions- och lagerbyggnad i tva vaningar brand-
saker, ifall verksamheten i den hénfors till brandfarlig-
hetsklass 4 eller 5 och verksamhetens beskaffenhet
medfdér uppenbar brandfara eller fara for personer. |
brandférdréjande byggnad i en véning och i brand-
hardig byggnad i tva vaningar far det dock finnas objekt
som har en areal av' hogst 100 m? och som omfattar
ovanndmnd brandfarlig verksamhet, om vart och ett av
dem ar lokalt skyddat eller sektionerat med bygg-
nadsdelar av minst kiass A60. |1 brandfarliga utrymmen
skall de sektionerande véggarnas anslutning till vatten-
tak och yttervigg utféras med tillampning av de krav pa
brandmur som stéllts i punkterna 3.11.6 och 3.11.7 i E1.

Olika delar av produktions- och lagerbyggnader kan
tillhéra olika brandtekniska klasser, ifall de avskiljs fran
varandra med brandmur, eller i brandhardiga och
brandférdréjande byggnader med sektionerande végg
som anvénds i stéllet for brandmur. Fradn envar till olika
klass horande del av byggnad ordnas utrymningsvégar
som leder direkt ut. Ifall byggnads bédrande bygg-
nadsdelar anvinds fér att garantera brandmurens eller i
stillet for den nyttjad sektionerande véggs stabilitet,
beaktas detta nar de barande byggnadsdelarna dimen-
sioneras.

Ifall utrymmen till en ringa del placerats i tvd vaningar i
produktions- eller lagerbyggnad, som till storsta delen
har en vaning kan byggnaden betraktas som envénings-
byggnad i brandtekninsk bemérkelse under forutsatt-
ning, att utrymmena i den del som har tva véningar stér
i vasentligt samband med ifrégavarande byggnads
funktion. | allminhet skall man av dessa utrymmen
bilda en sarskild brandteknisk sektion, vars sammanlag-
da areal i de olika vaningarna far utgéra 30 % av
byggnadens véningsyta, dock hogst 400 m?. Fran dessa
utrymmen ordnas en utgdng som leder direkt ut och
fran utrymmena i andra véningen bereds dessutom
mojlighet till nédutrymning. Ovan namnda krav géller
inte utrymme pa hégst 50 m? i tvd véningar.

7 Brandteknisk sektionering

7.1 Allmanna anvisningar

| produktions- och lagerbyggnader skall av utrymmen
som med avseende pa anvéndningssattet skiljer sig frdn
varandra, sdsom stora rddmnes- och materiallager
egentliga processutrymmen, forrdd av férdiga varor
samt serviceavdelningar, i allmdnhet bildas skilda
brandtekniska sektioner.

7.2 Arealbegransningar

| tabellerna 1, 2 och 3 anges sektionerna maximiarealer i
produktions- och lagerbyggnader. | kallarvaningar far
sektionernas arealer vara hogst 50 % av motsvarande
sektionsarealer i vaningarna.

Om den fria inre hojden i lagerutrymme Overstiger 6 m,
berdknas den storsta tilldtna arealen genom multiplice-
ring av motsvarande tabellvédrde med férhéllandet 6/h,
dir h ar lagerlokalens fria inre héjd i meter.
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| tabellerna anges ocksa kraven péa sektionerande bygg-
nadsdelars klass. De sektionerande byggnadsdelarna
skall effektivt avbryta brandspridning ocks& i bygg-
nadsdelar som &r forenade med dem, exempelvis i
oversta bjilklag vid sektionerande végg.

Tabell 1. Storsta tillitna arealer (nm?) for sektioner
och krav p§ sektionerande byggnadsdelars
klass i brandférdréjande produktions- och
lagerbyggnad i en véning och i brandhérdig
sddan byggnad i tvd véningar.

Skyddsgrad Brandfarlighetsklass®)

1 2

m?2 m? m?
[ 3 000 1 500 1 000
1 B 2 500 1 500
m ") 5 000 3 000
[\ Y 15000 | 10 000
brandklass for ) %)
sektionerande A30 AB0%%) | A90%)
byggnadsdelar %)

'} Sektionernas arealer bestams enligt prévning,

?2) De sektionerande byggnadsdelarna far vara av klass B30,
om byggnadens véningsyta ar hogst 3000 m? och den
stérsta sektionen ar hogst 600 m?,

%) | byggnaden far det finnas hogst 100 m? till brandfarlighets-
klass 4 eller 5 hérande utrymmen, vilka ar lokalt skyddade
eller sektionerade med konstruktioner av klass AG60. |
brandhérdig byggnad i tvd véningar far det finnas till
brandfarlighetskiass 4 eller 5 hérande utrymmen, om den i
dem bedrivha verksamheten inte medfor uppenbar brand-
fara eller fara fér personer. Sektionernas arealer bestdms da
enligt provning. De &r i allmdnhet mindre &n i brandfarlig-
hetsklass 3.

%) Nar skyddsgraden ar IV stélls klassfordringen A60.

5 De sektionerande viggarnas anslutningar till vattentaket
och ytterviggen skall utforas med tillampning av de krav pé
brandmur som stallts i punkterna 3.11.6 och 3.11.7 i E1.

Tabell 2. Stérsta tillitna arealer (n) fér sektioner och
krav pé sektionerande byggnadsdelars klass i
brandhérdig produktions- och lagerbyggnad
i en vdning och i brandséker sddan byggnad
i tvd véningar.

Skyddsgrad Brandfarlighetskiass
1 2 3 4 5
m’ m? m? m? m?

| 6000 { 3000 | 2000 | 1000 | %
1l Y 6000 | 4000 | 2000 | 9
1t ") 9000 | 6000 | 3000 | ®
v " ") ") " %)
brandklass for 2)8) 2)%8) 45) %))
sektionerande A30 A60 A90 A120
byggnadsdelar

) Sektionernas arealer bestims enligt prévning.

?) | brandhardig byggnad far de sektionerande byggnadsdelar-
na vara av klass B30 om den stdrsta sektionens areal &r
hogst 1500 m? (i produktions- och lagerbyggnader inom
jordbruket dock hégst 3000 m?) och om byggnadens va-
ningsyta ar hogst 6000 mZ,

3

Kravet pa de sektionerande byggnadsdelarnas brandmots-
tandstid bestams fran fall till fall enligt brandbelastningen.
4

Dar skyddsgraden &r 4 stills klassfordringen A60.
5

Sektionernas arealer bestdms enligt provning. De &r i
allmanhet mindre &n i brandfarlighetsklass 4.

6

De sektionerande vaggarnas anslutningar till vattentaket
och ytterviggen skall utféras med tillimpning av de krav p8
brandmur som stéllt: i punkterna 3.11.6 och 3.11.7 i E1.
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Utan férdndring kan vérdena i tabell 2 tillimpas ocksd
pa byggnader i tre vaningar och minskade med 25 % pa
byggnader i fyra och flera vaningar.

Tabell 3. Stdrsta tillftna arealer (mP) for sektioner och
krav pd sektionerande byggnadsdelars klass i
brandséker produktions- och lagerbyggnad i

en véaning.

Skyddsgrad Brandfarlighetsklass

1 2 3 4 5

m? m? m? m? m?
| 12 000| 6000| 3000| 1500] 2
I " 10000| 6000 3000| 2
i B 15000 10000 5000! %)
v ") ') " ") %)
brandklass for %) “®)
sektionerande | A30 A60°%) | A90 A120 | 39
byggnadsdelar

Sektionernas arealer bestdms enligt prévning.
2

Sektionernas arealer bestdms enligt prévning. De &r i
allménhet mindre &n i brandfarlighetsklass 4.

3

Kravet pad de sektionerande byggnadsdelarnas brandmots-
tandstid bestdams fran fall till fall enligt brandbelastningen.

%) Dar skyddsgraden ar 4 stills klassfordringen A80.

5

De sektionerande vdggarnas anslutningar till vattentaket
och yttervéggen skall utféras med tillampning av de krav pé
brandmur som stillts i punkterna 3.11.6 och 3.11.7 i E1.

8 Barande och sektionerande
byggnadsdelar

De till varje sérskild brandteknisk sektion i produktions-
och lagerbyggnader hérande sektionerande bygg-
nadsdelarna for arealsektioneringen samt de bygg-
nadsdelar som uppbér och stabiliserar dem utfors sa att
de uppfyller klassfordringarna i tabellerna 1, 2 och 3 i
denna anvisning. De 6vriga barande och sektionerande
byggnadsdelarna utférs sd att de uppfyller kraven i
tabell 7 i foreskrifterna E1.

Kraven pa birande byggnadsdelars brandmotstandstid
kan modifieras, om byggnaden &r skyddad med auto-
matisk sldckningsanladggning. De bérande konstruk-
tionerna i byggnad i en vaning far da utféras i klass A10
eller B30.

De barande byggnadsdelarna i brandhérdig envanings-
byggnad fér i brandfarlighetsklasserna 1, 2 och 3

utféras i klass A10, itall de inte &r konstruktioner som
uppbar eller stabiliserar sektionerande byggnadsdelar.

Nar kraven pa brandmotstandstid fér badrande bygg-
nadsdelar modifieras jamfért med den i foreskrifterna
forutsatta nivan, skall s.k. fortldpande ras vara férhind-
rat.

| utrymmen i brandfarlighetsklass 5 samt i OGvriga
explosionsfarliga utrymmen skall de bérande och sek-
tionerande byggnadsdelarna planeras med hénsyn till
explosionstrycken. For utidsning av trycket gors vid
behov avlastningar i byggnadsdelarna. Avlastningarna
planeras sa, att brandspridning frén en sektion till en
annan &r férhindrad och att omgivningens sdkerhet inte
aventyras.

N&r ror, slitsar, schakt, ledningar eller kanaler dras
genom sektionerande byggnadsdel skall genombryt-
ningsstéllena titas sa, att brandspridning frén en sek-
tion till en annan ar férhindrad i enlighet med kraven pa
byggnadsdelens sektionerande férméga.

9 Brandsidkerheten i utrymmen for
speciell anvandning

Nar foreskrifterna och anvisningarna tilldmpas pa bygg-
nader och utrymmen for speciell anvéndning skall man
pa andamalsenligt sdtt beakta det anvdndningssatt och
de forhallanden som med avvielse frdn det géngse
inverkar pa byggnadens eller omgivningens brandséker-
het. Fran fall till fall skall hérvid hdnsyn tagas till den
inverkan som skyddsétgérdena, den frdn den géngse
avvikande brandtekniska sektioneringen, de sldcknings-
tekniska och Gvriga speciella attiralierna och anlagg-
ningarna samt de operativa slackningsmdjligheterna
utévar pd brandsdkerheten. Specialplanering erbjuder
en méjlighet att avvika frén byggnadernas klassindel-
ning. Den grad av sdkerhet, som motsvarar en viss
byggnadsklass, kan uppnds med andra medel fér det
konstruktiva brandvéarnet, sdsom anvandning av auto-
matisk slackningsanldggning eller avkylning av kon-
struktioner. Exceptionellt allvarliga féljder som eldsvada
eventellt medfér skall beaktas sa att byggandens brand-
sékerhet i motsvarande grad Okas.

Vid planeringen av byggnader och utrymmen for speci-
ell anvéndning skall dessutom de speciella foreskrifter-
na och anvisningarna rérande dem iakttas. Byggnader
for speciell anvéndning &r bl.a. héga lager och stor-
kraftverk.



Bilaga 1

Klassificering enligt brandfarlighet

Brand- Brandfarans natur Exempel
farlig-
hetsklass
1 Utrymmen dar obrénnbara eller néstan Inom stenindustrin stenhuggerier. | cementfabrik

obréannbara dmnen hanteras, bearbetas
eller upplagras och dér man tillampar
hanterings-, bearbetnings- eller
upplagringsmetoder (eller maskineri)
med vilka endast mycket obetydlig
brandrisk kan vara forenad.

Brandbelastning under 100 MJ/mZ.

brytnings-, krossnings- och sorteringsavdelningar.
Inom metallindustri metaliupplag utan emballage,
saltlager.

Vattenreningsverk
Betongindustrins produktions- och lagerutrymmen
Vattenkraftverk

2 Utrymmen, dér vid hantering eller
bearbetning av @mnen i fast eller
flytande form med anvéndning av
strélningsvdrme, ljusbage eller 6ppen
ldga brandrisk férekommer i ringa grad.

Utrymmen, dér fuktiga rddmnen
hanteras eller déar mdngden rddmnen
eller halvfabrikat som hanteras at
gangen ér liten.

Brandbelastning i allménhet under 200
MJ/m?,

Inom livsmedelindustrin sétsaksfabriker,
margarinfabriker, tobaksfabriker, korv- och
konservfabriker.

Inom metallindustrin utrymmen dar malm och metall
hanteras och bearbetas. Bleck-, plat- och
metalltrddsavdelningar, metallvéverier, smiderier,
mekaniska verkstdders monteringsavdelningar.

Inom skogsindustrin avdelningar dar férskt, runt
virke behandlas sdsom utrymmen f6r avbarkning
och virkessortering.

Inom stenindustrin t.ex. asbestfabrik.

Inom laderindustrin behandling och bearbetning av
farskt lader.

Tvatterier
Mejerier

Med industriellproduktion jamférliga storiadugardar,
haststallar, hogproduktiva svin- och hénsgérdar.

Metall-, porslins- och fajansprodukter i kartong- eller
plastemballage.

3 Utrymmen dar produktionen eller
upplagringen sammanhanger med
behandlingen av &mnen, som
erfarenhetsmaéssigt ar férenade med
brandfara i samband med processen
eller driften. :

Utrymmen i vilka man anvander,
hanterar eller upplagrar brdnnbara
véatskor av klass il eller sddana angor
och slag av damm som endast i
begrénsad utrdckning &r brandfarliga.

Brandbelastning i allmadnhet under 400
MJ/m?,

Inom livsmedelindustrin kdx- och brédfabriker samt
bagerier.

Inom metallindustrin smaéltverk, gjuterier,
elektrotekniska fabriker.

Bilreparationsverkstéder och- servicestationer.

Inom pappers- och kartongindustrin maskinhallar och
avdelning for efterbehandling. Inom cellulosaindustrin
avdelningar for torking av massa.

Inom sé&gindustrin avdelningar for behandling av
farskt virke.

lnom textilindustrin spinnerier, vaverier och
hopséttningsavdelningar.

Boktryckerier

Duroplastfabriker
Sockerfabriker

Kol- och oljekraftverk
Transformatorstationer
Tegelbruk

Torrfoderlagar inom jordbruket

Papperslager, lager av torr massa, flislager, inom
den mekaniska tréindustrin produktlager.

Lager eller anvandning av brannbar vétska av klass
i

4 Utrymmen, dar erfarenhetsmaéssigt i
samband med produktionen eller
upplagringen till f6ljd av processens art
eller av annan orsak saddana angor eller
slag av finférdelat damm uppstar, som
tillsammans med luft kan bilda en
explosiv eller l&ttantédndlig blandning.

Takfiltsfabriker, bitumenpappersfabriker

| raffinerier de stillen, dar brdnnbara vétskor
behandlas och som gj tillhér brandfarlighetsklass 5.

lnom den mekaniska trdindustrin fabriker och
avdelningar, dar torrt virke behandlas eller
bearbetas.



Brand- Brandfarans natur Exempel

farlig-

hetsklass
Utrymmen dir man behandlar eller Spénskivefabriker, fanerfabriker.
lagrar brénnbara vitskor av klass II, Skumplastfabriker
vilkas &ngor tillsammans med luft kan . .
bilda en explosiv blandning. Torvbehandlingsanlaggningar och torvkraftverk
Utrymmen dar i samband med Vaddfabriker
produktion eller upplagring hanteras Kvarnar, foderfabriker
ré8mnen, halvfabrikat eller fabrikat som . . .
4 lattantindliga och snabbt avger Lager eller anvéndning av brinnbar vétska av klass
varme. L
Brandbelastning i allménhet &ver 400
MJ/m?.

5 Utrymmen dér man hanterar egentiliga Sprangédmnesfabriker, inom den kemiska industrin

sprangé&mnen eller &mnen, som t.ex.
under inverkan av vatten, luft,
friktionsvarme eller stét kan antindas
av sig sjdlva eller explodera.

Utrymmen dér man behandlar eller
lagrar brénnbara vatskor av klass |,
vilkas &ngor tillsammans med Iluft kan
bilda en explosiv blandning.

vissa avdelningar (klorfabrik, kloratfabrik).

Inom pappers- och kartongindustrin
ytbehandlingsavdelningar, nér brénnbara vitskor av
klass | anvdnds.

Sprutmalerier dar dmnen av klass | hanteras.
Fabriker dér armerad plast tillverkas.
Oljereningsanldggningar. Vissa stillen i oljeraffinerier.

Lager eller anvéndning av briénnbar vitska av klass
.




Bilaga 2

Skyddsgrader

Vanliga redskap foér begynnelseslackning

Med vanliga redskap fér begynnelsesldckning av-
ses foér slickning av tillbud till brand planerade
anordningar som anvénds av en person, sdsom
brandposter och handsléckare.

Effektivare redskap for begynnelsesldackning
och lokala skydd

Tillimpning av denna punkt férutsdtter, att effek-
tivt nat av brandposter och tunga kemiska siéckare
star till férfogande. Brandposter skall férldggas s&,
att minst en stréle snabbt kan riktas till varje punkt
av det utrymme som skyddas.

Med lokalt skydd avses att ndgot speciellt brand-
farligt objekt i brandteknisk sektion skyddas med
fast slickningsanordning, som i allmé&nhet skall
fungera automatiskt.

Anliggning for automatiskt brandalarm samt
av grupp |l forutsatta atgérder

Anlaggning for automatiskt brandalarm kommer i
fraga vid objekt, dar tillrdckligt tidig och fillférlitlig
alarmering av sliackningskrafter vasentligt 6kar per-
sonsdkerheten och minskar brandskadorna pé
egendomen. Effektivt slackningsarbete skali kunna
inledas senast efter 10 minuter frdn brandalarmet.

Automatiskt sldckningsanlaggning samt i
tillampliga delar av grupp Il férutsitta atgar-
der

Sprinkleranlaggning kommer i frga vid objekt, dér
vatten ar lampligt sldckningsmedel och dér person-
sakerheten, stora egendomsvérden, stora osektio-
nerade arealer eller objekts brandtekniska natur
forutsatter effektiv, automatisk slackningsanlagg-
ning.

Skumanlaggning ldmpar sig for slackning av sévél
brannbara vitskor som de flesta fasta &mnen.

Aven andra automatiska slackningsanldggningar
kan i vissa fall anvidndas for allmant skydd av
objekt.






