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1 Yleista

1.1 Ohjeiden soveltaminen

Tama ohje koskee vain kohdassa 2 maariteltyja
pienid savuhormeja. Suurten savuhormien katso-
taan vaatimuksiltaan poikkeavan siind maéaarin toi-
sistaan, ettd rakennusluvan myoéntava viranomai-
nen yleenséd hyvaksyy ne kdyttoon jokaisessa yksi-
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tyistapauksessa erikseen esitettyjen suunnitelmien,
laskeimien ja muiden selvitysten perusteella, joi-
den tulee talléin osoittaa, ettd turvallisuuden, toi-
minnan ja stabiliteetin vaatimukset tulevat tayte-
tyiksi.

1.2 Hyvaksyminen

1.2.1 Kohdan 3 ohjeiden mukaiset pienet savuhor-
mit edustavat erditd hyvaksyttavia ratkaisuja. Na-
ma esimerkit eivat saisi muodostua esteeksi alan
tekniselle kehitykselle. Rakentamisessa voidaan
siis kayttda myos muita kuin tdssd ohjeessa esitet-
tyjé ratkaisuja, mikali rakennusluvan myéntava vi-
ranomainen katsoo, etté sitovien maaraysten vaati-
mukset tulevat taytetyiksi.

1.2.2 Milloin on aihetta epailld, ettei rakennuksen
sisatilojen lapi kulkeva savuhormi tiiviydeltédan tay-
td taman ohjeen edellyttdméaa tasovaatimusta, ra-
kennusluvan myéntdva viranomainen voi maarata
suoritettavaksi hormille tiiviyskokeen.

1.2.3 keskuslammityskattiloita ja yleensad tehdas-
valmisteisia tulisijoja valmistettaessa tulee merkitd
tulisijaan tai muuten tarkoituksenmukaisesti ilmoit-
taa tulisijaan viedyn lampdtehon arvo. Takkojen ja
kiukaiden osalta tulee ilmoittaa vaadittava savu-
hormin poikkipinta-ala.

1.2.4 Tulisijat voidaan (ellei paikallisista olosuh-
teista muuta ilmene) jakaa niihin viedyn lampéte-
hon mukaan kolmeen ryhméaén seuraavasti:

| ryhma. Tulisijat, joiden teho on alle 60 kW. Néihin
kuuluvat pienet keskuslammityskattilat ja kotita-
loustulisijat.

Il ryhma. Tulisijat, joiden teho on 60— 120 kW. Nai-
hin kuuluvat keskisuuret keskuslammityskattilat ja
vastaavan tehoiset teollisuustulisijat.

HI ryhma. Tulisijat, joiden teho on yli 120 kW. Nai-
hin kuuluvat suuret keskuslammityskattilat ja vas-
taavan tehoiset teollisuustulisijat.

Viimeksi mainitun ryhman tulisijojen katsotaan,
paitsi ettd ne ylittavat 120 kW:n rajan, lisaksi jatku-
vasti ylittdvdn savun lampdtilan osalta +350°C-
rajan, ja vaativan siis suuren savuhormin.



2 Maaritelmat ja kasitteet (Kuva 1)

Savupiippu on (yleensd) pystysuora raken-
nusosa, jossa on yksi tai useampia savuhormeja ja
mahdollisesti ilmahormeja.

Savuhormi on tulisijassa syntyvdn savun
poistamiseksi kdytettdva tila seindmineen.

Liitinhormi on tulisijan osa, jolla tulisija liit-
tyy savu- tai yhdyshormiin. (Liitinhormeihin sovel-
letaan tulisijoja koskevia maarédyksia, ohjeita ja
mm. naiden suojaetadisyysvaatimuksia.)

Yhdyshormi on rakennusosana erillinen, sa-
vupiippuun kuulumaton tulisijan tai sen liitinhor-
min ja savupiipun valinen savuhormin osa.

Tulisijaan viety lampoteho on tulisi-
jan kayttaman polttoainemaaran kg/s (kg/h) ja
polttoaineen alemman 1. tehollisen lampo6arvon
kJ/kg {kcal/kg) tulo kW (kcal/h).

Pieni savuhormi. Tassd ohjeessa katsotaan
pieneksi savuhormi, johon yhdistettyyn tulisijaan
(tai milloin poikkeuksellisesti useamman yhdista-
minen voidaan hyvaksya, useampaan tulisijaan yh-
teensd) viety lampoteho on enintddan 120 kW
(100 000 kcal/h) edellyttden lisdksi, ettei savukaa-
sun lampétila tulisijan jatkuvalla maksimikuormi-
tuksella ylitd +350°C. Toisen tai molempien rajo-
jen ylittyessad tai milloin on kysymyksessa sytty-
misvaaraa aiheuttava erikoiskadyttdinen tulisija, esi-
merkiksi ammattimaisesti kaytetty grilli, hyvaksy-
taan hormi kaytto6n kohdan 1.1 mukaisesti.

Savukaasun lampéotilan jaddessa tulisijan normaa-
likaytossa alle +150°C: katso kohta 3.1.1.

ILMAHORMI

LITINHORMI
YHDYSHORMI
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Kuva 1

3 Suunnittelu ja rakennustekniset
vaatimukset

3.1 Mitoitus ja muu suunnittelu

Savuhormin sijoitus, seindman rakenne ja lam-
moneristys tulee suunnitella tarkoituksenmukai-
seksi niin; ettei hormin kaytoéstd aiheudu vaaraa
henkilo- eikd paloturvallisuudelle. Savuhormin kor-
keuden ja poikkipinnan suunnittelussa tulee ottaa
huomioon virtaustekniset vaatimukset sekd var-
mistaa, ettei hormissa jatkuvan kdyton olosuhteis-
sa paase tapahtumaan savun tiivistymista.
Tulisijojen riittdvan palamisilman saanti on turvat-
tava. Piipun sijainti katolla tai muutoin rakennuk-
seen nahden on syyta tarkistaa jo rakennuksen
suunnittelun luonnosvaiheessa.

Suunnittelussa tulee myods ottaa huomioon, etta
savuhormin tarkastus ja puhdistus tulee voida suo-
rittaa joka kohdassa vaikeuksitta ja turvallisesti. Sa-
vuhormin on yleensa oltava tarkastettavissa sen
koko mitalta vahaisia osia kuten tavanomaisia vali-
pohjan kohtia lukuun ottamatta.

3.1.1 Kun voidaan osoittaa, ettei vaaraa tai haittaa
aiheudu erityisesti mahdollisen savun tiivistymisen
johdosta, tai ettd hormi on suunniteltu kestdmaan
sen sisapinnalle tiivistyneiden palamisjatteiden
syOvytysta (esimerkiksi kayttden sekd haponkesta-
vid muurauskivia etta laastilaatuja), voidaan sellai-
nenkin savuhormi, jossa poistettavien kaasujen
lampétila tulisijan normaalikdytossd jaa pienem-
méksi kuin +150°C, suunnitella ja rakentaa muu-
toin taman ohjeen mukaisesti.

Erityisesti pienten o6ljykaminoiden savuhormeissa
saaitaa usein olla tarpeen kdyttda viranomaisen lu-
valla pienempid hormikokoja kuin kohtien 3.1.3 ja
3.1.4 ohjeissa mainitaan, edellyttden ettd hormit
ovat vaikeuksitta puhdistettavissa.

3.1.2 Yleensa jokaisesta tulisijasta tulee savu pois-
taa savuhormin avulla. Samoin jokainen tulisija tu-
lisi yhdistdd omaan, piipun péahan saakka erilli-
seen savuhormiinsa.

3.1.2.1 Samassa kattilahuoneessa sijaitsevat tulisi-
jat, joissa poltetaan kiintedad ja/tai nestemaista
polttoainetta voidaan yhdistdd samaan yhdyshor-
miin tai samaan savuhormiin savupiipussa, mikali
pienen savuhormin kumpaakaan rajaa ei yliteta.
(Kuva 2)

kiintea ja/tai nestemainen
polttoaine

Kuva 2
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3.1.2.2 Kaksi saman asuinhuoneiston tai talousra-
kennuksen huoneiston samassa tasossa sijaitsevaa
kertalammitteista tulisijaa, joissa poltetaan kiinteda
polttoainetta, voidaan poikkeustapauksessa yhdis-
tdd samaan savuhormiin edellyttden, ettd kumpikin
tulisija on varustettu erilliselld tiiviilld savupellilla.
(Kuva 3)
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Kuva 3

3.1.3 Savuhormin pienin sallittu halkaisija, sivun-
pituus tai muu poikkimitta saa yleensd olla 100
mm. Poikkipinnaltaan suorakulmion muotoisen au-
kon lyhyemman sivun tulee olla vdhintaan puolet
pitemman sivun pituudesta.

3.1.4 Savuhormin poikkipinta-ala ja korkeus mitoi-
tetaan siten, ettd tulisijaan (tai tulisijoihin yhteen-
sd) vietya lampodtehoa vastaavalla kuormituksella
saavutetaan tyydyttdvat veto-olosuhteet. Mikali
kéaytettdvistd laitteista ja polttoaineista ei muuta
johdu, ohjeena voidaan kayttda tdman kohdan tau-
lukon arvoja. (Katso kuitenkin edellisen kohdan ra-
joitukset.)

Poikkipinnaltaan ympyranmuotoisen hormin hal-
kaisija saa olla sama kuin poikkipintaa vastaavan
nelidn sivu.

Poikkipinta-ala saa yleensa olla enintasn 20 % suu-
rempi kuin taulukon ohjearvo.

Jos savuhormin korkeus, laskettuna sen huoneen
lattiasta, jossa tulisija sijaitsee, on alle 5 m, voi
poikkipinta-ala olla enintddn 20 % pienempi kuin
edellisessa taulukossa ilmoitetut arvot.

Jos savuhormin korkeus on 5...10 m, voi poikki-
pinta-ala olla enintddn 35 % pienempi kuin edelli-
sessa taulukossa ilmoitetut arvot.

Jos savuhormin korkeus on yli 10 m, voi poikki-
pinta-ala olla enintddn 50 % pienempi kuin edelli-
sessd taulukossa ilmoitetut arvot.

Yhdyshormin poikkipinta-alan tulee olla va-
hintddn pystysuoran savuhormiosan poikkipinta-
alan suuruinen. Yhdyshormin tulee olla mahdolli-
simman suora ja lyhyt niin, etteivat veto-olosuh-
teet olennaisesti huonone.

Muuratut yhdyshormit tehdéan 25—50 % savuhor-
mia suuremmiksi ottaen huomioon suunnanmuu-
tokset ja eristykset.

3.1.4.1 Takan tai muun avoimen tulisijan savuhor-
min pienimman poikkipinta-alan tulisi yleensa olla
vahintdan 300 cma2.

3.1.4.2 Takan savuhormin koko on verrannollinen
suuaukon vapaaseen pinta-alaan ja savuhormin
korkeuteen. Taulukossa 1 esitetdan takan osien
keskinaisiad suositeltavia mittasuhteita. Kolmelta tai
neljaltd sivulta avoimen takan suuaukon korkeus
on riittdvan vedon aikaansaamiseksi syytd valita
rasteroidun alueen alareunalta.

Takan vetoon vaikuttavat myds ymparistd, esim.
maaston korkeussuhteet, puut, katon muoto ja la-
histolld sijaitsevat korkeammat rakennukset jne.
Vetoa voidaan poikkeustapauksissa parantaa sijoit-
tamalla savuhormin ylapdahan sahkokdyttdinen
puhallin. Puhallin ei saa vaikeuttaa puhdistusta, jo-
ten se on joko sijoitettava saranoidulle alustalle tai
sen on oltava irroitettavissa alustaltaan ilman ty6-
kaluja.

kWVietY ;ehlc;h Poikkipinta-ala Korkeus mitataan tidssé arinan tasosta hormin yla-
{kcal/h) . reunaan.
(noin)
15 (10 000) 100 o ) )
25 (20 000) 150 3.1.4.3 Jos takka sijoitetaan huoneistoon, jossa on
33 {30 000) 200 alipainetta synnyttava koneellinen ilmanpoisto, ja
20 égg 838; %(533 takan hormin ylapéaan ladheisyydessa avautuu mui-
70 (60 000) 350 ta savuhormeja, sen savuhormi tulisi varustaa sel-
80 (70 000) 400 laisella koneellisella savunpoistolla, jolla tehok-
182 §38 838; ggg kaasti varmistetaan, ettei takan hormi vaaraa ai-
120 (100 000) 550 heu'ftaen paase misséan olosuhteissa toimimaan
tuloilmahormina.
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3.1.5 Savuhormin tulee ulottua vesikaton ylapuo-
lelle tai muutoin rakennukseen ndhden niin kor-
kealle, etta tyydyttdva hormin veto varmistuu. Ta-
mé& vaatimus saattaa oikein suoritetun hormin mi-
toituksen liséksi olla suuresti riippuvainen paikalli-
sista tuuli-, maasto- ja muista ymparistdolosuhteis-
ta. Taman johdosta rakennuslupaviranomainen voi
vaatia savuhormin tdssd ohjeessa mainittua kor-
keammaksi, jos todennékdinen huono veto voi ai-
heuttaa ilmeista vaaraa, mutta suotuisissa olosuh-
teissa (mm. kaytettdessa koneellista imua) myds
sallia hormin tehtavaksi ohjeen mittaa matalam-
maksi {mm. jyrkilla lappeilla), mikali mydés maa-
riysten edellytykset téyttyvat (kohta 1.2.1}. Koke-
musperaisesti pidetddn vetoa varmistavana hor-
min yltdmista katon harjan tason yli. Pdasaantdna
voidaankin pitda, ettd savuhormin tulee yleensa
ulottua sekd vahintaan 0,8 m katon lappeen yla-
puolelle ettd vdhintaan sen linjan yldpuolelle, joka
saadaan yhdistamalld piste 0,8 m katon korkeim-
man kohdan yidpuolella pisteeseen, joka on pysty-
suoraan raystaan ylapuolella katon korkeimman
kohdan tasossa. Jos esimerkiksi laajemmilla katto-
pinnoitla tai jyrkillad lappeilla pdasdant6 johtaa tar-
peettoman korkeisiin tai rumiin ratkaisuihin, katon
korkeimman kohdan sijasta voidaan kayttdd 6 m:n
etaisyyden sisaan jaavaa korkeinta kohtaa. Katon
sisataipeissa tai hormin sijaitessa matalamman sii-
pirakennuksen katolla on syyta tutkia korkeus pys-
tytasoissa eri lappeita vastaan ja yleensé valita kor-
kein mitta. (Kuva 4)
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Yhteenrakennettaessa korkeamman rakennuksen
viereen tulevan hormin korkeus tulisi maarata 6
m:n sdannén mukaan. (Kuva 4)

Savuhormi tulee sijoittaa, suunnitella ja rakentaa
niin, ettei ymparistossa henkiléille, rakennuksille ja
luonnolle aiheudu palamiskaasuista, kipindista ja
noesta vaaraa eika haittaa. Edellisen kappaleen oh-
jeiden lisaksi, mikali savuhormin etdisyys on pie-
nempi kuin 3 m saman tai toisen rakennuksen syt-
tyvasta katteesta tai raystaastd, syttyvastd seina-
pinnasta, kattoikkunasta tai aukosta katossa tai sei-
néassa, savuhormin tulisi olla vahintdadn 0,8 m tal-
laista kohdetta korkeampi. (Kuva 4)

Jos rakennuksessa on herkasti syttyva kate tai sen
vialittémaéassa laheisyydessad on muu ilmeinen palon
syttymisvaara, rakennusluvan myontidva viran-
omainen voi vaatia, ettd joko savuhormia korotta-
malla ja/tai varustamalla savuhormi kipindverkolla
tai muulla kipindiden leviamisen estévélla laitteella
varmistetaan, etteivat savu ja kipinat aiheuta pa-
lonvaaraa.

3.2 Pintalampétila ja etdisyys palavatarvikkeisiin
rakennusosiin

3.2.1 Rakennuksen sisadpuolella sijaitsevan savu-
hormin vapaan ulkopinnan lampétila saa olla kor-
keintaan +70°C hormiin yhdistetyn tulisijan jatku-
valla maksimikuormituksella.

Jos hormin luovuttama lamp6 vaarantaa asuinviih-
tyvyyttéd tai esimerkiksi terveydelliset syyt edellyt-
tavat matalampia lampétiloja, ulkopinnan 1ampoti-
laa on alennettava palamattoman, riittdvan lisa-
eristyksen avulla. Tama koskee erityisesti tiloja,
joissa yleensd asutaan tai tyoskennelldén (kuten
asuin-, majoitus- ja tyopaikkahuoneistot).

3.2.2 Palavatarvikkeiset rakennusosat tulee sijoit-
taa niin etdalle savuhormin ulkopinnasta, ettei nii-
den lampétila voi nousta yli +80°C. Mikali tata ei
voida luotettavasti osoittaa, tulee noudattaa seu-
raavia ohjeita.

Palavatarvikkeiset rakennusosat sijoitetaan vahin-
tdan 100 mm:n etaisyydelle savuhormin ulkopin-
nasta. Valipohjan lapimenokohdassa talléin muo-
dostuvaan vilitilaan asennetaan vahintdan 100
mm:n paksuinen Kerros palamatonta, hyvin lam-
pb4 eristdvaa tarviketta, joka kiinnitetdan tiiviisti
hormin ulkopintaan. Palavatarvikkeiset rakennus-
osat voidaan kuitenkin ulottaa vahintdan 230 mm
paksun muuratun tai vastaavasti paloeristetyn sa-
vuhormin ulkopintaan. (Kuva 5 ja 6)

3.2.3 Vesikaton ruodelaudoituksen, lattialaudoituk-
sen, palavatarvikkeisen seindverhouksen ja vali-
pohjan alapinnan palvatarvikkeisen verhouksen
reuna voidaan ulottaa savuhormin ulkopintaan,
mikali laudoituksen tai verhouksen paksuus on
enintddn 30 mm. Samoin voidaan tavanomaiset
jalka- ja kattolistat yleensd enintddan 150 mm kor-
keina asentaa savuhormin ulkopinnalle. Savuhor-
min seinamiin ei rakennuksen sisapuolella saa kui-
tenkaan tehda naulaus- t.m.s. kiinnityksia. (Kuva 5)

3.2.4 Mikali komero- tai muu séilytystila rajoittuu
savuhormiin, sen lammaneristyksen ja sailytystilan
ilmanvaihdon avulla tulee varmistaa, ettei tilassa
paase tapahtumaan ylikuumenemista.
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Savuhormin rajoittuessa tilaan, jossa sailytetdan
herkésti syttyvaa tavaraa (esim. navettarakennuk-
sen rehu-ullakko), tulisi suojaverkon tai vastaavan
suojuksen avulla tehokkaasti estdad tavaran paisy
500 mm:id ldhemmaéksi savuhormin ulkopintaa.
Suojus ei saa estdad hormin ulkopinnan tarkastusta.
{Kuva 5)

Muuratut paksunnokset:

Muuraus tehdaén taysin, keskimaarin 10 mm pak-
suin saumoin ja rapataan.

Muuratut, hiekalla eristetyt paksunnokset:

Muuraus tehdaan taysin, keskimaarin 10 mm pak-
suin saumoin. Paksunnokseen jétetty avovali tayte-
taan hienorakeisella, puhtaalla hiekalla, piimaalla,
vermikuliitilla tai mineraalivillalla.

Terasbetonipaksunnokset:

Paksunnos tehddan valipohjan betonoinnin yhtey-
dessa. Se jaykistetaan teraksin ja erotetaan savu-
piipusta kuivalla saumalla, joka mahdollistaa vali-
pohjan liikkeet. Kaytetyn betonin koostumus on sa-
ma kuin vélipohjassa ké@ytetyn betonin.

Mineraalivillapaksunnokset:

Mineraalivillapaksunnosta kédytettdessd suojattava
kohta koteloidaan. Kotelon tulisi olla sellainen, ett3
eriste pysyy paikallaan, ja niin tiivis, ettei syttyvia
tarvikkeita pdadse mineraalivillan sekaan. Savupii-
pun rappaus tarkistetaan paksunnoksen kohdalta
ennen mineraalivillan asettamista. Mineraalivillan
tulee olla palamatonta. Mineraalivillaievyja kaytet-
tdessd tulee tilavuuspainon olla vahintdan 100
kg/m3. Irtonaisen, sullotun mieneraalivillan tiiviy-
den tulee vastata levyn tilavuuspainoa.
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I ryhman tulisijan hormi YLIKUUMENEMISTA

PALAVATARVIKKEINEN

Rappaus:

Muuratut pinnat rapataan ja hierretddan noin 20
mm paksulti kuvien esittdmista kohdista.

3.3 Savuhormin teko. Yleista

3.3.1 Savuhormien seindmat ja kaikki muut savu-
piipun osat kuten esimerkiksi puhdistusluukut, jot-
ka joutuvat kosketukseen savun kanssa, tulee teh-
da palamattomista tarvikkeista, jotka hyvin kesta-
vét korroosion vaikutusta, tulisijan kaytosta synty-
vid lampétiloja ja niiden vaihtelua, nuohouksen ai-
heuttamia mekaanisia rasituksia sekd ulkoilmaan
rajoittuvilta osiltaan liséksi sdan vaihtelun vaiku-
tuksia.

3.3.2 Savuhormien seindmien on oltava niin tiiviit,
ettei terveydellistd vaaraa tai haittaa aiheuttavaa
vuotoa synny. Jos hormi suunnitellaan toimimaan
ylipaineen synnyttavén, erillisen puhaltimen avul-
la, riittava tiiviys voidaan saavuttaa esimerkiksi te-
résputki-sisédkuoren avulla.

Seindmien tulee yleensa olla sisdpinnaltaan tasai-
set hyvan vedon turvaamiseksi.

3.3.3 Yhdyshormin seindman rakenteen tulee
yleensa turvallisuustasoltaan vastata savuhormin
muun osan seindmaéan rakennetta. Kohdan 3.2 oh-
jeet koskevat myds yhdyshormiosaa. Mikali yhdys-

hormi tehddan maanvaraiseksi, tai se johdetaan:

maan lapi ulkopuoliseen savupiippuun, se tulee
kuten myds savupiipun maanalainen osa yleensi
tarkoituksenmukaisesti kosteus- tai vesieristaa. Tal-
16in hormin l&mmodneristyksen tulee olla riittdvan
tehokas suojaamaan kosteus- tai vesieristysta vau-
rioilta.

3.3.4 Savupiippua ei saa rasittaa muista rakennus-
osista aiheutuvilla kuormituksilla, lukuun ottamatta
kohdan 3.3.7 mukaista tulisijan aluslaattaa.

3.3.5 Tiilests, betonista tai muista raskaista tarvik-
keista tehty savupiippu perustetaan liikkumatto-
malle, palamattomalle, palonkestoajaltaan vahin-
tdédn 60 minuutin perustukselle siten, etta piipusta
tulee riittdvan vakaa. Perustuksen on kestettéva se-
kd savupiipun painosta ettd muista kuormitusteki-
jOista aiheutuva rasitus, ja se on suojattava roudan
vaikutuksilta. Perustuksen péaalle tuleva rakenne
suojataan tarkoituksenmukaisesti riittavalld kos-
teus- tai vesieristyksella.

Teraslevysta tai muista kevyista tarvikkeista tehdyn
savupiipun edelld mainittu perustus voidaan enin-
taan kaksikerroksisissa rakennuksissa korvata palo-
teknisesti hyvaksyttavalla tavalla muihin rakennus-
osiin kiinnitetyilld tuki- ja kannatinrakenteilla.

Mikali tulisija on suunniteltu kantamaan savupii-
pun, piippu voidaan asentaa tulisijan varaan. (Kuva
7)

3.3.6 Yhdyshormiosaa lukuun ottamatta savuhor-
min tulee olla mahdollisimman pystysuora. Erityi-
sen syyn vaatiessa poikkeama pystysuorasta suun-
nasta voi olla enintdan 30°, mikéli lampdlaajene-
misen tai muun syyn takia ei ole hormin halkeile-
misen tai hormiin rajoittuvien rakennusosien rik-
koutumisen vaaraa. Sivuvedon mutkat tehdaéan
pyoristden mahdollisimman suurella sateella (va-
hintddn 1 m) savun pyoérteiden valttamiseksi ja
puhdistamisen helpottamiseksi. Yhdyshormi saa
olla vaakasuora tai savukaasujen kulkusuuntaan
nouseva. {Kuva 8)
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Savuhormin seindmé eri rakennusosien kohdalla.
Sallitut ratkaisut on osoitettu pisteilli. Mitat ovat
rappaus o\ & vdhimmdismittoja
a = hirsirakennuksissa noin 20 mm seinin kor-
keusmetria kohti
b = paksunnos betonisen vilipohjarakenteen yh-
teydessa
¢ = mineraalivilla tiiviisti sullottuna ja koteloitu-
na
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MUIHIN RAKENNUSOSHIN KIINNI-
TETTY TUKI- JA KANNATE-
| RAKENNE

ASENNETTUNA TULISIJAN
VARAAN TA[ MUIHIN
RAKENNUSOSIIN TUKI- JA
KANNATINRAKENTEIN KIINNI-
TETTYNA
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3.3.7 Savuhormin rakennetta ja tiiviyttd ei saa hei-
kentda tekemalld sen seindmiin upotuksia. Putkia,
johtimia tai muita savuhormiin kuulumattomia lait-
teita ei saa sijoittaa savuhormin sisaan, eika niita
saa kiinnittdd myoskaan rakennuksen sisdpuolella
olevan savuhormin osan ulkopintaan.

Edellisen kappaleen ohjeista poiketen muuratun
savupiipun seindmiin voidaan tukea terasbetonista
tehty tulisijan aluslaatta, mikali se eristetdan savu-
hormin sisdpinnasta vahintdan 57 mm:n tiilimuu-
rauksella, eikd epatasainen kuormitus aiheuta sa-
vuhormin seindmille halkeilemisen vaaraa. Téalloin
on myods huolehdittava siita, ettei lammon johtu-
minen laatan tai sen terdsten kautta aiheuta sytty-
misvaaraa ymparistossa.

3.3.8 Savupiipun ylapaa tulee suojata tarkoituk-
senmukaisesti kosteudelta.

3.4. Muuratut seinamét

341 Seindgman paksuus. Savuhormin
muuratun seind8man pienimman sallitun paksuu-
den tulee olla siihen liitettdvaan tulisijaan (tai, mi-
kali useamman tulisijan yhdistdminen samaan hor-
miin on sallittu, useampaan tulisijaan yhteensa)
vietyd lampotehoa vastaten seuraavan taulukon
mukainen.

Tulisijaan viety Seindman ni-

lampoteho mellispaksuus
vahintaan
kw {(kcal/h) mm
pienempi kuin 60 (50 000) 110

60—120 (50 000—100 000) 230

Savuhormin seindman paksuuden toista savuhor-
mia vastaan tulee olla 110 mm.

Ulkoilmaa ja naapuritontin rajaa vastaan, ellei yh-
teisestd. palomuurista ole sovittu, savuhormin sei-
ndman nimellispaksuuden tulee olla vahintaan 230
mm, paitsi vesikaton ylapuolisella piipun osalla
110 mm tulisijaan viedyn lampdétehon ollessa pie-
nempi kuin 60 kW. Ulkoilmaa vastaan seindma on
hyva tehda ilmaraollisena. (Kuva 9)

TILIKIVI, KALKKIHIEKKAKIVI,

TERASBETONI TAI VASTAAVA

ILMARAKO + PALAMATON LISAERISTYS
TARVITTAESSA
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Kuva 9

Mikali savuhormi rajoittuu komeroon tai kaytoltaan
vastaavaan sailytystilaan, muuratun seindman ni-
mellispaksuuden tulee talta osin olla vahintaan 170
mm.

342 Muurauskivet. Muuratun savuhormin
seindmat voidaan tehdda mm. seuraavassa maini-
tuista tai vastaavista moduulikorkeista muurauski-
vistd edellyttden, ettei limitettdessd yhtenainen
pystysauma tule kahta lapekivikerrosta korkeam-
maksi, ja etteivat reiat reikdkivid kaytettdessa tule
missaan yksittdiskohdassa kohtisuoraan savuhor-
min sisdpintaan ndhden. Osakivia tai niiden kappa-
leita ei pida kayttaa, ellei limitys pakota niitd osaksi
kdyttamaan.

Nimellispaksuudeltaan vahintddan 110 mm:n
seinaman voi tehdad esimerkiksi hormitiilista,
hormitiilen kokoisista reikatiilistd, normaalikokoi-
sista taystiilistd, normaalikokoisista reikéatiilista, tu-
litiillistd tai normaalikokoisista kalkkihiekkatayski-
vista.

Nimellispaksuudeltaan vahintadn 170 mm:n
seindaman voi tehdad esimerkiksi hormitiilista,
normaalikokoisista taystiilista, isokokoisista reikéa-
tiilista, tulitiilistd tai normaalikokoisista kalkkihiek-
katayskivista.

Nimellispaksuudeltaan vahintddn 230 mm:n
seinaman voi tehdad esimerkiksi hormitiilista,
normaalikokoisista taystiilistd, tulitiilistd tai nor-
maalikokoisista kalkkihiekkatayskivista.
Muurauskivien puristuslujuuden tulee olla véhin-
tadn 15 MN/mz2 (150 kp/cm?2).

Muurauskivien tiheyden tulee olla reikétiililla va-
hintdan 1,3, taystiilila 1,5 seka tulitiililla ja kalkki-
hiekkatayskivilla vahintdan 1,7 kg/dms3.

Muurauskivien kayryys ei saa ylittdd 6 mm, eivatka
niiden mittapoikkeamat tulitiililla 2 % ja muilla
+4 % nimellismitoista.

Ulkomuuraukseen {(kuten savupiippuun} kaytetta-
vien muurauskivien tulee olla pakkasenkestavia.

Kalkkihiekkatayskivid saadaan kayttda pienien sa-
vuhormien muuraukseen, mikali tulisijaan viety
lampdteho on enintddn 40 kW ja polttoaineena
kaytetdan puuta.

Muiden kuin edelld mainittuja kokoja olevien muu-
rauskivien kayttd saattaa olla hyvaksyttavaa, jopa
toivottavaakin tarkempia hormikokoja ajatellen
etenkin tehdasvalmisteisille tulisijoille, kunhan nii-
den ja niistd valmistetun rakenteen ominaisuudet
vastaavat vahintdan tdman ohjeen tasoedellytyk-
sia.

Muiden tdssd mainitsemattomien muurauskivien
tai muotokappaleiden tulee yleensa olla rakennus-
luvan myontavan viranomaisen erikseen hyvaksy-
mia. (Katso kohta 1.2.1)

3.43 Laasti. Savuhormien seindmien muurauk-
seen tulee kayttda tarkoituksenmukaista kalkkise-
mentti- tai muuraussementtilaastia.

Tarkoitukseen sopivia laasteja ovat mm. seuraa-
vat:

KS 35/65/500
KS 20/80/450

M 100/600
M 100/750

Kalkkisementtilaastit

Muuraussementtilaastit

Laasteihin suositeltavan kiviaineksen rakeisuuskay-
rén raja-arvot on esitetty taulukossa. (Taulukko 2)
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Taulukko 2
Laastiin suositeltavan hiekan rakeisuuskdyrén raja-
arvot

100 =
A
4
80
M
y/
60
40
/|
(1111
20 A 7
>
# 0,125 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 56mm

Laastiin kaytettava kiviaines ja vesi eivat saa sisal-
t34 laastin kovettumiseen haitallisesti vaikuttavia
epapuhtauksia.

344 Muuraustyo. Savuhormin seinamat tu-
lee muurata mahdollisimman lujaan limitykseen
taysin saumoin niin, ettd sauma on enintddn 3 mm
sisddnpainettu. Saumojen jalkikaytto ei yleensa ole
hyvaksyttavda vahimmaispaksuissa seinamissa.
Sauman nimellispaksuuden tulee yleensa olla kes-
kimaéarin 10 mm.

345 Rappaus. Savupiipun ulkopinnat tulee
yleensé rapata katteen tasoon asti rakennuksen si-
sapuoliselta osalta noin 20 mm:n paksuudelta kalk-
kisementtilaastilla. Rappausta ei lasketa mukaan
hormin seindman nimellispaksuuteen.

Kuitenkaan vélipohjan kohdalla mahdollisesti pa-
loeristyksend olevan terdsbetonin pintaa ei tarvitse
rapata. Samoin saavat savupiipun seindmaét huo-
neessa, jossa yleensd asutaan tai tyoskennelldan,
olla nakyviltd osiltaan puhtaaksimuuratut, mikali
saumat muurauksen yhteydessa tiivistetdan sau-
maraudalla. Tulisijaan viedyn tehon ollessa va-
hemmaéan kuin 60 kW voidaan tallaisten hormien
edelld mainitun huoneen puolelle nakyvat ulkopin-
nat myods puhtaaksimuurata saumaten jalkeenpéin
saumarautaa kayttden plastisella, haluttaessa vari-
laastilla, edellyttden, ettd jalkisaumausvara on
enintddan 15 mm. Puhtaaksi muuratut seinamat tu-
lee talloin limittdd muihin savupiipun seinamiin tai
sisdpuolelta varustaa vahintddn 55 mm:n limitty-
valla lisamuurauksella.

3.5 Eristetyt seindmat terdksesta tai valuraudasta ja
vastaavat kevytrakenteiset seinamat

3.5.1 Teréds- tai valurautaputken ollessa savuhor-
min sisdkuorena, hormi tulee suunnitella, tehda ja
asentaa niin, ettd sisdkuori tulee pystysuoraksi ja
péasee vapaasti lampdlaajenemaan, ja etta joko si-
sdkuori tai koko savuhormi on uusittavissa.

3.5.2 Terds- tai valurautaputkesta tehdyn eristetyn
savuhormin seindman paksuuden tulee olla vahin-
tdan 4 mm. Hormiputken saa jakaa kuumuutta kes-
tavalla tiivistystarvikkeella varustetuin muhviliitok-
sin, hitsaamalla tai muulla ndihin rinnastettavalla
liitoksella, joka on kestava ja tiivis. Putken suojaa-
miseen syOpymiseltd ei saa kdyttaa palavia tarvik-
keita.

3.5.3 Savuhormin teras- tai valurautaputkea oleva
sisdkuori tulee huolellisesti eristad koko pituudel-
taan taysin peittden palamattomalla ja kuumuutta
kestavalla mineraalivillalla, jonka tilavuuspaino on
vahintdan 100 kg/m3 ja sintraantumislampoétila va-
hintddn +900°C, tai muulla vastaavalla tarvikkeel-
la.
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Kuva 10
Esimerkkejé muurattujen seindmien nimellispak- |esimerkki: vaaditun 170 mm nimellispaksuisen

suuksista ja niitd vastaavista muurauspaksuuksista
kohdassa 3.4.2 mainittufa muurauskivié kéyttden.
{Katso kohta 1.2.1)

seindman muurauspaksuudeksi tulee
hormitiiliad kaytettdaessa 180 mm =
lapetiili 123 mm + syrjatiili 57 mm+
sauma (s)



: . 3.5.4 Savuhormin teras- tai valurautaputkea olevan
sisdkuoren ympérille asennettu eristys tulee suoja-
ta véhintdan 0,5 mm:n terdslevysta tai muusta tar-
* koituksenmukaisesta tarvikkeesta tehtavalld ulko-
kuorella, tai sisdkuoren pelkistdsn eristettynid saa
sijoittaa vahintdédn 0,5 mm:n terédslevysta, terisbe-
tonista tai muuraten tai vastaavasta tarvikkeesta
tehtyyn koteloon yhdessid toisen tai useamman
ndin muodostuneen savuhormin kanssa. Kotelon
sisépuolella ei yleensa saa olla palavia tarvikkeita.
2551 Milloin edelld mainittu hormi tai kotelo johdetaan

eri paloalueiden lapi, sen on taytettiva palo-osas-
; toinnin vaatimukset. (Kuva 12)

Mikéali savuhormien yldpaa suojataan sadehatulla,
sen tulee olla helposti irrotettavissa (mieluimmin
saranoitu) hormin puhdistuksen ajaksi.

3.5.5 Tehdasvalmisteisten savuhormien valmista-
jan on kiinnitettava pysyvaélla tavalla valmistustyon
yhteydessd hormin ulkokuoreen (tai toimittaa vas-

_.___gaf taavasti kohdassa 3.5.4 mainitun kotelon pintaan
SIiAANgﬁm\aLTU kiinnitettavaksi) helposti havaittavasti tulisijaliitan-
Ak nan ylapuolelle vahintdan 0,5 mm paksuinen, kool-

taan tarkoituksenmukainen metallikilpi, johon on
pysyvalla tavalla merkitty tiedot hormin sopivuu-
desta viedyn tehon ja hormin korkeuden suhteen,
sisdkuoren, eristyksen ja ulkokuoren paksuus

TULISIJAAN VIEDYN TEHON
OLLESSA 60—120 kW SAUMAT
7 "'\STETAAN SAUMARAUDALLA

TULISIJAAN VIEDYN TEHON
OLLESSA ALLE 60 kw SAUMAT
TIVISTETAAN SAUMARAUDALLA
TAIENINTAAN 15 mm SYVALLA
PLASTISELLA JALKISAUMAUKSEL-

LA (ESIM. VARILAASTILLA)

KUN TULISIJAAN VIETY TEHO ON VAHEMMAN KUIN 60
kw ON

— MITTA a 110 mm JA

— MITTA Db 170 mm.

KUN TULISIJAAN VIETY TEHO ON 60—120 kw OVAT
— MITAT a JA b 230 mm.

Kuva 11

Mineraalivillaeriste, johon on kiinnitetty teréslanka-
verkko, asennetaan huolellisesti ja verkon saumat
ommellaan sinkitylla teradslangalla. Jos eristeen
kdytetddn mineraalivillalevy3 tai -mattoa, joka on
vaarassa rikkoutua sitd putken ympaérille kiinnitet-
téessd, eristys tulee tehda kahtena tai useampana
kerroksena. Eri kerrosten liitoskohtien tulee olla li-
mittdin ja joka kerroksen ulkopinnassa tulee olla
sinkitty terdslankaverkkovahvistus. Teraslankaverk-
ko tulee sitoa niin, ettei langan katkeaminen aiheu-
ta eristyskerroksen aukeamista. Eristeen tulee olla
pysyvaa eikd se saa sydvyttden tai muulla tavalla
vahingoittaa savuhormin osia. Lampodajohtavia
metalliyhteitd ei saa kdyttéda vahingoittavassa maa-
rin.

Ohjeen vaatimukset pintalampétilasta ja -etaisyy-
destéd palavatarvikkeisiin rakennusosiin koskevat
myds terdsputkisavuhormeja. Eristeens kaytetta-
vén mineraalivillan paksuuden tulee olla vahintaan
seuraavan taulukon mukainen:

Mineraalivillan
paksuus vahin-
taan

mm

Tulisijaan viety
lampoéteho

kw (kcal/h)

pienempi kuin 60 © (50 000) 50

60—120 (50 000—100 000) 70

Sisdkuoren nopean sydpymisen estamiseksi on
syytd kayttdd edella mainittuja paksumpia eriste-
kerroksia aina, kun tiedetdan tulisijan savun lam-
poétilojen jadvan suhteellisen mataliksi. Erityisesti
savun siséltdessd suhteellisen paljon rikkiyhdistei-
ta (oljykayttoiset tulisijat) ja/tai vesihdyrya (kasvu-
kéyttotulisijat) nopea syépyminen on vaarana.

mm:ind, valmistusvuosi, valmistajan nimi ja osoi-
tekunta.

3.6 Puhdistaminen

3.6.1 Savuhormit tulee suunnitella ja rakentaa niin,
ettd ne voidaan joka kohdasta vaikeuksitta ja tur-
vallisesti puhdistaa yleisesti kdytdssd olevin nuo-
housvélinein. Erityistapauksissa voidaan hyvaksya
nuchousmahdollisuus kiinteistén hankkimin hy-
véksytyin erityisvalinein.

Yhdyshormi ja savuhormi tulee varustaa nuchous-
ta varten riittavalla maaralla sijoitukseltaan ja kool-
taan tarkoituksenmukaisia puhdistusluukkuja, joi-
den edesséa tulee olla riittdva tila tydn suorittami-
seksi edelld mainituin yleisin nuohousvilinein. Eri-
tyisesti pystyhormin juureen ja hormin mutkakoh-
tiin tulee sijoittaa nuohousluukut. Rakennuksen ti-
laan, jossa vakituisesti asutaan tai tydskennelldan,
puhdistusluukkuja saa sijoittaa vain, mikali k.o. tu-
lisija on samassa tilassa. Moottoriajoneuvosuojiin
ja palon- tai rajahdysvaarallisiin tiloihin puhdistus-
luukkuja ei saa sijoittaa.

3.6.2 Puhdistusluukut karmeineen tulee tehda pala-
mattomista, hyvin kuumuuden, 1ampétilan vaihte-
lun ja korroosion kestavista tarvikkeista. Niiden tu-
lee olla tiiviisti sulkeutuvia ja siten kiinnittyvia, sal-
vattuja tai lukittuja, ettei hormin mahdollinen killi-
nen ylipaine aukaise niitd. Ne on yleensi 1ampé6-
eristettdvd savuhormin seindman eristyskykyé vas-
taaviksi. Kattilahuoneessa puhdistusluukkujen ei
kuitenkaan tarvitse olla eristettyj, ellei vaaraa ai-
heudu.

Kuva 12

KUN HORMI JOHDE-
TAAN ERI PALO-

PUOLELLA TAI SAMAS- ALUEIDEN LAPI

SA PALO-OSASTOSSA

OSASTOIVA SEINA

> 0,5 mm TERASLEVY,
HORMIEN OLLESSA
RAKENNUKSEN ULKO-
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