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1.1

1.2,1

1.2,2

1.2.3

1.2.4

Allmant
ANVISNINGARNAS TILLAMPNING

Dessa anvisningarna gdller endast i punkt 2 definierade smi rik-
kanaler. Stora rtkkanaler anses betrdffande kraven skilja sig i
88 htg grad frén varandra, att myndighet som beviljar byggnads-
lov i allmdnhet godkinner dem fir anvindning p& grundvalen av
planer, kalkyler och andra utredningar som sirskilt foretes i
varje enstaka fall och som hirvid skall utvisa att kraven pé
sékerhet, funktion och stabilitet blir uppfyllda.

GODKANNANDE

Smé& ridkkanaler, vilka &r i enlighet med punkt 3 i anvisningar-
na, representerar vissa godtagbara ldsningar. Dessa exempel
skulle ej f& utgdra hinder for den tekniska utvecklingen i bran-
schen, Vid byggendet kan sdledes ocks& andra &n i dessa anvis-
ningar anférde losningar tilldmpas, ifall myndighet som beviljar
byggnadslovet anser, att de bindande bestimmelsernas krav blir
uppfyllda.

Dér skdl foreligger att misstiénka, att rokkanal inne i bygenad
med avseende pé& tétheten ej uppfyller det i detta direktiv forut-
satte standardkravet, kan myndighet som beviljar byggnadslov for-
ordna om tdthetsprovning fér kanaler.

Tillverkare av centralvidrmepannor och Sverhuvud av fabriksméssigt
tillverkade eldstdder skall p& eldstaden eller eljest pd dnda-
mélsenligt sétt ange den tillférda virmeeffektens vdrde, I frigs
om spisar och bastuugnar skall den erforderliga tvirsnittsytan

1 rtkkenalen anges.

Enligt den til11fsrda virmeeffekten kan eldstdderna (om ej av de
lokala forhdllandena annat framgdr) indelas i tre grupper pd fol-
jende s#tt:

Grupp I. Eldstéder med ldgre effekt #n 60 kW. Till dessa hér smi
centralvidrmepannor och hushillseldstider.



Grupp II. Eldstdder, vilkas effekt &r 60-120 kW, Till dessa hor
medelstora centralvirmepannor och industrieldstéder med motsva-
rande effekt,

Grupp III. Eldstdder med hogre effekt &n 120 kW. Till dessa hor
stora centralvirmepannor och industrieldstéder med motsvarande
effekt,

Psrutom att eldstdderna i sistnimnda grupp Overskrider grénsen
120 kW anses de ytterligare vad roktemperaturen vidkommer konti-
nuerligt overskrids grénsen +350°C och s8ledes kridva stor rik-
kanal,

Definitioner och begrepp (Figur 1)

Skorsten &r en (i allminhet) vertikal byggnadsdel med
en eller flera rtkkanaler och eventuellt luftkanaler.

Ro6kkanal &r for bortfdrande av i eldstad uppkommande
rok nyttjat utrymme jamte véggar.

Anslutningskanal &r del av eldstad, genom vilken
eldstaden anslutes till skorsten eller forbindelsekanal. (P4
anslutningskanalerna tillémpas bestémmelserna och anvisningarna
om eldstéder semt bl.a. kraven pi deras skyddsavsténd.)

Fdrbpindelsekanal dr sdsom byggnadsdel separat,
$111 skorsten icke horande del av rdkkanal mellan eldstad eller
dess anslutningskanal och skorsten.

Dem till eldstad t+i1il1l1forde vEarme -
ef fekten utgdr produkten av den av eldstaden forbrukade
brénslemingden kg/s (kg/h) och brénslets ligre eller effektiva
varmevirde kJ/kg (kcal/kg) uttryckt i kw (kcal/h).

Liten rdkkanal. S8som liten anses i dessa anvis-
ningar rtkkenel ansluten till en eldstad (eller d&ir undantags-
vis anslutning till flera kan godk&nneas, $111 flera eldstader)
med en tillfsrd sammenlagd vdrmeeffekt av h§§§t 120 kW (100 000

’kcal/h), ueggr ytterligare forutsdttning att rikgasens temperatuy”
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vid fortglende maximal belastning ej tverstiger +350°C. Vid sver-
skridning av endera eller bigge grinserns eller nir det Hr fraga
om en eldstad for speciellt bruk, som kan férorsaka antédndnings-
fara, t.ex., en grill for yrkesmi#ssigt bruk, godkinns kanalen en-
ligt punkt 1.1.

Om rtdkgasens temperatur vid normal anvindning av eldstaden under-
stiger +150°C: se punkt 3.1.1.

Planering och byggnadsteknisk krav

DIMENSIONERING OCH OVRIG PLANERING

Rokkanals placering, viggkonstruktion och vérmeisolering skall

planeras &ndamélsenligt sé&, att kanalens anviéndning ej dventyrar
person- och brandsékerheten. Vid planeringen av rskkanalens hojd
och tvirsnittsyta skall de stromningstekniska kraven beasktas och
forvissning skaffas om att kondensering av rtk ej kan upptrida i
kanalen vid kontinuerlig anvéndning, For eldstdderna skall till~
géng till tillricklig forbrinningsluft sikerstdillas., Det dr skil




3.1.1

3.1.2

3.1.2.1

att redan p& byggnadsplaneringens utkaststadium kontrollera skors-
tenens placering pé taket eller eljest i forh&llande till bygg-
naden,

Vid planeringen bor det &ven beaktas, att inspektion och rensning
av rokkanalen p& varje stdlle skall kunna verkstillas utan svérig-
heter och pd betryggande sétt. Generellt skall riokkanal kunna
inspekteras i hela sin stréckning bortsitt frén smirre delar sé-
gom sedvanliga stdllen for genombrott av mellanbjédlklag.

Om det kan pavisas, att risk eller oldgenhet ej foranledes spe-
ciellt av eventuell kondensering av rtk eller att kanalen &r pla-
nerad s& att den motstér pd dess inside kondenserade brandresters
korroderande inverkan (exempelvis genom anvéndning av s8vEl nmur-
stenar som bruk av syrafast kvalitet), kan &ven sédan rokkanal, i
vilken vid normal anvindning av eldstaden temperaturen hos de rdk-
gaser som bortféres understiger +150°C, planeras och konstrueras

i dvrigt i enlighet med dessa anvisningar.

Speciellt i smd oljekaminers rékkanaler kan det ofta vera nddvén-
digt att med myndighets +til1lst&nd anvinda mindre kanalstorlekar
#n vad som anges i anvisningarna i punkterna 3.1.3 och 3.1l.4, un-
der férutsdttning att kanalerna utan svédrigheter kan rensas.

Fran varje eldstad skall 1 allminhet rdken bortfdras genom riok-
kanal. Likas& borde varjq_eldstad anslutas till sin egen rokkanal

I samma pannrum beldgne eldstéder, i vilka fast och/eller fly-
tande brinsle forbrinnes, kan anslutas till samma férbindelse-
kanal eller till semma rikkanal i skorstenen, ifall ingendera
grénsen for liten rtkkanal dverskrides. (Figur 2)

fast och/etler flytande
brinsle

Figur 2
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Tvé i samme bostadslégenhet eller i liégenhet i ekonomibyggnad i
samma plan beligna intermittent eldade eldstider, i vilka fast
brédnsle forbrénnes, kan i undantagsfall anslutas till samma r&k-
kanal under forutsittning, att varandra eldstaden &r forsedd med
separat, téttslutande rokspjall., (Figur 3)

-Ds_é

SPJALL—]

l
Figur 3 _.[d

Rokkenals minste tillétna diameter, sidliéngd eller annat tvirmétt
fé&r i aellménhet vara 100 mm. Kortare sidan i rokkanal med rektangu-
ldrt tvirsnitt skall vara minst hilften av den léngre sidans léngd.

Rokkanals tvérsni@tsyfaroch_hajd skall dimensioneras si, att till-

e

fredsstédllande dragfsrhédllanden vinnes vid belastningen i motsva-
righet till den vdrmeeffekt som tillférs eldstaden (eller eldsti-
derna sammanlagt). Virdens i tabellen i denna punkt kan anvindas
som norm om icke av de anlitade anordningarns och brinslena snnsat
foljer. (Se dock begrénsningarna i foregdende punkt.)

Diametern i kanal med cirkuldr tvidrsnittsyta f4r vara lika stor
som sidan i en kvadrat med motsvarande tvérsnittsyta.

Tillford effekt Tvarsnittsyta
kW (kcal/h) cm?
(cirka)

15 (10 000 100
25 20 000 150
35 §30 000 200
50 40 000 250
60 50 000 300
70 60 0003 350
80 70 000 400
95 (80 000) 450

105 (90 OOO; 500
120 (100 000 550
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Tvirsnittsytan f&r i allménhet vara hogst 20 % stdrre 8n rikt-
virdet i tabellen.

Kr rokkanalens hdjd rdknat frén golvet i det rum, d&r eldstaden
r beligen, mindre &n 5 m, kan tvérsnittsytan vara hogst 20 %
mindre #n i foregldende tabell angivna virden,

Kr rékkanalens héjd 5...10 m, kan tvdrsnittsytan vara hogst 35 %
mindre #&n i foregdende tabell angivna v&rden.

Overstiger ridkkanalens hsjd 10 m, kan tvirsnittsytan vara hogst
50 % mindre #n i féreglende tabell angivns virden.

Tvirsnittsytan i fsrbindelsekansal skall vara
minst 1lika stor som tvirsnittsyten i den vertikala delen av rok-
kanalen., Fdrbindelsekanal skall vara s& rak och kort som mojligt,
s8 att dragforh8llandena icke visentligt forsimras.

Murade férbindelsekanaler gores 25-50 % stdrre #n rokkanalen med
beaktande av dndringar av riktning och isoleringar.

~¥insﬁa‘tillétna tvdrsnittsyta i spisels eller annan Gppen eldstads
rokkanal borde i allmdnhet vara 300 cm2.

Storleken av spisels rékkanal #r proportionell mot intagsdppnin-
gens fria area och rokkanalens htojd. I tabell 1 anges de tillréd-
liga inbtrdes mattfsrhdllandena mellan spiselns delar. For att
tillrdckligt drag skall kunna Astadkommas Hr det skl att vilja
héjden av intagsdppningen i spisel, som Hr Sppen pé& tre eller
fyra sidor, i nedre kanten av det skuggade omréddet.

P4 draget i spisel inverkar &ven omgivningen, t.ex. htjdfsrhéllan-
dena i terrdngen, tréd; takets form och ndrbeldgna higre byggnader
osv. I undantagsfall kan draget forbdttras genom en eldriven fl&kt
i dvre #ndan av ridkkanalen. Flikten far ej forvéra sotningen, var-
fér antingen flskten skall placeras pé& underlag med glngjérn eller
det mdste vara mBjligt att losgdra flikten utan arbetsredskap.
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Tabell 1
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H&jden mites hir fran rostens plan till kanalens &vre kant.

Ifall spisel placeras i ligenhet med mekanisk avluftning, som
medfdr undertryck, och andra rdkkanaler utmynnar i nirheten av
spiselkanalens Ovre &nda, skall dess rokkanal fdrses med sddan
mekanisk rokutsugning med vilken effektivt sidkerstylles att
spiselns kanal under inga forh&llanden kan fungera som kanal f&r
tilluft och d#rigenom medfora fara.

Rokkanal skall strécka sig ovanom vattentaket eller eljest +ill
sédan h5jd i forhdllaende till bygenaden, att tillfredsstéllande
drag i kanalen sékerstélles.iFﬁrutom att kanalens dimensionering
&r rdtt utford kan detta krav vara i hog grad beroende av lokala
vind-, terrdng- och Svriga forhdllanden i omgivningen. Myndighet
som beviljar byggnadslov kan sdlunda kriva att rdkksmalen skall
vara hogre &n vad som ndmnts 1 denna anvisning, om sannolikt d&-
ligt drag kan medfdra uppenbar risk, men under gynnsamma f&rh8l-
landen (bl.a. d& mekanisk sugning anvidndes) &ven tilldta att
kanalen #r ligre &n mittet 1 anvisningen (bl.a. vid branta tak-
fall), s&vida &ven forutsittningarna i bestimmelserna uppfylles

Jalen nér Sver takésens plan, Det kan dérfor betraktas som huvud-
regel, att rdkkanal i ellménhet skall n& en h&jd av sé&vdl minst

:9,8 m over takfg;lej'som minst ovanom en linje dragen genom en
punkt 0,8 m Sver takets hogsta punkt ti1ll en punkt vertikalt
ovanfdr taklisten i jEmnhdjd med den higsta punkten av taket. Om
huvudregeln exempelvis d&r storre takytor eller branta takfall
f8rekommer leder till onddigt higa eller fula ltsningar, kan i

stdllet for takets hdgsta punkt den hogsta punkten inom ett av-
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stédnd av 6 m vdljas, Vid inbuktningar pd taket eller om kanalen
ir beligen pd& taket till en légre flygelbyggnad, &r det skl att
understka hojden i vertikalplenen mot de olika takfallen och i

allminhet vidlja det higsta midttet. (Figur 4)

2 O.Bm’L\

20.8m h‘_‘_“‘*~————_~________7

20.8m

2\
ERY

20.8m

Figur 4
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Nér man sammanbygger vid en higre byggned skulle den blivande
kanalens hojd bestémmas med 6 meters regel.

Rokkanal skall placeras, planeras och konstrueras s8, att forbrin-
ningsgaser, gnistor och sot ej medfsr fara och oligenhet for per-
soner, byggnader och vidxtligheten i omgivningen. D&r rtkkanalens
avstédnd &r mindre &n 3 m frén anténdlig taktécdkning eller taklist,
anténdlig viggyta, takfdnster eller Gppning i tak eller vigg pé
samme eller amnan byggnad, borde, vid sidan av att anvisningarns

i féregdende stycke iakttages, rokkanalen vara minst 0,8 m hogre
#n dylikt objekt. (Figur 4)

Har byggnad léttanténdlig tektéckning eller foreligger i dess
omedelbara nérhet annan uppenbar risk for brandutbrott, kan myn-
dighet som beviljar byggnadslov krive sikerstdllande av att rok
och gnistor ej medfor brandfara genom att rikkanalen héjes och/
eller forses med gnistnit eller annan anordning som forhindrar
gnistspridning,

YTTEMPERATUR OCH AVSTAND TILL BYGGNADSDELAR AV BRANNBART MATERTAL

Hogsta tilldtna temperatur p4d fri utsida av rokkanal inom byggnad
gr +70°C vid kontinuerlig meximal belastning i den till kanalen
anslutna eldstaden.

Om det viirme som rtkkanal avger Hventyrar trivseln i boendet el-
ler sanitéra o.dyl. skil forutsdtter ligre temperaturer, skall
utsidans temperatur sinkas med tillhjdlp av tillrdcklig obriann-
bar tilléggsisolering, Speciellt giller detta utrymmen i vilka
personer i allménhet vistas eller arbetar (s&som bostadslégenhe-
ter, hé#rbdrgeringslokaler och arbetsplatslokaler),

Brénnbara byggnadsdelar skall placeras pa s& 1l8ngt avstdnd fran
rékkanels utsida, att deras temperatur ej kan overstiga +80°¢.
Kan detta icke tillforlitligt pévisas, skall foljande anvisnin-
gar iakttagas,

Brénnbara byggnadsdelar skall placeras p& ett avstand av minst
100 mm frén rékkanals utsida, Mellanrummet vid bjdlklagsgenom-
géng skall hirvid fyllas med ett minst 100 mm tjockt skikt av
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obréannbart material som har god vdrmeisolering och som sksall titt
fédstas vid kanalens utsida, Bridnnbara byggnadsdelar kan dock
strédckas till utsidan av minst 230 mm tjock murad eller p& mot-
gvarande sitt brandisolerad rikkanal. (Figur 5 och 6)

Kanten av vattentakets inbr&dning, golvbridning, brénnbar viggbe-
klddnad och mellanbjilklags undre ytas bridnnbara beklédnad kan
utstréckas till rokkanals utsida, ifall bré@dningens eller beklid-
nadens tjocklek &r higst 30 mm. Likaesd kan sedvanliga fot- och
taklister i allménhet med en h8jd av hogst 150 mm fiéstas vid rok-
kanals utsida. Vid rtkkanals viggar inom byggnad fér likvidl icke
fastsdttningar genom spikning o.dyl. goras. (Figur 5)
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3.244 Grénsar skrubb eller amnat forvaringsutrymme till rokkanal, sksll
det genom vérmeisolering av kanalen och ventilation av forvarings-
utrymmet sékerstéllas, att dverhettning ej kan uppstéd i utrymmet,.

Grénsar rokkanal till utrymme, i vilket lattantédndligt material
forvaras (t.ex. fahusbyggnads fodervind), skall det med skyddenit
eller motsvarande avskirmning pa &ndam&lsenligt sitt férhindras,
att materialet kommer nirmare rckkanalens utsida #n 500 mm. Skyd-
det fér ej forhindra inspektion av kanalens utsida. (Figur 5)

PLACERING VATTENTAK VINDSBJALKLAG MELLANBJALKLAG SKORSTEN
kallt  {varmt fcke sviktande vagg- Isviktan- | icke sviktande vigg- [sviktan-{vid ‘N
snténdlig konistruktioner |de vagg-| kanstruktioner e vigg-vagg  [skrubb
konstruktion . konstr., konste, I
sviirtad P ‘ (motsy,
fartjockning 2 20p 201402 20 2 /
e | _ s
. V277
) : e
KONSTRUKTION '\ 100 2 _ 1 £l /////2///%
AlBlc|plelFla H [ Kit M ~N[o PR s]
1
2
'
3
4
5
oo

Rokkanals vigg vid olika byggnadsdelar. De tillétna 1los-—
ningarna &r utmirkta med punkter, Matten Hr minimimd+tt.

a

i stockbyggnad ca 20 mm per meter vigghtjd

b = fortjockningen vid mellanbjilklagskonstruktion
av betong

¢ = t8tt tillpackad med mineralull och inkapslad
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Murade fortjockningar:

Murningen utfors med fyllda, i medeltal 10 mm tjocka fogar och
rappas.

Murade, med sand isolerade fortjockningar:

Murningen utfors med fyllda, i medeltal 10 mm tjocka fogaer. Tom-
rummet i fortjoclmingen fylles med finkorning, ren sand, kisel-
grus, vermikulit eller mineralull.

Fortjockningar av armerad betong:

Fortjockningen utfors i samband med betonggjutningen av mellan-
bjédlklaget. Den armeras med stdl och &tskiljes frén skorstenen
med torr fog, vilken m3jliggdr bjalklagets ridrelser, Betongen i
fortjockningen skall ha samma sammansittning som betongen i mel-
lanbjdlklaget.

Fortjockningar av mineralull:

D4 fortjockning av mineralull anvidnds inkapslas det stdlle som
gkall skyddas. Kapseln borde vara sidan, att isoleringen hills
pé& sin plats, och s& t&dt, att antdndligt material e} kan upp-
blandas med mineralullen. Skorstenens rappning vid fortjockning-
gen kontrolleras innan mineralullen anbringas, Mineralullen skall
vara obrénnbar. D& mineralullsskivor anvidnds skall volymvikten
uppgd till minst 100 kg/m3. 16s, tillpackad mineralulls t&thet
skall motsvara skivans volymvikt,

Rappning:

Murade ytor rappas och putsas till en tjocklek av ca 20 mm pd de
stdllen figurerna anger.

ROKKANALS ANORDNANDE, ALIMANT

Rtkkanelernas viggar och alla Ovriga skorstensdelar sdsom exempel-
vis rensluckor, som kommer i berdring med rdken, skall utforas av
obrénnbart material, som v#l uth#rdar korrosionens inverkningar,
de temperaturer som uppstdr vid eldstadens anvdndning och varia-
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tionerna i dem, de mekaniska p&frestningarna vid sotning samt i
frige om de delar som vetter mot det fria #ven omvédxlingarna i
véderleken,

Rtkkanals vigger skall vara sd téta, att léicka som medfdr sanitér
risk eller ol&égenhet ej uppstér. Om kanal planeras s& att den
fungerar med separat flikt som alstrar overtryck, kan tillrécklig
téthet vinnas exempelvis med ett inre foder av stilrsr.

I allménhet skall viggarne ocksé vara sldte pd insidan s& att
gott drag sdkerstilles.

I frédga om sdkerheten skall konstruktionen i f&érbindelsekansals
végg motsvara konstruktionen i viggen till den Svriga delen av
rokkanalen, Anvisningarna i punkt 3.2 giller &dven den del som
forbindelsekanalen utgsr., Ifall forbindelsekanal utfires pé& mark-
underlag eller genom marken ledes till yttre skorsten, skall den,
i likhet med skorstens underjordiska del i allminhet, pé &ndamil-
senligt s&tt isoleras mot fukt eller vatten. Kanalens virmeisole-—
ring skall hdrvid vara tillrdckligt effektiv s8& att den skyddar
fukt- eller vattenisoleringen fsr skador.

Skorsten fér ej pdfrestas med belastningar fran andra byggnads~
delar, frénsett eldstadens fundament enligt punkt 3.3.7.

Av tegel, betong eller amnat sddant tungt material utford skor-
sten skall grundas pé& ordrligt, obrinnbart underlag, vars brand-
motstédndstid &r minst 60 minuter, s& att skorstenen blir till-
réckligt stabil, Grunden skall uth#rdas p&frestningen s&vil av
skorstenens tyngd som av andra belastningsfaktorer och den skall
skyddas mot tjdlens inverkningar., Konstruktionen ovanom grunden
skyddas p& &ndamilsenligt sétt med tillrdcklig fukt- eller vatten-—
isolering,

Forendmnda grund for skorsten utférd av stdlpldt eller annat s&-
dent 18tt material kan i byggnader med higst tva véningar er-
séttas med st6d- och konsolkonstruktioner, som p& brandtekniskt
godtagbart sdtt dr féstade vid andra bygegnadsdelar., Ifall eldstad
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planerats g& att den uppbdr skorsten, kan skorstenen placeras vi-
lende pa eldstaden. (Figur D)

_ SKORSTENAR AV TEGEL, BETONG
ELLER ANDRA TUNGA MATERIAL

~

R

| .

L*F— OBRANNBAR GRUND
£=1  BRANDMOTSTANDSTID
MINST BOMIN.

SKORSTENAR AV STAL OCH
ANNAT LATT MATERIAL

BYGGNADER MED -
HOGST 2VANINGAR [T

VID ANDRA BYGGNADS-
DELAR FASTAD STOD-
OCH KONSOLKONSTRUKTION

PLACERAD VILANDE PA
ELDSTADEN ELLER FAS-
TAD MED STOD-0CH KON-
51 7 SOLKONSTRUKTIONER
gur VID ANDRA BYGGNADS-
DELAR

Bortsett fran den del som f6rbinde1sekana1eﬁ utgér skall rdk-
kanel vara sd vertikal som msjligt. D synnerligt sk&l 88 kri-
ver, fér rdkkanal avvika hogst 309 frén vertikalrikiningen, ifall
ej p& grund av virmeutvidgning eller av annan orsak rigk forelig-
ger for att gprickor uppstédr i kanalen eller till kanelen grén-
sande byggnadsdelar gsndras. Krokningarna vid andring av riktnin-
gen utfors med avrundning med stérsta mtjlige radie (minst 1 m)
f5r undvikande av rskvirvlar och underlédttande av rensningen.,
Frbindelsekanal fir vara horisontal eller stigande 1 rokgaser-
nas rérelseriktning, (Figur 8)

Rékkanals konstruktion och t4thet far ej forsvagas genom inf8ll-
ningar i dess véggar. Rér, ledningar eller andra till rdkkanal
jcke horande anordninger far ej placeras inuti rokkanal, ej hel-
ler f&r de féstas pd utsiden av inom byggnad befintlig del av
rokkanal.
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BARANDE
1 - TEcEwvass:

o4

Figur 8

Med avvikelse frén anvisningarne i foregéende stycke fir av
armerad betong utfdrt fundament for eldstad stdda mot skorste-
nens viggar, ifall det isoleras fran rokkanalens insida med minst
57 mm tegelmurning och ojdmn belastning ej medfdr risk for sprick-
bildning i rokkanalens viggar, Det bor hirvid dven tillses, att
virmets ledning genom fundamentet eller dess armering ej medfdr
risk for antédndning i omgivningen,

Skorstens topp skall pd &dndamilsenligt sétt skyddas mot fukt.

MURADE VAGGAR

Vaggtjoecklek, Minsta tilldtna tjocklek hos murad vigg
i rvkkanal skall Sverensstdmma med f&ljande tabell och motsvarsas
den virmeeffekt som tillfdrs den ddrtill anslutna eldstaden (el-
ler, ifell flera eldstidders anslutning till samma kanal Hr till-
léten, sammanlagt +tillfors flera eldstidder).
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Ti11ford vidrmeeffekt Vidggens nominella
tjocklek minst
kW (kcal/h) mm
mindre #n 60 (50 000) 110
60 - 120 (50 000 - 100 000) 230

Tjockleken hos rckkanals vigg mot annan rtkkanal skall vars
110 mm,

Den nominella tjockleken hos rtkkanals vigg mot det fria eller
mot gréns till granntomt skall, d&r avtal om gemensam brandmur
ej traffats, utgtra minst 230 mm, frénsett skorstensdelen som
befinner sig ovanom vattentaket och som far vara av tjockleken
110 mm om den vidrmeeffekt som tillfdrs eldstaden &r mindre &n
60 kW, Vigg mot det fria forses limpligen med luftspringa. (Fi~-

gur 9)
TEGELSTEN, KALKSANDSTEN,
ARMERAD BETONG ELLER JAMFORLIGT MATERIAL

LUFTSPALT + OBRANNBAR TILLAGGSISOLERING VID
‘ BEHOV
-9 /L'J
l T = /f{: . :
l . M A l /] & sl
i -
t =

Figur 9

Ifall rckkanal grénsar till skrubb eller forvaringsutrymme med
motsvarande anvéndning, skall den nominella tjockleken hos den
murade viggen pé& detta stidlle vara minst 170 mm,

Murstenar. Murade rtkkanalsviggar fér utforas av i det
foljande nédmnde eller motsvarande murstenar av modulhsjd, under
forutsdtitning att i forbandet den sammanhingande vertikalfogen
ej blir higre &n tvd lager liggande stenar och att vid anvind-
ning av hdltegel hdlen pd& intet enstaka stille kommer vinkelriatt
mot rtkkanalens insida., Delade stenar eller stycken av s&dana
bsr ej envindas, om ej forbandet delvis s& forutsitter.
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V&dgg meden nominell tjocklek av minst 11 0 mm fér
utforas exempelvis av kanalmurtegel, haltegel av kanalmurteglets
storlek, massivtegel och hé&ltegel av normalformat, eldfast tegel
eller massiv kalksandssten av normalformat.

V&gg meden nominell tjocklek av minst 170 mm fér
utforas exempelvis av kanalmurtegel, massivitegel av normalformat,
hdltegel av stort format, eldfast tegel eller massiv kalksands-
sten av normalformat.

V& gg med en nominell tjocklek av minst 230 mm fér
utféras exempelvis av kanalmurtegel, massivtegel av normalformat,
eldfast tegel eller massiv kalksandssten av normalformat.

Murstenarnas tryckh8llfasthet skall vara minst 15 MN/m2 (150 kp/
2
em”<),

Murstenarnas tédthet skall hos h8ltegel vara minst 1,3, hos massiv-
tegel minst 1,5 samt hos eldfast tegel och massiv kalksandssten
minst 1,7 kg/dm3.

Murstenarnas buktighet fér ej tverstiga 6 mm, och avvikelserna
frén de nominella midtten f&r hos eldfaste tegel ej Gverstiga
+2 % och hos Svriga 4 %.

Murstenar for murning utomhus (sdsom for skorsten) skall vara
frostresistenta.

Massiv kalksandssten fir anvidndas vid murning av smd rokkanaler,
ifall den virmeeffekt som tillfors eldstaden &r hogst 40 kW och
ved anvénds som brénsle.

Anvéndning av andra murstenar &n av ovan ndmnds format kan vars
godtagbar, tom, Onskvird med tanke pd exasktare kanalstorlekar
framfor allt for febriksméssigt tillverkade eldstéder, blott
egenskaperna hos dem och den av dem utférda konstruktionen mot-
svarar minst standardforutséttningarna i demna anvisning,

Ovrige hir icke n#mnda murstenar eller formstycken skall i all-
ménhet vara sdrskilt godkiénda av myndighet som beviljar byggnads-
lov, (Se punkt 1.2.1)
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Muzrbruk. For murning av rtkkanalers viggar skall #ndamdls-
enligt murbruk av kalkcement eller murningscement anvindas,

For @ndamélet lémpliga murbruk &r bl.a. foljande:

Murbruk av kalkcement KS 35/65/500
XS 20/80/450
Murbruk av murningscement M 100/600
M 100/750

Grédnsvérdena for kornigheten hos stenmaterial som rekommenderas
i murbruk anges av kurvan i tabell, (Tabell 2)

Tabell 2 Grénsvidrdeskurva for kornigheten hos sand som rekommen-
deras 1 murbruk

100 7
/V
80 /
/
2 4
O 60
Z
o<t
(&)
2. AD
S
L 4
(O] /
20 v
|~

# 0,125 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 5,6 mm

Stenmaterial och vatten som anvinds i murbruk fir ej innehdlla
fororeningar som inverkar menligt p& murbrukets hardnande,

Murningsarbete, Viggarna i rtkkanal skall muras i
sé stadigt forband som m8jligt med fyllda fogar s& att fogens

intryckning &r hogst 3 mm, I viggar av minimitjocklek &r det gene-

rellt ej godtagbart att fogarna fyllas efterdt. Fogens nominella
tjocklek skall i allm#éinhet vara i medeltal 10 mm,
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Rappning, Skorstens utsida skall i allminhet Znde till
tekliggningsplanet inom byggnaden rappas med kalkcementbruk av
ca 20 mm tjocklek, Rappningen medriknas ej i kanalviggens nomi-
nella tjocklek,

Yta av armerad betong, som vid mellanbjélklag eventuellt tjénst-
gor som brandisolering, behtver 1likvi#l ej rappas. I rum, dir i
allménhet personer vistas eller arbetar, fé&r likasi skorstens-
véggarnas synliga delar vara fasadmurade, ifall fogarna vid mur-

ningen tétas med fogskrapa., Understiger den tillfsrds effekten i
véggarnas nominella

tjocklekar |
22.!9 mm |
vdgg |
. |
|
:1'5_,_,, |
£98
170 mm S nE
E g | vagg SEg
£ = EES
3 SEET o |
: AR,
=" 1 A sg cE
1= I B Tog
L= CrHE
c Lw>8
5 % @ o]
E 5 & S56E
" g £ | 1Omm -y o Exm
g2 = & | vagg' 8 el
= L. p= = = T
oo 9 2 2 oe Ef_.’
g% = N ) REST
g ) )
. =3
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[ | l 3 | |
8 8 8 2 8
- . VRG] [eide 3ite
‘| hdltegel haltegel - massivtegel || eldfast tegel haltegel
270 x 230 x75 267 x 1293ex 57 .‘Eg ng{mur %%s§é¥ekr?lk_ 225x 110X 65 270 x 13% x76
270 x 180 x 75 2597x123x57 ehc

exempel: murningstjockleken ivigg med
erfordrad 170mm nomineﬁ ’cﬂ'ocklek
blir vid anvijndn‘u'x% av kanalmurteget
180mm =(tegel pd Tlatan 123mm+ |
tegel pd kant 57mm +fog

Figur 10 Exempel p& murade viggars nominella tjodklekaf och mot
dem svarande murningstjocklekar vid anvéndniyg av i
punkt 3.4,2 nidmnda murstenar. (Se punkt 1,2.1)




3.5

3.5.1

24

eldstad 60 kW, kan #ven de mot ovan nimnda rum synliga utsidorna
av dylika kanaler fasadmuras och efterdt med fogskrapa fogas med
plastiskt, om s& otnskas kuldrt murbruk, under férutsédttning av
htgst 15 mm putsmén, De fasadmurade viggarna skall hidrvid muras
i férbend med skorstenens vriga viggar eller pé& insidan fOrses
med minst 55 mm ytterligare forbandsmurning.

2551
a b
~10
&l |
4 g3
_INTRYCKT FOG
10
o s b o et e
FOGSKRAPA DA DEN \
i 60kW TATAS FOGARNA MED.
TILLFORDA EFEEKTEN FOGSKRAPA ELLER HOGST

1 ELDSTADEN AR 60-120kW 15mm DJUP PLASTISK PUTS
(T.EX. KULORT MURBRUK)

UNDERSTIGER DEN TILLFORDA EFFEKTEN | ELDSTADEN 60kW AR
~MATTET a 110mm OCH

=MATTET b 170mm

OVERSTIGER DEN TILLFORDA EFFEKTEN | ELDSTADEN

B0KW AR

~MATTEN @ OCH b 230mm

Figur 11

ISOLERADE VAGGAR AV STAL ELLER GJUTJARN OCH MOTSVARANDE VAGGAR
AV LATTKONSTRUKTION

Lr rokkanal fodrad med stédl- eller gjutjirnsror, skall kanslen
planeras, utforas och installeras s&, att det inre fodret blir
vertikalt och fritt kan utvidges vid uppvérmning och att antin-
gen det inre fodret eller hela rtkkanalen kan fornyas,




3.5.2

3.5.3

25

Tjockleken hos viigg i isolerad rtkkanal av stdl~ eller gjutjérns-
ror skall vera minst 4 mm, Kenalrér far forléngas medels muffar

med vérmebestdndigt tétningsmedel, genom svetsning eller genom
annan med dessa Jjémforlig skarvning, som #r h&llbar och tdt. Brdnn-
bart material fir ej anviéndas for att skydda roret mot korrosion.

Rokkenals foder av stdl- eller gjutjérnsror skall omsorgsfullt
isoleras med obrinnbar och vérmebesténdig mineralull som full-
stédndigt técker hela dess ldngd och vars volymvikt &r minst 100
kg/m3 och sintringstemperatur minst +900°C, eller med annat dir-
med Jamforligt material.,

Mineralullsisoleringen, vid vilken st&ltr&dsnit 8r fastsatt, an-
bringas omsorgsfullt och skarvarna i nitet bindes med férzinked
stdltrdd, Anvinds for isolering mineralullsskiva eller -mattas som
loper risk att stndras vid fastsdttningen kring réret, skall iso-
leringen utforas med tva eller flera skikt., Skarvstidllena i de
olike skikten skall tverlappa och p& utsidan av varje skikt skall
finnes forstérkning av forzinkat staltradsnit. Stéltréddsnitet
skall bindas sé&, att bristning av trad ej medfor att isolerings-
skiktet gér upp. Isoleringsmaterialet skall vara bestiéndigt och
det fidr ej genom korrosion eller P4 annat sdtt skada delar av
rikkanalen., Virmeledande formstycken av metall fir ej anvindas i
skadlig utstréckning,

Anvisningens krav pd& yttemperaturen och avstandet till bygenads-
delar av brénnbart material giller &ven rikkanaler av stilror,
Den som isolering nyttjade mineralullens tjocklek skall Gverens-
stdmma med f5ljande tabell:

Ti11f6rd vdrmeeffekt i Minerslullens
eldstaden tJjocklek minst
kW (kcal/h) mm
mindre #n 60 (50 000) 50
60 - 120 (50 000 -~ 100 000) 70

For att forhindre snabb korrosion i inre foder gr det sk#l att
alltid envénda tjockare isoleringsskikt &n de ovan n#mnds 48 det
&r ként att temperaturerna hos riken fradn eldstaden blir relativt
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liga. Speciellt d& rtken innehdller i forhdllandevis stor mingd
svavelfsreningar (oljeeldade eldstidder) och/eller vattenidnga
(gaseldade eldstéder) féreligger risk for snabb korrosion.

3.5.4 Isolering pd stdl- eller gjutjidrnsfoder i rtkkanal skall skyddas
med yttre foder av minst 0,5 mm st81plédt eller annat #ndamdlsen-—
ligt material, eller fodret f&r enbart isolerat placeras i schakt,
som utfdrts av minst 0,5 mm stdlpldt, armerad betong eller genom
murning eller av aennat motsvarande material, tillsammans med annan
eller flera s& bildade rdkkanaler. Inne i schaktet f&r brinnbart
material i allménhet ej finnas. Ifall forensmnda kenal eller
schakt ledes genom olika brandomréden, skall kraven p& brandsektio-
nering uppfyllas. (Figur 12)

' SEKTIONERANDE VAGG,

| [FALL KANALEN LEDES
'GENQM OLIKA BRAND-
OMRADEN

205mm STALPLAT
JIFALL KANALERNA _
AR BELAGNA UTANFOR
BYGGNADEN ELLER | -
SAMMA BRANDSEKTION

Figur 12

I fall rokkanaler i1 Ovre #ndan skyddas med regnhatt skall det
vara latt att lésgdra den, d& kanalen rensas,

I samband med tillverkningsarbetet skall tillverkare av dylika
rokkanaler pé& varaktigt s#Htt ovanfér eldstadens anslutning

P& kanalens yttre foder fista (eller for fastsdttning pd ytan av
i punkt 3.5.4 némnt schakt leverera) en till storleken #ndem8l-
senlig minst 0,5 mm tjock metallbricka, som dr 1l&tt att obser-
vera, och pd villken pd bestéende sitt meddelas uppgifter om ka-
nalens lémplighet med avseende p& den tillforda effekten och ka-
nalens h&jd, det inre fodrets, isoleringens och ytterfodrets
tjocklek i mm, tillverkningsdr, tillverkarens namn och adress-
kommun,
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RENSNING

Rokkenaler skall planeras och konstrueras s& att de p& varje punkt
utan svérighet och betryggande kan renses med allmint brukade sot~
ningsredskep. I s#rskilda fall kan m&jlighet t1ill sotning med spe-
cial utrustning, anskaffad av fastigheten, godk#nnas,

Forbindelsekanal och rokkanal skall fiérses med for sotning till-
réckligt antal till placering och storlek #ndamdlsenliga rensluc-
kor, framfor vilka tillréckligt utrymme bor finnas for utforande
av- arbetet med ovan ndmnda venliga sotningsredskap. Sotningsluckor
skall anbringas speciellt i vertikal kanals botten och pd de stél-
len dér kanalen kroker sig. I utrymme i bygenad, dér personer
stadigvarande vistas eller erbetar, f&r remsluckor placeras en-
dast ifall ifrdgavarande eldstad finns i samme utrymme., I garage
f6r motorfordon och brand- eller explosionsfarliga utrymmen far
rensluckor ej anordnas.

Rensluckor jédmte karmar skall utforas av obriénnbart material som
vél uthérdar hetta, temperaturvariation och korrosion. De skall
vara tédttslutande och s& fista, reglade eller lésta, att de ej
bppnas av eventuellt plétsligt Svertryck 1 kanalen. De skall i
allménhet vidrmeisoleras i motsvarighet +ill rokkanalviggarnas
isoleringsforméga, I pannrum behdver rensluckorna 1ikvil ej vara
isolerade, om ej fara foranledes,
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