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1
SOVELTAMISALA

Niiti ohjeita sovelletaan autosuojiin. Ohjeiden liittee-
ni on opastavia tietoja.

Suomen rakentamisméiriyskokoelman osassa El esi-
tetddn rakennusten paloturvallisuuden midrdykset ja
yleiset ohjeet.

Autokorjaamoihin ja huoltamoihin sovelletaan tuotan-
to- ja varastorakennusten paloturvallisuusohjetta E2.

Moottoriajoneuvojen myymdld- ja ndyttelytilat seké
polttoaineiden jakeluasemat kuuluvat RakMK osan El
kayttotaparyhmaéin kokoontumis- ja liiketilat.

Polttoaineiden jakeluasemiin ja niiden yhteydessi ole-
viin huoltohalleihin liittyvit myds palavia nesteitd
koskevat mairidykset.




2
YLEISET OHJEET

2.1 Suojaustasot

Suojaustaso 1
Tavallinen alkusammutuskalusto.

Suojaustaso 2
Automaattinen paloilmoitin seki suojaustason | mu-
kainen alkusammutuskalusto.

Suojaustaso 3
Automaattinen sammutuslaitteisto sekéd suojaustason
1 mukainen alkusammutuskalusto.

Pelastus- ja sammutustyon helpottamiseksi ylimmin
kellarikerroksen alapuolisiin kellarikerroksiin sekd
suuriin tai muuten vaikeasti sammutettaviin suojatiloi-

hin asennetaan tarvittaessa suojaustason 3 edellytta-
mit laitteet tai automaattinen savunpoistolaitteisto,
joka samalla antaa paloilmoituksen.

Pelastus- ja sammutusty6ti helpottavien laitteiden laa-
dusta ja midristd eri suojaustasoissa on opastavia
tietoja nididen ohjeiden liitteena.

2.2 Osastointi

Autosuoja rakennetaan yleensa erilliseksi palo-osas-
toksi. Enintiddn 60 m?n suuruista avointa suojaa ei
tarvitse osastoida saman tontin tai rakennuspaikan
muista tiloista.

Suojan eri kerrokset kuuluvat samaan palo-osastoon,
mikili kerrosten viilistd ajotietd ei osastoida.

Taulukossa 1 esitetiidn ohjeet autosuojan palo-osasto-
jen enimmaispinta-aloista.

TAULUKKO 1 AUTOSUOJAN OSASTOJEN ENIMMAISPINTA-ALA
P1 P2 P3
1-8 kerrosta Maan alla  1-2 kerrosta Maan alla  Erillinen ~ Rakennuksen
maan pialla maan paallid autosuoja  osana
Suojaustaso | 3000 m? 1500 m* 3000 m* 1500 m? 1000 m* 400 m?
Suojaustaso 2 6000 m? 3000 m*> 6000 m” 3000 m* 2000 m? 1000 m?
Suojaustaso 3 harkinnan 10000 m? harkinnan 10000 m? 6000 m? 3000 m?
mukaan mukaan

Taulukon huomautus:

Pinta-alat lasketaan kuten huoneistoala.

2.3 QOsastoivat rakennusosat

Osastoivat rakennusosat ovat yleensd E160 -luokkaa ja
tehdyt palamattomista rakennustarvikkeista.

Jos P2-luokan rakennuksen autosuojaosaston pinta-ala
on enintdidn 2000 m?, voivat maanpiélliset osastoivat
rakennusosat olla EI 30 -luokkaa.

Jos P3-luokan rakennuksen kokonaiskerrosala on enin-
tidn 2400 m? ja osaston koko enintddn 400 m?, voivat
maanpéiilliset osastoivat rakennusosat olla EI 30 -
luokkaa.

2.4 Yhteydet muihin tiloihin

Autosuojasta voi olla yhteys rakennuksen muihin tiloi-
hin.

Yhteys muun tilan uloskiytdviin, tulisijalliseen tilaan
tai tilaan, jossa oleskelee ihmisid, sallitaan kuitenkin
vain sellaisin jarjestelyin, ettd myrkyllisten tai palavi-
en kaasujen levidminen on tehokkaasti estetty. Téllai-

seksi jdrjestelyksi hyviksytddn esimerkiksi ovin rajoi-
tettu tila, jonka ldpi kuljettaessa molempia ovia ei
jouduta samanaikaisesti avaamaan.

Autosuojasta ei sallita yhteyttd palovaaralliseen eiki
rdjihdysvaaralliseen tilaan.

2.5 Pintakerrokset

Seinien jakaton sisdpuoliset pintakerrokset ovat yleensi
luokkaa /1.

P3-luokan erillisessi autosuojarakennuksessa, joka on
kerrosalaltaan enintiiin 1000 m*:4, sisdpuoliset seind-
ja kattopinnat voivat olla luokkaa 2/—. Sama koskee
muun rakennuksen osana olevaa enintddn 60 m’n
suojaa. Kellarikerroksessa pintakerrokset ovat kuiten-
kin luokkaa 1/1.

Lattian pintakerroksena kiytetdin palamatonta raken-
nustarviketta. Maanvaraisessa lattiassa voidaan kéyt-
tdd asfalttibetonia, ei kuitenkaan kellarikerroksessa.




2.6 Savunpoisto

Ohjeita savunpoistosta on tuotanto- ja varastoraken-
nusten paloturvallisuusohjeissa E2. Autosuojiin so-
velletaan palovaarallisuusluokan 1 tiloille esitettyja
ohjeita.

Suojaustason 1 yhteydessd savunpoistossa kiytetiddn
hyviksi tilan yldosassa sijaitsevia helposti avattavia tai
rikottavia ikkunoita ja luukkuja sekid korkeita ovi-
aukkoja. Suojaustason 2 yhteydessi savunpoisto to-
teutetaan yleensi padosin hyvaksytyin erillisin savun-
poistoluukuin sekd tilan yldosassa sijaitsevin helposti
avattavin tai rikottavin ikkunoin.

Savunpoistoluukkujen kokonaispinta-ala on 1 % osas-
ton lattia-alasta. Sprinklatussa kohteessa luukkujen
pinta-alaksi riittdd 0,2 % lattia-alasta.

Painovoimainen savunpoisto voidaan tarvittaessa kor-
vata vastaavan tehoisella koneellisella savunpoistolla.

3
ERILLINEN
AUTOSUOJARAKENNUS

3.1 Etdisyys toisesta
rakennuksesta

Erillisen autosuojan riittavi etidisyys toisesta rakennuk-

sesta ilman erityistoimenpiteitd on vihintiin 8 metrii,

enintddn 60 m*:n suojan vihintiin 4 metrii.

Mikiili etdisyys on edelld mainittuja pienempi, raken-
nuksia tarkastellaan palotekniseltd kannalta yhtend
rakennuksena tai niiden viliin tehdéin palomuuri.

3.2 Rakennuksen paloluokka

P1-luokkaiseksi rakennetaan aina yli kaksikerroksinen
autosuojarakennus.

P2-luokkaiseksi voidaan rakentaa enintiddn kaksiker-
roksinen autosuojarakennus.

P3-luokkaiseksi voidaan rakentaa yksikerroksinen auto-
suojarakennus.

4
AVOIN AUTOSUOJA

Avoimena pidetdin autosuojaa, jonka kussakin ker-
roksessa seinistd on vihintiin 30 % ulkoilmaan avoin-
taja aukkojen pinta-alaon vihintiin 10 % lattia-alasta.
Aukot sijoitetaan siten, ettii ilma péidsee vaihtumaan
koko suojassa; nidin seinien aukot riittivat myos savun-
poistoon.

Avoimen autosuojaosaston pinta-ala voi olla 50 %
taulukossa 1 olevia pinta-aloja suurempi. Erityistd
huomiota kiinnitetdan palon levidmisen estdmiseen ja
sammutusmahdollisuuksien turvaamiseen.

Avoimen erillisen suojan rakenteita mitoitettaessa pa-
lon tavanomaista hitaampi eteneminen palotilassa voi-
daan ottaa huomioon, mikéli se pystytdin Juotettavasti
osoittamaan.

Erillisessd, enintdén viisikerroksisessa P1-luokan avoi-
messa autosuojarakennuksessa voidaan taulukossa 1
olevia enimmiisaloja kéyttdi kerrosten pinta-aloina,
vaikka eri kerrosten viliset ajotiet yhtyvit. Timé edel-
lyttdd kuitenkin, ettd vilipohjat ovat REI 60 -luokkaa.
Lisiksi palokunnan sammutusmahdollisuuksien tulee
olla hyviit.




LITE

Opastavia tietoja

1 PIENTALON AUTOSUOJA

Téhéin lukuun on koottu keskitetysti P3-luokan pientalojen
autosuojia koskevat tdrkeimmdt ohjeet.

Osastointi

Erillisti autosuojaa ei tarvitse palo-osastoida, kun sen etdii-
syys toisesta rakennuksesta on vihintddn 8 metrid, enintdidin
60 m’:n suojan vahintddn 4 metrid.

Mikali etciisyys on edelld mainittuja pienempi, autosuoja
erotetaan asuintiloista El 30 -luokan rakennusosin. Enin-
tidin 60 m’:n suuruista avointa suojaa ei kuitenkaan tarvitse
osastoida muista tiloista. Maanalainen autosuoja osas-
toidaan palamattomista tarvikkeista tehdyin EI 60 -luokan

rakennusosin.

Yhteydet muihin tiloihin

Yhteydet autosuojasta asuintilothin ja kattilahuoneeseen
Jjérjestetdicin ovin rajoitetun erillisen tilan, esimerkiksi tuuli-
kaapin kautta.

Pintakerrokset

Erillisessd autosuojarakennuksessa maanpddllisten tilojen
seinien ja katon sisdpuoliset pintakerrokset voivat olla luok-
kaa 2/-.

Asuinrakennukseen sijoitetussa enintdidn 60 m*:n suojassa
pintakerrokset voivat olla luokkaa 2/-; titd isommassa 1/1.

Maanalaisessa autosuojassa pintakerrokset ovat aina luok-
kaa 1/1.

Savunpoisto

Savunpoiston jirjestiminen ei yleensd edellytd erityistoimia,
vaan autosuojan ikkuna- ja oviaukkoja voidaan kéyttid

savunpoistoon.

Alkusammutuskalusto

Yli 200 m?:n autosuoja varustetaan tavallisella alkusammu-
tuskalustolla.

2 ERI SUOJAUSTASOJEN
SAMMUTUSVARUSTEET

Suojaustaso 1 Tavallinen alkusammutuskalusto

Yli 200 m’:n autosuoja varustetaan palonalkujen sammut-
tamiseen tarkoitetuilla laitteilla, kuten kdsisammuttimilla
tai paloposteilla.

Kéisisammuttimina tulevat kysymykseen A-B lII-E -luokan
kdasisammuttimet. Sammuttimet sijoitetaan tarkoituksenmu-
kaisesti, yksi sammutin 300 m?:i kohti. Avoimessa suojassa
Jjatarvittaessa muussakin lammittdmdittomdssd suojassa kdy-
tetddn pakkasenkestdvid sammuttimia. ‘

Palopostit ovat sovellettavan standardin mukaiset ja siten
sijoitetut, ettd niilld ulotutaan sammuttamaan suojan kaik-
kiin tiloihin. Pikapalopostit tulevat kysymykseen vain ldmpi-

mdssd suojassa.

Alkusammutuskalusto sijoitetaan nékyville ja helposti luok-
se pddstiville paikalle. Sijoituspaikan eteen ei saa pysdakoi-
di ajoneuvoja. Pysckointikielto merkitddn selvdsti. Alku-
sammutuskaluston paikka merkitddn hyvdiksytyin merkin-

noin.

Tavallinen alkusammutuskalusto
ja automaattinen paloilmoitin

Suojaustaso 2

Suojaustason 2 kdyton edellytyksend on, ettd tehokas sam-
mutustyo voidaan aloittaa viimeistéidn 10 minuutin kuluttua
paloilmoituksesta ja ettd sammutusveden saanti kohteessa
on riittavd.

Sammutuskalustona kéytetdidin kidsisammuttimia ja pikapalo-
posteja. Palopostiverkon puuttuminen voidaan korvata li-
scicimdlld kasisammurtimien mddrdd. Laitteiden laatu, sijoi-
tus ja merkinndt ovat kuten suojaustasossa 1.

Automaattiseen paloilmoittimeen sovelletaan sisdasiainmi-

nisterion ao. pddatostd.

Tavallinen alkusammutuskalusto
Jja automaattinen sammutuslaitteisto

Suojaustaso 3

Suojaustaso 3 tulee kysymykseen suurissa palo-osastoissa
sekd vaikeasti sammutettavissa kohteissa.

Automaattinen sammutuslaitteisto voi olla esimerkiksi
sprinklerilaitteisto. Sprinklerilaitteiston kiyton edellytykse-
néi on riittéivi vedensaanti. Suomen Vakuutusyhticiden Kes-
kusliitto on julkaissut sprinklerisddnndt. Avoimessa suojas-
sa tulee kysymykseen ns. kuivasprinkleri-, jatkoventtiili- tai
pakkasnestejirjestelmd.




RAKENNUSLAKI

I OSASTO. YHTEISET SAANNOKSET

2a LUKU

Rakentamismiiriykset ja rakennustuotteelle
asetettavat vaatimukset

14 §

Rakentamismiiriyskokoelman midraykset koskevat uudis-
rakentamista ja ne ovat velvoittavia.

Mauiriyskokoelman ohjeet eiviit ole velvoittavia. Muitakin
kuin ohjeissa esitettyjd ratkaisuja voidaan kdyttad, mikali
ne tiyttiavit rakentamiseen sovellettavien maérédysten vaa-
timukset.




