SUOMEN RAKENTAMISMAARAYSKOKOELMA



naukkarinen
New Stamp


EJ/1/1983-01/1000/VAPK

Sisdasiainministerio
Suomen rakentamismaarayskokoelma

ILMANVAIHTOLAITOSTEN PALOTUR-

VALLISUUS
Ohjeet 1980

Naméa ohjeet kuuluvat Suomen rakentamismaié-
rdyskokoelmaan, josta on maéaritty sisaasiainmi-
nisterion péatoksella (867/75). Ohjeet liittyvit ra-
kenteellisesta paloturvallisuudesta annettuihin
maariyksiin.

Helsingissé 6 pdivind marraskuuta 1980

Osastopaallikko
Ylijohtaja Olavi Syrjdnen

Vs. yli-insinéori Sulo Rahtu

Siséllysluettelo

1 Ohjeiden kaytto

2 limanvaihtolaitosten paloturvallisuus

3 Kasitteet

4 Kierto- ja siirtoilman kaytto

5 Roilon seinimille asetettavat vaatimukset
sekda hormien, putkien ja johtojen sijoittami-
nen roiloon

6 Rakenteiden vilisten tilojen kéytté ilman
johtamiseen

7 Tilojen liittdminen hormeihin ja keskusil-
manvaihtolaitoksiin

7.1 Tilojen kayttotavan vaikutus

7.2 Tilojen palokuormaryhmaéstd johtuvat rajoi-
tukset

7.3 Tilojen liittdiminen vaakasuoraan hormiin

7.4 Yksikerroksisen rakennuksen ilmanvaihdon
jarjestaminen '

7.5 Liitehormin liittdminen yhteishormiin

8  Sijoittelu, rakenteet ja varusteet

8.1 llmanvaihtokonehuoneet ja kammiot

8.2 limahormit

8.3 Lammontalteenottolaitteet

8.4 Kiertoilman kaytén edellyttdmat varusteet

8.5 Siirtoilman kdytén edellyttdmat varusteet

8.6 Tulo- ja poistoilmapuhaltimien varusteet

8.7 Palonrajoittimet

9 limanvaihtolaitoksen puhdistaminen

10  Merkitseminen

1 Ohjeiden kaytto

Suomen rakentamismaardyskokoelman rakenteel-
lista paloturvallisuutta koskevassa osassa E1 on
esitetty ilmanvaihtolaitteiden paloturvallisuutta
koskevat yleiset maaridykset. Niissad ohjeissa esite-
tdédn maadrdysten vaatimukset tdyttdvia ratkaisuja.
Rakennusluvan myéntéavan viranomaisen on néin
ollen hyvéaksyttdva ohjeiden mukainen rakentami-
nen. Rakentamisessa voidaan kuitenkin kayttaa
myds muita ratkaisuja, mikéli viranomainen katsoo
niiden tayttdvan maaraysten vaatimukset.

Nama ohjeet koskevat sekd useita paloteknisia
osastoja palvelevia ilmanvaihtolaitoksia (keskusil-
manvaihtolaitokset) ettd soveltuvin osin myés yht3
paloteknistd osastoa palvelevia ilmanvaihtolaitok-
sia.

2 limanvaihtolaitosten
paloturvallisuus

Rakenteellista paloturvallisuutta koskevien maa-
raysten mukaan ilmanvaihtolaitteet on tehtdva si-
ten, etteivat ne lisdd palon tai savukaasujen levii-
misvaaraa. Tastd syystd rajoitetaan tilojen liitta-
mistd hormeihin ja keskusilmanvaihtolaitoksiin,
edellytetddn kéytettavaksi palonrajoittimia seka
esitetddn rakenteille ja laitteille paloluokkavaati-
muksia.

llmanvaihtolaitoksia suunniteltaessa pyritddn ra-
kennuksen paine-erot jérjestimaéin siten, ettd ne
eivét edistd savukaasujen levidmistd ja suojaavat
poistumisteitd savukaasuilta.

limanvaihtolaitos ei yleensa ole savunpoistolaitos,
koska ilmamaarat ovat tahan tarkoitukseen riitta-
mattémat. Savunpoisto hoidetaan siitd erikseen
annettujen méaradysten ja ohjeiden mukaan.

limanvaihtolaitoksen paloturvallisuuteen liittyva
automatiikka jarjestetddn siten, ettd sen toiminta-
varmuus taataan joko omavoimaisin tai varmiste-
tulla energiansaannilla varustetuin laittein.



3 Kasitteet

Erillishormi

Hormi, joka yhdistdd vain yhden paloteknisen
osaston kokoojahormiin, kammioon, ilmanvaihto-
konehuoneen laitteisiin tai suoraan ulkoilmaan.

limanvaihtokonehuone

Tila, jossa tuloilmakammiot, poistoilmakammiot,
puhaltimet ja ilmanvaihtolaitosta palvelevat muut
laitteet voivat sijaita ja johon ei avaudu muita kuin
itse ilmanvaihtokonehuoneen ilmanvaihtoa palve-
levia hormeja.

llmanvaihtolaitos

Laitos, joka koostuu rakennusosista ja laitteista,
joiden péaéaasiallisena tehtdvdna on vaihtaa ilmaa
joko painovoimaisesti tai koneellisesti.

Kammio

limanvaihtolaitokseen kuuluva tila, johon laitoksen
hormit avautuvat ja jossa puhaltimet ja ilmankasit-
telylaitteet voivat sijaita. Kammio voi olla joko tulo-
tai poistoilmakammio.

Kammiohormi

Hormi, joka yhdistdd kammion tai ilmanvaihtoko-
nehuoneen laitteet utkoilmaan.

Keskusilmanvaihtolaitos

limanvaihtolaitos, joka palvelee kahta tai useam-
paa paloteknistéd osastoa.

Kierratysilma

Yhden huonetilan sisélld kierrdtettdva tai huoneti-
laan takaisin johdettava saman huonetilan poistoil-
ma.

Kiertoilma

Huonetilojen tuloilmaksi uudestaan johdettava nai-
den tilojen poistoilma.

Kiertoilmahormi

Hormi, joka johtaa joidenkin tilojen poistoilmalai-
toksesta kiertoilmaa samojen tilojen tuloilmana
kaytettavaksi.

Kokoojahormi

Hormi, joka yleensa vaakasuorana yhdistda yhteis-
hormit ja erillishormit kammioon. Kokoojahormi
sijaitsee yleensé niiden tilojen yldpuolella, joita se
palvelee.

Liitehormi

Hormi, joka yhdistda palonrajoittimen tai sisdisen
hormin yhteishormiin.

Paloeristys

Verhous, jonka tarkoituksena on liséta ilmanvaihto-
laitoksen hormien, muiden rakenteiden ja laittei-
den palonkestoaikaa.

Palonrajoitin

Laite tai rakennusosa, jonka avulla estetdin tai ra-
joitetaan palon ‘ja savukaasujen leviamistd hor-
mien kautta paloteknisestd osastosta toiseen.
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Palonrajoittimia ovat sulkeutuvat palonrajoittimet,
kuristimet ja palonrajoittimina kaytettavit nousu-
hormit.

Poistoilma

Huonetilasta poistettava ilma.

Roilo

Seinamin rajoitettu yleensa pystysuora tila, johon
sijoitetaan ilmanvaihtohormeja, putkia ja johtoja.

Siirtoilma

Tilojen tuloilmaksi johdettava toisten tilojen pois-
toilma.

Siirtoilmahormi

Hormi, joka johtaa joidenkin tilojen poistoilmalai-
toksesta siirtoilmaa muiden tilojen tuloilmana kéy-
tettdvaksi.

Sisdinen hormi

Hormi, joka saman paloteknisen osaston siséllad
kulkien yhdistéda paloteknisen osaston palonrajoit-
timeen, toiseen hormiin, puhaltimeen tai johtaa
suoraan ulkoilmaan.

Tuloilma
Huonetilaan johdettava ilma.

Yhteishormi

Hormi, joka yleensa pystysuorana yhdistaa eri pa-
loteknisten osastojen hormit kokoojahormiin, kam-
mioon, ilmanvaihtokonehuoneen laitteisiin tai joh-
taa suoraan ulkoilmaan.

Muiden tdssd ohjeessa kaytettyjen kohdassa 3
madérittelemattomien kéasitteiden osalta viitataan
rakentamismaéarayskokoelman osiin E1, E2 ja D2.

Seuraavassa kuvassa on esimerkki ilmanvaihtolai-
tokseen liittyvista kasitteistd (Kuva 1).

4 Kierto- ja siirtoilman kaytto

4.1 limanvaihtolaitoksen poistoilmaa voidaan kéayt-
téa kierto- ja siirtoilmana, mikéali ilmanvaihtoa kos-
kevat muut maaraykset eivit sitd esta.

4.2 Asuinhuoneistojen ja majoitushuoneistojen
majoitusosastojen tuloilmana ei saa kayttaa kierto-
tai siirtoilmaa.

4.2.1 Kierto- ja siirtoilman palotekninen kayttorajoi-
tus ei kuitenkaan yleensé koske sellaisia ilmanvaih-
tolaitoksia, jotka palvelevat vain yhta paloteknists
osastoa.

5 Roilon seinamille asetettavat vaati-
mukset sekd hormien, putkien ja
johtojen sijoittaminen roiloon

5.1 Roilon seinadmille ei aseteta paloluokkavaati-
musta, mikali ilmahormit on eristetty kohdan 8.2.3
mukaisesti ja lapivientikohdat on osastoivien ra-
kennusosien kohdalla tehty siten, ettei osastointi
oleellisesti heikkene (Kuva 2).
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Roilon seinédmilld ei paloluokkavaatimusta, mikéli
ilmahormit eristetty ja ldpivientikohdat osastoivien
rakennusosien kohdalla katkaistu

5.2 Mikéali ilmahormeja ei ole eristetty, roilon seina-
mien paloluokka méaaraytyy kohdan 8.2.3 mukaan
roiloon asennettavista eristiméattomistd hormeista
suurimman paloluokkavaatimuksen omaavan hor-
min paloluokan perusteella (Kuva 3).

Roilon seindmilld paloluokkavaatimus, mikéli ilma-
hormit eristdmétta

5.3 Palonkestoaikavaatimus voidaan jakaa ilmahor-
min ja roilon seindman kesken siten, ettei osastoin-
ti roiloon rajoittuvien eri paloteknisten osastojen
vélilla oleellisesti heikkene.



5.4 llImahormit saadaan sijoittaa yhteisen paloeris-
tyksen sisalle, mikéli hormien paloluokkavaatimus
on sama. Tulo- ja poistoilmahormejakaan ei télléin
tarvitse eristaa toisistaan.

5.4.1 Mikili roilossa on paloluokkavaatimuksiltaan

kahdenlaisia hormeja, riittaa, ettd esimerkiksi toi-
seen ryhmaan kuuluvat hormit eristetdédn (Kuva 4).
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Kuva 4
Paloluokkavaatimuksiltaan kahdenlaisten ilmahor-
mien eristiminen roilossa

5.4.2 Mikali roilossa on paloluokkavaatimuksiltaan
kolmenlaisia hormeja, riittaa, ettd esimerkiksi kah-
teen suurimpaan ryhmaan kuuluvat hormit eriste-
taan (Kuva 5).
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Paloluokkavaatimuksiltaan kolmenlaisten ilma-
hormien eristaminen roilossa
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5.4.3 Roilossa olevat paloluokkavaatimuksiltaan
erilaiset hormit voidaan j&ttaad eristaméatta, mikali
ne liitetdan tiloihin hormin seindmalle asetettua
paloluokkavaatimusta vastaavilla sulkeutuvilla pa-
lonrajoittimilla. Tama ei kuitenkaan koske palo- ja
rajahdysvaarallisia eikd palovaarallisuusluokkaan 4
ja b kuuluvia tiloja palvelevia hormeja eikd ammat-
timaisesti kaytetyn keittion tai grillin poistoilma-
hormeja (Kuva 6).
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Kuva 6

Roilossa olevat paloluokkavaatimuksiltaan erilaiset
ilmahormit eristimétta ja liitetty tiloihin sulkeutu-
villa palonrajoittimilla

5.5 limahormien liséksi voi yhteisessé roilossa olla
palamattomista rakennustarvikkeista valmistettuja
putkia ja johtoja (Kuva 7).
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Kuva 7
llmahormien lisdksi yhteisessé roilossa palamatto-
mista rakennustarvikkeista valmistettuja putkia ja
johtoja

5.6 Mikili roiloon sijoitetaan palavista rakennustar-
vikkeista valmistettuja putkia, johtoja tai eristeita,
tulee roilo yleensi katkaista osastoivien rakennus-
osien kohdalla erikseen annettujen maardysten ja
ohjeiden tai tyyppihyvaksyntédpéatésten mukaisesti
(Kuva 8).
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Kuva 8
Roilossa palavista rakennustarvikkeista valmistet-
tuja putkia, johtoja ja eristeits, jolloin roilo katkais-
tu osastoivien rakennusosien kohdalla

6 Rakenteiden vilisten tilojen kaytto
ilman johtamiseen

6.1 Rakenteiden vilisiin tiloihin, esimerkiksi alaka-
ton ja vélipohjan véliseen tilaan, voidaan sijoittaa
ilmahormeja ja ilmanvaihtolaitteita. Pélyn keraan-
tymisen takia sinne ei kuitenkaan tule sijoittaa
poistoilmaventtiileja.

Poistoilmaventtiilit voidaan kuitenkin sijoittaa
myos alakaton ja valipohjan valiseen tilaan, mikali
alakattona on harva séleikké tai ritila, jonka koko-
naispinta-alasta vahintdan 75 % on aukkoa ja sélei-
kén vapaa vili tai ritilan aukon lyhyemman sivun
pituus on vdhintdan 150 mm.

6.2 Alakaton ja vialipohjan vilisté tilaa tai sen osaa
voidaan sellaisenaan kéyttda tuloilman johtami-
seen. Talldin alakatto tuki- ja kiinnitysrakenteineen
tehdddn palamattomista tai syttymisherkkyysluo-
kan 1 ja palonlevittdmisluokan | vaatimukset taytta-
vistd palavista rakennustarvikkeista. Mikili on ky-
symyksessa yhta paloteknistd osastoa palveleva il-
manvaihtolaitos, naiden rakennustarvikkeiden tu-
lee tayttad E1:n kohdan 3.4 tilan kdyttétavan perus-
teella edellytetyt pintakerrosvaatimukset.

6.3 Rakenteiden onteloita voidaan kayttda ilman
johtamiseen, mikéli ne tayttavat ilmahormeille ase-
tetut vaatimukset.

7 Tilojen liittaminen hormeihin ja
keskusilmanvaihtolaitoksiin
7.1 Tilojen kéyttotavan vaikutus

7.1.1 Tilat, jotka ndissd ohjeissa yleensa vastaavat
paloteknisia osastoja, ryhmitelldédn E1:n huoneisto-
jen kdyttétapajaottelua vastaten seuraavasti:

1 Palo- ja radjahdysvaaralliset .tilat (vrt. E1 kohta
3.2.1)

Majoitustilat (vrt. E1 kohta 3.2.2.1)

Asuintilat (vrt. E1 kohta 3.2.2.2)

Paivahoitotilat (vrt. E1 kohta 3.2.2.3)
Kokoontumistilat (vrt. E1 kohta 3.2.2.4)
Tyopaikkatilat (vrt. E1 kohta 3.2.2.5)
Suurteollisuuden ja -varastoinnin seka automati-
soidun ja prosessiteollisuuden tilat (vrt. E1 kohta
3.2.2.6)

8 Moottoriajoneuvosuojat (vrt. E1 kohta 3.2.2.7)

9 Erityiskayttdiset tilat (vrt. E1 kohta 3.2.2.8)

7.1.2 Tilojen liittdminen hormeihin ja keskusilman-
vaihtolaitoksiin maéréytyy ensisijaisesti tilojen
kdyttotavan perusteella taulukon 1 ja seuraavien
kohtien mukaisesti.
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Taulukko 1

Tilojen kdyttétavan vaikutus hormeihin ja keskusilmanvaihtolaitoksiin yhdistémiseen
KAYTTOTAPARYHMAT Tuloiima Poistoilma
1. Palo- ja rdjahdysvaaralliset tilat @ [ J

2. Majoitustilat

3. Asuintilat
— Keittiot

— Talousirtaimiston sailytystilat
4. Paividhoitotilat
5. Kokoontumistilat

6. TyOpaikkatilat
— Toimistotilat
— Tavanomaiset teollisuus- ja varastotilat

— Maatalouden tuotanto- ja varastotilat

ja prosessiteollisuuden tilat

7. Suurteollisuuden ja -varastoinnin sekd automatisoidun

R 1)

*—0o—0 0—0—0

Ratkaistaan tapauskohtaisesti

8. Moottoriajoneuvosuojat
9. Erityiskdyttoiset tilat
Selitykset:
®—@  Niité tiloja palvelevat hormit saa yhdistéda yhteiseen keskusilmanvaihtolaitokseen.

.—@ Naita tiloja palvelevat hormit saa yhdisté yhteiseen keskusilmanvaihtolaitokseen siten, etta jalkimmaisia tiloja palveleva hormi liitetaan erillis-

.—@ hormina tai omana yhteishormina.
® Naita tiloja palvelevia hormeja ei saa yhdistéa keskusilmanvaihtolaitokseen.
(o] Naita tiloja palvelevia hormeja ei saa yhdistaa yhteiseen keskusilmanvaihtolaitokseen muihin kdyttétaparyhmiin kuuluvien tilojen kanssa.

1) Pinta-alaltaan enintddn 300 m? suuruiset péivdhoito- ja kokoontumistilat saadaan erillishormeilla yhdistaa asuintilojen kanssa yhteiseen keskus-

ilmanvaihtolaitokseen. Katso lisaksi kohta 7.1.2.3.

2) Palovaarallisuusiuokkaan 4 ja 5 kuuluvat tilat saa tuloilman osalta yhdistaa keskusilmanvaihtolaitokseen vain erillishormeilla. Poistoilman osalta

niita ei saa yhdist&é keskusilmanvaihtolaitokseen.



7.1.2.1 Palo- ja rajahdysvaaralliset tilat (ryhma 1)
voidaan tuloilman osalta liittda erillishormeilla ma-
joitus- ja asuintiloja lukuun ottamatta muihin kéyt-
tétaparyhmiin kuuluvien tilojen kanssa yhteiseen
keskusilmanvaihtolaitokseen, mikali tdma ei aiheu-
ta vaaraa siten, ettd palo- ja réjahdysvaaralliset
kaasut paasevat leviamaén muihin paloteknisiin
osastoihin.

Poistoilman osalta ei naita tiloja tule liittdé keskus-
ilmanvaihtolaitokseen.

7.1.2.2 Majoitus- ja asuintilojen (ryhmat 2 ja 3)
kanssa samaan keskusilmanvaihtolaitokseen ei tu-
lo- eikd poistoilman osalta yleensa tule yhdistéda
muihin kiyttétaparyhmiin kuuluvia tiloja. Asuinra-
kennuksissa olevat keittiét ja talousirtaimiston
sailytystilat liitetdén keskusilmanvaihtolaitokseen
kummatkin omilla yhteishormeiilaan.

7.1.2.3 Paivahoito-, kokoontumis- ja tyopaikkatilat
(ryhmat 4, 5 ja 6) voidaan tuloilman osalta yleensa
yhdistéa majoitus- ja asuintiloja lukuun ottamatta
muihin ryhmiin kuuluvien tilojen kanssa yhteiseen
keskusilmanvaihtolaitokseen. Palovaarallisuusluok-
kiin 4 ja 5 kuuluvat teollisuus- ja varastotilat yhdis-
tetadn keskusilmanvaihtolaitokseen erillishormeil-
la.

Naihin ryhmiin kuuluvat tilat voidaan poistoilman
osalta yhdistda yhteiseen keskusilmanvaihtolaitok-
seen lukuun ottamatta tavanomaisia teollisuuden
ja maatalouden tuotanto- ja varastotiloja. Namé
puolestaan voidaan yhdistaad ryhmaén 7 kuuluvien
tilojen kanssa yhteiseen keskusilmanvaihtolaitok-
seen. Mikali nama tilat kuitenkin kuuluvat palovaa-
rallisuusluokkaan 4 tai 5, niita ei tule yhdistaa kes-
kusilmanvaihtolaitokseen.

Pinta-alaltaan enintdan 300 m2 suuruiset paivahoi-
to- ja kokoontumistilat saadaan tulo- ja poistoil-
man osalta yhdistaa erillishormeilla asuintilojen
kanssa yhteiseen keskusilmanvaihtolaitokseen.
Pinta-alaltaan enintddn 300 m?2 suuruiset toimisto-
huoneistot rinnastetaan E 1:n kohdan 3.2.2.5.1 mu-
kaisesti yleens# asuinhuoneistoihin. Enintddn kym-
menelle hoidettavalle tarkoitettu péaivéhoitohuo-
neisto rinnastetaan E 1:n kohdan 3.2.2.3.1 mukai-
sesti asuinhuoneistoon.

7.1.2.4 Suurteollisuuden ja -varastoinnin tilat (ryh-
mé& 7) voidaan tuloilman osalta yleensé yvhdistaa
majoitus- ja asuintiloja lukuun ottamatta muihin
ryhmiin kuuluvien tilojen kanssa yhteiseen keskus-
ilmanvaihtolaitokseen. Palovaarallisuusluokkiin 4
tai 5 kuuluvat tilat yhdistetaan keskusilmanvaihto-
laitokseen erillishormeilla.

‘Tahan ryhmaan kuuluvat tilat voidaan poistoilman
osalta yleensd yhdistdad yhteiseen keskusilman-
vaihtolaitokseen tavanomaisten teollisuuden ja
maatalouden tuotanto- ja varastotilojen kanssa.
Mikali tilat kuuluvat palovaarallisuusiuokkaan 4 tai
5, niitd ei tule yhdistda keskusilmanvaihtolaitok-
seen.

7.1.2.5 Moottoriajoneuvosuojat (ryhma 8) voidaan
tuloilman osalta yhdistad majoitus- ja asuintiloja
lukuun ottamatta muihin kédyttétaparyhmiin kuulu-
vien tilojen kanssa yhteiseen keskusilmanvaihtolai-
tokseen.

Tahén ryhmaan kuuluvia tiloja ei tule poistoilman
osalta yhdistda muihin kayttdtaparyhmiin kuulu-
vien tilojen kanssa yhteiseen keskusilmanvaihtolai-
tokseen.

7.1.2.6 Erityiskdyttéisiin tiloihin (ryhmé 9) kuuluu
paloturvallisuuden kannalta hyvin erilaisia tiloja.

Naiden tilojen liittdminen keskusilmanvaihtolaitok-
seen ratkaistaan kussakin tapauksessa erikseen.

7.1.2.7 Haitallisessa maarin myrkyllisid tai syovyt-
tavia kaasuja tai teollisuusjatteitd siséltavia tiloja
sekd ammattimaisesti kdytettyja keitticitd tai grille-
ja (runsaasti rasvaa sisaltava poistoilma) ei pois-
toilman osalta tule liittaa keskusilmanvaihtolaitok-
seen.

7.1.2.8 Kohdassa 7.1 mainittuja periaatteita tulee
soveltuvin osin noudattaa yhtd paloteknistd osas-
toa palveleviin ilmanvaihtolaitoksiin, mikali tdhan
esimerkiksi paloteknisen osaston koon tai sen
osien erilaisen kayttdtavan perusteella on erityista
syyta savukaasujen levidmisvaaran vahentamisek-
si.

7.2 Tilojen palokuormaryhmaésté johtuvat
rajoitukset

7.2.1 Palokuormaryhmé maaritetaan kaytdnndssa

E1:n kohdan 3.7.1 mukaisesti ensi sijassa raken-

nuksen tai siihen kuuluvien paloteknisten osasto-

jen kayttétavan perusteella. Ellei nain voida tehdé,

palokuorman suuruus maaritetaan laskemalla.

7.2.2 Kohdan 7.1 rajoitusten liséksi palokuormaryh-
mat vaikuttavat paloteknisten osastojen liittami-
seen keskusilmanvaihtolaitokseen seuraavasti.

7.2.2.1 Palotekniset osastot, jotka kuuluvat samaan
palokuormaryhmaan, saa liittaa yhteishormiin pa-
lonrajoittimien vélityksella. Yhteishormit saa liittéé
kokoojahormiin ja yhteishormit tai kokoojahormit
kammiocon tai puhaltimeen ilman palonrajoitinta
(Kuva 9).
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Kuva 9

Samaan palokuormaryhméén kuuluvien palotek-
nisten osastojen liittéminen keskusilmanvaihtolai-
tokseen yhteishormilla palonrajoittimien vélitykselld

Edelld mainitut palotekniset osastot saa myds liit-
tag niiden ylapuolella olevaan kokoojahormiin,
kammioon tai puhaltimeen erillishormeja kayttden
ilman palonrajoittimia, mikali erillishormit taytta-
vat kohdassa 8.7.4 nousuhormille asetetut vaati-
mukset (Kuva 10).
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Kuva 10

Samaan palokuormaryhméén kuuluvien palotek-
nisten osastojen liittéminen keskusilmanvaihtolai-
tokseen erillishormeilla

7.2.2.2 Palotekniset osastot, jotka kuuluvat eri pa-
lokuormaryhmiin, saa liittdd yhteiseen keskus-
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ilmanvaihtolaitokseen vain siten, ettd suurempiin
palokuormaryhmiin kuuluvat osastot liitetdan eril-
lishormeilla kokoojahormiin, kammioon tai pu-
haltimeen kayttden sulkeutuvaa palonrajoitinta
(Kuva 11). s

He 100< f< 200
14 100<f <200
+«  200<f =400

Kuva 11
Eri  palokuormaryhmiin kuuluvien paloteknisten
osastojen liittdminen keskusilmanvaihtolaitokseen

7.3 Tilojen liittdminen vaakasuoraan hormiin

7.3.1 Savukaasujen levidmisvaaran vuoksi ei sa-
maan vaakasuoraan hormiin kokoojahormia lu-
kuun ottamatta saa liittdad kahta tai useampaa palo-
teknistd osastoa.

7.4 Yksikerroksisen rakennuksen ilmanvaihdon
jérjestiminen

7.4.1 Seuraavassa on esimerkkeja yksikerroksisen

rakennuksen ilmanvaihdon jarjestdamisesta. Esi-

merkin 1 mukainen ratkaisu on suositeltavin. Esi-

merkkien 4 ja 5 mukaisia ratkaisuja tulee valttaa

majoitushuoneistoissa (Kuva 12).

7.5 Liitehormin liittdminen yhteishormiin

7.5.1 Liitehormi paloeristetaddn kohdan 8.2.3 mu-
kaisesti siltd osin, mikd on palonrajoittimen ja yh-
teishormin paloeristyksen tai palonkestoaikavaati-
muksen tédyttdvan roilon seinaman vilissd. Mikali
liitehormi on poikkipinta-alaltaan korkeintaan 400
cmz2, sita ei tarvitse eristaa (Kuva 13).

—r
' - —%
>
4
{4 N4 .Aﬁ_
PALOERISTYS POIKKIPINTA-
ALA =400cm?
Kuva 13

Liitehormin liittéminen yhteishormiin

7.5.2 Toisten paloteknisten osastojen lapi kulkeva
litehormi liitetddn yhteishormiin siten, etta sulkeu-
tuva palonrajoitin sijoitetaan joko palonkestoaika-
vaatimuksen tayttdvan roilon seindman kohdalle
tai osastoivan seinan kohdalle. Liitehormi paloeris-
tetdan kohdan 8.2.3 mukaisesti niiltd osin kuin se
kulkee toisten paloteknisten osastojen kautta (Kuva
14).
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Esimerkkejé yksikerroksisen rakennuksen ilman-
vaihdon jérjestimisests
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Kuva 14

Toisten paloteknisten osastofen ldpi kulkevan liite-
hormin liittdminen yhteishormiin

8 Sijoittelu, rakenteet ja varusteet

8.1 limanvaihtokonehuoneet ja kammiot

8.1.1 limanvaihtolaitoksen kojeet tulee sijoittaa
kohdan 8.1.7 mukaiset vaatimukset tayttavédan ko-
nehuoneeseen tai kammioon, mikéli niitd ei ole
sellaisenaan sijoitettu rakennuksen ulkopuolelle.

limanvaihtokonehuoneen palvellessa ainoastaan
yhté paloteknistd osastoa ja sen sijaitessa saman
osaston alueella tulee sen tayttaa ainoastaan osas-
ton sisdisille rakennusosille asetetut vaatimukset.
Tallaisessa tapauksessa ei ilmanvaihtokonehuonet-
ta paloteknisista syista vaadita.

8.1.2 Tulo- ja poistoilmakojeet tulee pyrkia sijoitta-
maan niiden tilojen yldpuolelle, joita ne palvelevat.

8.1.3 Erityisesti majoitus- ja asuintiloja palvelevat
tulo- ja poistoilmakojeet tulee yleensi sijoittaa néi-
den tilojen ylapuolelle, mikali rakennuksessa on
véhintddn kolme kerrosta kellarikerrokset mukaan
lukien.

8.1.4 Vain yhta paloteknistd osastoa palvelevat il-
manvaihtokojeet voidaan sijoittaa myos siihen pa-
lotekniseen osastoon, jota ne palvelevat.



8.1.5 Sellaiset puhaltimet, kammiot ja niihin liitty-
vat hormit, jotka palvelevat tiloja, joita ei saa liittaa
yhteiseen keskusilmanvaihtolaitokseen, tulee sijoit-
taa eri ilmanvaihtokonehuoneisiin.

8.1.6 Tulo- ja poistoilmakojeet, kuten puhaltimet,
voidaan yleensad sijoittaa samaan konehuonee-
seen.

Tulo- ja poistoilmapuhaltimet tulee sijoittaa eri ko-
nehuoneisiin, mikali puhaltimet sijaitsevat niiden
tilojen alapuolella, joita ne palvelevat. Samoin me-
netellddn, mikali ne palvelevat palo- ja rdjahdys-
vaarallisia tai palovaarallisuusluokkiin 4—5 kuulu-
via tiloja. Mikéli puhaltimet palvelevat vain yhta ja
samaa paloteknistd osastoa, saavat ne olla samas-
sa konehuoneessa.

8.1.7 Konehuoneen rakennusosat ja muualle kuin
konehuoneeseen sijoitetut kammiot tehdaan siten,
ettd ne tayttavat seuraavat vaatimukset.

8.1.7.1 Palonkestévissa rakennuksessa konehuo-
neen ja kammion rakennusosien tulee tayttda koh-
dassa 8.2.3.3 hormien seinamille asetetut paloluok-
kavaatimukset.

Paloluokka A 30 katsotaan riittdvaksi, mikali asuin-
rakennuksessa oleva laitos palvelee myds talous-
irtaimiston sailytystiloja.

Konehuoneen ja kammion oven tulee olla A-luok-
kaa ja sen palonkestoajan sama kuin konehuoneen
seinan palonkestoaika.

Konehuone ja kammio saadaan sisapuoleita verho-
ta rakennustarvikkeella, jonka syttymisherkkyys-
luokka on 1 ja palonlevittamisluokka |.

8.1.7.2 Paloapidiattivassa ja paloahidastavassa ra-
kennuksessa konehuoneen ja kammion rakennus-
osien paloluokan tulee olla vdhintadn B 30. Koh-
dassa 8.2.3.4 esitetyt ammattimaisesti kaytetyn
keittion tai grillin poistoilmahormille asetetut vaati-
mukset koskevat myés konehuonetta ja kammiota.
Seinien ja katon sisdpuolisten pintakerrosten tulee
olla syttymisherkkyysluokkaa 1 ja palonlevittamis-
luokkaa I.

Konehuoneen ja kammion oven palonkestoajan tu-
lee olla sama kuin seindn palonkestoaika.

8.1.7.3 Mikali konehuone sijaitsee kokonaan raken-
nuksen vesikaton yldpuolella, ei sen rakenteiden
tarvitse tayttda palonkestoaikavaatimusta. Mikali
konehuone sijaitsee osittain vesikaton ylapuolella
ja vesikaton rakenteissa on kaytetty palavia raken-
nustarvikkeita, tulee konehuoneen rakennusosien
téyttda palonkestoaikavaatimukset 300 mm korkeu-
teen vesikaton yldpinnasta.

8.1.8 Konehuoneessa sijaitsevien puhaltimien,
kammioiden ja niihin liittyvien hormien ei tarvitse
téyttda palonkestoaikavaatimusta.

8.2 limahormit
8.2.1 limahormien seinadmat

8.2.1.1 limahormien seindmien materiaalit ja nii-
den paksuudet tulee valita siten, ettd hormit kesta-
vat niihin kohdistuvat rasitukset, kuten kuumuu-
den, korroosion ja puhdistamisen.

Metallilevysté tehtyjen hormien seinaméapaksuudet
valitaan siten, ettd ne tayttavat vdhintdan taulu-
koissa 2 ja 3 esitetyt vaatimukset.

Taulukko 2
Poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoisten hor-
mien seindmépaksuudet

Pitempi sivu s Levyn paksuus mm
mm Terés Alumiini
s<300 0,5 0,7
300 < s<800 0,7 09
$>800 0,9 1,2
Taulukko 3

Poikkileikkaukseltaan pydéreiden kierresaumattujen
hormien seindmdapaksuudet

Hormin nimellis- Levyn paksuus mm
halkaisija d

mm Teras Alumiini
d < 320 0,5 0,5

d > 320 0,7 0,8

Paloteknisen osaston sisdiset hormit saavat olla
taulukoissa mainittuja ohuempia.

Ammattimaisesti kdytetyn keittion tai grillin poisto-
ilmahormi tulee aina tehda teraslevysta, jonka pak-
suus on vahintdan 1,2 mm. Hormin liitokset tulee
tehdd palonkestédviksi ja asennustavan on oltava
sellainen, ettd hormi pidsee vapaasti ldmpoélaaje-
nemaan. Ammattimaisesti kdytettyjen avoliekkigril-
lien poistoilmahormien seindmaérakenteen osalta
noudatetaan Suomen rakentamismaéarayskokoel-
man osan E3 pienid savuhormeja koskevia ohjeita.

8.2.1.2 llmahormit tulee yleensa tehdd palamatto-
mista rakennustarvikkeista.

Hormin seindman sisapuolelle sijoitettavat eristyk-
set tulee yleensa tehda palamattomista tarvikkeis-
ta.

Hormit saa sisdpuolelta pinnoittaa syopymista vas-
taan palavilla rakennustarvikkeilla niissa tapauksis-
sa, joissa poistettava ilma voi siséltdéd haitallisessa
maarin syovyttavia kaasuja.

Hormien ulkopuoclisten eristysten pintakerrosten
tulee tayttdd E1:n kohdan 3.4 mukaiset pintaker-
rosvaatimukset.

8.2.1.3 Sisaiset hormit saa tehda palavista raken-
nustarvikkeista seuraavin edellytyksin.

Hormien sisdpuolisten pintakerrosten tulee tayttaa
pintakerrosvaatimukset 1/I.

Sisdiset hormit saa tehdad kokonaan syopymista
kestavista palavista rakennustarvikkeista niissa ta-
pauksissa, joissa poistettava ilma voi siséltaa hai-
tallisessa méaarin sydvyttavia kaasuja.

Hormien ulkopuolisten pintakerrosten tulee tayttaa
E1:n kohdan 3.4 mukaiset pintakerrosvaatimukset.

Hormissa tulee olla palonrajoitin palavista raken-
nustarvikkeista tehdyn hormin osan jilkeen ennen
kuin hormi lavistda osastoivan rakennusosan.

8.2.1.4 Paloahidastavassa rakennuksessa yhta pa-
loteknistéd osastoa palvelevan ilmanvaihtolaitoksen
hormit eristyksineen voidaan tehdé rakennustar-
vikkeista, jotka tayttavat E1:n kohdan 3.4 mukaiset
tilan kayttétavan perusteella asetetut pintakerros-
vaatimukset kuitenkin siten, ettd pintakerrosvaati-
mukset ovat vahintaan 2/ —.

8.2.1.5 Poistoilmahormit tulee aina tehda palamat-
tomista tai tdhan tarkoitukseen erikseen hyvéksy-
tyistd rakennustarvikkeista keittidisséd sekd muissa
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sellaisissa tiloissa, joissa niihin saattaa kerdéantya
herkasti syttyvaa ainetta tai erityisen paljon pdlya.

8.2.1.6 llmahormien ja laitteiden liitoksissa ja va-
rusteissa saadaan kayttda vahaisessd maarin pala-
via tarvikkeita, ellei tastad aiheudu vaaraa palotilan-
teessa.

8.2.1.7 limahormien sisdpuolelle sijoitettavat eris-
tykset tulee tehda puhdistusta kestévistd rakennus-
tarvikkeista.

8.2.2 limahormien tiiviys

Savukaasujen leviamisen estamiseksi ilmahormit
tulee tehda riittavan tiiviiksi. imahormien tiiviys-
vaatimukset on esitetty Suomen rakentamismaéaa-
rayskokoelman osassa D2.

8.2.3 limahormien paloluokat

8.2.3.1 Sisédiselle hormille ei aseteta palonkesto-
aikavaatimusta ammattimaisesti kdytetyn keittion
ja grillin poistoilmahormia lukuun ottamatta.

8.2.3.2 limahormin ei tarvitse tdyttda palonkesto-
aikavaatimusta niiltd osiltaan, jotka ovat rakennuk-
sen vesikaton ylépuolella.

8.2.3.3 Palonkestédvdssd rakennuksessa ilmahor-
min paloluokka maaraytyy yleenséd sen palotekni-
sen osaston palokuorman tai kdyttdtavan mukaan,
jota hormi palvelee.

limahormin paloluokka maaraytyy kuitenkin sellai-
sen paloteknisen osaston alueella, jonka lavitse
hormi kulkee, tdman osaston palokuorman tai
kayttotavan perusteella, mikali ndma edellyttavéat
edelld mainittua suurempaa paloluokkaa.

limahormin ja/tai roilon seindmalle asetettavat pa-
loluokkavaatimukset on esitetty taulukossa 4. Mi-
kali hormin tai roilon seindmé toimii kantavana ra-
kennusosana tai palomuurina, voidaan sille esittaa
suurempi palonkestoaikavaatimus E1:n taulukon 7
perusteella. Muutoin noudatetaan seuraavaa tau-
lukkoa.

Taulukko 4
limahormin ja/tai roilon seinémén paloluokkavaati-
mukset palonkestédvésséd rakennuksessa

Palokuorma (MJ/m?2)

< 200 > 200

Hormi sen palvellessa taulukon
palokuormaryhmiin kuuluvia
osastoja

Hormi sen kulkiessa taulukon
palokuormaryhmiin  kuuluvien
osastojen ldpi ndiden osastojen
alueella A 30 A 60

Ammattimaisesti kaytetyn keit-
tion ja grillin poistoilmahormi
(paloluokkavaatimus sisépuolis-

ta paloa vastaan) A 120

Sisdinen hormi edellisessa (pa-
loluokkavaatimus sisdpuolista
paloa vastaan) A 60 A 60

Palo- ja rdjahdysvaarallista

osastoa palveleva hormi A 120 A 120

Hormi sen kulkiessa palo- ja ré-
jdhdysvaarallisen osaston lapi
tdman osaston alueella

A 120 A 120

limahormien paloluokan maardytyminen eri ta-
pauksissa palonkestidvidssad rakennuksessa on esi-
tetty lisdksi seuraavassa kuvassa (Kuva 15).
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Kuva 15
llmahormien paloluokan mdéérdytyminen eri ta-
pauksissa palonkestdvidssa rakennuksessa

8.2.3.4 Paloapidattavassa ja paloahidastavassa ra-
kennuksessa tulee ilmahormin paloluokan olla
A 30 sen kulkiessa toisen paloteknisen osaston
alueella (Kuva 16).
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Kuva 16

limahormien paloluokan mdéédrdytyminen paloapi-
déttévisséd ja paloahidastavassa rakennuksessa

Ammattimaisesti kdytetyn keittion tai grillin pois-
toilmahormin tulee olla sisdpuolista paloa vastaan
luokkaa A 120 sen kulkiessa toisen paloteknisen
osaston alueella. Sisdisen hormin tulee olla sisa-
puolista paloa vastaan luokkaa A 60.

8.2.4 limahormien kiinnitykset ja kannatukset

limahormit tulee kiinnittda ja kannattaa siten, etta
ne palotilanteessa pysyvét paikoillaan véhintdan
niilta edellytetyn palonkestoajan.

8.2,5 Lapimenokohdan tiivistdiminen ilmahormin
ldvistdessd osastoivan rakennusosan

limahormin lavistdessd osastoivan rakennusosan
tulee lapimenokohta tiivistdéd tai muutoin varmis-
taa siten, ettei lapivienti olennaisesti heikenné ra-
kennusosan osastoivuutta.

8.3 Lammontaiteenottolaitteet

8.3.1 Mikili keskusilmanvaihtolaitoksessa kayte-
taén lammaontalteenottolaitteita, tulee laitteiden va-
linnassa ja niiden varusteissa ja sijoittamisessa ot-
taa huomioon seuraavat seikat.



8.3.1.1 Lammontalteenottolaitteet ryhmitelldan
ndissd ohjeissa palon- ja savunlevittdmisominai-
suuksiensa perusteella seuraavasti.

A. Laitteet, jotka eivdt missdan olosuhteissa oleel-
lisesti lisda palon ja savukaasujen levidmisen
vaaraa. Tahan ryhmé&an voidaan yleensé katsoa
kuuluvan sellaiset ldmmontalteenottolaitteet,
joissa 1ampo siirretddn tavanomaisten lammi-
tyslaitteiden ja valiaineen, esimerkiksi veden tai
glykoliliuoksen, avulla.

B. Laitteet, jotka eivat yleensa lisda palon ja savu-
kaasujen levidmisen vaaraa, mutta joissa tulo-
ja poistoilman valinen seindma ei yleenséa tayta
hormin seindmélle asetettuja palonkestoaika-
vaatimuksia. Tadhan ryhméaan voidaan yleensa
katsoa kuuluvan lamellityyppiset lammonsiirti-
met sekd lampoputkiperiaatteella toimivat lait-
teet.

C. Laitteet, jotka saattavat aiheuttaa tulipalon aika-
na palon ja etenkin savukaasujen levidmisvaa-
raa paloteknisesti heikkojen rakenteidensa ja tii-
visteidensd vuoksi. Tahadn ryhmé&én voidaan
yleensd katsoa kuuluvan esimerkiksi pyorivaan
ld&mmonsiirtokiekkoon perustuvat laitteet ja
muut vastaavat laitteet, joissa ilma kulkee vuo-
rotellen samojen hormien kautta.

8.3.1.2 Lammadntalteenottolaitteet tulee tehda pa-
lamattomista tai syttymisherkkyysluokkaan 1 kuu-
luvista palavista rakennustarvikkeista.

8.3.1.3 Lammadntalteenottolaitteet tulee yleensa si-
joittaa niiden tilojen ylapuolelle, joita ne palvele-
vat.

Mikali lamméntalteenottolaitteet kuitenkin sijoite-
taan niiden tilojen alapuolelle, joita ne palvelevat,
tulee kdyttda ryhmaan A kuuluvia laitteita.

8.3.1.4 Savukaasujen levidmisen estdmiseksi pois-
toilmalaitteista tuloilmalaitteisiin lammontalteenot-
tolaitteen kautta tulee poistoilmahormiin l&mmon-
talteenottolaitteen rinnalle asentaa ohitushormi ja
ohituspelti, joka aukeaa ldmpétilan noustessa pel-
lin kohdalla 50° C + 5° C.

Mikali lammontalteenottolaite on sellainen, ettei
erityistd savukaasujen levidmisvaaraa ole (ryhma
A ja B) tai on kaytetty pelkdstdan sulkeutuvia pa-
lonrajoittimia, ei ohitushormi ole valttdmaton.

8.3.1.5 Mikali poisto- ja tuloilmahormien valille on
asetettu palonkestoaikavaatimus, voidaan yleenséa
kayttaa vain ryhmaan A kuuluvia lammaontalteenot-
tolaitteita.

8.3.1.6 Mikéli lammontalteenottolaitteiden ei voida
katsoa kuuluvan mihinkdan kohdassa 8.3.1.1 mai-
nituista ryhmistd, sovelletaan niiden laitteiden
osalta edelld mainittuja paloturvallisuutta koskevia
periaatteita.

8.4 Kiertoilman kédyton edellyttamit varusteet

Kiertoilmaa kéytettdessd tulee kiertoilmahormiin
sijoittaa sulkupelti tai sulkeutuva palonrajoitin, joka
sulkeutuu lampétilan ollessa pellin tai palonrajoitti-
men kohdalla 50° C £ 5° C. Samalla kiertoilmalle
tulee jarjestdd ulospédsytie. Edelld mainitut toi-
menpiteet eivdt ole tarpeen, mikali keskusilman-
vaihtolaitoksessa on kaytetty pelkastdan sulkeutu-
via palonrajoittimia tai kiertoilmaa kadytetdan sa-
man paloteknisen osaston sisélla (Kuva 17).
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Kiertoilman kdyton edellyttdmat varusteet

8.5 Siirtoilman kdyton edellyttimat varusteet

Siirtoilmaa kaytettdessa tulee siirtoilmahormiin si-
joittaa sulkeutuva palonrajoitin, joka sulkeutuu
lampétilan ollessa palonrajoittimen kohdalla 50° C
+ 5° C. Samalla siirtoilmalle jarjestetdan ulospéaa-
sytie. Edelld mainitut toimenpiteet eivat ole tar-
peen, mikéli keskusilmanvaihtolaitoksessa on kay-
tetty pelkdstddn sulkeutuvia palonrajoittimia tai
siirtoilmaa kdytetddn saman paloteknisen osaston
sisélla (Kuva 18).
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Siirtoilman kdytdn edellyttdmét varusteet

8.6 Tulo- ja poistoilmapuhaltimien varusteet

8.6.1 Mikéli keskusilmanvaihtolaitoksen puhallin
sijaitsee niiden tilojen ylapuolella, joita se palvelee
ja sen virtauspiirissd on puhaltimen pyséhdyksissa
ollessa kiinni oleva sulkupelti, on taman sulkupel-
lin avauduttava lampétilan ollessa peliin kohdalla
50° C + 5° C. Savukaasujen péaédsy ulos voidaan
jarjestdd myOs vastaavasti avautuvan ohitushor-
min avulla. Edelld mainitut toimenpiteet eivat ole
tarpeen sellaisessa keskusilmanvaihtolaitoksessa,
jossa palonrajoittimina on kaytetty vain sulkeutu-
via palonrajoittimia.

8.6.2 Keskusilmanvaihtolaitoksen puhaltimen sijai-
tessa kyseessa olevien tilojen tasossa tai alapuolel-
la tulee yleensa kayttaa vain sulkeutuvia palonra-
joittimia.

Mikali sulkeutuvia palonrajoittimia ei kayteta, tulee
jokainen yhteishormin yldpad puhaltimien yldpuo-
lella yhdistaa ulkoilmaan ja varustaa laitteella, joka
avautuu lampétilan ollessa 50° C + 5° C. Yhteis-
hormin ja sen ulkoilmaan johtavan jatkeen poikki-
pinta-alan tulee olla vahintdan 1,5 kertaa yhteishor-
miin liitettdvan suurimman hormin pinta-ala (Kuva
19).
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Puhaltimen sijaitessa niiden tilojen alapuolella tai
tasossa, joita se palvelee, edellytetty kdytettdvéksi
sulkeutuvia palonrajoittimia tai yhteishormi yhdis-
tettdvaksi ulkoilmaan
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8.7 Palonrajoittimet
8.7.1 Yleiset periaatteet

Palonrajoittimen tehtavana on palon aikana estaa
tai rajoittaa palon ja savukaasujen siirtymista palo-
teknisestd osastosta keskusilmanvaihtolaitokseen
ja sen kautta muihin paloteknisiin osastoihin.

Palonrajoittimen tulee tayttda tehtdvansi véahin-
tddn saman ajan kuin siihen liittyvdn hormin pa-
lonkestoaikavaatimus edellyttaa.

Palonrajoittimet tulee sijoittaa keskusilmanvaihto-
laitoksessa siten, ettd ne toimivat tarvittaessa mah-
dollisimman tehokkaasti eivitki toisaalta vaaraa
aiheuttavalla tavalla estd keskusilmanvaihtolaitok-
seen paédsseiden savukaasujen paasya ulkoilmaan.

8.7.2 Sulkeutuva palonrajoitin

Sulkeutuva palonrajoitin sulkeutuu automaattisesti
esimerkiksi lAmmon vaikutuksesta ja estaa palon ja
savukaasujen leviamista.

Sulkeutuvana palonrajoittimena voidaan kayttaa
palopelteja tai muita kelpoisuusvaatimukset taytta-
vid laitteita.

Palonrajoittimen laukaisimena tulee kayttda riitta-
véan nopeasti laukeavia ja toimintavarmoja laitteita.

Mikali palonrajoittimen laukeaminen tapahtuu lam-
polaukaisimen avulla, kdytetdan sulkeutumisiam-
pétilana yleensa 50° C + 5° C.

Lampédtilan voi valita korkeammaksi erityisista syista,
esimerkiksi, mikéli ilman kéyttolampdtila vaatii kor-
keampaa sulkeutumisldampdtilaa. Taliéin sulkeutu-
mislampotilana voidaan kayttda 20...30° C kaytto-
Iampétilaa korkeampaa lampdtilaa, mikali ei alheudu
vaaraa palo- ja henkiléturvallisuudelle.

Sulkeutuvan palonrajoittimen edellytetddan toimi-
van kaikissa kayttéolosuhteissa.

Sulkeutuva palonrajoitin tulee kiinnittdd tukevasti
ja tiiviisti osastoivaan rakennusosaan tai hormiin.

Sulkeutuva palonrajoitin tulee asentaa siten, ettd
se on helposti tarkastettavissa ja puhdistettavissa.

Mikali palonrajoittimen sulkeutuminen esimerkiksi
hormia puhdistettaessa tai tarkastettaessa saattaa
aiheuttaa tapaturman, tulee se sijoittaa hormiin si-
ten, ettd etaisyys hormin suuaukosta on vahintaan
850 mm hormin tai hormin aukon lyhemman sivun
mitan tai halkaisijan ollessa enintddn 400 mm. Mil-
loin kyseinen mitta on suurempi kuin 400 mm, tu-
lee suojaetaisyyden olla 1 500 mm.

Mikali kaytetaan suojaverkkoa, ei edellisen kohdan
suojaetdisyyttd tarvita. Suojaverkon etdisyys pa-
lonrajoittimesta maaritetdan esimerkiksi taulukon 5
mukaisesti.

Taulukko 5
Suojaverkon etédisyys sulkeutuvasta palonrajoitti-
mesta

Verkon etaisyys
palonrajoittimesta

Verkon silman
sivun pituus s

mm vahintddn mm
s< 8 15
8<s< 20 120
200<s< 40 200
40 < s < 400 850
s > 400 1500

Suojaverkon langan paksuuden tulee olla véhin-
taan 1,5 mm.

8.7.3 Kuristin

Kuristin on savukaasujen levidmista tehokkaasti ra-
joittava poisto- tai tuloilmaventtiili tai muu vastaa-
va riittdvan virtausvastuksen omaava laite. Kuristi-
men lapi kulkeva suurin sallittu ilmamaara on
42 dm?3/s (150 m3/h) paine-erolla 100 Pa.

Samaan huonetilaan saa yleensa sijoittaa vain yh-
den tuloilmaventtiilin ja yhden poistoilmaventtiilin
nadiden toimiessa palonrajoittimina.

Samaan huonetilaan saa kuitenkin sijoittaa useam-
man kuristimena toimivan tulo- ja poistoilmavent-
tiilin, mikali virtausehdon ilmamaara ei ylity.

Kuristimet tulee kiinnittdad tukevasti ja tiiviisti osas-
toivaan rakennusosaan tai hormiin.

8.7.4 Nousuhormi

Palonrajoittimena kaytettdvd nousuhormi on erilli-
send nouseva tulo- tai poistoilmahormin osa.

Palonrajoittimena kaytettdvan nousuhormin pysty-
suoran nousun tulee olla vahintdan 2,5 m ja sen
halkaisija tai pitempi sivu saa olla enintddn yksi
kymmenesosa hormin pituudesta.

9 limanvaihtolaitoksen
puhdistaminen

9.1 limanvaihtolaitos kojeineen ja laitteineen tulee
voida rakenteita vahingoittamatta puhdistaa palo-
ja pelastustoimesta annettuun lakiin perustuvien
erillisten maaraysten ja ohjeiden edellyttdessa lai-
toksen puhdistamista maaravalein tai tarvittaessa.

Hormit ja kammiot tulee varustaa riittdvalld maa-
rélld tarpeeksi suuria puhdistusiuukkuja siten, etta
tarkoituksenmukaisesti suoritettava puhdistustyo
on mahdollista. Erityistd huomiota on kiinnitettava
poistoilmalaitteiden puhdistettavuuteen. Puhdis-
tusluukkujen paikka tulee valita siten, ettd puhdis-
tusty6 voi tapahtua helposti ja turvallisesti.

9.1.1 Puhdistusluukkuja tulee sijoittaa kammioon,
sulkeutuvan palonrajoittimen kohdalle, hormien yli
45° kulmakohtien laheisyyteen ja vaakasuoriin hor-
meihin yleensd vahintddn 8 m vélein sekd hormien
haarautumiskohtiin, mikali niitd ja niistd lahtevia
haarautuvia hormeja ei muuten voida puhdistaa
esimerkiksi venttiilien kautta. Kaytettdessa poikki-
leikkaukseltaan pyoéredad vaakasuoraa hormia voi
puhdistusluukkujen véli olla 8 m suurempikin, mi-
kali hormi on niistd puhdistettavissa kokonaan
luukkujen valiseltéd osaltaan.

Pystyhormin yla- ja alapdahan tulee tehda puhdis-
tusluukku, joka pyritddn sijoittamaan talon yleisiin
tiloihin.

Tuloilmahormeihin voidaan puhdistusluukkuja teh-
da vahemman siten, ettd luukkuja sijoitetaan vain
kokoojahormeihin, pystysuorien hormien yla- ja
alapaadhan sekad muihin tuloilmahormeihin vain eri-
tyisten syiden vaatiessa.

9.1.2 Puhdistusluukkujen aukon mitat wvoidaan
maarittdd hormin mitoista riippuen taulukon 6 tai 7
avulla.



Taulukko 6
Poikkileikkaukseltaan pydreédt hormit B
Hormin hal- Aukon mitat
kaisija d
mm A B1)
d < 200 400 100
200 < d < 500 400 200
d > 500 500 400 A

1) Mitataan hormin piiria pitkin.

Mikéli hormin koko puhdistuksen kannalta edellyt-
taa hormin sisalla liikkkumista, kdytetddn miesluuk-
kua, jonka aukon mitat ovat vahintddan 600 mm x
500 mm.

Taulukko 7
Poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset hor-
mit

Hormin sivu?) s Aukon mitat
mm A B
s < 250 400 100
250 < s < 500 400 200
s > 500 500 400

2) Tarkoitetaan sita sivua, jossa luukku sijaitsee.
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Mikali hormin koko puhdistuksen kannalta edellyt-
tdd hormin sisalla liikkkumista, kaytetadn miesluuk-
kua, jonka aukon mitat ovat vahintddan 600 mm x
500 mm.

Pystyhormin alapdahan hyvéaksytdan myos hormin
poikkipinnan suuruinen puhdistusluukku. Puhdis-
tusluukkuna voi toimia myds palonrajoitin tai vent-
tiili, jonka kautta hormissa oleva lika voidaan pois-
taa. Puhdistusluukun aukon etédisyys puhdistetta-
van hormin sisapinnasta saa olla enintdan 150 mm.

9.1.3 Puhdistusluukun paloluokan tulee vastata
hormin paloluokkaa.

9.1.4 Puhdistusiuukku suljetaan siten, ettei sita
voida avata ilman avainta tai tydkalua.

10 Merkitseminen

10.1 Tarkastus- ja puhdistusluukut varustetaan na-
kyvaan paikkaan sijoitetulla luukun sijainnin osoit-
tavalla pysyvalla merkinnalla.

10.2 Mikali hormiin on asennettu palopelti, joka
sulkeutuessaan saattaa aiheuttaa onnettomuuden,
varustetaan pellin tarkastus- ja puhdistusluukku
tésta ilmoittavalla varoituksella.

10.3 lImanvaihtokonehuoneet ja ovelliset kammiot
merkitddn selvasti ndkyvdan paikkaan sijoitetulla
tekstilla tai kilvelld, josta ilmenee huoneiden tai
laitteiden kayttotarkoitus.






