FINLANDS BYGGBESTAMMELSESAMLING
MILJOMINISTERIET, Bostads- och byggnadsavdelningen

Bilgaragens brandsakerhet

ANVISNINGAR 1997

Miljoministerietharmedstod av 13 § byggnadslagen (557/89) utfdrdat anvisningar om bilgaragens brandsdkerhet
(E4). Anvisningarna har anmiilts enligt direktivet 83/189/EEG.
Anvisningarna trdder i kraft den 1 september 1997 och giller for byggande, vartill tillstdnd har sékts ndmnda

dag eller ddrefter. Anvisningarna ersditter 19.12.1989 utfirdade anvisningar om bilgaragens brandsciikerhet.
Ovan ersatta anvisningar far dock tilldmpas pd byggande, vartill tillstdnd har sokts fore den 1 september 1998.

Helsingfors den 19 juni 1997

Overdirektor Jouni J. Séirkijéirvi

Overingenjor Laila Hosia
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1
TILLAMPNINGSOMRADE

Dessa anvisningar tillimpas pa bilgarage. Som bilaga
till anvisningarna medfoljer végledningar.

Idel E1 av Finlands byggbestimmelsesamling meddelas
bestimmelserna och de allmidnna anvisningarna om
byggnaders brandsikerhet.

P& bilreparationsverkstider och -servicestationer
tillimpas anvisningarna E2 om produktions- och
lagerbyggnaders brandsikerhet.

Lokaler for forsiljning och utstéllning av motorfordon
samt stationer for distribution av bréinsle hor till sitt
anvindningssitt till gruppen samlings- och afférsut-
rymmen enligt del E1 av ByggBS.

Stationer for distribution av briinsle och servicehallari
samband med dem berors dven av foreskrifterna for
brannbara vitskor.




2
ALLMANNA
ANVISNINGAR

2.1 Skyddsgrader

Skyddsgrad 1
Vanliga primérsldckningsredskap.

Skyddsgrad 2
Automatisk brandlarmanliggning samt primérslack-
ningsredskap enligt skyddsgrad 1.

Skyddsgrad 3
Automatisk slickningsanliggning samt primérslidck-
ningsredskap enligt skyddsgrad 1.

For att underlitta rdddnings- och sldckningsarbete i
killarviningar nedanfor den oversta killarviningen
samt i stora eller i annars svarslickta garageutrymmen,

installeras vid behov de anldggningar som skyddsgrad 3
forutsitter eller automatisk rokventilationsanlidggning
som samtidigt ger brandlarm.

Ibilagatill dessa anvisningar ingér viigledningar omde
for underlattande av riddnings- och sldckningsarbete
installerade anordningarnas beskaffenhet och antal i de
olika skyddsgraderna.

2.2 Sektionering

Bilgarage uppfors i allménhet som sérskild brandcell.
Oppet garage p4 hogst 60 m? behover inte sektioneras
frdn 6vriga utrymmen pd samma tomt eller byggnads-
plats.

I garage hor de olika véningarna till samma brandcell,
om korvigen mellan vaningarna inte sektioneras.

I tabell 1 anges anvisningar for maximiarealerna for
brandceller i bilgarage.

TABELL 1 MAXIMIAREAL FOR BRANDCELLER I BILGARAGE
P1 P2 P3
1-8 vaningar Under jord 1-2 viningar Under jord Fristiende  Del av
ovan jord ovan jord bilgarage byggnad
Skyddsgrad 1 3000 m? 1500 m®> 3000 m? 1500 m? 1000 m? 400 m?
Skyddsgrad 2 6000 m? 3000 m*> 6000 m? 3000 m* 2000 m? 1000 m?
Skyddsgrad 3 enligt 10000 m*  enligt 10000 m> 6000 m? 3000 m?
provning provning

Anmiérkning till tabellen:

Arealerna beriknas som lokalarealer.

2.3 Sektionerande byggnadsdelar

Sektionerande byggnadsdelar 4r i regel av klass EI 60
och utférda i obrinnbara byggnadsvaror.

Om arealen i brandcell i bilgarage i byggnad i klass P2
arhogst 2000 m?, kan ovan jord befintliga sektionerande
byggnadsdelar vara av klass EI 30.

Om den totala vaningsarealen i byggnad i klass P3 ar
hogst 2400 m? och brandcellens areal dr hogst 400 m?,
kan ovan jord befintliga sektionerande byggnadsdelar
vara av klass EI 30.

2.4 Forbindelse till Gvriga
utrymmen

Frén bilgarage kan forbindelse finnas till fvriga utrym-
men i byggnaden.

Forbindelse till annat utrymmes utgang, till utrymme
med eldstad eller till utrymme dér ménniskor vistas
tillits dock endast dir arrangemangen ir sddana, att

spridning av giftiga eller brinnbara gaser ir effektivt
forhindrad. Som sidant arrangemang godtas exempelvis
med dorrar avskilt utrymme genom vilket man kan
passerautan att nédgas 6ppna bigge dorrarna samtidigt.

Frén bilgarage tillats inte forbindelse till brandfarligt
eller explosionsfarligt utrymme.

2.5 Ytskikt

Pé insidan av vdggar och tak dr ytskikten i allménhet av
klass 1/1.

I fristdende garagebyggnad i klass P3, vars vaningsyta
ar hogst 1000 m?, far viigg- och takytorna pé insidan
vara av klass 2/-. Detsamma giller garage pa hogst
60 m? som utgdr del av annan byggnad. I kéllarvaning
ar ytskikten dock av klass 1/1.

Som ytskikt pa golv anvinds obrdnnbar byggnadsvara.
I golv i markytans plan far asfaltbetong anviéindas, dock
inte i kéllarvaning.




2.6 Rokventilation

Anvisningar om rokventilation ingar i anvisningarna
E2 om produktions- och lagerbyggnaders brand-
sdkerhet. Pa bilgarage tillampas de anvisningar som
getts for utrymmen i brandfarlighetsklass 1.

Nir skyddsgraden dr 1, utnyttjas for rokventilation i
ovre delen av rum befintliga fonster och luckor, som &r
latta att 6ppna eller sondra, samt hoga dérroppningar.
Nir skyddsgraden ar 2 sker rokventilationen i allménhet
till storstadelen genom godkénda sérskildarokavgangs-
luckor samt genom i &vre delen av rum befintliga
fonster, som &r litta att 6ppna eller séndra.

Rokavgangsluckornas totalareal ér 1 % av brandcellens
golvyta. Dir sprinkler installerats forslar 0,2 % av
golvytan som areal for luckorna.

Rokventilation med sjédlvdrag kan vid behov ersittas
med mekanisk rokventilation av motsvarande effekt.

3

FRISTAENDE
BILGARAGEBYGGNAD

3.1 Avstind fran annan byggnad

For fristiende bilgarage #r tillrackligt avstind frén
annan byggnad utan specialatgirder minst 8 meter, for
garage pa hogst 60 m* minst 4 meter.

Ar avstindet mindre #n sé, betraktas byggnaderna i
brandtekniskt hdnseende som en byggnad eller sa
uppfors brandmur mellan dem.

3.2 Byggnads brandklass

Bilgaragebyggnad i flera dn tva vaningar uppfors alltid
i klass P1.

Bilgaragebyggnad i hogst tva véningar kan uppforas i
klass P2.

Bilgaragebyggnad i en vaning kan uppforas i klass P3.

4
OPPET BILGARAGE

Som 6ppet betraktas bilgarage, dér i varje vaning minst
30 % av viiggarna dr 6ppna mot det fria och 6ppningarnas
areal 4r minst 10 % av golvets areal. Oppningarna
utplaceras s att luften kan cirkulera i hela garaget;
salunda forslar viggarnas Oppningar dven till rékventi-
lation.

Brandcells areal i 6ppet bilgarage far vara 50 % storre
dn arealerna i tabell 1. Sirskild uppmirksamhet dgnas
at att brandspridning forhindras och sldckningsméj-
ligheter tryggas.

Vid dimensionering av konstruktioner i 6ppet fristédende
garage kan det beaktas, att en brand framskrider lang-
sammare 4n vanligt i brandrummet, om detta kan
tillforlitligt pavisas.

I fristdende, Oppen bilgaragebyggnad i klass P1 med
hogst fem vaningar kan maximiarealerna i tabell 1
tillimpas som vaningarnas arealer, fastin korvigarna
mellan de olika vaningarna ansluter till varandra. Detta
forutsitter dock, att mellanbjilklagen ér av klass RET 60.
Dessutom bor slickningsmdojligheterna for brandkaren
vara goda.




BILAGA

Vigledningar

1 BILGARAGE FOR SMAHUS

I detta kapitel har centralt sammanstiillts de viktigaste
anvisningarna som gdller for bilgarage i smdhus i klass P3

Sektionering

Fristdende bilgarage behiver inte brandsektioneras dd dess
avstdnd till annan byggnad dr minst 8 meter, for garage pd
hdgst 60 m? minst 4 meter.

Savida avstdndet dr mindre dn de ovanndmnda, avskiljs
bilgarage frdn bostadsutrymmena genom byggnadsdelar av
klass EI 30. Oppet garage pd hiigst 60 m? behéver dock inte
sektioneras frdn évriga utrymmen. Bilgarage under jord
sektioneras med byggnadsdelar av klass EI 60 som dr
utférda i obrdnnbara varor.

Forbindelser till andra utrymmen

Forbindelserna fran bilgarage till bostadsutrymmen och
pannrum arrangeras genom sdrskilt, med dorrar avgriinsat
utrymme, till exempel genom ett vindfing.

Yiskikt

I fristdende bilgaragebyggnad kan ytskikten pd insidan av
viggar och tak i utrymmen ovan jord vara av klass 2/-.

I oppet garage pa hogst 60 m?, som dr inrymt i bostads-
byggnad, kan ytskikten vara av klass 2/-; for storre garage
gdller 1/1.

I bilgarage under jord dir ytskikten alltid av klass I/1.

Rokventilation

[ allmdnhet forutsitts inte specialdtgdrder for att arrangera
rokventilation, utan fonster- och dérrippningarna i garaget
kan utnyttjas for rokventilation.

Primdrslickningsredskap

Bilgarage pd mer in 200 m? firses med vanliga primdir-
slickningsredskap.

2 SLACKNINGSUTRUSTNING
FOR OLIKA SKYDDSGRADER

Skyddsgrad 1 Vanliga primiirslickningsredskap

Garage pd mer dn 200 m’ forses med anordningar for
sldckning av brandtillbud, sisom handbrandslickare eller
brandposter.

Som handbrandslickare kommer handbrandsliickare av klas-
sen A-B IlI-E i frdga. Brandslickarna placeras pd dnda-
mdlsenligt sdtt, en brandslickare fér varje 300 m’. I éppet
garage och vid behov ocksd i annat icke uppvirmt garage
anvdnds frosthdiirdiga brandsliickare.

Brandposterna dr i enlighet med tillamplig standard och
med sddan placering att man med dem kommer ét att sldcka
ialla utrymmen i garaget. Snabbrandposter kommer i frdga
endast i varmt garage.

Primdrsldckningsredskapen placeras pd synligt och lét-
dtkomligt stdlle. Framfor placeringsstille far fordon inte
parkeras. Parkeringsforbudet utmdrks tydligt. Primdir-
sldckningsredskapens plats utmdrks med godkint méirke.

Skyddsgrad 2 Vanliga primiirsliickningsredskap

och automatisk brandlarmanliggning

En forutsdttning for tillimpning av skyddsgrad 2 dr art
effektivt slickningsarbete kan inledas senast 10 minuter
efter brandlarmet och att tillgdngen av sliickningsvatten vid
objektet dr tillriicklig.

Som sldckningsredskap anvinds handbrandslickare och
snabbrandposter. Brist pa brandposndit kan ersiittas genom
att antalet handbrandslickare utokas. Anordningarnas
beskaffenhet, placering och utmdrkningar dr desamma som
i skyddsgrad 1.

Pd automatisk brandlarmanliggning tillimpas vederborligt
beslut fran ministeriet for inrikesdrendena.

Skyddsgrad 3 Vanliga primirslickningsredskap

och automatisk slickningsanliggning

Skyddsgrad 3 kommer i frdga i stora brandceller samt vid
svdrslickta objekt.

Automatisk slickningsanidggning kan vara exempelvis
sprinkleranldggning. Fdérutsitining for anvindning av
sprinkleranliiggning dr tillricklig vattentillgdng. Finska
Forsdkringsbolagens Centralforbund har publicerat sprink-
lernormer. I Oppet garage kommer s.k. torrsprinkler-, for-
ldngningsventil- eller kylarvitskesystem i friga.




BYGGNADSLAGEN

I AVDELNINGEN. GEMENSAMMA STADGANDEN
2a KAP.
Byggbestimmelser och krav pa byggprodukter
14 §

Foreskrifterna i byggbestimmelsesamlingen géller upp-
forande av nybyggnader och &r forpliktande.

Anvisningarna i byggbestimmelsesamlingen ir inte for-
pliktande. Aven andra l6sningar 4r m&jliga, om de uppfyller
kraven i de foreskrifter som giller byggande.




