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ENERGIAMUOTOJEN KERTOIMIEN LUKUARVOISTA

1 Yleista

Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan keskeisid sitoumuksia ovat kasvihuo-
nekaasupéastdjen vahentaminen 20 prosentilla, uusiutuvien energialdhteiden osuuden
nostaminen 20 prosenttiin energian loppukulutuksesta seka ohjeellisena energiate-
hokkuuden parantaminen 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessa.

EU:n tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus 20 prosenttiin energian loppu-
kulutuksesta vuoteen 2020 mennessa. Suomelle asetettu tavoite on 38 %, kun uusiu-
tuvan energian osuus vuonna 2005 oli 28,5 prosenttia. Tavoite edellyttda uusiutuvan
energian lisdamista 38 terawattitunnilla.

Rakennusten osuus Suomen kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia.
Rakennukset suunnitellaan ja rakennetaan pitkaikaisiksi, joten nyt rakennettavien ra-
kennusten vaikutukset Suomen energiankulutukseen ja paastdihin kestdvat vuosi-
kymmenid. Vuonna 2050 puolet rakennuskannasta on rakennettu vuoden 2012 jal-
keen.

Uudelleenlaadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston rakennusten energiatehokkuu-
desta antama direktiivi (2010/31/EU, jaljempéana EPBD) on keskeinen viline EU:n
energiatehokkuuspolitiikassa. Direktiivin liitteen I mukaan: “Rakennuksen energia-
tehokkuus on ilmaistava avoimella tavalla, ja siihen on siséllyttdva energiatehok-
kuusindikaattori ja numeroarvoinen primaérienergiankayton indikaattori, joka perus-
tuu priméaarienergian tekijoihin energiamuotoa kohden; priméarienergian tekijat voi-
vat perustua kansallisiin tai alueellisiin painotettuihin vuotuisiin keskiarvoihin tai
paikalla tapahtuvan tuotannon ominaisarvoon”. Direktiivin kansalliseen taytantoon-
panoon liittyen jasenmaiden on annettava energiamuodon kertoimien lukuarvot.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan tammikuun ensimmaisend paivana 2018.
Asetusta on tarkoitus soveltaa rakennushankkeeseen, jota koskeva maankaytto- ja ra-
kennuslain mukainen rakennuslupa- tai toimenpidelupahakemus on jatetty rakennus-
valvontaan asetuksen voimaantulon jalkeen.

2 Nykytilanne
2.1 Hallitusohjelma

Paaministeri Juha Sipilan hallituksen hallitusohjelman mukaan hallituskauden tavoit-
teena biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen alalla on muun muassa, ettd Suomi on
saavuttanut 2020-ilmastotavoitteet jo vaalikauden aikana. Tavoitteena on myos kor-
vata fossiilista tuontienergiaa puhtaalla ja uusiutuvalla kotimaisella energialla.



Hallituskauden karkihankkeena on siirtyd hiilettémaén, puhtaaseen ja uusiutuvaan
energiaan kustannustehokkaasti. Hallitusohjelman mukaan p&ast6ttéman uusiutuvan
energian kayttoa lisataan kestavasti niin, etta sen osuus 2020-luvulla nousee yli 50
prosenttiin, ja omavaraisuus yli 55 prosenttiin siséltden muun muassa turpeen. Tama
perustuu erityisesti bioenergian ja muun paastottoman uusiutuvan energian tarjonnan
lisdédmiseen. Keinoina tdh&dn mainitaan muun muassa kannustaminen tuontiéljyn kor-
vaamiseen lammityksessa paastottomilla uusiutuvilla vaihtoehdoilla ja alan teolli-
suuden ja viennin sek& innovaatio- ettd viennin rahoituksen tukeminen.

2.2 Maankaytto- ja rakennuslain muutos

Maankaytto- ja rakennuslain muutos (1151/2016) koskien uusien rakennusten raken-
tamista l&hes nollaenergiarakennuksiksi tuli voimaan 1. tammikuuta 2017 ja sen so-
veltaminen alkaa 1. tammikuuta 2018.

Maankaytto- ja rakennuslakia muutettiin siten, ettd lakiin lisattiin uusi 115 a §, joka
sisaltdd lahes nollaenergiarakennuksen maaritelman ja 117 g 8:n mukaisiin rakenta-
misen energiatehokkuuden olennaisiin teknisiin vaatimuksiin lisdtdan vaatimus uu-
den rakennuksen rakentamisesta ldhes nollaenergiarakennukseksi. Velvoite siirtya
uusien rakennusten rakentamisessa lahes nollaenergiarakentamiseen siséltyy uudel-
leenlaadittuun Euroopan parlamentin ja neuvoston rakennusten energiatehokkuudesta
antamaan direktiiviin. Direktiivissa saddetadan lahes nollaenergiarakennuksen méaari-
telmasta ja madraajoista, joilla lahes nollaenergiarakennuksiin on siirryttdva. Uusien
rakennusten energiatehokkuutta méaaritettdessd energiantarpeet muunnettaisiin edel-
leen yhteenlaskettavaan muotoon kullekin energiamuodolle madaritettavien energia-
muodon kertoimien avulla.

Energiatehokkuuden méarittamistd koskevat tekniset saddokset annetaan ymparisto-
ministerion ja valtioneuvoston asetuksina. Kyseisella maankéytto- ja rakennuslain
muutoksella tarkennettiin asetuksenantovaltuuksia joiltain osin. Energiamuodon ker-
toimien lukuarvot saadettiin annettavaksi valtioneuvoston asetuksella maankéaytto- ja
rakennuslain 117 g 8:n asetuksenantovaltuuden nojalla.

2.3 Energianmuodon kertoimien tarve

Laskettaessa energian kokonaiskulutusta tai vertailtaessa eri energialdhteiden kulutusta
keskenaan rakentamisen ohjauksessa on eri energialahteiden kulutus muunnettava yh-
teismitalliseksi. Tahén kdytetddn yleisesti energiamuotojen kertoimia, joilla voidaan
ottaa huomioon eri energiamuotojen ominaisuudet ja jalostusasteet. Eri energiamuoto-
jen keskindinen suhde on siten riippuvainen siitd, miten eri ominaisuuksia painotetaan
suhteessa toisiinsa.

Rakennukset voivat kayttaa useita eri energialdhteitd kuten séhkod, kaukolampod, ol-
jy4, kaasua, lampopumppujen ymparistostd ja maaperasta ottamaa lampo4, aurinkoa,
puuta ja puupellettejd. Rakentamisen energiatehokkuuden sadddsohjausta varten on eri
energiamuodot laskettava yhteen, jotta rakennuksen energiatehokkuudelle voidaan
asettaa vaatimus.

S&hko ja kaukoldamp6 ovat suoraan rakennuksessa hyddynnettévissé olevaa energiaa,
joka on jalostettu jo voimalaitoksessa ja sen tuotannon vaatima luonnonvarojen kaytto



ja haviot tapahtuvat padosin voimalaitoksessa. Myos siirrossa tapahtuu havidita. Muut
energianléhteet kuten 6ljy tai puu on ensin muunnettava rakennuksessa polttamalla
lammoksi ja polton haviét syntyvét rakennuksessa. Sahko- ja kaukolampdenergia eivat
siis ole suoraan vertailukelpoisia rakennuksessa kaytettavien polttoaineiden sisalta-
méaan energiaan.

2.4  Voimassa olevat energiamuotojen kertoimien lukuarvot

Energiamuotojen kertoimet on annettu rakennuksissa kaytettavien energiamuotojen
kertoimien lukuarvoista annetulla valtioneuvoston asetuksella 9/2013. Sen 1 §:n mu-
kaan rakennuksissa kéaytettavét energiamuotojenkertoimien lukuarvot ovat:

1) sé&hko 1,7,

2) kaukolampt 0,7;

3) kaukojaahdytys 0,4;

4) fossiiliset polttoaineet 1,0; sek&

5) rakennuksessa kdytettavat uusiutuvat polttoaineet 0,5.

Eri energialahteille madritetyt energiamuodon kertoimet kuvastavat luonnonvarojen
kayttéa. Energiamuodon kertoimella otetaan huomioon rakennuksen elinkaaren ai-
kaisen energiankulutuksen vaikutus luonnonvarojen kayttoon. Kertoimilla ohjataan
kohti energiatehokasta rakentamista ja kestdvaa luonnonvarojen kayttéa. Mita suu-
rempi energialahteen kerroin on, sitd vdhemmaén energiaa kuluttavaksi talo on raken-
nettava.

Energiamuodon kerroin voitaisiin periaatteessa méaaritella primaérienergiakertoimena
(joko kokonaispriméaérienergia tai uusiutumaton primaarienergia) tai ominaispaasto-
kertoimena, joilla on suora yhteys energiatuotannon hiilidioksidipéastoihin. Sahko-
energiamuodon kertoimen méaérittely voidaan tehdd vuoden keskimaaraisten arvojen
perusteella tai kulutuksen muutoksen aiheuttamien péastdjen perusteella, jolloin ote-
taan huomioon hiilineutraalin tuotantokapasiteetin rajallisuus. Kulutuksen muutoksen
tarkastelu kuvaa pelkéstaédn tarkasteluhetkeé eikd ota huomioon energiajarjestelman
kehittymista.

Suomen 2000-luvun energiantuotannon tilastojen perusteella on maaritetty niin kut-
sutulla hyddynjakomenetelmalla kokonaisprimaarienergiakerroin (uusiutuva ja uu-
siutumaton), johon esitetyt energiamuodon kertoimen suhteet perustuvat. Laskennan
perusteella kaukoldmmadn primaérienergiakerroin on 0,9 ja séhkon 2,2. Jos tarkastel-
laan uusiutumattomia priméérienergiakertoimia, kaukolammon arvo on 0,77 ja sah-
kon 1,75. Kaukoldammon yhteistuotannolle kerroin on 0,72. Yhteistuotantoa on jo 75
% koko Suomen kaukoldmmosté. Vertailuarvo néille kertoimille on fossiilisten polt-
toaineiden primaarienergiakertoimen perusarvo 1,0.

Voimassa olevia energianmuodon kertoimia mééritettdessa korostettiin toisaalta tar-
vetta lis4td uusiutuvien energialdhteiden kayttda ja toisaalta vahentdd fossiilisten
energialahteiden kayttoa. Fossiilisten polttoaineiden kerroin pidettiin perusarvossa 1,
uusiutuvien polttoaineiden kertoimella annettiin niiden k&ytt64 edistdva arvo 0,5.



Kaukoldammon kerroin 0,7 vastaa séhkon ja ldammon yhteistuotannon uusiutumatonta
primadrienergiakerrointa. Kaukojaahdytykselle annettiin kéayttoa edistava arvo 0,4,
joka perustuu muun muassa tehokkaaseen lampopumpputekniikkaan sek& meriveden
hyddyntdmiseen talvella. Sahkon kerroin on 1,7, joka vastaa kaukolammon ja s&éhkon
valistd suhdetta.

S&hkon kerroin on muita korkeampi ja kuvastaa sen korkeaa jalostusastetta. Korkeal-
la jalostusasteella tarkoitetaan sitd, ettd energiaa voidaan kayttdd moneen eri tarkoi-
tukseen. Erilaiset laitteet ja koneet tarvitsevat sahkod, jota ei voi korvata muulla
energiamuodolla. L&mmitykseen sen sijaan kelpaavat myds muut energiamuodot.

Rakennuksen kokonaisenergian kayttoa ei voi vertailla suoraan kertoimia vertaile-
malla, vaan energiamuoto on ensin muutettava lammaoksi. L&mmityksen osuuteen E-
luvussa vaikuttavat lammitysjarjestelmén ja lammaon tuoton hyotysuhteet, kuva 1.
Valaistuksen ja kuluttajalaitteiden sdahkonosuus on sama kaikille lammitysjarjestel-
mille, eika sitd ole esitetty kuvan 1 esimerkissa.
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Kuva 1. Esimerkki lammitystapojen vaikutuksesta E-luvun laskennassa.
2.5 Energiamuotojen kertoimien lukuarvot muissa Euroopan maissa

Muiden Euroopan maiden energiamuotojen kertoimien lukuarvot ovat sahkon osalta
tyypillisesti suurempia kuin Suomessa voimassa oleva. EU:n yhteiset séhkémarkki-
nat ovat kehittyméssd ja voivat olla tulevaisuudessa keskeinen argumentti sahkon
kertoimen muodostumiseen. Nyt voimassa oleva sahkon kerroin 1,7 ja ehdotettu uusi
kerroin 1,2 on selvasti alhaisempi kuin Euroopan tyypillinen sahkon energiamuodon
kerroin 2,5, korostaen suomalaisen sahkontuotannon edistyksellisyytté ja tehokkuut-
ta.

Kaikissa Pohjoismaissa energiamuodon vaikutus on otettu huomioon maarayksissa.
Tanskassa sahkon energiamuodon kerroin on 2,5 ja kaukoldammon 0,8 sek& muiden
energiamuotojen 1,0. Jos rakennus tayttaa ns. rakennusluokan 2020 vaatimukset kay-



tettdva kerroin sahkolle on 1,8, kaukolammadélle 0,6 ja muille energiamuodoille 1,0.
Ruotsissa sahkon energiamuodon kerroin on 1,6 ja muiden energiamuotojen 1,0.
Ruotsissa on liséksi séadetty lammityksen sdhkoteholle ylaraja. Norjassa on kielletty
fossiilisia polttoaineita kayttdvan lammitysjarjestelman asentaminen.

Kuvassa 2 esitetddn erdissa Euroopan maissa kéytettavia kertoimia eri energialahteil-
le

AT BE Cy CzZz DE DK ES FR GR HU IE IT NL NO SI UK

Kaasu (verkko) 1,17 1 1,1 11 11 1 1011 1 1,05 1 1,1 1 1 1,1 1,22
Nestekaasu 1,081 1 1,09
Oljy 123 1 11 12 11 1 1081 1 11 1 11 1 1 13 11 11
Hiili 1,1 1 1
Polttopuu/ Biomassa 1,08 11 11 12 1 1 1 1,09 0,1
Pelletit 2,7 12 1,2 1 1 1,1 0,1
Sahko 262 25 27 32 28 25 2603 258 29 25 245 217 256 1,28 25 3,07
Sahkoé CHP 1,7 0

PV 1 1 1 0
Kaukolampd 1,52 1,79 1 11 13 1 1 05 1,12 128 * 15 1,2

KL CHP 0,92 1,79 11 0,7 0,7 0,83 1

KL Biomassa 0,76

KL CHP biomassa 0,5

* Kaytetaan kaukolammon toimittajan antamaa arvoa

Kuva 2. Primaarienergiakertoimia Euroopan maissa (Lahde: Stein et al. 2014).

3 Yksityiskohtaiset perustelut

18.

Rakennuksissa kaytettaviksi energiamuotojen kertoimien lukuarvoiksi esitetaan:
1) sahko 1,20;

2) kaukoldmpd 0,50;

3) kaukojaéhdytys 0,28;

4) fossiiliset polttoaineet 1,00;

5) rakennuksessa kaytettavat uusiutuvat polttoaineet 0,50.

Kertoimia ehdotetaan muutettavaksi ottamaan paremmin huomioon lisdéntyva uusiu-
tuvan energian kayttd sahkon ja kaukoldmmon tuotannossa. Hiilen kéytté energian
tuotannossa on viime vuosina Suomessa véhentynyt. Euroopan unioni velvoittaa
myos edistdmaan kaukoldmpoa ja kaukojaahdytysta.



Maankaytto- ja rakennuslain 117 g §:n 1 momentin mukaan: ”Kunkin energiamuo-
don kerroin on annettava arvioimalla jalostamattoman luonnonenergian kulutusta,
uusiutuvan energian kayton edistdmista seka lammitystapaa energiantuotannon ylei-
sen tehokkuuden kannalta”.

Suomessa energiantuotannossa on tarkoitus hyddyntda tulevaisuudessa uusiutuvaa
energiaa kasvavissa maarin. Euroopan unioni velvoittaa edistdmaan kaukoldmpd6a ja
-jaéhdytysté energiantuotannon yleisen tehokkuuden kannalta. Suomessa on jo laajal-
ti k&ytossé tehokas s&hkon ja lammon yhteistuotanto. My6s kaukojaahdytys on Suo-
messa yleistymassa. Sahkon ja kaukoldammon yhdistetyssé tuotannossa sahko ja lam-
po tuotetaan samanaikaisesti samassa prosessissa. Yhteistuotannolla paéstaan erillis-
tuotantoa korkeampiin hyotysuhteisiin, eli tuotannossa tarvittavat polttoaineet saa-
daan kaytettyd tehokkaammin hyodyksi. Yhteistuotannon tilastollinen kokonais-
hyotysuhde on ollut keskimaarin noin 85 prosenttia ja voimalaitoksen hy6tysuhde
nousee parhaimmillaan yli 90 prosenttiin. Kun sahko tuotetaan erikseen, on sahkén
tuotannon hydétysuhde tyypillisesti vain noin 40 prosenttia ja parhaimmillaankin noin
55 prosenttia. Suomi on maailmanlaajuisesti lammon ja sdhkon yhteistuotannon joh-
tava maa. Noin 75 prosenttia kaukolammon tuotannosta perustuu lammaon ja séhkon
yhteistuotantoon ja l&hes kolmannes sahkdsta saadaan yhteistuotannosta.

Edelld mainituista seikoista johtuen séhkdn energiamuodonkertoimeksi esitetdan 1,2,
kaukoldammon kertoimeksi 0,5 ja kaukojadhdytyksen kertoimeksi 0,28. Séhkon, kau-
kolammon ja kaukojaahdytyksen keskindinen kertoimien suhde vastaisi likimaarin
nykyista suhdetta. Energiamuotojen kertoimien esitettyja tasoja tukee se, etta hiilen
kayttd energian tuotannossa on viime vuosina laskenut. Myods kaukoldammon tuotan-
non hiilidioksidipa&stot ovat laskeneet merkittavésti viimeisen kymmenen vuoden
aikana.
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Kuva 3. Hiilen kayton liukuva 12 kuukauden summa.



28.

Kaukolammon tuotannon hiilidioksidipaastot
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Kuva 4. Hiilen kayton liukuva 12 kuukauden summa.

Uusiutuvan energian kayton edistdmista tuetaan esittaméalld uusiutuvan polttoaineen
kertoimeksi 0,5. Uusiutuvan polttoaineen kertoimen lukuarvoon ei esitetd muutosta
nykytasoon verrattuna. Euroopan unionin tavoitetta uusiutuvan energian kayton li-
sdamisesta ja uusiutuvista l&hteista perdisin olevan energian kéyton edistamisesta an-
netun direktiivin (2009/28/EY, RES-direktiivi) toimeenpanoa tukee liséksi erityisesti
se, ettd rakennukseen kuuluvalla laitteistolla ymparistosta olevasta energiasta (tuuli,
aurinko, geoldampd®) otettu energia siltd osin, kuin se on kaytetty rakennuksessa, voi
laskea rakennuksen energiataseessa suoraan hyvéksi, mink& johdosta kerroin on kéy-
tdnndssa 0. Tuotannon hyétysuhde vaikuttaa rakennuksessa uusiutuvan polttoaineen
avulla tuotetun energian suhteelliseen edullisuuteen muihin l&mmitysmuotoihin ver-
rattuna. Sen vuoksi esitettavien kertoimien suhde tukee keskitettyd lammitysenergi-
an tuotantoa, jossa kaytetdadn kaukolammaon kerrointa 0,5. Tdmé on perusteltua ener-
giantuotannon yleisen tehokkuuden lisaksi my®os siksi, ettd pienhiukkaspaastdjen hil-
lintd on tehokkaampaa keskitetyssa energiantuotannossa kuin hajautetussa Kiinteisto-
kohtaisessa lammityksessa.

Oljyn ja muiden fossiilisten polttoaineiden tasoksi esitetadn edelleen energiamuodon
kerrointa 1,0, jolloin fossiilisten polttoaineiden asema heikkenee suhteessa muihin
energiamuotoihin. Huomioon otetaan samalla edelleen my6s polton hyétysuhde.

Edelld esitetyt kertoimet tukevat myds osaltaan energiahuoltovarmuutta, sill& raken-
nukset voivat tukeutua paitsi paikallisiin niin my®s erilaisiin energialéhteisiin.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan tammikuun ensimmaéisend paivana 2018.
Taman asetuksen voimaan tullessa vireilld olevaan hankkeeseen sovelletaan tdmén
asetuksen voimaan tulessa voimassa olleita séannoksid. Voimaantulon jalkeen vireil-
le tulleilla hankkeilla tarkoitetaan hankkeita, joita koskeva maankaytto- ja rakennus-



lain mukainen rakennuslupa- tai toimenpidelupahakemus on jatetty rakennusvalvon-
taan asetuksen voimaantulon jalkeen.

Asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus rakennuksissa kaytettavien energia-
muotojen kertoimien lukuarvoista 9/2013.

4 Asetusehdotusten hallinnolliset ja taloudelliset vaikutukset

4.1 Taloudelliset vaikutukset

Energiamuotojen kertoimilla ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia kotitalouksille,
koska kertoimia kéytetddn vaélillisesti rakennusten energiatehokkuusvaatimusten
maadrittelyssd. S&hkon kertoimien alentaminen voi sindll&én lisata rakennusurakoitsi-
joiden Kkiinnostusta sahkolammitykseen, kun investointikustannukset voivat olla
alemmat kuin muun lammitysjarjestelmat. Talloin sdhkon hinnan vaihteluiden vaiku-
tus rakennuksen kaytonaikaisiin kustannuksiin korostuu asukkaan eli loppukéyttdjén
kannalta. Toisaalta esitykseen sisaltyvd ymparistosta olevasta energiasta otetun ener-
gian hyodyntdminen vahenté riippuvuutta energianhinnasta ja sen vaihteluista. Ker-
toimien voidaan yritystoiminnan kannalta katsoa tukevan niin kaukolampda ja siihen
vertautuvaa alueellista keskitettya energiantuotantoa, koska kerroin on alempi verrat-
tuna hyotysuhteella korjattuun rakennuksessa polttoaineella tuotettuun energiaan.

Energiamuotojen kertoimilla ei ole suoria vaikutuksia rakentamisen méaéaraan.
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Uudella asetuksella ei ole oleellisia vaikutuksia valtion ja kuntien valiseen tehtavaja-
koon eika valtion viranomaisten keskindisiin toimivaltasuhteisiin. Muutoksella ei ole
vaikutuksia viranomaisten tehtaviin tai menettelytapoihin.

Kuntatasolla asetuksen muutoksella ei ole vaikutusta rakennusvalvontaviranomaisten
toimintaan.

4.3 Ymparistovaikutukset

Esitys tukee hallitusohjelman tavoitetta korvata fossiilista tuontienergiaa puhtaalla ja
uusiutuvalla kotimaisella energialla. Esitys tukee my0s tavoitetta vahentad pienhiuk-
kaspaastoja nykytasosta seka tehokasta keskittya energiatuotantoa. Keskitetyssa tuo-
tannossa voidaan paasta puhtaampaan energiantuotantoon kuin pienpoltossa. Esitys
toteuttaa Euroopan unionin ilmasto- ja energiatavoitteita seké niistd johdettuja Eu-
roopan unionin tasolla annettuja saadoksia.

4.4  Muut yhteiskunnalliset vaikutukset

Asetuksen muutoksella ei ole sukupuolivaikutuksia.



5 Asian valmistelu

Léahes nollaenergiarakentamisen sdaddshanke ja hankeryhmé hallituksen esityksen valmistelemisek-
Si

Valtioneuvoston asetus kaytettavien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista on
valmisteltu ympéristoministerion tammikuun 13 paivana 2015 asettaman hankkeen
alatyoryhmassa. Hankkeen tarkoituksena oli valmistella tarvittava lainsdéadanto ja
tarpeelliset uudet ohjeet l&dhes nollaenergiarakentamiseen siirtymiseksi. Hankkeen ta-
voitteena oli my0ds yhteistydssd asianomaisten tahojen kanssa tunnistaa l&hes nolla-
energiarakentamiseen liittyvat osaamisen ja koulutuksen kehittdmisen haasteet ja tar-
peet sek& huolehtia, etta riittdva viestinta ja tiedotus toteutetaan.

Hankkeella oli ohjausryhmé, jonka tehtdvand oli keskustella keskeisimmista uudis-
tuksen linjauksista; seurantaryhmd, jossa oli laaja alan edustus ja jossa kommentoi-
tiin laadittavia saddosehdotuksia ja jossa keskusteltiin uudistuksesta laajemmin; sek&
nelja hankeryhmaa, joista ensimmaisessa valmisteltiin ehdotus hallituksen esityksek-
si ja koordinoitiin kolmen muun hankeryhmén tyota sekd kokonaisuuden yhteisvai-
kutusten arviointia. Muissa hankeryhmissa laadittiin ehdotukset alemman asteisiksi
séadoksiksi ja niihin liittyvat ohjeet. Saadosvalmistelussa hyoddynnettiin RES-
direktiivin toimeenpanemiseksi jo tehtya valmisteluty6td ja kansallisia lahes nolla-
energiarakentamista koskevia kehittdmishankkeita.

Maankaytto- ja rakennuslain muutosta koskevan lausuntopyynnon yhteydessa saadut lausunnot

Hallituksen esitysehdotus maankaytto- ja rakennuslain muutokseksi oli lausunnolla
14.3.-3.5.2016 (lausuntopyyntd YMS5/600/2016). Lausuntopyynnén mukana oli
myos alustava luonnos valtioneuvoston asetukseksi kaytettdvien energiamuotojen
kertoimien lukuarvoista, ymparistoministerion asetukseksi uuden rakennuksen ener-
giatehokkuudesta sekd ymparistoministerion asetus uuden rakennuksen sisailmastos-
ta ja ilmanvaihdosta. Lausuntopyyntd lausuntomateriaaleineen oli liséksi néhtdvana
ymparistoministerion verkkosivuilla. Asiakirjoista voivat antaa lausuntonsa muutkin
kuin lausuntopyynndn jakelussa mukana olleet tahot. Lausuntoja saatiin kaikkiaan 75
kappaletta. Osa lausunnoista oli useamman tahon yhteislausuntoja.

Vaikka lausuntoja pyydettiin nimenomaan hallituksen esityksesta, monet lausunnon-
antajista kommentoivat myos asetuksia. Energiamuotojen kertoimista annetun ase-
tuksen suhteen lausunnonantajat toivoivat ensisijaisesti perustelumuistiota, josta ké-
visi ilmi perusteet eri energiamuotojen kertoimien lukuarvojen muutokselle.

Lausuntopyynto ja lausunnot

Lausuntopyyntd koski luonnosta ymparistoministerion asetukseksi uuden rakennuk-
sen energiatehokkuudesta, luonnosta ympéristoministerion asetukseksi uuden raken-
nuksen sisailmastosta ja ilmanvaihdosta sekd luonnosta valtioneuvoston asetukseksi
rakennuksissa kéytettavien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista.

Lausuntoa pyydettiin 94 eri taholta (lausuntopyyntdé 7.10.2016, YM036:00/2014,
YM5/600/2016). Lausuntoaika oli 7.10.- 7.11.2016. Lausuntopyynt0 lausuntomateri-
aaleineen oli liséksi n&htdvana ympéristoministerion verkkosivuilla. Asiakirjoista
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voivat antaa lausuntonsa muutkin kuin lausuntopyynnon jakelussa mukana olleet ta-
hot. Lausuntoja saatiin kaikkiaan 77 kappaletta. Naista osa oli useamman tahon yh-
teislausuntoja. Lausunnonantajia oli kaikkiaan 99.

Lausunnon antoivat Aalto-yliopisto Insindoritieteiden korkeakoulu, Areva Solar Oy,
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Cramo Finland Oy, DOMUS
YHTIOT OY (yhteislausunto Inwido Finland Oy, Lammin ikkunat Oy, JELDWEN
Suomi Oy, Alavus Ikkunat Oy), Energiateollisuus ry, Enervent Oy Ab, Ensto Oy,
EST Energy Save Technologies Oy ENSAVETEC, Finvac Oy, Fortum Espoo Oyj,
Green Building Council Finland (FIGBC), Helen Oy, Helsingin kaupunki (liitteena
Asuntotuotantotoimiston, Kaupunkisuunnitteluviraston, Kiinteistdviraston tilakes-
kuksen, Rakennusvalvontaviraston ja rakennusviraston lausunnot), Helsingin kau-
punki rakennusvirasto, Insingdritoimisto AX-LVI Qy, Insinddritoimisto Vesitaito
Oy, Kallinen Mikko, Kiinteistotyonantajat ry KITA, Kilpailu- ja kuluttajavirasto,
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistajat ry (KOVA), liikenne- ja viestintaministe-
rid, maa- ja metsatalousministerio, Motiva Oy, Museovirasto, Myllynen Kari (yhteis-
lausunto Vilho Hinkkanen, Jussi Kirkkoméki, Satu Kéapa, Ari Lampinen, Juha Li-
konen, Tomi Mainola, Anna Malm, Risto Ojala, Petri Perkioméaki, Kari Pettersson),
NIBE Energy Systems Qy, opetus- ja kulttuuriministerid, Optiplan Oy (yhteislausun-
to NCC Suomi Oy, NCC Property Development Oy, Flakt Woods Qy), Pientaloteol-
lisuusyhdistys ry, Pudasjarven kaupunki, puolustusministerio, Puutuoteteollisuus ry,
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosatio,
Rakennustuoteteollisuus RTT ry eristeteollisuus, RauHeat Oy, Senaatti-kiinteistot,
Siséilmayhdistys ry SIY, sosiaali- ja terveysministerio, SRV Yhtiot Oyj, Suomen
Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Isanndintiliitto ry, Suomen Kiinteistoliitto ry, Suo-
men Kuntaliitto, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Suomen Lahienergialiitto ry, Suo-
men Lampopumppuyhdistys SULPU ry, Suomen Metallirakenneyhdistys ry, Suomen
Omakaotiliitto ry, Suomen Tasolasiyhdistys ry, Suomen Tiiliteollisuusliitto ry, Suo-
men Valoteknillinen seura ry, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry,
Sahko- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Sahkdélammitysfoorumi ry, Sahkoteknisen
Kaupan Liitto ry (yhteislausunto Sahkdsuunnittelijat NSS ry, Sahkoturvallisuuden
edistamiskeskus STEK ry), Sateilyturvakeskus STUK, Talotekniikkateollisuus ry
(yhteislausunto Suomen LVI-liitto SuLVI ry, LVI-tekniset Urakoitsijat LVI-TU,
VVS Foreningen i Finland rf), Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen tek-
nillinen yliopisto TTY Rakennetekniikan laitos, Teknologian tutkimuskeskus VTT
Oy, Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY ry, Turun ammattikorkeakoulu, Turun kau-
punki Kiinteistoliikelaitos, tyo- ja elinkeinoministerid, valtioneuvoston kanslia, val-
tiovarainministerio, Wasenco Oy, viestintavirasto, VVO-yhtyma Oyj ja YIT Raken-
nus Oy.

Lausunnoissa kannatettiin kertoimien muuttamista ja toisaalta pidettiin parempana si-
té, ettd kertoimia ei muutettaisi.

Asetusluonnos lahettiin Euroopan komissiolle direktiivin (EU) 2015/1535 teknisten
madraysten ilmoitusmenettelyn mukaisesti 17.2.2017 ja Maailman kauppajdrjeston
(WTQ) TBT-tietojenvaihtojarjestelmén mukaisesti 13.3.2017. Direktiivin mukaisen
ilmoituksen odotusaika paéattyi 18.5.2017 ja WTO:n mukainen viimeinen kommen-
tointipéiva oli 14.5.2017. Maarapaiviin mennessé ei ollut tullut huomautuksia.
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Y hteenveto

Kokonaisuutena asetusluonnoksella tuetaan hallitusohjelman tavoitteita uusiutuvan
energian kayton lisaédmisesta ja siirtymisesta hiilettdmaan, puhtaaseen ja uusiutuvaan
energiaan kustannustehokkaasti.

Laintarkastus

Asetusehdotus on tarkoitus lahettéa tarkastettavaksi oikeusministerion lainvalmiste-
luosaston laintarkastusyksikkéon.



